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Pelle a Vapeur

ou Excavateur Meécanique

-

'EXCAVATION du sol constitue une des parties principales

de tous les travaux importants de construction, Elle cest
necessitee non sceulement par les entreprises telles que le
percement des tunnels, le creusement des canaux ct des citernes, mais
aussi par le creusement des fondations qui sont indispensables pour
toutes les grandes constructions.  Auparavant, a Pépoque ou les
putssantes machines modernes ctatent encore inconnues, ces

travaux Jexcavation s'efectuatent par des ouvriers et
necessitaient em-
| ploi de trés fortes |
cquipes.  Cert état
de  choses  dura
'l

Fig. 1. Vue générale de Ia Pelle
a Vapeur Meccano. On voit sur
cette gravure la muachinerie avec
les leviers commuandant les divers
mouvements du modele.
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longtemps et ne prit Ain qu'a 'époque assez récente de linvention des grands dans la construction des excavateurs mic:miquea. Les premicres machines de

excavateurs mecaniques. A 'heuare actuelle, la situation est considérablement ce genre ne pouvaient faire qu'un peu plus d'un demi tour, mais les excavateurs
diticrente, et toutes les grandes entreprises, tout en employant des nombres modernes accomplissent des tours entiers sur leur bati.
trés considérables d” ouvriers, se servent de machines pour la plus gmndc partie Ces machines se font en plusicurs dimensions qui s'emploient selon le

du travail. lLa pelle manice 4 la main n'a pas complétement
disparu et continue a jouer un réle important, mais pour le gros
des travaux de creusement elle céde de plus en
plus sa place a des machines geantes actionnées
par la vapeur ou 'électricite ¢t dant chacune
peut executer le travail de centaines d’hommes.

rendement exigé dans tel ou tel cas particulier et selon la nature du terrain 2
creuser.  Par exemple, une machine de 4 4 6 tonnes peut étre employée pour
Pexcavation d'un sol Iger terreux ou argileux.  Le creusement des arpiles
plus lourds nécessite emplor d'excavateurs faisant de 10 a4 20 tonnes et méme
plus pour les caleatres et les minerais,  Le rendement d'un excavateur dépend
principalement des dimensions de la pelle gui, anssi, varient selon le terrain a
excaver. Géncralement, pour obtenir le metlleur rendement d'une
machine de 6 tonnes, on la munit d'unc pelle dune capacité de 08
metres cubes.  La pelle d’une machine de 12 tonnes contient a peu
pres le double, tandis que la capacité de la pelle d'un excavateur de
20 tonnes est gencralement de 2 4 3 metres cubes.
Il arrive parfois au cours des travaux d’excavantion que la machine
doit traverser des terrains marécageux ou rocheux et accidentés,
ce qui présente des difficultés considérables qu'on ne put
surmonter pendant longtemps. Ce n'est gue récemment
qu’on a commencé a munir les excavateurs de chenilles,
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Un Excavateur a Vapeur Typique

L'Excavateur & Vapeur ou Pelle a
Vapeur représente le type le plus
repandu  des machines excavatrices.
Cette machine consiste en une
¢norme pelle montce a 'extrémité
d’un puissant bras en acier muni
de crémaillcres et commandé par
des roues d’engrenage action-

nees par des machines 4 78 ou “caterpillars’ leur permettant de se deplacer sur
vapeur montées sur le bati les terrains autrement impraticables.  Quatre roues
de l'excavateur, Ce dentees, dont deux motrices, sont fixées aux
mécanisme  permet  de 14 essieux. La tension de la chaine sans fin peut

modifier la portée de la
pelle et le rayon d'action.
Comme dans les grues, un
cable d'acier passe par-
dessus une poulie a la téte
de la fleche et est enroulé |3
sur le tambour d'un 1
treurl.  Aussitét embrayé,
le treutl enroule le cable
qui releve la pelle en lui
faisant décrire un arc autour :
du point ot le bras pivote sur la 10
fleche. Ces mouvements combinés
au pivotement de la superstructure nille consiste en plaques de
permettent de creuser une grande surface fonte massive recouvertes
sans déplacer 'excavateur. SO\ D < ® 7 107 dacier doux incassable.
Le bord de devant de la pelle est tranchant et dentelé. LA\ Chaque chenille est com-
Les dents sont faites en acier le plus dur et s’enfoncent mandé¢e par un embrayage

¢rre réglée par le déplacement de Pessieu
des roues non--motrices. Entre les roues
dentées, des deux coteés de la machine,
sont disposés des rouleaux destines
2 a supporter la chaine et montés sur
un chissis spécial de facon i ce
qu’on puisse demaonter chague
rouleau séparé¢ment  sans
soulever la machine entiére.
1 Les roues dentées peuvent,
elles aussi, étre demonteées
facilement.
La chaine de la che-

avec force dans le sol. Dans la plupart des excavateurs Fig. 2. Le Biti de la Super- 4 spécial, ce qui permet de
la fleche est attachée & un bati pivotant qui contient la structure pivotunte 107A les actionner indépendam-
chaudiére, le moteur et tous les mécanismes. L'ensemble ment 'une de autre. En
de la superstructure pivotante est monté sur un chariot qui roule sur des rails, n actionnant qu’'une seule chenille, on peut changer de direction, ou méme faire
les roues motrices étant actionnées par la machine a vapeur principale. exc¢ceuter a la machine un tour complet sur elle-méme.
Les Perfectionnements des Excavateurs Modernes L’Excavateur a Vapeur de 8 Tonnes du Type ‘"'Berry’’

Les dernieres annces ont apporté des perfectionnements considérables L.a Fig. 4 repreésente une machine de 8 tonnes “Berry” qui peut étre
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Fig. 3. Le Roulement i Billes. Le chemin de roulement supérieur est levé afin
de laire voir les détails du dispositif

constdérce comme typique pour les excavateurs a vapeur en geéneral. En
comparant les illustrations de cette brochure, on voit gue le modele Meccano
est une reproduction exacte de cette machine. Ce type d’excavateur est
employé par les entrepreneurs pour divers travaux d'escavation, tels que
le creusement des citernes souterraines, des fondations pour grands immeubles,
le déblayvage du terrain pour les chemins de fer, etc.  On s’en sert aussi dans
les carrieres et dans les grandes brigueteries,

Une des caracteristiques les plus intéressantes de cette machine est qu'une
fois le travail terming, la pelle et son mecanisme peuvent étre démontés de la
fleche, ¢t la machine peut étre employée comme une grue. Les détails
suivants donneront une certaine dée de la partie mécanique de Pexcavateur.
La fleche a 7m. 20 de long et consiste en plagues d'acier doux solidement
rivetces entre elles. Les mouvements de roulement, levage et pivotement
sont commandés directement par la machine principale, tandis que la pro-
fondeur de Pexcavation se regle par une paire de machines fixées a la fleche et
actionnant un meécanisme de crémaillere et pignon.  Le levage s'effectue au
moyen d'un ciable en acter, qui se range dans les rainures dont est muni Je
tambour du treutl,  L’excavateur est muni de deux jeux de roues locomotrices
dont les ¢cartements sont de 1 m. 40 et de 2 m. 30 ¢m.

Dans la majorité des pelles & vapeur destinées specialement au creusage
des sols argileux, la pelle a une capacité d'environ 0,75 metres cubes et Ia

machine peut enfoncer les dents de la pelle avee une foree de 6 tonnes,  Avec
une pelle de ces dimensions, la machine peut excaver aisément de 200 3 225
metres cubes dargile en une journée.  L'un des points principaus, qu’il faut
prendre en considération pour établir les dimensions et le svstéme d’excavateur
a emplover pour tel ou tel travail est la distance & laquelle la machine doit
deposer le matériel excavé. 1l existe, par exemple, des machines qui déposent
le contenu de leur pelle & une distance de 10 métres de leur corps, et, en les
munissant de fléches plus longues, on peut augmenter cette distance jusqua
I8 mctres.  Ces machines s'emploient pour 'extraction du minerai situé sous
une couche superficielle de terre, et creusent généralement la terre ou argile
a raison de 18 4 36 metres cubes par heure.  La profondeur 4 laguelle la
machine creuse dépend aussi de son rayon d’action.  Les machines 4 fAéches
allongees dont il vient d'étre question plus haut creusent le sol § une pro-
fondeur de 4} & 6 métres et déposent le contenu de leur pelle & une distance
de 18 metres.  En se servant de fleches encore plus longues, on peut exceuter
le travail a une plus grande profondeur. |

St le matériel & excaver est plus lourd que la terre ou Pargile il faut
employer des machines extrémement puissantes.  Certaines grandes machines
modernes sont munies de pelles spéciales pour le chargement de pierres
d'une capacité de 2, 6 métres cubes.
Quoique, évidemment, plus lentes dans
leur travail que les machines des
types plus légers, elles peuvent effectuer
un cycle complet de mouvements en
une minute et déblayer plus de 220
metres carrés @ 'heure en déposant leur
charge sur un rayon de 30 metres !
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Fig. 4. Un vérituble
Excavateur de 8 tonnes du
type servant de prototype

au modeéle Meccano
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La Machinerie et ses Commandes

Apres avoir pris connassance de certains détmls concernant la structure
de ces excavateurs péants, tl est intéressant d'é¢tudier la partie mcécanique
de ces machines ¢t leur fonctionnement.

Au début du travail, fa pelle pend dans une position verticale, ses dents
reposant sur le sol, devant le matériel a excaver.  Le mecanicien met en

marche les machines et engage Pembravage de levage. Aussitor, la pelle

23

est tirée en avant et en air contre le matcnel 2%
En méme temps, elle est poussée par les
crématlléres du bras en avant de ftacon a
s'enfoncer a la profondeur voulue.

Une main sur le levier de commande
des machines principales, autre sur le
levier des machines des  crémailléres,
le mécanicien est a méme de régler la
profondeur du  déblavage de fagon
a enlever une couche égale a chaque
coup. De vcette facon 1l s’assure l
que la pelle est complétement
remplie lorsque le mouvement
est  termine. A ce  moment,
il degage 'embravage de levage,
tandis que la pelle est ramende
vers la machine en  détant
retenue par le frein du trewl.

Le Fonctionnement
Rapide

Ensutte, le mécanisme
de pivotement st actionne, et
la pelle est amendée au-dessus du
wagon ou de 'endroit ol la terre doit étre
déposée.  Quand elle est arrétée au point
voulu, le mécanicien tire une corde qui déclanche

Construction du Modele Meccano

Ce superbe modele reproduit toutes les fonctions propres a la machine
verstable, Frn suivant attentivement  les instructions ci-dessous, on ne
rencontrera aucunes ditheultes dans sa  construction.

11 faudra fatre hien attention en construisant le modele & ce que tous
les mécanismes et les tringles fonctionnent librement, de manicre a assurer
un bhon travail. .a charpente de la superstructure est représentée sur
la Fig. 2, et ¢'est par elle quon dot commencer.

O L'ilustration nous indique tres clarrement o méthode de

la construction.  Les parties latérales | et 1a sont

des Cornieres de 32 em. 0 3 deux Cornieres
de 19 cm. rehides par deux Bandes
crotsees de 1 oem. sy 4

deux Cormeres de 11 em, )

74 S—une Plaque de 11} -

6 cm.; 6 deux Plagques

de 6 6 em.; 7 une

autre Corntere de T cm.

8 une Cormiere de 9 cm. ;

9 cst une Plagque de 6

6 cm. qui est fixée a la

Corntere  la  par  deux

Equerres  Renversees 10,

A une Corntere de 6 ¢m, 11

est fixée une Bande de 5 ¢m.
a  Pestremité  de  laguelle  est
boulonnée une Bande Incurvée.
Cette derniere sert de  secteur
au Jevier 15 (kig. 1). Le disque
supérteur d'un Roulement & Billes
16 (Fig. 2) est fixé a la Plaque
5. La Bande de 7 ¢m. 111 et une
Bande a Double Courbure de 60 - 12
mm. 42 sont fixées par les mémes
houlons a la Plague 6. La construction

- 178

>z du bati terminée, on passe au chiissis
un cliquet au fond de la pelle et laisse s'¢chapper son Fig. 5. La Chiissis du 2z du modele (Fig. 5) Quatre Ct{rmcres
contenu modéle vu de dessous de 19 em. 17 et 17a sont hxces 3 deux

Le pivotement de 'appareil s'effectue alors dans le
sens contraire et la pelle revient a sa premi¢re position pour s’enfoncer de
nouveau dans le sol. On abaisse la pelle en relichant le tambour libre sur
son axe qui est contrélé par un frein a pedale.

Tous ces mouvements s'effectuent presque en autant de temps que
nécessite leur description, leur durée dépendant des dimensions de 'engin
¢t de Ia longueur de la fleche.  La rapidité du fonctionnement des excava-
teurs modernes peut ¢tre illustrée par exemple suivant: un excavateur
& vapeur capable de creuser environ 110 mdtres cubes de terre ou dlargile
ou bien de 15 4 25 metres cubes de minerai de fer par heure peut accomplir

le cycle entier de ses mouvements en 25-35 secondes !
Page 4

Cornieres de 111 em. 18, tandis que deux Poutrelles Plates de 19 cm, 19
sont houlonndes aux Cornteres 17a. La Roue de 133 dents 20 doit étre
fixée aux Cornieres 17 au moyven de quatre Equerres Renversces 21, et cela
avant de manter les roues locomotrices 22 en place.  Une Trngle de 5 em,
39 fonctionnant librement dans la bosse de la Roue d'Engrenage 20, est
munie d’'un Engrenage Conique de 22 mm.

I.¢ modele roule sur les Roues a Boudin 22 dont les essieux sont passes
dans les Poutrelles Plates 19, comme indigué.  La Tringle 38 est munie
de deux Roues Dentées 23 relices par une Chaine Galle a deux autres Roues
Dentées hxées aux axes des roues 22,

La Tringle 538 est actionnée par la Tringle 539 par Uintermédiaire



Je PEngrenage Conigue 6l
70 La Fig. 3 repriésente e Roulement

a Billes avee e cheman de roulement
76 supcrieur relevd, et cette gravure montre
76 clairement  la disposittion  genédrale des

69 diverses parties de cette picee.
| Avant 'assemblage du mdécamsme, la
charpente (Fig. 2) peut étre placée sur
la Tringle 59 du chissis qui passe o
travers le trou central de la Plague 5.
(Fig. 2) et est fixée a sa place
att - moven de ['Engrenage
Contque de 38 mm. 33
(Fig. 9).

L'Assemblage du
Mécanisme

L.a force motrice

| de la machine est

< Bh" transmise  par  un
..
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Fig. 6. La Fléche Pignon de 12 mm.

51 (Fig. 9) qui engrene avec
la Roue d'Engrenage de 57
67 dents 52 dont la Tringle
porte une Roue d'Engrenage
de 25 mm. 24, La Roue 24
engrene avee une autre Roue
de 25 mm. 23 sur la Trnngle
26, a une extrémite de laquelle
s¢ trouve un Pignon de 19
mm. de diametre et
de 19 mm. de largeur
27 qu transmet |a
force motrice par la
79 Roue de 50 dents 28
a la  Tringle de
changement de com-
mande coulissante sur
laquelle sont fixés le
Pignon 31 ¢t I'En-
grenage Conique 30,
De cette Tringle la force motrice peut étre transmise par un des diffcrents
trains d'engrenage, et cela pour produire les mouvements sutvants : le roule-
ment du modéle, la poussée du bras excavateur et le levage de la pelle.
Chacun de ces mouvements peut étre actionné au moyan du levier
(Fig. 1) qui commande le coulissement de la Tringle.  La disposition du
levier est indiquée trés clairement sur ['illustration. Le Collier 102, qui
est placé entre les Colliers 104 et 105 fixés a la Tringle 29, pivote sur un
Boulon qui est inséré dans son trou pour vis d’arrét, et est fixé 4 une Manivelle
sur la Tringle du levier 15, Par conséquent, en actionnant le levier 15, on

&7

Fig.7. Le Berceau dans
lequel coulisse le bras
excavateur
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oblige la Tringle 29 4 coulisser dans le sens de sa longueur dans ses supports.
Le Collier 102 est c¢videmment hibre sur In Tringle 29, le boulon passé i
travers la mamvelle 103 etant viss¢ dans le Collier de maniére & permettre
le blocage par un ecrou, mais sans hxer le Collier a la Tringle. Ce type de
levier de commande forme Pobjet du Mecamsme Standard No. 78.

L.e roulement du modcle est effectué en poussant le levier 15 fortement
a gauche (comme indiqué sur la Fig. 9) ce qui fait engrener les Engrenages
Coniques 30 ¢t 33, Ce mouvement dégage le Pignon 31 de la Roue de
51 dents 35,

LL'Engrenage Conique 33 est monté sur une Tringle 39 (Fig. 5) sur
extrémité inférieure de laquelle se trouve un Engrenage Conique 24 26 dents
engrenant avec un Engrenage 60 identique au premier qui communique le
mouvement aux roues locomotrices 22 par les Roues Dentées et les Chaines 23,

[Le bras de Pexcavateur est actionné par le levier 15, En poussant ce
dernier légerement a droite on fait engrener le
Pignon 31 avec la Roue de 57 dents 34 et on
dégage les Engrenages Coniques 30 et 33, Une
Roue Dentée de 19 mm. 36 fixce sur la Tringle
de PEngrenage 3 transmet la force motnce,
au moven d'une Chaine Galle 38, a la Rouce
Dentée 83 sur le coté du chissis de la 22
flecche {(Fig. 7). Cela a pour conséquence
de lever ou bamsser le bras de Pexcavateur,
suivant la direction de rotation de la machine.

En poussant le levier 15 2 gauche et
en dégageant le Pignon 31 et la Roue
A'Engrenage 34, nous obtenons le troisieme
mouvement, le levage et le baissement de 5,
la pelle.

e Pignon 31 (Fig. 9) engrene a
présent avec la Roue d'Engrenage 35 sur
la Tringle 94 du treuil 39, et ce dernier
¢tant mis en rotation, la pelle est
levée ou abaissée au moyen de la 92
Corde, suivant le sens dans lequel
tourne le tambour.

.a quatriecme opération, le
pivotement de la fléche, est réalisée 86
au moven du levier 40 qu
commande  les Manchons 90“
d'Embrayage 44a et 44b.  La /e
Bande formant le levier est
fixée a une Tringle de 7} cm.
41 munie d'une Manivelle 43
portant une Cheville Filetée. 89

=)
J! !-....: ..:l
f ‘ 3 !

La Tringle est passée dans une gig.mﬂ.d‘l!,e “t.:msi
‘ \ Y 19 “m § du modeéle mun
B‘;mdc Courbde de 60 < 12 mm, sy de la Pelle
42, _ L d'Excavateur
[.a Cheville Filetée de la Meccano

Manivelle 43 s’engage dans la
Page 3



gorge d'un Accouplement Jumelé
a Doutlle H (piece 171) a une
extréemite  duquel est fine le
Manchon d’Embrayvage mile 44a.

[.a Secction d'Embrayage
femelle 44b  est fixce sur la
Tringle de la Roue d’Engrenage
52. A lautre extrémit¢ de
'Accouplement Jumel¢ a Doulle
s¢ trouve une Roue d'Engrenage
de 25 mm. 15, de sorte que
guand les manchons sont em-
hrayés, la force motrice est
transmise de la Roue d'Engre-
nage 45 a1 une autre Roue
d'Engrenage de 25 mm. 46 dont
la Tringle est munie d’un Pignon
de 12 mm. 47. Le Pignon 47
engrene avee un Pignon sem-
blable de 12 mm. 48 sur la
Tringle 49, cette derniere traver-
sant les plaques latérales du bau
de la machine et étant fixée a sa
place au moven d'un Collier 50.

Une Vis sans Fin 53 sur la

Tringle du Pignon 48 engréne avec un
Pignon de 12 mm. 54 situé¢ sur une
Tringle 55 qui traverse la Bande Courbee
de 60 - 12 mm. 56, ainsi que le fond du 47

biat1 de la machine.

A l'extrémité inférieure de Ia Tringle
33 se trouve un Pignon de 12 mm. 57
(voir Fig. 3) qui engréne avec la Roue
d'Engrenage de 9 em. 20 du Roulement
Il s’en suit que, tandis que la
Tringle coulissante 26 commande la poussée du bras
excavateur et les mouvements de levage et de roule-
ment, le mécanisme de pivotement ne fonctionne que,
larsque le levier 40 engage 'embrayage.

Ainsi, le pivotement peut se produire simultané-
ment avec chacun des autres mouvements.

1 Billes.

Construction de la Fleche

L.a construction de la Fléche

indigqude sur la Fig, 6,

Llle comprend, comme picces essentielles, deux
Cornicres de 32 cm. A7 relides 'une a Mautre au
moyen Jd’'une Poutrelle Plate de 32 em. 68 (voir aussi
Fig. 1). A chaque c6té de Uextrémité estéricure sont
boulonnées des Bandes de 5§ em. 69 et des Plaques
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Fig. 9. LaSuperstructure du

modele avee la machinerie ke, T e .

vue d'en haut
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est clairement

Trangulaires de 25 mm. 71.

Les Bandes forment des supports
pour l'axe de la Poulie a Pextrémité
de la fleche, tandis que les Plagues
Triangulaires servent a attacher les
Tringles de 20 cim. 72, munies de
petites  Chapes  d"Accouplement
{puece No. 116a). Les autres
extrenmtes  des Tringles 72 sont
munies  d'Accouplements 74 au
moven desquels elles sont attachdées
a la Tringle 73 (Fig. 1) de la super-
structure. Il est 4 remarquer que
les Tringles 72 sont montées libre-
ment sur la Tringle 73, La Poulie
702 la téte de la fleche est formde de
deux Roues Banllets ¢t de Jeux
Poulies folles de 25 mm,, entre
lesquelles est intercalée une Bande
de 3 em. 75 (Fig. G). Le tout est
tenu sur une Tringle de § cm. qui
est maintenue dans la téte de la
fleche au moyen des Colliers 76.
Lextrémite inférieure de In fléche
est articulée au bat 3 Maide de la
Trnngle 77 passée dans  deux
Equerres de 25 - 25 mm. 78 (Iig. 2
et munie a ses deux extrémités de
Colliers 79 (Fig. 1 et 6).

Le Bras kExcavateur (Fig. 8)

[.¢ Bras Excavateur est munt
de la pelle et consiste en deux
Cornicres de 24 cm. 84 relices entre
elles par une Poutrelle Plate de
S cem. 83, La Pelle d'Excavateur est
fixée au bras au moven des Bandes
de 6 cm. 86 placées des deux cotés.
Les Cormieres du bras excavateur, la
Pelle et une Bande Courbée de
GO - 38 mm. 88 sont traversees des
deux cotes par des Chevilles Filetées
87 munies de Colhiers 89, e
Support Plat 90 est fixé 4 la Bande
Courbée 88 par une Equerre, ces
deux dernicres piéces étant jointes
au moven d'un boulon a4 contre-
cerous ;. le Crochet de la corde de
levage s"accroche au Support Plat 90,

Deux Crémailleres de 161 em. 91



sont fixées aux surfaces intéricures des Corniéres 84 au
moyen des Boulons 92, Plus tard le bras excavateur sera
pass¢ dans le berceau représentd sur la Fig, 7, aprés quot on
pourra fixer les Cremalléres aux Cormicres o aide des
houlons 93 (Fig. 1).

La Fig. 7 fait voir tous les details du bereeau suppor-
tant le bras excavateur, et nous permet de nous dispenser
de la description de cette partie du modele. Ce berceau est
connectc @ la Heche au moyen de la Tringle 80 qut traverse
les trous du milicu de la fleche et est tenue par le Collier 82
d'un cote et la Roue Dentée de 38 mm. 83 de autre,  les
deux Pignons de 12 mm. 81 fixés a la Tringle 8} engrénent
avec la denture des Crémailleres. La Chaine Galle 38
(Fig. 9) est passée autour de la Roue Dentée 83 et de la
Roue Dentée 36, comme indiqud¢ sur la Fig. 1.

La corde de levage (Fig. 1 et 9) est fixée par son
extremité au tambour du treuil 39, puis passe par-dessus
'une des Poulies 4 la téte de la fléche, autour du Palan 95,

l.a marche de la Machine & Vapeur Meccano est commandée
par le levier 61 (Fig. 1) consistant en une Manivelle fixée a la Tringle
62 et munie d'une Cheville Filetée. Cette Tringle porte épalement
une deuxieme Manivelle 63 dont le bras est allongé au moyen d’une
Bande de 5 em.  Un Support de Rampe 65 pivotant dans le trou
extréme de la Bande de 5 cm. est fixé a la Tringle de 20 ¢m. 64 dont
Pextremite opposce est connectée par un autre Support de Rampe 66
(Fig. 9) au levier 108 de la Machine & Vapeur (Fig. 10).

Instructions pour I'Emploi de la Machine & Vapeur

Avant tout on remplit d’ean la Chaudiére. Pour le faire il
faut dévisser la soupape de streté 109 et ouvrir le robinet 110 (Fig. 9).
L.a chaudiere doit étre remplie d'eau jusqu'a ce qu'elle commence 2
couler du robinet.  Ceci fait, on ferme le robinet 110 et on revisse

la soupape 109, La lampe doit étre
remplie d'alcool a briler et glissée a
sa place sur la plagque de la Machine.
108 Apres avoir allumé la méche 1l faut

et finalement vient sattacher a la Bande 75 (Fig. 6). ’”i; attendre quelques minutes pour que
. U la Vapeur se forme. [.a position
ln‘: I\;;'acanisme de Freinage et la Commande de la . = B i % 2 o du réservoir a alcool en tlci?nrs du
BCaine . . T 5 2 foyer élimine tout danger pouvant
Le levier 96 (Fig. 1) commandant le frein est composé . 9 3 proventr Jdu surchauffage de "alcool.
d’une Manivelle munie d’une Cheville Filetée, la Manivelle IR, R Une fois la provision d'alcool dans
ctant fixée a la Tringle de 13 ¢m. 97 (Fig. 9) sur laquelle est - 0 le réservoir épuisce, 1l faut remplir
¢galement montée une deuxieme Manivelle 99 : 2 a nouveau la chaudi¢re dleau et
au bras de cette derniére est boulonnée une 4

la lampe d’alcool.
On aura soin avant de mettre en marche
la machine d’en graisser légérement les rouages,
insérée dans le trou extréme de la Bande. les arbres, le piston et les glissiéres ainsi que tous
Une Poulie de 25 mm. 98 est fixde a la les paliers du modéle, cette précaution étant indispen-
Tringle 94 du treuil.  La Courroie du frein 107 - G e i sable pour le bon fonctionnement.
consiste en une corde attachée a 'Equerre 101 K. P e On attachera une importance particuliére au choix de
(Fig. 2) passée autour de la Poulie 98 et attachée i la 'huile, car une huile ne convenant pas 2 cet usage se
Manivelle 99 (Fig. 9). lL.a pression de la Corde sur la décomposerait sous 'action de la chaleur.  Nous conseillens

Bande de 5 em. portant un poids formé de deux
Poulies de 12 mm. 100 fixées 4 une Tringle

Fig. 10. La nou-

. ) . s . " . : » WL > i o ' s * i v . - . N >
gorge de la Poulie 98 doit ¢tre diminuée par la traction 7 velle Muchine a ¢ tm‘plo}‘:.r pour la lubrification de la machine et du
du levier 96 lorsqu’ on veut lever la pelle. Vapeur Meccano modele 'Huile Standard Meccano.

mmmmﬂhm_ﬂmm

-

Liste des pieces nécessaires a la construction du modele :—

2duy No. 1 1duNo. Ub I du No. 16u I du No. 25 4 du No., 31 2 du No. 48a I du No. 95a 2du No. 116a
2 ., 2 3 - 94 3 o 16b 1 - 254 I . 32 i > 53a 4 - 96 6 " 125
1 o 24 i i 10 3 = 17 6 26 125 ., 37 24 » 59 % - 96a 2 ,, 136
1 ” 4 3 & 12 i ‘e 18b | 3 - 27 . S 37a 8 ., 62 1 .. 103b i ww 144
4 " 5 3 ' 12a 4 ‘e 20 1 - 27a 21 o 38 2 ‘s 63 1 o 103g i .« 15852
* 6 3 13a 2 ,, 20b i1 .. 27b 1 ., 40 3 ., 72 2 ,, 103k 1 ,, 163
4 o 3 o 14 1 .y 22 2 - 30 i ok 46 2 = 77 2 ., 110a . 168a
2 1) 8a 7 o 15 2 1 224 1 ‘0 30a H = 47 1 oo 90 2 'e i11a 1 - 168c
6 0 8b | ‘e 15a 2 . 23a ] '4 30¢ 3 ’e 48 1 .o 94 ¥ ; ‘e 115 | - 169
5 - 9a 3 % 16 2 . 24 i s« ¥

Pape 7
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Nos spécialistes ont étubli une série de super-modéles Meccano qui dépassent tout ce qui a €été construit avec

Meccano a ce jour.

Ces modeéles sont si importants que nous en avons confié la description 2 des ingénieurs
et que des feuilles spéciales, énumérées ci-dessous, ont été étublies pour chacun d'eux,
ces bhrochures chez votre déposituire ou en nous écrivant :

MECCANO (FRANCFE), 78-80, r. Rébeval,

Un choix de ces brochures est représenté¢ sur cette puge,

PARls*xlxﬂ;
No. 1 Chassis Automobile Meecano, Co modéde roule tres bien

NGO,

N,

NO.

ND,

ND,

No.

NO.

™NO,

N,

N,

NS,
NOD.

ND,

NEs,

NO.

“1ant mcirtd &) U ioleur el }i’un svesnulateur Meceano,
mcledes Je ce genre sont uttltses dans bes deoles techniaues pour

{ Yooy

facihiter aus cleves leurs dtudes.  Prix de g brochiure Frs, 1,510

2 Chargeur a Charbon a grande Vitesse, o modide ropro.
i tous los mouvements dun vérmabile chargenr 4 charbon aves
une exacte prevision of de bs mantere 1 plus réaliste,

Prix de s brochure Fra. 1.50

3 Muotocvoelette €1 Sidecar. Ce modele o9t munt de lantemes,

de corne, de tusan d échappement, oo,

I‘ri*-;_ ihee 1 isﬁ.;«t‘:isurﬁ Frs. 1.00

4 Grue géante pour soulever les Blocy de Ciment.  Splen.
tdide madele, reovésentant une Jos plus putssantes machings, on
usage pour s constrection  des poris, Oe modiéde possede
spualre munivements distinets,  commandes  par une holle g
COre gy, Priv e o lsrochure Frs, 3.00

5 Drague. e magnifigue muxdele eadcute trois mousements
distinets - transhation de Vensemble, montée et descente du bras
de la drague of mouvement de Ia cbatoe 3 godets,

Priv de s brochure Fra, 10608
6 Derrick o Pled Rigide., ¢ madely 3 beaucoup de moove.
ments, o iz fevde, fe pivotement, ofe., opn sont commamios
prar dis leviers sppropries, Prin o 1o barochure Frs, 1.00

7 Balance s Plate-Forme Meccann, Oy modele coregistr
exactement fe poids dsposy sur wimporte apelle partie de s
plateinrme.  On peut peser aver oo musleds i.;lfiﬁ sty depiiss 15
2. s s 2 ks, Prin de 1a brochure Frs. 1.00

8 Manége Meccuno, Nver plate-forme ot supersiruciure
juvoiantes, veilures bourmanics, R b Hiﬁn;‘tﬂnla. viv., fonciton-
mant  asfomnatiguenent, Prix de s brochure Fryg, 1.00

9 Table Bagatelle Meccano., "Pable de seu gui procurers des
heures d amusement 4 ses constrnters,
Prixv de s brochure Frs, 1.00

10 Scie fl Billots. 1. scic de oo modele et animde d un DTV
mwent tapide de vaectovient, 1andis gue s table pousse les billots
vers 13 50, Frrin oo 1 brochiure Frs, 1,00

11 AMuachine a4 Vapeur Horizontale., Maodele muni d'un
vibebirmpin compense, ane ghasiere, d un régdatenr centrifugs,
eic, ¢ modele donne  une  démonstration  intéressente dos
principes o une stmiple machine 3 vapeus.

Pri< de 1a brochue Fra, 1.00

12 Machine 4 scler la Plerre. bn munisant oo madéle d une
vrate fame de soie, on peut Putthser pratiguement,
Priv de la brochue Fry, 1.00
3y poust fatre aves cot appared] des centanes
Prix de s brochure Frs, 1.50

Coette hordoge indigue Phetirs avec
Prix de la brochure Frs, 1.50

] Les roues motrices son! schionmies
par un Mateur Electrigue, Prig de la brochure Frx, 1.50

16 Meétier 3 Tisser, Modile murveitleus gut tiase de vias
ridans de chapeauy, des cravates, v,
Priv de 2 brochure Frs, 1,50

5 _ Freellent modele de machine-outil & marche
arriery rupide, Prix de ls brochure Frs, 1.00

18 Grue Plvotante. Ce model: est muni d'un engrenage de
levage, simple, muis putssant, o peut faire des expériences tres

&

intéressantes en adaptant 3 oo modele un clectro-amant,
Prix de {s brochure Frs, 1.00

13 Meccanagraphe.
e magnibiogues dessins,

14 L.'Horloge Meccano.
une coactitude remanguable,

15 Locomotive Réservoir,

17 Raboteuse.

NG,

NO.

N,

Ao,

N,

Ny

N,

ND.

N,

N,

N,

N,

N3,

NO,

19 Excavatenr 4 Vapeur., o modele proseite un mmense
vy, en reprocdutsant tots les mesn oments dun esoaateur
veritable, Pris de Ia brochure Fes, 100

19a Pelle 4 Vapeur. Maodele eatrément reahiste actionne par
b Rlachine 4 Vapeur MNeccano of r-t:*prmhu:mni 145434 h-? TR
snersis o “un veritalde excavateur, Priv de g browhuye Frs, 1,50

26t Grue Mobile Electrique. v modele d'un reabisme surpre-
nant represente un tvpe de groe gut omt 3 une mobiine parfaire
ure grande putssance, trix de Ia brochure Frs. 1.00

21 Poant Transherdeur. e charint avance ¢t recule aulo-
mattguement pendant tout e temps de I marche du moteury, en
oarretant pendmn guelgues secondes o chisaue extrématd du pong,

Priv de 1a brochure Frs, 1.00

22 Tracteur. Muodele extrémement putssant et o ‘un réabisme
ctimsriant. FPowl weune Meccanos pent faire une promuenade, traing
Frar N tescteur vonsirail par Bl

Prix e ba bimchiure Frs. 1.00

23 Scie a4 Billots Verticate. Modele prosentant sulomufigie-

et fes billots sux wows en mouvenment, .
Prix de 1s browhure Frs, 1,00

24 Pont Roulant. Alodele reproduicant exactement les mouve-
mvrts o un veritabide pormt roulant.  Pris de o brochure Frs, 1,00

25 Grue Hydraulique.,  Modile tres raabiste, oo e bédier hivdrao-
Baue est remplace par un engrengge pulssant, )
Prix de la brochure Frs., 1,00

26 Harmonographe Elliptique Jumele,

tim;url 1313 Jrcist farre e merveilivux d{"‘ﬁﬂrﬂiﬁ ‘
Prin de in bBnswhure Frs, 1,00

27 Drague Excavatrice Geéante. 1o funciionnement Je oo
superbe modile comprend les principes J un vértable exoavatenr,
Priv de Vs brawhure Fry, 1.50

28 Grue & Ponton.  |es mouvements da modede comprenney
e fonctionnement des deay palans de levage, Porentstion ode s
prive ¢t le velevage de tn flochie, riv dde 1s browhure Frs, 1.00

29 Gruoe i Fléche horizontale., (o madele d'un reabisme
surprensnt csecule ivs Piouvemenis -th:_ bevare ot dormentstion de
b Bechie munie d un chaniat malsic. Pros de L brochure Frs, 1.00

30 Grue de Depanpage pour Chemin de Fer. ¢ mndele
vareite les mouvernents de muh*mrn_l. fuvolemient, orneniaiion
de In téche ot levage, Priy dde 1a brochure Fra, 1.50

31 Entrepot avec NMante-charce Electrique., (a5 deus
plate-dormes sonit actionndes automatiaguement ot fonclionren
abternativement, en s artotant su% estremitds Jde leur trases,

Itrix dde I brorbure Frs., 1.50

32 AMachine 68 Vapeur g deux Cylindres avee Uhosudiere.
Modele eéaliste muni e soupapes, eegulsteur, vilebreguin come.
preTiaes, i, Priv de 14 bruchure Frs, 1.50

33 Grandes Roues Simple et Double. Ces deuy modoles
reprisentent des attractions populaires de Btes foraines.
Prix de s brochure Frs, 1.50

Apparest, o Paude

34 Biplan 4 Trois Moteurs., (‘¢ madile réaliste d'un grand
avion  posr voyaguurs est mant d'atlorons, de gouvernails  de
profondeur ot de direction, Prix de ls brochure Fry, 1.50

A6 Derrick Electrique (Type ¢cossalsi. Actionnd par un
Muteur Moccano de 4 volts, ce modole reproduit tous les mouve-
ments d une virtable grue de o type.

Prix de la bruchure ¥Frg. 1.00

Vous pouvez ohtenir

2 LES SUPER-MODELES MECCANQO /i
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