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UN NOUVEAU MODELE MECCANO

MODELE N* 629, _

les jeunes Mececanos et ceci n'est
pas surprenant, attendu que ce
sont peut-&tre les appareils les plus
utiles ponr les ingénicurs, I1 y a beau-
coup de genres de grues et les cons
tructenrs de maodéles verront gue cha-

I ks orues intéressent vivement tous
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d'entre eux vaut la
peine ’étre étudié, a
cause des différents mc-
canismes cmployés.

11N

Différents genres
de Grues

UUne grue est en réalité
un levier; ce n’est en
somme qu’une application
scientifique d’une pince
employée comme levier A
main et adaptée a la grue
pour soulever de lourds
poids avec le minimum
d’eflorts. Dans un pro-
chain numéro, nous espé-
rons pouvoir nous occuper
des leviers et de leurs
fonctions, car nous pen-
sons que ce sujet interes-
serait nos lecteurs.

Des besoins différents
nécessitent des grues spé-
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ciales, chacune d'entre clles ¢tant
comprise pour rendre le plus de ser-
vices possible, suivant les  conditions
particuli¢res  imposces. [Ty a, par
exemple, la grue que 'on emploie sur
les quais  de  débarguement,  ui o est

relativement petite ¢t ne demande pas

22

Fig. A

GRUE A ROULEMENT RADIAL

heancoup de place pour la faire fone-
tionner, Suivant I'¢tendue de la place
dont on dispose, la hase de la grue
peut  Ctre  dessinée  différemment,  ce
qui est trés pratigque, car une grande
hase e¢st néeessaire, pour donner la
stabilit¢ voulue dans le cas des grues

employées dans nos chantiers de
construction navale. Ces gruces
gCantes soulévent des chan-
ditres et de gros canons et les
mettent en position avec la plus
grande facilité.

Grues a mouvement
radial
I.e nouveau modele dont nous
donnons la reproduction et la
leseription est une grue a mou-
vement radial du genre canti-

lis¢ par la Compagnie des Che-
mins de Fer du Panama, pour
le ((chargement des marchan-
(dises. Tilles sont placées a 1’ar-

5,/2‘* lever, Ce genre de grue est uti-

ricre du quai, soulevent leur
charge de la cale du mnavire,

puis pivotent et se déchargent
derriére les docks.

I.es grues a4 mouvement radial
sont également utilisées dans
les chantiers ot il est nécessaire
de déplacer des quantités de
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fer, d’acier ou de bois sur de grandes
étendues. En conséquence, le bras rota-
tif cantilever est d’une longueur con-
sidérable, surtout dans certains cas. Si
I’'on désire que la charge tombe prés de
la grue, il suffit de iaire mouvoir le
bogie balladeur le long du bras vers
I'intérieur. Ceci permet au décharge-
ment de s’effectuer a n’importe quel
endroit compris entre la base de la grue
et l'extrémité du bras et dans n’im-
porte quelle partie du cercle que peut
décrire celui-ci.

Autres Applications

Pour la construction des bateaux, on
emploie une forme modifiée de la grue
a mouvement radial. Celle-ci est mon-
tée sur des tréteaux d’acier placés le
long du bateau que 1’on est en train de
construire. Dans ce cas, la grue est
munie de roues qui lui permettent de
se mouvoir le long d’une voie placée
sur les tréteaux,

Les grues a mouvement radial ont

lusieurs autres applications. Munies

e lpelles ou de pinces, elles ont été trés
utiles pour le transport de grandes
quantites de matériaux en vrac. Quel-
quefois, elles ont subi de telles modifi-
cations qu’'elles peuvent servir de
dragues.

D’'une maniere générale, la grue 2
mouvement radial est un appareil treés
utile, surtout lorsqu’il s’agit de trans-
porter des charges d’un poids normal
et plus particuliérement lorsqu’on dé-
sire couvrir une grande étendue sans
trop de dépense et d’efiort.

Construction du Modéle

Commencez par construire le pylone
principal dont les détails sont montrés
clairement par la gravure ci-dessus.
Notez que les cormiéres inclinées (I)
sont reliées A la partie supérieure
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Fig. B. — Détails du bras Cantilever

(comme le montre la fig. C) par une
roue barillet (2), laquelle est fixée 2
I’aide d’équerres. Cette roue barillet
constitue un support pour la tringle
verticale (3) qui permet de faire tourner
le bras cantilever (4).

Celui-ci tourne sur une voie formée
de roues a boudin (5), lesquelles se
meuvent sur une corniere circulaire (6)
supportée par quatre corniéres de
25x 12 mm. (7) boulonnées aux cor-
nieres (1). Le cantilever (comme Ile
montre la fig. B) est fait de deux cor-
nieres de 19 trous (8) fixées a 'aide de
cornieres de 11 trous (g9) se chevauchant
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Fig. C. — Détalls de la partie supérieure du pylone
principal
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de g trous. A cet endroit, des cornicres
de 25 trous (10) s'é¢tendent d’un cdte,
et, de 1’autre c6té, des corniéres de
11 trous (r1) sont relides a des cornidres
de 25 trous (10).

Rotation du Bras

[.es bandes inclinées (12) sont relides
a la partie supérieure, a [Daide
d’équerres, & un plateau central (13)
monté sur la tringle verticale (3). A la
hase e cette tringle (3) se trouve une
roue dentée de 38 mm. (14) engrénant
avec une vis sans fin (15) actionnée i
I’aide d’une manivelle (16) permettant
au bras cantilever de tourner, tandis
que les roues (5) se meuvent sur la
corniére circulaire (6).

LLa charge portée par le crochet (17)
est soulevée ou abaissée a 1’aide de la
manivelle (18), un pignon de 12 mm.
(19) engrenant avec une roue dentée
de 38 mm. (20) sur une tringle (21) au-
tour de laquelle est enroulée une corde
(22). Cette corde passe autour d’une
poulie de 12 mm. (23), va de 13 au
moufle (24), puis sur une autre poulie
de 12 mm, sur le bogie et est fixée A
une bande A double courbure de go
x I2 mm. (25) a extrémité extérieure
du bras cantilever. En conséquence,
lorsque le bogie se meut le long de
celui-ci, le poids reste suspendu i une
hauteur constante, ce qui constitue une
caractéristique importants aussi bhien
qu’intéressante.

Mouvement du Bogie

La manivelle (26) communique an
bogie un mouvement de va-et-vient le
long du bras cantilever., Sur cette ma-
nivelle, un pignon de 12 mm. (27) en-
gréne avec une roue dentée de 38 mm.
(28) montée sur une tringle auntour de
laquelle est enroulée une corde (29)
dont les extrémités opposées sont re-

(Suite page 79)



MECCANO MAGAZINE

Histoire de la Radio-Téléphonie

OERSTED, FARADAY, HENRY & SOMMERING

75

Cet article est le second d'une série ayant pour but de retracer le développement de la Radio-Téléphonie et de décrire

brievement les recherches des savants qui ont précédé Marconi. On peut suivre les progrés de toutes les sciences en

étudiant les vies des hommes qui 8'y sont voués. La maniére dont ces savants triomphérent des difficultés et l'indifiérence

plus ou moins marquée qu’ils opposérent aux désappointements, nous permetteni de nous rendre compte de la mentalité du
vrai savant. C’est le travail acharné de ces hommes qui rendit possible la Radio actuelle.

Oersted

rriES les travaux du Docteur Gil-
A bert enm c¢e qui concerne les

aimants, nous ne {rouvons. pas
d’autres traces de progrés jusqu’a la
découverte faite par le célébre physicien
danois Qersted. Celui-ci, professeur de
Physique a Copenhague, voua une
orande partie de sa vie a l’étude de
I'¢lectricité et du magnétisme, En 1820,
il remargua que lorsqu’on plagait un
aimant pouvant se balancer librement,
"aiguille d’une boussole par exemple,
pres d’un cable traversé par le courant
(lectrique, 1’aimant déviait de sa post-
tion. primitive. Oersted démontra ainsi
(qu'un courant électrique possede des
propriétés magnétiques analogues a
celles de PPaimant primitif.

L.z principe est actuellement employé
pour découvrir 'existence de courants
Clectriques dans le « galvanomeétre »,
(‘et instrument se compose d'une ai-
vuille aimantée en équilibre, placée au
centre d’une bobine métallique creuse.
l.orsqu’'un courant passe dans la bobine,
il agit sur 'aiguille de la méme maniere
(que le courant du cable sur l'aiguille
d’Oersted. Le degré de déviation varie
suivant P’intensité du courant et il est
enregistré par un index qui se meut le
long d’une échelle graduée.

Faraday
On ne fit plus de découvertes impor-
lantes dans le domaine du magnetiame
jusqu’a ce que les travaux fussent din-
wés par Michel Faraday. Faraday était

FARADAY

Michel Faradayestnéa Londres
le 22 Septembre 1791. Co fut un
des chimistes ot naturalistes les

plus distingués du XIXe sidcle,
| Pendant quelque temps, llserv t
d'cide & Sir Humphrey Davy avec
qul il voyageasur Je continent. A
son retour, Faraday fit des expé-
rlences qul condulsirent plus tard
& la découverte de la ligquéfaction
des gaz par pression. Il est mort
a4 Hampton Court, le 25 Aoat 1867,

OERSTED

Hans Christine Oersted est néle
i4 Juillet 1777 dans 1'ile danoise
Langeland. Ses recherches
forment la base de la sclence de
I"électro-magnétisme, et il fit de
nombreuses découvertes chimi=-
ques, Il est mort le 9 Mars 1851,

le fils d’un forgeron; il naquit a lLon-
dres, en 1791. A 13 ans, il apprit le
métier de relieur et son maitre était
loin de s’imaginer qu’il était destiné a
devenir I'un des plus grands savants
anglais.

Faraday vouait ses heures de loisir a
la science et fit des expériences avec
une machine électrique construite par
lui. En 1812, il regut la permission
d’assister aux conférences de chimie de
Sir Humphrey Davy et plus tard il fut
engagé par lui en qualité d’aide a 1'Ins-
titution Royale. En 1827, Faraday suc-
céda a Davy en qualité de professeur
de Chimie,

Oersted avait produit du magnétisme
par 1’électricité, ce qui suggéra a Fara-
day la possibilité d’obtenir de 1’électri-
cité a ’aide d’aimants, en intervertis-
sant ’expérience d’Oersted. En 1331,
Faraday remarqua que lorsqu’on appro-
chait un aimant d’une bobine ou qu’au
contraire, on l’en retirait, un courant
électrique se produisait dans la bobine.
Il démontra ainsi I’existence d’une rela-
tion trés étroite entre 1’électricité, le
magnétisme et le mouvement. Les corps
électrisés, animés d’un mouvement ra-
pide, produisent autour d’eux des
champs magnétiques, tandis qu’un ai-
mant en mouvement a le pouvoir de
créer des courants électriques dans les
conducteurs placés pres de lui.
~ (’est cette découverte de Faraday qui
forme la base de la radio, car, d’une
maniére analogue, lorsque les ondes
magnétiques venant d'un poste de
transmission rencontrent un fil aérien,
elles produisent dans celui-ci de faibles

courants électriques. A 1’époque ott Fa-
raday fit sa découverte, la radio-1¢lé-
phonie était inconnue; il ne pouvait
donc Iui venir a I'idée de s'’en servir
pour un systeme de communications
sans fils. I1 ne fit que préparer le ter-
rain  sur lequel d’habiles ouwvriers
purent ériger un monument, Ies tra-
vaux de Faradayeurent plus tard unc
influence considérable sur la Science,
car ils permirent a un autre grand sa-
vant, Clerke Maxwell, d’étudier avec
succeés  1'électro-magnétisme, comme
nous le verrons plus tard.

Henry

Tandis que Faraday travaillait en
Angleterre, un autre savant, Joseph
Henry, étudiait en Amérique 1’électri-
cité et le magnétisme. Henry était ap-
Freuti «chez un horloger, mais étudiait
es sciences par gofit. Lorsqu’il eut
économisé assez d’argent, il suivit des
cours a 1’Académie et, en 1823, il devint
professeur d’Histoire Naturelle & 1’Uni-
versité de Princeton,

En plus des grands services qu’il
rendit a D'Intitution Smithsonian, lc
nom d’Henry se rattache a la décou-
verte de nombreux phénomeénes électri-
ques, parmi lesquels la relation entre
un certain nombre de bobines tournant
a P'intérieur d’un électro-aimant et Ia
construction d’une batterie pour les
faire fonctionner, Il découvrit égale-
ment une forme particuliére d’induction
¢lectrique dans laquelle un courant
¢lectrique traversant une bobine induit

HENRY

Joseph Henry est né en 1799 A
Albany (Etat de New=York). Il
devint Professeur de Mathéma-
tiques 4 I'Académlie et, en 1846, fut
nommé premier secrétaire de
I'Institution Smithsonian. Ses
recherches en électricité et en
magnétisme préparérent les in-
ventions du Professeur Morse. 11
est mort & Washington le I3 Mal

1878.

=

(Suite page 78)
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En comns-
truisant un
apouveau tmo-
déle, com-
bien de fois
ne nous est-il pas arrivé de dire : « Si
seulement j'avais wune longrine in-
curvée », ou bien un coin de renforce-
ment, ou une certaine sorte de bande ou
de plaque sans rebords dont nous avons
besoin a4 un moment donné. Il doit y
avoir des centaines de jeunes Meccanos
qui disent chaque jour : « Si seulement
j’avais... », bien qu’ils n’envoient pas
toujours leurs suggestions au setrvice
des « Idées Géniales ».

No 119. Grand Segment de roue

Né¢anmoins, nombreuses sout les sug-
gestions relatives a des additions au
systéine Meccano.

Beaucoup de projets doivent &tre
abandonnés parce que les piéces sugge-
rées m’auraient qu'une seule applica-
tion. Or, la grande caractéristique du
systéme Meccano, c’est la multiplicité
des usages de ses piéces. Cependant, en
plus des raisons précitées, il en est une
qui s’applique a la majorité des sugges-
tions soumises. Celles-ci ne sont pas
utilisées parce qu’il existe déja dans le
systeme Meccano des piéces pouvant
¢tre employées avantageusement dans
les cas ¢numérés. Par exemple, j’ai ap-
pris que de mombreux jeunes Meccanos
ont suggeéré 'introduction d’une roue a
boudin de 6 cm. de diameétre. Or, on
peut facilemeont se procurer une roue de
cette dimension en ajoutant un boudin
de roue 4 un plateau central. Il est donc
évident que ce serait
odcher de la matiere
premicre que de fa-
briquer une roue a
boudin spékiale de
6 cm.,

Toutefois, certains
des projets soumis
sont réellement pra-
tiques et utiles et
chaque fois que c’est
possible ils sont adop-
tés.

Sur cette page figure la reproduction
de quelgues nouvelles piéces et comme
tous mes lecteurs ne sont peut-¢tre pas
familiarisés avec celles-ci, je me pto-
pose d’expliquer dans quel cas chacune
d’entre elles peut étre employée.

Voici d’abord la poulie de 15 cm. (N°

No 137
Boudin de roue

19 c¢.) que lon
demande  depuis
longtemps. Clest

la plus grande de
ce genre ; 2lle est
munie d’une bosse
et d’une vis d’ar-

No 140
rét qui permettent Accouplement universel

Au Pays de 'Amusement

par “TOURNEVIS?”

NOUVELLES PIECES MECCANO ET LEURS USAGES

de la fixer a une tringle. Cette piéce est
d’une trés grande utilité dans les mo-
deles ou une poulie de plus petites
dimensions ne pourrait convenir, On
'emploie principalement pour réduire
Ja wvitesse d’une
commande et
comme cuvette
pour un grand
roulement a billes,
avec un grand
moyeu de roue.
Le grand moyeu
de roue N° 118
n’est fabriqué que
d’une seule di-
mension, ¢’est-a-
dire de 14 cm, Il a différents usages,
entre autres, on peut D'employer en
guise de petit volant. I.es trous équi-
distants dont sont munis les rayons et
la bordure extéricure permettent de
fixer le moyeu dans un meodele. En y
ajoutant des secteurs crémailltres, on
peut l’employer comme base pour des
orues rotatives, etc... On peut se ser-

No 19c. Poulie

Exemple montrant comment on peut employcr
ensemble les Piéces Nos 118 et 119

vir du meyea et du granld segment de
roue pour construire une roue de 29 cm.
de diametre, comme le montre une des
gravures de cette page.

I.a grande roue ainsi obtenue peut
¢tre employée dans plusieurs modeles,
par exemple en guise de grand volant
dans la machine a balancier. Le grand

segment de rouc peut aussi étre utilisé
l pour former un chemin de roulement,
utilisé & la base des grandes grues, des
excavateurs, etce.

Je crois que D'excentrique a trois
rayons N° 130 est une des piéces Mec-
cano les plus utiles. Un de ses mnom-
breux usages cst expliqué dans les ma-
nucls dans la description du cake-walk.
| L’excentrique a trois rayons est basé

sur un principe de mécanique trés in-
oénicux et rigoureusement exact. On
’emploie principalement en vue de
convertir un mouvement circulaire en
mouvement de va-et-vient ou en mou-
vement vertical, comme dans le cas du
cake-walk dé¢ja mentionné, On peut ob-
tenir trois différentes courses (25 mm.,
19 mm. et 12 mm.) en changeant la posi-
tion de la bosse et de la vis d’arrét, sui-
| vant la course désirée.

L’arbre
condé, Neo
134 4 25 mm.
de course.
On 1a 1in-
troduit ’année derniere par suite de
demandes répétées a ce sujet. Mainte-
nant, il nous est difficile d’imaginer le
systéme Meccano sans l’arbre coudé et
nous nous demandons comment on tour-
nait la difficulté avant V'introduction
de cette picece. I’arbre coudé a une va-
rieté d’usages lesquels sont trop évi-
dents pour demander des explications.
La derniére fois que j’at visité 1’usinc
Meccano, j’ai vu que lz personnel de

I

No 134. Arbre coudé

I'atelier de  construction de Modcles
était occupé a essayer un  nouveau
genre de bielle, munic d’un accouple-
ment spéeial. Cette piece n’a pas encore
été adoptée, mais pourrait &étre intro-
duite a ’'avenir.

I.e boudin de roue N© 137 est parti-
culicrement utile pour la construction
d’'une cuvette pour les roulements a
billes dont 11 a été question dans le
« M. M » de inillet, T1 est muni A 1'in-
térieur d'une poulie de 75 mm. et tous
deux sont montés sur la méme tringle,
I2s billes s2 trouvant placées entre les
deux bhoudins, Lorsgu’on 'emploie avee
nn platean central, le boudin de rouc
dlonne une roue a boudin de 6 cm.

Dans un ancien numéro du « M. M »
ont paru des instructions complétes re-
latives a la construction du chéssis-
antomobile Meccano. Dans le modéle
original, 11 fallut faire preuve d’ingé-
niosit¢é pour faire une cardan (pour
relier la boite
de vitesse a
I'arbre moteur)
a 'aide de pie-
ces Meccano
déja existan-
tes. T.a diffi-
culté fut finale-
ment surmon-
tée par DTemploi de deux équerres
renversées reliées a des accouplements
supportant 1’arbre de commande. Pcu
aprés, on introduisit uvne nouvelle piece
munie de quatre vis d’arrét et consis-
tant en deux piéces vissées ensemble
lesquelles sont elles-mémes détachables,

C’était  ’accouple-
ment universel n° 140
qui peut Gtre égale-
ment employé pour
avoir un mouvement
circulaire e deux ar-
bres sous des angles
différents.

Excentrigque a trois rayons

No 118
(irand Moyeu de roue

(A survre)
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ANS mnotre dernier numéro, mnous

avons parlé des principes géné-

raux sur lesquels est basce Ia
construction des excavateurs a vapeur
¢t nous avons énuméré les usages de
ceuix-ci, Nous avons vu que les dimen-
sions de la machine emp oyée dépendent
du rendement nécessaire et de la nature
des matériaux. De plus, nous avons
expliqu¢ que les dimensions de la
machine dépendent également de celles
de la pelle, lesquelles d¢pendent de la
quantité¢ de
m atériaux a
transporter.

Détails
de
Construction

Dans la
construction
de c2s machi-
nes, 11y a
¢ galement
licu de tenir
compte  de
’endroit plus
oul moins élot-
on¢ ot devra
s'effectuer  le
déchargement
des matc-
riaux, Par
exemple, les
excavateurs a
rapeunr  du
type standard
( pesant 55
tonnes) dé-
chargent les
matériaux a
une distance
maximum de
10 metres, a
compter du centre de la machine. Ce
genre d’excavateur peut toutefoils Ctre
modifi¢ par 'addition d'une plus lon-
ague fleche, ce qui permet au décharge-
ment de s’effcctuer a4 20 mcetres de
distance. On emploie de telles machines
pour lextraction de mincéraux qui sc
{rouvent recouverts d’une couche assez
profonde de terre. Ces appareils sont
apables de creuser de 25 & 50 m. c.
de terre ordinaire ou d’'arcile A 'heure.
I.’excavateur a vapeur est plac¢ dans le
Jisement méme et creuse les matériaux
qui recouvrent le minerai.

Machines avec de longues
fleches

'allongzment de la fléche oblige a
diminuer énergic de¢  creusage o8
dents. Si l'on ne la dininuait, la ma-

chine deviendrait instable. On fabrique
done une plus petite pelle d’une capa-
;ité d’environ 1 m. ¢. 1/4, approxima-
tivement le quart de celle d’'une pelle
standard.

[.a profondeur a laquelle l'excava-
teur peut creuser dépend de '¢tendue
du rayon de travail. ILes machines mo-
difiées dont nous avons parlé plus haut
peuvent creuser a 5 ou 6 metres de
profondeur ¢t décharger les matdériaux
a une distance maximum d’environ

Merveilleux Excavateur, monts sur roulement a chenille

20 metres. lorsque 1'on désire creuser
encore plus profondément, on fabrique
des machines spéciales, Si les mate-
riaux a creuser sont plus lourds que
de la terre on de Pargile, on est oblige
d’cmployer des machines plus  puis-
santes, munies de plus grandes pelles.

On utilise actuellement plusicurs ap-
parcils de ce genre et nous avons donng
la reproduction d'un de ces geants dans
notre numdéryg Jdu mois dernier, page 63.
Certains  d’entre eux sont munis  de
pelles ayant 3 m. e, 1/2 de capaite et
pouvant soulever des rochers, Bicn que
leur fonctionnement soit plus lent gue
celul des apparetls plus Iegers, 1ls peu-
vent  accomplir une série d’opcrations
o1 une minute! Ils creasent 300 m, c.
de matériaux a 'hicure et penvent Jes
décharger a une distance maxtmum
d'environ 33 metres.

Excavateurs et Transhordeurs

I1 n'est pas toujours possible ni ¢co-
nomique d’employer un excavateur
avee une longue fleche lorsque le de-
chargement doit s’effectuer trés loin.
Quelquefois, par exemple, on peut &tre
obligé de {Iépﬂlcer de 1a terre provenant
d’une tranchée pour la déposer sur le
coté opposé. Dans ce cas, ou bien lors-
que 'on désire fairz une sorte de rem-
part avec les matériaux creuscs, on

peut installer
; oun transbhor-
deur qui fone-
tionne cn
mcéme  tamps
que  l'excava-
‘eur, e trans-
bordeur ¢St
quelquefors
completement
ind ¢ pendant
de ID'excavi-
teur. 11 sc
compose :lors
aolneralement
d'un  chassi:
et d'un pylo
ne supportant
une vole cine
tilever donble
pour le wi-
gon. l.c chas-
s15 st omum
de roues ol
d'un engrena-
oe bhalladeur
(qui  lur  per-
mettent de se
Iéplacer dans
L carrvi¢re l}:lI
si propre for
ce,
La  chauditie
et les  mee
teurs d'enrou-
lement qui
servent a ac-
tionner 'enerenave transbordeur et 1o
systéme de transmission sont supportcs
pir le chiissis,

Dans un autre genre de machine, lo
transhordeur sc¢ compose d'un chissis
ix¢ &1 l'excavateur et actionné par les
moetents principaux. Nous reprodnisons
iel un appareil de ce type. Dans  les
denx genres (appareils, les matérianx
devant ¢tre déchargés sont places dans
un wagzon qui s¢ meut le long de la
vole (du transhordeur. Ce wagon est un
peu plus gramd gue la pelle de exca-
votenr et est munt d’une porte a char-
nicres tout comme celle-ci,

Controle du Mécanisme

Matntenant gne nous sounnes im pe
renseignds sur la construction de  ees

(Suite page 76)
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Excavateurs 4 vapeur géants (Suile)

excavateurs géants, nous allons mnous
occuper du fonctionnement d’une ma-
chine du type standard.

Au commencement des opérations, la
pelle se tient verticalement, les dents
reposant sur le sol, en face dss maté-
riaux a enlever. Le mécanicien met les
mofeurs en marche et embraye le méca-
nisine de levage. Ceci fait projeter la
pelle a la fois en avant et en ’air. En
méme temps, les crémailléres la font
motvoir le long du bras jusqu’a ce
(qu’elle creuse les matériaux a la profon-
deur voulue.

Le mécanicien tient
d'une main le levier
de contrdle des mo-
teurs principaux et
de Tautre le levier
de contréle des cré-
mailléres, de  sorte
(qu’tl peut régler la
profondeur a laquelle
In pelle doit creu-
ser, de maniere a ce
(que celle-ci soit cons-
tante. Il - s’assure
alnsi que la pelle est
completement  rem-
plie. A ce moment,
1] débraye le méea-
1" sme de levage et
le. mouvement des
crémailléres attire la
pelle, laquelle est re-
tenue sur le tambour
d’enroulement au
moyen d’un frein.

Fonctionnement a grande
vitesse

I.a pelle est alors lancée au-dessus du
wagon ou de I'endroit ont doit s’effectucr
le déchargement, I.orsqu’elle se trouve
ett position, le mécanicien tire sur umne
cotde placée a codté de lui, ce qui a pour
effet d’ouvrir la porte du wagon et de
permettre au contenu de la pelle de se
décharger.

l.e mouvement cst alors renversé et

la pelle reprenid sa positition primitive.
Pour ceci, il suffit de desserrer le tam-
bour qui est lihre sur son arbre. Le
meécanicien le contrdle alors a 1aide
d’un frein a piced. Toutes ces opérations
se produisent avec rapidité et la série
entiere ne prend que de 20 i 60 se-
condes, le temps nécessaire dépendant
des dimensions de la machine et de la
longusur de la fléeche. Par exemple, un
excavateur a vapeur peut creuser et
decharger a I’heure environ 150 mj3 de
mineral de fer. Dans les cas précités,
les opérations décrites plus haut ne de-
mandent que de 25 a4 35 secondes.

Excavateur a vapeur Ruston avec transporteur

Fonctionnement avec un
Transbordeur

Lorsque l'on emploie un transhordeur
séparé, les opérations sont faciles a
suivre. I ’excavateur creuse des mateé-
riaux et les décharge dans le wagon
placé 3 proximité sur la voie du trans-
bordeur. l.orsque e wagon est ainsi
rempli, le mécanicien du transbordeur
met ses moteurs en marche et le wagon
se déplace le long de la voie jusqu’a ce

e

qu’il soit arrivé a l’endroit ou il doit
basculer. La, un engrenage a bascule
souléve automatiquement le cliquet qui
tient la porte du wagon, et celui-ci se
décharge. I.e mécanicien débraye alors
le mécanisme de levage et le wagon des-
cend a la partie inferieure de la vote,
orfice a la force de gravité, le tamhour
auquel est fixée la corde de levage étant
desserré, mais contrdlé par le mécanjcien
a l’aide d’un frein,

Lorsqu’on construit un transbordeur,
la pelle doit &étre comprise de manjére a
accomplir son mouvement a une vitesse
légérement supérieure a celle de 1'exca-

vateur. Dans le cas que
© nous venons d'envisa-
cger, le transbordeur
met envyiron 25 secon-
des a effectuer un tour
complet, tapdis que
'excavateur inet quel-
ques secondes de plus,
de sorte que ce dernier
n’est pas obligé d’at-
tendre le retour du wa-
go, '

ITn  excavateur qui
ionctionne avec umn
transhordeur séparé est
capable de produirz un
plus grand rendement
qu’un excavateur a lon-
gue flcche munm d’une
pelle de méme capacité.
Ceci est dfi au fait que
la machine qui posscde
une petite flecche ac-
complit plus rapide-
ment un tour qu'un ex-
cavateur avec une lon-
gue fleche. En réalité
le travail de la longue fléche est eflectué
par unz machine séparée, le transbor-
deur, qui fonctionne a trés grande vi-
tesse et a une plus grande portée que
I’excavateur muni d’une longus fléche,

Nous publicrons des gravures repré-
senlant la plus grande drague du
monde et annoncerons un intéressant
concours ayant trait a ce modele, pour
lequel un prix spécial sera décerné.

Histoire de la Radio-Téléphonie (Suite)

un autre courant dans une seconde
hobine placée a proximité, mais ne
commmuniquant pas avec la premiére.

J.es recherches d’Henry relatives a
I'Electricité et au Magnetisme prépa-
rerent le terrain pour le Professeur
Morse qui, nous le verrons sous peu,
inventa 1’'un des premiers systémes pra-
tiques de télégraphie sans fils par « con-
ductibilité ».

Vers la fin du xvine siécle, les pro-
ords en électricité conduisirent Iles
savants A chercher pendant quelque
temps le moyen de se servir de cette
nouvelle force pour communiquer entre
pays ¢loignés. leurs efforts wvisaient
deux méthodes — avec et sans fils;
pour le moment, nous ne nous occupons
pas de la premiére. Le développement
de la seconde peut se diviser en trois
patties : la Conductibilité, 1’Induction
et le Rayonnement.

Nous avons déja dit que 1’électricité
dynamique s’obtient & l'aide de batte-

ries ou piles composées de disques de
cuivre et de zinc plongeant dans un
acide.  Chacun de ces métaux donne une
différente sorte de courant; le cuivre
donne un courant positif et le zinc un
courant négatif. S1 vous regardez un
appareil électrique, sonnerie ou lampe,
vous remarquerez qu’'il y a deux termi-
naisons pour les deux fils dont 1'un est
traversé par un courant positif et
I’autre par un courant négatif. On ne
peut pas se servir de ces courants sépa-
rément, 11 faut les employer ensemble.
Pour cette raison, on dit « gqu’un circuit
doit étre fermé » pour permettre au
courant de traverser la batterie et de
faire sonner la sonnerie électrique. I.e
circuit est fermé dans la sonnerie et
dans la lampe, lorsque 1’on appuie sur
le bouton de la premiére et que 1'on
tourne Dinterrupteur de la seconde.
Alors et seulement le courant se pro-
page parce qu’il trouve un chemin
ininterrompu {e long du fil, ainsi dans
la sonnerie et dans la lampe et poursuit
son chemin pour revenir dans la bat-

terie le long de 1’autrs fil.

Sommering

Aux débuts du télégraphe, on se ren-
dit compte, d’une maniére analogue,
que . deux fils étaient nécessaires pour
actionner 1’instrument. En 1811, un
savant allemand, Sommering, qui expé-
rimentait un genre de télégraphe, sug-
géra l'emploi de ’eau au lieu de fils
pour conduire le courant. Il remarqua
(ue lorsque chaque fil était interrompu
par un baquet d’eau, le courant était
conduit a l'instrument comme si des
fils avaient été employés tout du long.
Ce fut une des premiéres méthodes
proposées pour la communication par
sans-fils, mais il se présentait une diffi-
culté¢ par le fait que les signaux ces-
saient lorsqu’on plongeait les deux fils
dans la méme cuve.

Prochain Article : F
STEINHEIL, MORSE & LINDSAY

-
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NOTES DU SECRETAIRE

tenant commencée et d’apres les
programines que m’ont communi-
qués les cheis et les secrétaires, je puis
assurer que les meinbres des clubs vont
passer d’agréables mo-
Premiére Session ments. Les coniférences,
d'Hiver la comstruction des mo-
deles, les concours et les
concerts ont réuni de nombreux suf-
lrages. Beaucoup de clubs ont décidé
’organiser une exposition pour la fin
e la session. Les expositions de modéles
vt de trains Hornby a l'occasion des-
ijuelles on peut donner un concert, sont
(’excellents moyens de faire connaitre
un club dans la région oit il se trouve
ot d’attirer de nouvelles adhésions. On
peut percevoir un petit droit d’entrée et
la somme ainsi recueillie sera trés utile
pour la caisse du club.

l A pramiere session d’hiver est main-

Plusieurs secrétaires de clubs ne
m'ont pas encore adressé leurs rapports
concetrnant la premiére réumnion de la

session et je profite de

Rapporis I’occasion pour rappeler
des Secrétaires ] 4 tous les secrétaires
qu'un rapport devrait

in’étre adressé au moins une fois par
mois pendant la session. Ces rapports
seront publiés dans le « M. M. » sous la
1ubrique « Notes de Clubs », ce qui
lournira une excellente publicité pour
les clubs en question. Les rapports men-
suels devraient étre signés par le chef
e club et comprendre un compte rendu
'les réunions ayant eu lieu, de méme que

T;i ?eutinu du nombre de membres du
vlub.

Je suis heureux de pouvoir annoncer
(que de nouveaux clubs sont en train
le s’organiser dans différentes régions.
l.orsqu’ils seront constitués selon les
regles et gqu’ils montre-
ront des garanties de
durée, je me ferai un
glaisir de les affilier. Il
v a cependant des milliers de membres
« 1s0lés », mais je suis certain que plu-
sieurs de ces membres habitant la méme
région pourraient entrer en relations
les uns avec les autres et tdcher de fon-
Jder un club. Je suis toujours heureux
lorsque je peux aider les membres isolés
et je m’ofire a4 adresser gratuitement 2
ceux qui m'en feront la demande une
blrnﬁhu-re relative a4 la fondation des
clubs.

Nouveaux
Clubs

Vo (Snconry

CONCOURS DE REDACTION DE VACANCES

Presque tous les jeunes Meccanos sont
allés en voyage pendant les vacances,
les uns a la mer, d’autres a la campa-
gne, d’autres encors ont visité de
orandes villes.

Les vacances sont I’époque de ’année
la plus agreable, et les jeunes gens
alment a en parler aprés la rentrée.
Afin de les aider a se rappeler de.bons
moments trop vite ¢coulés, nous avans
organisé un concours spécial de rédac-
tion, pour lequel il s’agit de décrire une
aventurs qui leur est arrivée pendant
ces dernieres vacances.

Nous laissons aux candidats le droit

de choisir le sujet de leurs rédactions..

Ils pourront décrire une scéne de plage,
ou bien rendre compte d’'une visite 2

un monwment intéressant, tel que cathi-
drale, abbaye, etc... D’autre part, les
candidats sont libres de décrire, si iel
est leur bon plaisir, une excursion a Ila
campagne,

I.e concours sera divisé en deux sec-
tions :

1° Candidats de 14 ans et au-dessous ;
2¢ Candidats de plus de 14 ans.

Les rédactions (de soo mots au masi-
mum) doivent étre écrites sur un seul
coté du papier et chaque feuille doit
porter les nom et adresse du candidal.

Dans chaque section sera attribué un
prix consistant en un train Hornl
d'une valeur de g8 francs. Date de c¢16-
ture : 30 novembre 1924.

Pour les Artistes

En réponse aux nombreuses demandes de la part
des jeunes Meccanos, j'ai le plaisir d'annoncer un
concours de dessin ayant pour sujet : "'Le Direcleur
du M. M. comrme je me le représente’’, Les dessins
peuvenlt étre de n'importe quelles dimensions et le
sujet {iraité suivaot le désir du concurrent, soil au
crayon, au fusain, a la gouache etc.

Il n'v aucune resiriction. Toulefois, le dessin doil
étre le travail personnel du concurrent. Le concours
sera divisé en deux sections :

(A) Garconnets de moins de 14 ans;:
(B) Jeunes gens de 14 ans el su-dessus.

Un prix consistant en un train Hornby & mouvement
d'horlogerie sera allribué dans chaque section. La
date de cloture est fixée au 31 Octobre. J'espére re-
cevoir un grand nombre d’'inscriptions pour ce concours
qui est noire premier de ce genre. S'il remporie du
succeés, nous en organiserons d'autres, Les dessins
des gagnanis seront publiés dans le M. M. de Deé-
embre.

Concours de Rédaction

“Ce que j’al I'intention de faire et pourquoi”

Tous les jeunes gens ontleurs ambitions personnelles
et sans aucun doute la plupart de nos lecteurs ont déja
choisi la profession qu'ils désirent exercer lorsqu'ils
seront grands. Beaucoup veuleni étre ingémieurs ou
éleciriciens. Certains ont un penchant pour 1'agricul-
lure ou désirent aller & |I"étranger dans une plantation
ou dans un ranch. D'aulres veulent éire soldais, ma-
rins, docteurs, avocals, complables, elc.

Chacun a sa place a remplir dans la grande bataille
de la vie et je suis siir qu'il sera intéressant d'appren-
dre ce gue les jeunes Meccanos ont l'intention de
faire et les raisons de leurs choix.

Les rédaclions doivent étre écrites sur un seul cdlé
du papier et ne doivent pas dépasser 1.000 mots. lla
prix consisiant en moteur vertical a vapeur sera attri-
bué pour la meilleure rédaction. Le second prix consis-
tera en une boite électrique X1.La rédaction du gagnant
sera publiée dans le "'"M. M.". Date de cloture : 30

Novembre.

Un Nouveau Modele (Suite)

liées aux extrémités opposees du bogie.
La corde (29) passe autour d’une pou-
lie (30) 4 lextrémité extérieure de la
fléche. Dongc, lorsqu’on tourne la mani-
velle (26), la corde (29) s’enroule et se
déroule de sa tringle, donne au bogie
un mouvement de va-et-vient. Les

Fig. A.

Bogle

rounes (31) de celui-ci, ainsi que le
montre la fig. A, se meuvent sur des
corniéres (10),

[.es Toues (5) sont reliées a des trii-
oles de 38 mm. (5 a), placées entie
des bandes a4 double courbure (5 b) boit-
lonnées a des bandes de 7 trous (D «)
supportées a partir des corniéres (8)
par des supports triangulaires.

6 du No 1 6 du No 8a 3 du No 16
2 . o 1b) 318 ., . 9 2 . . 16b
28 . o« 2ol 22 . 9« 12 4 _ . 1Ba
23 - o i3 4 . ., 12b 3 o = A9
18 , . 4 I & =z 13 8 . . 20
7 N . 9 2 . . 13a 5 . . 22
8 . . B 1 ., . 14 3 e = 23
6 ., . ©Oa 1 = & A8 1 . . 24
12z . . 7 1 . . 15a 2 . . 26
3 du No 27a 2 du No 48 4 du No 108
1 . . 32 4 . . 48b| 1 ., ., 108
2 . . 45 2 . o 52 |60 ., . 111b
292 o o 37 1 & - d2ml 1 o & A8
61 . . 37a 1 ., o B3al|l 2 : 4 1286
0 ., , 38 1 . . 52 8 . 133
1 . . 40 3 . e 9O
4 _ . 45 1 . « B3
1 . . 46 2 3 o 32
(Fin)
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1“” . ¢ Modéles ayant trait a4 ces machines. Un
" | NOICS [dlrorlalcs prix splendide sera décerné pour le
|| l'. f'a . | meilleur modéle Meccano reproduisant
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ous voici a I’époque de l’année a
N laquelle les jeunes gens s’approvi-
sionnent en pieces Meccano et
s'assurent que tout est prét pour la
construction des modeles. Je désire rap-
peler 4 mes lecteurs que
Echange la maison Meccano se
d'anciennes  charge de remplacer les
piéces pieces rouillées ou abi-
mées par de belles piéces
neuves, ceci a moitié des prix figurant
sur les tarifs. Les anciennes pieces de-
vraient nous étre retournées soit direc-
tement, soit par I’intermediaire d'un de
nos Jdépositaires, accompagnées d'unc
remise en couverture du prix des nou-
velles pieces.

Dans ce numéro parait la seconde par-
tic «(’un article sur les excavateurs a
vapeur géants, merveilleuses machines
(qui permirent la construction du Canal
:L: Panama et ’exécution de bien d’au-
tres grands travaux. Cet article sera
suivi, le mois prochain, par la descrip-
tion d’une dragus qui est un gente d’ex-
cavateur spécial et plus puissant,

Nous donnerons la reproduction de la
plus grande drague du monde, machine
obéante qui effectue le travail de
300 hommes et peut transporter huit
tonnes de matériaux en 45 secondes. Sa
construction et son fonctionnement se-
ront expliqués clairement ; nos lecteurs
devraient suivre attentivement tous les
détails, car plus tard je ferai part d’un
nouveaun concours de construction de

e, eE——— —
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NOUVEAU GRAND CONCOURS MECCANO

Prix en espéces et en nature

IESEENSEENNFEENEERREEE L DEEDDE NS NN

la drague géante. Les lecteurs avises
ne manqueront donc pas
de s’assurer leur exem-
plaire mensuel en pas-
sant sans tarder une
commande en regle.

Les concours continuent a tenir une
lace importante dans lec « M. M » et
e grand succés obtenu par notre der-
nier Concours Championnat prouve leur

Un prix
splendide

crande popularité parmi les jeunes
Meccanos. Nous publions

Pour les ci-dessous les reglements
construcleurs du Concours 1924-25 et
de modéles  j’esptre que chacun de

mes lecteurs prendra la
ferme résolution d’essayer de « deécro-
cher » un des beaux prix qui sont
offerts. l.e concours est basé sur des
principes tout a fait différents de ceux
qui D'ont riéglementé 'année dermere
ot je suis certain que le premier prix
fera 1'objet d’une concurrence acharnce,
Ies possesseurs d’une boite de début
auront autant de chances de gagner un
prix que les jeunes gens qui posseédent
une boite N° 7.

Maintenant un petit conseil a chacun
des concurrents : « Soyez original ». le
sccret du succes consiste a4 construire
un modéle qui n’existe pas encore en
Meccano. Les modeéles de ce genre Tte-
tiendront infailliblement l'attention du
jury, tandis que ceux inspirés unique-
ment par les manuels seront écartés
sans hesttation.

L.es résultats du con-
cours de Devinettes ont
¢té publiés le mois der-
nier. Ce concours a eu
un succes exceptionnel et je prends ac-
tucllement des dispositions pour en or-
ganiser d’tci peu un autre du méme

Futurs
concours

genre. Cependant, pour celui-ci, l’'iden-
tification desgravures sera plus difficile.
Mes lectewrrs ont montré qu’ils sont bien
trop « fins » pour se laisser dérouter
par de petites attrapes, aussi j’ai l'in-
tention de semer d’embiiches ce second

cotcours.
Le mois dernier, nous avons publié
le premier article relatif a « I.’Histoire
du Fer et de l'Acier »,

Apgrandissement Mmais malheureusement
du "W M.”  cette fois-ci 'abondance

des mati¢res nous oblige
a reporter au mois prochain la suite de

cette publication. Je suis certain que ce
nouveau sujet, a la fois interessant et
instructif, sera tres populaire parmi mes
lecteurs. J'ai plusieurs merveilleux arti-
cles en réserve pour les mois d’hiver

et mon seul regret est de mne pouvoir
disposer (e plus de place dans le
« M. M ». Cependant, mes lecteurs

peuvent m’aider dans cet ordre d’idées
en parlant du Magazine a lsurs amis
et en nous procurant ainsi de nouveaux
lecteurs. l.orsque notre tirage sera plus
important, je pourrai ajouter d’autres
pages au « M. M » et publier ainsi
davantage d’articles qui plaisent aux
jeunes Meccanos. Voyons, lecteurs,
montrez le « M. M » 4 un camarade et
envoyez-moi ses nom et adresse, afin de
me permettre de lui expédier un exems-
plaire & titre gracieux.
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- CONCOURS DE DEVINETTES

Nous avons donné dans le "“"M. M." de
Seplembre le résullat de ce concours. Toute-
fois, nous avons oublié de mentionner que
les gravures 12 et 15 correspondent respecti-
vement aux modéles 255 et 331 du Manuel
complel el aux modeéles 256 et 332 du Manuel
0-3. Néanmoins, les prix ont é1é décernés
dans les deux cas.
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Date de cl6ture : 15 Avril 1925.
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Prix spécial — Bicyclette Lucifer

Notre grand Concours annuel de construction de modeles est maintenant ouvert et nous voulons que
tous les jeunes Meccanos en soient informés. Nous ofirons de nombreux et beaux prix en espéeces et en
nature, au nombre desquels une superbe bicyclette et plusieurs appareils photographiques. De méme
que les années précédentes, le Concours sera divisé en trois sections :

SECTION 1 — Candidats de plus de 14 ans;
SECTION 2 — Candidats de 102 14 ans;
SECTION 3 — Candidats de moins de 10 ans,

Il n’y a aucun droit d’inscription a4 payer. Le Concours est ouvert uniquement aux habitants de la

France et de ses colonies. Demandez une feuille d’inscription & votre fournisseur, a défaut, €crivez-nous.
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Alph. Giron, Imp., 4, passage Alexandrine. Paris

R. C. 136119

Publié par Meccano (France) Ltd. 78/80. rue Rébeval, Paris
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