INSTRUCTIONS |
POUR L’EMPLOI DE LA BOITE
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CONSTRUCTION DE MODELES AVEC MECCANO

Le nombre de modeles que |'on peut construire avec Meccano est pratiquement illimité :
Grues, Horloges, Autos, Avions, Machines Outils, Locomotives, bref, des appareils de toutes
sortes susceptibles d'intéresser les jeunes gens.

Un tournevis et une clé qui se trouvent dans chaque boite Meccano sont les seuls outils
necessaires,

Quand vous aurez construit tous les modeles présentés dans le Manuel d'Instructions,
les possibilités de votre Meccano ne seront pas encore épuisées, loin de I3, voila le moment
d'utiliser vos propres idées.

I* Reconstruisez quelques uns des modeles avec de petits changements a votre godt
et puis 29 essayez d'en faire d'autres entiérement congus par votre imagination. En Le
faisant, vous éprouverez les joies et les satisfactions des vrais copstructeurs et inventeurs.

COMMENT COMPLETER VOTRE MECCANO

Meccano se vend en gamme de || boites différentes, du No. O au No. 10. Chaque
bofte a partir du No. | peut étre convertie en numéro supérieur moyennant la boite
complémentaire appropriée.
Ainsi, Meccano No. | se
transforme en No. 2 par
I'addition de la complé-
mentaire No. la et la com-
plémentaire No. 2a conver-
tira le tout en No. 3 et ainsi
de suite.

.

De cette maniere, vous
pouvez débuter avec n'im-
porte quelle boite Meccano
et la compléter petit 2 petit
jusqu'a ce que vous possé-
diez la grande boite No. 10.

L=, MECCAN

N4 La Mécanique en Miniature

LE MEILLEUR JOUET
DU MONDE POUR LES JEUNES GENS

Toutes les pieces Meccano sont de méme qualité et fini mais les grandes boites
en contiennent une plus grande quantité et variété, ce qui rend possible la construction
de modeles plus importants et plus intéressants.

Le réalisme de beaucoup de modeles peut étre augmenté par |'addition de figurines ;
Autos, Camions ou autre objets de la série des Dinky Toys. Ces Dinky Toys figurent sur
certaines modeles démontrés dans le Manuel mais ne sont pas inclus dans les boites. s
peuvent étre achetés séparément chez n'importe quel stockiste Meccano.

ECLAIRAGE DES MODELES MECCANO

Il est trés amusant d'illuminer vos modeles électriquement et la boite d'éclairage
Meccano est prévue pour cet usage. Elle contient deux réflecteurs munis de disques colorés
en simili-verre, un support, deux attaches et deux ampoules qui s'alimentent d'une pile séche
de 4 volts (non comprise dans la boite). Le support sert 4 décorer le modele et les réflec-
teurs peuvent étre employés également comme phares d'autos, projecteurs sur grues et de
différentes autres fagons.

SERVICE SPECIAL

Meccano. ne limite pas ses services a la vente d'une boite ou d'un Manuel d'Irstructions.

Si jamais vous avez des
difficultés pour le montage
de vos modeles ou si vous
voulez des conseils concern-
ant ce magnifique jeu
qu'est Meccano, écrivez-
nous. Nous recevons jour-
nellement des centaines de
lettres de jeunes Meccanos
de tous les coins du monde
et un de nos experts répond
par lettre personnelle 1
chacun.

L —




PETIT DEBUT D’'UN GRAND

LE PLUS PASSIONNANT DE TOUS LES JOUETS

La construction de modéles avec les Boites Meccano constitue indubitable-
ment le plus passionnant de tous les amusements, surtout qu'on ne s'en lasse -
jamais. Vous pouvez, en effet, toujours aller de |'avant et construire quelque
chose de nouveau. Tout d'abord, il y a le grand intérét du montage d'un
nouveau modéle et il est véritablement passionnant de suivre la progression
de la construction en cours. Ensuite, le modeéle étant achevé, un nouvel
amusement vous attend : quelle belle perspective, en effet, que de pouvoir
animer son modéle en se servant dans ce but d'un Moteur Meccano. Ajoutons,
en outre, que les possibilités des Boftes Meccano sont illimitées et que ce
n'est, par conséquent, que de l'esprit d'initiative du jeune ingénieur que
dépend la quantité et la qualité des modeles qu'il peut construire. | est
indispensable encore de souligner que le montage de modeles avec Meccano
est de la véritable mécanique en miniature et que tout fervent de Meccano
s'initie de ce fait progressivement a tous les secrets de machines et de
mécanismes les plus divers, C'est ainsi qu'il est a méme d'acquérir d'appré-
ciables notions de mécanique pratique sans aucunes études spéciales.

La construction de modeles Meccano est, en effet, si facile qu'on peut débuter dans sa
carriére de jeune ingénieur aussitét la premiére Boite acquise. |l est évident que chaque
jeune homme adopte sa propre méthode de construction, mais tous, sans exception, atteig-
nent les mémes beaux résultats.

QUELQUES SUGGESTIONS AUX DEBUTANTS

On remarquera que la description de chacun des modéles figurant dans ce Manuel est
suivie d'une liste compléte des pieces nécessajres a sa construction. Pour le montage de vos
premiers modeles, il est vivement recommandé d'étaler tout d'abord sur la table les pieces
dont vous aurez besoin pour votre construction et de mettre de c6té toutes les autres
pieces de |a Boite. Pour vous aider dans ce travail préparatoire, nous avons ajouté une
liste complete des pigces Meccano a la fin de ce Manuel, les pigces les plus courantes y étant
reproduites, Toutes les piéces de la liste sont numérotées et, dans la plupart des cas,
accompagnées de leurs dimensions.

“Quelle est la partie du modele par laguelle je dois commencer 1", telle est la
question que se posent presque toujours les jeunes débutants. |l ne peut y avoir de réponse
définitive a cette question, tout dépendant du genre du madele que vous vous apprétez a

: construire. Dans les modeles. fixes, par ex., c'est la base

qui doit &tre construite habituellement la premiére.
Dans la plupart des petits modeles, une Plaque a
rebords de [4x6 cm. constitue une partie
importante de la construction ‘et souvent le
meilleur progédé est de commencer le
montage en boulonnant les piéces a cette
Plague. En ce qui concerne les autres
modeéles, il est recommandé de commencer
par la construction des éléments servant de

supports a différentes pieces.:

Grue Flottante

Moulin a Fene

AMUSEMENT

LE ROLE DES ARTICULATIONS A CONTRE-ECROUS

En montant des modeles dans lesquels les Tringles tournent dans les trous
d'autres piéces, il est important de s'assurer que ces trous soient bien alignés.
On y arrive facilement en passant a travers les trous une longue Tringle avant
de bloquer les Boulons fixant les différentes pigces.

Dans certains modeles, il est nécessaire de réunir certaines pieces de
telle facon que, bien que devant étre rattachées I'une a |'autre, elles sojent
libres de tourner ou de se mouvoir en corrélation |'une avec l'autre. Pour
I'obtenir, les pieces sont boulonnées ensemble comme d'habitude, mais
I'écrou n'est pas vissé rigidement, de sorte que les pieces ne se trouvent pas
serrées. Pour éviter le dévissage de |'Ecrou, un deuxieme Ecrau y est ajouté,
bien rigidement vissé contre lui. Notons, en passant, que pendant cette
opération le premier Ecrou est maintenu a l'aide d'une clef. Ce systeme
d'articulations a contre-écrous est utilisé dans un grand nombre de modeles
Meccano.

Pendant la construction d'un modele, il sera bon tout d'abord de visser
les Ecrous avec vos doigts, en les vissant ensuite légérement a ['aide du
tournevis. Vous les visserez définitivement ensuite avec la clef et le tournevis au moment
ou toutes vos piéces seront rattachées |'une a |'autre.

MOTEURS ET ENGRENAGES

Les Modeles peuvent étre actionnés soit au moyen d'un Moteur a ressort, soit a l'aide
d'un Moteur électrique.

L'avantage des Moteurs a ressort est celui de pouvoir fonctionner indépendamment et
d'étre extrémement simples. Dans le cas ol la force motrice ne doit pas étre trés grande,

le modeéle peut étre actionné directement par I'arbre du Moteur ou par l'intermédiaire d'une.

courroie de transmission passant autour de deux poulies de mémes dimensions, donnant un
rapportde [ a |. On pourra obtenir une puissance plus considérable en réduisant la vitesse.
On y arrivera facilement en reliant une petite poulie montée sur le Moteur a une poulie plus
grande a |'aide d'une courroie. |l est a noter que, pour beaucoup de raisons, les bandes en
caoutchouc sont de bien meilleures courroies de transmission que les Cordes.

L'avantage des Moteurs Electriques est de fournir un mouvement long et continu.
Leur vitesse est bien plus élevée que celle des Moteurs  ressort, et
ceci permet d'utiliser des démultiplications de vitesses plus
considérables et d'obtenir ainsi une plus grande puissance.

Dans les modéles, construits avec des Boites Meccano
plus grandes, la courroie de transmission peut étre remplacée
avec succes par des engrenages. Pour actionner un
modele devant se mauveir lentement et exigeant une
grande puissance, tel qu'un tracteur, il sera nécessaire
d'employer des engrenages assurant une démultiplica-
tion considérable.

Pone
Levant




Ces Modéles sont construits avec la Boite Meccano No. O

O.1 BROUETTE

0.2 TRAINEAU

0.3 TRUCK

Pigces nécessaires

1 du No. 16 1 du No. 52 2 du No.12éa
R S ! Pl ity o et 2w e 1958
80, » 37 M 20

Piéces nécessaires

8 du No. 37

2 du No, 2
I i e

2 du No. 90a
Db s A

Piéces nécessaires

2 du No. 5 2 du Ne. 22 1 du No. 90a
I = i) 8 oo ey 2 4 1262
1 v 16 0 2

aa 1998

0.4 GRUE TOURNANTE

Piéces
nécessaires
4 du Ne. 2
v, ' B
w12
Sy ANl
et Lo
oy
o gy 24
T )
T
R
38
w482
5 e 52
e e 903
Aty
w . 126
BRI )

(ST S I A S R S I S S R - S B e e

0.5 BALANC;OIRE

Piéces
nécessaires

4 du No. 2
B e,
B 3,
2 §t) O
il e 48
U e
Z o 126
2 o 1263

2
1
1
1oais
4

15

0.6 MONTE-CHARGE

Piéces necessaires
4 du No. 2

5
16
19s
22
35
37

2 du No. 48a
1 RAMEL A7)
PR B X
P e P




Ces Modéles sont construits avec la Boite Meccano No. O

3
0.7 BANC DE JARDIN 0.8 BALANCE 0.8 BROUETTE
I
Pigces
nécessaires
4 du Ne. 2
P LS
s i MR e v
2 i vaiod8a
R
Picces nécessaires Piéces nécessaires
12 du N0-1S 12 du No. %3 14y Noagg 4 du No. 2 2 du No. 2; %du No. 32:1
S i N 2 RS e S ol
& g 12 LI 4 2, n12a 2 o e 10 2 5 » A% 2o wilita
i o LT 2 S Al S T 5 fi s e 205 4 d55a
|
0.10 SEMAPHORE 0O.11 BALANCE A COLONNE 0.12 TRUCK ELECTRIQUE Pigces
Fixez le bras - nécessaires
nhore au pote 4 du No. 2
% un: Baulon .1
Pidces Vih et G o 2. 5
nécessaires mouvair hbrement. ”» ”
Boul a Ly
2 du No. 2 gﬁt F";’T"'“T e i . % N 1%
2L e T nkde (e 0l Eerou m’i.at DECEssA TS e 17
s i 1 3 du No. 2 '
vous Sl FE]‘:. SLI. isamment u 0, 1 195
RS rt pour mainteni ulen ' 4
3 12 {cc‘.'l :Jr.r\\sit;:.‘E‘t‘:&n‘;ﬂ]?jl?uatz 1 W 17 7 IS5 N 2
SE e REes 128 e s
], drez a | A Le 35 ik bR
105 22 levisr servant & actionner le L w om T 37
_ S din Boglon i conre 10, . 37
UG G 35 .
" 37 écrous 1a. . RS
3 i 373 2 . 126
2 8 2 . 126a
woo» : 37a
1 o 52 38
T xR ot 408
2y LUt 22
2., . 126 Les deux Bandes de 14 cm. 1 sont fixécs 3 la Plaque a A

rebords au moyen de deux Embases triangulées couddes 2 n " THIC

fixées 1 |a surface inférieure de la Plague. Une Roue 2 ., 126
Barillet 2 est fixée sur la Tringle 3 qui.passe & travers les 2 176a
trous extrémes des Bandes de 14 cm. formant les cétés du b ey
chissis, 2 55




Ces Modéles sont construits avec la Boite Meccano No. O

Piéces
nécessaires
2 du No.

AL

A,
D ]~ . B S N0 I e S Y

Pigces

nécessaires
2 du No. 2
7 L
s ol -110
Sy Rt
Pl NS
Mo Ll B2
Ao u124
2 ah

sy L 37
1 52
2
2

O.14 CUIRASSE

2
5
0
2
6
7

P

0.15 ESQUIMEAU EN DEMENAGEMENT

2 du Na. 2 1 du No. 22 2 du No.90a
28w 15 145 w37 e SRR
JiEe e ) 1R ey T et 262
4 A ] 1 »ooa 52 1 e - TSha

Piéces
nécessaires
4 du No. 2




Ces Modeles sont construits avec la Boite Meccano No. O

0.19 TRAPEZISTE

Pigces

nécessaires
4 du No. 2
N G
< e 2

]

12
17
22
35
37

1 du No, 48a
1 = 52
10 5 1ile
2 5z
2 5 e 26

0.20 BATEAU A VOILE

A e = s R
= Loy
- 1 e,

=

Piéces
No. 2

5
12
16
17
22
35
37

nécessaires

2 du No. 37a
2 4w 482
(T IR
BN e 204
P Boldne
j i <

A N 7 2
! » 155a

0.21 GRUE DERRICK

Pigces nécessaires

4 du No. 2 18 du No. 37
P ek Ay 2 e A
2 A PSR O (3]
Fhislie A2 2

1 o A7 1

5y R 2

N S o) 2

g [y L

4 35

coud

s et les Embases triangulées plates, servant respective-

pports & la fléche et & la Manivelle, 3 la Plagque i rebords de
14'% 6 ¢cm. qui forme la base du/modéle. Procédez 3 présent au montage ce
la fléche et fixez-la aux Embases au moyen des Boulons & contre-fcrous 1.
Le levier de frein est figuré par une Bande da 6 e allongée 3 [aide d'un
Support Plat ot fixée 3 un deuxigme Support Plat boulonng 4 la Plaque &
rebords au moyen d'un boulen & contre-écrous 1. Une Corde est attachés
au levier et passée ensuite autour de la Poulie de 25 mm,. montée sur la
Manivelle.




6 Modeles du Meccano No. O munis du Moteur Magic mécanique

Piéces
2 du No.126 neécessaires
PGS g 3 du No. 2
Moteur Magic 7 )

$ Pi_és:es .
necessaires
4 du No. 2
T oz e D
S 12
R T
T L ar B
b |
TIRTE R 7.
T 24
s I
T8 o o 7
PTG
Les Boulons 1 <ont 4 contre- g e
piston sont fix 2, , 48
;;ﬁ:::ﬁ édl:fi‘vef;'a I?;. |: tr :.:,n-i||or;q|;5. g 52
O.M24 MANEGE
Piéces
necessaires
4 du No. 2
Ry
G
g i 16
1 195
2 22
T 24
g 3
18 37
4 38
- 48a
1 52
2 90a

LE MOTEUR MECANIQUE
MAGIC

&=

C'est en animant vos modéles
au moyen d'un Moteur Magic,
mécanique ou électrique que vous
tirerez le maximum d'amusement
de votre Boite de Construction.
Les clichés de cette page indiquent
la fagon de monter le Moteur
Magic ~mécanique dans  les
modéles de la Boite No, O.
Ajoutez ce Moteur a n'importe
quel modéle que vous aurez con-
struit et vous le verrez se mettre
en marche et fonctionner comme
la machine qu'il représente. Ce
moteur n'est pas contenu dans la
Boite.

O.M23 MARTEAU MECANIQUE

. 126
» 126a
» 155a
Moteur Magic

livréée avec |2 Moteur.

2 duNa111c 1 du No. 52
A 126 Pl 00,
2 126a 2 w 126
Moteur Magic 2 o 1262

Le Moteur électrique Magic a les mémes dimensions et se monte de la méme maniére.

O.M95 MOULIN A VENT

Pidces
nécessaires
4 du No. 2
2 5
1 16
1 19s
) _J_.‘!
1 24
18

2. 48
Moteur Magic

La Poulie de 12 mm. 1 est action
née par la Poulie 2 du Moteur Magic au
moyen d'une courroie de transmission




Ces Modéles sont faits avec la Boite MECCANO No. 1

1.1 DIABLE 1.2 CUIRASSE
Pigces
nécessaires
4 du No. 2
Les supports pour ['essieu 4 i 5
S e v S 2, o 10
clhésguir:::;r‘ieurasgs d(:;M Pslaql:.lue: 1 16
Flexibles, o i i
' 2w o 2R
| (e (IR v/
pARE SR ST
2 . . 4Ba
[ ) Piéces nécessaires
.5 En p e 4 du No. 2 1duNo.17 | 4duNo.3a | 4duNo.11ic
| oy RS Sty B
| ol GG S S B i
| gy 1 16 24 . w 37 Xl s OH
1.3 MOULIN A VENT
Piéces
Piéces nécessaires
nécessaires 4 du No. 2
4 du No. 2 2 A
40 5 2l e A
IR 1 2, 22
40 0 N B e 24
1w n 16 i A
G T T
S AR ST
T . 24 2 48a
3 i o 235 R )
£ s el 7RI - 3
non 38 s Mic
now 40 2 126
w 482 2. 1268
v 52 1  ART155a
90a 2, .18

LS S S I SR T

1.5 GYMNASTE

Les Boulons 1 sant munis

de contre-écrous.

Piéces nécessajres

No. 2 1 du No. 24 1 du No. 52
s A g, - 90a
L 1 P SR v Ty o e
o 12 el LT 2 T8
A I 4, = 38 2 » 126a
» 9 1) Lol 2 5 189
k) 2 48a

woow




Ces Modéles sont faits avec la Boite MECCANO No. 1

1.6 TRUCK A BOIS

Piéces nécessaires

2 du No. 16
? SRR 7 L IS
b R 21 e

4 du No. 35

1.7 TABLE DE TRAVAIL

Pi&ces nécessaires

2 du No. 2 ‘ 8 du Ne. 37 1 du No. 52

- T 2 ., o 483

1.8 HEURTOIR

Piéces nécessaires

2 du No. 2 2 du No. 17 9 du No. 37
2o et B0 | R, l 2, . 4
Sl F15 | G, o, 805 U o 2

1.9 AVION

Piéces nécessaires

1 du No. 17 2 du No. 37a
w22 e 38
. w1 S K s

37 A I e et b

1.10 L’AUTO DE BEBE

Piéces nécessaires

4 du No. 2 1 du No. 17 3 du No. 37a 1
e, A ey B 7.2 2
35 e T 0 » 24 g 82 Tl
R ] S 7 AR 0 G, T
2l S PL e BT 26wl 2

Deux Embases Triangulées Coudées se recouvrant sur un trou et fixées & la Plaque &

Rebords 3 I'aide d'une Equerre, forment le sidge.

du Mo, 125

1.11
PORTE-MONTRE

Pieces
nécessaires

4 du No. 2
PSS Ly .
& a3
W w38
L
o S7C
» 903
i 120
i e lidea

1

(= i e S T




Ces Modéles sont faits avec la Boite MECCANO No. 1

1.12 CHARIOT A BAGAGES

Piéces nécessaires

1.13 HYDRAVION DE COURSE

Les flotteurs
sont fixés aux ailes
par deux Equerres et
un Support Plat.

1.14 TRAINEAU

Piéces nécessaires

2 du No. 2 4 du No. 35 2 du No. 90a Piéces nécessaires 4 du No. 2 1 du No. 48a 2 du No. 126a
Rl e 2ART st A 1 w1l 3 du Ne. 2 1 du No. 24 2 du Ne.111c 4, . 10 AT )
Bl e 2 10 ae oda 2 L il 2 SRRy 190 o 37 2 L 2G B
2 L 16 i 28 2w yitlha 3 200 40 12 Lo 1 i 120 20, .3 2., » %
2 ] 17 2 » oo 48a 4 155a 8 e 12 1 PO 48a 2 "woom 189
it 9 2 e 2 i i 189
1.15 SCIE A RUBAN 1.16 SCIE CIRCULAIRE £ 1.17 PERCEUSE
ieces
Piéces nécessaires nécessaires
2duNo. 2 | 1duNoc.24 | 2 duNo.48a L
Pigces = DRMRE L (87 4T P ol | R 3
L S L s M PG e O R )
nécessaires SRR ) Bt R | VRN 8
I B 200 s 138 2w ai16a
2 du No, 2 1 e w195 10 o 40 | 2 . 189 1
1S, R 4 ioneay L
N [ | La Foue Barillet 1 est fixée & une Tringle de 9 em, 1
passée & travers deux Fmbases Triangulées Coudées bou- 4
G el s lonnées 3 la Plague & Rebords,
R L 4
4 A 20
4 ” ”» 35 4
1 AR g S
"SR WL L 1
i Bl 2
2t Ve 90a 2
2 126a

Le plateau de |3 perceuse
consiste en deux Embases Trian-
gulées Plates boulonnéas ensem-
ble.
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Ces Modéles sont faits avec la Boite MECCANO No. 1

1.19 VEDETTE

1.20 AUTO-SKIFF s

Piéces
nécesaies Lo PO s
> + Les n i - .
4 du No. 2 Supports Pt ot aniite § une Embsse La Tringle 3rr e st Insérée dan le trow extreme
A B i 10 ;oo'lst-‘-sur fa gravgre est n:a_imtenu 62‘2 de la Bande Incurvée 2.
P ition par une Equerre. L'autre c
8% 5 2 consiste en une Bande Coudée de 60 %12
205 5 16 mm. boulonnée 3 I'Embase.
N s
qe o 0
20 L
S S
20 BE
o AT
4 ., , 38
s = 40
2N o d8a
48 % 52
2 908 Piéces nécessaires
i Sl Piéces nécessaires
1. 128 3duNo. 2 | 4duNo.22 | 1 duNo.52 | 2duNo.126a 2 diible. @ LduwNers 2 du No. %0a
2., »126 o SR SR T (- 189 e B e 2wt
25, ailZ6a e S R A =y S car A2 4. 4 5 oA TG 125
4 o B 155a 8 - 12 4 38 2 T 111C 2 . 16 4 N 38 2 21 | a 126
2L e e e e 1A tiews ) 1le | 3l loe
L'Equerre Renversée maintenant le trol it i s » P a v » a
dun Boblon pass & sravers 1 troude IEQuerre et deun Rongellos as Yt ervmise SRS A5 2 . A to e 24 1L 5 82 1 m 189
dans le moyeu de |a Roue Barillet.
1.21 PONT LEVANT 1.23 MARTEAU-PILON
Piéces Pigces nécessaires
nécessaires 4 du No. % 17 du No. ig
Boulons 1 sur lesquels 3 R a
pivo%ﬁile tablier du pont qsom % du No. 1?) 2 12 fenes L B2
munis de contre-écrous. 8 0w 1 1 17 P e R
Bl Y e il 196 Jade s e 15
B Y - 220 | w5126
0 " 7 1 24 | Zen L 1262
3% o35 4 35 [1 o 7 155
94 w37 1 [=[167
2y 482 A
[ et ] R
i 90a
2, . 1554
2 89

1 duNo.19s | 1 du No. 40
2SN 5 1 » 48a

Pigces 49 35 T AR5 )
nécessaires 3 di'Mo, 10 |29 Seles 37 3h e
4 du No. 2 LT i) SR e3Ta 2 . 1268
o ARV, O e 2 16 4550 e 38 25 189

Des Supports Plats servent 3
maintenir la Tringle de 9 cm, et les
boltes d'essieux avant et arriére sont
figurées par des équerres renversées
composées d'Equerres. La Poulie de
droite de 25 mm. tourne folle sur la
Tringle de 9 cm., mais elle ast mgin-
tenue en position 3 l'aide d'une
Clavette. Les Poulies avant et
arriégre de 25 mm. sont vissées sur
leurs Tringles respectives de 5 cm,

Deux Equerres 1 sont reliées ensemble au moyen de boulonspassant A travers leurs
trous et sont également boulonnées & deux Bandes de & cm. formant ainsi une équerre

double.

La Poulie fixe de 25 mm. 1 est munie d'un Anneau de caoutchouc de 68 mm
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Ces Modéles sont faits avec la Boite MECCANO No. 1

1.24 CHARIOT DE FERME

Piéces nécessaires

du No. 126

4 du No. 2 2 du Ne. 17 1 du No. 40 2
T e - ‘ 4 . 22 2 , 83 2 L 253
Bl o F0 4 35 1 y D2 4, o Abba
FA LI, b 24 37 2 , 90a 20 o 189
e LS |1 37a 1w e
1.27 ESTAMPEUSE
Le plateau 1 consiste en deux
Embases Triangulées Coudées
boulonnées ensemble. Lorsgue fa
Manivelle & rplam i:;tlﬁf\tr:?n:;ella .
l::uselj‘gaprcill—it:t viaetrs'mel':dt ose Iseeurter Pl.éces .
contre la Poulie de 25 mm. necessaires
Tl ot ot Bicandrs 4 du No. 2
cette dernigre. 7l 5
4 10
S0y, 12
1 = 16
{ 19s
22
s R
.0 Ll
24 37
3 e 37a
e e o
A
T om a9
S e
1 « 1325
2 Vi Lls
=y
PR ]

1.26 CAMION

. Chacune des Bandes Incurvées de 6 cm., représentant les Pares-boue arriére, est fixée
4u coté du camion par un Boulon de 9 mm, et un écrou,  Une Clavette placée sur le boulon
sert 4 écarter chaque pare-boue de la paroi du camion.

Piéces nécessaires

4 du No. 2 1 duNe.17 |19 du No.37 | 2 du No.90a | 2 du No. 126a
T (6 R e i (0 B RT i (M S b 1 2)  eny )-
= SEREISN - [ R o) e TR e 5 1350 2. Li18Y
28 sroua G e CE e DR SR S | o B0 | . 126
1.28 MANEGE
Piéces
nécessaires
4 du No. 2
Qe i, 15
N )
Nz % 16
T Sa Sras
< w22
s I L T
3 e
24 il b
1 > 38
1 40
2 48a
1 . 92
2 P 5
1 w125
2 . 126
2 126a
2 « 189

11
1.26 CHARIOT D’HOPITAL
Piéces
nécessaires
4'du No. 2
T e
IR R ]
2 A
& a2
12 ¢ 37
1 . ol
2 . 90a
S e 1008
1.29 DRAISINE
Les Boulons 1 sur
lesquels sont articulées
les Bandes de 14 cm. sont 1
munis de contre-écrous,
i Les Bandes Incurvées de
Piéces 6 cm., & petit rayon, sont
nécessaires fixées A des Equerres
boulonnées & la Plague
Rebords de 14x 6 cm,

S
Al = g BB b B RIRICO N
L
U

I
=
-
]
o~
i
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Ces Modéles sont faits avec la Boite MECCANO No. 1

1.30 MONOPLAN

Les Poulies fixes 1 sont fixées A des Equerres relides & I'aile par des Boulons de 9 mm. 5 passant 3

Piéces
nécessaires
4 du No. 2
BT ' 3D
4 , 10
" p e b
T
4 22
L T )
P N I
2O L e
3 e 37a
2 4, 4 4Ba
7
4 o wHle
20 e
20 a6
2 5 ihba
2 5, w18e

travers les Equerres et vissés dans les moyeux des Poulies.  Les vis d'arrét des Poulies ont également

un deuxiéme boulon sur lequel sont montées les hélices.

Bt I - N N SR S S e

o
=

22T R X ¥

Piéces nécessaires
No. 2

5
10
12

2 du Ne. 20a
3 e
M 125
2 ub w125
DR 2 e

La Corde 1 passe par-dessus |3 Tringle situee a
Ia téte de la Nache et est attachée A la Manivelle 2.
La deuxieme Corde 3 passe par-dessus une
seconde Tringle et est attacher 3 [a Tringle 4. Une
Poulie fixe de 25 mm. 25t fi-é~ 3 une extrémité de
cette Tringle afin de servir de mapivelle pour
la Podlie mantés sur |a
Manivelle 2 est en contact avec la Poulie fixe de 25
mm, situde sur la Tringle au-d=ssus d'glle,

actionner la fléche.

1.31

GRUE FLOTTANTE

1.32 PRESSE

Piéces
nécessaires

4 du No. 2
AR T IS
(LR S 0
6% o a2
R
s w7
155 % 15
4, 2
R e 24
G SR Loy
A 32
CY L 37a
A BN o BB
I VAT
Pl g L
1 52
71 90a
4 . 111¢
g R
20 wilds
2 il 26E
i
2 - 189

Les Boulons 1 sont munis de
contre-&crous et I'Equerre située 3
'extremité inférieure de la Bande de
& cm. est pourvue d'une Tringle de 11
em. 5 insérée dans son trou allongé
ol elle est maintenue 3 |'aide de deux
Clavettes.

1.33 TOUR

On fixera la Poulie fixe de 25
mm., munie d'un Anneau de
Caoutchoue, 3 la Bande et aux
Plagues & rebords en faisant
passer un boulon dans la Plague
i rebords en le yissant dans le
moyeu de la Poulie et en bloguant
ensuite |a vis d'arrét.

Piéces

nécessaires
4 du No. 2

4

i
s

L7 e - SR N I

R S R A R e T

"

o

5
12
16
17
22
24
35
37
40
48a
52

b
125
a 126

126a
1552

w 189




Ces Modéles sont faits avec la Beite MECCANO No. 1 13
Piéces nécessaires
4 du No. 2
1.34 EXCAVATEUR $hi % 1.36 AEROPLAGE
1 o o 10
L R £
ol S
Les Boulons 1, sur lesquels est articu- 73 HONEL N
|&e |a fleche, sont munis de contre-Scrous. i A i
Le bras de la pelle est articulé sur une 3 2
Tringle de 5 cm. et I'Embase Triangulée o
Plate figurant la pelle est supportée rar | P
une Corde qui passe par-dessus le Boulon 40 1 38
de 9 mrr;‘éi situé ialaa :c!étecgadizeﬂ::hé)gt 24 37 Pidces
est attac 4 une Bande Cou e 60 x 0 e .
12 mm., comme indiqué sur la gravure. 4 , o 378 nécessaires
La Corde 2 est attachée & |a fléche et passe 4 ., , 38 4 duNo. 2
ensuite par-dessus une Tringle de 9 cm. 1 40
insérée ‘dans les trous au-dessus des n o ey 5
Bandes Incurvées de 6 cm. et st attachée 7
ensuite & un Support Plat fixé & la Roue A i o2 C TR i)
Barillet par le Boulon & contre-écrous 3. 1 57¢ 5 16
Lorsqu'on actionne la Manivelle, sa 2 e 90a v o»
Roue Barillet communigue les mouve- 4 o 7it i e
ments d'excavation A la fleche et au bras 4 S e
de la pelle. ; o1 AN ‘[%2 L .
» » 1 24
PR 1) 4 ¥
L R
2 s 108 RN Y
e Y,
1.35 TELEPHERIQUE » w 482
La poulie de téte de ligne 1 consiste en deux Embases Triangulées Coudées 1 o g 2o
boulonnées ensemble et un crochet compasé de deux Equerres fixées a ces S o0

Embases. Une Tringle de

dans les Embases.

un support quelcanque et la Corde 2,pouvant étre de p'importe
quelle longueur est passée autour de la Poulie de 25 mm.
suivant gravure, En tournant la Manivelle, on fait avancer
ou reculer la plate-forme suspendue.

La pou

5 cm. portant une Poulie fixe de 25 mm, est insérée
lie de téte de ligne est accrochée &

Piéces nécessaires

4 duNo, 2 4 du No, 37a
S o s AL S0 Ry 38
21 o e MO (1 o e 40
(< 280 i A8
T s 16 I e
T e SR 2 el e ADa
5 RN 4 . = Te
-2 S ] 2t e 26
11 R e
R P L 2 o 189
2% e e 237

[ R e Y
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Ces Modéles sont faits avec la Boite MECCANO No. 1

1.371 GRUE DE D

EPANNAGE

Pigces nécessaires

4 du No. 2 4 du No, 22 1 du No. 40
o= 5 Wik e 24 2 483
b o o N0 i s 35 T w5 el
L] 21 e R b i RSP 7
2 LA 4. 37a 205y A
M= R S L R | (o

La corde de levage est attachée i la Manivelle et
passée par-dessus le Boulon de 9 mmi 5 1, Passée ensuite
autour du palan, elle est attachée & fa fléchz en 2.
est reliée & la Roue Barillet au moyen d'Equerres et V'en-
semble est articulé de la fagon suivante : un Boulon da 9
mm. 5 est passé A travers la Plaque i rebords de 14 %6 cm,
et est fixé dans le mayeu de |la Roue Bariller par za vis

d'arrét.

1 du No.125
7 A I 7
2 aiklea
4 wolbha
2 5 S 1BY

La fléche

Piéces nécessaires

4 duNo. 2 2 duNo 18
e | T L )
375 e 10 2 4Ba
5. el A 52
205,906 QU I
N L wile
W e 195 B 25
4 e 22 2 a2
s 24 2 » 126a
4 35 & il 55a
24 v 37 2 s 189
R o e T

Las Boulons 1 sont munis de
contra-&crous. lLes chtés  de

I'échelle sont reliés ensemble par
deux Equerres 2 qui sont baulonnées
l'une 3 l'autre afin de former une
équerre double. Les supports de

I'essieu arrigre 3 sont des Suppor
Plats.

15

1.38

ECHELLE D’INCENDIE

Les cétes ga fa fléche sont bou-
lonnés & leurs extrémités infarieures
4 une Bande Coudée de 60 %12 mm. 1
qul est articujée & |a base au moyen
d'un  Boulon A contre-écrous 2.
L'Embase Triangulée Plate 3 porte
une Tringle de 5 cm, 3 laquelle ast
fixee une Poulie 4. La Corde suppor-
tamt la fiéche est passée autour de

“cette Poulie et est attachée § la téte

de la fidche, comme indiqué sur [a
gravura, Le frein 3 ruban est relié
par des boulons 3 contre-écrous 4 une
tquerre Renversée

Pigces
nécessaires
4 duMNo. 2
S i
12
17
19s
22
S bRy
i T
37a
40
48a
52
S7¢
st
. 11ic
« 125
- 126
. 126a

—
S B O L T T e . i O s G S T}

Piéces nécessaires
4 du No, 2 20 du Mo,
4, S 4
4 10 1
2. SR 1
2N e il 1
1 5 weiit 1
1 5 s 2
4 1 il
1 2 i
4 2 ol

A
by ey EE
o

Les cdtés de la fléche sont fixés & la Roue Barillet 1 par d2ux
Equerres 2. lJn boulon de ' mm, § traverse la Bande 3 et est vissé
ensuite dans le moyeu de la Roue Barillet 1.

les vis d'arrét.

Les Embases Triangulées Plates A l'extrémité inférieure de la
léche supportent ja Manivelle qui passe épalement & travers des
Supports Plats boulonn#s aux Equerres 2 situdes sur [a Roue Barillet
1. La Corde est attachée & la Manivelle et passe par-dessus la

Tringle de 5 cm. 3 la téte de la flidche,

37
8
40
48a
52
57¢
90a
¢
26
26a

Cn blogue ensuite




Ces Modeéles sont faits avec la Boite MECCANO No. 1 - 18

1.41 WAGONNET 1.42 TRAMWAY
Piéces nécessaires 7
4 duNo. 2 4 du No. 38 oy @
w w5 A N : Piéces nécessaires
29 1:[} 1 52 2 duNo. 5 1 du No. 40
8 i 12 4 » 117 | ot e A o 5 A
A e 16 1) 100 : ? : g = 1 5
i 2:_{ gk »i126 'y - 2 0k GAE el 2 Lamid E 2 O
v ST 2 » 126a 4 1 49 4 4
4 L i {169 o Lo 0y P
i el S 2 5 a8
Les supports de | 'ess 4 35 2 o 1263
Bl e o s e 4, , 155
L‘Eliqzipgorﬂﬁ?bri-::, comme 'mmqu:i sur e S 37a 2 . 189
cliché du modéle 1.M46,
1.43 PUITS DE MINE 1.44 GRUE TOURNANTE

: . : Piéces nécessaires
Piéces nécessaires

. 4 duNo, 2 4 du No. 38
4 du No. 2 4 du No. 38
4 5 1 40 o ¢ MR AR
N G SRS S i 2, » 48a
3 12 * Nl A S s T i 52
e o ikt b5 g s ity SEC
W woom a
1 19< 4 M1c 2805 17 2 5 o 2
4 29 5 i g 156 T i 319¢ 4 e THIE
i i, 4 w22 1w wil2B
SHE N 2 5 g l26a 4 54 5 126
I ? o 189 = e
i i Aoy 2, . 12a
L 24 a7 2 . 51552
4 37a 2 Sl
Les deux guides pour la cage consistent en
deux Cordes attachées aux Rondelles, Les
Cordes sont passées 3 travers les trous.de la Bande S et
Catdée,  raves ceux rols corespondants o WO SR o ol ol
Laog‘:ﬁié zte elr;s;lltafzq:e:;a\;:;gugg:x %35; C:J;re(f; moyen d'une Clavette située sous la Plaque & Rebords. La vis
Rakdellie: Ealt Fatiath sy it ordes: socs Lla d'arrét dg la Roue Barillet Eres: alcquéeﬂcn;:tre la Trmlgle,
. PR Les Bandes de 14 cm., formant |a fleche, sont rallongées
rtlr"tglfesa E}:' h;rg? Zﬂ;zlt:;: %l:sngzsds g:‘?;s E:Ti;‘ai:: 4 la téte de cette derniére i |'aide de Bandes Coudées de 60 x12

Triangulées Coudées. mm. dans lesquelles est insérée une Tringle de 5 cm.




16 Modeéles du MECCANO No. 1 munis du Moteur Magic mécanique

1.M45

2 5

"

Le wolant, une Roue
Barillet, est fixé A 'Equerre
Renversé par_un Boulon
de 9 mm.5. La Fig. 1.M454
nous indigue la fagon dont
est manté le Moteur 'I,'ngir
destiné & actionner les roucs
avant. L'essieu
avant est i
Supports Plats bnu
Bandes de 14 em. 2 ¢t 3.

Fig. 1.M45a

2 du No.

TRUCK ELECTRIQUE

Piéces nécessaires

2 4 du Mo, 22
5 1 w124
10 18 v 37
12 24 A8a
16 1 )
7 | R By e 1
T % 5 X25
1 & e

1 Moteur
Magic

1.M46 WAGON BASCULANT

Piéces nécessaires

duNe. 2 2
L TS 4
5= 10 1
12 2
16 2
17 4
i 22 2
v i 1
o L
R
o o
i A0
52

¥ % % 3 3

Lo
= hd L b = S R e Ll

1.M47 BRLAN(}OIRE MECANIQUE
Piéces

nécessaires

4 du No. g

10
12
16
19s

48a

)

‘]11(:

BN

AL 15

» 189
Moteur

el L O R R N S N S R N R R SV S ]
Lt
w

la Boite.

LE MOTEUR MECANIQUE MAGIC

C'est en animant vos modéles au moyen d'un
Moteur Magic, mécanlque ou électrique que vous
tirerez le maximum d'amusement de votre Boite de
Construction. Les clichés de cette page indiquent la
facon de monter le Moteur Magic dans les modéles de
la Boite No, O. Ajoutez ce Moteur a n'importe quel
modéle que vous aurez construit et vous le verrez
se mettre en marche et fonctionner comme la machine
qu'il représente. Ce moteur n'est pas contenu dans

du No, 90a
s JEIC
b= 120
o SN
, 126éa
. 1553
, 183
Moteur
Magic

Les boulons 1 sont @ contre-
gcrous.  Une Corde est attachée 3
la Tringle 2 (Fig. 1.M463), enroulée
deux ou trois fois autour dlelle;

passée “ensuite & travers le trou

de la Plague & rebords au-dessus de la
Tringle et fixee a ['Equerre 3.

En tournant la Roue Barillet, on
fait basculer le wagon.

Cn relie la Bande gauche de
6 cm., supportant la balangoire,
4 la Manivelle en faisant passer la
vis d'arrét ce la Poulie de 25 mm.
2 4 travers le trou d'.Jr‘elEquerre
boulonnée 3 la Bande et vissée
ensuite dans le moyeu de la
Poulie. Le Boulon 1'de la Roue
Barillet ezt muni de contre-
GCrous.

Les Boulons 1 sont A contre-
dcrous. La Tringle 2 est fixée 3
une Equerre au moyen de deux
Clavettes 3. Le modéle est
actionné par un Moteur Magic
boulonné & la Plague & Rebords
de 14x6 om. La Poulie du
Moteur est reliée A une Poulie
fixe de 25 mm. sur le yilebrequin
de la machine par une Courroic
de Transmission.

Magic | e Moteur électrique Magic a les mémes dimensions et se monte de la méme maniére

a2

1.M48 MACHINE
A VAPEUR HORIZONTALE

Piéces
nécessaires

3 dulNo. 2

g )
= 16




Ces Modéles sont faits avec la Boite MECCANO No. 2 (ou les Boites No. 1 et No. la)

17

2.1 PASSERELLE DE CHEMIN DE FER

Piéces nécessaires

4 du No, 2 2 du No. 22 1 du No. 52| 2duNo. 188
B e D | 32 s 3T AR e (S R £
74 i 16 740 T Pl A L "5 s 190
B2 e abd 2 o tdean] 20 Y 200

Le tablier de la passerelle est une Plaque i rebords de 146 cm. rallongée i |'aide d'une Plaqus
flexible de 6 x 6 em. [Des Embases triangulées coudées auxquellss sont fixées des Plaques cintrées de
43 mm, de rayon sont boulonnées & chaque extrémitée du tablier. Les cotés des escaliers con-
sistent en Bandes de 14 cm. et sont reliées ensemble par des Bandes Coudées de 6012 mm. et des
Bandes de 60 mim. munies d'Equearres 4 chagque extrémiteé,

Les sémaphores sont fixés & des Embases triangulées plates boulonnées aux cétés de la passerelle,
La plus petite des deux colgnnes de sémaphore est formée de deux Supports plats et la plus grande
est figurée parune Bande de 6 cm.  Les bras des sémaphores consistent en Bandes de 6 cm. boulonnées
aux colonnes comme indiqué sur la gravure. Du cété plus court, ils sont munis de Poulies de 25 mm.
représentant les verres. Ces Poulies sont fixées au moyen de boulons de 9 mm. 5 vissés dans leurs
MoYeux.

2.2 TONDEUSE A GAZON

Onforme la lame coupante en boulonnant une
Equerre & chague extrémité d'une Equerre ren-
versée 1 et en faisant passer ensuite une Tringle &
travers les trois trous des Equerres. Les deux
Poulies 2 sont fixées & la Tringle contre la lame
qu'elles entrainent en tournant. Les roues sont
figurées par des Poulies de 25 mm. munies
d'Anneaux de caoutchouc.

Piéces nécessaires

4 du No. 2 2 du No. 90
b AR (7
&ics 2 10 IR 100
A A [ . SRR ol
7o iR ]
£ e M i
T A S = I
e« 38
g o oARa

2.3 GRUE FLOTTANTE

Piéces nécessaires

du No.,126a

» 176
» 188

i 122

La fléche consiste en Bandes de 14 cm. et de 6 cm. reliées ensemble & son
extrémité supérieure par des Equerres et, & son extrémité inférieure, par des Em-
bases triangulées coudées. Chaque cbté de la partie inférieure de la grue consiste
en Bandes de 6 ¢m. et Bandes Incurvées a petit rayon, les deux cdtés étant réunis
au moyen de Bandes Coudées de 60x12 mm. La fléche est articulée A ce biti au
mioyen d'une Tringle de 9 cm. portant i chaque extrémité une Pouliede 25 mm.  La
Corde 1 munie d'un Crochet lesté est passée par-dessus ane Tringle de 5 cm, fixée
sur la fiéche au moyen de Clavettes et est enroulée ensuite autour de la Manivelle.

LaCorde 2 passe par-dessus une Tringle fixée & fa fleche par un Ressort d'attache
et est enroulée ensuite autour de la Tringle qui sert de pivot A la fleche. Une
troisitme Corde est attachée 3 un boulon vissé dans fes deux Embases a la base de
|a fléche et est enroulée autour de la Tringle 3. Cette Corde cormmande le mouve-

ment de relevage de |z fleche.  Un Boulon de 9 mm. 5 qui passe 4 travers la Plaque & -

rebords et qui est vissé dans le moyeu de la Roue Barillet & lagquelie est reliée la
fléche sart de pivot grice auquel la grue peut tourner.

4 du Mo, 2 4 du No. 22 2 du No. 48a 1

B it i D T i 24 i L) i

3 o G N T e S e o A S

B S o 12 29 o 2, 5 90a i dmRe
SAHE 4 o e 3B 4w e e

20 L e o8 T e 125 i

y Tt L ] [ T o) 2 55 e 128

200




18

Ces Modeles sont faits avec la Boite MECCANO No. 2 (ou les Boites No. 1 et No. la)

R T R S W R N

;o]

No, 2
e
n 10
i )
w16
AT
» 22
» 24
i 30
P . Gl

2.4 AUTOGIRE

2

2 o s A8
2E e ) OOE
gty TN 1 b
1od w12k
20 4 1i6a
285 s
20 w88
G0 5 199

Le rotor est constitué moyennant
une Tringle passée par le deuxidéme
trou de l'une extrémité de deux
Bandes de 9 cm.  Des Supports Plats
sont boulonnés aux extrémités courtes
es Bandes, et la troisidmie aile du
rotor y est fixée comme montre la
figura.

Piéces

nécessaires

4 du

"

I 2
MRS A RN SNS O R WS SRR S

Neo, 2
)
T
30 1)
Fel i T
» 19g
e 20
24
s 39
. L
u 38
» 48a
% DL
5 s
0
» 126
» 126a
, 155a
» 176
» 187
.~ 188
- 182

2.8 CANON ANTI-AERIEN

Une des extrémités de la Corde est fixée 3 la Manivelle. Elle est enrouléeplusieurs fais

autour d'elle et son autre bout est attaché ensuite au canon.

Les deux Embases triangulées

coudées sont boulonnées & une Raue Barillet montée sur une Tringle de 5 cm. qui passe 3 travers
aque 3 rebords et 'quj est tenue au moyen d'un Ressort d'attache, L'écartement

la Roue 2 et la Pl
entre le canon e

t les Embases triangulées plates est assuré par des Clavettes en 1,

2.6 MOTEUR A GAZ

Piéces nécessaires

1 du Ne. 2 1 du No. 19g 4 du No. 35
3 » ” 4 » ” 22 39 " »” 3?
4 ol e 10 1 5% & 24 7 R ¥y
Bl il B 3B
2 16 1
1 2

1

1

|

1

2

1

1

1

1

2

2

1

¢l

Une Embase triangulée plate et une Embase triangulée coudée seryent
de supports 4 la Tringle figurant le vilebraquin, Ce dernier porte 4 l'une
de ses extrémités une Roue et une Poulie de 25 mm. et est muni & |'autre
bout d'une deuxiéme Poulie de 25 mm. située entre les supports et une
Roue Barillet.

La bielle est fixée 4 la Roue Barillet et 4 une Equerre au moyen d'un
Boulon & contre-écrous 1. La Tringle 2 est maintenue dans les Equerres
3 3 'aide de Clavettes placées des deux citds. Una Equerre 4 portant un
Support plat est boulonnée & l'intérieur du cylindre et I'on procéde
exactement de la2 méme fagon pour l'autre extrémité On obtient ainsi
des supports pour la Tringle 2,

Le modéle est actionné A |'aide de la Manivelle qui est munie également
d'une Poulie de 25 mm. Cette dernitre est reliée & I'une des Poulies de
25 mm. du vilebrequin au moyen d'une Corde, Une deuxiéme Corde
commande |e régulateur qui st monté sur une Tringle de 9 cm. insérée
dans la Plague 4 rebords de 14x 6 cm. et une Equerre Ranversée.

Motre cliché représente le modéle pourvu d'une ampoule provenant
de la Boite d'Eclzirage Meccano, le courant électrique étant fourni par une
batterie de poche de 4.5 volts dissimulée sous la base du modéle,

2.1 VOITURE DE COURSE

Le radiateur et le capot sont fixés au
chissis au moyen des Supports plats 1. Le
chauffeur (Piéce de la Boite Constructeur
d'Avions No, P100) est ajouté au modale pour
en compléter le réalisme, mais il &st 3 noter
gu'il n'est pas contenu dans la Boite et peut
etre acquis séparément,

Piéces nécessaires

4 du No, 2 1 du No. 19g 2 du No, 38 1 du No.126a
Sl SR 22 0l o 4Ba A 1554
e (e Aol 35 2 M0 e 09
8 v i DR Tz =5 Loars o200
2ol e 16 il R T asl26

nécessaires
2 du No. 2
(S
é N |
it T
T o 5 16 3
o me 2R
T it 29
2acs e 37
205 i 3T
e (3n 2du No,126 2du No. 189
2, . 48a 1% s 126 T Aase
2 T 4 155 A o
B e 2 . on 188 i JIRE e

Le pilote 1 est placé dans le modéle afin d'en rehausser le réalisme. Le pilote n'est pas
inclus dans la Boite, mais peut étre acquis séparément chez les stockistes de Meccano. Le plan
vertical de |'empennage 2 est figuré par une Embase triangulée plate fixée entre les deux Bandes
de 6 cm. Des Embases triangulées coudées boulonnées aux ailes servent de supports (3) &
I'essieu des roues d'atterrissage. Les ajles sont fixées au fuselage au moyen d'Equerres.
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2.10 BUREAU

2.13 PIANO
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2 % 5 190 d'une Bande coudée de 60 mm. qui est boulonnée entre les deux Embases triangulées 14 o190
1 E N e o) coudées 1. Une Rondelle et un Ressort d'attache sont montés sur la Tringle pour la T w » 19

tenir. La fliche de la grue est rattachée A la Roue Barillet 2 |'aide des Equerres 2.
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2.14 CAMION DE LIVRAISON

2.16 PAQUEBOT
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2.18 BROUETTE
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2.20 VIADUC
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Boite, mais
séparément chez
Meccano.
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Le Corde qui tient |a toile formant
baldaquin est attachée aux extrémités
opposées des Bandes coudées 1. Les
arbres rie sont pas contenus dans la
&tre  acquis
les stockistes de
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2.21 EXCAVATEUR
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La Corde 1 est
enroulée pres de
douze fois autour de
la Manivelle; on
attache ensuite une
des extrémités de la
Corde & un petit
Crochet iesté et son
autre boutd la Corde
delapelle de
|'excavatedr,

Une Bande incurvée est
articulée & P'aide d'un Boulon
de 3 mm. qui traverse una de ses
extrémités dans la méme position
que le Boulon 2, mais de |'autre cbté du
modale. Une Poulie de 25 mm, est rattachée
A l'autre extrémité de |z Bande incuryvée avec un
Boulon de 9 mm. servant de poids. Un bout de
Corde est fixé dans | trou allongd situé 3 'extrémits
inférisure de | Bande ; cette Corde est enroulée ensuite
autour de |a Poulie de 25 mm. 3 montée sur |"arbre de la Roue
Barillet afin de servir au freinage. La Corde doit &tre suffi-
samment longue pour permettre i la Bande d'occuper une
position presque horizontale,




Modeles du MECCANO No. 2 munis du Moteur Magic mécanique

2.22 CHARRETTE
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Le Moteur Magic est monté & la partie
2 du MNo. 48a inférieure de la charrette, et une Poulie fixe de 12 mm,
% 2 © ournie avec |e oteur) est fixée sur la Fingie ae
(f le M )] fixé la Tringle de 9
e cm. formant 'essiey avant. La Courroie de trans-
e TRy mission est montée comme indigqué sur |a gravure.
ey S i b Les jambes de devant du cheval sont fixées 3 |'aide
2 126 de deux Equerres. Les jambes de derrigre sont fixées
3 . 156 exactement de [a méme fagon en 1. Les jambes de
4 i N 1553 devant sont maintenues au-dessus du sol & l'aide de
B 3 rénes.
e st
1 Moteur
Magic

2.23 PERCEUSE
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Les montants de I'appareil, des Bandes de 14 cm., sont reliés & |3
Plaque & rebords de 14 x6 cm., formant la base du modéle, A |aide
d'Embases triangulées coudées,

Les Bandes horizontales supérieures de 6 cm, sont relides ensemble,
ainsi qu'aux Bandes verticales de 6 cm., au moyen d'Equerres. Les
supports inférieurs 1 sont deux Equerres boulannées & une Bande de
6 cm. ; 1a Tringle figurant le foret y est insérée, ainsi que dans un
Support plat 3 son extrémité supérieure. Une Plague flexible de

Le modéle est actionné par un
chissis consiste en deux Bandes de 14 em. et la plate-forme
y est reliée au moyen d'Equerres.
dans une Bande coudés de 60 %12 mm, et est articuléd 3 une
Fgierre renversée fixée 3 une Bande de & cm., située sous
I'abri du chauffeur, & |'zide du bouon I contre-écrous 1.

Maoteur Magre. Le

L'essieu avant est passé

&% 6 cm. est supportée par une Bande coudée 2 et représente le plateau,
Le mouvement st tranamis par une Courroie de transmission & la
Poulie de 25 mm. montée sur l'arbre inférieur, et par une seconde
Courroie de transmission passant autour de la Poulie fixe de 12 mm,
fournie avec le Moteur, autour des deux Poulies en-3 et finalement
autour de la Poulie de 25 mm. fixée & |'arbre vertical de la perceuse.

2.26 CAMION A VAPEUR
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Le modéle est actionné par un
Moteur Magie. Les Boulons 1 sont

munis de contre-écrous. Le cylindre
est fixé A |3 buse au moyen d'un Support plat et de deux Boulons 2. La
Courroie de transmission 3 entralne une Poulie de 25 mm. fixée sur |'arbre
commandé.

Ere est figure par une Tringle ge 3
une Poulie Tixe d2 12 mm. qui est
¢ le Moteur JMagie. La Tringle est
tenue dans des supports lormés par des Supports
plats, La Poulie supérieure arriére de 25 mm.

Fig. 2.Z5a) tourne librement sur la Tringle et est tenue par des Clavertes.




Ces Modéles sont faits avec la Boite MECCANO No. 8 (ou les Boites No. 2 et No. 2a)

3.1 “IL’OISEAU BLEU" (DE CAMPBELL)

g

La Plaque A rebords de 14x Piéces nécessair
6 cm. forme |'extrémité avant du

chissis et les deux Plagues flexibles de 2 du No. 2 2 du No. 35 2duMNel26 | 1duNo.192

14x4 crn.lsont boulonnées des deux [N e P eEean |2 e 1ee

cotés par le troisieme trou en comp- D 10 4 33 4 155a 1 200

tant de |'extrémité avant du chassis. 2 sl = NS T é woom

Les deux Bandvsl de ;1 I:I‘n.uformant 3 " 1:,! A oy A8 2, 188 2 e

I'extrémité arriére du chissis recouv- e ¢ - AT | 2o w189 TR e
e

rent |les Plaques flexibles de 14x 4
4 cm. sur un trou.

3.2. NAVIRE PORTE-AVIONS

Des Embases triangulées plates servent 3
fixer la Plague & rebords de 14 % 6 cm. aux Bandes
qui forment les cotés,
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3.3 MACHINE DE NAVIRE

Les Boulons 1 sont munis de contre-écrous. Les Boulons 3 ont une longueur de 3 mm. 5 et sont
munis de deux paires de contre-8crous comme indiqué sur e cliché. 'Les Bandes de 6 ¢cm. 4 doivent
pouvoir <& mouveir librement pendant la rotation du vilebrequin.

La tige de pistan de pauche est fixéa au moyen de deux Clavettes situdes des deux cotés de
I'Equerre articulée 3 I'aide du Boulon 1. A l'intériecr du eylindre, les Tringles glissent dans les trous
d'une Bande de & cm. et d'une Embase triangulés coudée 2. Une partie du cylindre-a été découpée
sur notre cliché afin de rattre 3 découvert ce mécanisme.

La Tringle portant deux Poulies de

25 mm. traverse le trou central du Disque

extérieur de 32 mm, Une Equerre de 12x

2 12 mm. est boulonnés au Disque dans une

position telle que lorsque le Disque tourne

elle engage la Clavette situde sur la Tringie.

On prendra soin de bien bloquer tous les

écraus et boulons & ['aside de la Clef et du
Tourneavis.
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34 GRUE TOURNANTE

Une Poulie de 25 mm. est fixée & 'extrémité inférieure d'une Tringle de 5 em. qui
est passée dans le moyeu d'une Roue Barillet et qui y est fixée, La Poulie repose sur le
pneu de la Poulie 2 qui est montée sur la Tringle 3. En tournant, la Tringle 3 commu-
nique un mouvement de rotation A la fléche. Les supports pour la Tringle 3 sont con-
stitués par des Supports plats qui sont boulonnés aux Bandes de & cm. visibles sur notre
cliché et qui passent & travers leurs trous allongés. Le toit de la cabine est fixé au moyen
d'Equerres & 35° A deux Supports plats qui, 3 leur tour, sont boulonnés aux Bandes
composées servant & renforcer la fléche.

v
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La base du modéle est constituée par une Plague & rebords de 14 x 6 tm. et les cités sont lormés
par des Plagues flexibles de 14 6 cm. et des Bandes de 14 em. Le pont est fixé aux plagues latérales
au moyen d'Equerres de 12 %12 mm.

L'arche pivote sur une Tringle de 9 cmi. insérée dans des Embases triangulées plates, la Tringle
traversant les rebords de |a plaque de base au cinquiégme trou en comptant de ['extrémité proche de
la Manivelle. Cette derniére est munie d'une Roue Barillet, & laquelle est bloqué en 1 & |'aide de
contre-écrous un Support plat. Une Corde est fixée dans le trou libre du Support plat et est attachée
ensuite & un Support double boulonné au cété du modéle, Lorsqu'on tourne la Manivelle, le Support
plat entraine I'extrémité de l'arche qui bascule & droite ; quand le Support plat remonte, |‘arche
reprend sa position premiére.

3.6 BALANGOIRE

Deux Bandes de 6 cm. se recouyrant
sur un trou sont boulonnées aux som-
mets des Bandes de 32 c¢m. par des
Equerres de 1212 mm,
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3.7 FAUTEUIL DE DENTISTE
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Ce modéle est muni d'un Réflecteur provenant de la
Bolte d'Eclairage Meccano.

3.8 BALANCE
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Une des Bandes de 32 em, qui forment le fléau de la balance est boulonnée & une Roue Barillet. La
Tringle de 9 cm. 3 qui est bloguée dans le moyeu de la Roue Baritlet repose sur les deux Bandes Incurvées 4,

La Tringle 1 qui sert au réglage de la balance est passée 3 travers les deux trous d'une Chape

fixée & |a

Roue Barillet 2 & I'aide d'une Equerre renvérsée. Les Bandes de 14 cm., auxquelles sont suspendus les
plateaux de la balance, sont articulées & leurs extrémités supérieures sur des Tringles de 5cm.  Ces dernieres

traversent les trous des Bandes de 32 cm. du figau,

3.9 AUTO-DEPANNEUSE POUR mS DE TRAMWA;:’

Une Chape 1 est boulonnée dans une position
horizontale au centre de la Plague 2 rebords et une
Bande Incurvée de 6 cm. est boulonnée 3 son
sommet pour former le sidge. Une Equerre
renversée 2 est fixée ensuite dans un des trous
allongés de la Bande incurvée afin de servir de
support 4 la Tringle portant la Roue Barillet.
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Ces Modéles sont faits avec la Boite MECCANO No. 3 (ou les Boites No. 2 et No 2a)

3.10 GROUPE ELECTROGENE

On obtient la base du modale en boulonnant deux Bandes de 32 cm. aux rebords d'une Plague de 1426 cm. (5) et en réunissant
leurs extrémités libres au moyen d'une Bande coudée de 6012 mm.  L'espace entre les Bandes de 32 e¢m.'est comblé par des Plagues
flexibles ¢t des Bandes de 6 ¢, Les Tringles formant I'arbre de la machine sant réunies en'1 au moyen d'un Raccord de Tringles.
Les supports de I'drbre sont constitués par deux Embases triangulées coudées, Sur notre cliché, une partie de la Plaque flexible a été
découpée afin de mettre & découvert 'induit et le commutateur.  Ce dernier consiste en deux Poulies de 25 mm. et I'induit est formé
pir deux Roues d'auto, dont les moyeux sont fixés |'un contre |'autre.

La conduite de connexion est constituée par deux Chapes et une Bandz courbée de 76 mm. & boutonniéres réunies par leurs milieusx
au moyen d'un Support double et est fixée & la turbine 4 I'aide d'une Equerre de 1310 mm.  La Plague flexible 2 est fixée au maoyen
d'une Clavette glissée sur |'extrémité supérieure d'une Tringle de 5 cm.  Une des extrémités de la Tringle est passée i travers le trou
central de la partie supérieure dela Plaque, tandis que son autre bout traverse la Flaque flexible formant fa base.  La Tringle est fixée
i l'aide d'une Clavette situde sous la Plague. La Plague flexible 3 est fixée i la base au moyen d'une Equerre située sur le cAté du
modéle non visible sur le cliché: Les extrémités des deux Plaques flexibles 4 sont boulonnées aux rebords de |3 Plague de 14 %6
cm. (5). La Poulie de 25 mm. figurant le robinet d*admission de la vapeur est fixée au moyen d'un Boulon de 9 mm. 5 qui est vissé
dans un trou d'une des Plagues fiexibles 4 ot ast bloqué dans e moyeu de |a Poulie.
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3.11 SULKY

Le sisge est formé par une Bande flexible de 146 cm. & chaque extrémité de laguelle est boulonnée une Embase triangulée
coudée. Les Bandes courbées & boutonniéres constituant les pare-boue sont supportées par des Equerres renversées 2 qui sont
écartées de la Plague flexible par des Rondelles. L'essieu consiste en deux Tringles de 5 cm. réunies au moyen d'un Raccord de Tringle

Chacun des chevaux est construit de la facon suivante. Quatre Bandes de 6 cm. sont boulonnées 3 une Plaque cintrée en " U "
de fagon & former les jambes et deux Bandes incurvées de & cm, 4 petit rayon représentent le coup de 'animal.  Urne Tringle traverse
les trous centraux des Plaques cintrées et egt passée dans les trous extrémes des brancards. Deux Tringles de 9 cm, portant des
Poulies de 25 mm. & chacune de leurs extrémités sont insérées dans les trous extrémes de deux des pattes de devant, ainsi que de deux
derriére des chevaux, comme indiqué sur le cliché.

Le corps de la figurine consiste en deux Embases triangulées plates boulonnées ensemble et munies ensuite de Bandes coudées de
6012 mm. représantant les jambes. Le boulon fixant fa Chape au corps porte également un Support plat qui supporte un Disque de
32 mm. figurant la téte. Une Equerre boulonnée au Disque fixe une Roue Barillet qui est munie d'un Boulon de 9 mm, 5 fixé dans son
moyeu & ['aide d'une vis d'arrét. 3

Le fouet est représenté par une Tringle de 5 cm. maintenue au moyen d= Clavettes dans-un Support Double et au bout de laquelle
ext fixée une corde & l'aide d'un Ressort d'attache, Les rénes sont fixées aux Supports plats formant les tétes des chevaux, ainsi qu'au
Support double auguel est fixé le fouet. Des petits bouts de corde attachées aux Plagues cintrées en ' U " figurent les queues des
chevaux,
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Ces Modéles sont faits avec la Boite MECCANO No. 3 (ou les Boites No. 2 et No. 2a)

3.12 TRACTEUR A VAPEUR AVEC REMORQUE

L'arbre de direction, une Tringle de 9 cm., est passée dans |
boulonnée au cbté du tracteur. Une Corde est enroulée autour de [a partie inférieura de la Tringle et ses bouts sont attachées
4 la Bande coudée de 60 x 12 mm. qui porte |'essieu avant.  On fera bien attention d'enrouler fortement I3 Corde autour de la

Tringle afin gu'elle ne glisse pas pendant la rotation de l'arbre de direction. La Tringle 2 passe dans les trous des Plagues
llexigles qui forment les cotés du tracteur.

La Roue Barillet figurant |'avant de la chaudiére est munie de deux Equerres qui y sont boulonnées et une Tringle traverse
les roues libres de ces Equerres afin de fixer la Roue Barillet. Cette Tringle est reliée 2 I'aide d'un Raccord de Tringles & une
Tringle de 5 em, qui figure la cheminée. Le toit du tracteur consiste en une Plague flexible de 14 <6 cm.et est fixé au moyan
de Clavettes placées sur les deux Tringles qui traversent la Plague, Les Supports plats 3 sont fixées aux Bandes incurvées de &

cm. au moyen de boulons qui passent & travers leurs trous du miliey, Les Boulons 1 sont bloqués  I'aide de contre-écrous et les
roues tournent librement sur eux,

es trous d'un Support double et une Equerre renversée est
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3.13 HYDRAVION DO.X
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Le montage du fuselage de |'hydravion est rendu complétement clair par le cliché.  Les Bandes et les Bandes incurvées
formant I'avant de I'appareil sont toutes fixées 4 leurs extrémités libres & un Support double. Les moteurs 1 sant des Poulies
fixes de 25 mm., et les blocs-moteurs sont figurés par deux Plagues cintrées en ** U " fixées aux ailes au moyen d'Equerres de
13%10 mm. Lessupports des arbres d'hélica, des Tringles de 9 cm., sont passés dans les trous des extrémités de Bandes cou-
fléGs de 60 mm. Ces Bandes sont supportées par les Boulons qu'on peut voir dans les trous centraux des Plagues cintrées en
it

L'empennage repose sur deux Embases triangulées plates réunies aux trous centraux de leurs rebords larges  ['aide d'un
Support double. Une Plague flexible de 14 x 4 cm. figurant I'empennags horizontal est boulonnée dans le trou hibre du Support

double. Le Boulon fixant I'empennage porte également une Equerre et deux Plagues semi-circulaires y sont-fixées pour
former le gouvernail.
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3.14 CAMION ARTICULE GEANT

_Le capot consiste en deux Plaques cintrées en "' U " se recouvrant sur
trois trous et fixées & |a Plaque 3 rebords de 14X 6 cm. au moyen de deux
Equerres. La partie avant de |'abri est formée par une Plague flexible de
6x4 cm. fixée au chissis & |"aide d'une Equerre renversée. Des Supports
plats boulonnés aux rebords dé la Plaque servent de supports aux Tringles
d2 9 cm, figurant les essieux avant et arriére.
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Les Boulons 1 fixent les Bandes qu'ils traversent & une
Embase triangulée coudée, de sorte que les Bandes sont
fixées rigidement, L'Embase 2 qui porte les canons arridre
est fixée 3 |'aide d'une Equerre de 1310 mm. au milieu de |3
Bande coudée 3.

Les canons avant sont également supportés par une
Embase triangulée coudée, mais dans ce cas cette dernidre
est fixée 3 un Support double qui, & sen tour, est boulonne
4 la Plague de 14 ¥ 6 cm,

La base de la tourelle st constituée par une Roue Barillet
boulannée au pont. Une Tringle de 9 cm. est fixée dans |e
moyeu de |a Roue Barillet et deux Roues d'Auto y sont montées
comme indiqués sur le cliché,
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3.16 CANON MARIN
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Les Plaques flexibles formant le bouclier du canon sont fixées & |'aide de
Bandes coudées et de Bandes de 6 cm. 3 deux Embases triangulées coudées 1,
Les Fmbases sont boulonnées & la Roue Barillet 2. Une Tringle de 5 cm.
insérée dans le moyeu de la Roue Barillet traverse une Roue d'auto et passe
dans le trou central de la Plaque de 14 <6 cm.  La Tringle est fixée sous la
Plague flexible au moyen d'un Ressart d'attache pour Corde Meccano de
fagon & ce que le canon puisse tourner librement.  Les mouvements verticaux
du canon sent commandés par la Tringle 3. Une Corde est enroulée autour
de faTringle, passée dans Je trou d'un Support plat fixé A I'extrémité arridre du
canon et attachée 4 une Rondelle comme indiqué sur le cliché. Le Disque de
4 ¢m., situé A lextrémité du canon est fixé au moyen d'une Equerre aux
Plaques flexibles représentant la culasse du canon.




Ces Modéles sont faits avec la Boite MECCANO No. 3 (ou les Boites No. 2 et No. 2a)
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3.17 AUTO-ECHELLE DE POMPIER
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Les Embases triangulées plates sont boulonnées au bas de 'échelie et la
tige de la Manivelle représentée sur la Fig. 3.17a traverse les trous de feurs
extrémités étroites, Le capot qui consiste en une Plague cintrée en
“ U " gt deux Plaques flexibles de 6 x4 cm. est fixé au chissis au moyen
d'Equerres renversées. Ces derniéres supportent également les Bandes de
& cm. situes sur le cOté du capot.

La Tringle de 9 cm. fgurant I'arbre de direction passe dans le trou
libre d'un Support plat boulonné au tableau de biord, traverse un trou de |la
Plaque flexible placée 3 la partie inférisure de [a voiture et est fixée i laide
d'un Ressort d'attache pour Corde Meccano.

3.18 MONOPLAN
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sachés au modéle A I'aide d'une Roue Barillet fixée a I'avant de 'avion.  Une Tringle

Lo mateur Ftoile et |'helice sont <att

o moveu de la Roue Barillet et sert de support aux Roues d'auto et A la bande composée figurant

I"hélics.

Les ailes sont fixéss au fuselage ' l'aide d'Equerres de 1310 mm. et d’Embases triangulées coudées. La roulette deia

béquille est supportée par une Tringle de 4 cm. insérde dans les trous d'une Chape. Cette dernigre est fixée au fuselage au
moyen d'un Support double.

La Tringle sur laquelle sont montées les doubles rouss d atterrissage traverse les trous des extrémités élroites de deux
Embases 1riangulées plates boulonnées au fuselage




Ces Modéles sont faits avec la Boite MECCANO No. 3 (ou les Boites No. 2 et No. 2a;

3.19 GRUE

GEANTE A FLECHE HORIZONTALE
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Le chariot consiste en deux Supports plats assemblés par leurs trous allongés et
3 chacune de ses extrémités et des Supports doubles sont fixés 3 chacune de ses
extrémités au moyen de Boulons de 9 mm. 5. Deux Tringles de 5 cm. sont passées
4 travers les Supports plats et portent des Poulies fixes de 25 mm. écartées de telle
facon que leurs gorges reposent sur deux Bandes de 32 cm. formant le dessus de Ia
fleche. Les Embases triangulées coudées 2 situdes 4 la base de |a flache sont fixées 3
une Roue Barillet montée sur une Tringle fixée dans les moyveux de deux Roues
d'auto. Les Roues d'auto sont placées des deux cdtés des Plaques flexibles de
6% 4 cm. qui forment le sommet du biti.

La Corde 3 est fixée tout d'abord au Boulon de 9 mm. 5 & l'extrémité arriére du
chariot et est enrouiée ensuite trois fois autour de |a Manivelle. Ceci fait, elle sst
passée autour de la Tringle insérée dans I'Embase triangulée plate A 'extrémité avant
de la fléche, ramenée en arriére et attachée A un autre Boulon de 9 mm. 5 situé &
I'avant du chariot, La Corde 4 est attachée tout d'abord 4 la Tringle 5 gui traverse
les trous extrémes ces Bandes de 32 ¢m., et passe par-dessus |'essieu arriére du
chariot. Passant ensuite autour de la Poulie de 12 mm. 6 du palan de levage et
autour de l'essieu avant du chariot, elle est enroulée autour de la Tringle située
a Mextrémité mvant de la fléche et est finalement attachée au chariot. La Poulie
folle de 12 mm. (8) et la Tringle sont fixées & la Chape % |'aide d'un Ressort d'attache
pour Corde Meccano.

‘ensuite et

3.20 PUITS DE MINE

Une Trisgle de 9 cm. est passée dans les trous supérieurs
des deux Bandes de 31 cm. et porte entre ces derniéres une
Poulie fixe de 25 mm., une Roue Barillet étant placée & son
autre extrémité. La cage consiste en Embases triangulées
coudées et Embases triangulées plates et les Plaques flexibles
de 6x4 cm. constituant ses cHtés sont fixdes aux Embases
triangulées plates 2 |'aide d'Equerres.

Un Boulon de 9 mm, 5 traverse les trous des Equerres
renversées, boulonnées au sommet de la cage, et dss Ron-
delles sont placées sur sa tige pour obtenir |'écartement
nécessaire.

Les guides 1 de la cage consistent en une Corde passée
autour de deux Tringles comme indiqué sur le cliché, descendue
sée dans deux trous de la Plaque 4 rebords servant
de base. tension de la Corde est assurée par des Rondelles
attachées A chacune des extrémités de la Corde, sous la Plague,




3.M21 TANK

Commencez |z constriction de la tourelle du tank en boulennant une Bande
de 6 em. 3 une Roue Barillet, Quatre Bandes courbées i boutonniéres sont
boulonnées ensemble de fagon & former un cercle et fixées 4 1a Bande de 6 cm. 3
I'nide d'Equerres. Deux Equerres de 13 10 mm. sont boulonnées ensuite &
la Roue Barillet dans tes positions représentées sur la Fig. 3.M21a. Deux
Tringles sont passées dans les trous des Bandes courbfes & boutonnidres,
traversent les trous libres des Equerres &t sont fixées i 'aide de Clavettes. La
tourelle est fixée en position au moyen d'une Tringle de % cm. bloquée dans le
moyeu de la Roue Barillet ‘et passée ensuite: 3 travers la Plague 3 rebords de
14 % 6 cm. et dans un trou d'une Equerre renversée,  Un Ressort d'attache pour
Corde Meccano y est vissé ensuite afin de la maintenir en position, On ter-
mingra |z constriuction de la tourelle, en fixant une Roue d'auto 4 l'extrémité
supérieure de la Tringle de 9¢cm., L'Equerre renversée mentionnée ci-dessus
est boulonnée & ln Plaque & rebords de 1446 cm,

Le Moteur Magic, est boulonné A la Plague & rebords et le mouvement
est transmis & {'essieu arriére au moyen d'une Courrgie de transmission.

Fig. 3.M21a
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3.M22 CHARIOT

Fig. 3.23a
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1 44 1 Mote‘ur e modéle est actionné par un Moteur Magic fixs sous la Plague & rebords de 14x 6 cm. formant le
Magic fond du chariot. La transmission du mouvement s'effectue i I'alde d'une Courroie de transmission passée
autour de la Poulie du Moteur et de la Poulie fixe de 12 mm, situde sur |'essieu arrigre. 'Une Poulie folie
de 12 mm. est montée sur une Tringle de 5 cm. -insérée dans les trous infémeurs des Bandes formant les
jambes du cheval, de sorte que le modéle pourra trés bien rouler sur le sol. /
3.23 MANEGE
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La Fig. 3.23a représente le modéle du manége pourvu d'un Moteur
Magic. Le Moteur est boulonné aux Bandes de 14 cm. de la base et le
mouvement est transmis i une deuxigme Poulie de 25 mm. montée sur
|2 Manivelle et écartée de 'Embase triangulée plate A 'aide d'une Clavette
et d'une Rondelle. Cette Poulie est démontée de la tringle—pivat
du manége situde sous la Plaque i rebords de 14 X 6 cm.




Modéles du MECCANO No. 3 munis du Moteur Magic mécanique

3.M24 POMPE EOLIENNE

Les Boulons 1 sont bloquées au moyen de contre-écrous. Le mouve-
ment de va-et-vient de la tige de la pompe s'effectue grace i une Tringle de
9 cm. articulée 3 une Bande de 14 cm. Pour y arriver, on fait passer la
Tringle & travers un Support double bloqué au moyen de contre-écrous &
une Bande de 14 em. Cette derniére est articulée sur une Tringle et san
extrémité libre est bloguée a 'aide de contre-écrous sur une Bande de
6 cm. qui la relie 3 une Equerre, Les Bandes de 6 cm. qui figurent les pales
de la pompe sont boulonnées & une Roue Barillet qui est fixée 3 une Poulie de
25 mm. montée sur la Manivelle. L'Equerre est relide 3 la Poulie au
mayen d'un Boulon visse dans son moyeu.” Le Moteur est fixé & la plague
de base i l'aide de boulons traversant ses rebords et le mouvement est
transmis par l'intermédiaire de la poulie du Moteur 4 une Poulie de 12mm.
fixée sur la tige de fa Manivelle. |l est possible évidemment da se passer
du Moteur et d'actionner dans ce cas le modéle & la main.

Fig.
3.M24a
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3.M25 TRACTEUR ET HERSE

L'essieu arriére passe & travers les trous inférieurs de deux Bandes de
& cm, boulonnées aux rebords de la Plague de 14 x 6 em. qui constitue la
base. La construction du capot et du radiateur est clairement montrée
sur le cliché, Y ’

Le ventilateur consiste en deux Supports plats blogués a ["aide d'un
&crou sur un Boulon de 9 mm, 5, ce dernier étant fixé au radiateur au moyen
de deux autres écrous. Le moteur lui-méme est fiyuré par deux Plaques
cintrées en " U " boulonnées ensemble de fagon A se recouvrir sur deux
trous et fixées ensuite 3 la plaque de base i l'aide de deux Eguerres de
13 %10 mm.

Les roues de la herse sont supportées par des Boulons de 9 mm. 5
vissés dans des Equerres renversées situées i chacune des extrémités d'une
Bande de 14 cm. Des Bandes ingurvées & petit rayon sont fixées aux
Equerres renversées par des boulons blogués & I'aide de contre-écrous,
Une Corde est fixée dans le trou central d'une des Bandes incurvées et
attachée également au levier de commande rattache au moyen de contre-
écrous 3 une Embasetriangulée coudée. En poussant le levier en avant
on pourra soulever la herse au-dessus du sol.
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Ces Modéles sont faits avec la Boite MECCANO No.. 4 (ou les Bofites No. 3 et No. 3a)
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Bande Coudée par le méme Boulon qui sert a la fixation. Les grues de bord consistent 2 am i ool
chacune en une Poulie de 25 mm. fixée 3 une Tringle de 5 cm, et au-dessus de laguelle
est fixé un Disque de 32 mm. muni d'Equerres. Deux Bandes de & cm. montées sur ces T o TSR

Equerres A l'aide de Boulons A contre-écrous forment jes fléches. L'ensemble de chaque
grue est tenu par une Clavette, La Bande Courbée i Boutonnidres arriére est fixée 3
I"avant d'une Plaque & Rebords de 6 x4 cm, au moyen d'une Equerre 3 135°,

4.2 SOUS-MARIN
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1 . 44 1 213  <Bté une Bande Coudée de 60 x 12 mm, qui sert i écarter les cotas de la coque. Des
i - % Embases Triar‘.gu[ées Plates servent 3 combler |'espace entre le rebord de lz Plague Secteur
15 A s 1 . . 2173 arritre et les Bandes de 32 cm, La Tringle figurant e périscope traverse une Equerre Renversée

Ex&é un Disque de 32 mm., puis une Plaque & Rebords de 14 < & cm, ; la Tringle est tenue par une
lavette.

Urne Poulie de 7 cm. ? est fixée a la
Manivelle et actionne, par |'intermédiaire
d'une Corde, une autre Paulie du méme
diamétre montée sur I'arbre moteur, Une
Poulie de 25 mm. est également fixée sur
celui-ci. La"Corde de commande est
d'abord fixée au-dessus de |3 nacelle puis
passée par-dessus une Tringle de 5 cm.
situde au sommet de la tour, autour de la
Poulie de 25 mm. sur |'arbre moteur et de
nouveau par-dessus-la Tringle de 5 cm.
De 13, elle va 3 la station supérieure dans
laquelle elle passe autour d'une Poulie
folle de 12 mm., pour venir s'attacher a
son point de-départ, 3 |2 suspencion de la
racelle. Une extrémité de la Corde-
guide est fixée 3 une Bande Coudée de
4012 mm. montée dans la partie supe-
rieure de la tour ;son extrémité opposée
est attachée au Support Double gue I'on
voit A gauche,dans la station supérieure.




| Boulons de 9 mm. passés dans les trous de Suppaorts Plats

| Coudée de 60x12 mm. boulonnée entre les ctés de la voiture.

3

Ces Modéles sont faits avec la Boite MECCANO No. 4 (ou les Boites No. 3 et No. 3a)

44 VOITURE DE SPORT

Les deux roues avant de |'auto sont montées sur des

boulonnés aux longerons du chassis. Ces Boulons sont bloqués
dans les moyeux des Roues d'Auto. Les roues arriére sont
montées d'une fagon analogue, mais les Supports Plats sont
écartés & |'aide de Rondelles de la Bande de 32 cm. La Plaque Cintrée
de 43 mm. de rayon que |'on voit & |'arridre de la voiture est fixée 3 'arriére
des si¢ges au moyen d'une Equerre 4 135°,

Le sigge du chauflfeur se compose de deux Embases Triangulées Coudées
et de deux Embases Triangulées Plates, ces derniéres étant fixées A la Bande

Le volant est constitué par une Roue Barillet fixée & une Tringle de 25
mm. tenue par deux Clavettes dans une Equerre boulonnée sous |'auvent.
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Le pont avant consiste en une Plaque Secteur 3 Rebords boulonnée aux Bandes de 32 win. qui sont disposées |e long des deux

tords de la cogue. Une Plague 3 Rebords de 14 x 6 cm. forme la partie centrale du gont ; une Plaque Secteur & Rebords 1 est fixée 3
son extrémité arriére au moyen d'un Support Plat. Une Bande Coudée de 60 % 12 mm. est boulonnée transversalement entre les
cOtés de lacoque, Deux Plaques Flaxibles de x4 cm., se recouvrant sur un trou, sont fixées 4 |'extrémite arrigre de ia Plaque Secteur,

Le navire roule sur des Roues d'Auto montées sur une tige formée de deux Tringles, de 4 et de 5 cm,, assemblées A |'aide d'un
Raccord de Tringles ; cette tige traverse de part en part la coque. Le mouéie repose également sur des Poulies de 25 mm. munies
d'Anneaux en Caoutchouc et montées, i |'intérieur de la coque, sur des Boulons de 9 mm. 2. Les Boulons 2 traversent les Plagues Flexi-
bles formant la coque et sont bloqués dans le moyeu des Poulies. Un Disque de 32 mm. 3, monté 3 I'aide d'un Boulon i contre-
écrous sur une Embase Triangulée Coudée, figure la barre.
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4.6 PERFOREUSE
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Les mouvements verticaux du foret sont commandes par le levier
3(Fig, 4.6a). Une Tringle de 5 cm. 2, passée dans un trou de |a Bande 3
et & travers un trou d'une Equerre Renversée boulonnée & la Bande,
s'engage entre deux Poulies fixes de 25 mm. fixées sur la tige du foret.
Une Courroie de Transmission que I'an voit sur la Fig. 4.6 raméne le
levier & sa position supérieure. Le Boulon 1 est muni de cantre-écrous,
Le plateau de la machine est tenu par un Boulon de 9 mm, qui traverse la
Plague Secteur 4 Rebords et est blogué duns le moyeu de la Poulie.
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4.7 EXCAVATEUR GEANT

La Corde1 est fixée a une Manivelle qui traverse les parois latérales de la cabine at, aprés avoir passé par-dessus la Bande Coudée de
60 %12 mm, montée au-dessus de celle-ci, vient s'attacher, en 2, 4 la flache., Cette Corde commande les mouvements verticaux de la
fléche. La Corde 3 est fixée 4 la pelle de I'excavateur, puis passce par-dessus |a Poulie de 25 mm. 5 et est enroulée sur fa Tringle 6.
En tournant la poignée 7 fixée i une Roue Barillet, on fait monter ou descendre la pelle.

Le bras portant |a pelle pivote sur la Tringle 4 qui traverse les Bandes de 32 e, constituant la fleche.  Des Roues d'Auto, fixdes
aux extrémités de la Tringle 4, |a retiennent en place.

Une Poulie de 7 cm. 4 (8) est boulonnde au chissis roulant, et une Plague Secteur a
Rebords 9, 3 laguelle est fixée |a cabine, est boulonnée & une autre Poulie de 7 cm, ¥ posée
sur la premiére.  Une Tringle de 4 cm. est tenue dans le moyeu de la Poulie 8, et |a Poulia
fixee & la Plague Secteur 9 est tenue par une Clavette. Ainsi, |2 superstructure se trouve
libre de tourner sur la Tringle. La cabine de commande est construite sur les rebords de la
Plague Secteur, et |a plateforme qui |'entoure se compose de deux Plagues Flexibles de
14 6 cm., boulonnées a la surface inférieure de ia Plague Secteur.

Les roues sur lesqueiles roule e modéle sont montées sur les Tringles de
9 cm. aui sont jointes en paires & |'aide de Raccords de Tringle et de Bande.
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il 48 GRUE SURELEVEE

La superstructure du modéle pivote sur une Tringle tenue
dans le moyeu de la Poulie de 7 cm. 4. Deux Bandes Coudées
de 60 %12 mm. forment les supports de cette Tringle ; une de
ces Bandes Coudées est boulonnée au milieu des Plagues
| Secteurs 4 Rebords, |'autre 4 leur sommet.

Pigces 1 du No. 11
nécessaires 2 gt ]2
4 du No. 1 3w a dle
i ka2 21 LEREEN G
Ty 3 S NP S
9 " oon» 5 1 ¥ @B 193

L

P R T N 0 0 O N R R G S

2 duNo 19b

22
23
24
35
37
38
40
48
482
52
54a
57¢c
90a
126
126a
176
190
198

Piéces nécessaires

10
11

12¢
15b
16
18a
18b
19g
19b
22
23
24
35
37
37a

8 du No. 38
G U
O -
1T w5 w» 48
& 5 . %08
LR |
e 2
P et
Yo ol DAL
4 , ., 90a
L Rt
2 e 1268
<L ORI ]
 [{l ot |
s e
4 a0 190
2 200
[ P
P 7

4.9 PONT ROULANT

Chacune des parais latérales de |a cabine consiste en deux Plagues Flexibles de 6 x 6 cm,, se
recouvrant sur un trou. Le toit de la cabine, qui consiste en deux Plagques Cintrées de 43 mm. de
rayon, est fixe aux cOtés & I'aide d'Equerres 4 1359 situées aux quatre coins.

__ Le chariot de levage est constitué par une Plague 4 Rebords de 6x4 em. 7. Les Poulies de
25 mm. sur lesquelles roule le chariot sont montées sur deux Tringles de 9 cm. passées 'une
dans une Bande Coudée de 40x12 mm., l'autre dans un Support Double. Le Boulon 1 (Fig.
4.9a) fixe la Chape 4 & la surface inférieure de la Plague & Rebords 7. Une Tringle de 25 mm.
traverse les trous inférieurs de la Chape et y est tanue & l'aide de Clavettes,

Deux Embases Triangulées Plates forment le palan de levage. Elles sont assemblées 4 leur
partie supérieure par un Boulon de 9 mm. sur lequel est montée une Poulie folle 5 de 12 mm,

La Corde qui actionne le chariot 7 est attachée en 10. Elle est ensuite passée autour de la
Tringle 3 qui porte les deux Poulies de 7 ¢cm. £ et est ramenée vers |la Manivelle 9. La Corde est
enroulée sur cette Manivelle plusieurs fois, puis attachée 3 |'autre extrémité du chariot. La
Corde de levage est attachée A la Tringle 6, munie d'une Roue Barillet, puis enroulée sur cette
Tringle plusieurs fois. Elle passe ensuite par-dessus la Tringle de 25 mm. montée dans le Chape 4,
autour de la Poulie 5, encore une fois par-dessus |a Tringle de 25 mm., et vient se fixer Ala char-
pente du modéle en 2. La Bande 11 pivotéde sur un Boulon de 9 mm. un frein i courroie, dont
la corde passe autour de la Poulie de 25 mm. sur la Tringle 6.
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4.10 LOCOMOTIVE-TENDER 411 GRUE A FLECHE HORIZONTALE

La fleche de la grue est boulonnée 3 la Poulie supérieure de 75 mm. et |a
Poulie inférieure de 75 mm. est boulonnée 3 deux Bandes coudées de 60 %112
mm. fixées aux extrémités otroites des Plagues-Secteurs a rebords. Une
Tringle de 4 cm. est fixée au moyeu de la Poulie supérieure, mais elle peut
tourner librement dans le moyeu de la_Poulie inférievre. Une Roue
Barillet fixée A I'extrémit® inférieure de la Tringle maintient la fléche.

Les quatre Roues d'auta sont fixées 4 une Tringle de 10 cm. qui traverse
les trous de deux Embases triangulées plates boulonnées aux Bandes incur-
vées de 6 cm, A petit rayon.
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La construction de ce modéle doit étre commencée par 2 1 212
le chissis dont les détails sont représentés sur la Fig. 4.10a. Les = 214
Supports Plats 1 doivent étre boulonnées aux Bandes de 32 cm. 2 ot o
avant le montage de la Plaque Secteur & Rebords 3, Les Disques de P
32 mm. 5 tournent sur des Boulons A contre-fcrous dans les 2 217a
extrémités de deux Bandes Incurvées de b ¢cm,, petit rayon, qui sont 3 e 217h
boulonnées aux Bandes de 32 cm. constituant les longerons du <

chassis.

Le toit de I'abri du mécanicen e compose de deux Plaques
Cintrées de 43 mm. de rayon se recouvrant sur trois trous et
fixées par des Equerres de 12 x12 mm. & une Bande Incurvée de 6
zm., petit rayon (Fig. 410), Lz Bande Incurvée est, 3 son tour,
fixée par des Equerres i deux Bandes de 6 cm. boulonnées au
chissis. Une Plaque 3 Rebords de 6 x4 cm, sert de fond & |'abri du

Piéces nécessaires
mécanicien, et les Embases Triangulées Plates 8 en recouvrent jes

& 4 du No. 1 2 du No. 18a 55 du Mo. 37 4 du Ne. %0a

tés,

2 tale :'ncii!ie‘l\.:1 et l'arrigre de Iabéh?udiére sont formés de 'Fgaquea B UG P ans SIS A 5 140 i 126
exibles de 14 % 6 cm. qui sont boulonnées directement aux Bandes

de 32 cm.d formant les Iongeronspldu chissis. La paréiesavanl 9w in 5 2 5 o 19b titw w48 2 126

de la chaudiére consiste en deux Plagues Flexibles de 6x 6 cm.,

::ourbées ila !‘urmae néi:ces:jaire et houlronnées 4 la partie centrale de T e il 4 , , 22 B o 10R 4, 155

a chaudiére. Le Boulon de® mm. 6 faisant partie de la soupape de §

slireté est tenu dans la paroi de la chaudiére par un écrou, et le 8, » 12 T, . 23 T . » 52 T, w176

Support Plat 7, glissé sur ce Boulon, est blogqué par un second écrou. i 7 I, 2 2 % w bda 45 187

Les tampons 4 sont fixés & |'aide de Boulons & contre-écrous 3 une

?:nde Cgudée de 6012 mm. boulonnée aux Rebords de la Plaque 7 S0 g sl 3N b AR R 5
cteur 3.
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4.12 BIPLAN DE CHASSE 4.13 PASSERELLE DE CHEMIN DE FER Pigces nécessaires

Les Boulons 1 sont bloqués au moyen de contre-écrous. Le sémaphore de droite est 4 du Ne. 1 8 du Ne. 35
commandé par la Corde 3 qui passe sous la passerelie et autour de I'extrémité arrigre de la 8 2 4 o oup 37
Tringle 5 et est attachée ensuite au Support plat & situé sur le bras du sémaphore.  L'autre 2 3 2 372
bout de la Corde est attaché i |a Bande 4, de sorte que le bras du sémaphore prend une posi- L L
tion horizontale lorsqu'on actionne le levier, La Bande de 6 cm. (2) est tenue par les Y L S 5 2 R
Boulons qui fixent |a Bande incurvée 4 petit rayon et elle maintient le levier 4 dans n'importe T o) T o Al
quelle position.  La Tringle de 5 cm. sur laquelle est articulé le levier est insérée dans |e 5 14 1 44
trou central de la Bande de 6 cm. (2),ainsi que dans le trou inférieur d'une Equerre renversée oo e
boulonnée 3 la Bande incurvie arriére 4 petit rayon. L°Embase triangulée coudée rile gauche {3 Nt ) 6 ., ., 48a
supportant le chissis des leviers de commande est flixee 3 la premiére marche & |'zide d'une 1 156 4 90a
Chape, dont une partie est visible sur le cliché,  L'autre Embase sert de guide aux Cordes de 0 W W /)
commande. Les Poulies de 25 mm. sont fixées aux bras des sémaphores au moyen de 7 P 2 e e itte
Boulons de 9 mm. 5 traversant |e trou extréme des Bandes et bloguées dans les moyeux des B e o
Poulies. La tringle a été retirée d'une Flague & charniére, et les deux piéces employées 2 2 ) 126
comme des plaques sans rebords 3 6 pour former le plancher de la passerelle. Deux noow T e
Plagues floxibles de 14 x4 em. remplient ['espace entre elles. Lol B AL L
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Les deux Bandes courbées & boutonniéres visibles sur le cliché et dant une farme lo dessus et Fautre le dessous du capol

de I'appareil sont réunies a leurs extrémités au moyen d'un Boulon traversant leurs trous.  Le Boulan porte sgalement une
Equerre renversée 4 llintéricur du capotet une Equerre 3 135252 trouvant 3 I'extérieur. La Tringle de 9 cm, formant 'arbre de
I'helice traverse le trou libre de I'Equerre 4 135%et passe & travers les trous des Bandes courbées & boutonnidres et le trou de
I'Equerre renversée. La Tringle est fixée 4 l'aide de Clavettes. La cheville centrale d'une Plague & charniére avant été

| démontée, les deux moitiés de cette derniére (1) sont employées pour la construction de I'ajle inférieure La Plague semi-

| circulaire 2 est fixée au fuselage i |'aide d'un Support double 3 et en est écartée au moyen de trois Rondelles. Das Embases
triangulées plates servent a former les cotés du cockpit  Les Poulies fixes de 25 mm. constituant I'avant et I'arridre du cockpit

‘ sont fixées au moyen d'un Boulon passant 3 travers un trou sur fa surface extérieure des Plaques composées et vissé dans le
trou taraudé du moyeu.
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Le gapot de la voiture consiste en ‘deux Plagues flexibles de
14 » & crn., deux autres Plagues flexibles de 14 x 4 cm. rattachant e
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4.16 TRACTEUR A GRUE 4.17 CANONNIERE

| 1 Piéces nécessaires Chagque cdté de I'avant du navire consiste en une Plaque flexible de 6% 6 em. et une
| 2 du No. 15b 1 du No. 24 Plague flexible de 146 em. Ces derniéres sont boulonnées 3 la Bande de 32 ¢m. (1) et 3
& v o 16 - P, la Plague -Secteur & rebords 2., La cheminée est figurée par deux Plaques cintrées en*' U " v 1
F e eI 68 37 courbtes de telle fagon que leurs extrémités se recouvrent sur deux trous de chague coté et Pigces nécessaires
] i Gt 5 est fixee au pont au moyen de deux Equerres: La tourelle avant, une Plague-Secteur i 4duMNo. 1 1 du No. 40
{ MR i 8 rebords également, est fixée & la partie surélevée du pont 3 l'aide d'une Equerrs. Les 4 . 2 1 44
[ [ o 50| 3 canons sont figurés par deux Tringles de 5 cm,, maintenues par des Clavettes dans les trous 8 5 I
1l i it 255 1 d'une Bande coudée de 3812 mm. boulonnée & l'extrémité &troite de la Plaque-Secteur i A FilWe s i
1 rebords 2. Une Tringle de 4 cm., fixée par une Clavette et un Ressort d'attache pour A bt R
5 Corde Meccano dans une Embase trianpulée coudée 3, représente le canon arriére. Le 2. 11 1 51
1 canon située devant la cheminée est fixé i 'aide d'un Boulon da 9 mm. 5 qui passe A travers N LA
‘ i le trou central de la Plague i rebords et &5t bloqué dans le moyeu de la Poulie 4 I'aide du T w12 - SR
| 1 Boulon de 9 mm, 5. 25 e f5b 2% % Sda
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Le cylindre consiste en une Plaque cintrée 2 i
en "'U" fixée & la chaudiére au moyen d'une 1 » 217D

Equerre de 13 %10 mm
passé dans las'trous’de deux Et
| I'aide de Boulons,
\ eylindre. . I

Le piston est
res fixées &

| facon que =
trou. La
charnigére ayant éteé
maitiss de cette derniére
pour |3 construction ge la t
mecanicien.

La Bande coudée de
tant |'essieu avant e
Boulon blogué 3
deux Equerres renvers
La Corde de commande est enroulée deux fois
autour de 'extrémité inféricure de 'arbre de
direction.

Rebanssez le réalisme de vos modéles par -
Paddition de figurines Dinky Toys fabrigués 3
par Meccano Lid. Demandez notrederniéreliste.

38




* cm. (6) et & travers les trous supérieurs des Embases

arriere.
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1 418 CAMION A VAPEUR A SIX ROUES

Pigces 8 du No. 38 1 du No.155a
nécessaires i it an e 157
4 du No. 1 6 ol 483 2. w188
] ) A i 2 tay
Sur la Fig. 4.18a le dessus de |'abri du chauffeur a 2 i 3 o, i) 4 . L 80
£té enlevé afin de faire bien voir la constructiondela g =5 ! YRR T 2. ¢ = 19
chaudigre et du volant. La chaudidre consiste en 4 = 10 4T a0, I gy £ 7
deux Plagues cintrées en " U" fixées a I'aide d'une 2 ., 11 y N - - = 25 199
Bande coudée de 38x12 mm. & la Plaque-Secteura 8 , , 12 Al S 20 G e 200
rebords formant la partie inférieure de l'abri, Les 2 @ 12c T o 120 Ta REr2he
deux Poulies de 25 mm, visibles sur la Fig. 4.18a sont 2 . u 130 2., 126 4. »215
fixées & |'arbre de direction 7 qui traverse le fond de ; i ‘]lgb
ITabri et est inséré dans [e moyeu d'une Roue Barillet 5 e 2
portant une Bande coudée de 60x12 mm, LaTringle 4 :} ' 23
de 10 cm. figurant l'essieu avant est passée dans les IS
trous des extrémités tournées vers le sol des Bandes 8 , , 35
. coudées. La facon dont on fixe la cheminde aux deux 75 ,, » 37
Plaques 1 est montrée sur la Fig 4.18c.  Les Boulons 4 2 i e 37a

passent A travers un Support plat & llintérieur de
I'abri, fixant ainsi la Bande 2 & |a Plague 3. La Poulie
de 25 mm. munie d'un Anneau en caoutchouc repré-
sente le dessus de la chaudiére.

La Fig. 418b montre la construction du bogie
Ce dernier est fixé au camion au moyen d'une
Tringle 5 qui passe i travers les trous des Bandes de 3

triangulées plates boulonnées au bogie.
fixée au moyen de Clavettes.

La Tringle est

Fig. 4.18b

~Fig 4163

Fig. 4.18c

4.19 LOCOMOTIVE * ROCKET " DE STEPHENSON

1
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8w w 2 of o, 32 15
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Le cheville centrale d'une Plague 2 L won »
charnitre ayant été démontée, les deux 480 s Y L et T
maitiés de cette derniére (2) sont employées e 1 . o A8 2L
pour |a construction des cotés du tender. Le 8 12 2 48a 7
chissis de la locomative consiste en une ] woow "
Plaque 4 rebords de 14 % 6 cm, et une Plaque 450 e (L ra ek Sl

i rebords de 38 x 63 mm. réunies au moyen de
deux Bandes de 6 cm, Deux Plaques flexibles
de 1436 cm. boulonnées & des Bandes de 14
em. forment la chaudiére et sont fixées 4 la
Plague 3 rebords de 14x6 cm. & l'aide d’
Equerres & 32°, dont deux sont visibles sur la
Fig. 41%. Les extrémités de la chaudidre
sont constituées par des Plaques semi-cir-
culdires,

Les quatre Bandes de 14 cm, représentant
la cheminée sont réunies A la partie supérieure
au moyen d'un Support double et d'une
Equerre. La cheminée est boulonnée & deux
Embases triangulées coudées, fixées au chlssis
et & l'avant de la chaudiére. Les supports
pour les tiges de piston sont formés sur un coté
par une Bande coudée de 38x12 mm. et une
Equerre renversée, et sur |'autre cbté par une
Chape et une Equerre renversée. Les Boulons
1 situées sur les bielles sont bloqués i |'aide
de contre-écrous et les tiges de piston sont
maintenues en position au moyen de Clavettes
placées de chaque coté cdes Equerres. Les
Disques de 19 mm. figurant les tampons sont
bloquées contre les tétes des Boulons de 9
mm. 5 qui sont blogués & |'aide de contre-
écrous sue la Plague formant |'arriégre du
tender.

Fig. 4.19a

217b
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. 420 MOTOCYCLETTE A SIDECAR 4.21 CHARIOT A BALANCIER

Piéces nécessaires
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| la Boite)

Les longerons du chissis sont figurés par des
Bandes de 32 cm. et chacune des plates-formes y
est reliée au moyen d'Equerres,

Le Boulon 1 est bioquée & la Roue Barillet 2 au
moyen de contre-écrous et |le mouvement est
transmis & |'aide d'une Corde 3 une Poulie de 25
mm. montée sur l'essicu portant les Roues avant,
Cet essied est Une tringle composée consistant en
une Tringle de 9 cm, et une Tringle de 5 cm.
réunies par un Raccord de Tringles,

La Plague flexible de 14 % 4 cm. formant I'avant du sidecar est boulonnée
en 1 3 une Bande coudée de 6012 mm. fixée & |'aide du Boulon 2 3 la
Plaque-Secteur & rebords de 112 mm, constituant le fond du sidecar, Les
Boulons 3 passent 3 travers les Plagues flexibles, ainsi qu'i travers une
Bande coudée de 50 <12 mm.

Le eylindre du moteur consiste en deux Poulies de 25 mm. montées sur
une Tringle de 5 cm., dont une des extrémités est passée dans la Bande 4
formant le dessus du chissis; L'autre extrémité de la Tringle est fixée
entre les deux Boulons qui relient les Disques au chissis,

Le modéle est muni de deux Réflecteurs provenant d'une Boite
d'Eclairage Meccano. Ces Réflecteurs sont fixées au guidon et au pare-
boue du sidecar au moyen des Equerres contenues dans ia Bolts d'Eclairage.
La pile pour le courant peut étre dissimulée dans le sidecar.

Piéces nécessaires

4 du No, 1 2 du Mo, 18a 4 du No, 90a
s G e D) - s [l
g 3 T g Dy A

# o %5 T e A (o T .
7 A, M S s r3 Y, 4 o w187

Bia w2 7 A e 4 ., . 190

B Lanaish iy R | PR, e

g2 KT S Vs g e, A8 1 a 213

S 47 W A3 2 + 217a




Modeéles du MECCANO No. 4 munis du Moteur Magic mécanique

E
! 4.22 MACHINE A VAPEUR HORIZONTALE 4.23 ATTRACTION FORAINE
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Le Boulon 1 est bloqué a l'aide de contre-écrous.  La cheville ¢ [ISos e 5
cantrale d'une Plague 3 charnidre ayant été démontée, les deux ol
. moitiés de cette derniére sont utilistes comme plagues en 1. S [P s
B L°'Embase triangulée plate 3 est boulennée & la Roue Barillet 4 et - :
. formie un des cotés du coude du vilebrequin, La Roue Barillet est & e )
\fixée & une Tringle de 5 em. portant également une Poulie de 75 1M
mm. et un Raccord de Tringles relie cette Tringle & une Tringle de iOT.E!L.Ir'_
9 ¢, gui transmet lez mouvernent du Moteur Mag- On .-1'.";12::‘
gbtient 'autre cdté du coude du vilebrequin en boulennant un
Disgue 5 & une Embase triangulée coudde 6, un des Boulons portant
également une Equerre renversée 7.  Une Clavette 8 est fixée de
telie fagon que lorsque le vilebregquin tourne, un mouvement de
" rotation est communiqué par I'Equerre renvérsée 7 4 la Tringle sur
| laquelle sont miontées 1a Poulie de 75 mm, et la Roue d'auto.  Le
' cylindre tonsiste en deux Plagues cintrées au rayon de 43 mm. et
" deux Plagues cintrées en "' U" réunies comme indiqué sur le
cliché, I'ensemble complet étant fix& & la Plaque & rebards de 14X 6
cm. formant la base,
La chaudigre consiste en deux Plagues flexibles de 146 cm,
boulonnées a des Plaques flexibles de 14 x4 cm., ses extrémités Le Moteur Magic & ressort est boulonné au rebord de la Plaque de 14 %6 cm. et le mouvement est
|étant recouvertes par des Plaques semi-circulaires et des Plaques transmis de la Poulie du Moteur & une Poulie de 25 mm, fixée sur une Tringle traversant les montants dela
flexibles de 634 cm.  La porte du foyer est figurée par une Embase constriction. Une Poulie fixe de 12 mm, est #galement montée sur cette Tringle e1 sert & actionner, par
triangulée coudée. La ct n Se st repr ée par une Tringle I'intermédiaire d'une Courroie de transmission, une Poulie de 75 mm. située sur I'axe de la charpante tour-
de 10.cm. munie de Poulies de 25 mm. et est fixée en Elace au maoyen d - ' nante, Les bras supportant les nacelles sont boulonnés 4 une Roue Barillet, Chacune des nacelles consiste
d'un Ressort d'attache pour Corde Meceano. Lz Fig. 4.22a naus en una Bande de 6 cm. et une Bande incurvée de & cm. 4 petit rayon boulonnées ensemble.
‘montre |a facon d'actionner le modéle A I'aide d'un Moteur Magic,
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Pieces
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Bl cani Le chissis du modéle consiste en deux Bandes de 32 cm. boulonnées & une Plague &
3 12 rebords de 14 6 cm. et fixées i leurs extrémités libres par une Bande coudée de 6012
n ow c mm. Les essieux avant et arriére sont insérés directement dans le chissis. Le Moteur
AN e 10D Magic & ressort est fixé par ses rebords i une des Bandes de 32 cm. et le mouvement
1 16 est transmis & |'aide d'une Courrcie de transmission de la Poulie du Moteur 4 une
3 R 29 Poulie ﬂx_e de 25 mm. montée sur 'essieu arri¢re du camion.
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e ar des Poulies de 25 mm., sont fixés en place par des Boulons de 9 mm. 5 passés & travers i i ciae j |
SN les Bandes de 6 cm., vissés dans les moyeux des Poulies et maintenus par des vis darrét. el dart’s les trous Fmt”u" des Bandes '”m_""'d"-‘ de & cm. & petit
L ’ rayon boulonnées au chiissis. Le trolley est figuré par une Manivelle, &
10 4p I'extrémité de laquelle est fixée une Chape 2 'aide d'un Ressort d’attache
4 , 48a & L . pour Corde Meccano et d'une Clavette,, Une Poulie de 12 mm, #st mantée
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2 154 4du No. 1 4 du No. 38 2 du No.200
4 ol Ll B r 18 e e DE e TR
T %S et S e et
2 12D g vl 1 g IO 230, 217a
T e o 1262 B 10 45,5 L erdaliier e L
4 . . 187 4 12 6 , o 1Mc| 1 Moteur
2w ls 188 iy L Al 2 L 0tas Magic
7 M 2o 0w 1B A
s 130 15w Bl 4 5 1558
2 A 1% e Bel T Sanaiis
2 w192 ¢S ST Pt
R RO b | R 47 25 18y
L PRy b S ine3h Tk 20
| 1 Moteur x 7Tl R T i 7 1 SR
Magic \ - . 2% 150 a2 192




Ces Modéles sont faits avec la Boite MECCANO No. 5 (ou les Boiles No. 4 et No. 4a) 45
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Piéces nécessaires

Le chissis du modéle est représenté sur la Fig. 5.2a, Chacun de ces longerons consiste en
deux Cornitres de 32 cm. se recouvrant sur 18 trous et boulonnées 'une & I'autre. Le dessus et
le dessous du capot sant formés par des Plagues Secteurs & Rebords, et les Plaques Flexibles de
114 %6 cm. formant les parois latérales de cette partie du modéle sont boulonnées au cdté
intérieur des rebords de celles-ci.

Labri du chauffeur est fixé au chissis au moyen d'Equerres et au capot au moyen de la Bande
Coudée de 38 12 mm. qui forme le montant central du pare-brise,

Sur la Fig. 5.2a la citerne a été ouverte afin de faire voir sa structure intérieure. Le corps
de la citerne s& compose de Plagues Flexibles de 14 %6 cm. et de 140 % 38 mm. [Des Bandes de
32 cm. sont boulonnées | long des bords latéraux de I'ensemble de ces pigces. La citerne ainsi
constituée ast fixée aux Corniéres du chissis au moyen d'Equerres 3 1357,  Le couvercle fermant
I'orifice par lequel on remplit le réservoin est figuré par une Roue Barillet munie d'une Bande

Incurvée de 6 cm. petit rayon, et fixé au-dessus de la citerne par un Boulon de 12 mm.

o 7 du Neo. 2 1 du No. 52 Le volant st représenté par un Disque de 32mm, fixé, 2 'aide d'un Boulon & contre-écrous,
+ i : 1 3 2 1 54 4 la Plaque Secteur a Rebards, ; "
i Une Plaque Flexible de 6 x 4 cm. est boulonnée = » m a Le toit et |a paroi arriere de I'abri sont constitués par une Plague 3 Charniére et deux
4 des Equerres fixées au-dessous du capot, mals, gt 59 T Plaques Flexibles de 60 38 mm. se recouvrant sur la largeur d'un trou.
i, sur la Fig. 5.1a, cette pidce est enlevée afin de 4 8 5 111
v rendre plus claire la structure du fuselage. Le # n L a i
gouvernail de direction est boulonné & une Bande = e A e 1 S
A de 9 em. qui est tenue verticalement entre quatre 1035 5 12 2 aiM25
; Rondelles (deux de chaque cbté) pldcées sur un 2 12a b 126
Boulon de 12 mm. ; ce Boulon sert & assembler & AR LI
I'arrigre de |'avion |es Bandes de 32 cm. ; u on ::%C % ol 12ba
Le bord d'attague de l'aile est fixé au fuselage 3 e 22 4 I }gg
par une Embase Triangulée Coudée et |le bord de LI n»
fuite est fixé & une Bande Coudée de 3812 mm. T e A 3 w189
qui assure |'écartement nécessaire entre les A 23 4.5 Gne0
parois latérales du fuselage. Les flotteurs sont 1 24 2 191
fixées aux ailes par des Equerres & 135, La pigce oo woomw
qui réunit A l'avant les deux flotteurs se compose o e R 4 192
de deux Tringles de 10 cm. jointes par un Raccord 80 ., w237 R 3
de Tringles, alors que cells située au miliey des 5 37a o) 199
flotteurs est formée de deux Tringles, de 114 et AR L
de 9 cm., reliées par un Raccord de Tringle et g s L W D)
Bande, Une Bande de 32 cm. est boulonnée entre 1 .5 W 498 2 A
les deux Cornidres de 32 cm. qui constituent le 1 483 4 25
dessus de chaque flotteur. o wow
T s i s [

Fig. 51a
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5.3
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Le montage de la super- ' 2. 0» 2
structure et de la fléche est " =g
rendu entiérement clair par la | iy 10
gravure. Les Disques de 32 mm. 2 1
représentant les roues de trans- woom 17
lation sont montés sur des 10 .,
Boulons munis de contre-écrous, E A (o
ce qui leur permet de tourner 1 12¢
librement. Sur la Fig. 5.3a, on vy S
voit la cabine de commande dant g T w15
le toit & étd démonté afin de Can gt T s b
rendre plus claire la structure de o LEg = 3 16
I'extrémité arriére de |a flache. ) 5114 18
Une Poulie de 7 cm. £ est boulonnée 2 |a fléche par deux Boulons de 9 mm. yui fixent &galement au-dessous de cette Peulie une Bande 2.5 0 a
Coudée de 60 12mm. disposée dans le sens de la longueur de la flache et dont les extrémités forment des supports entre les deux Poulies, iF e kel
UneTrlngIedegc_m.ﬁxée dans le moyeu de la Poulie supérieure de 7 cm. 4 passe dans le moyeu de celle, située au-dessous, qui est boulon- 2w @ o13b
née & une Plaque & Rebords de 14 < 6 cm. faisant partie de |a superstructure. Cette Tringle est fixée au-dessous de la Plaque 4 Rebords 4 x 22
de la fagon indiquée sur fa Fig. 5.3b. il
. Le chariot de |evage est représenté sur la Figi5.3c; il roule sur des rails constitués par des Carniéres qui forment la partie supé- 2 22a
rieure de la fléche, Une Corde est attachée 4 I'avant du chariot, puis passée par-dessus une Tringle de 9 cm. & |'extrémité de la fléche 1 83 du No. 37 3 du No.155
et enroulée six fois autour de Ia Manivelle ; de 13, elle revient au chariot et est attachée A son extrémité arriére, 1 SO Mitha i 2
Une seconde Corde est attachée 3 un Ressort d'Attache monté sur la Tringle de 9 cm. qui porte Ia Roue Barillet et la Rove d'Auto: 0 i R P TP v
La Corde est ensuite passée autour de I'une des Poulies falles de 25 mm. du chariot, autour de la Poulie folle de 12 mm, dans |= palan 65 ai 38 4 189
de levage et par-dessus |a seconde Poulie folle de 25 mm. Finalement, elle est attachée i fa Plague Flexible de 60 x 38 mm. que |'on voit 2 1 40 2 1y 1
l'extrémité avant de [a fléche, X » » 190
q, e Al i s 25 519
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g (e 12 1S 4(3 2 du MNo. 2 w 126 1 Moteur a
P s 1 e % " : 2 . wpld6a Ressort
4, » 12 1L ow » A8 2o 262 La cheville ceptrale en ayant &t démontée, les deux moitiés d'une Plague 3 Charnigres, sont employées pour la construction du socle
TR 15b s (T I de base, Le Moteur a Ressort est fixé par deux Equerres de 25 < 25 mm, & une Plaque & Rebords de14 x 6 cm. boulonnde & I'intérieur du socle.
< T S el AR B S R Le mouvemnent est transmis d'une Poulie fixe de 25 mm. fixée & I'arbre d'entrainement du moteur, & une Poulie de 7 em.  montée sur une
2 17 1 ) 3 188 Manivelle qui traverse deux des Bandes de 32 cm. de la tour. La Manivelle est allongée au moyen d'une Tringle de 9 cm, qui ¥
R Lab 7 8 est fixéde A I'aide d'un Raccord de Tringles.  La Manivelle porte également une Poulie fixe de 25 mm. qui est reliée par une Corde 3 une
1.5 & 18a T R 4, 5 189 seconde Poulie de 7 cm. + montée sur une Tringle de 13 cm. ; celle-ci traverse, dans leur miligu, deux Bandes de 38 mm. fixées aux montants
e & aeslBh LI R Bl b 1y 190 de la tour, prés du sommet de celle-ci. Une Poulie de 25 mm, revétue d'un Anneau de Caoutchouc st fixée sur cette Tringle, &
1 198 1 111a 1 191 I'intérieur de la tour. L'Anneau en Caoutchouc est appuyé contre fa surface d'une Roue d'Auto fixée A l'extrSmité inférieure de la Tringle
"o L ] verticale de 10 cm. sur laquelle est montée la charpente horizontale portant les avions. Cette charpente se®compose de deux Corniéres
20 e vh G aile 2w g 200 de 32 cm. boulonnées 3 une Roue Barillet et se recouvrant sur un trou. Les Corniéres supérieures de cette pidce sont réunies au milieu
L s | A seas 115 7, WS e par une Equerre & 135°%
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et sont réunis par des Bandes trapsversales

= la grue ; les Poulies de 25 mmi sont fixédes
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un

szus la Poulie folle de 25 mm. & Vextrémité de |a
montre e cliché,

5.6 AUTOCAR

Deux Corniéres de 32 em. réunies 3 leurs extrémités par des Bandes de
9 ¢m. constituent le chissis auquel sant boulonnées les Plagues Flexibles formant
fes cotes de la carrosserie. Le toit est supporté par des Bandes de 14 cm.
auxqlelles sont fixées, par des Equerres, deux Plagues & Rebords de 146 cm.
et deux Plagues Flexibles de 140 38 mm, L'arriére conpvexe de la voiture est
représenté par deux Plagues Cintrées de 43 mm. de rayon, une Plaque Flexible
de 140 38 mm. et une autre exible de 14 x 6 em. Les Plagues Flexibles
sant incurvées et boulgnnées ss Cintrées qu'elles recouvrent sur
trois trous.

Le phare arriére est figuré par une Poulie de 25 'mm. montée sur une
Cheville Filetée fixée & I'une des Plagues Flexibles:

Le capot est formé de deux Plagues Cintrées en "L "' et d'une Plaque
Flexible de 60 = 38 mm. Le radiateur est represente par une Plague 3 Rebords
de 60«38 mm.
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Ces Modeles sont faits avec la Boite MECCANO No. 5 (ou les Boites No. 4 et No. 4a)

5.M7 MANEGE DE
CHEVAUX DE BOIS

La base du modéle est constituée par deux Cornidres de 32 ¢, boulonnées aux Rebords
d'une Plague de 14 x 6 cm. et réunies A leurs extrémités par une Bande de 14 e, Un Cavaller
et une Roue Barillet montés, i'un au-dessus, |'autre au-dessous de la Plaque A Rebords, fournissent
des supports pour |z Plague Tournante du manége. La cheville centrale ayant été démantée
d'une Plague & Charniéres. les deux moitiés de cette pigce sont utilisés comme des Plaques
sans rebords, pour constituer le plancher (1). La téte de chacun des chevaux consiste en deux
Supports Plats qui sont boulonnés & la Bande Incurvée de & cm, petit rayon qui forme le cou
de la béte, |'arridre des voitures est formé de Plaques Cintrées de 43 mm, de rayon qui sont
fixées pir des Equerres aux Plaques-Secteurs, Les Bandes de 32 cm. servant de charpente &
la plate-forme sont boulonnées 3 une Poulie de 7 cm. 4 et le pyléne central est monté de talle
fagon que la Tringle de 10 cm, servant dé pivot & la Plaque Tournanta traverse les trous
centraux des Bandes Coudées de 60 %12 mm. fixées aux extrémités des Bandes de 32 cm,
La Poulle de 7 cm. & est fixée sur la Tringle, ot une Poulie de 25 mm, tient en place les
Bandes Coudées de 6012 mm. Une seconde Poulie de 7 cm. 4 est fixée au-dessous de la
premiére sur la méme Tringle, et celle-ci est passée 3 travers le Cavalier, la Plaque & Rebords
de 14x6 cm, et |a Roue Barillet, Elle est tenue par une Clavette,

Le montage du Moteur " Magic "' qui actionne ce modale est clairement montré par
la* gravure,
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5.8 BALANCOIRE A CABINE.—suzte. 59 PONT A BAS
Les supports de la balangoire sont constitués par des CULE

Cornigres de 32 cm. qui sont boulonnées & une base
formée par une Plaque i Rebords de 146 cm. a laquelle
sont boulonnées deux Bandes de 32 cm. Les marches sont
supportées par deux Bandes Incurvéesde 6 cm., petit rayon,
qui sont boulonnées aux cOtés des escaliers et a deux
Embases Triangulées Couddes fixdes 3 fa base, La plate-
forme au haut de I'escalier consiste en une Plague Flexible
de 0% 38 mm. tenul par deux Equerres de 25x 25 mm.

a Plaque Cintrée de 43 mm, de rayon est fixée & un Piéces nécessaires
Cavalfier bgulor‘né i |'extrémité d'une Bande de 14 cm. /4
dont le bout opposé est fixé A la base, 10 du Nao, 1 1 du No. 52
La cabine basculante pivote sur une tige composée de
deux Tringles, de 13 et de 10 em,, assemblées par un i e JARET 2 P SN A o -
Raccord de Tringles. Cette tige est tepue dans e moyey 12 5 4 50,
7 d'une Roue Barillet boulonnée au cdté de la cabine (voir L. p . : R a
e fig, 5.8a). -
i1 4 Le )MD‘.I‘:I.II' Mugic est boulonné directement & la %5 8 F R
y base ot la transmission du mouvement se fait a l'aide d'une 10 12 9 126
Courrole de Transmission passant autour de |a petite poulie W = i
du Moteur et d'une Poulie de 25 mm. montée sur une 7 IO - 7 DR C L
Maniyelle de 9 om. ; cette Manivelle traverse deux Plagues
K Secteurs 4 Rebords. Une seconde Poulie de 25 mm. i S e 1 76
1 située sur la Manivelle est reliée par une Courroie de
: TFransmission a une Poulle de 7 cm, 4 montée sur une (I ST 5 o SRR
] Tringle de 7 cm. traversant les Plagues Secteurs. Une 5 79 4 189
& Bande de 14 cm. estfixde & un Boulon-Pivot, et son autre & p o oom GRS
' extrémité est articuldée par un Boulon A contre-écrous, 3 35 4 190
‘L 4 la Poulie supérieurs de 7 cm. 4. Les deux Flaques » # E T
b Secteurs i Rebords sont fixdes par leur base A une Plague B4 . . 37 e
!-_‘- i Rebords de 60x38 mm. ainsi qu'a deux Supports T ‘
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La cheville centrale d'une Plague & Charnidre ayant £té démontée, une des moitiés de cette piéce est employée dans le montage de |'une des tours du modéle.  Chacune desdeux tours consist
en guatre Bandes de 32 cm. auxquelles sont boulonnées dés Plaques Flexibles, Les Bandes de 32 cm. sont entretoisées a |'aide des Bandes Coudées de 60 x12 mm. qui supportent les accés du pont, de
Bandes Incurvées de & cm., petit rayon, et d'une zutre Bande Coudée située au sommet, Les Plaques Cintrées en "' U™ sont écartées des Bandes Coudées de 6012 mm. au moyen de trols Rondelles.
Les deux tours sont raliées a ieur sommet par quatre Corniéres, et 3 leur base par deux Bandes de 32 cm.

Quatre Bandes de 6 cm. servent de support aux Tringles de 9 em. sur lesquelles sont articulées les deux demi-travess centrales. La demi-travée-gauche se compose d'une Plague 4 Rebords de

14 % 6 cm. munie d'Embases Triangulées Plates et de Bandes de 14 cm.  La demi-travée opposée comprend la moitié de la Plaque & Charniére qui est fixée 3 deux Bandes de 14 cm. par une Bande
Coudée de 60x12 mm. et des Equerres.

Les demi-travéessont actionnées & ['aide d'une Manivelle qui traverse Ia tour gauche. LaCorde1 passe par dessus la Tringle 2 et est fixée par un Ressort d'Attache 2 la Manivelle, La Corde 3
passe par-dessus la Tringle 4, autour de la Tringle 2 et est attachée & la Corde 1, & 'intérieur de la tour, .
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5.10 CHALUTIER

Fig. 5.10a
& c6teé du navire consiste en trois Bandes et deux Cornidres de
) o fixées, 2 'avant, 3 une Plagque Flexible de 14 x 6 cm, et A l'arriére, i 5 !

exiplede 114 x6em.  Lastructure du pont du'n e o5t rendue Piéces nécessaires

2. 5104, Le v est baulonne & deux Bandes fixédes entre deu i
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A Rebords de 14x6 cm,, et |z5 Boulons servant 1 11 14 35 6 111¢ 1 At 212
A la fixer tiennent également des Equerres ot des SN o = R g A oo
Bandes de 6 cm,  L'avant de la passerelle consiste 0 5 e AR T b P L i 1743 S| SR 7]
£, e f‘é‘g;EE:L‘;’r‘irg': de 60x38 mm. qui est AU |7 6 i 3iA 2 e 125 A 2l
ixée pa s
Le cheminée, figurée par un Cylindre de 6 cm., 1, o 12 1 . o« 40 2 , . 12a 1, » 2172

est fixée au-dessus de la cabine au moyen d'une I A o 2 7 R

Eouerre,

10 du No. 12 1 du Noe. 57¢
T 15 Z 5 o 90a
4t e 18 205 weddla
F s A G e
2 w 18a (U R s )
1 I R 2] ) 3 s . 125
15 . 19| 2. .12
28 S 4oh T L 7
S 22 R
4 w 22a 1 & 1862
q D e (S g j Ty
1. 24 188 Le chissis du modéie consiste en deux langeérons en " U " camposés de Cornigres et reliés a
1 Il 35 dal |y Va0 leurs extrémités par des Bandes de 9 cm. et des Equerres. Une Plague & Rebords de 146 cm.
< et une Plague-Flexible de14 %6 cm.se recouvrant sur la largeur d'un trou sont fixées aux Cornitres
79 37 4 ., , 190  alaide d'Equerres.  La charpente sur laquelle est articulée la flache ast fixée A une Poulie de 7 em.
S5 4 & |'aide de Boulons de 9 mm. munis cthacun de deux Rondelles servant & ménager |'écartement
125 . 37a AP [ ) niécessaire, | Les Boulons de 9 mim, sur lesquals pivote |a fleche sont munis de contre-écrous.
14 38 4 192 La Poulie de 7 em. & servant de base 3 la fieche tourne sur une Tringle de 9 cm. qui traverse
e om TR $0N moyeu et est tenue en place par un Ressort d'Attache pour Corde.
Pig 7 : 1 40 1 198 Le boggie avant (fig. 5.112) pivote sur une Tringle de 9 cm. et est tenu - entre une Roue d'Auto
leces necessajres AT T T et une Poulie de 25 mm., comme le montre le cliché, Le boggie arriére est mont# de la méme
6.du No, 1 2 du No. éa - | AR 5=l 212 fagon sur une Tringle de 5 em, & laguelle la Plague-Bande de 14 X 6 cm. et deux Bandes dé 6 cm. se
12 o recouvrani sur trois trous servent de supports, Les boggies sont réunis par une Courrgie de
PR 2 - SR 8 & ., , 48 T s 216 Transmission ; les Boulons 1 sont munis de contre-ézrous. Les mouvements verticaux de la fléche
sont commandeés par une manivelle & main formée d'un Support Double muni d'une Equerre et
PHR R | 5 s 7 | NI 4 . . 2173 d'un Boulon-Pivot. Le Boulon tenant I'Equerre fixe le Support Double A la Tringle.
é 5 1 Le levage de la charge est commandé par fa Manivelle, et I'orientation de la fléche est obtenue
B % a1 2, w 5al 1 , . 2175 grice 3 une corde passée autour de la Poulie supérieure de 7cm. 4 située 4 fa base de la fléche, puis

enroulée plusieurs fois autour de la Tringle traversant les parois latérales de Ia cabine.
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Tringle de 13 cm. qui traverse un Cavalier et |a Plaque
4 Rebords de 146 cm.
Les deux Plaques Cintrées en ' U sont fixées au toit
au moyen d'Equerres a 135°.
5,13 GONDOLE ;
e fond de la gondole consiste €n un bAti de deux Carnidr Pi'éCES |
extrémité par une Bande transversale de & cm. et c necessalres
boulonnée au milieu des Bandes de 6 cm., supparte 7
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5.14 MACHINE DE NAVIRE

Les supperts du vilebrequin sont constitués & |'avant du modéle, par une Embase Triangule¢ Plate &t un Disque de 32 mm,, et, 2 I'arridre,
I par une EmbaseTriangulée Plate munie d'une Equerre renversée.  Une Tringle de9 cm. est tenua dans le support arriére par une Poulie de 25 mm
et une Clavette ; dans le support opposé, est passée une Tringle de 5 em. tenue en place par une Roue Barillet et une Clavette.

Aux extrémités intérieures de ces Tringles sont fixées des Poulies de 7 em. 4 qui forment les volants, Une Tringle de 5 cm, est passée dans

un trou de V'une de celles-ci, puis dans une Equerre Renversée qui y est boulonnée ; cette Tringle est tenue en place par quatre Clavettes.

La bielle principale consiste =n deux Bandes de 14 cm. se recouvrant sur sept trous. Deux Bandes de 14 cm. boulonnées entre elles
seryvent de guide A la tige du piston, la crosse du piston étant
figurée par un Support Double articulé & la bielle par une
Tringle de 38 mm. Deux Tringles de 9 cm. assemblées par
un Raccord de Tringles forment une tige qui est tenue dans |a
Chape au moyen d'un Ressort d'Attache pour Corde et d'une
Poulie de 25 mm. La Bande de 14 cm, formant la bielle du tiroir
est articulée, par un Boulon & contre-écrous, & la roue Barillet,
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Fig. 5.14a

5.15 AUTOGIRE

Les Corniéres de 32 em. qui forment e fuselage son
réunies de chaque co1é de |a queue de 'appareil par des
Bandes de 38 mm. Le plan horizontal de I'empennage
est fixé 4 l'une ‘des Cornidres par une Equerre, et les
stabilisateurs sont montés sur ce plan & l'aide d'Equerres 4
135%.  Le plan wertical de l'empennage es compose
de deux Plagues Flexibles de 14038 mm. boulonnées |'une contre [|'autre, entre deux Plagues Semi-Circulaires.
La colonne du rotor est représentée sur la Fig. 5:15a qui en montre tous les détails. Les Bandes de 32 cm. sont boulonnées
& un cadre triangulaire formé de trois Bandes de 6 cm. dont deux sont fixées A la Roue Barillet.

i, our la figure 5.1 53 une partie du capot a été démontée afin de mettre & découvert le mécanisme entrainant le rotorTet
I'hélice, L arbre_dc I'hélice est constitué par une Tringle de 13 cm. ayant pour supports la Poulie de 7 cm, 4 formant l'avant
du fuselage et d'autre part, un Support Plat fixé & une Equerre de 25x 2;3‘5 mm. L'arbre du rotor est, lul aussi, constitué
par une Tringle de 13 em. dont le montage est visible sur la gravure,  La rotation des roues d'atterissage est transmise par
une Poulie de 25 mm. montée sur leur essieu et une Courroie de Transmission & une seconde Poulie de 25 mm, située sur
I'arbre de I'helice. Une Poulie de 25 mm. munie d'un Anneau de Caoutchouc transmet, par friction, la rotation & une autre
Poulie de 25 mm fixée sur l'arbre de rotor,
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5.16 CANOT DE COURSE A QUATRE RAMEURS

Chaque cBté du bateau consiste 'en une Corniére rallongée au moyen de Bandes de
3Zcmy, celle située & l'arrigre étant recouverte sur neuf trous et celle de devant sur huit
trous. Deux Plaques Flexibles de 140 x38 mm. sont boulonnées aux Bandes de 32 cm.
4 l'avant et & l'arriére, comme représenté. Les cdtés sont recouverts de Bandes
de 32 em. et de Bandes Coudées de 6012 mm. boulannées aux Plaques Flexibles de 140 i
38 mm. Des Plagues Secteurs & Rebords formant le pont sont boulonnées aux cétés du
bateau par leurs extrémités larges, Les cdtés de la cogue sont réunis au milteu par une
Plague & Rebords de 60 % 38 mm. (voir Fig. 5.16a). Les ramaurs sont montés sur une Corniére
boulonnée & deux Bandes de 6 am, fixées aux ‘Corniéres latérales de |la coque. Chacun de
ces personnages comprend une Bande Incurvée de & cm., petit rayon, qui se recouvre sur
trois trous avec une Bande de 6 em. Une autre Bande de 6 cm. munie d'une Equerre et
boulonnée au corps forme les bras, tandis gu'un Disque de 32 mm. figure |a téte. Les quatre
figurines sont articulées & la Corniére dans la position indiguée. L'extrémité inférieure
de |a Bande de 6 cm. faisant partie du corps des rameurs est également articulée A une Bande
de 32 cm. située A |'intérieur de |a coque. Les avirons sont articulés aux Equerres boulon-
nées aux bras des rameurs et pivotent sur des Tringles de 38 mm., comme le montre |e
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5.17 CHARGEUR DE CHARBON AUTOMATIQUE
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qui se recouvrent sur trois trous.

blogqués par deux Clavettes:

Clavettes dans un Suppart Doubie.

Le mantage de Is cabine de commande, du charriot de levage =t du wagonnet est expliqué par la Fig. 5172 La
Plaque & Rebords de 60 <38 mm. est fixée par des Boulons & contre-écrous aux Plaques Cintrées de 43 mm. de rayon
' courbée a la forme voulue,

poulie mantée sur la Tringle des Roues d'Auto, se compose de deux Disques de 19 mm. écartés par deux Rondelles et

une Plague Cintrée en '

Les rails sur lesquels roulent le chariot de la benne preneuse et le wagonnet sont constituds par des Cornigres.
Cellesservant de rails au chariot de la benne sont boulonnéss & la paire arridre de Bandes de 14 cm. formant le sommet
de Bandes. Ce montage permet au chariot de se déplacer
sur toute la longueur des rails. Les Disques de 32 mm. qui forment les roues du chariat sont fixés par des Boulons
4 contre-écrous aux Bandes Coudées de 60 %12 mm.

de la tour, mais elles ne sont pas fixées A la seconde pai

La benne se compose de Bandes Incurvées de & cm; petit rayon, boulonnées & des Bandes de 9 cm., et une Plagque
Flexible de 140x 38 mm. fixde par des Equerres en constitue le fond.

Les Cordes de commande sont montés de la fagon suivante ¢ |z Corde 1 est attachée en 2 au chariot de la benne,
puis pagse par-dessus une Tringle de 9 cm. montée dans |a tour; et par-dessus une Tripgle de 38 mm. tenue par des

Enfin, elle est attachée & |'extrémité arrigre du wagonnet (3). La Corde 4 est attachée au wagonnet en 5, passée
par dessus une Poulie folle de 12 mm. située sur une Tringle de 9 cm. & mi-hautaur de la tour, et, aprés avoir fait le
tour de la poulie montés sur la Tringle de 10 ¢m, portant les Roues d'Auto, elle vient s'enrouler sur la Manivelle,
La Corde 6 est fixée au Support Plat 7 et est passée par-dessus une des Poulies folles de 25 mm. située sur le chariot.
De |a elle passe & travers les trous extrémes des Equerres de 25%25 mm. fixée & I'extrémité de |a fléche puis, par-
. dessus 1a seconde Poulie folle de 25 mm. et est attachée A I'autre Support Plat de la benne. L longueur de la Corde
actionnant la benne doit &tre telle que la benne atteigne le plus haut point de sa course en méme temps que le wagon-
net arrive & l'extrémité gauche des rails,
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5.18 YACHT A VOILES

Fig. 5.18a

Pour construire ce modéle, on commencera par les cotés de la coque dont la structure est rendue claire par nos
clichés. La cheville centrale ayant éte démontée d'une Plague a Charnieras, les deux moitiés de celle-ci sont baulon-
nées aux Corniéres, une de chague cdté, prés de la poupe. Les Bandes longeant le bord supérieur de |a coque sont
boulsnnées 4 deux Plagues Secteurs 3 Rebords formant Iz partie avant du pont, ainsi qu'a des Equerres, au milieu et a
I'arriére du bateau. Les Plagues Secteurs sont assemblées de telle fagon que l'extrémité étroite de 'une recouvre celle
large de 'autre sur deux trous. Deux Plagues Flexibles de 140 < 38 mm. relient ces Plagues Secteurs A une Plague &
Rebords de 14 x 6 cm. a laquelle est fixé le petit canot de sauvetage. Deux Bandes de 14 cm, se recouvrant sur trois
2N trous sont fixées 3 la Plagie & Rebords zinsi qu'a une Bande de & cm., & I'arrigre. Deux Plaques Flexibles de 6 %6 em,
sont boulonnées i ces Bandes, avec une Plague & Rebords de 6038 mm. et deux Plagues Flexibles de 6038 mm.
Les Pouligs de 25 mm, sont fixdes par des Boulons qui traversent le pont. La Roue Barillet est fixée A une Embase
Triangulée Coudée. L'embarcation de sauvetage se compose de deux Plaques Flexibles de 66 cm. se recouvrant sur
uh trou et fixées au pont par une Equerre,

Le mat, qui se compose de trois Bandes de 32 em., une Bande de 14 cm. et une Bande de 6 cmy, est fixé par un

Boulon de 9 mm. entre deux Equerres ; quatre Rondelles sont mantées sur ce Boulan entre les Equerres. Lafig. 5180
montre dans tous ses détails le montage des cordages.

N Les voiles peuvent étre découpées dans une feuille de cartan ou de papier fort. Lagrande voile mesure 50 % 95 %
107 cm. Chacune des voiles inférieures de devant mesure 25x 55 %62 cm. Celle de dessus mesure 30 % 35 % 60 cm.
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5.19 CHAR D’ASSAUT

Les longerons du modéle sont constitués par des Cor-
nigres; les deux Cornigres supérieures sont réunies par trois
Bandes de 14 cm., alors que celles de dessous, formant le
chassis, sont reliées par une Bande de 14 cm. & 'avant et par
deux Bandes de 6 cm. se recouvrant sur un trou, &
V'arrigre.  Sur la fig. 519a on voit, en 1, les deux
moitiés d'une Plague 3 Charnigres qui,
démontées, sont employées comme
des Plaques sins Rebords, Des
Embases Triangulées Plates
sont boulonnges aux
Bandes'de 6 cm.
fixées entre les
Corniégres
supérieures et
inféricures  a
I'arrigre du
maodéle, et ces
pigces font
partie du
carénage des
chenilles.

La toursile
pivotante est re-

résentée sur la fig.
193, Le canon
arriére est figuré par
une Tringle de 9 cm.
munie d'une Equerre
Renversée i llintérieur
de la tourelle et tenue par x .
des Clavettes. Une Tringle de G e a0
13 cm. est fixée dans le moyru de 3 4
la Poulie de 7 cm. § & laguelle est boulonnde la tourelle, et une Roue d'Auto est 1
fixée & son sommet, L'extrémité inférieura de |a Tringle traverse la Plaque & Re-
bords de 14 x 6 cm., ainsi qu'un Cavalier. Une Poulie de 25 mm, sert a fixer dans le

maodéle I'cn&e_mbia de |a tourelle. La Plaque Secteur & Rebords que "on voit sur le

fl-ls grand cliché est fixée & une seconde Plague Secteur qu'elle recouvre sur huit

rous.

(o0
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Fig. 5.19a

Piéces nécessaires
No.187

No. 1

90a
125
128
126a
155a

1du

il et o T

56 Ces Modéles sont faits avec la Boite MECCANO No. 5 (ou les Boites No. 4 et No. 4a)

188
189-
190
191
192
198
199
214
215

5.20 GRUE DERRICK

La canstruction du biti et de la cabine est montrée clairement par nos gravures.

Chagque cdté de |a fleche consiste en trois Bandes de 32 cm. qui sont réunies & |a base par
une Bande Coudée de 38 x12 mm,, au milieu par una Bande Coudée de 60%x12 mm. et au
sommet, par une Chape. Une Tringle de 38 mm. tenue dans le moyeu de |a Poulie supérieure
de 7 cm, %, traverse une seconde Poulie du méme diameétre boulonnée A |a base du modéle et
est fixée par une Clavette, Le Support Double situé au sommet des Bandes de 32 cmi est
fixé par un Boulon & contre-&crous & la Plague 3 Rebords de 60x38 mm. La Tringle de
13 cm. 1 qui commande |'orientation de la fléche est munie d'une Corde formant Courroie
de Transmission &t enroulée plusieurs fois sur elle, Cette Corde passe autour de la Poulie de
7 con. & au pied de la fiache, La Manivelle 2 commande le levage de 1a charge. Une Corde est
enrculée plusieurs fois sur cette Manivelle, puls passée par-dessous une Tringle de 5 cm. au
pied de la fléche et par-dessus une Poulie folle de 25 mm. située sur une Tringle de 38 mm.,
au sommet de [a fleche. Ensuite, la Corde est passée dans |e palan de levage et attachée & une
Equerre boulonnée 3 |a fleche,  La Tringle de 9 cm, 3 porte une Roue Barillet & laquelle
est fixée une Cheville Filetée formant poignée ; celle-ci sert & la commande des mouve
ments verticaux de ia fléche
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Tt a5 A e 5 Une Corde est attachée 4 un Support Plat monté
3 16 ol Sda sur une Tringle de 5 cm, fixée au montant avant du
2N e 17 biti. Elle passe autour d'une Poulie de 25 mm. dans |a
B ! fléche, puis passe autolr d'une Poulie folle de 12 mm.
20 S ey situee sur la Tringle de 5 em,, par-dessus une secande
1 18b Poulie sur la méme Tringle que la premiére Poulie de
1 How ‘]Dg 25 mrr!\.‘, p:r-dlcs_sl_ug InalTEinufc- de 5.cm., et est finalement
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Ces Modéles sont faits avec la Boite MECCANO No. 5 (ou les Boites No. 4 et No. 4a)
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5.21 MONTE-CHARGE

4

3

Les deux Plagues Secteurs & Rebords sent
fixées & la Plaque & Rebords ce 146 em. a
|'side d'Equerres, et |es quatre Corniéres de
32 cm. sont tenues par les mémes Boulons,
Les guides de la cabine sont constituds par
quatre Cordes dont trais sont visibles en 1,
Ces Cordes sont attachées 3 des Rondelles
ausdessous de la Plaque & Rebords: au
sommet de la cage elles sont fixées & des
Equerres boulonnées en 2. La Corde 3 est
attachée 4 une Rondelle et passe & travers |e
trou central de la Bande Coudée de 60x12
mm. formant le dessus de la cabine Ensuite,
elle passe par-dessus la Poulie de T em. | (4) et
est attachée & un Ressort d'Attache monté sur
une Manivella ; cette derniére traverse les
Bandes de 14 cm. qui servent & étayer la
construction.

Ure Corde passe autour de |a Poulie de
7 cm. 4 (5) et est attachée au levier de frein
que figure une Bande de 9 cm. Cette Bande
est articulée, & |'aide d'un Boulon & contre-
écrous, 4 une Embase Triangulée Coudée
fixée ‘a4 une Embase Triangulée Plate, La
Poulie folle de 12 mm. boulonnée & |a Bande de
9 ¢m. sert & assurer la tension de |a Corde de
freinage.
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5.22 GRANDE ROUE

Chaque c5té de la roue consiste en quatre Bandes de 32 em.
boulonnées entre elles et se recouvrant sur trois trous. Les deux
cercles ainsi obtenus sont réunis par des bandes composées de
10 em. lls sont fixés par des bandes composées de 17 cm. & une
Roue Barillet et & une Poulie de 7 cm. 4. Les Roues Barillets et |es
Poulizs sont traversées par une tige formée de deux Tringles, de
13 et de 10 em., assemblées par un Raccord de Tringles. Cette tige
traverse également |e centre de deux Disques de 32 mm. gui sont
fixes aux extrémités des Corniéres de 32 cm. boulonnées i la base
du modéle. Cette base se compose de deux Bandes de 14 cm.

boulonnées aux cotés étroits d'une Plaque 4 Rebords de 14 X6 cm.; -

une Plague Secteur a4 Rebords est en outre fixée A |a Plaque de base.
Le montage des nacellef &t rendu parfaitement clair par les
clichés,

Le modéle est actionné & |'aide d'une Corde qui fait le tour
d'unie Poulie de 25 mm, fixée 3 une Manivelle et d'une des Poulies
de 7 cm. ¥ situées sur |'axe de |z roue. La Manivelle est passée dans
les trous d'une Chaps boulonnée i la Plaque Secteur et d'une Bande
Coudée de 38 %12 mm. fixée & la Plague a Rebords de 14 %6 cm
Les Plagues Flexibles formant la guérite du caissier sont assemblées
et fixées au bati du modéle par des Bandes Coudées de 60 %12 mm,

La Fig. 5.22a représente le modéle de Grande Roue actionné
par un Moteur électrique de 20 Volts. La transmission est obtenue

rice & une Vis sans Fin qui engréne avec une Roue d'Engrenage de

5 mm, ; & Poulie de Zg mm. fixée sur une Tringle traversant |a
Chape est entrainée par une Courroie de Transmission qui la
relie & la Tringle de la Roue d'Engrenage. Grice & ce montage on
obtient une rotation lente de la Grande Roue.
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Fig. 5.22a
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Ce Modéle est fait avec la Boite MECCANO No. 5§ (ou les Boites No. 4 et No. 4a)
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Demandez de temps en temps les plus récentes listes de
prix Meccano afin que vous puissiez étre toujours au
courant des nouvelles piéces et des derniéres nouveautés

émanant des usines Meccano.

5.283 PONT BASCULANT

Le tablier du pont pivote sur une Tringle de 13 em. qui |e traverse 4 la distance d'un trou de son extrémité et qui est montée dans deux Equerres Renversées
boulonnées 3 deux des Cornidres de 32 cm. qui forment la tour, Le balancier situé au sommet de la tour se compose de Bandes réunies par des Bandes Coudées de
6012 mm. Les Roues d'Auto, qui servent de contrepoids sont fixées sur une Tringle de 10 cm. Le Balancier est monté par son milieu sur une Tringle de 13 em.
supportée par deux Equerres Renversées qui sont boulonnées & deux Embases Triangulées Plates.

La Manivelle qui tommande les mouvements du pont traverse |es montants arritre de la tour ; elle est rallongée & |'aide d'une Bande de 9 cm. gui y est jointe
par un Raccord de Tringles, La Corde de commande est fixée & la Manivelle au moyen d'une Clavette, enroulée plusieurs fols sur sa tige, passée dans les Bandes
du balancier et attachée de nouveau & la Manivelle. Des Cordes attachées & ['extrémité avant du balancier sont fixées & des Supports Doubles baulonnés des deux
cités au miliew du tablier basculant. Un frein & corde, dont la tension est assurée par une Courroie de Transmission, permet d'obtenir |'immobilité du pont dans

n'importe quelle position.

La Fig. 5.23a représente le méme modéle actionné par un Moteur électrigue de & Volts. Les deux Bandes de 14 cm, servant & entretoiser un des montants de
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la tour sont enlevées, et le Moteur est fixe & [2ur place. Tous les détails de la transmission sont claire mant expliqués par la gravure,

Fig. 5.23a




Ce Modéle est fait avec la Boite MECCANO No. 8 (ou les Boites No. 4 et No. 4a)

de la base du modéle,

Le Cylindre de 6 cm. articulé & la Plaque 4 Rebords de 14 % 6 cm. est muni 4 ses deux extrémités de Disques de 32 mm, qui sont réunis par une Tige Filetée de 7 cm,
} passée dans-leurs trous périphérigues et munie 4 ses extrémités d'éerous. Le piston est figuré par une Tringle de 11 cm. ¢ munie d'un Raccord de Tringle et Bande et est
retenu en place 3 I'aide d'un Ressort d'Attache pour Corde monté sur une Tige Filetée fixée a une Roue Barillet. Une Tringle de 13 cm, est passée dans les trous de deux
Bandes de 6 cm, au sommet dé la tour et est munie & son milieu d'une Poulie fixe de 25 mm. De chaque coté de cette Poulie est montée une Poulie de 7 cm. & et une Roue
d'Auto. Une Tringle de 10 cm. est tenue par des Clavettes dans les Bandes de 14 cm., et juste au-dessous de cette Tringle, au fond du puits, se trouve une Tringle de 9 ¢m.
soutenue par deux Gquerres Renversées. Cette Tringle porte une Poulie folle de 12 mm. située entre deux Clavettes.

de 25 mm. entre les deux Poulies de 7 cm. §. Elle est ensuite enroulée six fois sur la Tringle de 13 cm, dans la machinerie et passée autour de la Poulie folle de 12 mm,

Finalement, la Corde est attachée dans un autre groupe de la Poulie folle de 25 mm,

Sur fa Fig. 5.24a on voit le modéle de puits de mine muni d'un Moteur & ressort, Le Moteur est boulonné 2 la Corniére de base, et la transmission est obtenue 3 ['aide
d'une Courroie faisant le tour de la Poulie de 25 mm. fixée sur |'arbre d'entrainement du Moteur et une autre Poulie du méme diamétre montée sur la Tringle de 13 em.

portant la Roue Barillet.
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5.24 PUITS DE MINE

La paroi arrigre de la machinerie consiste en une Plaque Sectsur @ Rebords et une Plague & Rebords de 60 X 38 mm, qui sont boulonnées d'une Corniérea faisant partie
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La disposition de la Corde formant les guides
de la cabine est visible sur |a gravure, Une Corde est attachée dans un des trous de la Poulle folle de 25 mm. au sommet du puits, puis passée par-dessus la Poulie fixe




60 Ce Modéele est fait avec la Boite MECCANO No. 8 (ou les Boites No. 4 et No. 4a)

5.25 CAMION

Le chissis du camion consiste en deux longerons dont chacun se compose de deux Corniéres de
32 cm. se recouvrant sur quatorze trous et qui-sont réunies d leurs extrémités par des Bandes Coudées
de 60 x 12 mm. Les roues avant sont montées sur une Tringle de 13 cm. passée 3 travers les longerons
du chissis ; les roues arrigre sont fixées & un essieu formé de deux Tringles, de 3 cm. et de 38 mm,,
assamblées au moyen d'un Raccord de Tringles et traversant également les longerons.

Des Plagues Secteurs A Rebords forment la dessus ot le dessous du capot du véhicule, L'extrémité
étroite de celui-ci est boulonnée au milieu d'une Bande Coudée de 60 %12 mm. qui rejoint les ex-
trémités avant du chissis, tandis que son extrémité large est 'ﬁxée au milieu d'une Bande de 14 ¢m,
boulonnée transversalement entre les longerons. Les cdtés du capot sont formés par des Plaques
Flexibles de 14 %6 cm. qui sont boulonnées aux Rebords de la Plaque Secteur, Le radiateur est
figuré par une Plaque & Rebords de 6038 mm. qui est fixée par ses Rebords aux extrémités avant
des deux Plaques Secteurs, Le bouchon du radiateur est représenté, par une Poulie folle de 12 mm.
Le pare-chocs s& compose d'une Bande de 9 cr. munie  ses extrémités de deux Bandes Courbées &
Boutonnigres. Il est fixé 4 I'avant du chissis au moyen de Bandes de 38 mm, et d'Equerres de 25x
25 mm.

La plate-forme du camion dont la construction est rendue claire par nos gravures est fixée au

Piéces nécessaires
chissis par des Bandes Coudées de 60 % 12 mm., & I'avant, et par des Embases Triangulées Coudées et
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Les modeles que vous construirez avec Meccano seront beaucoup plus vivants et
amusants si vous les animez avec des moteurs Meccano, soit mécaniques, soit électriques,
Ces moteurs sont construits spécialement .pour cet usage, leurs flasques émaillées en

MOTEURS MECCANO POUR ACTIONNER MODELES

couleurs sont percées de trous équidistants Meccano, ce qui rend leur montage trés facile.
Leur fabrication est de premiére qualité : pignons en cuivre taillé, régulateur centri-
fuge, ressort trempé. Ce sont des accessoires indispensables a vos boites Meccano.

Les Moteurs Mécaniques Meccano sont solidement con-
struits, et les soins particuliers qui sont apportés a leur fabri-
cation vous garantissent entiére satisfaction pendant de nom-
breuses années.

MOTEUR MAGIC

Malgré ses dimensions réduites, ce
moteur mécanique est doué d'une
grande puissance, et est étudié principale-
ment pour é&tre incorporé dans les
modéles construits avec les premiéres
bottes du systéme Meccano. Fourni avec
poulie supplémentaire de 13 mm. et 3
paires de courroies de transmission,

MOTEUR No. 1
MECANIQUE

Dimensions : Lkongueur: 10 cm.
Haut: 7 cm. 5. Larg.: 4 cm. 5, Muni
d'un levier de frein, d'une marche
puissante et réguliére, s'adapte 3 tous les
modéles Meccano.

MOTEUR No. la MECANIQUE

Dimensions : Longueur: 11 em. 5.
Hauteur : 9 cm, Largeur: 4 cm. 5. Avec
levier et train d'engrenage & renversement de
marche et levier de frein, Recommandé dans
tous les cas ou un renvoiidans les deux sens
est nécessaire,

MOTEURS ELECTRIQUES MECCANO

Les deux moteurs électriques représentés ci-dessous ont été
spécialement étudiés-en vue de mettre 3 votre disposition un moyen
simp{e, et pratique d'actionner vos modéles Meccano. Trés puissants,
ces moteurs ont une marche remarquablement douce et sans heurts,

MOTEUR: MAGIC E
20 Volts

Le Moteur Magic &
fonctionne sur |a faible tension de
20 volts et ne présents aucun
danger. Il doit &tre branché sur
le courant du secteur, par
I'intermédiaire d'un  Transfor-
mateur Hornby M. ou O, et
convient particuliérement bien

petites boltes Meccano.

MOTEURS No. E.2
et E.2a

Ces moteurs sont du type
universel et fonctionnent sur
courant alternatif ou continu,
Branchement direct au secteur,
manette d'arrét et de renverse-
ment de marche, paliers d'induit
munis de graisseurs, charbons
interchangeables. Emploi sans
aucun danger, Moteur E.2,
110120 wolts; Moteur E2-A,
220-230 Volts.

Des Filtres-Antiparisite sontf ournis séparément, pour emploi avec les Moteurs
Magic E et E2/E2A, |ls évitent que cés moteurs causent des perturbations aux
appareils de T.S.F.

AVIS

Une légére modification est d@ apporter dans la
construction des modles animés, au moment ou on utilise
un moteur Meccano Ez (110 wvolts) ou un nowveau moteur
Magic électrigue. En cas de difficultés nous sommes d
votre disposition pour tous renseignements.

aux modéles construits avec les’

TRANSFORMATEURS MECCANO

Les deux Transformateurs Meccano représentés ci-dessous peuvent
étre employés pour alimenter le Moteur Magic 20 Volts décrit ci-
contre. lls sont prévus pour fonctionner sur des secteurs de 110/120 Volts:
50 périodes et 220/230 Volts, 50 périodes. Sur commande spéciale, nous
exécutons également les mémes transformateurs pour d'autres voltages ou
fréquences. N'omettez jamais de spécifier fe voltage et la fréquence de
votre secteur en commandant un transformateur,

TRANSFORMATEUR O

Avec prise secteur et plaque de
connexion, 3 vitesses, contréle par
levier, débit 20 watts,

Deux Modéles.
0. —110/120 & 20 Volts.
OA.—220/230 & 20 Volts.

TRANSFORMATEUR M

Avec prise de courant secteur et
plaque de connexion pour rails, 2
vitesses donnant 14 et 20 wvolts
respectivement ; Cébit 15 watts,

Deux Modéles.
M. —110/120 3 20 Volts,
MA.—220/230 3 20 volts.

TRANSFORMATEUR 1

Longueur : 15 cm., largeur : 11 em., hauteur : 7 cm, 5. Avec prise secteur et plaque de
connexion, 5 vitesses, prises pour, éclairage d'accessoires, débit 30 watts,
1 =110/120 & 20 volts. 1A—220/230 & 20 volts.

TRANSFORMATEUR 2

Longueur : 16 cm, 5, largeur : 12 cm., hauteur ; 8 cm, 5. Avec prise secteur et plague de
eonnexion pour rails, 5 vitesses, prises pour éclairage d'accessoires, débit 50 watts, fil fusible,
2—110/120 & 20 volts, 2A—220/230 & 20 volts.

CONTROLEURS DE VITESSE 20-Volts

A l'aide de ces appareils, la vitesse du Moteur “Magic"
E Meccano peut étre réglée a volonté.
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' Choix de Modéeles construits avec le MECCANO No. 6

CONSTRUISEZ DES MODELES PLUS GRANDS
ET PLUS PERFECTIONNES

Lorsque vous aurez construit tous les modéles
figurant dans ce manuel, procurez-vous chez votre four-
nisseur de Meccano une Boite Complémentaire No. 5a
dont le contenu convertira votre Boite No. 5 en une
Boite No. 6, vous permettant ainsi de construire tous les
modeles de la Boite No. 6, dont un choix figure sur cette
page et la page suivante.

Vous pouvez toujours, si vous le désirez, compléter
votre Boite en achetant de temps en temps des Pieces
Détachées Meccano, Les possibilités de construction du
systeme Meccano sont illimitées, et plus vous aurez de
pieces, meilleurs et plus grands seront les Modeles que
vous pourrez construire,

Demandez a votre fournisseur de Meccano de vous
envoyer régulierement les derniers tarifs et imprimés
Meccano.

Tramway




Modéles construits avec le MECCANO No. 6

Pont de Sydney

Moulin d Vent

“ L'Oiseau Bleu ™




Exemples de Mécanismes Standard MECCANO

Voici quelques exemples, simples et intéressants, montrant avec quelle facilité, les véritables mécanismes peuvent étre reproduits en Meccano

FREIN A COURROIE ET LEVIER

Ce dispositif vous sera de grande utilité [ ol vous désirerez monter
un mécanisme de freinage simple et rapide. Bien que, ce mécanisme
soit le plus simple des dispositifs de ce genre, il est aussi un des plus
efficaces, et trouvera des applications dans les modéles les plus variés.

MOUVEMENT DE ROTATION INTERMITTENTE

Le mécanisme ci-dessus permet d'obtenir un mouvement de rotation
intermittente. || peut &tre employé dans des compteurs, appareils de
mesure, etc. Outre le mécanisme qui donne une rotation intermittente
proprement dire, vous pourrez construire différents types de cames
servant a la conversion d'un mouvement de rotation continu en rotation
intermittente ou alternative.

ROUE A ROCHET AVEC CLIQUETS

A l'aide de ce dispositif, on peut monter un certain nombre de
freins automatiques et de roues libres. La gravure montre le montage
d'une roue libre,

BENNE PRENEUSE

Voici un exemple typﬁue des nombreux modéles de benne qui
peuvent &tre montés en Meccano. Si cet appareil fait partie d'un
modele de grue ou de chargeur de charbon, tous ses mouvement pou-
ront étre commandés par des leviers ou manettes montés sur la char-
pente du modele. Les parois extérieures des machoires de la benne,

urront étre recouvertes de carton ce qui vous permettra d'employer
‘appareil pour le levage de charges de sable, de grain, etc.

TETE DE BIELLE

Une Clavette est placée sur le milieu de ia partie coudée du Vilbrequin,
entre deux Rondelles. Contre chacune de ces Rondelles est montée une
Bande de 38 mm. et les deux Bandes sont boulonnées a un Accouplement.
Un Boulon de 12 mm. traverse & leur milieu, ces deux Bandes ainsi qu'un
des trous transversaux de I'Accouplement. L'autre trou transversal est
muni de deux Vis d'Arrét sur chacune desquelles est placée une Rondelle.

FREIN A COURROIE ET VIS

Les freins du type représenté ci-dessus sont employés pour obtenir
un effet de retardement constant sur un arbre rotatif. Un dispositif
de ce genre peut ainsi &tre utilisé dans un modéle de grue pour empécher
la charge de retomber lorsque le tambour du treuil est débrayé. Ce
frein présente |'avantage de permettre de varier a volonté [a vitesse de
I'arbre sur lequel il est monté ; I'effet de freinage du dispositif ne peut
subir aucune variation sans que la roue 2 poignet soit actionnée.
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Le mécanisme d'entrainement pour essieus arrigére représenté
ci-dessus, est destiné principalement a étre employé dans les petits
modeles d'automobiles. Deux Equerres d'Angle sont fixées, par des
Boulons, traversant leurs trous allongés, a2 une Bande de 38 mm. a
laquelle est également fixé un Cavalier. La Tringle portant la Vis sans
in est passée a travers le milieu de la Bande et le Cavalier ; elle est tenue
ar une Bague d'Arrét.

L'arbre commandé traverse les Equerres d'Angle et porte un Fignon
ui engréne avec la Vis sans fin. i

Avantage important de ce dispositif dont I'intérét n'échappera pas
ux jeunes mécaniciens : avec un Pignon de 1% mm., il fournit un
apport de vitesse de 254 1.

ENGRENAGES

Le systéme Meccano comprend une gamme compléte de Roues
id’Engrenages, Pignons, Pignons coniques, Roues de Champ et Vis sans
fin, de dimensions variées. Awec ces Piéces, on peut monter toutes
<ortes de mécanismes de précision.

Ci-dessus, a gauche, on voit comment la rotation’ peut &tre trans-
mise d'un arbre vertical 2 un arbre horizontal, ou vice-versa. A droite,
12 Vis sans fin, aux prises avec une Roue d'Engrenage, donne une démulti-
plication de vitesse considérable.

TRANSMISSIONS A COURROIES ET A CHAINES

Ci-dessus, nous donnons quelques exemples de transmissions: i
courroies et a chaines.» Les montages représentés ne demandent aucune

explication particuliere a l'exception, peut-étre, de la transmission 2

courroie in

ieure qui constitue un moyen simple et pratique d'obtenir
une transmission entre deux arbres décalés |'un par rapport a 'autre.

Généralement, ce sont des cordes qui tiennent lieu de courrcies dans
les modéles Meccano, mais on peut constituer des courroies plus réalistes
avec des bandes de tfoile ou de caoutchouc (dans ce cas on emploiera de
préférence des Roues a Boudin au lieu de poulies).

TRANSMISSIONS A ENGRENAGES EPICYCLIQUES

Pratiquement, tous les genres de transmissions mecaniques
peuvent &tre reproduits en Meccano.

Le dispositif représenté ci-dessus sert 2 obtenir une démultiplica-
tion de vitesse entre deux arbres montés en ligne droite. Son mérite
principal réside dans son faible encombrement et dans |'absence de
supports extérieurs.

MECANISME DE DIRECTION

On peut reproduire en Meccano les Mécanismes de direction les
plus variés en usage sur |es véhicules de toutes sortes,

Dans l'exemple représenté ci-dessus, l'orientation des roues est
commandée par une Chafne Galle sans fin, actionnée par un mécanisme 2
Pignon et Vis sans fin.
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= PIECES DETACHEES MECCANO |

3
Bandes Perigrées:
e e : ==
No. . No. o pm——— (G0
L 5 ARl 4, 7%, ND. 62°
l b 19 ., B DS No. } 26® 43, Ressort de traction Mo,
o S5, 7 e & i 2 NErenages : 62, B i
23, 14, Pt - Zg Pignon 25 dents, diam. 13mm. Iarp emm . ; ! ' JE il ra.s.ve M:ml\:'el'{e e [
. o v o34 %5{3. " 2; b " :9 5 :}g ;. ADS 00 0 620, v double
(0000 000 - 26w Bl I LA a5
ge TR T e R o Chape )
Cornieres ¢ F6B:: s AP e L I3 e 495, 5. ‘Cavalier () ﬁ (G wariwrn)
7. 62cm 92 114 cm. 46, Bande coudée 6035 mm. 63‘ 63" 63¢c
7a. 47 ., b, ; i et 47, i w  B80x38 10,
8 S Sc. 74 @ - = 473, " o 75ka '33. Accouplement pour tringles 102.
Ba, 24 .. Al Ch = 48, “ P 63a, s octogenal
8 9., Q| EB g 48a. " o EOXTY 63b. v pour bandes
. c. " i 3 2 L0808 L80
@ D P g Bonn R P L2
" 270, i 133 . 9cm.diam D:J Poutrelles plates’:
10 12 27c. w95, 635 mm. Ue dismatre @ 64 103, 14cm. 103e. 74 em.
1 65 1032, 24 £ 6
1?' SopEEEL Pcl)at b b= 64, Racrord t dé 103b. 32
] auble i ; & Pa— P e rd taraude = .
NS 0 131;:15 e ],I 0a; Bague d'arrét i glissigre 65. Fourchette de centrage 103c. 114 ..
195 . 25%35 ., ' 68 Visd bois, 12 mm. o i
12b. v 2632 9 69. o dlarrét 105,
12c. W 13x10" ,, “135° 28, Roue de champ de 38 mmi., 50 dents 69, Vis sans téte, long. 4 mm.
9. . L | 696 1ot T 2 S
am——— : - R e
Tricgless N gl Plaque & rebords de §3 <33 mm, 106
: i 1. ¥ 4x6.cm. % i i
Ea %3 = }ga 2 << g S22, ., sansrebords de 149 cm, Toer S fraliieauide bals Patmes er
e 164 i 1. 74 i 53 w  arebordsde9x6em. : o L sable- ,,
e L 2 54,- P = 532, . .. sans rebords de 114 %6 cm. e 107. ‘Platéau pour Meccanographe
152 114 .. ay: 76 72 77
156, 107 ., 186, 2.5 .. 30% & 308 30 70.  Plague 14x6cm, o) -
30, Pignon d'angle 26 dents, 22 mm. B w66 ° ®e
O T ) 08w Ne 16 i 13 3 ew T5%38mm. A =0 o
19h 30¢ = A i 54a. Plague secteur & rebords 112 mm ;g o triangulaire, 6 cm, cdté ! g[bo cL0
Manivelle & main - Les 30a et 30c ne peuvent I 3 " " 25 mm. cité 0000 o D o
19g. (Petite) avec poignée ?5 mm. &tre utilisés qu'ensemble.
155 I sesvee T 0 - S Ic8
195, (PN'T'EJ ) " 108. Equerre d'Ass t‘mbiage
?; Bande-glissigre de 14 cm. 13 Tiges filetées : 109.  Piateau central de 6 cm.
EEP " ; s - 29
@ 3 e R i, Uiol
3. Roue de 38 dents, 25 mm, 93 15 ., 8t 5 L 10
20- 32, Vis sans fin 80. 2% ., {5 B
B0a, e . 2 L 110,  Crémaillére de 9 cm.
192« Roue de 75 mm avec vis d'arrét 110a. " 16 w
20, o 4 boudin de 28 mm. de diam. L 111.  Beoulon de 19 mm.
Ghe W O 34 ¥ WR.. . - oy AT,
4 =" o W, Claf ;:;b Crochet Mle. 5 9k .
Ma, i . ¥ lasté (grand)
i ;?,“,;:_e;g:uu 57c. v u (petit) 89, BPndP incurvée de 14 crm. Ray. 25 cm.
22 4 8%, ’ 75 mm. Ray. 45 mm. ) S ;
‘lformr'n'un:ercp g o 0006 ¢Co oo
- . p _& 89b. Bande Incurvie de 10 cm ua
= % épaulée, rayon 114 o, tl =]
= 22~ i 35 58 58° 90.  Bande incurvée de §'cm,, Ray. 6 cm. 113, Poutrelle triangulce
Poulies : 35, Clavette 5 | 3 o 90a, . & 6om., Ray., 3 em. »
;zb Diam, 75 mm. 4 moyeu 36.  Tournevis (spécial) EH\ e ‘r-l'h‘-‘ntfﬂl-'ﬁ! mﬂt_}”qlf'«‘ 4 forment unicercie of
L5 A y 36a, ol I 84, Vis d'union pour carde élastiqua
TR e Sl R 3. Gonguonn) o3 §8b. Crochet d'attache pour corde &lastigue 14 1is Ie*
21. o 38mm. - 37, Ecrou et boulan S mm. 1a.  Charniere
22, Ve 23 W 37a. Ecrou m 115, Chevilie filetée
224 w 25, sans moyeu 37b. Boulon 5 mm, 116.  Chape d'articulation (grande)
23, M b G s i 38, Rondelle métallique 1 95. 116a. (petite)
23a, w12, A moyeu 40, Corde Meccano 39,  Bague d'arnér 94. Chaine Galle, 1 métre environ LA, Bilie o i) 4.5 mm. diam.
" 95. Roue de chaine de 5 cm, 36 dents
E=% 1) o0 952 . ., 38mm. 28 . .
4. L Rocebatillet : 95b. ! a7 T R 118, :Iasguednl1r§ulalre
! 41, Pale d'hélice &1L Alledemoulin 2&“‘ " 0 1?.5 o ;E fi rebord 13 cm.




LGN
120 120* 120*
Mo.
120. Tampon
120a. Vi i ressort
120b. Ressorts de compression

S

2i 122
121.  Accouplement de train
121a w uw  automatique de Train
122.  Sac chargé

Ny,

123 125
123.  Poulie a céne
124. Equerre renversée de 25 mm.

125. i i ;P
a 0 o
Qol)
o
126 126*
126.  Embase triangulée coudde
126a. i 5 plate

u

127. Levier d'angle
128,  Levier d'angle avec moyeu

129.  Secteur crémaillére, 74 cm,

130.  Excentrique & trois courses

131. Godet pour drague
132, Volant de T'em.

133 33+
133, Gousset d'assemblage (grand)
133a. £ (petit)

134

134.  Vilebrequin, course 25 mm.

W G
136 S 136A

137
136, Support de ramps
136a.

3 avec collier
137.  Boudin de roue

No.
138.
138a.

139.
13%.

142.

T42a.
142b.
142c.
1424,

143,

138 138*
Cheminée de Mavire
" (type transatlantique)

Support A rebord (droit)
. " (gauche)

142 142

Annecau de casutchoue, d. 68 mm.
Pneu d'automobile diam,, 5 cm.
" " " "
" 5 v 25 mm.
" " " "

Longrine circulaire, diam, 14 em.

(s

Embrayage

145,
146.
146a.

Bande circulaire, diam. ext, 18 em,
Plaque 1 " }g "

147 & 148
Cliquet 3 moyeu av, boulon-pivet
Bodfon-pivm":-. deux écrous

Cliquet sans moycu
Roue & rochet

149 150

Frotteur pour loco électrigue
Crampon de levage

154a.

154b.

155,
155a.

156.

157,

160,
161,

165,
166.

1672

167b.
167¢c.

151

Palan & 1 poulie
" 1 poulies

154*&154"°
Equerre d'angle de droite de 12 mm,
 gauche ., o

Anneau de caoutchouc
pour poulie de 25 mm,
Anneau de cacutchouc (blanc)
pour poulie de 25 mm.

<=F

Aiguille de 6 em.

157
Turbine de 5 cm. diam,

Support en U, 38 25x 13 mm.
Equerre corn, 50x 25x13 mm,

Chaudigre compléte avec joues
Joue de chaudiére

Corps de chaudiére

Manchon 35 %18 mm,

Support de cheminée

el 2 @

l6 166

Accouplement 4 cardan
Chape d'articulation, 2 mm.

1672, b, ¢
Chemin de roulement, denture
de 192 dents
Anneau porteur de galets
Pignon d'attaque 16 dents

PIECES DETACHEES MECCANO

R <

169,

170.
171,

172
173,

175,

1

183,

168
Roulement  billes, complet
10cm. dediam.
Plateau & rebords de roul. A billes
w denture pour ,,
Anneau monté avec billes

Pelle d'excavateur

170 171

Excent., course, 12 mm.
Accouplement jumelé A douille

> @&n
172 173

Suspension pour balancier
Eclisse pour Rails

175
Joint Flexible

5

Ressort d'Ancrage pour Corde
Meccano

179

180
5 @
77 181 182
Chaise avec palier (grande)
(petite)

Collier aveé't.igr_ filetée
Courcnne & double denture 9 cm.

Bobine
Coussinet |solateur

Douille & vis

Mo, |85 ;

185,  Velant d'automobile, diam. 45 mm,
Courroies de transmission :

186, 16 cm. (tégére)

186a.- 15 ., o
16s8h. 25 i
186c. 25 ,, (lourde)
186d. 38 . i3
1B6e,

0 v
187. Roue d'Auts

Plagues ilexibles
188. . &0x40 mm. |

cm.

9.

92. 14 x6 ,,
Flaques Bandes

195, 24 %6

197, 3JAHe 5

)
199

198.  Plaquedcharniére 114 x6em.
199.  Plaque cintrée en U 63 x 28 mm.

00. i 1. Fayon 43 mm.
207A 206
2. Ampoule avec Fil 34 volts
202, Equerre pour Refiecteur
203.  Reflecteur complet
203a; Porte Verre 203b.  Réflecteur
204.  Ecrou pour Réflecteur
205., Verre 206.  Abat-jour
207.". Pied de lamps
208 Pince: avec borne

2083 Rondelle pour Borne
210.  Ecrou moleté pour Borng

- @
a8

L]
211a. Pignon hélicoldal,diam, 14 mm.
211b. Roue iy W "
ne peuvent &tre utilisés qu'ensemble

O 212 — 213

212,  Raccord tringle et bande
213.  Raccord-Tringles

214,  Plaque demi-circulaire 6 em,'S
215.  Bande cintrée 75 mm.

216.  Cylindre, 65x30 mm.

&3 D

217A 2178
217a. Disque 32 mm,
217b. LT

219. Flasque pour Roue
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- CONSTRUCTEUR D’AVIONS
Avec lc contenu de nos Boites Constructeur
d'Avions, ,vsﬁs,. pouvez reproduire, sous forme de
modéles, tous l€s types principaux d’aéroplanes. Les di-
verses plécer™contenues dans ces belles Boites d’Avions sont
semblables 2 celles qui sont employées dans la construction
de veritables aéroplanes. Un Manuel Illustré est compris dans chaque
boite. «ll vous donnera les Instructions nécessaires pour la construction
des différents beaux modéles de monoplans et de biplans, que vous
pourrez transformer i votre gré, en varlant la position des piéces, qui sont
“Interchangeables, d'aprés le célebre principe de Meccano.

LA ROUTE

CONSTRUCTEUR D’AUTOS
“ MECCAUTO " (Déposé)

SI vous désirez construire vous-mémes des automobiles de types variés, faltes
I'acquisition d'une de nos Boites Constructeur d’Autos. Les piéces con-
tenues dans ces Boites s’assembleront entre vos mains en modéles qui

n'auront rien 2 envier a la réalité. Vous construirez avec ces piéces
de véritables autos en miniature, avec moteur, direction, freins et
tous les accessolres que possedent les voitures modernes. "Les
piéces que contiennent les Boites Constructeur d’'Automobiles
sont richement finies, en émail et en nickel, et constituent
de vrals chefs-d’ceuvre de mécanique et de carrosserie
en miniature.

Pour les prix de ces Boites,
consultez les stockistes
Meccano

Voitdre, Sports construite
avec le contenu d'une
Bolte Constructeur d'Autos

Voiture Sports (avec capdte)
construite avec le contenu
d'une Boite Constructeur d'Autos

Monoplan & Ailess Surbaissées construit avec
une Boite Constructeur d'Avions.

Biplan construit avec une Boite Constructeur .

d'Avions Modele. d'un Coupé Sport construit avec le

contenu d'une Boite Constructeur d'Autes

- $ ! gL
Modéle  d'un Avion de Transport & Ailes )
Surélevées construit avec wune Boite

G rthicrenn & Ao Modéle d'une Voiture Sport construit avec le
onstructeur vions.

contenu d'une Boite Constructeur d'Autos

3 ept
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