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La Heécanique

CONSTRUCTION DE MODELES AVEC MECCANO.

Le nombre de modeles que |'on peut construire avec Meccano est pratiquement
illimité : Grues, Autos, Avions, Horloges, Machines, Outils, Locomotives, bref, toutes
choses susceptibles d'intéresser les jeunes gens.

Un tournevis et une clé qui se trouvent dans chaque bolte Meccano sont les seuls
outils nécessaires.

Quand vous aurez construit tous les modéles présentés dans le manuel d'instructions,
les possibilités de votre Meccano ne seront pas encore épuisées, loin de la. Ce sera le mo-
ment d'utiliser vos propres idées.

Vous reconstruirez quelques uns des modeles avec de petits changements & votre goGt,
et puis surfout vous essaierez d'en faire d'autres enfierement de votre invention. Vous
éprouverez alors les joies et les sastisfactions du Constructeur et de I'lnventeur,

COMMENT COMPLETER VOTRE MECCANO.

Meccano se vend en gamme de || boites différentes, du N° 0 au Ne 10. Chaque boite
& partir du N© | peut étre convertie en boite du numéro supérieur grdce d ia boite complé-
mentaire appropriée. Ainsi,
Meccano N° | se transforme
en N° 2 par |'addition de la
complémentaire N° | A et
la complémentaire N© 2 A
convertira le tout en N° 3 et
ainsi de suite.

De cette maniére, vous
pouvez débuter avec n'im-
porte quelle boite Meccano et
la compléter petit a petit
jusqu'a ce que vous possédiez
la grande boite No [0.

LE PLUS BEAU JOUET
DU MONDE POUR LES JEUNES

en Miniature

Toutes les pieces Meccano sont de la méme qualité et du méme fini, mais elles sont
plus variées et plus nombreuses dans les grandes boites, ce qui rend possible la construc-
tion de modeles plus importants et plus intéressants.

Le réalisme de beaucoup de modeéles peut étre augmenté par l'adjonction de figurines :
auvtos, camions et autres objets de la série des " Dinky Toys', ou arbres et haies de la
série des Trains ** Hornby . Ces accessoires figurent sur certains modeles présentés dans
le manuel, mais ne sont pas inclus dans les boites. |l peuvent étre achetés séparément chez
n'importe quel stockiste Meccano.

ECLAIRAGE DES MODELES MECCANO.

Il est trés amusant d'illuminer vos modzles électriquement et la Boite d'Eclairage Meccano
est prévue pour cet usage. Elle contient deux réflecteurs munis de disques colorés en simili-
verre, un support, deux attaches et deux ampoules alimentées par une pile séche de 4 volts (non
comprise dans la bofte). Le support sert @ décorer le modele et les réflecteurs peuvent éire
égalementemployés comme pharesd'autos, projecteurssur grueset de différentes autres fagons.

SERVICE SPECIAL.
Meccano ne borne pas ses services a la vented'une boite ou d'un manuel d'instructions.

Si vous avez des difficultés
pour le montage de vos | mo-
deéles ou si vous voulez des von-
seils pour ce magnifique jeu
qu'est Meccano, écrivez-nous.
Nous recevons journellement
des centaines de leftres de
jeunes Meccanos de tous les
coins du monde et un de nos
experts répond par leftre
personnelle @ chacun.




IMPORTANT

Les modéles
- 6.20 - Grue a fleche horizontale (manuels 5A et 6)
7.12 - Jeu de bombardement (manuels 6A et 7/3)

- 7.16 - Autobus a impériale (manuels 6A et 7/8)
- 8.13 - Robot (manuel 7/8)
- 8.22 - Balangoires volantes (manuel 7/8)
- 8.24 - Tracteur forain (manuel 7/8)
- 9.9 - Pont roulant (manuel 9)
- 9.11 - Presse automatique (manuel 9)
- 9.13 - Tramway (manuel 9)
- 9.18 - Cheval mécanique

et remorque (manuel 9)
- 9.19 - Chargeur de charbon

pour locomotive (manuel 9)
- 9.20 - Chariot de levage

a fourche (manuel 9)

sont animés par les moteurs électriques EO20 et E20R
qui ne sont pas encore disponibles.

Vous pouvez les remplacer par le moteur électrique
20 volts a renversement de marche ou par les moteurs meé-
caniques 1 ou 1A.

Nul doute que vous saurez apporter vous-méme les
quelques modifications nécessaires au montage de votre
moteur sur le modéle, mais, bien entendu, en cas de diffi-
cultés, nous restons a votre disposition pour vous fournir
tous les renseignements voulus.

MECCANO




LE PLUS PASSIONNANT DE TOUS LES JOUETS

La construction de modéles avec les boites Meccano
constitue le plus passionnant de tous les amusements, car on
ne s'en lasse jamais. |l y a toujours quelque chose de nouveau
a construire. D'abord il y a I'intérét de monter un nouveau
modéle et de |e voir prendre forme & mesure qu'une piéce
s'ajoute a une autre. Ensuite, une fois le modeéle achevé,
vient le plaisir de le voir s'animer comme la réalité qu'il
représente, a |'aide d'un moteur Meccano.

Une wis sans fin et une roue de 57 dents
Sournissent  wne transmission  d’un  rapport
pratigne pour de nembreux modéles.

QUELQUES CONSEILS UTILES

Les débutants se demandent parfois par quelle partie du
modéle ils doivent commencer. |l n'y a pas de régle absolue,
car tout dépend du genre de modéle que vous allez construire.
Dans les modeles fixes, c'est habituellement la base qui doit &tre montée |a premieére. Dans la plupart des
petits modeles, une plaque a rebords de 146 cm. constitue une partie importante de la construction et,
souvent, le meilleur procédé est de commencer le montage en boulonnant les pigces & cette plaque. En
ce qui concerne les autres modéles, il est recommandé de commencer par la construction des éléments
servant de support a différentes piéces.

Les plagues flexibles sont destinées a former les surfaces courbes des modéles, mais il ne faut jamais
les plier a angle droit. En vous y prenant soigneusement, vous devez pouvoir plier la plaque comme vous
le désirez et la redresser ensuite.

Toutes les boites a partir du No. 2 contiennent la piéce 176, ressort d'attache pour ficelle Meccano,
Cette piéce vous fournit un excellent moyen d'attacher une ficelle & une tringle. Vous fixez ce ressort sur
une tringle ou sur une manivelle en le tournant dans |e sens contraire a celui des aiguilles d'une montre.

L’IMPORTANCE DES ARTICULATIONS A CONTRE-ECROU

Dans quelques modeles il est nécessaire de réunir certdines piéces de telle facon que, bien que soli-
daires |'une & l'autre, elles soient libres ou de pivoter ou de se mouveir en cerrélation
I'une avec l'autre, Pour cela, les piéces sont boulennées ensemble comme d'habitude,
mais |'écrou n'est pas serré a fond, de sorte que les piéces ne se trouvent pas bloguées.
Pour éviter le dévissage de |'écrou, vous le tenez en place i 'zide de la clé et vous
bloquez contre lui un second écrou. Ce systéme s'appelle systéme 2 contre-écrou.

En général, une tringle est montée sur un support ou sur un coussinet, un trou
dans une bande par exemple, de sorte qu'elle peut tourner librement.

Pendant la construction d'un modéle, il sera bon tout d'abord de visser les
écrous avec vos doigts, en les vissant ensuite légérement a |'aide du tournevis. Vous
les bloquerez définitivement ensuite avec la clef et le tournevis au moment ol
toutes vos pieces seront rattachées |'une a l'autre.

PETIT DEBUT D'UN GRAND AMUSEMENT

COMMENT ACTIONNER VOS MODELES

Vous pouvez actionner vos modéles a I'aide d'un moteur
a ressort ou d'un moteur électrique.

Les modéles petits et légers peuvent étre mis directe-
ment par |a poulie fixée sur I'arbre du moteur ou par l'inter-
médiaire d'une courroje passant sur deux poulies de méme
diamétre, ce qui donne un rapport de1 1. Pour les modéles
plus importants, il est nécessaire d'utiliser une petite poulia
sur |'arbre du moteur et une poulie plus grande sur l'arbre
du modéle. Le plus souvent, une poulie de 25 mm. sur
l'arbre du moteur et une de 75 mm, sur |'arbre du modéle
fourniront un rapport de réduction de 3 a 1.

Une plaque flexible utilisée pour  former
une surfoce arrondic.

Les meilleures courroies sont les courroies de caout-
chouc. Parfois, cependant, veus ne possédez pas de courroie
de longueur suffisante; vous utiliserez alors |2 ficelle Meccano on une ficelle fine que vous transformerez
en courroie sans fin en faisant un neceud droit.

Dans les boites plus impertantes, la transmission par courroie peut avantageusement étre remplacée
par un systéme d'engrenages. Pour actionner un modéle demandant 2 se mouvoir lentement mais avec
beaucoup de puissance, tel qu'un tracteur, il vous faut utiliser des engrenages fournissant une démulti-
plication considérable. Par exemple, une vis sans fin et un pignon de 19 dents donneront un rapport de
19 & 1; une vis sans fin et une roue de 57 dents donneront un rapport de 57 a 1.

Tous les modéles de ce manuel ont été construits et essayés 3 notre Service des modéles. Certains
sont décrits munis d'un moteur et fonctionneront de fagon normale s'ils sont bien construits.

Pour que le moteur fournisse un excellent réndement, il ne doit y avoir que peu de frottements
dans le mécanisme du modéle. Les frottements peuvent venir du fait que les axes ne sont pas exactement
dans le ligne des trous, ou bien parce que la courroie ou la corde de transmission sont trop tendues.
Avant d'incriminer le moteur, par conséquent, assurez-vous d'abord que tout axe tourne bien
librement dans ses supports, et que ces supports sont bien axés, I'un par rapport
a l'autre. Pour obtenir cet alignement vous pouvez passer un chassoir (piéce 36¢)
ou une tringle dans les trous avant de bloguer les boulons qui fixent les différentes
B_pidces.

; Pour que le fonctionnement soit encore meilleur, mettez une goutte d'huile
trés fluide (huile de machine & coudre par exemple) sur chaque pivot ou support
d'axe.

Tous les modéles de ce livre vous serviront de guide pourle montage de
bien des modéles avec cette boite.

Un moteur Magic destiné
d faire fonctionner une machine d vapeur.




Ce Modéle est fait avec la Boite MECCANO No. 7 (ou les Boites No. 6 et No. 6a)

Nota : Le Moteur utilisé
dans ce modile n'est pas
compris dans la bolte,

Chaque cdté du vilebrequin consiste en trois Bandes de 6.cm, assembiées en triangle et boulonnées 3 un Bras de Manivelle,
le Boulon fixant ce dernier portant égaleient une Bande de 38 mm. Les Bras de Manivelle sont fixés sux extrémités d'une
Bande de 5 em, et d'une Bande da 13 cm. respectivement. Une Tringle de 5 cm. est passée A travers les trous extrémes des
Bandes de 28 mm. et {ixée par das Bagues d'Arrét et des Rouez & Boudin de 19 mm. Les supports du vilebrequin sont con-
stitués par des Embases Triangulées Coudées et Plates. La Tringle de 5'cm. du vilebrequin parte une Poulie de 25 mm. et une
Poulie de 5 cm., alors que la Tringle de 13 cm. est munic d'une Poulie de 25 mm. du volant et d'une Roue d'Auto.

La crosse de piston 1 consiste en deux Disques de 32 mm. écartés ['un de l'autre par deux Rondelles et montés sur un
Boulon de 9mm. Trais autres Rondelles servent 3 écarter les Disques de 32 mm. du moyeu d'une grande Chape d'Articulation,
La bielle est articulde 3 une Tringle de 25 mm. qui est munie de hujt Rondalles. Le Boulon 3 situé sur la bizlle du tiroir est
munie de contre-écrous.

L'arbre du régulateur de vitesse-est une Tringle de 16 cm. %. Les Bandes de 6 cm. pivotant sur des Boulons vissés dans un
Accouplement et les Boulons de 12 mm. 2 sontmunis de contre-écrous. Lessupports de l'arbre du régulateur sont constituds
par un Cavalier &t une Plague 3 Rebords de 96 em.

Le modéle est actionné par un Moteur & Ressort. La transmission est abtenue 3 'aide d'une Poulie de 25 mm. montée
sur une Tringle de 38 mm. traversant les parcis du Moteur et la Poulie de 5 em. situde sur le vilshrequin,
est transmis au régulateur 3 |"aide de |z Poulie de 25 mm. du vilebregquin et d'une courroie de transmi

uvement

on falzant le tour

de son arbre,

1.1 MACHINE A VAPEUR HORIZONTALE

Le sacle de la machine est construit comme le montre le cliché. Les Cernigres inférigures sont réunies par des Plagues
4 Rebords de 14 x 6 cm, et les Corniéres supérieures par des Plagues 3 Rebardsde 9% 6 em. p 5 dies deux cdtés de oylindre
et écartdes ['une de "autre par |z distance de onze trous. Les autres extrémités des Corniéres sont réunies par une Bande
de % cm. La Plague & Rebords intérieure de 9% 6 cm. est prolongée de chague of a bielle au moyen de plagues composées
de deux Plagues Flexibles de 6 x4 cm. se recouvrant sur deux trous et renforcées le long de leurs bords par des Bandes de
14 cm. et de 38 mm.

La Chaudiére qui représente le cylindre est le oyée et ses bords sont réunis par une Equerre & 135%, Le
Cylindre di 6 cm, représentant le tirolr est monté sur deux Boulons qui sont munis chacun de deux Rondelles, Le cylindre
est boulonné 3 une Bande de 9 em. et 3 Une pigdce composée de deux Bandes de 7 cm, s¢ recouyrant sur cing trous, Les extré-
mit e ces Bandes sont tenues entre la Cornidre et des Bandes de & cm, situdes sousle tirgir, L'extrémitd arrigre du cylindre
est représentée par une Poulie de 7 em, 4 et une Joue de Chaudidre qui sant montéas sur une Tringle de 5 em. tenue par des
Clavettes dans une Bande Coudéde de 38 x 12 mm, boulonnée 3 l'intérisur du eylindre.

L'autre extrémitd du cylindre est mantée sur deux Equerres boulonnées & des Equerres Renversées qui, @ leur tour,
sont fixées 4 la Plague & Rebords de 9% 6 cm. Chacun des Boulons fixant les Equerres:porte également une Bande de 14 em_
et une Rondelle.  Les extrémités libres des Bandes de 14 cm. sont boulonnées entre des Supports Doubles {veir Fig. 7.1a)
dont |a paire inférieure de dessous est boulonnée & |a base, tandis que la paire supérieure ost fixée & un Cavalier. Ce montage
forme |z glissigre de la crosse de pistoh.

Fig. 71a




Ce Modeleé est fait avec la Bonte MECCANO No. 7 (ou les Boites No. 6 et No. Ba)

Une seconde Plague 3 Rabords de 936 em. est fixée transvers
a la premiére, etaux rebords de cette seconde Plague sont boulonn es
Plagues Flexibles formant les cotés de I'abri. Une autre Plague 4 Rebord
de 96 cm, est boulonnée aux extrémités arrire des deux Corpiéres
et forme I'arridre de I'abri. Une Plaque & Rebrods de 60338 mm, munie
d'une Plague Cintrée de 43 mm. de diamétre est fixée & 'arritre de |'abri
par un Boulen de 19 mm. (Fig. 7.2a).

La eonstruction du vilebrequin et du cylindre est clairement expliquée
par la gravure. La Poulie fixe de 12 mm. montée sur le vilebrequin est
actionnée par une Courroie de Transmission qui la refie 3 une Poulie fixe
de 25 mm. située sur l'essieu arridre, La bielle est une Bande de & cm. qui
pivate sur un Boulon de 19 mm. 1,

L'essieu arriére consiste en deux Tringles de 9 em. réufies par un
Accouplement.  Chacune des Roues arriére consiste en Bandes de 14 et
debem, boulonnées i la surface d'une Poulie de 7 em. 4.

7.2 ROULEAU A VAPEUR

La construction du madéle sera
commencée par le montage de la chau-
diére. On déploiera une Chaudiére de
fagen 2 ce que deux Plagues Semi-
Circulaires' se recouvrant sur un trou
trouvent exactement leur place 4 l'inter-
ieur de son extremite. Une Corniére est
boulonnée lelong de chague bord de |a
Chaudire et une Plaque § Rebords de 9%
bcm. y est fixée par une Bande Coudée
de 8012 mm. placée immédiatement
derriére la Chaudiére,

Lajante, formée de trois Plaques Flexibles de 14 4 cm. et de deux Plagues Flexibles de 6 x4em,,
est fixée aux extrémités.des Bandes de 14 ¢m, par des Equerres. Une des Roues arriére est repré-
sentée sans<a jante sur la Fig. 723

Le rouleau compresseur consiste en quatre Plaques Flexibles de 14 %6 cm. et deux Plagues
Flexibles de 64 cm. |l est manté sur un axe traversant le centre de daux Disques de 32 mm. qui

sont fi s & llintériour du rouleau par des Bandes Coudées de 9012 mm. L'axe et supporté
P

par deux Bandes Coudées fixées par leurs extrémités supéricurss A une Bande de 14 cm. Celle-

€1 est tenue par un Boulon-pivot muni dit contre-écrous et passé dans le moyeu de la grande Chape
d'Articulation. Cette den
Plagues Semi-Circulaires qui sont montéss 3 I'avant de la Chaudidre par des Bandes Coudées de

60x12 mm

e est fixée par un Cavalier et deux Embases Triangulées Plates aux

Le toit consiste en deux Plaques-Bandes de 32 cm, et est supporté par des Bandes de 14 tm
inde est représentée par deus Manchons reliés par un Support de Cheminde, et est tenue
par une Tringlede13 em. pa

séed travers son milieu. La Tringle porte également une Roue & Boudin
de 19 mm. et une Poulie de 25 mm. placées au-dessus du colt.




Ce Modéle est fait avec la Boite MECCANO No. 7 (ou les Boites No. 6 et No. 6a)

7.3 GRUE DE SECOURS DE CHEMIN DE FER

Chacun des ¢dtés du wagon q-_n porta lagrue est abtenu en boulonnant deux bandes de 25 trous 3 une plaque flexible de 6038, et 3 deux aut de

14x 4, Une troisidms bande 25<traus 2 est fixée de chagque coté par des équerres. Les coté s aux bandes de 11 trous 3 par des é
de 25x 25 (54) (Fig. a’3 , et sont réunis & chaque extrémité par une bande composée 5 et deux plaques flexibles de 60x 38, La bande 5 est formée de deux
bandes de rous bﬂu onnéss enserrible,

Une plague 4 rebpeds d

4% 6 (&) et cing plagues flexibles de 14 % 6 garnissent le haut du wagon. Une corniére de 25 trous est boulonnée aux extrémités
test fixde aux bandes 3.
quatre roues & boudin de 19 mm. de diam, Ces roues sont bloquées par paires sur des tringles de 13 em. qui tournent dans les
bandes incurvées fixées aux cb Les tampons sont représentés par des poulil‘s de 25 mm, fixdes sur des tringles passées dans les bras de manivelle 7,
Une tringle de 4 em. est Bloguée dins une poulie de 75 mm. B (Fig. 7.3b).
Cette poulie est fixée & |a plague & rebords 6 par quatre supporis dcubh-&

La superstructura de la grue est formée par deux bandes de 15 trous -
maintenues & chaque extrémité par les plaques & rebords de 96 (9), et au
centre par une plague identigue 10 (Fig. 7.3c).  Les cdtés de I'abri consistent 12
en une moitieé d'une plague 3 charniéres, et en une plague flexible de 6% 6
boulonnées aux bandes de 25 trous, Le toit est formé par deux plaques flexibles
de 11:5% 6 et deux autres de 6 <& boulonnées ensemble et renforcéessur leurs
bords par une bande de 11 trous et une bande de cing trous qui se recouvrent
sur trois trous. |l est fixé ddes bandes glissidres cintrées boulonnéesd quaire
bandes de 11 trous 11.

Une poulie de 75 mm. est boulonnée & la plague & rebords 10 et d une
bande coudée de 9012 fixde aux bandes de 25 trous qul forment les cotés de
la superstructure. La tringle de 4 cm. bloquée dans la poulie B passe dans
le moyeu de la poulie de 75 mm., et une bague d'arrét maintient toute |a
super,trucure en place.

L'dbri du treuil s'sbtient grice & des plagues secteur & rebords boulonndes
aux plagues arebords $ et

Chacun des cdtés de la flache consiste en deux carridres da 25 trous
boulonnées 3 leurs extrémités inférieures & une embase triangulée plate, et &
leurs axtrémites supér 3 une bande de 5 trous. La forme de la téte de la
flache s'obtient en prolongeant les corniéres par une bande incurvée
12, et une bande de 3 trous 13,

des plagues flexible
Le wazon roule

Une bande de 7 trous boulonnés i la bande incurvée 12 est
reliée par un support plat i une bande de 5 trous boulonnée & la bande
13,  Les cdtés de |z fieche sont réunis & leurs extrémités inférieurss

Jar une bande de 5 trous et sont boulonnés & la téte de |a flbche par
"intermédiaire d'une bande coudée de 38 x12.
La fléche pivote autour d'une Tringle de 9 cm. passé
tos plates et dans les pllqu“ secteur 4 rebords. On
{a l6ve ot on la baisse grice & lamanivelle 14sur laquelle est fixée un
pignon de 19 dents qui engréne avec une roue de 57 <§crn$ passée dans
une tringle de 9 om. 15, Une ficelle partant de cet ingle passe
autour d une poulie de 5 cm. montée entre des f_rnh\s es triangulées
fes boulonndes 3 la fléche; elle passe ensuite autour d'une poulie
16 et est attachée 3 'extrémité supérisure de |a fleche, Cette poulie
16 est constitude par une poulie folle de 12 mm. maintenue par des
clavettes entre deux disques. Elle pivote sur une tringle de 9 cm. gui
tourne dans les bandes de 11 trous 17. Ces bandes pivotent sur la
tringle 15,

les mouvements de la charge sont contrélés par une manivelle de
13 em. 18 qui tourne dans les plagues secteur & rebards, Une ficelle
part de celte mumulln passe sous une tringle de 9 om. 19, sur une
poulie folla de 25 mm. montée dans le téte de flache, autour d'une
poulia de 5 em. placée dans la moufle, autour d'une seconde poulie
folle de 25 mm. montée dans la téte de fléche, et est enfin attachée an
haut de la moufle. Lz moufle est formée par ‘deux bandes coudeds de
0% 12 boulonn ensemble. Une poulie de 5 cm. est fixée sur une
tringle de -5 ¢m. qui tourne dans les bandes coudédes et un crochet
lesta lsur est relie par une équerre,

Un accouplement de tringles est fixé 3 I'extrdmite de [z manivelle
18. Une bande de 5 trous pivote Sur cet iplement grice i une
jletée. La bande de 5 trous est ensuite relide par contre-écrou
A un raccord 1rmg[-* et bande fixé & une tringle de 11-5cm, 20, Cette
tringle passe dans les trous centraux de deux disques qui sont tenus
par des tiges filetées aux cxtrim:ms d'un cylindre de 60 mm. Le
cylindre est boulonné aux cbtés de |"abri,

Le wagon-annexe s'obtient en boulonnant des cornitres de 25
trous 21 aux bandes de 11 trous 22, Le plancher du wagon est garni
par deux plagues-bandes de 25 trous, De chague coté du wagon, une
bande de 25 trous 23 est fixée par des supports plats aux corniéres 21,
et une autre bande identique 24 est tenue en place par des éguerres,
Les deux bz du wagoen sont formés par des plagues flexibles de
14 % 4 renforcées par des bandes de 11 trous, et fixées aux cdtés et au
plancher par des équerres.

I

(Suite)




- Ces Modéles sont faits avec la Boite MECCANO No. 7 (ou les Boites No. 6 et No. 6a)

7.3 GRUE DE SECOURS DE CHEMIN DE FER—Suite

|Fig. 7.3b
6

Ce wagon roule sur quatre roues d'auto passées dans des tringles composéeas chacune d'une
tringle de 7.5 cm, et d'une tringle de 5 cm. réunies par un raccord de tringles, Ces tringles
tournent dans des équerres renversées boulonnées aux bandes 23,

La fleche est supportée & I'arrét par une bande coudée de 6025 boulonnée & une bande de
11 trous 25. Cette bande est supportée & chaque extrémité par trois bandes coudées de 6012
tenues par un boulon de 19 mm. Les boulons de 19 mm. passent dans une plaque A rebords de 14 %6

(26), et sont maintenus par un écrou sur les cornigres 21,

Fig. 7.3¢

7.4 CAMION D'’ENLEVEMENT D'ORDURES

Il est préférable de commencer 3 construire le chassis du camion qui consiste en deux cornigres de 25 trous réunies A 'arribre par une
bande coudée de 90212 et boulonndes 3 |'avant 4 une plaque & rebords de 14 % 6,1 (Fig. 7.4b). Le chassiz est prolongé par une plague & rebords
de 9% 6 (2), (Fig. 7-42) bo

La cabine est construite n fixant des bandes de 11 trous aux cbtés de la plague & rebords 1. Chacun des cbtés consiste en une plague
fiexible de 6% 6 (3), boulonnée & une bande de & trous 4. L'avant est formé par una plague flexible de 143 & fixée aux barides 4 et aux plaques
Mexibles 3 par des équerres, L'srriére de la cabine consiste en une plague Mexible de 143x6 fixéde A |2 plague & rebords 1 et & deux bandes

nriée & la plaque 1.

2 dont I'une apparait en 5. La bande de 11 trous & est aussi fixée 3 deux bandes coudées de 60 %12, et le toit est formé par

coudéss de 60 %

une plague Mexible de 14 % 6 boulonnée 4 deux bandes coudées identiques 7.
Le radiateur est figuré par des bandes coudées de 60 % 12 fixées de chague cbté d'une plague & rebords de 603 38 boulennée 4 Ia plague
A rebords L.
L'essieu avant est formé par deux bandes de 7 trous qui se recouvrent sur 5 trous et qui sont fixées 3 une bande coudée de 60x12 )
(Fig. 7.4a). Cette bande est fixée & une bande coudde de 6025 boulonnée 3 |a plague 3 rebords 2, Les raues avant pivotent sur des boulens
(Suite)




Ce Modéle est fait avec la Boite MECCANO No. 7 (ou les Boites No. & et No. 63)

ENLEVEMENT D'O
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de 25 trous bou

-'1 em: qui tournent
s triangulé

8 8 0 @ 0 90

r constituer le ¢ s du chariot & ordure
plaque & rebords de 146 (22
du chariot n
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Ces Modéles sont faits avec la Boite MECCANO No. 7 (ou les Boites No. 6 et No. 6a)

Le toit est formé par une plague 4 charnidres prolongée de
wique cote par des plagques flexibles de 14x6, dont chacune
ouvre la plaque & charnidres sur deux trous. Le toit est fixe
aux cOtés par des équerres 4 135°, et I'arrigre de la cabine, qui
consiste en une plague flexible de 14 X6 et en une autre de 14 x 4,
est fixé par deux équerres de 25x25.

Les bandes de 11 trous qui portent les poulies de 25 mm. du
chariotl pivotent sur un boulon de 19 mm. muni d'un contre-écrou
qui porte une bague d'arrét et deux rondelles métalliques ot qui

st supporté par une chape, Le boulon de 9:5 mm. qui e
au point de jonction des bandes de 5 trous porte cing rondelles
miétalliques sur son corps, cecl pour permattre aux bandes de se
tenir écartées les unes des autres,

La Fig. 7.5a présent ine, toit enlevé, pour montrer

isposition du i roulement. Les cardes qui
uident |

autour d'une poulie foll

fe § une équerre de 25% 25 mont

seur, elle passe autour d'ur

et d'une poulie de 12 mm. disposées

on haut de la cage, et est finalement enrou

our du tambour 3. Une second

st attachée au chariot, et
our du tambour 4.

Une manivelle qui passe dans les
de 15 trous qui
¥ s corniéres porte une
poulle de 25 mm. qui est reliée par
une ficelle & une poulie de 5 cm.
fixée sur la tringle de 13 cm. qui
porte le tambour 3. Une roue
dents montée sur cette tringle
un pignon de 19 de

tringle de 13 cm. qui
your d'enroulemient 4.

7.5 TELEPHERIQUE

Sur trois trous.

Les plagues-bandas de 25 trous
qui forment les cbtés de la cabine
sont aux deux cornigres

ux corniéres

Les doux cd
chaque extrémité par des
bandes coudées de S0x12.

Pour que |'ascens arrive en haut de la

1e que le chariot, la

ficelle de ce dernier t étre trois fois plus

longue que celle de |
u

rTTEe—

-

el

T el v N w o




8 Ces Modéles sont faits avec la Boite MECCANO No. 7 (ou les Boites No. 6 et No. 6a)

7.6 POMPE EOLIENNE—suite

1.7 PUITS DE MINE

La base du modéle consiste en deux corniéres
composées réunies 4 une extrémité par une
Bande Coudéede 90 X 12mm. eti['autre extrémité
par une Plague 3 Rebords de 936 cm. Chacune
des cornigéres comp con siste en deux Cor-
nigres boulonnées entemble et se recouvrant sur
onze tro

Les angles du puits prés de la cabine de
commande sont formés chacun par deux Corniéras
qui sont fixées l'une d l'autre et se recouvrent
également sur onze trous. Les extrémités
inféricures de ces cornidres composées sont
baulonades i la base, Chacun des autres angles du
est formé parpuits une Bande de 32cm., boulonnés
4 la base et

La base du modéle se compose de deux
Plaques & Rebords de 14x6 cm. assemblées
par leurs rebords longs. Les quatre poutres
formant la tour consistent chacune on deux
Cornigres de 32 cm. se recouvrant sur deux
trous. Elles sont fixées aux guatre coins de
labaseetentrete rdesBandesde32em.
Le lmt est rep - ve Plague 3
des Equerres aux ext
mités de deux Bandes de 6 cm. dont cha
est montée  transverszlernent sur  deux
Corniéres.

Sur la Fig. 7.6a, une moiti# de la Plaque &
Charniér ejetée enarriére
afin de mettre a découvert le
support de [‘arbre principal.
Celui-ciest ur‘eTrmpEn de 13 cm.
munie & une extrémité d'un
Pignon de 12 mm. a lautre
d'une Poulie de 7 cm, 4 qui
porta les pale . Le Pignon da
12 mmu engréne avec une Roue
de 57 dents située sur une Tringle de 11 cm, &
qui est montée immédiatement 3
de la Tringle de 13 em. LaTringle de 11.cm. 4
soalement deux Poulies de 25 mm. qui
es par une corde 3 deux autres
Poulies de 25 mm. montées sur une Tringle
de 9 em. située au milieu de la tour. Une
Poulie de 5 ecm. sur la Tringle de 9 cm. est
entrainée par une corde faisant le tour d'une
Paulie de 25 mm. fixée & une grande Manivelle,
Cette derniére est prolongée par une Tl‘ngl‘
de 38 mm. (les deux piéces sont assamblées &
I'aide d'un Raccord de Tringles) et passée
dans les deux Corniéres de droite, La Tringle
de 9 em. située au milleu de la tour 25t munie,
& son extrémité intérieure, d'une Rous
Barillet 3 laquelle une Bande de 14 cm. est
reliée 1.1‘\!' une Cheville Filetée. Lautre
extrémité de la Bande est articulée au balan-
cler qui consiste en trois Bandes de 14 cm,
assamb pardesSupports Plats, L'extrémité
opposée du balancier est reliée & une pompe
(voir Fig. 7.6a).

Six des pales sont représentées par des
Plaques Flexibles de 14 % 6 cm. et chacune '1|_,
daux autres est forméa en boulonnant une
Plague: Flexible de 6% 6 cm. & une Plaque
Flexible de11-5 % 6 cm., celles-ci s& recouvrant
sur trois trous. Les pales sont fixdées & |n9,
Poulie de 75 mm. par six Bandes de 6 cm.
et deux de 9 cm.

La plate-forme est formée de quatre
Plaques Flexibles de 14 x4 cm. et fixdée 3 la
charpente de la tour par Bandes Incurvées
de 6 cm. petit rayon, et des Equerres. Les

marches sont représentées par une corde p
iée dans des Bandes Composées, dont chacu
Copsiste en trois Bandes de 14 cm.

o

lass ﬂu;

B5 c rno ole

s le haut au moyen d'une Bande de 14 cm. Les
et les Bandes sont religes ensemble au sommet par
des Bandes de 14 cm. et des Bandes Coudées de 90%12 mm.
On consiruit 1a cage en boulonnant une Plague-Secteur
d rebords A chacun des rebords d'une Plague 3 Rebords de
9xé6em. L ouverts de la cage sont comblés
de 11-5x%6 ¢m. qui sont boulonn
e 9 cm. fixées tra’\'vcrs:]ement aux rebords
-Snc“c’ur: i rebords. Deux Equerres sont boulonnées
extérieur de chacune des Plaques-Secteurs a rebords
de fagon & recevair I.‘ Car:l o -'umr‘
hagque
dans ir—: cé s de !a h 2, pa ﬂe ensuite r1‘
dn la Bande de 14 cm. fixée transversalement au
puits et attachée finalement 4 une Rondelie. Les cdtes de
cabine de commande sont formés par deux Plaques 3 Re
de 14 = 6 ¢cm, boulonnées A la base, Une Plague & Charnpiére ¢s
employée pour le toit et est fixée de chaque cdte 3 ["aide d'une
Equerre & 135° 2 une Bande de 14 cm, boulonnée 3 la base,
Une tringla de 11§ cm. est insérée dans 3 Rebords
de 14 % 6 cm. et porte 3 une de ses extrémités une Poulie d
a l'autre extrémité une Roue Barillet. La Poulie de 75 mm. est mun
Bras de Miruv-"-!e dans le moyeu duquel est bloguée une Tringle de 4 tm
poi rillet porte dans un de ses trous une Cheville
csus laquelle lissée une Tringle et un Raccord et Bande, dans
tre extrémité duguel se trouve une Tringle de 9@ em. Cette Tringle glisse libre-
rn"nt dans les ('nux sens i l'intérieur du cylindre qui consiste en un Manchon muni & ses
deux extrémités d'une Roue 3 Boudin de 19 mm. Entre les deux Plaques 4 Rebards, la
Tringle de 114 cm. porte deux Roues d'Auto et un Accouplement, ce dernier figurant le
tambour de treuil. Une Corde est attachée 3 I"Accouplement, passée autour d'une Poulie de
75 mm. au sommet du puits, et autour d'une Poulle de 25 mm. montée sur unhe Tringle de 5 em.
sur le dessus de la cage et attachée finalement & la Bande de 14 ¢m. au sommet du puits.




Ce Modele est fait avec la Boite MECCANO No. 7 (ou les Boites No. 6 et No. 6a)

1.8 BASCULE AUTOMATIQUE

uvrant su
s Pj

ux trous. ont bou]onne" Jux

: Ces traverses
Ccrmerca ct fixées 4 In parc.r arrigre par des Equerres,

X f.‘x:rerm:
14 x4 cm. n
la Bande s
14%4 em., quatre
ande de 6?\6 cm.

Bandes de
de deux
& deux Plagues FILan» sde14x4 em.

1|-¥b<.||
.clr:rw_:nfx-

l; Le cadran est

Corniéres pivetent sur une Truu
moyeu du Bras de Manivell

tes boulonnées & la b
s Bandes de 32
S\.ppurt: Daubl

par des Lc.uurrI 5,
ne Plague 3
m. et de 38 %

&9 mm. et fixée 3 un :’xculon
Un F{r’str,.r'l.




Ce Modéle est fait avec la Boite MECCANO No. 7 (ou les Boites No. 6 et No. 6a)

7.9 DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE

reCorniéres réunies
une Bande de 6 c
setdl'arridre, de Bande
*4 cm, sont fixées au dessus des cit

de

b5 (Fig. 7.9¢).. Ces Plaques Flexibles sont fixées aux cdtés |

d'Equerres di

Le devant du modéle a5t munie d'une parte 3 qui consiste en une moitié de la Pl
en haut, aque Flexible de 114 %6 ¢m. La fermeture de |a porte
de contr ous 3 I'extrémité du Boulon de 12 mm. 5.

roir est construit comme le mont Flg, 7.9¢c. Il consiste essentiellement en deux Plagues & Rebords de
9% 6 cm. qui cont assemblées par deux Bandes Coudées de 6012 mm. Une Bande de 6 cm. et une Bande Cou
de 80412 mm, assemblées par des Equerres 3 1359, sont boulonnées aux extrémités des deux Bandes de 6012 mm
Une Roue 3 Boudin de 19 mm. fixde sur un Boulon de 9 mm. sart de bouton, Le rebord libre de la Plaque 3 Rebords
9% 6 cm. est boulonn® A une Bande Coudés de 3812 mm., munie d'un Support Plat a son extrémité

que 3 Charnigre 4 3 laquelle
issuréde par un Support Plat

un

rebords de la Plague 3 Rebords arriére porte également une Ba de-9 cm. & tra 5 1rous
extrémes de Jaquelle passent les deux tiges sur lesquellas cou le tirgir. Une de ces tiges estformée d'une Tringle
de 16.cm. 4, et l'autre de deux Tringles de 9 em., assemblées 3 I'aide d'un Raccord de Tringles. On apergoit |'extrémité
de ces Tringles, qui fant saillie & 'arrigre du modéle, sur laFig. 7.9¢.

Quand il est poussé & 'intérieur du modéle, le tiroir est tenu par un
par une Bande Coudée de 38 x12 mm, et s'engage
munie a 'extrémité du tiroir de deux Supports Pl
une Bande Coudée
elle tombe sur "extrémité libre de |a Bande ée de 90%12 mm. et vient contre-balancer son extrémité opposée
qu'elle souléve au-dessus du Support Plat fixé au tirgir.

Le couloir, représenté sur la Fig. 7.9¢, consiste en deux poutrelles assembléas par des Equerres et des Bandas
de 38 mm. Chacune de ces poutrelles se compose de deux Cornigres qui sont boulonnées ensemble par leurs trous
allongés de maniére 4 ce qu'un espace permettant |e passage d'une pléce de monnaie reste entre leurs cotéds perfords
de trous ronds. A son sommet, le couloir est tenu par un Boulon de 9 mm., & son extrémité inférieure par une
Bande Coudée de 38 % 12 mm.

Support Plat fixé & son extrémité arriére
it dans une Bande Coudée de 20x12 mm. Cette derniére est
s et .d'une Bande de 38 mm. et est boulonnée par son milieu 3
6012 mm., articulée & une Tringle. Lorsqu'une piéce de nnale est glissée dans le coulair

Les piéces de monnaie sont recueillies dans un plateau Formé par une
Plague & Rebords de 14 x 6 em. (Fig: 7.9¢) auquel on accéde par la porte 1.
Celle-ci consista en deux Plagues Flexibles de 14x 4 cm. se recouvrant sur
deux trous et est suspendue 3 un Boulon de 9 mm, fixé & un Support Flat
boulonné & I'arritre du modéle. La porte est empéchée de glisser hors du
Boulon par une Bague d'Arrét,

La Plaque & Rebo de 14x6 cm. est supportée, 3 son extrémité
avant, par une Embase Triangulée Coudée boulonnée au corps du modéle
et, & I'arridre, par une Bande de 14 ¢cm. La Bande est fixée par une Embase
Triangulée Coudée et une Equerre, (Voir Fig. 7.9b),

Le umettes sont empil entre deux Plagues Secteurs 3
Rebords, que I'on voit sur la Fig. 7.9c 21, quand le tirair est rentré, une balte

baites

vient au atiglement en po 1
Les Plagues Secteurs sont réunies par une Bande de ' em, et boulonnées,
par leurs rebords, & l'avant de I'appareil. Les boltes d'allumettes sont

empéchées de dévier par deux Bandes de 14 cm, fixées au miliey des
Bandes de 9 em,




Ce Modele est fait avec la Boite MECCANO No. 7 (ou les Boites No. 6 et No. 6a)

7.10 CAMION A BENNE BASCULANTE

querras Renv 5 i par une Bandé de
oudées de 60 , re nte le pare-chocs.

.. .
*® & 2 & & 0 0 bk 00 E
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L'essieu arriére ast constitué par une Tringle do 13 em. passée dans deusx Em
Joubles 2. Une Ba

m. qui est fixé par des c

ant des Bandes de 5 cm. traversant des S
S

demi-essieux av

mm. traversant les pa vote sur une Tringle

lates et une Bande C. son fond. La Tringle

est lenue en place

Les mouvements de la b La Corde st attachée & un Resse

d'A
de12r
de 11 em. 4.

i'une Foulle f

manté sur la Tringle de 11 em. 4 portant Iz

ssur une Tringle de 38 mm, me e dans une Chape e Iat situé sur la Tring!

e de 9012 mm.
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12 Ce Modéle est fait avec la Boite MECCANO No. 7 (ou les Boites No. 6 et No. 6a)

1.11 LOCOMOTIVE “PACIFIC”

un- Bande v‘e 6c
seconde Plaque 3 P« DDI’.J: d
14 xq Crm. ("Uk 5!

-.: ‘.m ﬁ
anicien, A | A‘m.’\T [

5 longerons sont réunis
us de |"abri du
F

t.*-ar.un de ses bords, 3
'

dont deux d s ‘.lf"n.’t(‘!"i r_"r
-"u\.rﬁr... sur cing trous.
th Llrunrme a rr tr |;~J cea

Plat est monté a
udée de 80%12 mm. Deux puﬂm’
squUe cdté. La chaudidre comy plé

sistent en PIaqueS-B 6 lonnées a la Pla
scnt fixées 3 g

t sur trojs trous I'a
er, Le toit est fixé par des Eq ucrresé 13; aux

gIC arrigre s

Fig. 7112
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Ce Modéle est [ait avec la Boite MECCANO No. 7 (ou les Boites No. § et No. 6a)
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14 Ces Modeles sont fait avec la Boite MECCANO No. 7 (ou les Boites No. & et No. 6a)

742 JEU DE BOMBARDEMENT —suite

1.13 PAQUEBOT

¢ chagque c&té de la coque est identique ot rendue claire
par les photogr
La sup

et par une bands J
Le pont comprend deux plagues & rebords de % % 6, une plague 4 rebords de 14
1 f * 6, boulonnées bout & bout par leurs

& de 7 trous et & I'autre

t fixée & la cogque par des bandes & l'extrémité du pont

x longerons du pont.

cdtés de |a superstructure
Ensuite, deux bandes
ainsi constituée est

e i rebords de 9 x & qui fait ps
4 leurs centres, et |'avant de la passere

pont par un support double, Deuxbandes
charniéres 1 e zns la con
&5 ingury ¢ ctrémit

ructiondu

longée par une plague
oudée de 60x12(5)
6 boulonnéas sur le po

de la plagque

articulation 7 fixée au pont parun

ournent. rague d'arrét 16 fnunie d'une chevil
a1l e e & l'autre extrémité la-trin 3
st vised dans la bague 17 de fagon & &tre en contact a
Una chaudidére fixée aux cornidres 18 est lestée
i l"avion.

On lance le moteur jusqu'a ce que les bras to
vitesse. Quand on J le B est bie
des cha 5
I'avant le br:
de l'avion, et pre

nu’loolatlrocoa&otn-is
a7 ] R RO B R
L L=

Nota: La Moteur utilisé dans ce modéle n'est pas compris «

Fig. 713a




Ce Mod:le est fait avec la Boite MECCANO No. 7 (ou les Boites No. 6 et No. 8a) 18

7.14 PONT BASCULANT

6 ¢m. boulonnées & deux Plagues 4 Rebords de 14%6 cm. Les
omposées de deux Bandes de 14 cm. se recouvrant sur 5 trous.
Lesautres coté la base sant formés par une Plaque Flexible ® 6cm, et une Plaque Flexible de 114 % 6 cm, se rocouvrant
Sur trois trous.. Les cdtés sont réunis par des Equerres. Cing Plagues Flexibles, dont deux eus de 6% 6 em,
et une de 6% 4 cm. sont assemblées et fixdes aux Plagues & Rebords de 14 %6 cm. dans la po:

La base se compose de deux Plagues-Flexibles de 14 «
extremités des Plagues 3 Rebords sont réunies par deux p

fe sur la Fig 7.14a,
A leurs extrémites
32 em. sont égalemert

'ts du balancier cansistent en quatre Carniltres de 32 em. boulonndes aux angl
SUPErE ces Cornigres sont fixées s dux riébords de deux plaques-Secteurs. Trois Banc
fxées aux Corniéres par des Supports Plats,
Le tablier du pont consiste en deux Corniéres de 32 cm. réunies 3 leurs extrémités et & leur miliey par trois Bandes de

14 cm. et recouvertss ux Plagues-Bandes de 32 em, Les Cornifres supériedres du pont sont réunies par deux Bandes
de 14'cm. ux Carnigres inférieures par quatre Bandes de 14 cm., une Bande de 6 cm. et une Bande de 9 em. Lo
longerans inférieures du balancier consistent en éléments formés de deux Bandes de 32 ¢, s& recouvrant sur quinze trous
9 %6 cm. e1  'avant, ainsi qu'au miliey, par des Bandes Coudées de 90312
de 32 em. rédunies & leur miliey par deux Plagues Flexibles de 6% 4 cm, se
A l'avant, les longerons supérieurs et Inférieurs sont réunls par des Bandes
a Rebords de 926 cm, A l'arridre, les longerons sont réunis par des Bandes
de 9 cnv. boulonnées aux bards d'une Plagu «6 em. Les longerons sont également réunis par plusieurs Bandes de & cm
Le tablier est articu une Embase Triangulée Coudée 3 I'aide d'un Boulon de 9 mm. muni

de contre-£crous je l'autre coté, il pivote sur une Tringle de 9 em. traversant une seconde Embase

et réunies i l'arrigre par une Plague & Rebords

mm. Les longerans supéricurs sont des Ban
recouvrant sur trois treus 1 munies d'Eque
de 7 cm. 4 auxquelles est boulonnée une Plague

lement une Boue de 57 dents, une Paulie de 25 mm. munie d'un Anneau
. Cette derniére ast munie d'une Bande de 6 cm., une Bande de 32 ¢m.
étant relide 3 |'extrémit -¢i 2t & Iz Poulie par des Boulons & contre-écrous 3. Une grande Manivelle
fixée par unAccouplement une Tringle de 5 em, porte une Vi s fin et deux Poulies de 25 mm, munies
d'Anneaux en Caoutchouc. La Manivelle traverse les Cornigres formant les supports du balancier, et I3
fengréne avec la Roue de 57 dents, En tournant la Manivelle, on fait monter ou descendre le tablier.

Vissans

Le contre-paids A 'arridre du balancier est une Chaudigre fixée & la Plague 3 Rebords des Bandes de 32 em. (2) sont articulées au tablier par des Boulons de 19 mm. 1 munis de
inférieure de 96 cm. par des Equerres. Des Bras de Manivelle boulonnés au balancier contre-écrous et de Bagues d'Arréz,
tiennent dans leurs moyeux une Tringle de 92 em, La Tringle passe & travers les trous L'accés de droite consiste en Plaques Flexibles de différentes dimensions réunies par

aliers se composent de Bandes et de Bandes

centraux des Plagques-Secteurs des supports du balancier et porte deux Roues d'Auto des Bandes Coudées et des Equerres. Les
etune Poulie de 7 cm. 4. Le balancier est relié au tablier par deux Bandes de 32 cm. (2) dont Coudées. Dezux Tiges Filetées de 7 ¢m. & bloquées par des contre-écrous sur les Plagues-
16 em. § passant & travers deux Bandes Coudées Flexibles forment, avec des bouts de Corde, la bal de. Deux Supports Plats sont boul-
avant du balancier, Les extrémités inférieures onnies au bord de 'aceés de droit et servent de b au pont.

essommets sont traversés par une Tringle ¢
de 60212 mm. boulonnées & I'extrémité
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7.16 ELEVATEUR DE CHARBON

48
o i

W

- @ @ @ L

yvla,olw X .
LT ENLLTAAAT A AN A0 ANN VAN

{.
AN

0.0 &0 0@

de la tour consiste en guatre
pralongée par deux
d [

La charpente

de 32 am. entre les extrémités desqu
les chariots, sont fix
Plats et & des Equerres fixéas & une Bar

lnque 3 Rebords de 14% 6 cm.
aque 4 Rebord des Equerres,
) em. qui est, & son tour, fixée

idme Plague d Rebords
e de 60% 25 mm. qui es

une Manivelle.
! cm. par une Bande Couc

5 cm. qui est reliée par une corde 3 une Poulie de 25 mm. située sur
s par un Accouplement. Cetarbre est passé dans les Bandes de T4cm.
Trianguldes Plates porte une Roue de 57 dents qui engréne avec un
ort d'Attache auquel est fixée une corde. La corde
ant le 5 sont représentés sur la Fig. 7.15a.
e viennent en contact avec la Bande de 14 cm.

plan incliné

portée par deux Equerres Ronversées,  L'inclis
sde 14 ¢m, au sommet de latour, Unecordeest
de |3 Plague Secteur. La Poulie de 12/mm, est
au sommet de 12 tour par un Support Double. Le
ords de 60 x 38 mm. visible sur la Fig. 715b. Une
fi 12 mem. et une Roue 3 Boudin de 19 mm

Le plan incliné est une Plague Secteur & Rebords gui pivote
n di plan i ™

attachéed laManivelle

e Tanive

tenue debem. fixeé
: Plague & Re
t tenue par une Poulie
25 mm. situde sur la Tri

moteur est
Tringle de @ cm. tr

1%
Une Courrcie de

Fig. 7.15b
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Fig. 7.16b

Les d cStés sont réunis l'un & 'aut re
‘avant L

(Suitey
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&.cm, réuni

cm
guatre Corni

extre
liges tenant los

2 on tE sur I*. extrémités des
Tringles srgr&mm I'un avec l'autre.

Nota: ur utilisé
dans ¢ n'ast pas
compris la boite.

Nota: Le Moteur, la
chafne Galle, et les roues
de ch que _l'c
apergoit sur la Fig. 7.173,
ne sont pas compris
la boite.

issi
tes boulonnées aux
paroi arridre de la cais
n une Plaque 3 Re

\ u
borr" dr_‘- I1 Flag:
formée par une Plaque & thl.rd” de 9% 6 cm. et sa paroi avant
bords de 60x38 mm.  Les cOtés et le dessus consistent en Plaques

gerons du ch.
=nire

S

3 Ressort, Le Mo eur est boulonné au
par une Tringle 9 cm, Une Roue de
& est relide par un-* Chalne Galle & une
4 qui remplace la Mani

inemant est remp
de 19 mm. montée sur |'extrémité de cette Trir
oue de Chatne de 7 cm. § fixée 3 una Tringle de 16 cm.
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7.18 GRUE DE QUAI—Suite

boulonné
de 9 cm. et
de 73 mm. 6

la peti
st ©

gnon de ‘I‘3 "» nts qui
dents passde sur la tringl
A cette tringle, passe sou
(25), sutour d'ung poulie
la tringle de 10 cm, (25),
poulie de 5 cm. pa;s-:‘-
5 em. (27). Cette
des embases triang
nées 4 |"extrémité
fleche. La corde pas

autour d'une seconde poulie de

25 mm, sur la tringle 26 et sur
une autre poulic de 5 cm.
sur la tringle 27. Elle
repasse autour d'une
trojsitgme poulie de

25 mm. sur la trin-

gle 26, et est

attachée 3 la

tringle 27.

Fig. 7.18b

7.19 MOTEUR A GAZ

> dans. F: pm. ie 9 et dins le trou

T4x6 cm,
s Plaques a

Chaque glis 1¢c te
i un Sunrv rt Plat qui est fixé au
vant le cylindre, A jeurs

x ‘I1 ¢m: sont boulonnées & une Bande de

2

C"\'iEU T

Le vilebrequin consiste en une Tringle
LaTringle "I' 5 cm.

st tenue dans le

de ses e

Poulie de 75 mm. est fixée i la Lh:ur—mro a

Une Plague Flexible de 14 x4

trémités, d d’ux B]n
F

cm.

t 5 une Bague d'Arret.
1. et une Trnn"l ede 13 em. s'ajustant awvd
T, nivelle boulonné & |'extd
5 eu d'une Ro d
Plaques-Secteurs & r
Manivelle ot est f

Le cylindre est figuré par une Cha
déployée et les rvlrnmn’_es du cyli
des Poulies de 75 mm, La Poulie de 75

l'ext litd du cylindre la plu
proche du vilebrequin est boulonn it
~‘Iaqu" Rchcrd de 14x6 em. t

-:L:d:’h e ?D < ‘t}. p
de 96 cm. q u,
\""I’F.ul'.

fy
ace § l'aide d'une
Boudin de 19 m
lle en boulonnant deux B
e' deux Bandes de

bouu nnéa la Plagque i
mant la cr

ste en L
par un A
. &t le volant
5 cor 1
uvrant sur

5

consi

dux extrémités des

Boulons 2 sont I:\.onu 5 h ]*

rous. La Bague d'Arret située s

gle de m. et portant |a Rou

Bur|||r'[ est munie d'un Boulon de 19 mm. aqui
ctionne le taquet de la soupape.
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7.20 PONT ROULANT 12

Chacune des tours verticales estf ormée par deux cornidres de 25 trous 1, et deux bandes de 25 trous 2. Celles=ci sont boulonnées 3 leurs extrémités supfrisures 3 une plaque 3 rebords da
96 (3). Les cornidres sont Nixéessur une plaque-bande de 25 trous renforcée par Une bande de 25 trous 4 et deux bandes de 11 trous 5.
constituée par trais plagues llexibles de 14 % 6 boulonnées ensemble. Cette plague est renforcée par une bande de 25 trous &, ot est re

Une plague flexiblede § x estixéed chaque extrémité i 'une desbandes coudées, et le dessusest rempli par une plaque flexible de 111526 (7) ot la moitié d'une plsque 3charnibres,

Les deux tours sont reliées par deux poutrelles 9 et deux longerons 10. Les poutrelles 9 sont formées par deux cornigres de 25 trous réunies par une bande de 5 trous, et les longerons 10
s'obtiennent en boulonnant deux bandes de 25 trous A la plague a rebords de 9 %6 (11).

Les cbtés de |s cabine de commande

= 13 sont construits en fixant deux plagues &

rebords de 14x6 2 |a plague & rebords 3.

Le toit est supporté par quatre bandes de 5

trous boulonnées aux cOtés, et relides 3 leurs

extrémités supérieures par les bandes de 11

trous 12, et les bandes coudéss de 90x12

(13) (Fig. 7.20a). Le toit est formé par quatra

plagues flexibles de 14 x4 réunies ensemble 24

et fixées aux bandes 12 par des équerres 3135°.

Le chariat mobile (Fig. 7.20b) s'obtient

en boulonnant deux embases triangulées

coudées 14 & une bande coudée de 38x12.

17 Le chariot roule sur quatre roues 3 boudin de

19 mm. fixées par paires sur des tiges filetées

de75mm. Cestigestournent dans les bandesde

i. N o s, (T
¢ #2000

,HJ "W

5 trous 15, Ces dernidres sont
fixées aux axtrémités de la bande
coudée de 38x12. Deux poulies
folles de 25 mm. sont mantées
sur une tringle de 2'5 cm. passée 7
dans les trous extrémes des
embases 14,

Les: mouvements du chariot
sontcommandEs par une manivells
de 9 em. qui tourne dans le coté
de la cabine et dans une bande
coudée de 38412 (16) (Fig. 7.20b)-
Un pignon de 19 dents monté sur
fa manivelle engréne avec une
roue de 57 dents montée sur une tringle de 11'5 em. [17). Une ficelle partant de I"arriére du chariot passe sous la tringle 18 et
passée deux fois autour d'une poulie de 12 mm, 19 montée sur la tringle 17, passe sous la tringle 18, et autour d'une poulie de 2%
mim. montée e sur une tringle de 11'5 cm. 20, et est finalement attachée i ['autre bout du chariot,

Les mouvements de montée et de descente du chargement sont commandés par une manivelle de 13 em. qui tourne dans les
ciiés de la cabine. Une ficelle attachée & un ressort d'attache monté sur cette manivelle, est passée sous Ja tringle 18, et sur 'une
des poulies folles de 25 mm. du chariot. Elle passe ensuite autour d'une poulie de 25 mm. dans la moufle, et sur la seconde poulie
folle du chariot, et elle est enfin attachée 4 la tringle 20,

Fig. 7.20a (Suirey
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7.21 PONT TRANSBORDEUR

7.20 'PONT ROULANT—Suite

sur une longue
de 163 cm,, et de
11 un raccord de

upports plats boulonnés aux cornidres 9,
une roue barillet.

Fig.7.20b

ous) de I'une d'el
stiorm £l
ux Flaguest

trous de leurs sommets
urs extrémités inférieurs
» 14 em. et un arc formé
e tour sont fixées deux

Ch;.iqua: tour
et

A om, réun
Supports
231

Em
Jr d'une Foulie
d'un R
au chariot, Le Resse

S
erre Renversée boulonnée
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7.22 BIGUE

st formée par deux
Deux cornigre

* une bande 3
couvrent

6 boulonnéss ensemble, et
par des L‘:‘.uf_rr‘esa’i 3

La tige du piston est une tringle de TO c!n ot ell'r- o
monté sur la roue h.nllnt Par un racc
vll”brﬂquun p.,r FJLS o

tf f1,l
-:I.-.uu figdas aux
» valant est constitug

e grice 3 une manivelle ¢ e, (12), Celle-ci tourne
dans I'un des cdtés de |a cabine, et dans une plaque & rebords de 936 (13) b

onnée a |"avant de la cabi et fixée Qar Jnr e poulic
12 mm 1ée sur la manivelle est re
montée sur la trurwl-* 10. La mani
qui st susceptible d t.‘n]:‘rr'nnr AVEC UNe
de 13 ems. (14), Cette tringle peut couliss
r 15 qui consi
d'articulation grand me
de 19 mm. surun s

¢ ux emb.
Une El)ull" de 5 ¢m. et une poy

t libremeant sur
et tenue en place par

le est formée par deux 60 x 12 boulon-
hn\ et le crochet est fixé par une e. Une poulie de 5 cm, est
fixée sur une trlr.&h_ de 2.5 cm, passée dans los ba

(Swire)




24 Ces Modéles sont faits avec la Boite MECCANO No. T (ou les Boites No. 6 et No. 6a) . =

7.23 CAMION MILITAIRE

Disux Cornigres de 32 ¢cm,, boulonnées & une Plaque & Rebords de 14% 6 cm., forment
par.m SI’II’\\ID.ﬂL‘ ‘_|J chils La Plagque & R' bords est prcil:.nrs:'e i |'avant, par une Plz aque
pl de | 1arl cn auffeur est fwrmv par deux Plagt H.

722 BIGUE—Suite

capol. Lc radiateur pnrr ant
o do ? cm. + munie d'une Bague

fixée par des Supports F
hares est tenu par une Ti

.;rn F'I.\r-u- Cint de 43 mm. dr r,ynn re-
e 6% 6 cm. La Plaque Cintrée est fixée au
ible de 66 cm. est boulonnés A un- Bande
u plancher du capot. Des Bandes Coudées

s unr H.ir‘..m F
135°, et la Plague Fle
n tour, fix

Equerre A 135
et une Embase Trian
ar une Equerre 4 [a Bande

& une
pare-br
fi

L
aque c¢dté de la carrosserie
n une Plag: nde de 32
3 laquelle sont boulonnées deux

a5 pr\ ongent Ir's
supd rmurs sont ror\farc-
2 em. Les
sant réunis par trois Bandes
€ _1!cr|1 A leurs

5
a
]
5

La carrosserie est fixéa A 'arridre du chissis par des Bandes Coudédes de 3812 mm,,
et & I'avant elle est tenue par une Bande Coudée de 60X 12 mm, et des ﬁmcuses Triangulées
Coudées. L'arritre de I'abri est recouvert par une Plague & Charniéres, et le sidége est
formé de deux Plagues Cintrées en "U" boulonnées ensemble et fixdes & la Plaque & charn-
iéres par des Equerres.

La Fig. 7.23a représente le mécanisme de
direction. Le Boulen supérieur de 9 mm. formant
le pivot du volant porte une Bande de 38 mm., un
Support Double et une seconde Bande de 38 mm.
placde perpendiculairement.  Toutes ces pibces
sant bloquées sur le boulon par un écrou, £t le
boulon est passé 4 travers une Embase Triangulée
Plate, puis muni de contre-fcrous. Le Boulon
inférieur de 9 mm. porte une Bande de 38 mm. et
un Support Double, Une Bapde de 9 cm. est fixée
par des boulons & contred-crous (1) aux Bandes
de 38 mm.

La direction est obtenue au “moyen d’'un
Pignon de 12 mm. moenté sur |'arbre de direction
et engranant avec une Roue de 57 dents montée
sur un Boulon-pivot. La Roue de 57 dents est
relide par une Bande de 6 cm. & laseconde Bande
de 38 mm. située sur le Boulon superisur de 9 mm.
Les Boulons 2 sont munis dé contre-écrous.

Une ficelle est attachée & un ressort d'attache pass

surla tringle 14, pdsse sous une poulie folle de 12 mm. 17,

sur la poulie de 5 em. meritée dans la t

o de la grue, ot

al e poulie identique montée dans moufle

Elle passe ensuite autour d'une paulie folle de 25 mm. dans
|z téte de la grue, et est enfin attachée 3 la moufle mobile

Un frein constitué par une ficelle qui passe autour ds
|a poulie 16 est adapté au treuil. Lesextrémités de cette
ficelle sont attachées & une bande de 7 trous 1B qui est
fiede 3 I'side d'un contre-écrou au cbté de la cabine. Le

frein est maintenu en position de serrage par un re
e et & |a banda 18,

boulonné i Ia

r Fig. 7.23a
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7.24 BATIMENT TORPILLE

Transmissi & travers un des trous de l'extrémité du bras

t fixée

Tr 2 ¢ B es au milicu

nt les deux Corniéres, et il sert de bu

5 en position pour produire *l'explosion’, le bras 2 est r
boulonnée au trou du milieu d'un Bras de Mani
de Manivelle est fixé &

e Equerre

le bras 2 et ainsi

= o O I'extre Erieure de la le 3 est po ar le * bras se trouve reld
e E P
. #.0.° e 9 La structure montée sur un cadre form e 32 cm.
» .

rs extrémités & des Bandes de 9 cm, L
Ingue Fi de 14 % 6 em, supportée
saillie 2ur sont également bo
naires pour la superstructure, est
al

par le

la plage arriére et
. fixée entrs
uerre qui em

ey

w0 0 0 08

38 mm. qu
fixant la Bande

de
o en une Plaque

TIVErE ¢

e d'une Tringl

porté d son e

G et,asone

#* 38 mm. Latourelle
Fig. 7.24a Immédi t
3 ard r t
Plaque Flexible tisnt v
Ces Bandes sont
rme de Support D
figurant le miit avant qui est muni au-
5 em. et d'une Roue & Boudin de 19 mm.

Boulans
uvrant

% Eq ‘
srient une Tr
Roue d'Auto,

Ce modele inédit vous procurera beavcoup d'amusement,
Il comprend un cuirassé et un sous-marin, Le cuirassé,
orsqu'il est touché par une torpille envayde par le SOUS-marin,
dans une cible constituée par une Poulie de 25 mm. n
son flanc "fait explosion' avec un réalisme <
torpille est figurée par un Accouplement et
tube traversant le sousmarin. Lorsque la torpille touche la Pou
de 25 mm. montée sur le cuira
& |'interieur de celui-ci, ce qui a
la superstructure, en imitant ainsi une explosion.

ne Poulie

(Suite)

v un levier se trouve déclan
sur eflet de projeter en |

La construction de la coque du cuirassé est expliqués
sont formés de Bandes et de Plaques Flexibles, sont
em, et d |'avant par une Bande de'6 cm, La poup
mm, de diamétre qui se rec runtroue

Deux Cornidres sont fixés 3 'intérieur du b

d. Ces coté
que & Rebords de
formée par deux Plaqu
pardeux Bandes Courb
atiment au moyen de Band 936 cm. et
servent & supporter le mécanisme provogquant "l'explosion.”” Celui-ci se con iellement d'un

bras 2 (Fig, 7.24d) pivotant sur une de ses extrémités et actionné par une Courroie de Transmission 4 0 .

Le b‘rat. 2 <0|:1siste & d.nufc Bandes F,'r_- 14 cm. réunies d'un coHté par dt'_-ux Bandes C.:)u des de 60x 12 * & o ’& } ® ofie & 9 o e & 9
mm. et pivotant @ son extrémité opposée sur une Tringle de 9 em, La Tringle est passée de chagque h
dans un Suppert Doublle boulonné & une des Cornidres. Le 5 e &palement une Poulie fi + |

12 mm. 9 qui est fixée sur un Boulon de 9 mm. traversant |e Coudé

nis 3 I'arriére par une F

43

253 boutonniéres

rond
ant renforce

uvren

L]

T Y TS

c

o.
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7.24  BATIMENT TORPILLE—Suite

La cheminée est for yes Cintrées en U™ dont les bords se r
sur un trou. Elle est pas la Plague & Rebords de 14:6 cm, Une
I8 mm. traversant la cheminée porte 4 chacune de ses extrémités une Poulie
munie d'un Anneau en Cacutchouc, ainsi qu'une Clavette, Ces Poulies représentent les
radeaux de sau ge.

La tourelle arritre se compose d'une Plaque Secteur & Rebords 3 l'extrémité étroite
de laquelle une Bande de 38 mm, est fixde transver =it & |"aide d'une Equerre, Les
deux Tringles de 10 em. constituant les canons, traversent les extrémités de |3 Bande de 38
mm. et sant blogquées per des Clavettes. jen est figuré par un Boulon de

38 mm. par une e & 135%
cteur et est munie d'une Poulie de 5 em. qui
constitue |2 base du.canon, Le mdt arridre est représenté par une Tringle de 16 ¢m, 5 i
i |a Plaque Secteur par une Bague d'Arrét et une Roue & Boudin de 19 mm,
u du pont du saus-marin, que I'on voit par en dessous
en trois Plagues Flex de 6x6 em. et une Plague Flexible de €4 cm, assemblées bout
A bout. A larriér le pont est prolongé par deux Plagues Flexibles de 6x4
em. et, & l'avant par une Plaque semi-circulaire. Des Bandes de dimensions variées sont
boulonnées le long du berd du pont.

L'abri du commandant est constitué par une Ploque Flexible de 6 *4 cm. fixée au pont
par deux Bandes Coudées de 6012 mm. et une Equerre Renversée, La Tringle de 9 cm.
représentant le périscape est fixée par une Bague d'Arrét. Cette Tringle porte une seconde
bague sur laquelle repose un Disque de 19 mm. Le canon, & V'avant du sous-marin, st
constitué par une Tringle de 25 mm. tenue dans le moyeu d'une grande Chape d'articulation
boulonnés au pont.

Le canon an
¢ Tringle

Lem

sur la Fig. 7.24b consiste

T G @ 8 s - 4 "
. o .'
a0
o
o oo o) |°
e ——— = Eps s USSR = -

Fig. 7.24¢

Fig. 7.24d

La coque du sous-marin est formée Plagues Flexibles de 14 %4 cm. et de 6% 4 cm,,
réunies & I"zide de B 5 a3 113 12 mm. &t fixdes au pont par des
Equerres (voir Fig. b), Des Corniéres a5 3 |'aide de Supports Doubles forment
le tube lance-tarpille. Celui-ci est fixé par le Boulon 7. Une Tringle de 29 em. coulissant
dans les trous centraux d yorts doubles est munie d'une Bague d"Arrét A son extrémit
avant. A'l'extrémit e Barillet quli est fixée par un ¢
Crochet Chargé & un Ressort attaché par son bout opposé 4 la charpente du sous-marin.
Tirde & fond en arriére, la Tri & 29 cm. est empéc |

da revenir en avant sous
|'action du Ressort, grice & une Tringle verticale de 9 cm, qui descend dans le tube devant
son extrémité avant.

de 9 cm, « une Bande de & em. ot est fixée
dans deux Bagues d'Arrét. Pour la

alnsi le tube lance-torpille il suffit
d'appuyer sur |a Poulie de 12 mm, fixé trémité 4 Bande de & cm.

» Tring

ulever et
& 'autr

age
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7.25 TRANSPORTEUR DE CHARBON

La base du modéie
trous renforcées |
trous. La base de
(Fig ) :

bord
ur consiste en qu

autre par Un
de 11 trous 2
5 des cornitres
s qui servent &
ux band 2
lorm des cornmie
t de la tour par deus
trous

La benne prencuse
min de roulement :
tour par des équer Les cornie
ures par une bande de 7 trous r deux bandes
ous 4, Ces bandes sont fixés & une bande coudée de 60x12
ie 3 |a tour, et & des supports plats fixés aux embases triangulées
5 boulonnges aux corniéres,

es 1.
< band
de la part

a leurs extrémités

29

26

Fig, 7.252

iot auquel
par chague
19 mm. sont

n deux bandes de 7 trous
3% 12. Quatre roues 3
9 cm. qui tournent
X dgs COrnieres.
lant. Il est
254 Une
inférieure
hacune d'une
+ Les bandes
fricures
Les corniéres sont

er
7.25a).
sont soute

du chamin
réunies par une
.t

e coudé
fectue o
gues flexib
du plan inclin

t farmé par d
11:5x6 et reli

dernier est fixé & des ¢
iité du chemin de roulement, et il est soutenu par les
9 formées par une bande de & trous et une de 11 trous qui Se recouvrent sur det
trous et qui sont boulonnées aux bandes 7 et & la base des plaques secteur & rebords,

€5 sectour
laques

(Swite)
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7.25 TRANSPORTEUR DE CHARBOMN—Suite

Les bandes de 5 trous 16 (Fig. 7.25b) sont boulonnéesa ["alde de contre-£crous sur les bandes incurvées et leurs extrémités supéricures Di\:’b_iﬂht sur une tlringle
de 11-5 ems. (17) qui porte une poulie de 5 cm. Deux bandes de 5 trous 18 de chaque cAté de [a benne sont fixées aux machoires, et boulonnéesa |'aide de contre-écrous
sur les bandes de 3 trous, : ’ .
27 Une tringle de 3 em (19) passée dans les bandes de trois trous est lestée par une vissans fin ot un disque. Une plague & rebords de 31 6 (20) (Fig.7.25b),est boulonnée
312 plague & rebords de 14 6 de la base, et est prolongée par une plague & rebords de 6% 4 (21). La plaque 21-est renforcée par une bande de 7 trous fixée 2la plaque-
band coté du modéle par une embase triangulée coudés,
mouvemants de |a benne et du wagonnet basculant sont commandés par une
manivelle de 9 ems. (22). Une poulie de 25 mm. munie d'une anneau de casutchouc
est fixée sur ja manivellé et appuie contre une poulie de 75 mm. fixée sur une tringle
di 11-5em. (23). Une poulie de 12 mm. montée sur cetter tringle est reliée parune
ficelle & une poulle de 75 mm. montée sur une tringle de 29 cm. (24). La transmission
part de cette tringle grize A une ficelle qui pasce sur yne poulie de 5 ¢m. (25).
Une ficelle est attachée par une extrémité & |"avant du chariot a
suspendue |z benne. Elle passe autour d'une poul ¢ de 25 mm. monte
inglede 9em. (2 utour d'une tringle identig
ir une tringle de 16-5cm. (18), et
autre ficalle part de I"avant du wagon
attachée & l'arri¢re du chariot auquel
librement sur une tringle de 4 cm. fix
bande coudée de 60 25 boulonnée & I'extrémité du chemin de roulement.
n se et on léve la benne grice 3 une ficelle attachée & une tringle de 13 em.
(30), Un pignon de 19 dents monté sur cette tringle pout étre enprené avec un second
pignen identigue monté sur la manivelle 31. Lz ficelle qui part de la tringle 30,
passe sur la tringle Z7 et sur 'axe arriere du chariot,

passe a
suspendue |3 benne. La poulie 29 tourne
danz un bras de manivelle soutenu par une

et autour de la poulie de 5 ems. montée dans |3 benne.
28 Ella passe ensuite sur le second axe du chariot, et est
finalement attachée a la tringle 26. 3

Les machoires de [a benne s'ouvrent et se ferment
grice & une ficelle qui parte de la manivelle 31, Cette
i tourne dans la plague
atd du modéle, et dans
un cavalier boulonné i la plague 3
rebords 20, La ficelle passe sur la
tringle 27, sur I"essieu arrigére du
chariot, autour de la tringle 19 de
Iz benne, sur l'essieu avant du
chariot, et elle est attechés 3 la
tringle 26.
La manivelle 31 doit bénéfi-
cierd’un |éger jeu latéral de sorte 6
que sop pignon pulsse ne plus étre
en contant avec le pignon de la
tringle 30,

plague flexik 3
une: plaque 10 fors
flexible de 6<% et

de 6 %6 fixée &
6012 qui piv

contre-dcrous

11 munie d'un
tringle est fixé dan k
velle baulonng & la plague fle
f sque |

ssée dans les plaques &
Les roues armére sont
ur des tringles de % cm.
ords et

char onnet
basculant est construit en boulonnant
deux plagues flexible 6{13)a

une plague a rebor

Fig. 7.25¢




Ce Modéle est fait avec la Boite MECCANO No. 8 (ou les Boites No.

7 et No. Ta)

8.1 BALANCOIRE GEANTE

Le plancher da la balangoire consiste en quatre Plaguss-Bandes de 32 x 6 em. supportées par
une Tringle de 29 cm, bloquée dans les ux de deéux Bras de Manivelle boulon X sup
i lonnés aux Carniéres de 23 ¢m. formant les supports. La Bande Incurvée de 7 om,
ayon, .
arrigére de la caisse est formée par deux i‘lnqm_ Flexibles, de 6 % & em

Le mécanisme motaur e gé-entre deux Plagues Secteurs & Rebords qui sent
deux Plaques Flexibles de 64 cm, Une Chalne Gal 2 Roue de Chalne de 25 mm, i
5 ¢m, fixée & une Tringle de 10 cm.  Cette derniére purt' deux Bag ‘Arrét et un Fignon de 12 mm,
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8.2 MECCANOGRAPHE

On construit le biti du modéle en boulannant gquatre cornidres
composées, dont chacune consiste én deux Corniéras da 31 cm, boulonnées

ensemble et se recouvrant sur trols trous, entre deux Plagues & Rebords de 14x6 cm.

comme le montre la vue générale du modéle.

La grande Manivelle 3 main, servant 4 actionner le Meccanographe, est insérée dans le trou central de 'une
des Plaques & Rebords de 14 x 6 cm. et ézalornent dans le trou central d'une Plague 2 Rebords de 9 %6 cm. fixde
i |'aide de Bandes Coudéns de 60312 mm, et de Bandes de 14.cm. La Manivelle porte & son extrémité un mm. qui
engréne aves un deuxiéme Pignen de 12 mm. menté sur une tringle compesée de &0 cm. Cette tringle est insérée dans les deux Flagues 3
Rebords déja mentionnées, et également dans deux Plagues 4 Rebords similaires sutudes & 'autre extrémité du modéle. A cette derpidre extremité,
Ja tringle composée porte une Vis sans fin qui engréneavec un Pignon de 12 mm. monté sur une Tringle verticale de 10 cm. passant A travers les trous du milie
de deux Bandes Coudées da 90 12 mm, boulennées entre les deux Plagques & Rebords,  WUn Platesu Central 25t Blogqué sur |'extrémité supérieure de |a Tring
Plagques-Bandes de 14 x 6 cm. formant la table y sont boulonndes.

Le Pignon de 12 mm. situé sur la Manivelle engréne avec une Rous de Champ de 28 mm. de diamétre montée sur une Tringle de 11 cm. 5, qui est insérée dans une Bande de 14 ¢m. boulonnée
aux &léments inférieurs du batl, et dans une Plaque & Rebords de 9% 6 cm, fixée entre les léments supérieurs du bati par deux Bandes de 14'em.  Le Tringle de 11 em, 5 porte, au-dessus de ly
Plaque & Rebords, une Roue de 57 dents 2, une Poulie de 38 mm, de diamétre et une Roue Barillet. Une Tringle de 9 em. 5 passe & travers les trous de la Roue Ballet et la Poulie de 38 mm,, et
I'extrémité arrigre du bras 3 crayon est appuyde contre la Tringle au moyen d'un Ressort comme mantré sur le clichd.

Le bras A crayon contiste en deux Bandes de 32 ¢m, se recouvrant sur 13 trous, et est articulé 3 1a dis de 12 trout de son extrémité avant sur une Tringle de 5 em. qul passe &
travers Jes trous centraux de deux Plaques 3 Rebords de 9% 6 cm.  Les deux Plaques sont réunies par leurs rebords, et @ leurs surfaces inférieuras sont boulonnges deux Bandes Caudéas
de 60 % 25 mm, qui coulissent sur deux Tringles de 29 cm. insérées 3 chacurie de leurs extrémités dans une Corniére de 14 cm, boulonnée aux ¢dtés du biti.  Le crayon est tenu entre deux
Embases Tringuldes Plates fixées & |'extrémité du bras par un Support Double. Les Bandes de 14 cm. (8) (Fig. B.22) A travers lesquelles passe le bras 3 crayon sont courbdes séparément de fagon
d ce que le bras ne se coince pas,

La Roue de 57 dents 2 engréne avec une deuxidme Roue de 57 dents 3 montée sur une Tringle de 9 em. ingéréde de la méme fagon 3ux Tringles de 11 cm. 5 et munie d'une Roue Barilletd
son extrémité supdrioure.

Une Chevilla Filetée 4 #5t fixée & travers un des trous de |a Roue Barillet et sa tige unie porte une Bande
1a vue géndrale du modéle) sur le chariot coullssant.

Pour varier les dessins oblenus, changez le trou de |a Bande de 32 ¢m. A travers laquel est passée la Cheville Filetée ou utilisez deux ou plusiers Tringles en 5. Quelgues expérience
avee les Tringles et les bras mobiles dans difiérentes positions vous montrerant les meilleures combinaisons pour obtenir les dessins les plus beaux et les plus intéressants.

et los deux

+ 32 o dant Mextrémité avant est bloguée au moyen de contre-gécrousen ) {vair

Ce modéle permet d'obtenir sur une feuille
de papier des centaines d'attrayants et de beaux
dessins, Le papier est épinglé sur une table
tournante, et les dessins sont exécutés par un
crayon fixé A une bras maobile.
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8.3 PONT TOURNANT
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8.4 BENNE PRENEUSE

% du bogie consis
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r i ure Tringle de 13 ¢m. & une Roue- 4
de 9 em, dans leurs trous
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8.5 CAMION A BENNE BASCULANTE
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8.6 GRUE AUTOMOBILE
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8.7 BENNE AUTOMOBILE A GRANDE CAPACITE

Fig. 8.7a
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34
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Fig. 8.7¢

Un pignon de 19 dents monté A l'autre extrémité de |a tringle 21 engréne avec une roue de champ de 25
dents montée sur une tringle de 10 cm. (25) qui est passée dans deux embasest rianpulées couddes boulonnées
au chissis. Une roue de chaine de 14 dents passée sur |a tringle 25 est reliés par une chaire Galle & la rous
de chaine de 36 dents 15 montée sur |'axe arriére,

Les cOtés de la benne sont constituds par des plagues bandes de 25 trous renforcées par das corniéres et
par des bandes de 25 trous, Les cdtés sont boulonnés A |'avant & une plague & rebords de 14 % 6 (26) (Fig. 8.7¢)
et sont rédunis & |"arriére par une bande coudée de 140 %12,

La partie incurvée des cdtés est constituée par des plaquescint
flexibles de 6 x 6. Ces derniéres sont boulonnées i leurs extrémités inf
qui sont réunis & chaque extrémité et au centre par des bandes de 7 trous.
bandes de 25 trous, et le panneau mobile arrigére ermé par une pl de 146, et un i
11536, ainsl que par deux plagues semi-circulaires. Celles-¢i sont boulonn nsemble comme le montre ta
Fig. B.7b, et pivotent sur la benne grice 4 une tringle de 16'5 cm. qul paste dans une bande coudée de 140 %
12 (2B). La benne bascule sur une tringle de 11:5 cm. (19), passeé dans des équerres de 25 x 25 boulonnées au
chissis

La'benne bascule quand en manceuvre le levier 30 (Fig. 8.7a)
tringles passésur une tringle de11-5em, (31), Cettetringle est montée
au chissis dont 'une apparalt en 32, Ces équerres sont roun
puisse glisser dans leurs trous allongés. Un bras de manjvelle
une cheville filetée 33 qu logée entre les baguesd'arrét fixé
peut coulisser dans des sup plats ; elle porte une roue de 57 ¢
La roue de 57 dents est fixée de telle sorte gu'une manceuvre du le
vis sans fin montée sur la tringle 18.

Une ficelle est attachde 3 Ja tringle 34 et coincés antre los roues A boudin de 19 mm. E 355€ 50US Une
poulie de 25 mm. montée sur une tringle de 9 em. (35) et autour d'une poulis identique montée sur 1a tringle
36. Elle passe autour d'autres poulies identiques sur les tringles 35 et 36, et elle est attachée & la tringle 35.
rinales 35 et 36 sont passées dans des bandes coudées de 60x12 respectivement boulonnées au
chidssiz et & I"arriére de |a benne.

Le plancher de |'avant de la benne est constitug par des plaques flexibl ¢ 1434 et de 6 % 4 renforcées
pas des bandes, comme le mantre |z figure. Le sidge est formé par une plague & r s de 9x 6, | est
boulonné d'un cd1é & une bande de 11 trous et 4 une autre de 6 trous, et de dde g
blage. Ces dernigres sont fixées par une equerre & une seconde plaque-i rebords
incher par des équerres renyersdes

plement de
boulonnées
gle 31 ne

& qui est fixée au

Nota ! Le Moteur mécanique utilis

waditle n'est pas compris dans la boite.

Un pignon de 19 dents (17) (F
d'entrainement du moteur ¢
dents fixée sur une tringle de 9
dans une embase tr
aux bandes coud

3. B.7c) monté sur l'arbre
2c une roue de champ de 50

ans un suppert pl
porte Une pouliede 38 mm. (19), Cette

une tringle de 115 cn. (21) gui
plate et dans un suppo
Deux supports

une embase triangu
onnés aux bandes coudées 9.

dans les trous alle
ue d'arrét est bic
on st logé entre la bague
que cette derniére appuie
mm, munie d'anncau de
brayage & friction qui peut

plits par deux
I tringle 21, et un ressort de compre
a'arrét et la roue & boudin de telle sa
fortement contre la poulie folle de 2
caoutchouc. L'ensemble donne un e
étre débrayé grace au levier 23,

Ce dernier est maintenuy dans un accouplement de tringles
passé sur une tringle de 10 cm. (24) elle-méme montée dans des
plagues triangulaires de 25 mm, boulannées au chissis. Deux autres
accouplements identiques sont bloqués sur cette tringle et chacun
d'eux porte un boulon de 19 mm. dans son trou taraudé central,
Ces boulons peuvent étre mis en contact avec le rebord de la roue
2 boudin 20 (Fig. 8.7a), de telle sorte que cette dernibre se sépare
de la poulie folle de 25 mm. quand onagit sur le levier 23, débrayant
ains! les roues arrigre.

Fig.8.7e

28

Fig. 8.7d
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8.8 GRUE DE CHANTIER NAVAL
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NTIER NA

3.8 GRUE DE Ci
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: die 12 mm. montde dans une chape attachée & la fléche, autour d'une seconde
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< d _ull>’ f3|| e de 25 mm, dans la moufle, autour d'une poulie de 25 mm. bloquée sur |a tringle 30, et
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in cylindre et deux roues 3 boudin de 28 mm, Un frein 2 courroie
inaire est pté & (a tringle 17. |l est constitué par une ficelle
autour d'une poulie de 25 mm, (20). Cette ficelle
ritachée & un bras de manivelle monté sur urie trin
1): cette tringle est passée dan
erre de 25% 25 boulonnée 3 Ja bande coud
étre désserré grice 3 une tringle de 9 em. (22), C
dans un accouplement paur tringle fixé sur |a tringle 21, et ells
munie d'une bague d'arriét. Un ressort fixé par un boulon vissé
dans cette bague d'arrét est attaché au cbté de la cabine, et
ntient le frein en position de serrage.
Une ficelle attachée au tambaur d'enrqulement de la tringle
19 passe autour d' une p de 5 cm. montée sur |a tringle ;'3,
attour d'une poulie tique montée sur la tringle 24, autour
'une poulie de 28 mm. sur la tringle 23, et autour de deux autros
poulies de 5 cm. sur les tringles 24 et 23, Elle est enfin attachée
4 la tringle 24,

e sont contr § par ung roue
13 emi(17). Cette tringle pi

constituée par deux plagques semi-circulaires relides par deux supports doubles, Un
gues semi-circulaires par un boulon de 12 mm.

du toit de la cabine sont formés par des plagues cintrées de 43 mm. de rayon, etdes plagues
sde £x6. Le centre du toit recouvert par des plaques flexibles de 11'5% 6, et 'ensembledu tait
est maintenu en place par des équerres, et par des équerres a 135%
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8.9 CAMION A VAPEUR AVEC REMORQUE

Le chissis du modéle consiste en deux longerons composés chacun de deux Cornigres de
32 em. s& recouvrant sur vingt trous. Ces longerons sont réunis, & |'arridre, par une Bande
Coudée de 6012 mm, et, & I'avant par une Chauditre. Deux Plagues 3 Rebords de 146 em,
sont boulonnées par leurs bords supérieurs aux longerons,  Le long des bords inférieurs de ces
pi¢ces, sant boulonnées deux Bandes de 32 cm., ainsi que le montre |a Fig. 8.9d. L'espace entre
les Bandes de 32 em. et les Corniéres est comblé par des Plagques Flexibles de 14 x 6 cm. et de
636 cm,

Une Plague & Rebords de 9% 6 cm. et deux Plagues Flexibles de 60 x 8 mm. forment |'arridre
da ['abri du chaufleur, Celul-ci est fixé au chissis par une Cornitre de14cm. Le toitest représenté
par une Plaque Flexible de 14 x 6 em. aux bards de laquelle sont boulonnées, camme le mantre e
cliché, des Bandes de 14 cm, Le toitest tenu par des Equerres et deux Equerres d'Assemblage 3
l'arritre et est supportéd & 'avant parune Tringle de 5 cm. fixde dans un Accouplement boulonné au
cylindra, Celui-ci est figurd par un Manchon boulonné A la Chaudj®re, et la tige de piston est
représenté par une Tringle de 38 mm. La Tringle est reliée par une petite Chape d'Articulation
4 une Tringle de 9 em, traversant un Support Double boulonné & la Chaudiére, La Tringle'de
9 c¢m. porte, & une de ses extrémités, une Poulie fixe de 25 mm,, et i l"autre, deux Poulies de
38 mm. qui représentent (e volant.

Les réservairs d'eau de chaque cdté de la Chaudidre sont formés par deux Bandes de 6 cm,
fixees & une Plaque Flexible de 6 x4 cm, & I'side d'Equerres de 2525 mm. Ces Réservoirs
sont fixées su chissis par des Equerres. La cheminde démontée de la Chaudidre, est représentés
sur la Fig. 8.9b. Elle consiste en quatre Bandes de 6 cm. assemblées par des Equerres et des
Supports Doubles, et est munie § son extrémité d'une Poulie de 25 mm. La Poulie est Eloquée
sur "extrémité d'une Tringle de 5 em, fixée A l'intérieur de la cheminée par une Bague d'Arrét.
Lz cheminée est tenue par un Support de Cheminde qui est boulonné 3 |'extrémité inférieure
de la cheminde, puis dans le cylindre.

Un des chtés de I'abri du chauffeur est lzissé ouvert et est muni de trais Equerres Renversées

parei arriére de
fixées aux extrém
des deux Carn
ces piéces est co

de 32 cm. sont rdunies par une seconde Corniére de 14 ¢m,, et I'espace entre
nblé par deux Plagues-Bandes de 32 % 6 em, et une Bande de 32 cm, A chague
toté de la plate-forme est boulonnée une Bande de 32 em,, et & V'arrigre une Bande Couddes
de 140x12 mm. (Suitey
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89 CAMION A VAPEUR AVEC REMORQUE—Suits

Les roues avantsont fi aux extrémités d'une Tringle de 12 em, traversant les bouts d'une Bande

‘e de 60%12 mm. Celle-ci est fixée par un Boulon-Pivot au dessous de la C

Co

digre. L'arbre de
n—une Tringle de 13 cm.—est passé dans un Support Plat fixé au cbté de I'abri par une Bande de

{irect

mem, et un Suppart en YU, Son extrémité inférisure traverse une Equerre et est munie d'une Vis
sans Fin (voir Fig. 8.9d). La Vis sans Fin engréne avec un Pignon de 12 mm. monté sur une Tringle de
% em. traversant deux Embases Trian

Ac lements. Une corde est enroulée sur ces Accouplements, et ses extrémités sont attachées i fa
Ba

ges-Plates bouls

snnges al chissis; 1a Tringle porté également deusx

te Coudée supportant I'essiew avant.
Le Motsur & Re

t est fixé au-dessous du camion par des Equerres, et son arbre d'entrainement
2 de 2 em. Un Pignon de 12 mm. situé & l'extrémits

est remplacé par une Tri

* cette Trir engréne
avee une Roue de 57 dents montée sur une seconde Tringle de 9 cm. traversant les flasgues de Moteurs

Lne Roue

de Chalne montée sur cette derniére Tringle est reliée par une Chaine Galle & une Roue de
Chalne de 5 em, fixée sur l'assieu arridre. Cet ess ieU e51 constitué parune Tringle de 11 cm. +qui traverse
les chtés du chissis, et est muni 4 ses extrémités de Poul

de 5 cm, revétues de Pneus,
La remarque consiste en un cadre formé de deux Cornidres de 32 cm. réunies & leurs extrémités par
des Corniéres de 14 cm. A te cadre sont fixées deux Plagues-Bandes de

& em. sa recouvrant sur [
largeurd'un trou. Auxdeux Cornitres de 32 cm. sont fixdes des Bandes

e de 140 %12 mm,
te en une Tringle de 13 ¢m. qui traverse les trous extrémes d

de 32cm, tenues pardes Equerres
et réunies d 'arriére 4 'aide d'une Bande Coud

e deux Bandes

|
| L'essiou arrigre consis
| de & cm. fixées au-dessous de |a remorque. Il est muni d'un frein & courroie. Une Bande Coudée de

Nata: Le Moteur utilisé dans ce modile n'est pas
compris dans la boite,

Fig.8.9b

60x 25 mm. est fixée par des Equerres aux Bandes de 6 cm. formant |e support de |'essieu arriére 3
fauche, et une Bande de 38 mm. est boulonnés & son extrémité antériecre. Un Accouplement est vissé
Par son trou taraudé central sur le milieu d'une Tige File1ée de 9 em, gui traverse |es extrémités de la
Bande Coudée et est munie de contre-

crous 1. Un autre Accouplement muni d'une Cheville Filetée

servant de polgnée est bloqué sur |'extrémité opposée de la Tige File Une Chaine Galle est fixée ay

premier Accoupie

ent par un boulon vissé dans un «

> ses trous extrémes, puis passée par-dessus le
ué sur I'essieu et finalement fixée 4 |'e

tambour de {rain

teure de la Bande de 38 mm,
Le tambour de frein consiste en upe Roue Barill
I"autre.

et une Roue & Boudin de 28 mm. placées I'une cantre

Les supports de I'essisy avant sant formés par des Bandes de 6 cm. boulonnées par leurs extrémitds,
supé 11 em. 4 et de deux Bandes Coudées de 50%12 mm
Une Bande de 9 cm. au millied de laguelle est boulannée une Joue de Chaudiére, est fixée
de 1% mm. aux Bandes Coudés
bt Une Tring

eures 4 un cadre composé de deux Band

par des Boulons
ecartée par une Bague d"Arrét ot trois Rondolles ce chaque
25 mr. bloguée dans le moysu d'un Plateau Central boulonnée & |a surface infér-
jeure de la plate-forme, traverse le trou central du Plateau et est tenue en place par une Bapue d'Arrit

dont elle est

Deux Bandes de 14 cm. sont fixées 3 I"svant du cadre pivotant 3 I'aide d'une Bande Coudée de 90 <12
mm. ot leurs extrémités de devant sont azsemblées par un boulon tenant &
Tri

alement une Equerre, Une

ple de 5 cm., munie i son extrémité d'une Chape d'Articulation, passe & travers cette Equerre et est
fixée par une Chape d'Articulation 2 mm, et un Ressert & |z Bande Coudés de 20212 mm. La grande
Chape d'Articulation est fixé A |'arridre du carmion & I'aide d'une Tringle et d'une Clavette,

Fig. 8.9¢
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8.11 CANON LOURD

Les moyeux des roues sont formés d'un Plateau Central et d'une Poulie de 7 em. 4. Sur la roue draita
(voir Fig. 8.11¢), deux piéces (composées chacune de deux Bandes, de 9 cm. et de 11 ¢m, 4, se recouvrant sur
trois trous) sont fixées en travers du Plateau Central. Les autres rais som constitués par quatre Bandes de
6 cm, épalement boulonnées au Plateau Central. Dans le roue gauche, les rais principaux sont formés de
Bandes de 11 cm. & se recouvrant sur cing trous,

Les rais boulornés aux Poulies de 7 em. § consistent en Bandes de 14 cm. se recouvrant sur neuf trous.
La jante de chaque roue se compose de deux Plaques-Bandes de 326 cm. se recouvrant sur quatre trous a
leurs deux extrémiti Les rais principaux sont fixées 3 la jante au moyen d'Equerres

S,

Les rouss sont montées sur un essizu traversant le septiéme trou (de !'avanl} des Cornidres inférieurs
is, L'essieu est formé de deux Tringles, de 16 cm. § et de 20 em. assemblées par un Accou-

ues d'Arrét empachent le jeu latéral de |'essieu dans ses supports. Les Joues de Chaudiére et les
Bandes Caudées de 6012 mm. sont fixées sur les moyeux par des Bagues d'Arrét,

3 par deux Bandes Coudées de 6012 mm. et de 6025 mm. boulonnées
l'une & 'autre. Des Supports Plats servent & supporter us, Les Poulies de 25 mm, sont montéss sur
un essiey formé de deux Tringles, de 38 mm, et 25 mim. mblées par un Raccord de Tringles. Elles sont
tenues par des Claveites. Les Poulies de 12 mm. sont montées sur des Boulons de 12 mm. gui sont fixds par
des contre-écrous aux Bandes Coudées,

Le chariot £5t actionne par la petite Manivelle traversant les Plaques-Secteurs du chissis, Une corde est
4 I'avant du chariot, puis passée autour d'une tige a 'avant des rails. Cette tige se compose de deux
Tringles de 38 mm. assemblées par un Raccord de Tringles. La corde est ensuite enroulée plusiers fois sur la
Manivelle et passée autour de |a Poulie polle de 25 mm. située sur la Tringle de 9 cm. & V'arriére des rails.
Enfin, elle est attachée 4 I'arriére du chariot. L'cbus représenté par la Fig. 8.11¢ consiste en guatre Bandes
Coudées de 9012 mm. boulonnées & une Roue 3 Boudin de 28 mm,

La Fig. 8472 représente le canon proprement dit en cours de mantage, et de cliché en maontre tous les
détails, s Bandes de 31 cm. portant le frein de recul, 'Embase Triangulee Coudée 3 et les deux Bandes
Coudées de 140 < 12 mm. sont boulonnées & la Chaudigre qu'elles recouvrant sur Ia longueur de trois trous.
L2 Bande de 32 cm. portant 'Embase 3 est double d'une seconde Bande similaire qui sert & |a renforcer. Les
Bandes |atérales de 32 cm. portent des Equerres Renversées, et le Boulon fixant 'Equerre & ['arriére du canon
st dgaslement munie d'un Bras de Manivelle. Une Tringle de 9 cm, est tepue dans le moyeu de celle-ci, et son
extrémité traverse = trou transversal extréme d'un Accouplement. A 'la distance de cing trous de la Tringle
de 9 em,, 6t dans une position perpendiculaire par rapport & celle-ci, est montée une tige de 8 cm. de lang
tenue par des Bagues d'Arrét et formée de deux Tringles de 38 mm. insérées dans le trou longitudinal de
1"Accouplement arrié Les vis d'arrét des deux Accouplements sont serrées pour tenir rigidement la
Tringle de 29 ¢cm, Une Bande de 14 cm. est boulonnée & |a distance de huit trous de I'avant du canon et est
|égdrement recourbée en l'air, comme roprésenté.

Le Boulons-pivot 1 traverse le troisi#me trou de la Bande de 14 cm. (i son extrémité libre) et les deux
Bandes de 32 ¢cm. |l porte |'Embase Triangulée Coudée qui est boulonnée & ['Embace 3, Les Bandes Coudées
de 140 %12 mm. sont Nixées aux Bandes latérales de 32 cm., et I'Equerre de 25 x 25 mm. partant la Bande de
38 mm, ¥ est zjoutde.

(Suite)

L# chariot & obus e3t constit

Ce maddle est une reproduction en miniature, trés réussie, d'un grand conon modérne. |l peurra vous servir A lancer avec force des Bagues d'Arrét,
des Rondelles et autres projectiles Meccano similaires. Le chissis consiste en deux moities |atérales dont chacune est mante af suivant Deux
Cornitres de 32 cm, se recouvrant sur douze trous et formant aingj une poutrelle composée sont boulonnées & une Plague-Bande de 32%6 ¢m., ainsi qu’a
une Bande de 6 ¢m, & l'avant, et 3 une Plague-Secteur & Rebords & I'arrigre. Deux Corniéres de 32 cm. et de 14 cm. se recouvrant sur huit trous sont
fixées aux premiéres Corniéres dans une position inclinge,

Unie Corniére dé 14 cm. ast boulonnée au coin supérieur de devant d'une Plague-Bande de 32x6 cm. et est relevée pour venin se fixer, & l'aide d'un
Support Plat, & la poutrelle supérieure. Deux Plagues Flexibles de 74 =4 cm. sont boulonnées aux Cornitres de 14 cm, des cd1és du chissis. Les supporis
du canen proprement dit se compasent, de chaque e5té, d'une Plaque & Rebords de 9 x 6 em. et de deux Plo wes Flexibles de 6 % 4 cm. boulonnées & la Cornigre
antérisure de 14 cm. Deux Bandes de 6 cm., également boulonnées & la Corniére de 14 cm., sont tenues par leurs extr émités entre la Plaque 3 Rebords de 9% 6
em. et une sutrs Bandesde 6 cm.  Une Embase Triangulée Coudés est boulonnés au'rebord supérieur de |3 Plague. Les cbtés du chassis sont renforcésa I'aide
d'une Cornisre dé 32 ¢m. boulonnée 4 la.Corniére supérieure de 32 cm.  Une de ces Cornigres est prolongée par une Bande de 14 em,, courbée 3 la forme
nécessaire, jusqu'a la Plaque & Rebords de 96 cm.

Les cotés du chissis sont assemblé
Chacune de ces bandes compostes consiste en deux Bandes de
de 60 » 38 mm. remplissent |'intérieur de ce cadre, qui est fi
réunies par deux Bandes de 14 ¢m. fixdes au milleu des
boulanntes transversalement aux deux Corniéres intéric
Bande de 38 mm.

Les deux Plaques 3 Rebords de 14 6 cm. gui forment le berc du canon sont baulonnées entre elles ot fixées ayx cotés par des Bandes de Gem. Le
chariot amenant les obus roule sur des rails formés par deux Corniéres boulonnées comme le montre la Fig. 8.11c, x5 4 ["extrémité arriére desralls
sont constituées par deux Plagues Triangulaires de 25 m Le chissis est complété par un bati supplémentaire et upe Plague & Rebords de 60% 38 mm,
qui sont ajoutés 4 la Plague & Rabords de 9 %6 cm. Le biti se compose de deux Bandes Coudées de 38 12 mm. réynies par une Bande de 7cm, 4,

comme suit. A l'avant, est monté un cadre formé de deux bandes composdes, réunies par des Band
+ 14 ¢m. se recouvrant sur dix trous, Une Plaque & Rebords de 9 6 cm. et une Plagu
pardes E it 5 du chissis. Les deux Plagques & Rebords des cd

cH1és de leurs rebords inférieurs. cux Bandes de 9 cm. se uvrant sur cing trous sont
de 32 cm,, dans la position indiqued per la Fig. 8.1%Tc. Al'arriere, s sont réunis par une

ur

Fig- 811a
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811 CANOM LOURD—Suite

Disque de 32 mm. (4) 2t le projectile, 3 /'zide de la
'a Dizgque vien mpager derriere
rde attachée a I'E Triangulée Coudée

e 14 ¢m. hors de cantact avec le Disque mm. (1),
qui alors projette le projectl avec force considé e. La Bande de 14 cm, ng
doit pas Btre courbée trop fort, car sl clle 5'engageait dans les trous du Disque, il serait
difficile de I'en dégager.

Deux Plaques Flexibles de 14 ¢4 cm. sont boulonndes I'une: & 'autre par leurs extrémités de fagon & former un cylindre. Elles se recouvrent sur Un trou d'un cdté ef sur neuf
trousde l'autre. Ce cylindre est boulonnée aux extrémités avant des Bandes de 32 em. Les Boulons de 3 mm. 5 et 10 partent des Courreies de Trans sn de 25 em. tenues entre
des Rondelles derrigre du Disque. Les autres extrémités des Courrgies sont fixdes & I'extrémité avant du canon entre les Plagues Flexibles et les Ba e 32 cm. des deux co1és du
canon, Le Disque de 32 mm, est tenu sur |a Tringle de 25 cm. par un Cavalier fixé par les Boulonsde 9 mrm. Lesautres Bandes de 32 cm. sont ajoutées ensuite pour compléter e canon.

La culasse est construite séparément pour &tre fixée au reste du mo une fois terminée. Deux paires de Plaques Flexibles de 146 cm. se recouvrent sur deux trous a leurs
bords large. Les deux plaques ainsi composées sont courbées en cylindre et sont boulonnéss entre elles en se recouvrant sur un trou de chague cté, Quatre Bandes Incurvies de 6 cm.,
petit rayon, assemblées en cercle sont fixdes au cylindre par deux Equerres, Le Boulen fixant I'"Equerre tient aussi une Embase Triangulée Plate. Le couverele est une Rous d'Auts
fixée & un Support Double par un Boulon de 12 mm. blogué dans le moyeu de [a Roue, ot il est porté par deux Bandes de 5 cm. dont I'une est formée de deux Bandes de 38 mm.
Les Bandes de 5 cm. sont prolongées par des Supports Plats qui sont articulées & un Support Double par un Boulon de 19 mm. muni de contre-fcrous.  La culasse dinsi construite
est plisée dsa place par-deszus la Chaudiére, de facon & ce que la Tringle horizontale traverse les Plaques Flexibles, Des boulons fixent la culasse 3 des Equerres Renvertées.

Le frein de recul est monté comme suit. Une Roue & Boudin de 2B mm. est fixée au sommet de ja Bande de 38 mm. par un Boulon de 9 mm. blcqué da iyew. Un Cylindre
de b cm. est monté sur le boudin de cette Roue, et une autre Roue A Boudin de 28 mm, est tenue dans le bout opposé de ce Cylindre, Une Tige File #31 bloguée dans le
moyeu de cette seconde Roue 3 Boudin, et un autre Cylindre de 6 em. est placé sur |z Tige, Une troisiéme Roue 4 Beudin est ensuite montée sur la Tige, puls une Bague d'Arrét vissée
par son trou taraudé. Cette Bague fixe les Roues & Boudin contre le Cylindre.  La Tige Filetée est ensuite fixée par une sutre Tige Filetée de 7 em, 4 qui est viss
du trou taraudé de la Bague. Deux Manchons réunis par un Support de Cheminée sont montés sur cette seconde Tige Filetée qui tranverse ensuite |e trou supé
Triangulée Piate & |'arritra du canon. Une Vis sans Fin est fixée sur la Tige Filetée et tient 'epsemble de ces pieces & leur place.

Le canon est relid au chissis par un pivot constitué par une Tringle munie de deux Rouss & Boudin de 19 mm, et traversant les Embases Triangulées Coudées ainsi que les paraois du
canon,

_Le relevage de [a volée est commandé par un mécanisme 3 vis.  Un collier d'Accouplement 4 Cardan est articulé par un boulon 3 contre-écrous i la culasse et porte une Tige
Filetée de 9 cm. qui est relide par un Accouplement 3 ure Tringle de 5 cm. passée dans les Bandes doubles de 14 cm. Un Pignen de 12 mm. monté sur la Tipe engréne avee une Roue
de Champ de 38 mm, actionnée 3 |'zide d'une roue & poignée. La Tringle de 10 cm. portant la Roue de Champ tourne librement dans le trou longitudinal d'un Accouplement qui est
tenu sur "essisu par deux Clavettes et des Rondelles.

eur de I'Embase

Fig. 811c
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8.12 CANOT DE SAUVETAGE AVEC TRACTEUR

Le ¢ nstruit de la fagon sulvi

chacune cm. se rec rant sur tre

extrémit
Rebor
est prolon,
du capot. Le Moteur &

; avant, par une Bande de 9ecm. et & le

9% 6 cm. et une B

Stés
cotds

en haut par une B

du capet, tandis que |'autre ¢t

et une de 6%X4 cm. Trois Plagqu

lerment e dessus
' sont supy par une Bande C

& un= Bande de 9 cm. boulonnés tranversalement au chissis;

ju capol.
%14 mm, fixés
au radiateur par une Egquerre de

25%25 mm. Le radiateur est représe

8! & l'avant, elles sont |

par une Plague-
Bande de 6x6 cm. dont l'extrémité inférisure est fixde par
une Equerre & une Bande de 9 cm. boulonnée transversalement
u chilssis, )

(Suite)

Nota: Le moteur utilisé dans ce models
n'est pas compris dans |a boits
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812 CANOT DE SAUVETAGE AVEC TRACTEUR—Suite

ant

Les Roues-d Boudin de 19 mm. représent
phares sont fixées par des Boulons de 9 mm,
P fixés au radiateur, Le
choes est formé de deux Bandes Coudées de 90
12 mm. fixées & une Plague & Rebords de 60 « 38

3 des Suppo

mm. et relides au chissis, ainsi qu's des Supparts
Doubles fixés au cdté du capot, par des
Bandes de 6 cm. A l'avant du pare-chocs est

fixée une Bande de 14 em. légérer t courbée &

ses extrémitis,

Le projecteur montd sur le capot est rep-
résenté par une Roue & Boudin de 28 mm. fixée par
un Boulan de 19 mm. 3 un Support de Cheminde.
Ce dernier est tenu entre deux Equerr o 25 %
12 mm. boulonnées aux extrémités d'un Cavalier
Le

Bagues d'Arrét. Une Plague & Rebords de 96 em. forme Ia paroi
Equerre. Immédiatement en avant de la Plaque 3 Rebords

Triangulée formant le siége.

Le Volant est fixé au sommet d'une Tringle de 10 cm. traversant le mil
mm, & laquelle est boulonné celui-ci. La Plague & Rebords est tenue ent

tuyaux d'échappement etd'admission d'air, prévus pourlz marche du tracteur dans |'eau, co
Celles-ci sont fixées par des Bagues d'Arrét aux cétés du capot, et munies A leurs sommiets de Dicques de 32
rrigre de I'abri du chaufie
e une Bande Coudée d

10 em.
nus entre deux

e de13em, ¢

mm

; elle est fixée au ¢ une

e 603

porte |'

2 mm. qui st

d'un Cavalier, ainsi qu'une Plague 4 Rebords.de 60
e les cétés du ca Le | i

vier de | u Moteur g5t pr

par une & mité de

ine Equerre figurant u
L'arbre d'entr
une Tringle de'9 em. portant u

Pignon engréne avee une Roue d
Tringle de 9 crn, traversant la fasque

droit du ca La trans

autrz Fignon de 12 mm, et une nde R

une Roue de Chalne de 19 mm. et une Chaine G

actionne une Roue de Chaine de 25 mm. montée sur

essleu avant.

Les Poulies de 7 em. § et celles de 5 cm
les essieux avant et arridre respectivement sont re
par une Chal i la chenill
chenilles

s Bandes de 14 cm, et de 6 cm., ainsi gu
Courbées & Bou i donnent

arrondie. Elles sont'boulonnées, 3 'arrigre, 3 deux Band

onnigres quj

de 9 cm., fixées au chissis et, 3 'avant, & des Equerres fix
aux supports du pare-chocs.

chiissis du chariot porta
formé de deux pout
Co es de 32 cm kb

t I'embarcation de sauve-
rlles composées d

a = bout & bout et réu

chague extr par une Bande de 14 cm. La plate-
forme du cha % Plagues-Ban
32 . et de quitre Plaques-Bandes de 14 %6 em.

st formée de'd

son axe, sont disposés quatre rouleaux-supports
pour le canot. Le premier de ces supports con-
siste en une Tringle de 38 mm, fixée par deux
Clavettes & un Support Double boulonné & la
plateforme. Le second et le quatrieme sont
identiques et consistent en un Accouplément
monté entre deux Equerres @ 'aide d'une Tringle
de 3B mm, Le troisidme rouleiu est formé de
deux Roues 3 Boudin de 19 mm, fixées & |3 plate-
forme par des Boulons de 12 mm. munis de cantre-
&crous, Deux Poulies folles de 25 mm,, qui sont
fixées par des Boulons-Pivots & des Equerres
montées sur des Bandes de 7 em, + boulonnéesaux
cotés de la plateforme, empéchent le canot de
basculer latéralement. Les Bandes de 7 cm. 4
sont légérament courbées vers ['extérieur.

nues par des Clavettes sur des Tringles de 5 em. fixdes par des Raccords de Tringle et
io dans le moyau de Plateau Central traverse In plateforme et est fixée par
ateau Central, sont fixées par une Tringle de 38 mm, & une Chape situde

Le
Binde

25 mm. blogu

al

e du chariot sont montées sur les extrémités d'une Tringle de 16 cm. 4 qui est supportée par deux Embases
La roue arriére de gauche est munie d'un frein réalisé de |z fagon suivante. Une Tige
jointe par un Accouplement & Cardan d une tige composée de trois Tringles, de 5 cm.,

Le Tige Filatée traverse le trou taraudé du moyeu d'un Bras de Manivelle bou-
st passée, & |'arrigére, dans une Equerre de 25%25 mm. fixée au chissis par une
une Bague d"Arrét et est munie d'un Ressort de Compression placé entre 'Equerre de
d'un Bras.de Manivelle, et quand la poignée montée 3 ['extrémité de la Tige File-
Bras de Manivelle vient exercer une pression sur la Roue d’Auto qu'elle freine,

onnées au cha

5t tournée & 'inverse d'u de montre,

La construction du canot est rendue entiérement claire par-nos clichés.
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8.13 ROBOT

Cesplendide modéle de robot marche & bonne vitesse ot balance les brae de fagon trésréelle.
Il est actionné par un moteur électrique EO20 qui est logé dans son corps,

La construction du corps ressort clairement des illustrations, et par conséquent ne nécessité

pas d'explications supplémentaires. Les engrenages qui fond fonctionner les membres sont
logés entre deux plaquesa rebords de 3% 6 (2) qui sont boulonnées aux deux cerniéresde 11 trous 20
1. Cesderniéres sont réunies par des plagues & rebords de 6 x4 dont |es rebords sont boulonnés
ou corps. Les rebords supéricurs des plagues A rebords 2 sant reliés par des bandes coudées
de 60% 123 une bande 3 compasée de bandes de 11 trous et de 9 trous gul s recouvrent sur

7 trous,

ieur du corps dans la position maontrée

Un moteur électrique EQ20 est boulanné & ['inté

sur la Fig, 8.13¢, et il actionne par l'intermédinire d'une courrcie de transmission de 25 cm,

une poulie de 75 mm, 5 fikde sur yne tringle die 16°5 cm, 4. Cette dernidre passe dans des sup-

RN

parts constituces par un cavalier et par une des bandes de 15 trous qui constitue une partie du

e5te du carps, Une roue de chaine de 14 dents montée sur la tringle 4 entraine, par I'intermé-
diaire d'upe chaine Galle une roue de chaine de 36 dénts passée sur une tringle deScm. (6) qui 3
aussi un pignon'de 19 dents. Ce denier engréne avec une roue de 57 dents montée sur

filaln

autre tringle de 5 em. (7) qui & son tour porte unautre pignon de 19 dents qui engréne avec
= de 57 dents, passée sur une tringle de 9 cm. (8). La tringle B est maintenue dans
supparts par deux bagues d'arrét, et elle est munie & chacune de ses extrémités d'un plateau

ceéntral (Fig. 8.13c), 25

un

URE FoL

Les plateaux centraux servent de vilebrequins et actionnent les bras et les jambes du modéle.

Un boulon pivot 13 est fixé dans 'un des trous ducentre de chagque plateau central. Cesderniers 20
sont disposéssur leurs axes de telle sorte que les deux boulons-pivots soient 3180° 'un de "autre.

Les jambes sont constituées chacune par trois cornigéres de 25 trous; une quatrigme est Fig. 813z
formés par deux bandes de 25 trous. Elles sont toutes reliées & leurs extrémités supérieurss
par des bandes de 5 trous et des embases triangulées plates. Elles pivatent sur les tringles 9
qui passent dans les bandes de 25 trous 10 (Fig, 8.13¢), incurvées et disposées comme le montre
la fipure. Une bague d'arrét et une rous 3 boudin de 19 mm. empéchent les jambes de glisser
latéralement sur les tringles. Lesbandes 10 sont fixées sur une bande de 6 trous 12 & |'aide d'une 24
kculon de 12 mm, 11 qui leur permet de pivoter; ce boulon passe dans le troisiéme trou de la
banda. L'autre extrémité de la bande 12 pivote sur le boulon pivor 13 et une clavetts sert d
smpécher le jeu [atéral de la bande. Les extrémités intérieures des deux tringles 9 tournent

-21

dans es trous centraux des cornigres de 11 trous 1, et leurs extrémités exiérieures dans les 2'

trous centraux des bandes de 11 trous fixdes au bas du corps.
(Swire)
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813 ROBOT—Suite

Les extrémités inférisures des Jambes sont munies de tiges filetées de 75 mm. 22 sur lesquelles pivatent les pleds.,
plague secteur 3 rebords relidées par des bandes de 11 trous, Les embases triangulées coudées 21 boulonnées aux plagues & rebords relient les pieds
des équerresde 25 % 25 (23). Dans ces éguerres passent des tringles de 2.5 cm. suxquelies sont fixés des accouplement pour tringles reliés par des tringles de 29em (24) a d'autresaccouplements
passés sur les tringles 25 et 36 (Fig. 8.132), Les tringles 24, qui doivent tre trés scigneusement réglées servent 3 maintenir le carps du robot vertical pendant la marche. Si le modéle tend &
snts.

Ceux-ci sont constitués par une plague 3 rebords de 146 et par une

aux jambes, et, derritre <, sont fixdes

tomber en avant, il faut raccourcir les tringles en les passant davantage dans les accouplements; dans e cas contraire, Il faut allonger les tringles en les sortant des aceouplem
rous. Les roues arriére sont des poulies de

Les pieds sant munis de roues; les roues avant sant des poulies folles de' 25 mim, 29 qui pivetent sur des boulons de 9 mm, munis de cont
25 mm. 30 et des roues de chalne de 18 dents. Ces derniéres sont munies de cliquets constitués & I'aide de deux bandes de 5 trous 27 munies 3 une de leurs extrémités d'un contrepoids
formé avec des poulies folles de 12 mm. Ces bandes 27 sont munies & leurs centres de supports doubles qui pivotent sur des tringlesde 4cm, (28), Ces derniéres pivotent dans d'autres supparts
doubles boulonnés aux pieds.  Ces cliguets servent i empécher les pieds du madéle de revenir en arridre 3 la fin de chague pas en avant, Sur une surface trés lisse, les pieds peuvent glisser
en arriére, mais ce petit ennui peut étre évité en posant des anneaux de cacutchouc sur les poulies de 25 mm. 30,

On peut maintenant passer & I'assemblage des bras.  lis sont constitués par trois plagues flexibles de 146, et une de 11,526 incurvées en U ot baulonnées enssmble camme |8 montre
lafig. 813b.  Lesmains sont des plaques cintrées de 43 mm, de rayon, et des plaques cintrées en U.
dans les tringles 16 et 17; une roue d'auto est fixée A l'extrémité de chaque tringle.

Les tringles 16 et 17 tournent dans des supports constitués par les corniéres de 11 trousdes cités du corps, ot par les bandes colc
16 porte une rour bariliet; la tringle 17 une poulie de 38 mm,, ¢t une bande de 5 trous 15 est boulonnée sur chacune de ces deux pigces,

directions opposées, ot elles sont relices aux boulons-

Les bras de manivelle sont boulennds aux extrémités supérieures des bras, et sant fixés

s'de 190 x12(18), boulonnées A 'intérieur, Latringle

Les extrém

£¢ de ces bandes pointent dans des
pivots 13 des plateaux centraux, par des bandes 14
composées chacune de deux bandes de 11 trous qui
serecouvrent sur quatre trous,

Les bandes eoudées de 601219 sant baulanndes
aux carnigres de 11 trous mentionnées plus haut, et

Nota: Le Moteur utilisé dans ce modéle

les plagues flexibles de 11.5 %6 ront boulennées entre

n'est pas compris dans |z boite,

leurs rebords dirlgés vers le haut. Le dos du corps
est fermé par le panneau montré sur la Fig. 8130 Ce
panneau s'adapte sur le dos, et passe dans les boulons
20 (Fig. 8.12a), dont les écrous sont alors serrés pour
le tenir en place.

La téte du modiéle apparalt sous différents angles
dans les diverses figures. Elle est constitude par une
développée. dont les
reéunies par quatre plaques cintréss de 43 mm. de

chaudidre extrémités sont
rayon, Les yeux sont figurés par des rouves 3 boudin
de 19 mm.. le nez par un manchen, et la bouche par
deux bandes coudés 6012 ot de
oreilles sont des disques pour roues fixé
Deux bandes coudées de 90x12
sont boulonnées au haut et su bas de |a téte; cotte

équerres, Les

de

i la téte par
des supports plats.

ards

dernidre est alors fixée sur les deux plaques & re
de 9x6 qui forment le haut du cou. La téte est
couverte par une poulie de 75 mm.

Fig. 813b

18
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8.14 TRACTEUR A REMORQUE

Notay Le Moteur utilisé dani ce modéle n'est pas

compris dans la bolte.

&le par lz construction du tracteur, Le chissls de te dernier consiste en deux Cornigres de 32 cm.
res de 14 cm. On construit le capot en réun nt
ar des ques flexib 114 %6 om,, la Flaque-Secteur 3 rebords infi re étant boulonnée
irds de 38 % 63 mm. fixée entre les Plag Secteurs & rebords par une
de 28 mm. de diametre, dont chacune est fixée 3 une Equerre de 25225 mm,

3Nt par unt e Coudéde d 12 mm. et prolongée vers "arriére par deux Cor

de deux Plague au

shares avant sont figur

sont boul

Les Equerre

= uffeur est formé d'une P ulonnée par un de ses grands rebords aux Corniéres de 32 cm, et prolongée

vers le haut & chacune xtrémités par une Plaque tés supérieures des Plagues Flexibles sont réunies par une Bande de 14
€m., & laguelle le toit de |'abri = i n de deux Equerres.

Le toit conslste en deusx | 14% 6 cm. bo ntes entermnble et prolongées d'un cdté par deux Plagues Flexibles de 63 4 cm. qui se recouvrent

SUr Qe Lrous avec les recouvrant sur dix trous sont fi

Chacun deos cdtés

5 4 I'avant du tait au moyen de deux Equerres & 135°%
=t d'une Plaque-Bande de 66 cm. boulonn ensemble et se recouvrant sur un trow.
ure le sigge du chauffeur & l'intérieur de I'abri et est fixde au rebord supérieur de la Plaque A Rebords de 14x6
E L

Equerres.

I'abri est formé

de 14x 4 cm.

au rayon de 43 mm.

cm. al’
Chacun ¢

Boulon centra

d'Auto avant consis
pir des Equerre
s passce & trave

en une Bande de 14 em., une Bande de 9 cm. et une Bande de 6 cm. réunies ensemble par un
Chaeun des Boulons centraux des ressorts passe a son extrémité supérieure & tr
s le trou transversal extréme resté libre de I'Accouplement est reliée au moyen d'un
on de 19 mm. vissé dans un des trous taraudés du deuxigéme Accouplement. Chacune des
& inférigure et ces Tringles sont réunies par une bande composée consistant en deux Bandes de 6 cm. boulonnges

trou transverss

e Accouple

Fig.B14a

ur'la tige d'un 8o

de 5 cm. dont |'autre ex
Paulie de 5.cm, Mx 4

ment dans |e trou ext

3 une Bande de 7 ¢m. 5 au moyen d'un Boulon 1, bloqué par des contre-écrous. La Bande
itura de |'arbre de direction, comme le montre fa Fig, 8.14c. L'arbre de direction est figuré
émme d'une B: fe 4 em, boulonnée A la Plrque-Secteur A rebards supériezre du capot.

(Suire)

———
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Fig. 8.14b

Fig. 8.14¢

t fixées au plancher
11 em. 4 et une Tringle
¢ Plates, support =
de 12 mm
de 57 dents qui engréne
linte e d'une Roue

+ dans une b

L& bout. Le: & Con

4 %4 em. se recouvran

de I'accouplement consi

Par une cquerre.

e en un Support en "U" baulonné au-dessous de 'arritre de la remargue et prolongé vers l'arridre

N e

s s 8 B

%

Fig. 8.14d
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8.15 TRACTEUR AGRICOLE ET MOISSONNEUSE 2 : 3

La moissonneuse-lieuse est une des machines les plus
ingénicuse e sert |'agriculture moderne. Cette machine
extcutd automatiquement le double travail qu'implique son nam
&t fait en une heure de temps ce qu'un homme ne pourrait faire
avec des instruments & main que pendant plusieurs jours,

Le cliché de gauche représente un modéle Meccano de
muoissonneuse-leuse attelée & untracteur, La Fig. B.15a donne une
vue de celui-ci, prise par en-dessous. Le chissis du tracteur
consiste en deux Cornigres de 14.em. (1) réunies & 'avant par une
Bande Coudée de 60%12 mm. et & l'arridre par une Plague ‘3
Rebards de 9x6 ecm. Cette Plaque recouvre les Cornléres sur

delx trous.

4

Nota 2 Le Moteur utilisé .dans ce modéle
n'est pas compris dans |a bofte

est fixé aux longerons gauches du chissis 3 |'aide d'Equerres de 2512 mm, et de 12x 1Z mm,, le levier de frein étant &

ur I'arbre d'entralnement du Moteur engréne avee une Roue de 57 dents fixée sur une Tringle de 38 mm. traversant les
= nis 6 située sur une Tringle

e OppOS £ :
st off |'aide d'une Chaine Galle faisant le tour d'une Roue de Chalne de 19 mm, sur |'ex-

I'arrigre. Un Pignon de 12 mm, maonté
parois du Moteur. Un second Pignon de 1
alemznt les flasgues du Moteur. Latran

Le Moteur § Ressart que ['on voiten 5
5

P mm, Tmoméde

cm. traversant &

ur 'essieu arriére,
ée de 60212 mm. boulonné
de 144 cm. et d'une Plague Flexible

» de 5 cm, et d'une Roue

4 Rebords de 3% 6 cm. lui servent de
£ 6% 4 cm. chacune s& recouvrant sur

ila Plag

cm. & constitue ["essieu arriér
s Roues arriére e
de7em. £4 2l 3 g &cm. et d’

le dang le moyeu de lequelle est bloguée une Tringle ce 25 mm. Une joue
(Suite)

de Chaudigre est placée sur cette Tringle et fixée par une Bague d'Arrét,
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{rous extrémes de

deux

B D o 845 TRACTEUR AGRICOLE ET
U MOISSONNEUSE—Suite

cette Tringle
i la Plaque a
Bandes Coudées de 9012 mm.

alement relige
At repre:
sont fixdes par d

chacune
I'extrémité 'Inﬂ,-h_ d L‘ 13 cm. Ur\-.‘
i une Poulie de 12 mm, se trouvant sur |’ rsswu avant de
A son milieu une Poulie de 5 cm. Une
ont fixées sur deux Tringles distinctes, comme le montre |3 Fig.

d'une Tringle passéc i travers une Chape, & 'arriére du tracteur, et @ travers les extremités

de dem. 3 la Bande Coudde
ur une Bande Coudéa
Y. 51 fixde par une de ses

Le radiateur est formé d'une Plague-Bande de 6 % 6 cm. fixée par une Bande Coudée de 80 >
réunissant les lonperans du chissis. Le capot est compose de trois Plaigues Cintré
de £0x12 mm. et prolengées de chague cdté par deux Bandes Cint en “UW." La Band
extremités au radiateur, ot par 'autre 2 deux Bmd( de b cm. suppartées | |:|'Jr des Fq:.mrr: 5 et

Passons au.r e de la moissonneus use. Deux Cornidres 2em. 10 et 11 sont r Par une
par une autre Cornigre de 32 em. 9 & ['ext opposée, Une poutre omposée de deux Corniéres de 14 em. (12 )
de 32cm.10et 11 par une Bande de 6 cm, La Cornigre de devant de 14 cm ('IZJ et la Corniére de 32 cm. ()
libresd I'aide d'une Bande de 14 ¢m. Treis Bandes de 32 cm., assemblées par deux Disques de 32 mm,
Equerres 3 135%

La Bande de 32 cm. ot |a Plague-Bande de 32 ¢m, que I'on voi
supportées i chaque extrémité par une Bande Coudée de 90312
Bande de 32cm,, les Boulons tenant Egalement deux Equerres 4135 qui sont fixées par des
extrémités de la Cornigre 9. Chacune de ces bandes composées consiste on de
et I'espace entre ces deux pitces est recouvert de trois Plaques Bnnd"s de 32 cm.

Le couvercle situés au-dessus du plan incliné par lequel sortent les gerbes est reprécentd par deux Plaques-Bandes de 32 cm. b
: pas |eurs bords longs et se recouvrant sur un trou. Ce couvercle est fixé par des Equerres de 25x25 mm., =t des Bandes de
boulonnées le long de ces bc.-rﬁ:-.

12 mm. et deux Ba

9em. A um* extrémité st
fixée aux deux Cornié

sur la vue générale et qui forment le coté de
nm,  Les extrémités supérieures des Bano_
sandes composées i deu
ix Bandes de 14 ¢m. et d¢
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8.16 VOITURE GRAND SPORT

chassis est constitué par deux

Chacun des longerons

cornigres da 25 trous qui se recouyrent sur 9 trous. Elles sont

réunies 3 l'avant par une bande coudée de 60x% 25, &t & Parriére
par une carnigre de 11 trous 1 (Fig. 8.16a), Deux bandes coudées
u chassis.

andes de 9, 7, 5 et 3

trous boulopnées ensemble par leurs trous centraux, et qui sont

de 60%12 (2) sont boulonnées au centre

Les ressorts sont constituéds par des

ux trous extrémes

fixées au chissis par des équerres boulann
des bandes de 9 trous. L'essieu arriére est constitué par une tringle
de 20 cm, passée dans des supports doubles boulonnées aux
ressorts arrigre.  L'essieu avant est constitué par trois bandes de

11 trous boulonnées aux ressorts avant. Les roues avant pivotent ,
librement sur les tringles de 4 cm. fixées dans des accouplements Fig: 8,169
pour tringles, et sont tenus en place par des bagues d'arrét. L'un
de ces accouplemants apparait en 3 (Fig. 8.16a). Une tringle de
4 ¢m. est fixée dans le trou central de chague accouplement
et passe dans le dernier trou de |'essieu. Les bras de manivelle
4 sont alors fixés sur ces tringles, et |a tringle de 4 cm. est
munie d'un second accouplement 5.

Chaciin des cétés de |3 carrassérie est conztruit de fagon identigue, et est constitué par deux plagues-
bandes de 25 trous, quatre flexibles de 14 x4, trois plagues Mexibles de 6% 4, deux de 66, et quatre
de 1426, 7 25 2 6 Z 22 24 4 3

Les plagues-bandes de 25 trous se recouvrent sur T4 trous et fixdes aux plaques & rebords de '

14x6 (6) et (7) (Fig. B.16a). Elles sont renforcées & Vlintérieur par quatre bandes de 25 trous. Leos = 5
plagues & rebords sont boulonnées aux longerans du chissis. Une plague flexible de 14 %4 (8) (Fig,
8.16d), prolongé
long de son bord

» par une plague flexible de 6 X4 et boulon

aux plaques-bandes, et renforcée lo

sy par une bande constitude par deux bandes de 11 trous qui se recouvrant sur

5 trous. Cette bandeestbh

ulonnée & 'avam dunet de 6 trous 9, etd |'arriére au tableau de bord par

une équerre de 15x 25,
Le tableau de bord est constitué par une plaque fiexible de 144, renforcée par deux bandes de

1 trous, et il est fixé & la

& & rebords 6 par deux éguerres renver Les berds inféricurs de

longés par une plague flexible de 146 (10), et une autre de 14% 4 (11)

plagnes-bandes sont p

cOtés de la caorrsserie sont reliés a l'avant par deux bandes coudé 60212, Les cdtés de l'arriére
da la'voiture sont recouverts par une plague flexible de 14x6 (1
626 (14), et une autre de 6x4 (15). Les bo

incuryées comme le montre la Fig, 8.16d

une autre de 6x4 (13), une de
s de ces plaques sant munis de bandes et de bandes

15 4 (Suitel
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8.16 VOITURE GRAND SPORT—5uite

> cmu qui passe dans le bord
rds 6, et d

jrection

du tableau de bard, dans le haut de

boulonnés aux bandes coudées de 38

15 les sup

muni d'une vissg
fin qui engréne
les bandescou L
auquel est attachée une bande de ! 2 r un boulon de 9.5 mm. passé
couplement et tenu par une vis sans téte, L'extrémité inférieure de la bang
munie d'une chape d'articulation tenue par des contre-écrous, =t |'ensemble est re
par une tringle de 9 cm. 4 un accouplement 3 cardan 24, Ce dernier est fixé sur une
tringle de 2.5 cm, tenue dans 'accouplement 5. Le tube de direction et ses bandes
coudées sont fixés au chissis par I'embase triangulée plate 23.

Les garde-boue avant et les marchepieds de chaque cité
par deux bandes de 25 trous. La bande intérieure est boulonnée & une cornié
trous 25, |z bande extérieure est fixée sur cette corni par des supports plat
bandes sont incurvées & l'avant pour permettre le passage des roues, et une plague
flexible-de 14x 4 (26) (Fig. 8.186¢) leur estassujettie, Cetie plague est aussi reliée 3 |a
bande % par une équerre de 25%12, Les garde-boue arrigre sont constitués de
glissiéres cintrées fixées & des équerres & 135° boulonnées aux bandes
et & des équerres de 25% 25 A |'arriére.

Le pare-chocs arriére est formé par deux bandes coudées de 9012 réunies par
unsupport double, et il est fixé par des supports plats 3 deux bandes coudées de 60 x 12,

Le haut du capot est construit en boulonnant deux plaques flexibles

- : chocs avant est aussi
de 14 % 6 qui se chevauchent selon un angle donné & des supparts plats :
fixés sur une bande 16 composée de deux bandes de 11 trous qui se

recouvrent sur 5 trous, Cette bande est fixée au radiateur par des

9012 et d'un support double, et il

est fixé par des équerres renverséss

équerres, et d'autre part aux bandesde 6 trous 17 boulonnées au tab:

% plagues cintr

de bord., Une bande de 11 trous et deux de 5 trous, dont I'une appara

boulon 3 l'avant du

en 18 sont fixées & 'arriére du capot, et ["avant est recouvert par deux ge consiste en laque
4 OnNsis en une pla
plagues flexibles de 6 % 6 et deux autres de & % 4 boulonnées & la bande " ; o S
i . : ; . 4 charniéres boulonnée 3 la corniére
16. Les plagues flexibles sont aussi fixées 4 des équerres boulonnées 19, la partie inféricure la plaque
4 14 arue Verie ce la plaqu
a és du capot. ; ié 7
ux cétés du capot i charnidres est tenue horizontale par
i ] 3 el icux ban ddes de 60 % 12 flus
Une corniére de 11 trous 19 ast boulonnée 3 une plaque flexible SEUNIMMER QUE RS 00 90 X142 Rickor
. P 8 . P 3 |'autre itié de la plagums .
de 14x6 fixéed |la plaque & rebords 7. Treis plagques flexibles de 14 %6 a2 ‘autre moitié de la plaque. La
i . . ? lancher as né par de adues
sont fixées d la cornigre 19 et & une bande de 11 trous 20 qui e<t fixde A -m:“ S5% evmé e dbiix lkduey
flexibles de 11.5x6, et deux autres

de 14 x4,

sur les cdtés par des équerres. Trois plagues cigtrées de 43 mm. de ravon sont sussi boulennéss & la ba
montre la figure, et trois plagues flexibles de 11.5x 6 sont fixées & une bande coudéde de 140 %132 (21) boulonnée 3 'arriére
de la carrosserie. Le porte bagages est constitué par une plague & rebords de 9% 6 fixée 2 I'side de boulons munis de contre-
écrous & une bande coudée de 90 x12 boulonnée A la bande coudée 21,

La Fig. 8.16b donne |e détail du mécanisme de direction. Deux bandes coudées de 38 %12 sont bouloninéas ensemble,
et munies 4 chaque extrémité d'un support plat.
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8.17 EXCAVATEUR

Lag panneaus des cdtés du tracteur sont des plaques-bandes da 25 trous renforedes le long de leurs
bords par det corniéres de 25 trous ) et 2, Les deux et par une plague
(lexible de 14 < 6 renforcée par des bandes de 11 trous, et fixéde par des équerres aux corniéres 1 et
Le haut du chissis est garni par deux plaques 3 rebords de 1426 (3) (Fig. 8.172), et par deux plague
flexibles de 14 x4, =t deux autres de 144 6 boulonnées aux cornidres 1.

Les roues sant protégées par une plague flexible de 6% 4, et trois de 14x4 jointes 'une d l'autre,
et fixées & des équerres boulonndes aux carniéres 1.
bords extérieurs par des bandes de 25 trous 4 prolongées & chague bout par des bandes glissiéres cintrées,
et des plaques-bandes de 25 trous sont fixdes par des éque aux bandes 4. Les plaques-bandes sont
consalidées par des bandes de 25 trous et sont prelon igue extrémité par des bandes incuryvées
et des bandes de 5 trous, comme: le montre la figure.

La eabine pivate sur une tringle de 20 ¢m. (9) (Fig. 8.17b),

s sont réunis d chaque extrém qui est Nixde dans une poulie de 75 mms boulannee aux plagues
A rebords 3. Cette tri

75 mm. boulonnée aux deux plagues 3 rebords de &> 4 (10),

o de

segonde pr

gle passe dans ung

Ces derni¢res sont fixées & deux plaques a rebords de 9x6

boulonnées aux cornidres 6. Une reoue barillet maintient

ies flexibles sont renforcées sur leurs 2'

le cabine en pl

L'excavateur roule sur quatre paires de rouss et chagque paire est formée d'une poulie de 5 om.
équipée d'un pneu, et d'une roue d'autc. Ces roues o s sur des trin
passées dans les trous des bandes de 11 trous 5. Les bandes 5 sont relides par une équerre renversée, et
pivotent par leurs trous centraux sur des tringles passées dans les embases triangulées cou boulonnées
aux cornigres 2, Quatre poulies folles de 25 mm. munies d'anneaux de caustchoue sont pla
les bandes 5 et ot des sppports doubles sont passés sur le
entre les bandes 3

Chacun des cotés de la cabine est constit
de &% 6, ot trois plagues flexibles de 14 6. Ces piéces sont boulonnés
une cornidére de 11 trous 7, ot une bande de 11 trous B. Ces deux dernie
de 25 trous, Les deux cdtés sont reliés @ 'arriére par deux bandes coudé
une plaque lexible de 14 %6, ot trois bandes de 11 trous boulonnées aux ¢

es de 4 et de 5 cm.

-

es embases triangulées couds

= par une plague-b

Lz Néche posséde deux bras réunis par huit
bandes coudées de 60x12. Ces bras sont formés

chacun par dewx corniéres de 25 trous qui se recou-

ur dix trous, et par deux band

vrent

trous fixées aux corniéres par des supports

ste sur une tringle de 9 cm. qui

e bande coudéde de 60 x 25 boulonnde

(Suite)




Ce Modéle est fait avec la Boite MECCANO No. 8 (ou les Boites No. 7 et No. Ta) 87

B.17 EXCAVATEUR—Suite

dans 'un des ei et dans une plaque 3 rebords de IX6.(12)

tlle est munie d'un tambour d'enroulement constitué par un manchan, et

Les mouvements de |z fléche sont commandés par une grande manivelle 11 qul pass
maintenue sur la cabine par deux bandes coudéas de 60%12, ot une de 60225, La mani
deux roues i boudin de 19 mm. Une ficelle est attachée au tambour, passe sous les roues 3 boudin 13, par dessus une poulie de 25 mm. montée sur une tri

5 em. 14, et autour d'une poulie de 38 mm. montée sur une tringle de 9 em. 15. Elle pazse ensuite autour d'une seconde poulie de 25 mm. sur la tringle 14, autour

d'une autre poulie de 38 mm. sur la tringle 15 et elle est attachée 3 13 tringle 14, Cette dernidre est passée dans des équerres de 25

©25 boulonnées i une bande coudée
de 9012 (16), et Ia tringle 15 est passée dans des embases triangulées plates boulonnées & 1 fiéche, et alle ast maintenue par des clavettes,
La manivelle 11 est munie d'un frein & rochet qui st constitué par un cliquet maintenu par un écrou sur un boulon de 19 mm. qui p.

dans une plaque tri

laire de 25:mm., et qui est muni d'un accouplement pour tringle 17. La Plague triangulaire est fixés & |a plague & rebords 12 par une équerre, et |o cliguet est en

contact avec les dants d'un pignon de 19 dents fixé sur Iz manivelle. La frein est commandé par la tringle 18 qui passe dans un support plat boulonné & l'arriére de la

cabine, et gui est tenu dans une chape d'articulation fixée de fagen A pivoter sur I'accouplement pour tringles 17, Le frain est teny en position de serrage par un
ressort de campression logé entre le support plat et une bague d'arrét sur la tringle 18.

La construction de |a pelle apparait sur la figure 8.17c. Les cOtés sont formés par deux plaques i reberds de 936 réuries par quatre bandes coudées de 90 %12,

Le haut est garni par une plaque flexible de 66, et une autre de 6 x4 boulonnées aux bindes coudées. L'arrigre est formé aussi par une plaque flexible de 96 et

une autre de 6 x4, Le fond de la pelle est

canstitué par une plague flexible de 6 6,

|7 ]8 et trois de 6 x4, et il est fixé aux chtds par

des équerres et des boulons munis de

contre-ecrous qui ful permettent de pivoter,

Un bras de manivelle 19 porte une tringle

de 2.5 cm, munie d'une thape d'zrticulation

obtenue en

mantant Jn accouplement a
cardan. Une poulie folle de 12 mm. (27) est
tenue dans la fourche par un boulen plvat,
La pelle glisse sur 13 Néche entra les bagues
d'arrét tenues par des boulons 20 munis de
contre-écrous, et les rondelles métalliques

fixdes:sur les boulons 21, Les boulons 20

et 11 sant passées dans des bandes de trois

trous fixées aux cHtds de la pelle,

Les mouvements de 1a pelle sant controlés par une manivelle 22 munfe d'un tambaur
d'enroulement constitué par un manchon et deux roues & boudin de 19 mm. Une ficelle est
enroulée plusieurs fois autour du tambour, elle passe sur les roues 4 boudin 13 et sous une poulie
de 25 mm, passi

> sur latringle 23. Elle passe ensuite autour d'une poulie de 25 mm. passéasur

une tringlede 9 cm, mo dans |a téte de la fléche, et elie est e & 'avant de |3 pelle,

Une seconde ficelle est 2

achée & 'arridre de la pelle, et passe sous une poulie de 25 mm. montée
surlatringle23. Elle passe sur les roues a boudin 24 et elle est attachée au tambour d'enroulement

de telle sorte qu'elle s'enroule quand Ia premiére ficelle se déroule.
Le fond de |a pelle s'ouvre quand on tourne une roue barillet fixée & une tringle 25. Une

ficelle attachée 3 un ressort d'attache passé sur cotte tringle, passe =ur les roues 3 boudin 24 et

sous une poulie de 12 mm. sur la tring

12'mm. 2

Elle passe ensuite autour de |'une des poulies de

3
autour de la poulie de 12 mm. 27, et sur 'autre poulie 26, Elle est attachée & yne

tringle de 9 cm, mantée 3 'extrémité de la flache. Les pouliez 26 taurnent librement sur une

tringle de 9 cm. pas dans leséquerres de 25 x 25 boulonnées A I'arrigre de la pelle.

Fig. 817k
Les ediés du toit sont formés par des plagues cintrées de 43 mm. de rayon, et par des
exibles de 66, Le centre est recouvert par des plagues flexibles de 11.5x6, et

plag
I'ensemble est boulonnée 4 des dquerres 3 1359 fixées aux cotés de la cabine,

Une chaudiére boulonnée 3 'arriére de |a cabine est lestée da fagon dservir de contrepoids
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8.18 PONT LEVANT DOUBLE

5 de c" ague coté par des bandes de 25 trous qui
3 5 4 rebords

5 trous 1 (Fi
aux cornigres de 25 tr
25 trous 1 sont réun
inférieurss par deux
et & leurs extrémit
autres rRigres

suparieure

11 trous dont ['une

Elles sont au au centre
plaques flexibles de 14x6, et par quatre

bandes de 11 trous.

t aussi on place une roue barillet qui
ie d'une roue d'auto et d'une poulie

Iun al
d’ !ul’fr

Fig. 8.18a

6

sur deux trous, Les deux chaussées sont pralongées par deux plaques flexibles de 6
aui se recouvrent sur 3 trous et qui sont fixées aux cornigres 6. Les plaques flexibles
sont renforc par des bandes de 9 et de'5 trous.

Les chaus _e.s DIV sur des tringles de 4 cm, assées dans les trous extrémes
ndes de 7 trous boulonnées aux cornigres 6. Ces tringles sont fixées dans des
manivelle gui sont us par une bande de 7 trous 7 de chaque ¢été de |a tour

Les chaussées se l&vent quand on tourne un plateau central fixé sur une tringle
de16.5 cm. 8 qui passe dans une bande de 11 trous 9 de chaque cété de |a tour. Lell“
tringle comporte un pignon de 19 dents qui engréne avec une roue de champ de 15

dents 11 fixée sur une tringle de 29 cm. passée dans une équerre de 2525 F12) E'L(Ia"-
un suppe rt plat boulonné f: |‘unte des corniéres 3. Cette tringle porte une vis sans fin
13 (Fip. B18b) qui engréne avec un pignen de 19 dents fixé sur une tringle de 16.5 ¢
14 qui passe dans les plagues secteur & rebords'5, La tringle 14 porte un second pign

(Suire)
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818 PONT LEVANT DOUBLE—Suite 8.19 MACHINE DE NAVIRE

ase du modéle en
nde de 25 trous de
t = 14 % 6

€quipée d'un tan
de 28 mm. Deux

Dour
chaln

Sall
3 nroulent toute
= dans allongés d'eque
sont fixées sur des tringl
et les extrémi
paur tringl ux-ci sont fix
boulons et deux boulons de 19 mm. La chaine
qui tournent librement sur des tringles de 13 ¢m.
des equerres renversées fixdes aux embases trian;
ridres 3,
Quand le pont est abaissé, les chaussées reposent sur des
boulonnées aux plagues & rebords 4.

deux quand le
3 lonnées aux ban

ces plagues
centres aux

corniéres 4

Le bloc
montants v
uné corme
ext
maontar
bande

licaux o©
de 43 trous

chague cSté par une
L chaQue cote du

D60 ®®06000000D

& rayom.

(Suire)
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B

28

8.19 MACHINE DE MAVIRE—:

£ trous, et I'eniemble
t renforcés par

incUrvéas de & cm. (B) sont
> |a téte do

deux plagues flexibles de 66, ot deux band
montées & chague extrémité, U
cylindre et est tenue sur un boulon passé dans chacune d

Le support central du vilebrequin est consti
BUX cornigre

s paulie de 75 mm. repré

cireulaires. C

chtés du moteur par

semi-circulai est retouvert

corrieres 9 p:

1 et par ung
rd de la plague a-re

autée fi

triangule

upports sont for
plats au rebord de la

1 par une plague 4 rebords de
sur la plague 2.

res par une tringle de10.cm, (1),
une tringle de 16.5 ¢m. (13). L'une de ces parties
:nt démontées sur la Fig. 8.1%¢ Chague bras du
= & trous 14 boulennées a une poulie
5 dans I'un des bras et bien bloguéd
trous 16 qui figurent |z bielle sont alors
d'arrét les écarte 'une de "autre, Le boulan

Ames

vilebregquin farmé par dewx ban
de 5 e, Un boulon de 12 mm 15
Deux bandes

un ecrou

ous,
sar une paulie de 38 miv
boulonné comme

s lag

La came &3
de manuelle 1

nire la figure,
de peutrayon
ande de 3 trous

titué par deux bandes incurv

ague extrémité par .
dans la gorge de lie de 38 mm, La came
de 11 trous 18 boulonné

ipe de soupape p.
de 5 trous Nixdes aux extrémitds supérieuresdecbandes

autre a

aux ban
curvées,

L'une des cames ¢
€t un bras du vileb
tringle. Les autres br
et13,

Les extrémites
raccordsde tringl

& ret

v extrémité de la tringle 12,
s fiméa ch
it fixés respectivement sur les tringles 11

aque extrémite decette

en rellant up accouplement & ca

e dans "accouple it & cardan et dans l'ex
11.5 e qui figure |a tige du pi Un boulen de 9 mm.
ccouplement 21, et deux rondelles méalli

taraude central de
zontale, Une seconde bande de 5 trous est fix.

in 20 (Fig. B.1%b) aux extrémit
mité d'un accouplement pour tringles 21, A ['autre bout, cet accouplement pour tringles porte une tringle de
est muni d'un écrou et p
gues servent @ écarter la bande de 'accouple
: de Maccouplement, et les

icon de ['autre cbt

¢. B.192) fixdes par des dquerres aux plaqués 6. Les extrémités inférieures de ces bandes sant aussi
nontants verticaux qui supportent le bloc-cylindre. Les bandes 19 sont aussi réunies de chaque coté par

s des bandes 16 par I'intermédiaire d'un boulon-pivet. Une tringle de

¢ dans le trou central d'une bande de 5 trous Il est ensuite vissé dans le trou
wnt. L'écrou est ensuite Bloqué pour tenir |a bande bien hari-

deux bandes sont reliées par des supports doubles

(Suirey
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819 MACHINE DE MAVIRE—Suite

Un mo
Un pignon d

dar

ur 3 ressort No. 2 est fixd sur le cdté de la base du modéle par une équerre et par une bande coudée de 9012 (23).
9 dents menté sur I'arbre d'entralnement du moteur engréne avee une roue de 57 dents fixée sur une tringle de 5 em.
lzs Masques du moteur, L'autre extrémité de cotte tringle parte une roue de chaine de 14 dents qui est reliée par une
lle & une roue de chalne de 36 dents fixée sur la tringle 13

Le levier de frain du moteur o5t commandé par un volant fixé sur une tige filetée de 75 mm. 24. Cette tige est relide par un
accouplement de tringles 3 une tr de 10 cm, et I'ensém dans une bande coudée de 11512 boulonnée i del
mentants:  Un accouplemant 25 est vissé sur [a tige fil st par une bande composée 3 une ba oudée de 60 %12 boulonnée
au levier do frein du moteur, La bande composée est ée par deux bandes de 11 trous qui se recouvrent sur 7 trous, et elle est
fixée & l'accouplement 25 par une cheville filetée, et 3 la bande coudée par un boulan muni d'un contre-ecrou.

Le renversement de marche du moteur est commiang r une roue Larillet munie d'une cheville filetés, Catte roue barillet est
fixée & l'extrémité d'une tige filetée de 9 cm. relife dune tringle de 9 cm par un accouplement pour tringles. Un autre accouplement

est pass

B

26 est vissé sur la tige filetée et porte une petite chape d'articulation 27, Cette dernidre est relide par une tringle de15 cm. & une
équerre d'assemblage qui pivote sur le Mlasque du moteur A |'aide d'un baulon muni de contre-écrou.  La tringle de 15 cm. est fixée

parun boulon passé dans I'équerre d'assemblage et vissé dans une bague d'arrét fixded 'extrémité de la tringle, L'equerre d'assemblage
ezt relide au levier de renversement de marche par une bande de 5 trous munie de boulons et de contre-écrous.

La jante du volant de la machine est constituée par quatre plaques flexibles de 14 % 4 boulonnées Bout 3 bout pour farmer une
circonférence. Elle est fixée par des équerres 3 bandes de 11 trous boulonnées au travers d'un plateau central, ot I'ensemble est
ur la tringle 13. Le volant est écarté de |a roue de chalre de 36 dents
passée aussi sur cette tringle, par une roue d'auto,

Le palier de butée est constitué par deux plagques secteur & rebords
la base par des équerres. Les cfités sont recouverts par des plagues
ibles de 11.5 %6 et le toit par une plague 4 rebords de 6% 4 tenue par
une tige filetée de 75 mm. La tringle 13 est prolongés par une tringle de
10 em. i laquelle elle est jointe par un raccord de tringles 3 l'intérieur du
palier de butée.

La pompe d'alimentation est figurée par un cylindre de 65 mm. muni
d'une roue i boudin de 28 mm, Elle fonctionné grice & un vilebriguin
constitué par une roue barillet fixée & I'extrémité de la teingle 1. Une
bande de 5 trous est boulonnée A I'aide de contre-écrous & la rous barillet
et 3 une bande de 6 trous 28, Cette bande pivote grice & un boulon muni
d'un contre-écrou fixé sur un support double boulonné & la plaque 10, Le
piston de la pompe consiste en une tringle de @ cm. fixée & la bande 28 par
une chape d'articulation,

La plateforme de surveillance est sautenue par une bande coudée de
£0%12 boulonnée 4 chacun des montants verticaux qui supportent le bloc
cylindre. Les cdtés de cette plateforme sont constitués par des corni
de 25 trous et des bandes de 25 trous boulonnées aux bandes coutée
les extrémités par deux plaques flexibles de 14 %4 qui se recouvrent sur
4 trous, Ces plagues sont renforcées par une bande de 11 trous et une
bande de 9 trous qui se recouvrent sur 2 trous. L'échelle consiste en deux
ba de 25 trous boulonnées 3 des bandes coudées de 38 ¥ 12 fixdes & 1a
base et d |a plateforme de surveillance. Les
ficelle passee dans les trous des bandes de 25'tro
par une ficelle fixée & des trin ues par
nnées a la

Fig. 8.1%c

aux sont figurés par de la
Le garde-fou est figuré
s dans des équerres

Fig. 8.19d
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2 8.20 PONT ROULANT

Les rails le lang desquels roule e chariot de lavage consistent chacun en deux Carniére 32 ¢m. se
rant sur trois trous, Les Curmer‘(_s som écartées par des B.;nr'v‘: > 6 o, et & chacune d'efles est
i une P |1qur‘-.:1r|-.." de 3 deux Plaques-Bi la travée ainsi f'\rmée
= Corniére s aux bases, dont uru ntée sur la Fig. B.20a.
i leurs extrémités par des Bandes Coudea: de
¢ .qur 5 A Pu_ ards de 9% 6 ecm, et deux Plaques-Bandesde 6 X6 c
% 6 cm. sont renforcés par des Bandes et des Corniéres de 32 cm., ces
dernié .
Les essieux sont :ll:; Tringles de 9 cm, et chacun d'eux est muni 4 son milieu d'une Roue & Boudin
28 rm. [Is sont tenus en place par des Clavettes, Le chariot de levage est formé de deux Plagues a
ords de 9 x6 cm. dont | ebords sont réunis par des Bandes de 9 cm.  Le toit consiste en deux
ques Cintrées de 43 mm. de rayon se recouvrant sur trois trous et fixée par des Equerresa135% Une
mm. est boulonn tre les deux l‘l.;quu A Rebords, camme le montre la
Triangulées a son cnn{r:- Une Trlns‘lc de-38 mm.,
s5 de 25 mm., s d'Arrét aux Em
tre la dl:.J\'J_uILlLI’\ du l< . Le fuou ur
sde 32 . etune Ro
ment, La Rouc &0 par u
Tringle do 11 cm. % cée
tre le cliché. La
a son milieu un
df' 12 mm. qui engréne
avec une Roue de 57 dents sit
sur une Tringle de 13 em. vi
la: Fig. La Tringle
& h-r:l d enviran
e de
57 dents DLuT e'[re amenge contre
de 12 mm. ou en >
A \olcnté. La pasitian
ortant la Roue de
mandée par une
ngle 13 cm.
t en 8 et passée dans un
Double  fixé sur |a
premiére Tri de 13 cm. par
deux Bagues d'Arrét,
La Tringle de 13 cm. porte
lement un Pignon de 12 mm.
ul engréne avec une Roue de 57
dents située sur la Tringle de 11
em. 4 partant une Poulie de ,‘5

J ularne .:| une o

est

‘ un
he & la Tringle de

sur crll‘c ci
Dt 15 p S50
des Poulies ¢e 12 mm. 5 et par-
dessus la Poulie centrale de 25
mm. 4. Ensuite, elle est passée
autour d'une des Poulies montées
sous |e chariot, dans le palan de
levape et par-dessus la secon
Paulie sous le chariot. Enfin, e
est attachée A l'extrémité droits

du pant

.nde les mouvements du chariot et est

fixée & la Plaque 4 Rebords d
tour de la Poulie de 25 mm 6 a't\_,n- sur la

en 2. Elle est pass
rt 7 qui est fixé par un Crochet Chargé 3

Manivelle.
une Equerre de 2

Nita : Le Moteur utilisé dans ce m n'est pas compris dans |a bolte.

Fig.8.20¢
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8.21 BULLDOZER

35 boular slel

corniéres de 25 {rou
196 (1). Deux co

ques & ore L\Jh.

Les I.Jn? rons du chissis sont formés par des
chague extrémité par les pla
amme le mantre la Fig. 8.21b.
i sont constitués par des plagues d
autres de 6 < b, Les cdrés sont renforcés par des bande:
sont formés par des plaques & rebords de 96 prolon
rebords de 9 ® & n'ulmie de chaque cété d'une bande cou

19 %9 abtenue «

211 et de 7 trous, et i

&5 par deux plaqu
) Il

indesincurvées 4 sont fixées & dessupports p
nilles se construisent en b
constitud plagque flexible de &
cornigre 25 trous 6, Les cornigres

19

LBl B S RN N RS

{1 R e

(Suire)
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821 BULLDOZER—Suite 8.22 BALANGCOIRES VOLANTES

Commencez ¢ mousis en
construisant d'abord la partie
carrée de (A base. Les cOtés de
cette base sont formés par des 9
plaques-bandes de 25 trous ren-
forcées sur leurs bords supérieurs
par des cornidres de 25 trous, et
cur leurs bords inférieurs par des
bandes de 25 trous. Les cor- ==
niéres de 25 trous sont bous m
lannées ensemble pour former un ﬂiﬁ; -

==
carrg, et les bandes de 25 trous -ﬁ. I".f. « . \.

sont réunies les unes aux autres \|

par des équérres de 25x25. La
base est traversée en son centra
par deux corniéres de 25 trous 1
(Fig. 8.22a), 4 cing trous |'une de
I'autre. Le dessus de la base est
recouvert par une plague-bande 5
de 25 trous, et une bande de 25 ‘-h\‘\-.,
truus 2 de chaque cfté, et le
reste est garni par six plagues
flexibles de 14 % 6 qui se recouv-
rent sur deux trous.,

L'escalier qui méne 4 la base E

du modéle est construit en
boulonnant ensemble quatre cor-
niéres de 25 trous qui sont
fixt:es au plancher de la base par
deux équerres renversées, et qui
sont bolulonnées d'autre part &
une grande plague constituée
par deux plagques flexibles de
14x6, et upe de 11.5x6. Cette
grande plague west fixée aux
bandes coudées de 90x12 (3), et
est bordéa par deux bandes
coudées de 140x12 et une de
38 %124 'avant.

Le bouclier est tenu en place par deux poutrelles en "U" constitufes chacune par trols bandes de 25 trous boulonnées & deux
supports doubles. Une des extrémités de chaque poutrelle porte un bras de manivelle muni d'une tringle de 4 cm. qui passe dans
un cavalier, et dans |a bande de 25 trous 7,

Le bouclier se construit en boulonnant des bandes de 11 trous 15 & des embases triangulées plates fixées 3 chacupe des pou-
trelles. Les bandes de 11 trous sont réunies & leurs extrémités supérieures par deux bandes de 11 trous 16 mises bout & bout, et d
lewrs extrémités inférieuras par une bande de 25 trous 17. Le bouclier est recouvert par 5 plaques flexibles de 146 qui sont
legérement incurvées, et qui sont fixées aux bandes 16 2t 17 par des éguerras. i

Le Systéme de manceuvre de montée ot de descente du bouclier repose sur un chevalet canstruit en boulonnant les corniéres
18 aux cdtés du chassis. Chacune de ces corniéres consiste en deux corniéres de 11 trous qui se recouvrent sur 6.trous, et elles
:23! E;\;retnisées par des bandes de 25 trous. Les corniéres 18 sont réunies 3 leurs extrémités supérieures par une bande coudée de

La roue barillet 19 commande la montée et la descente du bouclier. Cette roue est fixée sur une tringle de 9 cm, passée dans
une bande coudée de 60 %12 fixéa sur ['un des cotés du capot. Cette tringle est munie & son autre extrémité d'un accouplement
universel composé d'un accouplement & cardan et d'une petite chape d'articulation.

Une tringle de 16'5 cm. est fixée dans 'accouplement universel, @t son extrémité supérieure passe dans des supports plats
baulonnés & chaque extrémité des deux bandes coudées de 38 % 12 (20). Une vis sans fin fixée sur la tringle de 16.5 cm. engréne avec
un pignon de 19 dants logé entre les bandes coudées 20 sur une seconde tringle de 16:5ecm. 21,  Cette tringle est passée dans les
cornieres 18 et porte un ressort d'attache pour corde Meccano. Une ficeile fixée & ce ressort d'attache passe autour d'une poulie .
folle de 12 mm. montée sur le bouclier, autour d'une secande poulie de 12 mm, mantée sur la tringle 21, Elle est ensuite attachée (Suire)
faun sugport plat glissé sur une tringle de 9 em. (22). Cette tringle passe dans une bande coudde de 60 x 25 boulonnée aux bandes

Nota: Le Moteur 3 Ressort utilisé dans ce modéle n'est pas compris dans |a boite




Ce Modele est fait avec la Boite MECCANO No. 8 (ou les Boites No. 7 et No. Ta)

822 BALANCOIRES VOLANTES—Suite 15

La caisse est construite sur un prolangement de |'un des €515 de la base. Deux bandes de 11 trous prolongent les corniéres et les bandes de 25 trous
en les recouvrant sur quatre trous. Lasurfice supplémentaire obienus est recouverte par une plaque flexible de 11-5 6 qui recouvre la base sur deux trous,
etl'autre coté de |a base est prolongé de la méme fagon.

Le plancher de la caisse est constitué par une plagque i rebiords de 936 (#). Cette piéce est fixée 3 une bande coudfe de 90 %12 boulannée 3 la bande de
11 trousqui se trouve sur le cdté,  Chacun des cdtés de la caisse est constitue par des plagues flexibles de 66 qui'se recouvrent sur trois trous, et qui
sont boulonndes aux rebords de la plaque 4. L'arrigre de [a caisse est formé par une plague 3 rebords de 9% 6 fixée 3 la plague 4 et prolengée vers le haut par
deux plaques flexibles de & ¥ & qui recouvrent |a plaque 4 rebords sur trois trous,  L'avant etl'arriére de la caisse sant reliés 'un'a 'autre par deux bandes
de 60 %12, et le haut est for mé par une plaque A rebords de 9 % 6 boulonnée sur les cdtés,

Labarre qui supporte |'éclairage au dessus des marches est constituge par une bande de 25 trous munie & chaaue extrémits d'une bande coudée de
11512, Les bandes coudées sont boulonnées A des bandes de 7 trous fixées sur |os cotés de la base. L'enseigne est formee par deux bandes de 11 trous
boulonnées & des équerres 4 135° et fixées & |a barre par d'autres équerres 3135°, L'éclairage central est guré par une roue & boudin de 28 mm. tenue par
un boulon-givot. Lesampoules de cdté sont des roues a boudin de 19 mm. et sont fixées 4 des équerres & 135° boulonnédes aux bandes coudées de 115 %12

La partie inférieure de la tour centrale est constituée par deux plagues 3 rabords de 14 > 6 boulonnées sur les dedx cornigéres 1. Les plaques & rebords
sont réunies par des plagues flexibles de 6 % 6 et des bandes de 5 trous. Deux corniéres de 11 trous sont boulonnées A des équerres fixées sur chacune des
plaques & rebords. Ces carniéres sont réunies 3 leurs extrémités supérieures par des bandes de 5 trous, et les cotés de la tour sont recouverts par des
plagues flexibles de 14 %6, Un plateau central 5 est fixé sur des bandes coudées de 60x 12 boulennées au sommeat de la tour, et une tringle de 29 cm. &
passe dans le plateau central et dans une plaque 3 rebords de 6 4, (7), boulonnée aux cornitres ],

Le haut du manége est supporté
par six bandes de 9 trous et par deux
bandes composées chacune de deux
bandes de six trous qui se recouvrent
Sur trois trous. TDIJK\.‘S ces DIéCt:S
sont fixées par des équerres sur une
rous barillet 8 en bas, et sur les trous
d'un autre plateau central en haut.
La roue barillet passe sur [a tringle &,
et le plateau central pivote librement
sur une tringle de 13 em, réunie d la
tringle & par un accouplement pour
tringles. La tringle de 13 cm. porte
aussi une poulie de 5 em. munie d'un
pneu, une joue de chauditre 9, deux
poulies de 25 mm, munies d'anneaux
de caoutchouc, et une poulie de
12 mm. 10, Cette derpiére est fixée
sur la tringle et appuie sur les poulies
de 25 mm. pour former une trans-
mission i friction.

La partie ronde du manége est
formee par huit plagues flexibles de
4% 4 boulonnées bout & bout pour
former une circonférence, Ces
plagues sont bordées par des bandes
de 25 trous comme le mantre la
figure. Huit bandes de 11 trous
relient cette partie ronde au plateau
centeal monte sur la tringle verticale
de 13 cm. Ces bandes sont fixées
sur la partia circulzire par des
€querres, et elles sont boulonnees
aux trous extéricurs du plateau
central. i 0

Un moteur électrigue EO20 est boulonné & |a base comme le montre la Fig. B.223, et une courroie de transmission passe sur la poulie du moteur et sur
une poulie de 38 mm. 11 fixée sur une tringle de 9 cm. qui passe dans des équerres d'assemblage boulonnées aux cornigres 1.  Cette tringle porte aussi un
pignon de 19 dents qui engréne avec une roue de 57 dents montée sur une seconde tringle de 9 em. 12, Un pignon de 19 dents est fixé sur la tringle 12 entre les
deux équerres d'assemblage, et engréne avec une roue de champ de 50 dents fixéde 3 I'extrémité inférieure de la tringle 6 ;

L'un des sidges est suspendu d une tringle de 20 ¢m.  Lesautressont suspendus i des tringles de méme longueur mais formées par deux tringles de tailles
différentes. Toutes ces tringles sont fixées de manitre & pivoter sur les bandes de 11 trous qui suppartent la partie circulaire du manége par cing supports
doubles, une équerre de 25 % 25, et deux équerres de 25 % 12, Les extrémités supéricures de trois de ces tringles sont munies de chapes d'articulation, dont
deux proviennent d'accouplements a cardan, Ces chapes d'articulation pivotent sur les tringles de 4 cm. passties dans les supports doubles et tenues par des
clavettes, Deux des tringles sant munies d'une grande chape d'articulation 13, et d'une chape d'articulation de 2 mm. 14 (Fig. 8.22b), qui pivotent de la méme
fagon. Les troiz autres tringles portent des bagues d'arrét 15 fixées par des boulons aux équerres de 2512, et de 25x 25, ! |

Les sidges sont formés par des smbases triangulées coudées ot par des emba triangulées plates, Les premigres sont prolongées par une bande de trois
trous fixée par un support plat. Les dossiers consisient en plaques flexiblesde 6% 4, lég ent incurvées, et fixées sur _[cs sieges par six équerres et par deux
équerres renversées, Six des siéges sont fixés aux tringles de suspension par des bagues d'arrét. Ces derniéres sont fixées aux extrémités des tringles, et un
boulan muni d'un écrou passe dans e dossier de chaque siége, et dans |e trou tarauds de la bague d'arrét. L'écrou est ensuite serré pour tenir le sigge. Le
septiéme sidge est fixé de |a méme fagon 4 la différence que |2 bague d'arrét est remplacée par un élément d'accouplement & cardan, Le huitidme siege est fixé
sur sa tringle par un raccord de tringle et bande.

s tuyaux d'orgue sont figurés par des tringles de différentes tailles passées dans deux bandes de cing trous. Ces bandes sont tenues pardes écroussur des
es passées dans la tour centrale, et tenues en place par des écrous,

Fig.8.22b

e
tiges fi

Nora Le Moteur Electrigue utilisé dans ce misdéle n'est pas compris dans la boite.,
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Ces Modeles sont faits avec la Boite MECCANO No. 8 (ou les Boites No. 7 et No. 7a)
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Ce Modéle est fait avec la Boite MECCANO No. 8 (ou les Boites No. 7 et No. 7a)

8.24 TRACTEUR FORAIN—Suite

Fig. 8.24

20

Le moteur électrique EO20 et le systéme de démultiplication forment un encemble. Les cdtés de cet ens
sent deux plaques 4 rebords de 146 qui sont reliées par trois bandes de 7 traus(9), Lemoteur électrique EO20est
boulonné sur deux des bandes 9 (Fig. 8.24d), et la poulie qui est montée sur son arbre d'entrainement est reliée par une
courraie de transmission & une poulie de 38 mm, mentée sur une tringle de 10 em. (10). Un pignon de 19 dents moné
sur cette tringle engréne avec une rous de 57 dents montée sur une tringle de 10 cm. {11), et un second pignonde 19
dents monté awssi sur la tringle 11 engréne avec une roue de 57 dents passée sur une tringle de 11 Sem, (12). L'ex-
trémité extérieurs de cetie tringle est munie d'une roue de chalne de 14 dents qui est reliée par une chaine Galle & une
roue de chalne de 36 dents passée sur une tringle de11-5 ¢m, Cette tringle est passée dans les plaques i rebords deux
trous au dessus de la tringle 10, et porte aussi une roue de chaine de 18 dents qui est relide par une chaine Galle d upe
roue de chalne de 36 dents montée sur 'essieu arrigre, L'essieu arriére est une tringle de 29 cm, passée dans deux
embases trianpulées coudées boulonnées sur lés rebords des deux plagues d rebords de 14x 6.

Le mécanisme d'entrainement apparent est boulonné aux cornigres 1 et est reli¢ par une bande coudée de 60x12
(13) (Fig. 8.24a) & une corniére de 25 trous (14), et cela de chaque cHté du modéle, Lesbandes coudeds 13 sont
boulonnées aux rebords supérieurs des plaequs 4 rebords de 14 6, et les corniéres 14 sont fixées sur la plagued
rebords 2, et sur une bande de 9 trous boulonnée aux cornitres 5,

Les supports du vilabrequin sont deux plagues & rebords de 96 boulonnéss aux corniéres 14.  Une tringle de 4 cm. munie de
deux poulies de 25 mm. 15 et 16 (Fig. 8.24b) passe dans |'une des plagues & rebords, et est fixée dans un accouplement pour tringles 17,

Cet accouplement est relié par une autre tringle de 4 cm, & un second accouplement 18 qui est fixé sur une tringle de 9 em. (19)
passée dans la seconde plaque & rebords, La tringle 19 porte une poulie de 38 mm. et deux poulies de 50 mm, munies de pneus et aui

renrésentent le volant d'entrainement. Une courroie de transmission passe sur une poulie de 12 mm. montée sur la tringle 12 et sur la
poulie de 25 mm. 16 montée sur le vilebreguin,

Le cylindre st formé par deux plagues a rebords de &% 4 réunies 3 chaque extrémité par des bandes de trois trous Il est bou-
loniné & des bandes coudées de 38 = 12 fixées sur la chaudiére. Le haut du cylindre est une plaque flexible de 6 4 assujettie 3 des
éguerres boulonnées sur les bandes de trois trous, La bolte de distribution est figurée par une bande coud & 60 ¥ 25 boulonnée au
cylindre. Une plague cintrée en''lU" fixée par un boulon de 19 mm, sur un support double est aussi boulonnée au eylindre.

La tige du pisten est figurée par une tringle de 9 cm. passée dans |'une des bandes de trois trous du cylindre et dans un cavalier
a I'intérieur du cylindre, La tige du piston est munie d'un accouplement 4 cardan relié par une tringle de Scm. dune petite chape
d'articulation passée sur la tringle de 4 cm. entre les accouplements 17 et 18,

Le mécanisme de distribution est commandé par un vilebrequin formé par une équerre boulonnéeau moyeu de 1z poulic de 25 mm.
(15). Une bande de 6 trous est fixde 4 'aide de contre-écrous sur |'équerre, et elle est relide 3 une tringle de 13 ¢cm. par unraccord de
tringle et bande. Cette tringle passe dans la bande coudée de 80 x 25 de |a boite de distribution,

La cheminée est constituée par deux cylindres de 65 mm. réunis par un support plat, et elle est boulonnée & I'avant du grand
cylindre. 3

Ladynamo est ligurée par deux joues
de 28 mm. La plateforme qui supporte la dynamo es
flexible est renforcée par des bandes glissierss cintrées, Deux bandes
ot leurs extrémités supérieures sont boulonnées sur les roues & boudin de 28 mm. de
sur I'arbre de la dynamo entre deux clavettes, et elle st raliée par une ficelle 3 la poulia de 38 mm, montée sur la tringle 19

Chacune des roues arriére est formée par deux plagues bandes de 25 trous boulonnées bout A bout peur former une circonféranee,
Le moyeu est un plateau central, et les rayons des bandes de 11 trous, Les extrémités de quatre des rayans sent fixées sur la jante par
des équerres,

(Suire)

& chaudiére serrées |'une contre I'autre sur une tringle de 9 cm, entre deux roues & boudin
une plague flexible de 11-5 % 6 incurvée et boulonnée & la chaudiére. La plague
5 trous sont |égérement cintrées et fixees & la plag
dynamo. Une poulie folle de 12

Fig. 8.24b
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72 PIECES DETACHEES MECCANO

3

A

000000 o
Bandes Perforées: N_o" . 2 No. No. 6 Mo 99 Mo
ho, | Ma. 2%, Roue barillet 41, Pate d'helice  <H 61,  Aile de maulin Uongrines H
}1 5‘2* cm i f:ircrn. @ g‘a‘. ? cm 1 9%a 2‘-; em
2. T 3 % 0 R { Ta. T4 99b. 1
16, 19 ,, O e 43 cED 98 i 14
" ER - AT 6. 5 43,  Ressort de traction = e qg' 32 i’ “:DG‘ it
22, 1% rER 26 . 62 v Py 003 114w
. : Engrenages : - B 62,  Bras de Manivelle
a8 40 Vo o W 25. Pig 9% derite diarm. 5 f‘ $ 62a. i o taraude Ot e D
Q000000 2%, o Ddentidlen. gmilang, 3 | V=2 eESER <F ¥ 62 W e = ?
9° 15b. 12 ‘144 o 46 45 Gm @E 18; Eisws pour métier 4 tisser 2
ArhE s = 44, Chape L : 1 ande & un coude
> 50 Cornidres : 263. 3 45.  Cavalier 63 63° 630
Ta: ‘&1 26b - o 46, Bande coudée, €60x35 mm, o : . - CEe o b Do
v " 7 &% 3 63, Accouplement pour tringles m
g- L 3% % 38 63a. = oclcr:rbnnl 000080808
& LT W . ? 63b. - pour bandes o
Bb. 19 ., 63c & taraudé 103
2 L T Fautrelles plates :
103, 14 em, 103e. 74 cm,
()l 105 24 . 103, 6 .
1036, 32 ., 103 5
10 3 : 64 103c. 1% 1 103h, 4+ .
" . - Z7b. B 133" 5 9 cm. diam. 4.  Raccord taraudé 103d. 9 103k. 1%
j[HJ S“”E‘j”' g-‘;:mu- ¢ " 95 ., 63.5mm. e diamétre &5. Fourr_;\r.-.lb: de captrage 65 105. Crochet pour métier
2. , 1310 (=4 68, 05 . f
12, Eadire, 1310 o &% ) i sihe
1. ¥ W12 . = 3 3 693 Vis sans tére, long. 4 mm.
12c. T 30 L, 135 28 29 R R 106
%3 Raue de champ de 38 mm,, 50 dents x : = 106 Rouléay de bols pour métier
17 3 “" 25 . 10ka. : sable ‘
Tringles: 107. Plateau pour Meccanographe
13. 29 em 16. 9 om.
13 20 . 16a. & &, P g o o
7 1l 2 . jaque & rebords de €3x38 mm, o o X a1
1 15k 558 dho L AT B 14% 6 cm, - ©g
b T s AL 52a, . sans rebords de 14%9 cm, ° B
15;' o 13'" 25 53. « A rebords de 9x6 om, 70, Plague 194%6 cm, o o
: " D, £ e > 53a. .,  sans rebords de 114%6 cm, 72 H 66 ., ©c 000
30* & 30° 30 ; 73. T 75%38 mm o8
non o 5 3 angulaire, 6 cm. coté
1 30. Pignon d'angle 26 dents 22 mm. 76 " triangu x et i
Maniu?E'I‘c 3 et 304 Pignon d'angle 16 ,, 13 ., 7. 4 W 25 mm, cdté 108. I:?\'.iu-.-r.!e d' Assemblage 109
19g. (Petite) avec poignée 75 mm. e w e AR 39 e U ' RS Ol OO
19h. (Grande) . 125 ., Les 30a et 30c ne peuvent 5 80"
195, (Petite) Suolitlises gy bisemible. 543. Plaque secteur & rebards 115 mm. Tiges filetéas
B

8. VW em b, 114 om.
eo——D o ——= o9 79. 20, ., 80c. 7k . 1o
T 15 . 61 5 w 110, Crémaillére de % cm.
@ @ 31 ; 55 80. 123, 820 25, 110s. ‘. 16
r 32 55 Bande-glissitre ge 14 cm, BOa 9 . 111, Baulon de 19 mm
it 2

8 31, Roue de 38 dents, 25 mm 55a . 5 i 1M1a, .. y [
20 19* 20 32, Vis sans fin & 111; h 94
o

19a. Roue de 75 mm. avec vis d'arrét
0. Q0
§9. Bandemncurvis de tem.  Ray: 25cm. 3
33 L. 75mm, Fay. 45 mm (_L[
P © 06O GOCOD

. & boudin de 28 mm. de diam i
) w 19 '

)

= : 8 4

-_;:3 st 3 57B 51 4 forment un cercle

e ® o 57. Crochei B9%. Bande incuryd =10 cm.

3b. .. portesécrou 57k, " zrand) ) épaults, rayon 11 em. 113

57¢c i atit) 90, Bandeincurvée debom., Ray, 6cm 13 Poutrelle trigngules
S90a . % Aem,, Ray.3 ,, :
L @ 4 farment un cercle 3 E’F (%
W 1s

23* A 1He*
% 6

- Poulies : 22 20 35 Clavette 35 58 58° Charniare

19b. Diam. 7% mm. & moyeu 36.  Tournevis {spécialy 58 Corde élastique métallique 115, Chaville filewée

1% 1Bem. . 36a. “ (longueur, 16 em. 5) 582, Vis d'union pour corde Elistique 9% 116.  Chape d'articulation

%La. e <1 o 36b i démanch, 20 cm. §8h, Crochet d'attache pour corde élastique g4 Chalne Galle, 1 métre environ 5 {grande) ¢

21, w38 mme g 37. Ecrou et boulon 5 mm, 65. PRoue de chaine de 5 om. 36 dents 116 , w (petitel [

20 ot R » 37a. Ecrou 952, ., 38 mm. 28 ., 117 Bille métalligue, 9.5mm,

2a G sans moyeu 370, Boulon S mm. 95b. ¥ A 750 56 diam

23. 7 T 1 h 38, Rondelle métallique 59 96 - L - 10 118 Flasgque circulaire

23 ., 12, A moyed 40, Corde Meccano 59, - Bague d'arrét 962 : 7 19 y & T A rebord 14 cm




BTN

120 120* 120*
Mo,
120. Tampon
110 b 3 ressort

120b. Ressorts de cumpression

@

121 7

1. Accouplement de train

121a w automatique de Train

122, Sac chargu

123, Poulie i céne
124,  Equerre renversée de 25 mm.
128, 12

. b s

o 00
Q oD
! l26“
125, Embase triangulée coudée
126a. i 3 plate
=)
= ¥
l27 128

12? Levier d'angle
Levier d'angle avec moyeu

129.  Secteur crémaillére, 74 cm,

130,  Excentrique & trois courses

131 132
131. Godet pour drague
132.  Volant de 7-cm.

133 G133 4" I e d
13 ousset asse:v.\b age %%2“:’?:}’
134

134.  Vilebrequin, course 25 mm.

@'ﬂ' ()&

Support de ru.m pe

«  avec collier
137. Boudin de roue

L &

No. 138 138*

138.  Cheminée de Mavire

138a. Ni (type transatlantique)
139, Support & rebord (droit)

13%. . 7 (gauche)

140

140.  Accouplement universel

-

142

142.  Anneau de caoutchouc, d. 68 mm,
142a. Pneu d'automobilediam., 5 em.

142b. " " wo T
142c, o A o 25 mm.
142d. " " W 38,

143,  Lengrine circulaire, diam, 14 em.

()

144. Embrayage

145.  Bande circulaire, diam. ext, 18 em.
146.  Plaque " " 15 W
146a. " " " 10 ,,

147 & 148
147.  Cliquet 3 moyeu av. boulon-pivot

147b, Bou.:!.on-pivot".‘n deux écrous
147c. Cliquet sans moyeu
148.  Roue i rochet

149 150

149.  Frotteur pour laco électrigue
150. Crampon de levage

153,

154a.
154b,
155,

155a.

156,

157,

160,
161.

165,
166.

167a

167b.
167c.

PIECES DETACHEES MECCANO

I51
Palan 4 1 poulie

i 23 poulies

" "

154*&154"°

Equerre d'angle de droite de 12 mm,

v gauche .,
Anneau de caoutchatc
pour poulie de 25 mm.
Anneau de cacutchouc (blanc)
pour poulie de 25 mm.

<3=.3=8

Aiguille de & cm.

157
Turbine de 5 ¢m. diam,

Support en U, 38x25%13 mm.
Equerre corn, 50% 25 %13 mm.

le4

Chaudigre compléte avec joues
Joue de chaudiére

Corps de chaudiére

Manchon 35 %18 mm,

Support de cheminée

@»

165 166

Accouplement & cardan
Chape d'articulation, 2 mm.

167a, b, ¢
Chemin de roulemant, denture
de192 dents
Anneau porteur de galets
Pignon d'attaque 16 dents

Ne. 168

168. Roulement i billes, complet
10em. de diam.

168a. Plateau i rebords de roul. 4 billes

168b, «» denture pour ,,

168c. Anneau monté avec billes

169, Pelle d'excavateur

170 171

170,  Excent., course, 12 mm.
171, Accouplement jumelé 4 douille

O

172 173

172 Suspension pour balancier
173.  Eclisse pour Rails

(A p———T])
175
175.  Joint Flexible

0

176.  Ressort d'Ancrage pour Corde
Meccano

=y =

177, Chaise avec paher (grande)

178, (petite)

179.  Collier aves tuge filetée
;Ig? Caummei double denture 9 cm,
182, Cousﬂnet isolateur

m e

183, Douille & vis

No, |85

Volant d'automebile, diam, 45 mm.
Caurroies de transmission :

186. 6 em. (Hgere)
15

" "

186c. 25 .. (lourde)
186d. 38 .

. Roued'Autn

192
Plagues Mexibles f‘l91 1M4x6 cm,
188, €0x40 mm, | 192 14 x6
140x40 ,, Piaquas Blndes
6x6 cm,
FRE 19? 32 xﬁ i

Wﬁ@

Plaque A charniére 114 x 6 :rn
Plaque cintrée en U 63 %28 mm,
0 v rayon 43 mm,

207A 206
Ampaule avec Fil 34 volts
Equerre pour Roflecteur
Réflecteur complet
Parte Verre 203, Réfecteur
Ecrou pour Réflecteur
Verre 206, Abat-jour
Pied de lampe

Pince avec barne

208s  Rondelle pour Berne

Ecrou molets poyr Borne

Ma.  Pignon hélicotdal diam; 14 mm.
211b. Roue

ne peuvent étre utilisés qu'ensemble

GO 212 — 213

212.  Raccord tringle et bande

213,

214,
215,

216.

Raccord-Tringles

Plague demi-circulaire 6 cm, 5
Bande cintrée 75 mm,

==

Cylindre, 65x30 mm.

&3 D

217A 2178

217a. Disgue 32 mm.
07

219. Flasque pour Rcuc




Mtém Fabriqués en France par Meccano — Paris mga;‘a(die

L

'.'/_ ... Vous avez maintenant r@al;se l:ous \les modeles Meccano contenus

et décrits dans le présent Manuel dinstructions. Vous étes ainsi
familiarisés avec les différentes piéces Standard du Systéme Meccano . ..
Pensez-vous que vous avez épuisé toutes les ressources du contenu de votre boite ?...

En aucune fagon, car vous pouvez encore imaginer et réaliser les modeéles mécaniques que
vous pourrez avoir remarqueés, tels que Grues, Locomotives, Ponts, etc..., et que vous pourrez
imiter grice a la faculté incomparable d’interchangeabilité des piéces Meccano . . .

et ensuite.

... Regardez la gravure ci-contre, elle représente un superbe
modele d’horloge électro-mécanique qui indique 'heure exacte,
sonne les heures et les demi-heures, et se remet a [heure
comme une horloge véritable. Ceci vous montre que toutes les
réalisations mécaniques sont possibles avec Meccano. En vous rendant acquéreur de
la boite complémentaire du numéro qui succede a celui que cous possédez, vous augmentez
vos possibilités de construction, et vous pouvez ainsi réaliser des modeles de plus en plus
importants et compliqués,

et toujours, en utilisant les moyens réels de la mécanique.

Naubliez pas !...

Que les Usines Meccano mettent a votre disposition, dans la méme qualité qu’avant-guerre :

Les fameux Trains Hornby, a utiliser conjointement avec votre Meccano.

Les Dinky-toys... miniatures réalistes, véritables modéles de collection, (autos, avions,
camions...). Employés avec vos modeéles Meccano, ils leur donneront plus de réalisme. .

264 — 5066 — R. C. Seine 136.119

IMP, HENON. PARIS. -
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