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(MARQUE DE FABRIQUE No. 16043)

MANUEL
D’INSTRUCTIONS

Pour toute la serie des Modeles concernant treize boites progressives

MECCANO (FRANCE) LTD., 5, Rue Ambroise Thomas, PARIS
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BREVETS

ANGLETERRE
22962-13 577272
20535-13 577207
21117-12

2085-11
587-01

Autres brevets en instance

CANADA

151243. 21 Oct., 1913
78504. 0 Déc., 1902

Autres breveéts en instance

AUSTRALIE
18850 | 11649

Autres brevéts en instance

NOUVELLE ZELANDE
14407

Autres breveéts en instance

MECCANO

ETATS-UNIS DPAMERIQUE

1079245. 18 Nov., 1913
745928, (en instance)

Autres brevets en instance

FRANCE
312704 19305
458842 435853
1705 4909

Autres brevets en instance

ALLEMAGNE

578955 570825
553578 485392
455056 455057

Autres brevéts en instance

BELGIOQUE
1579584
Autres breveéts en istance
SUISSE
22385

Autres brevéts en instance
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COMMENT FAIRE DES MODELES ET
DES JOUETS AVEC LE MECCANO

E pramier conseil que nous ayons & donner au débutant est de commencer par le modéle No. 1, et de continuer

a construire tour a tour, chacun des modéles qu'il pourra faire avec sa boite. Il sera alors devenu familier avec

les différentes piéces de Meccano et se rendra alors si clairement compte de leurs applications possibles, qu'il

pourra, sans trop de difficulté, construire une quantité d'autres modeles de son invention. ‘

Le charme de Meceano réside dans sa variété infinie, et le jeune amateur n’eén ressentira réellement tout le plaisir
quau moment on il commencera A& mettre ses ressourses mmventives a contribution.

Il devra d'abord retirer toutes les piéces de la boite, les examiner et graver leurs noms dans sa mémoire amnsi que
leur No. respectif indiqué aux fignres qui suivent. Il devra également étudier soignensement les détails tyvpes repré-
sentés 4 la fin du manuel, de maniére a pouvoir suivre facilement et rapidement les instructions données a propos de
["établissement des différents modéles,

Les pidces sont toutes interchangeables, et 'on verra qu'elles s'encastrent toutes facilement et sans effort. Les
trous pratiqués dans les bandes étant 4 espacements égaux et les essieux s'y adaptant rigoureusement, on peut facilement
déterminer leur position sur tous les modeles par le comptage des trous.

Tous les modéles sont strictement construits d’aprés les principes de la mécanique, et toutes les pieces telles que
leviers, traverses, poulies, vis sans fin, boulons, écrous, clavettes, etc., sont les mémes que celles employées dans les
constructions mécaniques, de sorte que la valeur de Meccano est inestimable comme introduction a I"étude serieuse
de la mécanique.

On peut démonter chague modéle et se servir des: mémes piéces pour en construire d'autres, On pourra toujours
se procurer des piéces supplémentaires, soit chez nous directement, soit chez son fournisseur habituel.

Nous sommes toujours heureux de correspondre avec les amateurs de Meccano et de les aider de nos consetls, ou
méme de nos critiques, lorsqu'ils éprouvent des difficultés avec de nouveaux modeles.

Pour aider les jeunes constructeurs, nous avons rassemblé un certain nombre de détails types qui se rencontrent
fréquemment dans la construction de nos modeéles, et nous attirons éealement leur attention sur les figures placées
a la fin de ce Manuel,
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Corniére de 32 cm. 1 douz.
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Support double (voir page 3)..
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No,

20. Poulie a gorge et a4 moyen

Frs.

I !llf‘fﬁf* 1«25
21, Poulie de 38 mm. de diamétre
avec vis deserrage lapiéee H.rs
22. Poulie fixe de 25 mm, 073
22A. Poulie folle de 23 mm. de
hamétre sans vis de serrage
la pigéce H.33
23. Poulie de ‘2 mm. de diamétre
sians vis de serrage  Ia piece G.2s
€ Os75

23. Pignon de 19 mim. de diamétre
la pigéce 1-2¢
26. Pignon de 12 mm. de diamétre
e pifce 0.75

27. Roue dentée de 38 mm. de
diamétre .. Ia piéce 1.30

2

34. Clef

NO.

28. Roue de champ de 38 mm. de
diamétre . la piéce 2.00

29. Roue de champ de 19 mm, de
thamétre Ia plece  1.30

312. Vis sans fin .. la piéce 1.25
33. Chiquet .. € la piéce 0438

J €

Ia pi{:'-l;f- Da 50

35, Pince élastique de serrage

I douz, 0«78

37. Ecrous et boulons, 1a boite 1 douz. 6.7
37a. Ecrous, la boite A (e 235
40, Echeveau de corde chacun o©-.10

-ﬁ.



Pitces employées dans la Boite Meccano et Prix Correspondants—Suite

NO.
41. Pales d'hélice i la paire
42. Chaine de 3.65m. de long la picce

" —

43. Ressort e

44. Dande a simple courbure la piéce

45. Bande a double courbure la piéce

47. Dynamomeétre a tension et com-
pression combinées

47A. Dynamométre & tension la piéce

la piéce

la piéce
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(28
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NO. |

30. Oeil .. 7 < la piéce
s1. Plaque perforée a rebords (scien-
tifique) mesurant 24 x 14 cCm.

e piéce

i
I

Plaque perforée a rebords mesu-
rant 14 x6.cm. la piéce

:3. Plaque perforée 4 rebords nmiesu-
rant g 6 cm. .. la piéce

54. Plaque secteur perforée
0. Manuel d'instructions

la piéce
la piéce

57. Crochet . .. la plece

I rs.

i'l'!_:::l

Ta 03

0-75

()« 51’)

(s 5”

()« 10

No.
s7A. Crochet (scientifique)

;4.

50,

(10,

O,

(4.
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brs.

] [5il"i‘r (3e 10

A

Corde élastique avant (.02 m. de
long .. -\ i piéce  1-25

Collier et vis de serrage la piéce .23

Bande courbée de 6 ocm. de
long .. e

.« g douz. 0.75
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Accouplement (voir page 4)

la piéce 0.75
les deux  0-25
Fourchette de centrage .. la piéce 0.30

Cheminée de navire ..




Nouvel Accouplement Meccano

Ce dessin représente plusieurs des applications du nouvel ACCOUPLE-
MENT MECCANO. (Voir Piece 63, page 3.)
No 1 Palier d'arbre secondaire No. 4 Mandrin.
No. 2 Accouplement d'arbres. No. 5 Support d'axe.
No. 3 Support de plusieurs arbres.

7 Nouvelle Manivelle Meccano

|

Ce desrin représente plusieurs des applications de la nouvelle MANI-
VELLE MECCANO. (Voir Piéce 62, page 3 ) . .
No. 1 Manivelle, No. 4 Pied servant de socle a une lige
No. 2 Palier renforce. ' No. 5 Levier basculant,
No. 3 Palier en porte-a-faux. No. 6 Levier de Manoeuvre,



Nouveau Double Support

Ce dessin représente plusieurs des applications.du

nouveau DOUBLE SUPPORT MECCANO. (Voir piéce
11, page 2.)

No. 1 Piéce d’écartement. \¢

No. 2 Equerre de pied. G FO
Ne. 3 Piéce de guidage.

No. 4 Chape double renversée pour arbres en croix.

No. 5 Glissiére a pivot.

No. 6 Entretoise d’écartement des flasques d’une grue.

No. 7 Support suspendu sur lequel on monte les

pﬂ“li&ﬂ d‘E‘ lﬂ. g.rue. -.---L-:'--i_-_.-.-:l _-.I:'I-. - = -. B

ot




Types de Trucks, de Diables et de Chariots a Bagages

(Faits avec la boite Meccano No. 1.)

MODELE No. 1

Piéces

3 pi¢ces No.
]
— : 1) h

2
=d - b

I ¥ 1"

<

™ "y

o0

[Le corps du diable est fait d'une plaque
a rebords et de 2 bandes de b6c m. boulonnées
par I'intermédiaire de plaques de support sur
'extrémité supérieure de la plaque de
maniére a former des bras, Le rebord sur
lequel appuie le diamétre lorsqu’on le fait
basculer est formé d'une bande de 6 cm.
boulonnée sur la plague par l'intérmediaire
d'equerres. Sur un axe qui traverse les trous
extrémes des rebords sont fixées 2 poulies
de 25 mm. maintenues en place par des vis
de serrage.

nécessaires

o
10
12
15
22
37
52

MODELE No. 2

Piéces
neécessalres,
2 picces No. 10
8 ., 4 12
I w o 19
8 = o E
2 iy @ &R
2 . . S2A

4 . w 9B
10 . .. 31
FI1G. 2A 1 ,, 4 O2

Dans un chariot tournant, les deux roues extrémes sont toujours placées
un peu plus haut que les 2 roues centrales avec un léger jeu sur les axes de
maniére a permettre de faire tourner rapidement le chariot autour des roues
centrales, Les supports des axes ou essieux extrémes sont formes en réunissant
2 équerres, ainsi qu'on le voit a la Fig. 24, et en boulonnant I'ensemble ainsi
formé sur chaque trou extréme des rebords de la plaque. '

Les 2 supports d'essienx sont formés de plaques de support boulonnées
sur les trous centraux de chague rebord latéral de la plaque. '

[1 fant noter que= les trous allongés des supports sont boulonnés sur P'ex-
térieur des rebords de la plaque. Cela permet de relever les roues extrémes et
d’abaisser les roues centrales dans le but que I'on a indiqué. On place alors
dans la position voulue, I'axe qui porte les roues centrales et on fixe sur cet
axe les roues qui sont munies des vis de serrage @ les 2 roues extrémes tournent
au contraire folles sur les axes correspondants et sont maintenues en place par
des pinces élastiques,

O



Types de Trucks, de Diables et de Chariots a Bagages suit

(Faits avec la boite Meccano No. 1.)

MODELE No. 3

el |: =
| , = . I: ‘

Piéces nécessaires,

4 pieces No. 2 4 piéces No. 22
4 4 4 O [2 T A |
4 < . 60 I = w 02
2 5 +« 1B

Fixer d’abord sur chaque angle de la plaque les 4
bandes de 6 em. qui servent de montants; attacher
ensuite sur ces montants les bandes courbées de 6 cm:
et les bandes latérales de 14 cm. au moyen d’écrous ct
de boulons. Introduire 2 axes dans les trowsiecmes trous
a partir de l'extrémité de la plaque puis mettre en
place les roues et les fixer dans la position voulue au
moyen des vis de serrage. On obtient ainsi un petit
modéle trés élégant et trés facile a faire.

MODELE No. 4

Pidces nécessaires.

2 piéces No. 2 2 pieces No. 22
-i uy T 5 1 T 4y 24

., . 60 0 +w o o1
! i . 15 4 : W 00
g - w M 1 . 44

1 piéce No. 52

Comme indications au sujet de la contruction de ce
modéle il suffit de remarquer que le support oscillant intérieur
se construit en reliant avec un certain jeu une bande courbée
a coude sur le trou central extréme de la plaque, cette liaison
s'obtenant au moyen d'un boulon portant a son extrémité
supérieure 2 écrous et verrouillés (voir piéce type D) de
maniére a empécher le desserrage de 'écrou.  L'essieu des
roues arrieres traverse d'autre part les trous extrémes des
bandes latérales de 6 ¢m. obliquement placées qui servent de
support a cet essieu.

7




Types de Trucks,
MODELE No. 6

(Faits avec la boite Meccano No. 1.)

MODELE No. 5

de Diables et de Chariots a Bagages suit

MODELE No. 8

Picces
necessalres,

2 piéces No. 2

O "% o B

gt 12

1 5 17

I 24
* 37 Pieces nécessaires.
& g 3 peces No. 2 2 pigces No. 15
L i ol ' " 5 -4 b " 22

2 & « 80 20 . .. 87
Pidéces nécessaires, 4 & 3w 10 I w7 e DY
4 piéces No. 2 4 piéces No. 22 2w w12
" o g 5 20 " e 37
60 I o o DG

| 5

. . 15

MODELE No. 7

ol :-!-1

o

MODELE No. 9

|
-
|
It}
|
=
HIl
L &
I-I-I-"

Le seul point 4 noter dans ce modéle est que le
lond de la brouette est fait d'une plaque secteur sur les
cotés de laquelle sont fixés les bras de la brouette (i
sont faits de 2 bandes perforées de 14 cm. boulonnées
sur le coté intérieur de la plaque secteur, Les bandes
de 6 cm. qui portent I'essieu de la roue sont boulonnées
a I'extérieur de la plaque secteur.,

Pieces nécessaires.

I"1éces nécessaires.
(5 I?if‘{‘l‘n HD- 5 4 lllétﬂﬁ Hﬂ'- 22
wom - i A0 5 o BT
s i G i v 5 D2

4 pieces No. 5 4 pieces No. 22
4 " 1 Bu 12 1 1 3?
2 ., 156 1 w o D2

{5

| 8




Types de Trucks, de Diables et de Chariots a Bagages—suit

(Faits avec la boite Meccano No, 1.)

MODELE No. 12

MODELE No. 10

Piéces
Pié NECesSsalres.
ieces ol
nécessaires, 6 pieces No. 2
2 pi¢ces No. 15 8 ., - O
4 : 22 2 L, . 60
I . D2 2 % w1
T
3 5 4 10
4 | o L8
2 3] 1] 35
20 e - 37
I . o 02

[Les deux plateformes inféricures sont en carton ordi-
naire ; leurs bords extérieurs reposent sur des bandes courbées
de 6 cm. et lears bords intérieurs sur des équerres.

r b

MODRELE No. 13

Pidces

NECessSAITes.

4 pieces No. 2

Pidces

! " = 53 NECESsSaIres.
A w »n W 2 picces No. 60
2 ¥ " 15 "l' vy s :g
4 . . 22 2 o™ 3
200 » o.M 4 . . 22
- L) 2] 35
i wailae obe 8 ., . 37
I m bl | 52

0




MODELE No. 14 MODELE No. 16 Moulin 2 Vent
Char]()t é]_ Bagages (Fait avec la boite Meccano No. 1.)

(Fait avec la boite Meccano No. 1.)

Pifces nécessaires,

2 piéces No. 2 2 piéces No, 22

3 = S o 10 = . 37 Pidces
1 5 5 60 E e OR NéCessaires.
1 . ., 1b 4 pieces No. 1
'1’ ay "y 2
3 ] . 7 " " 5
MODELE No. 15 Treuil de Puits T
(Fait avee la boite Meccano No. 1.) : A | :z
> . . 92
PPicces I . . 2%
ll!{‘t’ﬂl?ﬁﬁ'-ilirr'.‘.‘i. 4 ; . 35
é ["f‘-“‘:"-‘-“" hiﬂ- g 20 & R 7 |
& -+ A 12 I .4 " 52
! o . 19 2 . . B0
".: 5% o 22
5 S |

On peut faire marcher ce maodéle
avec le moteur a ressort Meccano No. 1.
10




MODELE No. 17 MODELE No. 18

Balancoire a Bascule Voiture de Malades

(Faite avec la (Faite avec la boite Meccano No. 1.)
boite Meccano
No. 1.)

Mdces
NECESSAITES.

4 piéces No. 2

0y - i 2

[y = » 12

1 % ow AT

4R Y 9 o | o 31
I'.':"!l:';l'I_"l.llii!ll:i;l?I|I,II!!,||'"‘i i — = " S
:"':]'!"']-II'.-'i'lffl'||I'||ill|!|i'::;é?l!|| .I._ : e : " -~ 44

I b5 L 52

Faire d'abord la bagcule proprement dite : commencer par I'un des cotés
de la bascule en réunissant deux bandes perforées 1 par une bande 2 de 6 em.
ainst qu'on le voit au dessin. On boulonne alors une équerre sur le trou
central de la plus courte bande et & la face inférieure de cette derniére, de
manicre a servir de support a 'axe d'oescillation. Il faut noter que I'équerre est
boulonnée dans une position telle que la téte du boulon soit placée au-dessous,
de maniére a dégager 1'axe. On fait de la méme maniére 'autre coté de la

hascule. Pidces nécessaires.

Les dr:u:-; cotés sont alors réunis a chaque extrémité par deux bandes 2 pieces No. 2 3 piéces No. 22
perforées de 6 em. et deux équerres. On boulonne ensuite sur le centre de la 6! 5 el BR T 37
plagque rectangulaire la bande simple courbée 3 et on améne les deux équerres 1 80 4 il a5
centrales placées sous la bascule en face des deux trous supérieurs de cette =l K o e =
bande, puis on traverse I'ensemble de ces trous par une courte tringle de chaque . T o L . £

uﬁtﬁ de laquelle on place une pince élastique qui la maintient dans la position
voulue,

L1

0,




| MODELE No. 19
Funiculaire

(Fait avec la boite Meccano No. 1.)

Piéces nécessaires.
piéces No, 22a

-

4 piéces No. 2 2

4 3 o T ] & w5 S0

g N LA 13, . T
. 3 i o 1D I . sy D2

| . o 19 2 . . 04

4 . o 22 2 o 2w 60

(e petit modéle représente une combinaison :11_1-f‘;:;1|'1i{111f: tres i’lttl'fl}'ulll't',
qui récompensera largement de la peine qu'il pourra donner a construire.

Le chariot sera attaché a un c¢ible sans fin, passant d'une poulic hixce
| a un support monté & une extrémité, & une autre poule ﬁ:-\ii}t sur la Il’}i—l.l'll‘»:-'f_'”l’
indiquée. L’illustration ci-dessus montre les 2 poulies trés rapprochées I'une
de 'autre, faute de place, mais I'on pourra, bien entendu, les écarter autant que
I'on voudra. |

Former avec un bout de ficelle un cdble sans fin courant sur les 2 pounlies,
et attacher le chariot 4 un c6té de ce cible, de sorte qu'en tournant la manivelle
dans une direction ou dans une autre, I'on puisse faire manceuvrer le chariot

| a sa guise,

12

MODELE No. 20
Escarpolette

(FFaite avec la boite Meccano No. 1.)

o\ = ()

e ! ﬁgﬁ_t:"}?_ it
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Piéces nécessaires,

4 pieces No. 1 4 pieces No. 12
I »w » 8 123 5 5 81
o " " 5 i " , 02
3 piéces No. 60

-




MODELE No. 21 MODELE No. 22
Escabeau Escabeau Roulant

(Fait avec la boite Meccano No. 1.) (Fait avec la boite Meccano No, 1.)

1
L ql. v e, [ +
- Piéces Pi¢ces nécessaires.
nécessaires
@ . 4 preces No. 2 6 pieces No. 2 4 pi¢ces No. 22

i ve " Eg | + . o 6> a8 as 37
T 4 . . 60 T . . B2

37 13 s LE " 15
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MODELE No. 23

Fauteuil Roulant pour Enfants

(Fait avec la
boite Meccano
No. 1.)

FPicéces
necessalres,

I

preces No., 2

7 Ty B
2 . .. B0
2 . . 1B
& & u =20
3 - Al O

Construire d’abord I'un des c6tés de ce modéle en prenant
2 bandes de 6 cm. et en les réunissant au moyen de boulons,
de maniére a ce qu’elles se recouvrent sur 3 frous apres quot
attacher diagonalement sur le g4éme trou a partir du bas une
bande de 14 cm. et au moyen du méme boulon une bande
courbée de 6 cm. placée a 'intérieur. On assemble alors les
cotés et on les relie par la bande courbée de 6 cm.

On forme alors le siége en réunissant au moyen de boulons
une 2éme bande de 6 cm avec la bande courbée centrale de 6 cm
et en plagant & chaque extrémité une deuxiéme bande de 6 cni.

Pour faire le dos, on fixe une bande de 6 cm. sur le
deuxiéme trou (4 partir du haut) des deux bandes _len.térale&a
de 14 em. On fait alors passer dans les trous inférieurs 2
tringles servant d'axe et on met en place les roues qu'on main-
tient dans la position voulue au moyen des pinces élastiques,

MODELE No. 24
Berceau sur Roues

(Fait avec la boite Meccano No. 1.)

Picces
NECesSSAlITES.

4 pieces No., 2

6 ., . D /

3w . 80 / A,

L w o 2B ;/ i A _-"; /e

17 37 ol

n..._'

I :Ejﬁlll.llil. --
Ilﬁ.ﬂ!!'r
77 i

I (1 A
AL

Dans ce modéle, les deux pieds antéricurs sont formés de
bandes de 6 cm. qui se recouvrent sur deux trous. Les roues
sont hxées sur les trous du bas, comme il est représenté
dans le détail type R.

14




MODELE No. 25
Cable de Transport Aérien

Pidces nécessaires,
(Fait avec la boite Meccano No. 1.) 2 pieces No. 1 3 piéces No. 22
- e ¥4 2 g 1 22"‘"

' 6 ., . b =20 , . o1
3 . .. 80 6 . .. 3b
3 o 12 I gl Gy e

= 10 L, A2 5 "he
1 - o 3% 2 . . o4

ba

I

i o
11

(TN,

i

g {"&"";‘.A o

= — "
}H_-" _-f"

il

On peut s'amuser plusieurs heures a construire et faire manceuvrer ce modéle.
e dessin montre la manidre de s'en servir.  Les cables peuvent étre de longueur
quelconque et la charge se déplacer d'un c6té de la chambre & Pautre.  Pour
augmenter 'adhérence on peut faire faire a la corde de manceuvre deux tours
autour de la poulie de I'arbre manivelle. Les c6tés de la benne qui restent
ouverts peuvent étre fermés au moyen de carton, de maniére a permettre
de charger la benne et d'y placer des billes, des perles, etc.  La charpente des
poulies de manceuvre se visse sur une base solide au moyen de vis a boais ordi-
naires, et le support de la poulie, ainsi que celui sur lequel on attache l'extre-
mité de la corde sur laquelle se déplace la benne se vissent dans une position
appropriée du coté opposé de la chambre. 4

15




Types de Grues

(Faits avec la boite Meccano No., 1.)

MODELE No. 26
Grue Roulante

MODELE No. 27
Grue Orientale

]

1Méces
Nnecessaires.
2 preces No, 1
G & a8
l Wl n O
4 » w O
3 | o se B0
I w2 anaid
I, 4« 15
2 . L™ LY
» e
4 5 2w £
2 . . SBA
‘ . . 24
4 4 4 04O
8, ., 37
! 38w OF
i L. 44
[ w e D2
2 54

| Méces nvl._.‘{.\:-uzw-_url.?:u. li'l l.'Dl't.lL‘ III{'! ll;'Vil_{..,_"{‘, EII}I'{.’S
y Dnres S £ PO N0. 485 avoir passé sur la poulie placée au
1 2 b : L ow o 24 bout de la fleche passe sur une
. T 8o K51 w9 poulic montée sur une bande
> . . 15 Lo BT courbée coudée hxée par un ecrot
L . AT . 35 ¢t un boulon sur la bande courbée
i & w19 SRR TR de 6 ¢em. placée a Parriére de la
4 » 2w 22 E 5 o 0% ficche.
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TYpES de GrueS-——S-mftﬂ

MODELE No. 28

........

(Faits avec la boite Meccano No. I1.)

Pidces
nécessaires.

4 pitces No. 1
6 & «» &

E L " 3
2 & = o0
i i1
2 12
i 15
2 17
I 19
A oW
2 . o S2A
] W e 24
4 r v oD
20 G RO
i | B
| " . 02
2 . D4

MODELE |

[*1dc es
NECeSSATIres,
2 pigces No. 1
f) o . 2
O o
2 . ., BO
| 10
1 o 12
3 . . 1B
I & 1 NAY
i o . 19
£ 22

. 22A

i S w 2%
6wl OB
20 . s 31
I o Of
| . L 44
I <« B2
2 o . o4

No. 29




MODELE No. 30
Grue Tournante

(Faite avec la boite Meccano No, 1.)

J Pi&ut_ﬁ
nécessaires, |
4 piéces No. 1
6 ., «w 2
I +{ PNEr N -
I « . 80
& 5 12
2 v 2w 1
I . o« 19
S .|
2, oy 22A
3 5 ¥ 8D
18 . o 3
1 - . 44
1 O
2 ., b4

e socle fixe de cette grue est formé par une plaque rectangulaire perforée 1 et le bati tournant est formé par deux
plaques secteurs 2 et 3. La fleche est formée par deux bandes 4 de 32 em. boulonnées aux extrémités de la plaque
secteur 3. Deux autres bandes 5 de 32 em. sont boulonnées d'une part an sommet des bandes 4, et d'antre part sur des
bandes transversales b, dont les extrémités extérienres sont maintenues par des bandes 7 boulonnées 4 'autre plague
secteur.  Le bati supéricur de la grue tourne autour d'une tringle 8 et est monté comme il est représenté & la Fig. 30a. o
Le cable g du trenil se manceuvre au moyen de la manivelle 10 et passe sur une pouliec montée a 'extrémité antérieure de
la fleche sur la petite tringle 11, .

15 B ‘A




MODELE No. 31
Pont Tournant

(Fait avee la boite Meccano No. 1.)

]

I '|||'-L""_||'|| e —— : == L 2
= .'H.:'.hl I:I:I:I;!illh'ﬂli[:II:.:;_ll.;!il;l::l ",II:L I;I ":.'.. -I-. . r ‘a. i =
— ME:—-—':.;;' I:_I.IL : o . —
_, = -_-‘-‘ ——— ;||]-"1"1'I‘|”"l“'=|i:,'
i R e
- SN
Pitces nécessilres,

4 pieces No. 1 ! w w24
P
2 w 4 O |0 30w R 1 |
4 - " ﬁﬂ | I L] o 52 .
""I-"' 2 " IlT | :: ‘| o i 54 |_II -z_
3 11 i® 22 %__Eg___:

Les poutres latérales du pont sont faites de bandes 1 de 32 cm. réunies par des bandes courbées 2 de 6 cm.-aux
bandes intérieures 3. Les bandes 3 et 1 sont disposées dans des plans perpendiculaires et les poutres latérales sont
réunies par une plaque rectangulaire 4. Une roue barillet 5 est boulonnée au-dessous de la plaque rectangulaire et porte
une tringle sur laquelle est montée une poulie & gorge 6. Cette tringle traverse un des trous extrémes dune plaque
secteur 7. La plaque secteur 7 est reliée par des bandes diagonales 8 a une autre plaque secteur g sur le trou extréme de
laquelle est vissée une tringle 10 qui porte deux poulies 4 gorge 11 de 25 mm. La corde de manwmuvre 12 passe de la

poulic a gorge 11 a la poulie 6. On peut de cette maniere faire tourner le pont en manceuvrant la tige 10.




MODELE No. 32

Signaux de Chemin de Fer

(Faits avec la boite Meccano No. 1.)

MODELE No. 33 [_& MODELE No. 34

=== )iy
e IS
e

iltf"'".r: e

%

;f,

g
|

- "I
'
|
iols e
|I -
If
licy |
116
]
L7
e

]

[t

.-‘.:-;'”[ | Pidéces I
idpes 1 {U necessaires. 4. >
NECESSAITes. ot P | b ) '-j-..._ 2 pices No. é ﬁ'
L LA el SR 72 . 1=
3 pieces No, 3 Al 1) ) T . - 8 i"‘*. 2]
4 . . b " e | ' 4 . 12 lllrl
.l
4 . . 12 o A ;‘; ,‘ifh
3 b & Lh ] 22 Ig 37 ::J'I
I . 24 2
1 o . 15 FPidces |
[ 19 nécessaires, !
P4 a7 3 preces No. 2
- O et SRR
52
I 3 = U
: " S Y
i 't .y 22 "!.:I
I_ L 54 35 "
A - . 37 \ \ S L‘.’J
[ 5 « 062 T e

o ) |I|'||'|||.||
(ool ”|||||, )

Ny
[ ST LT

AR (11}
|||||I .:;I,‘-, \ 1||||||| I||||
el

Mot
= el

~ i
s
= JEH'NLLH.

Les deux signaux extérieurs de ce modéle se
commandent au moyen de leviers articulés sur le

mdt vertical, et le signal du centre se commande au le bas de la plaque secteur, il

Lorsqu'on fixe le levier sur

ce dernier signal est fixée sur |

de cette derniére, de sorte qu'i

20

moyen de la poulie. La corde qui fait manceuvrer

a poulie et fait le tour
sufht de faire tourner

la dite poulie pour faire monter ou descendre le signal.

e e T T - e

faut verroutller les écrous comme
il est représenté au détail type D,
de maniére a empécher le boulon
de tomber.




Types de Balances

(Faits avec la boite Meccano No. 1.)

MODELE No. 35 MODELE No. 36

e T
4! S—
i

i
e

I

i

Piéces
nécessaires,

2 piéces No. 2

8 , . b

. Pidces nécessaires. .=

2 piéces No. 1 4 piéces No. 12 4 o . 12

3 5 b 2 Y * T 37 I . o

I Rt S 1 4 4, b2 o4

2 5 o5 60 2 . ., b4 e g

| LLe fléau de la balance est articulé dans ce modéle sur une fente T =
placée en haut du support vertical. Pour former cette fente, on boulonne e @ o

sur le support une bande de 6 cm. et on place des écrous entre la bande P b
et le support, avant de les réunir par des boulons. Ces écrous main-

tiennent la bande et le support a 'écartement voulu et permettent au

fléau d’osciller librement., 21
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MODELE No. 37
Assiette au Beure

(Faite avec la boite Meccano No. 1.)

3

}J

|
Ji“

|J|J
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I
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Pitces Nécessaires,

picces No. 1 1 pi¢ces No. 22 Le mécanisme de commande et la construction du bati de ce modéle sont
n w2 I . 4. 24 clairement représentés a la Fig. 37A. QOuand ce biti est fait, on découpe une
woow 9 i oow o 3B piece circulaire de carton ayant 20 cm. de diamétre et on fixe en son centre
il i o O PO5 g FY une roue barillet 1 au moyen d'écrous et de boulons 2. On visse alors 'eeil de la
| il :: i 1 :i roue barillet sur I'extrémité supérieure de la tige verticale 3 et on le hixe au
W w 19 " moyen d'une vis de serrage,
22 !
&




MODELE No. 38 M_ODELE No. 39
Manege Automobile

(Fait avec la boite Meccano No. 1)) (Faite avee la boite Meceano No. 1))

Midces Pidces
NECessaires, nécessaires,
4 pieces No. 1 Dans ce modéle, faire d’abord la plateforme en se servant de la plaque a 6 picces No. 2
: "2 R rebords 1 et des bandes de 32 em. 2. L'axe de la manivelle 3 est tourillonné ' w9
oo L A T e e . e : . 4 » u N
T b sur des bandes courbes 4 de 6 em.  La poulie qui est montée sur 'arbre mani- : (=
. A = ~ . . o3 e an
2 . w19 velle est commandée par une poulie 5 de 25 mm, fixée sur 'axe 6. Une autre i 99
I §F - 17 . — " - . ik L
; 19 poulie semblable est fixée sur I'axe aun-dessous de la plaque a rebords. Les 2 294
. . 29 bras 7 formés de 4 bandes de 14 em. sont boulonnés sur une roue barillet 8 &R R
I, o 24 fixée sur 'axe 0, 3w o8
S w w35 20" e A
230 L et I . o D2
4 08 2 5 9w 54
2 ey OB T PP A

B w5 G0




MODELE No. 40
(Chasse-Neige

(Fait avec la boite Meccano No, 1.)

Pidces
necessatres,
O pieces No, 2
3 w O
2. = = el
2 £ . 10
I ~ o
3 w 19
. . . 17
4 5w o 22
2 22A
i ., . 24
4 w o 30
o . ., 37
1 . . 44
I ho s 02
3 o g B

FiG. 404

La construction du bati de ce modéle ne présente pas de difficulté. La plaque secteur 1 qui forme le chasse-neige
proprement dit est pivotée sur les boulons 2 sur lesquels elle peut tourner librement. L'axe 3 est monté sur la plaque
secteur antérieure 4 et sur la bande courbée de 6 em. 5. Une bande courbée 6 ayant 6 cm, est boulonnée par I'inter-
médiaire d’équerres sur une roue barillet placée en avant de 'axe et forme une hélice qui disperce la neige qui s'est
elevée le long de la plaque secteur inclinée 1.  Une corde sans fin 7 passe autour d'une poulie 8 de 25 mm. puis autour
d'un axe relativement court ¢ et autour d'une poulie de 25 mm. montée sur 'axe de I'hélice,  De cette maniére 'hélice
tourne quand le chasse-neige se déplace sur le terrain.

4




MODELE No. 41
Monoplan

(Fait avec la boite Meccano No. 1.)

Boulonner d'abord 2 bandes 1 de 14 cm. aux extrémités d'une plaque secteur 2 : ces bandes sont réunies A arriere
par une bande a double courbure 3. On boulonne alors les 2z bandes 4 et 4A de 32 em. sur la plaque secteur 2 ; la bande
extérieure 4 est boulonnée directement et la bande intérieure 4a est fixée au moyen d'équerres 5 qui sont également
boulonnées sur les supports 6 qui portent la tringle 7 sur laquelle sont montées les roues 8. On boulonne alors des équerres
0 aux extrémites de la plaque secteur 2 et on enfile dans ces équerres une tringle 1o qui sert d'arbre a I'hélice 12 : cet
arbre porte a son extrémité antérieure une roue barillet 11 sur laquelle sont boulonnées 2 bandes perforées 12 de 6 cm. (qul
forment les pales de I'hélice.  On a monté & 'extrémité des bandes 1 une poulie 13 de 25 mm. ; cette poulie est montée sur
une petite tringle 14. Deux poulies 16 de 25 mm. sont supportées par 2 équerres renversées 15 attachées sur les bandes
latérales 1 ; une corde sans fin 18 passe autour de ces poulies ainsi qu'autour de la poulie arriére 13 et d'une autre poulie 17
montée sur I'arbre ro. Quand on déplace le monoplan sur la table, la roue arriére 13 fait tourner 'hélice 12. On a
disposé en avant de la plaque secteur 2 une bande courbée 19 de 6 em. sur laquelle viennent s'attacher les haubans 20
lesquels viennent s'attacher, d'autre part, sur la bande intérieure 4 des ailes.

23

Pidces

1

2

5
11
12
15
17
22
222
24
35
37
54
60

nécessalres,

z pieces No.
2 L& 2 LL ]
4 13 "
I b 3]
3 L 11
3 " 1%
1 ] "
'-'1' n "
: L&) "
I L § § "
-l ¥ Lk

1 E % L ] ]
1 ¥ - ¢
I 1 b j |




MODELE No. 92 Tour de Potier MODELE No. 43 Machine a Percel

(Faits avec la boite Meccano No. 1.)

Piéces
nécessaires,
4 pieces No. 2

..:"‘ " "% 5
t:] ™ b4 ] 12
2 o o 1B
i . w 19
0 Nad RN e
I 3 . o4
"I' - % 35
B s o 1
I T b g 52
I 84 ] - 54

MODELE No. 44
Baratte

(Faite avec la boite
Meccano No. 1.)

I"1éces
NeCessalres,

2 pieces No., 2
Hieces
4 " " 5 Necessalres.,
2 = 80 G picces No. 2
| 40 m D
i w1 L & ] IE s L1 ] T 12
1 oy 1% gda' = o s
. L. 19 ! . e 19
- gl . 22
el 4 ¥ 22 22 4
! = o ok ] X . 24
L. Gy o DD 3w o OO
g ' 9 . B 1 {
lﬁ " L 3? I 1 Y 53
i L. 44 > . 54
I »y q 52 j mn 4] ﬁ'n

.FI{}. 4'.:’.’:\ #




MODELE No. 45 MODELE No. 46  Wagonnet Basculant

Passage Supérieur
(Fait avee la boite
Meccano No. 1)

Méces
NeCessaIres.

(Fait avec la boite Meccano No. 1.)

1 picce No. 2

4 0. D

2 ) , B0

R + s 12

3 5 w 1B

4 - R+

""" 15 . . 37
2 . . 00

: - w D&

I =
. VTN |.|,1 |:I:1 || |:': |! " M}n ! | rl-J|.|| !.n—-

bl

16, 40A

¢ 5
Vi
1T f .

r.
i

Cet intéressant modéle représente un wagonnet basculant tel que
cenx qu'on emploie sur les chantiers de constructions ou pour les terrasse-
ments et rémblavages exéoutés de long d'une voie.  Ce wagonneét permet
de faire baseuler de suite la charge A droite ou 4 gauche, comme on le désire,

Les cotés du wagonnet sont formés de plaques secteurs relices en

Pidces nécessaires, haut et en bas par il-!":-'- bhandes }u-;'l'n;'f-r-. de 6 em.  La ll'.':-lIltl(' -.’l‘ll'i ost

G pitces No. 2 4 pitces No, 12 articulée a son extrémité imféricure, s engage d so1 vxlr{-u'n_lq’-‘ﬁupi-rluurﬂ
y a7 entre deux f‘.l'_]llt'l‘rvt-'- imeclinées (voir Fig. 46A), qui ;u-rlm-t_luni d'enclancher

LA I el le wagonnet. Il suffit de déplacer cette bande ou levier de commande
o . . B0 | oy - 52 I'H.ﬂlf ]wnngﬂttrv an w:_i;i_i;'l'lllnt."'t t’lt‘ h;th‘.rlllt'l‘ a droite on i g:i.llt‘.‘ht‘. FUHI’

permettre de placer les matériaux dans le modéle, on peut y introduire un
morcean de carton convenablement replié et le suspendre a l'axe.
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MODELE No. 47 MODELE No. 48
Potence de Levage Treuill d’Extraction

(Faits avec la boite Meccano No. 1.)

.'l
5 'l".
- - o i N
= et
 — "
L5

Pidces
nécessaires.

— ‘l__
IS

Piéces &/ LK [ 4 pieces No.

e L"E,‘iﬁirﬂ'ﬁ. lllllll 4 . "
3

=

4 piéces No. 2
30 s - =
T
i a o 21

I L § | 6§ |
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3 37 A W Hils S
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1 ol 5 o
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"'14 1t |

2 L L5 54
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MODELE No. 49 MODELE No. 50
Echafaudage Roulant Bateau

(Faits avec la boite Meccano No. 1.)

l.a proue de ce batean est faite de 2 bandes de 6 cm.
qui se recouvrent sur un trou et les cheminées reposent
sur deux ['n'n:l]ir-=5 de 25 mm. boulonnées sur les plaques.

PPiéres nécessaires.

Piéces nécessaires,

4 piéces No. 2 1 piece No. 23 4 pieces No. 1 4 pieces No, 22
) L * 5 3 . " 35‘ 6 ¥ " 2 2 ¥ " 22:1
; | 4 ' o - - 5 £ e 35'
2 15 18 o o .
I 60 22" & a et
U 17 r .. .. 02 Py 18 i . . B2
I . . 19 £ e s O I B 18 2, . O4
2 o +w 10

4 . 4 228 3 g S




MODELE No. 51 MODELE No. 52

Marteau Pilon Presse a Plateal_l Tournant
Automatique

(Faits avec la boite
Meccano No. 1.)

l.e pilon de ce modéle est soulevé et abaissé par une

bande de 6 cm. attachée a une roue barillet. Pidces nécessaires,
Pidces nécessaires, 4 pitces No. 2 2 picces No. 22a

4 Ilii"q es No. 2 A '|,H':t"‘l‘£.‘.f-i No, 12 ;: = - ﬁg fl o - gg
- 5 I - 24 W &) ¥4 : . L

- - ) B'U . ) ‘ 35 2 By T 15 Ih p 4 » 3?'
| - & 19 " ":r 1 2y 37 1 - e '1'? I 8 1] b & 52
! L ) lg "‘L - - 52 i | - 5 19 1 s 4 54
-l- 13 ¥ 19 3 ] _:|__ e .t 22
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MODELE No. 53 MODELE No. 55
Barriere de Passage a Niveau Tour a Polir

(Faits avec la boite Meccano No. 1.)

Pidces
Pieces nécessaires,
nécessalres, ' pidce No. 2
4] - 44 o
2 o - w 10
o o« 148
I & roags AP

22

3 pieces No. 2
20 iy
- SO ¢
B eda AT
4 3 g o2

y

I 8 1] 3 24 I *: ) 2*

_________ q 1 & 37 . - - 35
1 . s b & 52 | :l L) b8 ] 37‘

C.on f i 52
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MODELE No. 54 MODELE No. 56
Heurtoir

Pidces
NECessSaIres,

8 piéces No. B
2] s wm R
| = sy 1D
1 . o 18
8 e o o8
I s o 28
sy b0 8D
s Ol
I w4 D2
60

Piéces

NECEssares.
G pieces No. O
L s s A0
I O
L (2
B sl 1OF
I g 4 DK




Types de Tours

(Faits avec la boite Meccano No, 1.)

MODELE No. 57 MODELE No. 58

Piéces
nécessaires.
6 piéces No. 2
2 o 5 60
4 @ w p 18
A R |
I 4, o 19
3 . e B2
Doiar s 2%
[7. ) ety B3
S
Y RS onl

Pidces nécegsaires,

Ce petit modéle est trés intéressant et on peut t piece No. 2 i piéce No. 22
'employer pratiquement a modeler de l'argile en 2 W o O I & 5 24
fixant la piéce d'argile sur la surface de la roue 4 . . 10 3 . . 8
barillet 1 et en la tournant a différentes formes. 6 19 oA 37
- : P 2 ¥ b4 | = L4 | 6l |
Une seule bande courbée 2 boulonnée sur la plaque
- = g ¥ - ’ ! i i 15 T - " 52
a rebords 3 porte I'axe 4 de la poupée. Les barres
diagonales 5 qui portent 'axe de commande 6 sont S

boulonnées par l'intermédiaire d'équerres sur la face
inférieure de la plaque 3.

32




’ (’ MODELE No. 59 MODELE No. 60

Grue Oscillante Automobile de Course
)

(Faites avec la boite Meccano No.

{
Méces
nécessaires.
.1 ]li!"‘CES Nﬂ- 2
; 1 LE, 5
4 . L 12
2 . 17
I b ¥ 19 . 5
; ¥ ¥ 22 - "”“:r."'_?*' 3
L 5 gy BEA
- X vy 35 | .I I
I L W w4 e 1 Q ' B2l
i i L\ ==V = L ] 'I‘I A s, g : oy
b ow e, OB L [ % ™ o€ ,HM il o s F16. 6oa
I b ] 54 I'_'I
] 87 T
I e
I 1
[ [ Piéces nécessaires,
w 1r 4 pieces No. 2 | 2 pieces No. 22a
- - 9 w m B Cow . 24
R ' 2 s o« M
e s i | - 38 y 30
\ ; TR § | | -
":I m LE ]
4 " ) 12
; 15 Ll e
2 . . 1 o = 54

4 " " 22 ! " 2 ﬁ'ﬂ

La plaque secteur de la grue de ce modéle est pivotée sur la base, comme dans le modéle No. 30A.

33
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MODELE No. 61 MODELE No. 62
Passavant Bocard a Deux Pilons

(Faits avec la boite Meccano No. 1.)

Pidces Pidces
nécessaires. Necessaires.
2 pitces No. 2 1 pidce No. 2
8 " . D [ o ey 3
2 o 0w 10 w1l S T
I L 5 2l s 19
I W b L 35 19
Y e e 4 w w 23
I 5 e OEA L .
I . . 80 2, ., 83
8w w87 18 W 87
TR ¢ L s
I - . o4 3 . D4

Modéle No. 62, Ce modéle représente le type de bocard employé  habituellement “pour broyer le minerai. Les
pilons sont soulevés par des équerres boulonnées sur une roue barillet montée sur 'axe de la maniv clle et venant appuyer
successivement sur les poulies de 25 mm, montées dans la partie supéricure des tiges des bocards.

COMMENT CONTINUER

Tels sont les modeles qu'on peut faire avee la boite MECCANO No. | 1. l.es modéles suivants sont un
peu plus compliqués et il faut, pour les construire, un certain nombre de picees suplémentaires, (,c picces
sont toutes contenues dans une Boite Accessoire No. la dont le prix est indiqué au Catalogue placé a la ﬁn du
Manuel, 34




MODELE No. 63 MODELE No. 64
Echelle sur Roues Chariot Automobile Basculant

(Faits avec la boite Meccano No. 2 ou Nos. 1 et 1A.)

Piéces
necessaIres,

6 pieces No. 1
4 ¥ 14 5‘

Piéces

3 - a i nécessaires,

4 . . 20 4 piéces No. 2

2 w9

, i o S 2 ar # O
I " ., 02 5 . 10

6 . . 860 3 B 19

A B Bie 20

E 1w B2

y i __ . 24
33 . o 8

: .

1 w w D2

2 gy e

i S Uy (60
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MODELE No. 65 Grande Grue Roulante

(Faite avec la boite Meccano No. 2 ou Nos. 1 et 1A.)

Ce modéle est d'une s1 grande importance que nous avons Piéces 35 piéces No. 37
jugé bon d'en donner une description détaillée, en nous servant “@mﬁff‘ﬁ- Lo . BT
des termes techniques de 'ingénieur. On peut le construire “:: Sy é S E‘i
rien qu'en étudiant le dessin ci-contre. Nous recommandons A~ 0" 5o
viverment a notre lecteur de smivre avec attention les instruc- I o« o« 680 3 54
tions ci-dessous, et de se familiariser avec les termes et les 2 u ow g
descriptions techniques. Le jeune constructeur sera bien i‘ PR :2
récompenseé du temps gu'il aura consacre a une étude appro- > . 17
fondie de ce modéle, T . . 19

[1 faut d’abord assembler les cotés horizontaux inférieurs 4 » - gg
de la grue. Chaque coté est formé d'une cormeére assemblée Lt 9a.
par une de ses extrémités a une plaque a rebords avec recouvre- ' 24

ment de deux trous et a l'autre extrémité & une bande de
6em. Le support du trenil a l'extrémité est formé de deux
plaques secteurs boulonnées sur la plaque a rebords et réunies
a leur partie supérieure par deux bandes de 6 em.  Les essieux
des roues sont placés a chaque extrémité du chariot dans les
trous correspondants,

Les coussinets de l'axe de la manivelle du treuil sont
formés par deux trous dans les plaques secteurs : la mamvelle
porte une poulie, et une bande articulée sur la plaque secteur
droite peut venir faire frein sur cette roue.

Chacun des céOtés de la fleche est fait de deux bandes de
32 cm, assemblées en enchevauchure. Au haut, au point ou les cotés se raccordent, on fixera une poulie sur un petit axe, et au bas
les deux cotés seront boulonnés aux deux extrémités de la base horizontale.

La fleche est consolidée par deux tirants de 32 em. disposés en diagonales et attachés aux cotés de la fléche au moyen d’équerres.

De chaque coté de la fleche partent deux bandes de 32 em attachées & une armature intermédiaire formée de deux bandes de 32 cm.,
fixées au chariot au point de départ de la volée et réunies en haunt par une bande de 6 ecm. L'armature intermédiaire est supportée
par deux autres bandes de 14 em., boulonnées a la base horizontale, comme I'indique le dessin.

La corde servant a lever les fardeaux, attachée par un bout a 'extrémité de la fléche, va ensuite a la poulie mobile, revient 4 la
poulie de la fléche et s'attache enfin & I'axe de la manivelle du treuil.

La grue est de plus consolidée par des cordons représentant des tirants, qui umssent les extrémités de la fléche, de l'armature
intermédiaire, et du support du treuil, comme il est représenté. |

Dans une construction bien faite, le joint entre 'armature imtermédiaire, les longes du chariot et les montants de la fléche, devrait
étre obtenu au moyen d'une seule paire de boulons, portant en plus les équerres pour les tirants diagonaux de la fléche.
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MODELE No. 66
Petit Moulin 2 Vent

(Faits avec la boite Meccano No. 2 ou Nos. 1 et 1A.)
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MODELE No. 67
Moulin 2 Vent

FPiéces
NECessaIres,
4 pi¢ces No.
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On peut faire marcher ce modéle avec le moteur a I
ressort Meccano No. TI.
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MODELE No. 68 Moulin 4 Vent MODELE No. 69 Roue
(Faits avec la boite Meccano No. 2 ou 1 et 1A.)

Piéces nécessaires.

- | Piéces

0 pieces No. 1 1 picce No. 15 nécessaires,
3 s w 1 . . 19 5 piéces No. 1
2 . . 8 2 o 2B 2 . s 2
> - - o I . 1 24 2z * 2 9
¥4 T B 4 " b 35 4 . g 54 B
1% ' 12 435 a4 o o 4 e ” i
2w ow O 2 . . 1b
e 5 5 20
SH e e
-‘"-1' i L] 3?

Ce modele peut se con-
struire sans  instructions
spéciales. On peut toutefois
mdiquer qu’il  peat étre
actionné par le motear a
ressort Meccano No. 1.

Ce modéle se préte
aussl a certaines décora-

tions, telles que rubans de

couleurs, banderolles, a la

place de lacets,
[.es rayons sont formés chacun de deux bandes de 14 cm

boulonnées sur des poulies & moyeu montées sur un axe,

Ces poulies a moyeu sont maintenues a l'écartement voulu

sur I'axe par des vis de serrage.
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MODELE No. 70 Pont Tournant

(Fait avec la boite Meccano No. 2 ou Nos. 1 et 1A.)

Piéces nécessaires,

4 piéces No. 1 | 8 pieces No. 12 i piece No. 24 i1 pidce No. 52
'ﬁ 1% Lk 2 i L1 1 IT 1 s ™ 3'5 I e s 54
8 w w»n O B e JE | »  w 87 4 ' » 80
y 8 20 sl = 23 I S

FFiG. 70A

Le dispositif qui sert a faire tourner la partie centrale du pont est représenté en détail a la Fig. 704 ; le centre 1 du tablier est
a cet effet muni d'un axe 2 qui peut tourner a I'intérieur de la bande a double courbure 3; Il'extrémité supérieure de l'axe est
d'autre part clavetée sur une roue banllet.

L'ne petite bande 4 sert de butée et empéche la partie centrale du pont de dépasser la position d'alignement.

LLa corde de manceuvre passe autour ce poulies fixées sur l'axe 2 et sur 'arbre 5 de la manivelle.
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MODELE No. 71 Passerelle avec Signaux

(Faite avec la boite Meccano No. 2 ou 1 et 1A,)

Pidces
NECessSAlres.
4 pieces No, 1
¥ A R

2Rl w1 3
8§ w s D
3 w w» 10
2 w O
3 s ' 23A
T e e
& w &
1 a1
6 .. . 30
! o o« 4
2y 58 .. 60
2 R 62

On peut voir de suite sur la figure la maniére dont la passerelle est construite au moyen d'une scrie de bandes perforées.
Les mats verticaux 1 sur lesquels sont montés les signaux, sont boulonnés sur les poutres latérales de la passerelle et
tiennent lieu de poteaux de support. En face de chaque mat a signaux se trouve un autre poteau de support formé dune
bande perforée 2 de 14 cm.

Une plaque a rebords 3 est boulonnée par son rebord sur les bandes verticales 4 de la passerelle et une bande a double
courbure 5 boulonnée sur la plaque 3 forme la boite de manceuvre des leviers de manceuvre d'aiguilles 6, Ces leviers
de manceuvre d'aiguille peuvent tourner autour d'un boulon passé dans les trous inférieurs des plaques secteurs 5,
et des cordes de manceuvre qui partent de chaque levier d’aguille passent sur deux poulies & gorge 7 montées sur une
tringle qui traverse les poteaux de support de la passerelle. Une des cordes s'attache directement sur le signal 8, I'autre
passe sur une poulic 4 gorge ¢ et est fixée a la jante de la pouli¢ 10 qui est monteée sur une tringle passée dans des trous
des poteaux de la passerelle, cette tringle portant elle-méme 4 son extrémité opposée une autre poulie sur la jante de
laquelle est fixée une autre corde qui fait manceuvrer le bras du signal.
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MODELE No. 72
Voiture de lLivraison Automobile

(Faite avec la boite Meccano No. 2 ou No. 1 et No. 14.)

ol
g

Piéces
NECEssAIres,

6 preces No. 1

""" B +ww B

' 7 & g2 b
4 3

2 : 1o

P 17

; 20

2 . 22

] . 24

La seule partie de ce madéle qui neécessite une description est le disposital
de direction : l'arbre de direction sur lequel est fixé le levier de direction
traverse une bande & double courbure boulonnée sur la plateforme de direction,

' qui est elle-méme formée par une plaque secteur.  La disposition des organes
de direction an-dessous de cette plateforme est représentée Fig. 44A. Une
poulie de 25 mm. est fixée sur Parbre de direction, immédiatement au-dessous
de la plateforme ¢t une roue barillet est fixée au-dessous de cette poulie, a
'extrémité de cet arbre.  Une bande courbé de 6 cm. boulonnée sur la roue
barillet, sert de support a la tringle qui sert d’essien aux roues de la voiture.
[1 suffit de placer la poulie de 25 mm. au-dessous de la plateforme pour que les
rones avant soient maintenues d la distance voulue, et ne risquent pas de
rencontrer les rebords de la plateforme. 41
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MODELE No. 73

Balancoire Tournante

a Bascule

(Faite avec la boite Meccano No. 2 on Nos, 1 et 1A,)

Pidces necessatres,

3 piéces No. 5 2 piéces No. 35
2 ¥ " 8 I"t " b3 31
4 ™ " 12 I L & Ty 45
I L | b 3 | 15 I ;& »n 53
T 4 » » 60

MODELE No. 74 Sémaphore a Trois Bras

(Fait avec la boite Meccano
1 No. 2 ou Nos., 1 et 1A.)

g *

-

1]
___-;I__'.'
Préces
nécessaIres

1 piece No.

1
2
3
5

. 12
- 17
. 22
37
5w v b

[La base de ce modéle
est formée par une plaque
perforée rectangulaire,
Une bande 1 de 32 cm. est
boulonnée sur une bande
2 de 14 cm. et les pieds
de ces deux bandes sont
attachés par des équerres
a la plaque rectangulaire
3. On passe une tringle
4 dans les trous inférieurs
des bandes 1 et 2 et on
monte sur cette tringle
des poulies de gmdage 5
qui conduisent les cordes
de manceuvre 6 aux bras
7 du sémaphore. La
corde qui sert a manoceu-
L vrer le bras central passe
sous la tringle 4. Les bras du sémaphore 7 sont supportés par des bandes
transversales 8. Les cordes de manceuvre 6 aboutissent a trois bandes ¢ arti-
culées sur des équerres boulonnées sur la plague rectangulaire et les bandes
transversales 1o sont boulonnées sur la plaque perforée en avant et en arriére
des bandes articulées g, de maniére a limiter leurs mouvements.
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MODELE No. 75 Kchelle Extensible sur Chariot

(Faite avec la boite Meccano No. 2 ou No. 1 et No. 14.)

Le corps du chissis 1 du chariot inférieur se fait en boulonnant deux Didisin
bandes de 32 cm. sur les rebords d'une grande plaque rectangulaire 2 et nécessaires.
les cotés de ce chariot sont formés de deux plaques secteurs 3 boulon- 2 pidces No. 1
nees par leurs rebords sur la plaque rectangulaire. Ces plagues secteurs c . . 9
i servent de support a la tringle 4 sur laquelle s'enroule la corde de - 3
'- manceuvre 5 qui sert & soulever I'échelle au-dessus de la position hori- ’ .
zontale.  Les bandes 6 servent de support & l'échelle quand elle se A o
trouve dans la position horizontale. Des équerres 7, Fig. 754, servent de ! P
" 10 pivots a la partie inférieure 8 de 1'échelle et sont portées par des supports Y s A
. Le haut de I'échelle 1o, Fig. 7538, peut coulisser sur la partie inférieure 4 » o 12
S et est maintenu par rapport a cette partie inférieure par des équerres 11. 4 w19
1 AP Pour allonger I'échelle on se sert de la manivelle 12 sur laquelle est montée o N RN
|5 7 .24 la poulie 13 autour de la- Iq e w120
A quelle passe la corde 15 qui 4 o .. 22
Y s'enroule d'autre part sur une P .. 9924
of o SRR autre poulie 14, Fig. 754, Les - 94
b extrémités de la corde sont 6 . r 95
M7 fixées aun bas de 1'échelle RS
L) : 37 o TR v |
¥ s mobile ro. | &4
o 1
2 , ., o4
i 5 =, . B0
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MODELE No. 76  Monoplan

(Fait avec la boite Meccano No. 2 ou Nos. 1 et I1A.)

..:....r...ii i

Pidces
NECessalres,

T 50, é Le fuselage du monoplan est fait de bandes de 32 em. No. 1 qui se prolongent vers 'arriére par
e o s des bandes de 14 cm. placées & recouvrement.  Ces bandes sont écartées I'une de 'autre dans la partie
7' im0 centrale par le bati vertical 2 et sont boulonnées 'une sur I"autre a I'arriére en dehors de la bande
2, » M verticale 3 de g cm. qui porte la roue d'atterrissage 4 qui est montée comme on le voit au détail type R
'f: nooom :E de la fin du Manuel. Les bandes qui forment le fuselage se prolongent par des bandes de 6 cm.
C 1T attachées au moven d’équerres 6 sur une bande verticale 7 de 6 cm. qui porte une bande a double
3 Ly e courbure 8 servant elle méme de support a 'arbre g du propulseur.

L n 24 Une poulie 4 de 25 mm. est fixée a l'autre extrémité de cet arbre.  Une corde sans fin 13 passe

4; w oA :3;? sur la roue d'atterrissage 4 sur les 2 poulies 14 et sur la roue 12.  Par suite, quand on déplace le
r . . 4B modéle sur la table, I'hélice tourne. Les autres détails de 'appareil se voient clairement au dessin.
4 , 80 Le carton dont est formée la queue ne fait pas partie de la boite Meccano.
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MODELE No. 77
' Triporteur

(Fait avec la boite Meccano No. 2 ou Nos. 1 et 14.)

Fiéces 7L TR el
NECEs4sSAIres.

2 pieces No. 2

I w S

O |

2 w o 18

PR T

2 | w17 La construction générale de ce modéle est clairement représentée au dessin.  Le siége 1 est
3. . 22 formé par une poulie de 25 mm. qui est fixée au moyen d'une vis de serrage 2 sur un pilon qui part
B el d'en-dessous et pénétre dans le moyeu de la roue barillet. Le chassis postérieur 3 est pivoté sur la
Ii :? plaque rectangulaire 4 par I'intermédiaire d'un boulon 5 qui traverse un double support 6.  Un écrou
r . . B2 de verrouillage (voir détail type D fin de manuel) est inséré entre ce double support et la plaque 5-
5 . . 60 L’écrou supérieur 7 maintient en place le chissis 3.
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Piéces
Necessalres,

6 pieéces No. 1
5 J . 2
2 ] 3
3 o
4 w B8
! 10
! , 17
3 15
| 19
4 20
! , 22
2 Z2A
i 35
43 X 37
; . . b2
2 54
2 ., 80

Voici un modeéle d'un appareill dont on se sert pour
crenser les canaux, les docks, les tranchées de chemin de fer,
etc. La fleche 6 est fixe et le godet excavateur 1 est pivoteé
sur les extrémités de bandes de 14 cm. qui sont a leur tour
pivotées sur la fléche. La corde de manceuvre 2 qui passe
autour de l'axe de la manceuvre ¢t reliée an godet 1, est
attachée sur une autre corde 3 qui passe sur la poulie 7 et est
elle-méme attachée aux bandes 4 de 14 cm.  Cette disposition
permet d’obtenir la position de remplissage représentée et une
position de vidage du guidage montrée a la Fig, de détail 78A.

40

(Faits avec les boites Meccano
No. zou Nos. I et 1A,)

1

s Excavateur Mécanique

b

b

= < L

B
5t il

Pieéces nécessalres,

picces No. 2 3 piices No, 15 I w o 30 [ pitce No. 52
w s O 40 - 20 O 3 o w 37 2, , 54
L R D w  e L™ 5 e 25 6 , ., 60
o e A8 I 5 n

La tige de 114 cm. qui porte le volant de direction porte
a son extrémité inférieure une poulie de 25 mm, autour de
laquelle la corde de direction fait un tour complet, de maniere
A avoir une bonne prise ; cette corde s'attache ensuite sur les
trous extérieurs d'une bande de 6 cm. qui sert de support a
I'essien du train-d’avant et est pivoté sur une autre bande
courbe de 6 cm, elle-méme boulonnée sur les ailes d'une plaque
a rebords an-dessous de la plaque secteur. La bande a double
courbure est maintenue par un contre-écrou comme dans le
détail type D.




MODELE No. 80 Manége MODELE No. 81 Passerelle du Pont Volant

(Faits avec la boite Meccano No. 2 ou Nos. 1 et 1A.)
| M

: r.-"i'.. -

2z pieces No. 1 Piéces nécessaires.
. 4 W 2 ( picce No. 15 2 piéces No. 22a i piéce No. 45
2 . 4 8 1, . 16 Talips e 2% B w Tl Tak
4 o w8 T s e A9 & 5 e 3B 2 o o DS
I . . 12 3 22 33 . . 3 o . . 80
Les flasques latéraux du bati de ce modéle sont des Le poteau vertical 1 est formé de deux corniéres dont les
* plaques secteur dont la h&”?“{ﬁ't bnu']nnnf-eh:sur untfrp!ﬂque a trous se recouvrent de maniére & former une gouttiére.
rebords et dont les extrémités supérieures sont reliées trans- N | |
| versalement par une bande de 6 cm. sur laquelle est boulonnée Hieces nocessairss,
iine bande a double courbure servant de crapaudine a l'axe 14 pi¢ces No, 2 2 piéces No. 15 50 pieces No. 37
vertical du manége. La corde de manceuvre passe sur une {3} W g £ Bl » g ’I LA ;g
pouliec de 25 mm. montée sur I'axe de la manivelle puis sur 2 . . 8 a2 . 994 2 . . 54
deux poulies folles et autour d'une poulie fixée sur I'axe, La ., ., 10 6 . . 85 6w . 60
plateforme sur laquelle sont montées les nacelles est supportée 2, o8 wndl

par des bandes de 14 cm. et de 6 cm. qui se recouvrent. 47




MODELE No. 8  Bateau a Vapeur

(Fait avec la boite Meccano No. 2 ou Nos. 1 et 1A.)

Pidces
Necessaires.,

1o pi¢ces No,

3 " -
4 i
i) i
12 .
4
2 - 17
4 ., 20
2 22
1 1 ., 29
2 , n OD
30 . 31
1 : 52
2 . 54
2 - 60

Ce modele peat intéresser tous les jeunes gargons. L'arrere de la
quille est formé par des équerres 1 qui augmentent la ngidité.  Une
bande courbée 2 de 6 centimétres est boulonnée par une équerre sur une
roue barillet de maniére & former pont ; le pont supérieur est formé d'une
grande plaque a rebords et d'une plague secteur, reliées entre elles par une
bande de 6 centimétres qui passe sur elles, Des cheminées reposent sur
des poulies fixes attachées sur les plaques par des boulons qui traversent =
les plagues ainsi que 'évidement pratiqué dans les moyeux des poulies, |
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MODELE No. 83
Machine a Gaufrer

(Faite avec la boite Meccano No. 2 oun Nos. T et 1A))

Pidees nécessanes,

4 pieces No. 1 4 piéces No. 20
g s oa R 2o e 5
W la o D i . 22A
2 . . 8 i w g o8
2 . . 10 5 . .. 35
30 i 38 43 w . o7
4 w5 1D il Tl = S
DS nn 15 - 54
R 2 o b B0

COMMENT CONTINUER

Tels sont les modéles qu’on peut faire avec la Boite MECCANO No. 2. Les modéles suivants sont un peu plus

compliqués et il faut, pour les construire, un certain nombre de picces :Eupple'mentﬂires. LLes piéces nécessaires sont
toutes contenues dans une Boite Accessoire No. 2a dont le prix est indiqué a la fin du Catalogue.
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MODELE No. 8¢ Pont Tournant

(Fait avec la boite Meccano No. 3 ou Nos. 2 et 2A.)

Ce modéle mécanique récompensera largement le jeune amateur du souct et dua travail qu'il aura
donnés a sa construction.
Pidces On devra construire en premier lieu la partie inférieure contenant I'axe perpendiculaire mis en
NECesSsSaires. mouvement par la vis sans fin et le pignon.  Cette partie, comme le montre l'illustration 84a se
§ piéces No. 1 forme en joignant une petite plague rectangulaire a une corniére dans le troisieme trou a partir
4 2 d’'une des extrémités et une plague secteur a l'autre extrémité, afin de former un des cotés de la base,
: o L'autre coté est construit de la meme fagon. Ces deux cotés sont alors reliés ensemble a une
8
19 " extrémité par une grande plaque rectangulaire qui regoit I'arbre perpendiculaire sur lequel le pont
15 tournera, ¢t 4 l'autre extrémité par une petite plague rectangulaire. On joint alors une bande
19 |, de 6 cm. a Taide de deux équerres aux cornieres qui recevront la partie inférieure de 'arbre perpen-
22 diculaire sur laquelle le pont tournera, Fixer ensuite un pignon de 12 mm. a cet arbre qui manceuyre
g; | a I'aide de I'axe horizontal sur lequel la vis sans fin est également clavetée. On fixe aussi a cet axe
39 une poulie autour de laquelle une corde de mise en marche passe de la poulie de 'autre extrémité de
35
37
52
53
54
59
60

LT
w5

bt | e |

i ek Bmi !__, — L.,
-
L

la base. Cette dernicére poulie est fixée a une manivelle comme le représente la figure.

La plateforme se construit en joignant deux corniéres dans leurs troisiémes trous et alors on relie,
au centre, ces corniéres a deux bandes de 6 cm. et a une a chaque extrémité. Pour former le grand
3 arc on emploie deux bandes de 32 ecm. que 'on courbe ¢t que 'on fixe a chaque extrémité au moyen
- de 4 équerres. L'autre €6té se construit de la méme maniére, et les deux coHtés sont alors reliés

ensemble par des bandes de 14 cm. a chaque extrémité et au centre.  La plateforme tourne sur une
roue barillet attachée au centre des deux bandes de 14 em.

-

i h

g b G
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MODELE No. 85 KEchafaudage Roulant MODELE No. 86 Sonnete pour
le Battage des Pieux

y 73 (Faits avec la boite

ufa -

KL

| Meccano No. 3
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IPidces I'iéces
\ NECessalres, neécessaires.
. 5 pmeces No, 1 2 pieces No. 1
I "1' iy 1" 2 { ” ™ ‘3
- f"] 1" " 3 2 - b b 4
. 2 P "' o L 1" 5
y! Il 4 5 - " 3 3
B w . B 4 4 o 12
.I!." L'l’ 2 7 12 -; 1 " 15
i 5 » » 1B 1, 5 19
t i " . 19 4 = ., 20
i 4 . 20 i ¥ . o1
f . vy 22 ! e 5 22
?i:' i Ty ¥ 25 | . * 25
il I w28 L P ol
i i ¥ O 1 -4 .y . 0D
| 1 S R 40 . ot
Ifl:__ A . . 35 i 3 " 45
| s 69 . . 87 I . w52
2 : . D2 ] = . b3
> . . b4 2 5 » B0
2 ., . 60
’

Ce modeéle représente un véhicule dont Cette figure montre un modéle de sonnette dans lequel le mouton est guidé
on se sert pour réparer les fils des lignes de par les deux cornieéres verticales. Le soulévement du mouton se fait par
tramway électriques dans les rues.  On voit Pintermédiaire de pignons et de la roue d'engrenage.  Cette derniére est montée
clairement toutes les pieces au dessin, et on a l'extrémité du levier tournant, et pour effectuer la chute du mouton, on
ne rencontrera pas de difficultés a construire souléve ce levier afin de libérer la roue d’engrenage.  Une poulie & gorge est
ce modeéle. fixée sur I'arbre du pignon ¢t permet de commander cet appareil mécaniquement.
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MODELE No. 87 Cake Walk _ a3,

(Fait avec la boite Meccano No. 3 ou Nos. 2 et 24.) <%
4l ks

}P‘:

A +
1

Miéces

NECessalres.,
8 pi¢ces No. 1
12 . B
'.'":' ¥4 1" 5
t'i .4 1% 3
B8 | & 5 18
6 . . 15
I W ey 22
I W . 28
i . 1" 32
8 L * 35
521 o St 8
- 19 L} 52
21 o W D8
3 s p o9
ﬁ e " Eﬂ
2 4, B2

Ce modéle comporte 2 plateformes latérales 1 portées par des bandes de 14 cm. articulées sur des équerres boulonnces sur
les corniéres 3. La boite d’engrenage (Fig. 874) est formée de petites plaques a rebords boulonnées sur une erande plaque a4 rebords
5 qui est a son tour boulonnée sur des corniéres O qui se recouvrent sur 14 trous. Il est nécessaire de boulonner lez rebords sur
la plaque a rebords 5 & l'extérieur de la partie verticale des corniéres 6, de manicre a ce que les trous extremes 7 correspondent
avee les trous des cornieres 3. L'oscillation des plateformes 1 est commandée par un arbre vertical 8 qui engréne avec un arbre
g par lintermédiaire d'un pignon et d'une vis sans fin, les extrémités de I'arbre g portent des manivelles 10 articulées sur des
biclles 11 formées de bandes de 14 cm. qui se recouvrent sur deux trous. Les bandes 11 sont également articulées sur les bandes
extrémes 2z et sur une bande verticale 12 de 6 cm. ainsi que sur le trou extréme inférieur de la bande mfeneure 13 de chaque plate-
forme latérale. de maniére & permettre aux plateformes d’osciller librement.
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MODELE No. 88 (Cage d’Extraction de Mines
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(Faite avee la boite Meccano No. 3 ou Nos. 2 et 24.)

Fiéces nécessaires.

10 pieces No. 1 1 picce No. 21

w ., . 2 I o 4 26
6 ,, ., 3 1 o e O3
S s O 70 , I ¥ |
g & w 8 6 ., » db
E' & M 2 & o D2

14 - PURRE: & 3 i ! ‘DO
i S 1D 2 oy Ok
1 & 55 21 ] R
1 1 o ik

Ce modeéle montre le principe suivant lequel on fait re-
monter dans les puits de mines le minerai extrait du sol,
Les montants principaux 1 sont formés de corniéres qui se re-
couvrent et la poulie 2 sur laguelle passe la corde de levage
passe sur une tige qui traverse des bandes de 6 cm. ainsi que
le dernier trou des contrefiches obliques 3. Ces contrefiches
sont faites de bandes de 32 ecm. qui se recouvrent sur trois
trous, La cage est faite de plaques secteur 4 reliées par des
yandes de 9§ cm. a leur partie supérieure et par une petite
plaque a rebords a leur partie inférieure. La corde de
guidage 5 traverse les trous latéraux de cette plaque. La
boite d'engrenages est faite de grandes plaques a rebords
sur les cotés et de petites plaques a rebords a 'avant et a
'arriére.
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MODELE No. 89 Barriere de Passage a Niveau

(Faite avec la boite Meccano No. 3 ou Nos, 2 et 2a.))

Piéces nécessaires.
o pieces No. 2 T16 pieces No. 12

4‘ L1 L 3 4 L3 14 15
- - " 4 -+ » " 22
6 , . b §4 4 1 O1
4 1 . B0 2 v 1 52
O 8

S'il est construit avec soin ce modéle est un petit chef-
d’ceuvre, car les barriéres s'ouvrent simultanément a 'aide
d'un seul levier. - 3ol

Pour le construire, commencer par prendre deux corniéres,
les attacher ensemble a chaque extrémité avec une bande de
14 cm., placée perpendiculairement entre les longrines, pour
former les supports d'une des barriéres, comme le montre la
Fig. 89. Les supports de 'autre barriére sont montés de la
méme fagon. Ces deux parties sont alors reliées ensemble
par deux autres corniéres, et deux plaques rectangulaires,
comme le montre la figure.

On forme les barriéres en attachant deux bandesde 14 cm.
avec deux autres bandes de 6 cm. sur un des cotés des barriéres,
Deux équerres y sont attachées pour permettre aux axes, sur
lesquels la barriére pivote, de passer.

La Fig. 8ga est une perspective de 'appareil retourné et
fait voir le mécanisme du ciible moteur No, 1. Ce dernier
passe du levier de manceuvre 2 sur les poulies 3 et revient an
levier 2. Pour améliorer I'adhérence sur les poulies, il est
nécessaire de faire faire deux tours a la corde de manceuvre.
[1 faut noter que cette corde 1 s'enroule dans des sens opposés
sur les poulies voisines et que le sens est le méme pour les deux
poulies d'une méme diagonale.

Des vis de pression 4 sont fixées sur la face intérieure rles-_
barriéres, de maniére a les serrer sur les axes 5 et a faire tout

54 tourner ensemble,




MODELE No. 90 Deéversoir a Plan Incliné

(Fait avec la boite Meccano No. 3 ou Nos. 2 et 2A.)

Pieces
nécessaires,
:'lf’fﬁu piéces No. 1
e ., . o
4 3
\~‘ 2 ; 4
W8 o oy 8
o 5w B
103 v o 12
3 . 1D
4 .. .. 20
1 3 . S2A
2 35
78 gy 5 &2
2 . . 82
20 n  w DO
1 . o1

Notre modéle est une application du plan incliné. La plateforme de charge a I'extréme droite décharge son contenu” dans le
chariot, qui maintenant étant plus lourd que son poids de retenue, descend le plan incliné, et lorsqu'il est arrivé en bas, décharge son
contenu en basculant. Lorsqu'il se trouve a vide, le contrepoids le fait remonter a grande vitesse a la plateforme de charge.
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MODELE No. 91 Echelle de Sauvetage

(Faite avec la boite Meccano No. 3 ou Nos. 2 et 2A.)

Péces
NECessaires,
]_’:'-it"‘l.: e= No.

2 |

™

2 1
4 A
3 4 O
2 - m 4
4 D
I 0
4

1 1" 8 i

18 - - 12 W R B

B | oy 1B

2 . 19

4 20

3 e e a8

i y e 23

20 = & 26

2 o O3
48 oo i ST

3 3 3 35

Pour construire ce modéle, prendre deux cor-
nieres et les relier entre elles, en haut et en bas,
par deux bandes 2 de g cm. Attacher ensuite a
angle droit a I'une des extrémités du chdassis une
bande 3 de 14 cm, Des tirants diagonaux 4 re-
tiennent ces petites bandes anx équerres du chéssis. L’échelle coulissante (Fig. — -
G1B) est faite de deux corniéres placées en sens inverse de celles du chassis =
principal, les corniéres du chassis a glissement étant reliées ensemble par deux bandes de 6 cm., et maintenues en place et guidées
dans le chassis principal par des équerres 5 qui servent d’agrafes. I'ossature du chariot (Fig. gIc) se construit trés facilement, et
est attachée sur pivot au chdssis principal, au moyen d'équerres 6. o
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MODELE No. 92 Grue Tournante

(Faite avec la boite Meccano No. 3 ou Nos. 2 et 24,

Pifces nécessaires,

10 piéces No. 1 1 miece No, 22
13 2 I o o8
. B3 ' w o 2b
i ey B t o s B0
2 i S 7 |
8 8 I 4 4 33
1 . . { | 4 39
12 < « 12 01 . o o1
Fam i1 = A | I . .. 44
2 o o 2 1 45
I, o 19 2 i iy O2
2 .. . 20 4 4 . OO
L w4 28 SRR

[ es bras horizontaux inférieurs 1 et les montants verticaux 2 sont faits de cornieres qui se recouvrent sur neuf trous, Les
contre-fiches diagonales 3 sont faites de deux bandes de 32 cm. et d'une bande de 14 cm, Les bandes de 32 cm. se recouvrent sur
trois trous et les bandes inférieures se recouvrent sur sept trous. |

La poulie 4 est portée par une potence faite de deux bandes de 14 em. et les deux bandes de 32 em. sont réunies en leur sommet
par des équerres. Le point sur lequel tourne la grue est placé A Parriére de cette derniére et est obtenu en boulonnant les deux roues
dentées 5 sur la bande 4 double courbure 6 qui est fixée sur le sol. La grue se déplace sur des roues 4 moyeu 7, dont les axes sont

maintenus en place par des colliers et des vis d'arrét.
57
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MODELE No. 93 (Grue Tournante Roulante

(Faite avec la boite Meccano No. 3 ou Nos, 2 et 2A.)

Piéces nécessaires.

4 piéces No. 1 I piéce No, 22a
O .y e 2 i 3] " 24
P . . . A 2 3] " 3 ! vy . 26
Le mécanisme de direction de ce modéle est le méme que 1T, ., b I o 5 338
dans le modéle No. 79. La rotation de la fléche est commandée 2 4 4 B 6 , . 85
par un volant 1 monté sur une tige fixe au pied de laquelle se trouve ow s }é ST m 2;
une autre poulie 2 de 25 mm. autour de laquelle passe la corde de 31 " 18 ‘ t . . B2
manceuvre qui va de li a une poulie 3 de 38 mm. montée sur une T et B 2 . . 54
tige de 5 cm. sur laquelle est fixée une roue barillet 4 boulonnée 2 s 1T R
sur des bandes courbées 5 de 6 cm, (Fig. 934). Des boulons tra- ; 6 o ég | ? W . gg
versent quatre roues de la roue barillet et leur téte empéche la T 2 ‘ r . . g3
grue de basculer sur le coté quand sa fléche tourne. 3 . . 22
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MODELE No. 949 (Grue Tournante sur Rails

(Faite avec la boite Meccano No. 3 ou Nos. 2 et 2A.)

.
Piéces nécessaires.
|
" 4 pieces No. 1 | [ piece No. 22a l
& 4 o 4 I o 5 28
5 =% n O E D L a HD
_(,’ e . | 5 [ 4 | 3 32
L] Y . ¥ - 4' 7 ry s ..: 17 *y 35
Le mouvement de rotation de la fléche de ce modéle s’obtient t . . 1 6o . . 37T
4 de la maniére smvante : Paxe 1 est empéché de tourner par sa 6 , , 12 R |
fixation dans une roue barillet 2 qui est boulonnée sur une bande o g :? pRa ) ;g |
courbée 3 de 6 cm. placée sous le wagon. Le pignon 4 de 'axe 1 St T 3o =, |
se trouve ainsi fixé de sorte qu'il suffit de faire tourner la vis sans fin 4 . . 20 ¥ . o BT
5 au moyen de la manivelle pour faire tourner toute la grue autour G AR 3 s Un D9
| h pigni}n_ 4 » y L 2 » . B0 |
59




e e I I — - g — -
S — = o — —

MODELE No. 95 = Grue a Fleche Basculante équilibrée par Leviers

(Faite avec la boite Meccano No. 3 ou Noz, 2 et 2A.)

Piéres necessaires,

(6r picces No, 2 2 pi¢ces No. 22a
2 N B 3 : . . B8
[ . 4 1 T . |
| P i we w0
2. . B l T 5 33
1 . 10 o, L 3b
| 11 47 ST ¢ |
- . 12 1 W s O2
3 - 1b 3 s & D3
i 23 13 I " wr 54
| Ol L | ] . . o1
2 . 19 3 » . o8
i 1 3 o @ 80
i ¥ 21 i a1 E 1 33
1 v 22

La plateforme est faite de trois petites plaques a rebords reliées par des bandes de 14 cm. placées a l'intérieur de leurs ailes
ou rebords, La grue pivote autour d'une tringle 1 fixée dans une roue barillet 2 et portant a son pied un collier 3, comme on le voit
au détail de la Fig. g5a. Le basculement de la fléche est commandé par des bandes articulées 4 qui attaquent les corniéres 5 de la
fleche par 'mtermédiaire des rounes a boudin 6. Les bandes 4 sont reliées 4 une double corde d’enroulement passant sur l'axe 7 de la
manivelle, ILa charge est soulevée par la manivelle 8 et bascule vers I'extérieur sous 'action du levier équilibré g au moment ou
on fait basculer la fléche. Le levier de frein 1o est représenté en détail a la Fig. g5a.  Voir pour ce levier le détail type A.  Les
cordes 11 sont fixées a 12, passent sur les roues a boudin 13 et sont fixées sur la bande 14 de 6 centimétres. La base 15 est faite de
3 petites plaques a rebords reliées par une bande de 14 centimeétres boulonnée a l'intérieur des rebords. |
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MODELE No. 96 Phare a Feu Tournant

(Fait avec la boite Meccano No. 3 ou Nos. z et 24.)

Pitces néocessalres,

4 pieces No. 1 1 pieces No. 17 73 piéces No. 37
I3 o 5 2 | ! o o 19 I w o 44
¥ o, B2 L . 20 r o, . 45
i w s & 2 o S8 g O
N SRR ] . 2 L . 22a 2 ,, 4 O3
o' & w10 I o 2D 2, . 04
A R b R | I .. . O9
20" & o i 4 & 4 OO Bt N 60
2 Tl ana AO
i |

Le feu tournant est fait de deux roues & boudin 1 maintenues a I'écartement voulu par
des bandes courbes 2 de 6 centimétres. La roue inférieure est fixée sur une tige 3 qui
traverse 2 plaques a rebords 4 disposées en croix.  Au-dessous de ces plaques, on a fixé
sur la tige 3 une poulie 5 de 25 mm. autour de laquelle passe la corde de manceuvre qui
passe ensuite sur deux poulies 6 de 25 mm. et de 1a sur une poulie inférieure 7 montée sur
une tringle d'axe commandée par la manivelle g par U'intermédiaire des roues dentées 8,
La manivelle et les rounes dentées sont tourillonnées sur des plaques secteur 10 qui servent
de flasques latéraux et qui sont boulonnées sur deux flasques secteur 11 elles-mémes
separees, de manieére a se loger entre les deux bandes 12 de 14 centimétres et I'ossature de
de la plateforme.

COMMENT CONTINUER

_ Tels sont les modeles qu'on peut fair_q avec la Boite MECCANO No. 3; les modéles suivants sont un peu plus com-
pliqués et il faut un certain nombre de picces supplémgntmres pour les construire. lL.es pi¢ces nécessaires sont toutes
contenues dans une Boite Accessoire No. 3a dont le prix est indiqué a la fin du Manuel.
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MODELE No. 97 Machine Volante .
(Faite avec la boite Meccano No. 4 ou Nos. 3 et 3A.) | i
e '\,

"ﬁéces NeCessaIres,

5 pidces T‘Iﬂ. 1 | 2 pieéces No. 24 -
}g/ " " 2 2 " . 2D E
el s "ll
& Nyl 1wl B ‘ [ g oy 48N
4 » " 8 | 74 . T
- 450 wtis | msc 1S S ISR
18 . . 12 2 . b2 :
"0 I O b | 31 ... b8
AN s S AT | & o e 09

I.a majorité des enfants ont vu la machine volante de Maxim en
marche, et ne manqueront pas de s'intéresser a en constatre un modéele
meécanique, | _ . \_

La carcasse principale se compose de quatre corniéres relices en bas
par deux grandes plaques a rebords, écartées d'une distance corres-
pondant 2 un trou et attachées ensemble par deux pefites plaques a
rebords portant Ja manivelle et en haut par une petite plague a rebords.
En travers du centre, de chaque coté opposé, attacher une bande de g cm.
dans le neuviéme trou a partir du haut, ces deux bandey étant reliées
entre elles au centre par une antre bande de 14 em.  Ces|bandes trans-
versales de g cm. et de 14 cm. et la petite plaque rectanguiaire recoivent
I'axe perpendiculaire sur lequel la machine tourne.  Une rone barillet
est elavetée sur cet axe pour supporter les quatre bras qui sont attachés.
au moyen de quatre équerres.  Les bras sont supportés lau moyen de
bandes de 14 em. reliées & une roue barillet fixée sur le haut de 'axe, et
les bateaux v sont suspendus au moyen de ficelles arrangées suivant la
figure. La plateforme est supportée par quatre ban-:h;-':a\ de 3z2.cm., §
attachées aux cotés de la carcasse principale. |

La figure montre clairement la manieére de construire !-!F mécanisme
qui doit faire marcher le modéle, ;
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MODELE No. 98 Pont Roulant

(Fait avec la boite Meccano No. 4 ou Nos. 3 et 3A.)

& 'a ok o= &6 ® W Ol
lllll
........

Piéces nécessalres.

K .'- DT R O SO R B0 s 14 piéces No. 1 5 pieces No, 22

1 D X g ) -l ] B e y 5 1 % . 24
' 4 » w 4B ! ., 2B

y ’ \ . 10 ) " 5 : ] . 28

| | 0. | ———-—'_—-— I SR X B s O . b 1
4_ , : . < .I 26 . , 12 ] w o 33
! : ‘ " @ | 20 B & 28 4 » o OO

: 2! o ana S gs . 4 of

IR L 17 2 2 auabhs

3 . . 19 | “w o D9

- Fig. g8

Deux hgures de détail représentent des éléments distinets du
pont. La Fig. g8 est une vue compléte de la construction, montrant
. la voie de roulement portant un rail de chaque coté.  Les rails
sont formeés de corméres jomtes bout a bout. La Fig. g8 montre
la construction du chariot mobile avec deux paires de roues dis-
posées de facon a s'adapter an calibre des rails. Ce chariot est
¢ mis en mouvement sur les rails au moyen d'une corde reliée au
| chariot par un écrou et boulon 1. Cette corde passe sur une
poulie clavetée a la tringle a chaque extrémité du rail. Sur ['une
de ces tringles est clavetée une poulie de 38 mm. portant la corde
de mise en marche, laquelle passe sur une poulie clavetée a la
manivelle. Le treml de la Fig. o8B est construit pour rouler sur
les ailes du chariot g84; 1l est muni d'un arbre de levage z et d'un
autre arbre 3 traversant le treuil
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MODELE No. 9 Pont Viaduc

(Fait avec la boite Meccano No. 4 ou Nos, 3 et 3A.)

e T ot ol e o e =

- - =

Fic. 00z

-
Y

p - = = -

[18ces Neécessalres,

2 pi¢ces No. 1 4 préces No. 20
17 » 2 I e 8D
g 3 ] . w20
dm o' A 5 I W n  of
4 4 4 O 1 . . 02
8 ., . 8 2 . 3 8O
32 ! e 118 go ., . 3T
2" " o 18 T
3 u i 1B 4 - 4 09

Ce modéle montre la construction d'un pont viaduc suspendu, et lorsque la plateforme centrale est abaissée a niveau de la voie,
une locomotive peut y passer ; on reléve ensuite cette plateforme pour permettre aux navires de passer sous le pont, La plateforme
mobile centrale, suspendue par des cordes qui passent sur 4 poulies, est abaissée ou relevée a l'aide de l'appareil mécanique situé
au sommet de 'échafaudage, Fig. gga. On peut actionner au moyen d’'un moteur la poulie & gorges 1 située sur 'arbre 4 vertical de
conduite. Les cordes d'élévation sont actionnées par 'arbre qui supporte une vis sans fin 2 engrenant avec un pignon de 12 mm. place
sur un arbre transversal 3 portant un pignon de 1g mm. qui a son tour engréne avec une roue fixée sur la tige d'enroulement de maniére
4 manceuvrer ces cordes sur la tringle 5 dans des directions opposées de sorte que la tringle tournant constamment dans une directiom
donnée, les 4 cordes 6 s'enroulent ou se déroulent simultanément, comme on le voit a la Fig. gga.

Les rails latéraux et la locomotive de la figure ne font pas partie de la boite.
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MODELE No. 100 Grue a Fleche Suréleveée

(Faite avec la boite Meccano No. 4 ou Nos. 3 et 3A.)

Piéces nécessaires,

- Fic. 100A 4 pitces No. 1 > pidces No, 25
w 7 . e 2 ! : 27
2 . 3 ! 28

& G 5 ) 35 |

4 . 8 | 04 37 |

2 w11 : 45 |

11 o 12 | 46 |

2 13 | 2 52 f

2 & 1B 3 53 l
3 - .17 i 54

4 20 I - - BT |

I 21 4 . ., o9 |

3 ¥ o 129 4 B B0 |

! L . 24 ‘

La base de la charpente principale
est composée de deux grandes plaques
rectangulaires 1 sur les angles desquelles
sont Dboulonnées les cormiéres 2, qui
servent de montants. La fiéche (Fig,
100A) est faite de bandes 3 de 32 cm,
écartées en lenr centre aun moyen
= d'équerres 4 et boulonnées l'une sur
FlG, TO0C 'autre aux extrémités, Des équerres

5 servent de pivots a la fléche et
tournent autour d’'un axe 6 monté sur
les trous extrémes 7 des rebords de la
plagque secteur 8 qui servent de base & la boite d engre-
nage supérienre, Ig. 1008, Le poids d'équilibrage g est
formé de plusieurs roues a Moy

A 228 A
- ‘-.,,I- b L::."‘- g

veu supportées par des
Fandes 10 de 14 cm. La corde de levage 11 passe sur la
poulie placée a l'extrémité de la fléche, puis de la sur la
poulie de guidage 12 et s'enroule a l'extrémité supérieure
de la tige verticale 13 qui est supportée par l'équerre 14
et la plaque supérienre 15. Cette tige verticale 13 est
actionnée par une roue dentée 16 engrenant avec un
Fic. 1008 pignon de 19 mm, monté sur lautre tige verticale 17 et

' entraineé par un pignon 19 de 1g mm., par l'intermeédiaire

d'une rone dechamp 18 (Fig. rooc). Le pignon 1g est mon.

tésurla manivelle2o Pour faire tourner la fléche, on agit sur la manivelle 21. Cette manivelle entraine une cordesans fin 22 qui passesur la poulie 2 3 ,puis sur la
poulie 24, et autour de la poulie 25 de 38 mm. qui est boulonnée a la face inférieure de la plaque secteur 8 qui sert de base 4 la boite d'engrenages supérieure, |
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MODELE No. 101 Pont Suspendu

(Fait avec la boite Meccano No. 4 ou Nos. 3 et 3A.)

Pidces
| nécessaires.
| 14 pieces No, 1
16 . 2
I . 3
3 " 5 i
|
| 12 1 ¥ 5
|
H % 84 B
| . ., 4 " " 11
ftl 22 , 12
' o8 R |
2 , D&
l ; " " 53

| I es tours extrémes de ce modéle sont construites de quatre corniéres élevées sur les grandes plaques rectangulaires a la base. .

La plateforme de la voie ferrée est rattachée aux tours au moyen de petites plaques rectangulaires 2. On disposera une troisiéme
| petite plaque rectangulaire 3 aucentre de la voie ferrée.  On attachera ensuite 2 bandes perforées de g cm. aux bandes latérales de
la plateforme a poutres & chaque extrémité. On peut employer n'importe quelle espece de rails sur la plateforme.

|
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MODELE No. 102 Magasin avec Ascenseur

(Fait avec la boite Meccano No. 4 ou Nos. 3 et 3A.)

=T ﬁ‘:"?"“;':i{?"':’ g ,
W hffﬁf}ﬁ#;.- (asey
. A S e
' G ey
1 Ul I
. '.'.:;:_';:'_I:I:I. u'f}f*-.'}"* _ =
A /£ AR = /2 | Piéces nécessaires.
# : | =TTl 13 pi¢ces No. 1 ( piéce No. 21
| 1 " g 3 . % 2 4 " . 82 |
* e | il Y et 2 . 2w O F o o D '
| ! i .' . 1 L is 4 I ¥ 27 l
|
i 1 I:r ? L 11 5 ﬁ b & 3| 3'5 If
- - | B 8 86 ., , 37 :
e (N R = 20 . o 12 I 5 u B . K. :
A | [a construction de ce magasin se fat an
: | 25 By o B 2 o 3 Od s  nratilée obtenus en sSuDCerpos: de
Lo Moye (le pluilhh obtenus on :-.Hln_rpnmlnt Cux
ae || , 3 . . 1D 2 . . D3 corniéres sur une longueur de trois trous en les
N WL ie) ) 7 : - reliant par un boulon qui trayverse le trou du milien.
o | Wl i T . Ces cornieres sont attachées de coté par des bandes
- R 1 v w» 20 de 32 cm. et anx extrémités, en haut et en bas,
. T = 0] R par des bandes de 14cm.  Une grande plaque
; e - | [ ik 0,4 rectangulaire forme la base de l'ascenseur.
W= M == L'arbre de commande 1 est relié 4 la poulie
| R : . A gOTEES 4 par une COourroie qui passe sur des
J-'E - ' poulies folles et sur l'arbre 3. ['arbre gqui porte
wi | (Bl : la poulie 4 est muni d'un pignon 5 de 19 mm.
- - ot entrainé en méme temps que la roue d'engrenage 6 lorsquon agit sur la corde 7 qui com-
(i & mande le levier 8 qui porte l'axe de la roune. On place la corde 7 sur les poulies en 7A
MR 1 et on la relie 4 un frein g qui vient appuyer sur la poulie 10 placée sur le méme axe que

le trenil. 11 suffit de mettre la roue d’engrenage O ¢n prise avec le pignon de commande
5 pour que le frein g cesse d'agir et permette de faire monter la cabine. Si 'on reliche
partiellement la corde de commande 7, les engrenages 5 et 6 sont mis hors de prise, sans
que le frein ¢ entre en jeu, et la cabine redescend librement.
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MODELE No. 103  Funiculaire

(Fait avec la boite Meccano No.  ou Nos. 3 et 3a.)

Piéces nécessaires, 3
3 picces No. 2 1 piéce No, 27 1
2 W o B 2 % w29 d
1 I P - 2 S
2 n s B 28 . & o1
6O . . 12 | my  ag
5 . . 15 z » . b2
4+ & w 20 3 53
1 e . "2 2 , o4
2 oy 23 2 G o BB
2 25

Cette higure ne rend guére justice a 'excellence de ce modéle, les piéces étant trop rapprochées les unes des autres. Clest un
beau modeéle, trés instructif et trés intéressant,

La force motrice est recue & la poulie extérieure de 38 mm. et est transmise par les pignons d’angle, le pignon et les roues dentées,
a I'axe inférieur sur lequel la poulie conductrice est fixée (Ie cable de conduite passant autour de cette poulie et de P'autre poulie a
Pextrémité des rails, comme on le voit dans le dessin).

En fixant le levier qui met en mouvements les pignons d’angle, on doit bloguer les écrous pour empécher la vis de sortir de sa place.
La gravire ne montre quune longueur de rails assez courte; mais on pourra en mettre autant qu'on voudra.
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MODELE No. 104 Grue Tournante a Fleche Basculante

(Faite avec la boite Meccano No. 4 ou Nos. 3 et 3a.) ¥ -3

Piéces
il NeCessaires,
10 piéces No. 1
5 L o 2
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Ce modéle est intéressant en ce qu'il est la reproduction d'une de ces grues que 'on emploie pour transporter des charges du
pont d'un navire aux quais, en * loffant ”" ou chargeant l'inclinaison de la fleche. La fleche 1 et sa boite d’engrenages 2, ainsi que,les
cornieres verticales 3 tournent autour d’axes. L’axe inférieur est formé par unc tringle 4 fixée sur une poulie 5, boulonnée sur une
bande courbée 6 de 6 cm. qui est également boulonnée sur les corniéres 3. Le pivot supérienr est formé par une tringle 7 fixée sur
une roue barillet 8 boulonnée par I'intermédiaire d’équerres sur les montants g. L'axe 7 est monté solidement sur une bande 10
a double courbure. La corde de levage 11 s’enroule sur la poulie extréme de la fléche, puis passe sur la manivelle 4 d'enroulement
12. Pour “loffer © la fleche, on manceuvre la manivelle 13, sur laquelle passe la corde 14 qui s'enroule ensuite sur l'une des
roues a moyeu 15, puis sur deux poulies 16, puis retourne sur une autre roue 4 moyeu 15, ensuite sur la derniére poulie 10, et
tourne enfin autour de la derniére roue & moyeu 15; aprés quoi, elle s'attache sur la bande a simple courbure 17 entre la poulie
16, Des cordes on ficelles sont attachées aux extrémités de Vaxe des poulies 16, et 4 I'extrémité de la fléche.  Le bas des montants
g et les équerres fixées sur le bord des plaques rectangulaires de base 18 qui portent 'axe 4, doivent étre vissés sur une piéce de
bois appropriée qui sert de socle.
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MODELE No. 105 Machine a Percer

(Faite avec la boite Meccano No. 4 ou Nos. 3 et 3A.)

Le biti est fait au moyen d'une plaque perforée pour la base ¢t d'une
plaque perforée pour le sommet, et de corniéres. Ce biati porte Ia potence
2 qui est elle-méme faite de quatre corniéres 2. Les deux corniéres
inféricures de la potence 2 sont boulonnées sur la plaque qui forme le
sommet du bati, et une roue a moyeu 3 boulonnée aux deux corniéres
supérieures sert de support a I'arbre secondaire de commande 4 qui est
entrainé par 'arbre principal 5, par 'intermédiaire d'un pignon et d'une
roue de champ. Le mouvement de 'arbre 4 est transmis & 'arbre
porte-forét 6 au moyen d'une corde 7 qui s’enroule sur des poulies & gorge
ixées sur les arbres 4 et 6. L'arbre 6 peut tourner a 'intéricur de rones
a boudin 8 portées par le bras 2.

La table de travail g est disposée de maniére & pouvoir monter et
descendre le long des tringles verticales 10, Fig. 1054. Ces tringles 10
sont mamtenues par la plaque perforée 11 et par des bandes de contre-
ventement 12, et elles traversent les trous extrémes d’'une plaque perforée
0A qui sert de table, ainsi que des équerres de guidage 13 boulonnées sur
les lasques de la table, e mouvement vertical de la table est commandé
par un pignon 14 qui est rendu solidaire de 'arbre de commande 15 relié
lui-méme par une roue a la vis sans fin 16 portée par une tige r7 qui est
fixée sur la table par des bagues et vis d'arrét. La vis sans fin 16 joue
ici le role de crémaillére.
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MODELE No. 105
Machine a Percer_suiw

Fiéces

necessaires.
2 pieces No. 1
QO 4 o 2
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MODELE No. 106  Pont Roulant
(Fait avec la boite Meccano No. 4 ou Nos. 3 et 3A.)

Pieces neécessaires.

12 piéces No, 1 2 piéces No. 19
200 ., . 2 i . . 20
2 o o A 1 .. . 24
B o M8 [ 5% "5 a0
g . B I . . 26
4 10 R |
8 11 ] o w00
E 5 «u 13 80, . 37
S ., . 87
4 . » 4 ., . 60

Les cadres latéraux de ce modéle sont tous deux construits de la méme fagon.
Chacun des montants 1 est formé de bandes de 32 em. ou de 14 ¢cm. qui se recouvrent sur
deux trous et sont écartées 'une de l'autre par des équerres 2, puis réunies au sommet
par des boulons, les montants étant d'autre part boulonnés sur des équerres fixées
aux extrémités des corniéres horizontales extérieures 3. Les corniéres intéricures 4 sont
retournées et leur aile est dirigée vers le haut, de maniére 4 former des rails sur les-
,\ﬁ (2 quels peut rouler le chariot (Fig, g88),  Le centre des corniéres 4 est soutenu par des

ol supports a deux angles 5, et les corniéres extérieures 3 sont contreventées par des bandes
diagonales 6 de 14 cm., boulonnées sur les montants 1 et sur les corniéres 3. Les deux montants d'un méme coté sont réunis
par des bandes 7 de 32 cm. qui sont placées en croix. L’ensemble du pont roulant peut se déplacer sur les roues a boudin § qui
sont montées sur des tringles de 2 em. qui passent dans les trous inféricurs des montants 1. Des bandes g de 14 cm. relient les
cormeéres exterieures 3 aux cornieéres intérieures 4. Le treuil est construit camme il est representé a la Fig. o8B,
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MODELE No. 107 Grue a Fleche Horizontale

(Faite avec la boite Meccano No. 4 ou Nos, 3 et 7a,)

Piéces nécessaires,
2 pieces No. 1 2 pigces No. 25
11 N 2 1 - W 27
£y . - 3 I v . 28
o 5 6 . ,, 36
3 = ., B .3 . . 7 |
B e b Lo ke ] i ., 45
2 “ - 13 ] | . 46
| R, el 2 S -
I B 17 I . B3
2 - . 19 2 . b4
I = o 20 [ 2 BT
I ” R | & wh , 09
3" 5 . o 6 . B0

L ' 24

Le pylone est semblable a celui de la Fig, roo.  La corde
de levage 1 passe d'abord sur la poulie placée A I'extrémité de
la fleche, puis s’enroule sur la tringle 13 de 29 cm., comnme
dans le cas de la Fig. 1oo. La féche ¢st faite de corniéres
horizontales 3, qui se recouvrent sur huit trous ¢t sont ren-
forcées par des bandes diagonales 4 de 32 cm. et par des
bandes 5 de 14 cm. qui sont attachées sur les bandes verticales
6 de g em. boulonnées par leurs trous inférieurs sur des bandes
courbées de 6 em., elles-mémes boulonnées sur la roue 4 moyeu
7- Des bandes 8§ de 6 em. partent des corniéres 3 et portent
la poulie de la fleche, Le contrepoids d’équilibrage est formé
par deux plaques secteurs .




. MODELE No. 108
v A Déversoir a

=G e 795642 1 arbon
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| (Fait_avec la boite
Meccano No. 4
ou Nos. 3 et 3A.)

Picces
NeCessiires. 407 I A7,
2 pieces No. 1 Y4 ._I'_:"fl.::i:._!"‘:“ e
10 . - b .'ﬁ .
. 3] 1) . | ) >
L 1% ' 5 (...‘.3? 4
Fn 53 e E B g~
23 3 1 12
'3 1 b | 14
7 w w 1b
E o ap nas 18
~2i ! . 19 .
6 99 I'1G. TO8A
& e LB 25
= I it 11 25 . . i - 1 o -
! 27 [Les montants verticaux 1 sont formés de
2 . 33 cornieres qui se recouvrent, et sont reliés par des
o o 15 , o 30 bandes transversales 2 et par des plaques rectan-
T B ﬂ gulaires 3. La plateforme 4 qui monte et des-
ity 2 59 cend, et dont les rails 5 portent le wagonnet 0, est
3 . . b3 commandée par des cordes de suspension 7 placées
I » . 04 aux quatre angles. Ces cordes de suspension sont
4 w  w gg attachées sur les angles de la plateforme 4 et
4 5w

passent sur quatre poulies 8 montées en haut de
la charpente sur des axes 9. Les cordes 7 qui sont enroulées sur les poulies
_ 8 §’enroulent ensuite sur des axes inférieurs 10, Fig. 108A, sur lesquels sont

= St fixés des pignons II engrenant avec une roue dentée de commande 2. Un
pignon 13 est fixé sur I'axe de la roue dentée 12 et est commandé par une Vis sans fin 14 montée sur un axe vertical 15 qui porte une
poulie 16. La corde de manceuvre 17 s’enroule sur la poulie 16 et sur les roues 3 moyeu 18, puls passe sur une poulie 19 montée sur
la manivelle 20, et au moyen de laquelle on fait monter ou descendre & volonté la plateforme 4. Le déversoir proprement dit 21 est
fait d'une plaque secteur et est supporté par une tringle qui traverse les trous inférieurs des montants. Le déversoir est maintenu
dans la position 3 par des ficelles fixées sur les trous extérieurs de la plaque secteur.
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MODELE No. 109 Autobus

(Fait avec la boite Meccano No, 4 ou Nos. 3 et 34,)

NI , " 'l'i f"'" £ I"icces nécessaires,
- h“-ljrﬂ_“r-luli"]f” 12 piéces No, 1 1 pigce No. 24
:”u 5., s R 9 5 i o9
(il ._qul W e 6 3 [20 37
| 2 5 ow & P oo g ik
1D 9 - 45
O a s S 1 46
31 : , 12 2 , D2
I w o 14 i 3 ., D3
3 SR b 2 , 54
3 5 w &V B 25 . DB
2 o w2 I o i 80

Le chassis, Fig. 100A, est fait de corniéres 1 sur lmqmllw est boulonné le capot qui est;fait’d"une plaque rectangulaire 2 et d'une
plague secteur 3. Le volant 4 est monté sur une tringle qui tourne sur la plaque 2 et est maintenue en 2 par une bague et une vis
d'arrét 4, placée au sommet de la tringle, et une bande 4 double courbure boulonnée sur la plaque, Une poulie de 25 mm. est fixée
la partie inférieure de cet axe et entourée par une corde qui fait deux tours sur la poulie et est attachée aux deux extrémités de la
bande,d'essien antérieure. La plateforme arriére 7 est boulonnée sur les corniéres 1. La superstructure, Fig. 1098, dont le mode de
cnn:-,tructmn est facile a voir & la figure, est fixée sur le chissis comme suit; les supports extrémes 6 sont boulonnés sur la plaque 7
et sur la bande 10 et les trous 8 sont boulonnés sur les équerres . Les bandes 11 sont également boulonnées sur les bandes verticales
extrémes 12 de la superstructure. Les extrémités supérieures des bandes 13, qui forment le chéssis de la porte, sont_boulonnées sur
des équerres en-dessous du bord antérieur de la plaque rectangulaire 14.
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MODELE No.
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MODELE No. 110 Pont Tournant

(Fait avec la boite Meccano No. 4 ou Nos. 3 et 34.)

Piéces nécessaires. I|
6 pigces No. 1 | I piece No, 22 n|
-1 S I . oW 2% | |
5 3 | 2 o o 28 | ‘
4 4 r . . 28 Il
190 ., 5 ! 32 I[ I!
§ 8 33 .31 |
6 . . 12 2 , 02 ‘ |
I v 18 4 &+ w 08 |'
. o o A8 4 . o B9 1
I G 4 1D AN S ‘
I v . 19 1 il < B8
1 w v 21 ||

La construction de ce modéle est complétement visible sur le dessin. La manivelle 1 fait tourner une poulie .2 par l'inter- |
médiaire de la corde 3. Sur l'axe de la poulie 2, on a fixé une vis sans fin qui engréne avec un pignon 5 de 2 mm. monté sur 'axe 6. "
Un autre pignon de 12 mm. placé a I'extrémité de cet axe entraine une roue de champ 7 montée sur I'axe vertical 8 qui supporte ‘
le pont. Cet axe est fixé sur une roue barillet elle-méme fixée sur la face inféricure de la petite plaque & rebords ¢ qui se trouve |
au centre du pont. Il suffit de manceuvrer la manivelle 1 pour faire tourner le pont et 'amener, soit dans la position d'ouverture |
soit dans une position telle que ses extrémités se trouvent en face des plateformes de passage IO. ‘
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MODELE No. 111
Navire de

Guerre

(Fait avec la boite

Meccano No. 4

ou Nos. 3 etf3a.)
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On peut smivre facilement sur le dessin les grandes hgnes de
modéles ; la superstructure et le pont sont construits séparément
comme on le voit 4 la Fig. 111a. La base de la superstructure
est faite de 2 grandes plaques 4 rebords 1 aux extréniités desquelles
sont boulonnées 2 plaques secteur 2 qui portent le canon de chasse
et le canon de retraite. Ces canons sont faits de deux poulies
3 montées sur des axes verticaux qui servent de pivot aux canons ;
le canon proprement dit est formé de morceaux de tringles 5 aux
extrémités desquels sont fixées par serrage deux piéces d'accouple-
ment 6 qui sont vissées sur la tige verticale 4 et maintenues en
place par des colliers 7.

Au-dessus des grandes plaques a rebords 1 sont boulonnées 2
plaques plus petites 8 qui portent les mats g
cux-mémes enfoncés dans des poulies 1o de
25 mm. et fixés en dessous par des colliers.
Les ailes extérieurs des plaques 1 sont bou-
lonnées sur des plats bords 11. Les chemi-
nées 12 sont faites de cylindres de métal qm

font partie de l'assortiment et sont enfoncés sur
des poulics 13 de 25 mm. et fermés a leur extré-
mité supérieure par d’autres poulies.




MODELE No. 112  Tour

(Fait avec la boite Meccano No. 4 ou Nos, 3 et 3a.)

Piéces
nécessaires,
4 piéces No. 4
8 o B
F o = 18
! » 9w 1%
Z . o 20
B Lo s 1e%
0 % s od
A o il
[ % 3 O9
2 s . 68

Ce modele est un des exemples des innombrables applications du systéme de construction Meccano. La fig. représente un tour
a modeler dont la construction trés rigide est formée par des corniéres 1 qui se recouvrent et sur les ailes desquelles sont boulonnées
4 petites plaques a rebords 2. La poupée fixe du tour est formée par une tringle de 123 em. dont 'une des extrémités est tourillonnée
sur une roue barillet 4 boulonnée sur la plaque extréme, tandis que l'autre est tourillonnée sur le moyeu d'une manivelle 5. La
poupée folle est formée par une tringle 6 tourillonnée sur la plaque éxtréme 2 et par une manivelle boulonnée sur la plaque extérieure.
Le tour est commandé par le moteur par I'intermédiaire de deux roues barillet 8 placées bout 4 bout sur 'axe de la poupée & I'extrémité
opposée de laquelle on a fixé une piece d’accouplement g par une vis. Cette piéce d'accouplement est également fixée sur une
fourchette centrale qui passe dans la piéce 10 qu'on veut tourner. La vue de détail de droite montre la maniére de visser un
bouton ou piéce analogue sur une roue barillet 11 dont la base 12 est fixée par une vis sur 'axe de la poupée, de maniére 4 former un
mandrin ou plateau. Le moteur électrique représenté au dessin est un moteur d’ 1.30 de cheval et son prix est indiqué a la fin du manuel.
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MODELE No. 113 Moulin 2 Vent Hollandais

(Fait avec la boite Meccano No. 4 ou Nos. 3 et 34.)

Piéces

necessalres,
1z pieces No, 1
10 2
Fi 3
4 v iy &
14 i . 51
4 8
22 . i
I : . 14
3 - 16
1 . 21
2 o w28
I o . 24
. I y 20
. C BT st ! ] . 26
(— ---.} - [ P . 27
' S [ 'y 32
‘ ‘5 1200, . 27
: 2. 4 on DR
‘ 2 o 4 D8
| ﬂ 3 " " 59
i ol 2 e 2 Eﬂ

r_l .I!I -

T = 5 . AF =
N N =R !

L.e mode de construction des ailes 1 du moulin est visible au dessin. Ces ailes
sont boulonnées sur un cadre intérieur 2 formé de bandes et sur une roue barillet
elle-méme fixée sur un axe sur lequel est également montée une poulie 3.  La corde
de manceuvre passe autour de cette poulie et va de 1a 4 une poulie 4 disposée au-
dessous de la premiére et dont le mécanisme de commande est visible a la figure de
détail.  La poulie 4 est placée sur I'extrémité extérieure de 'arbre 5 sur lequel est
montée une roue dentée 6 commandée par un pignon g de 19 mm. engrenant avec
une vis sans fin 1o montée sur l'arbre de commande 11 qui porte la poulie de com-
mande 12. Ce mécanisme de commande est logé entre deux petites plagques a
rebords 16 qui jouent le role de flasques et sont boulonnée sur une plaque de base 13.
LLa charpente verticale du moulin est faite de corniéres 14 boulonnées en 15 sur les
plaques latérales 16.
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Piéces
NECEeSSAITes,
12 piéces No.

12 . 3

MODELE No. 114
Scie Verticale

« (L
E o N (Faite avec la boite Meccano No. 4 ou Nos. 3 et 3A.)
;i: 1 Piéces
20, 3 Necessalres,
[ ol . 2 piéces No. 26
5 N w 21
"L . £ G . 28
3 ., . ] % . OZ
A I 2 , . 35
I 5 5 99 ., I |
3 e - =) | ts = 45
2 . j ot 2 O
T . . O3
o . 04
0 ,1 . b9
2 4 o 62
d B « 03
3. Ce modeéle représente une scie a débiter les
2 arbes dans lequel un certain nombre de lames
montent et descendent verticalement pendant que

le trone de 'arbre avance vers les scies et est débité
en planches. Le chissis qui forme la base du
modéle est constitué par des bandes 1 attachées
o sur de petites plagques a rebords 2 qui forment les
P e cotés et de grandes plaques a rebords 3 qui forment le
haut et le bas de la boite d’engrenages. Des corniéres 4 sont boulonnées sur les bandes 1, de maniére a former un guidage vertical
pour le cidre de la scie. Une bande 5 est boulonnée entre les rebords et les corniéres de maniére a laisser la place voulue aux
bandes 6 qui portent les scies 7 qui glissent elles-mémes entre les corniéres 4. Le cadre 6 est animé d'un mouvement de va-et-vient
vertical par les bielles 8 elles-mémes fixées par écrous et contre-écrous aux extrémités des bandes supérieures 6 et reliées a des manivelles
g fixées a 'extrémité d'une tringle 10.  Cette tringle 10 qui joue le réle d'arbre est commandée par une corde 1T qui passe sur une
poulie 12 elle-méme montée sur une tringle 13 commandée par un pignon I4 qui engrene avec une vis sans fin montée sur 'arbre de
commande 15. Cet arbre de commande porte une poulie de commande 16. Pour produire 'avancement des biiches qui figurent
les troncs d'arbres, I'autre extrémité de la tringle 14 porte un pignon 17 qui engréne avec une roue de champ I8 monteée sur un axe
vertical dont I'extrémité supérieure porte une poulie 19. La corde de commande passe autour de cette poulie g et va de la a une poulie
semblable 20 montée sur un axe 21 qui est tourillonné sur les ailes verticales des corniéres 22 qui jouent le réle de rails. La tringle 21
porte les poulies a gorge 23 et est commandée par un pignon 24 engrenant avec une roue dentée 25 qui engréne elle-méme avec un
autre pignon 26 qui porte 2 autres poulies 4 gorge.  La biche est entrainée sur ces poulies a gorge et forcée de passer a travers Ics
soies 7.
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MODELE No. 114 Scie Verticale suin

Fic. 114A

COMMENT CONTINUER

Tels sont les modcles qu'on peut faire avec la Boite MECCANO No. 4. Les modéles suivants sont un peu plus

compligués et il faut, pour les construire, un certain nombre de piéces supplémentaires. Ces pitees sont toutes con-
tenues dans une Boite Accessoire No. 4a dont le prix est indiqué & la fin du Manuel.
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MODELE No. 115 Raboteuse

|
(Faite avec la boite Meccano No. 5 ou Nos. 4 et 44). ‘

Pitces nécessaires.

3 pieces No. 1 t piéce No. 23

5z ! o o I . 24
T . .. 3 2 . . 25
f & « % 2 . . 26
6 w o b 25w W 2
; 3 8 [ ! 28
8 8 . , o2
PR 4 35

30 - 54 12 127 . 87
I wow 14 I . 49
- . 15 2 . « 1
2 16 -4 " .
3 17 T 08
| 20 S« . 59
: . . 21 Lo, . 62
2 ., . 28

Commencer par la construction de la boite d'engrenages de la Fig. 1154, qui est formée de trois grandes plaques rectangulaires 1
réunies par des groupes de deux bandes de 14 cm. qui se recouvrent sur trois trous. Les bandes 2 servent de supports aux axes 3,
4 et 5. L'axe 3 sur lequel se trouve la poulie de commande 6 porte un pignon 7 qui engréne avec une roue d’engrenage 8, fixée,
ainsi que le pignon g, sur l'axe 4. Le pignon g engréne avec la roue d'engrenage 10 fixée sur I'axe 5 qui porte également le pignon
IT qui engréne avec la roue de champ 12 portée par I'axe vertical 13.  Une manivelle 14 est fixée sur I'axe 14 et articulée sur la
bielle 16 (Fig. 1158). L'autre extrémité de cette bielle est articulée sur la barre 17 par des écrous verrouillés 18. La barre 17
est reliée a la table 19 par la bande a double courbure.
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MODELE No. 115

Raboteuse  suit

54

[La table 19 peut se déplacer sur les corniéres 21. Les
équerres 22, qui servent de guide a la table sont d'abord
boulonnées en place, puis on enléve les écrous et boulons
extrémes 23 de la table, de maniére & permettre a la table de
passer sous les équerres au moment de la mise en place. La
ig. 115C représente le mécanisme de commande du mouve-
ment transversal et vertical de 'outil 24. L'outil est porté
par la plaque 25, sur laquelle sont fixées des équerres 26, d’ou
part la corde de commande 27 qui est commandée par la roue
a boudin 28a et s'enroule sur les poulies 28 montées sur les
axes 20. Le mouvement vertical de la plaque est réglé par
une roue barillet 304A, par l'intermédiaire d’un pignon 30, qui
engréne avec la vis sans fin 31 qui joue ici le role de crémaillére
et est fixée sur la tringle & mouvement vertical 32 guidée au
moyen de la bande 33. La téte de 'outil est hixée sur la
plagque postérieure 1 par les corniéres diagonales 34.
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MODELE No. 116 Phare

(Fait avec la boite Meccano No. 5 ou Nos. 4 et gA.)

Péces nécessaires.

14 pieces No. 1 1 piece No. 24

26 = s 2 2 -« LD
12 <1 g 3 I N e e
D & w0 '8 - 1 |
O » . D [ w oy B2
[2 i G 8 1650 ok -
53  of i 19 r ., . 46
i i isy 18 3 | R o8
> .. . 15 2, . 08
2 16 I N |
I 17 d o ze DY
2 21 7 N w160

LLes montants verticaux 1 sont formés de
corniéres prolongées par des bandes perforées 2
et portant la superstructure. La construction
de cette superstructure et la maniére de faire
tourner la lanterne sont indiquées dans les vues
de deétaill Figs. r16A et 116m. La lanterne,
Fig. 1104, est faite de plaques rectangulaires 3
sur trois cotés, le quatriéme coté étant entouré
par une piece de carton 4 dans laquelle est
découpé un trou. Une poulie 5 est boulonnée
sur une bande courbée 6 portée par les plaques
3, comme on le yoit au dessin. Cette poulie 5
est fixée au sommet de l'axe 7, Fig. 1168B,
monté sur un bafi fait de plaques rectangulaires
perforées 8. [Laxe % porte un pignon 9
commandé par une vis sans fin 10, sur l'axe de laquelle
se trouve une roue d'engrenage 11 commandée par un
pignon 1z. Sur le meéme axe se trouve une autre roue d'engrenage 13, qui est
a son tour commandée par un pignon 14, monté sur un axe 15, portant une
poulie 16.  On peut employer tout dispositil approprié¢ pour faire tourner la
poulie 16 an moyen d'une corde de manceuvre ; Uinterposition des engrenages
14, 13, 12, 10 ¢t 8 a pour effet de faire tourner lentement la lanterne, ainsi que
le faisceau lumineux qui en sort.  Ce phare reproduit presque exactement le
phare Maplin gui se tronuve 4 Margate Sands.

E @ Fig. 1168
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MODELE No. 117 Ligne de Transport par Cables

(Faite avec la boite Meccano No. 5 ou Nos, 4 ¢t 4A.)
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Cette figure représente une ligne de transpoit par cables telle qu'on en emploie dans les pays montagneux pour transporter les
fardeaux & travers une vallée. La benne doit étre articulée librement sur le chariot, de maniére & pouvoir rester verticale quand
le chariot se déplace le long de cables inclinéds,  Les cidbles de traction doivent faire un tour autour des poulies de suspension de
la benne ou cage.




MODELE No. 118 Pont Roulant

(Fait avec la boite Meccano No. 5 ou Nos. 4 et 4A.)
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Modéle  trés  intéressant  pour ['apprenti
mecanicien.  S'il est bien construit, le mécanisme
lonctionnera avec la plus grande précision et la
plus grande douceur, de sorte qu'il v a beaucoup
a apprendre dans I'étude de ses différentes parties.
La construction ne présente pas
de difficultés et ne demande pas
de description. [l faut cependant
faire attention au moment de la
construction du mécanisme d'em-
brayage, qui est clairement réepré-
senté a la Fig, 118a. Quant
au cable qui doit actionner le
chariot mobile, prendre bien
som de 'enrouler deux fois autour
de la poulie qui se trouve sur I'axe
de la manivelle transversale, de
maniére a assurer 'entrainement.
La Fig. 1188 montre la maniére
dont est construit le haut du
pent roulant,
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MODELE No. 119 Aéroplane Rotatif

(Fait avec la boite Meccano No. 5 ou Nos. 4 et 4A.)

Fig. 110A
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MODELE No. 119

FiGc. 1198

Acéroplane Rotatif s

89

Pour construire la partie de l'appareil représentée en
détail 4 la Fig. 1198, on fixe la poulie 1 et le pignon 2 sur le
petit axe 3 de la maniére suivante : la poulie 1 est d’abord
passée sur le petit axe 3, aprés avoir toutefois pris soin de

passer l'axe lui-méme a travers la bande extérieure 4. La
poulie est alors fixée sur 'axe.  On fait ensuite coulisser sur
les axes O la bande 5 de 14 cm., et on améne I'axe 3 contre la
poulie .  On met alors en place le pignon 2 sur 'axe 3, et on

le fixe. Pendant cette opération, il est nécessaire d'écarter le

bras oscillant et le cadre carré 7 de I'axe vertical principal 8,
de maniére a permettre de mettre en place la poulie 1 et le
pignon 2 ; aprés quoi, on peut enfiler & nouveau le cadre 7
sur l'axe 8. Le poids d'équilibrage est fait d’un certain
nombre de petites bandes ou de roues vissées sur les axes du
plus petit bras, ce qui permet d’obtenir un équilibrage parfait.

Le mécanisme de commande se manauvre au moyen de
la manivelle représentée a droite de la figure, et fait tourner
I'axe vertical 8 qui est monté sur la charpente de gauche, et
sur lequel est montée une roue de champ de 19 mm. qui
engrene avee le pignon 2 de 19 mm. Le haut de I'axe 8
porte le fléau sur le long bras duquel sont montés le propulseur
et I'acroplane, tandis que le poids d'équilibrage est monté sur
le petit bras. 1l suffit de faire tourner la manivelle pour faire
tourner le propulseur et faire marcher 'aéroplane,




MODELE No. 120 Mat a Signaux

(Fait avec la boite Meccano No. 5 ou Nos. 4 et 4A.)

Piéces
Nnecessaires,
3 picces No.
b "y ry

»

La boite A signaux supérieure
cst faite de deux grandes plaques
rectangulaires et de deux petites
plaques rectangulaires : elle porte
les signaux. Des poulies de gui-
dage sont tourillonnées sur Ia
boite de base, et ¢’est sur elle que
passent les cordes au moyen
desquelles on peut faire manceu-
vrer les signaux en agissant sur
les leviers représentés a droite de
la figure,




MODELE No. 121 Grue Transporteuse 2 Benne Basculante

(Faite avec la boite Meccano No. 5 ou Nos. 4 et 4A.) |
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MODELE No. 121

Grue Transporteuse a

Benne Basculante sui

Fic. 121B

> I.e pvlone principal de la grue est fait de
quatre corniéres 1 de 32 cm. boulonnées a
leur extrémité supérieure sur une petite
plague rectangulaire 2 et a leur extrémité
inférieure sur deux grandes plaques rectan-
gulaires 3. Les plaques latérales 4 de la boite
d’engrenages sont boulonnées sur les plaques rectangu-
laires de base. ILa fléche, Fig. 1214, est faite de groupes

de cormiéres 5 qu sont placées bout a bout et réunies

par des bandes perforées, Les deux piéces 6 sont
formées de bandes de 32 cm. renforcées par des liens
diagonaux 7. Deux bandes de g rm sont boulonnées
sur les corniéres 5 et supportent la poulie 8 de 38 mm. La poulie
g de 25 mm, est montée sur un axe qui traverse ]'Lh troisicmes trous
a partir du bout des corniéres,

Le support de la fléche est représenté a la Fig, 1218 et la fléche
est attachée sur ce support par une bande pc—rfurvt* de g em. atta-
chée par des équerres sur le support et sur les corniéres 3,

Le charnot, Fig. 121¢, qui porte la benne basculante est fait de
deux grandes bandes courbées 1o, aux extrémités desquelles des
poulies de 12 mm. sont fixées par des écrous. Les extrémités
courbées des bandes sont reliées par des bandes 11 de 71 cm., dont
'un des trous centraux sert de guide a 'axe 12 de la poulie 13
sur laquelle passe la corde de manceuvre 14 de la benne basculante.
Cette corde s'enroule autour de la [nmlu mtéricure g, puis revient
sur I'une des poulies 15 et va de la a Parbre d'enroulement 16.  La
corde 17 qum sert a déplacer le chariot le long des rails est continue
et fait un tour complet autour de 'axe 18, Fig. 121D, puis passe sur
la poulie 19, va de 1a an chariot, et revient du chariot a la
poulie extérieure 8, puis a 'une des poulies 15 et a l'arbre d’en-
roulement 18.

La benne basculante est, comme on le voit & la Fig. 121c,
faite de deux plaques secteurs 20 boulonnées par leurs bords in-
férieurs et attachées a leur extrémité supéricure par des bandes de
6 cm.  La benne est portée par une bande a simple courbure 21,
qui vient en prise avec l'axe qui traverse les bandes. Une chaine
22, qui pend librement, relie I'extrémité inférieure de la benne a un
crochet du chariot, et la chaine passe entre des corniéres 23.

02




MODELE No. 121 Grue Transporteuse
a Benne Basculante—suiz
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FiG. 1210 Fig. 121D

Pour faire basculer la benne, on abaisse la corde 14, jusqu’a ce que la chaine 22 se tende ; si 'on continue a faire descendre la
corde 14, la benne bascule.

L'arbre manivelle 24 porte a son extrémité opposée un pignon 25 qui engréne constamment avec une roue d'engrenage 26 de
37 mm. fixée sur 'arbre 16 qui commande le cable élévateur 14. Une autre roue d’engrenage 27, ayant EL{"l]L‘Hlt‘ﬂt 37 mm. est montée
sur 'arbre 18 et est commandée de telle fag{m par le levier 28 qu'elle puisse étre a volonté mise en ]}I'l*-.E ou hors de prise avec le
pignon 25. Le levier 28 est porté par une piéce 2g en forme d'eeil qui est elle-méme fixée sur la corniére 1,

Pour déplacer le chariot sur les rails, sans faire monter ou descendre la benne, on met la roue d'engrenage 27 en pgse avec le
pignon 25. Par contre, pour faire monter ou descendre la benne, on débraye la roue d'engrenage 27, de maniére a faire tourner
seulement la roue élévatrice 26, |
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MODELE No. 122 (Grue Tournant sur Rails

(Faite avec la boite Meccano No. 5 ou Nos. 4 et 4a.)
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MODELE No. 122 Grue Tournant sur Rails sy |

] =

Fig. 1228

Cette grue dont la fléche est portée par un plateau sur lequel elle tourne, roule sur des rails 1.  La fleche est contreventée, ainsy
quon le voit au dessin, et sa partie inférieure est renforcée par des bandes diagonales 2, F 1€, 1224, qu servent d’arrét et limitent le
mouvement d'ascension de la fléche lorsqu’elle tourne sur les extrémités de la tringle 3 de g em. Fig. 1228, qui est portée par des équerres 4.

Les rails circulaires 1 sont faits de bandes courbées de 32 em,, Fig. 122¢, portées par des plaques perforées 4 contreventées par
des cormiéres 5 qui se recouvrent a la maniére représentée au dessin. La construction du platean de rotation est représentée a
la Fig. 122D qui est une vue d'en dessous. Les corniéres 6 sont relides par des plaques perforées 7 et des bandes diagonales 8. Le
trou central de ces bandes 8 est articulé par un boulon sur I'étrier g, lni-méme fait d'une grande bande courbée dont les extrémités
tournées vers le haut sont boulonnées au moyen d'équerres sur la plaque perforée 10. La plateforme tourne sar le pivot, et les roues
a boudin 11 sont montées sur des tiges radiales 12, elles-mémes portées par des équerres boulonnées sur les plaques 7.
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MODELE No. 122 Grue Tournant sur Rails suize

1

Fig. 1220

La roue 4 boudin centrale 11 est entrainée par une roue de champ 13 qui vient eén prise avec le pignon I4, lui-méme monté sur
la manivelle 15 (voir Fig. 1228). La fleche s'éléve sous I'action de la corde de commande 16, elle-méme commandée par la manivelle
17. La montée du crochet est produite par la corde 18 placée sous I'action de la manivelle 19 qui engréne an moyen d'un pignon de
1g mm. avec une roue d'engrenage 20 fixée sur I'axe d'enroulement.

Le frein, dont la poignée 21 est représentée au dessin, est semblable a celul qu'on a montré dans la feuille de détail, A.
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MODELE No. 123 Pont Roulant a Potences
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(Fait avec la boite Meccano No. 5 ou Nos. 4 et 4A.)
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La construction des montants du modéle est visible an dessin ; ces
montants sont formés de corniéres 1,  Le tablier supérieur est formé de
corniéres 2 assemblées bout & bout par des bandes de 6 em. et reliées a la
plaque 25 par des bandes courbes de 6 cm.  Ces corniéres sont également
contreventées par des bandes 3 dont les extrémités sont reliées par des
bandes a double courbure 4.  Le chariot 5 porte 4 roues 6 de 12 mm.
Ces roues sont placées aux extrémités des pitces extrémes et peuvent
tourner librement sur la tige des boulons. 11 suffit, pour cela, de placer
des ¢écrous sur les boulons a droite et a gauche des piéces
de support. Le chariot roule ainsi sur les ailes des cormiéres 2,
Les extrémités de la ficelle 9 qui sert a déplacer le chariot
d'un coété a l'autre sont fixées sur le chariot 5. La ficelle passe
sur I'une des poulies extrémes 8 et fait un tour autour de 'axe 16 qu’on
peut mettre en prise avec le pignon 10 ou déplace ce dernier en agissant
sur le levier 18 qui est pivoté en 19,  Un troisiéme axe g porte une roue
dentée 11 qui est commandée par le pignon 10 et sert de treuil pour
élever ou abaisser la charge. Une roue a boudin 12 montée sur la tige
qui porte le pignon 10 est commandée par une ficelle 13 qui s’enroule

autour d'une poulie 14 de 25 mm., elle-méme montée sur 'axe 15 de la mamvelle. La ficelle 20 qui sert a soulever ou abaisser Ja
benne 21 passe sur une poulie 22 montée sur le chariot 5 et va de la 4 une poulie 8 de 'axe g. Pour fixer la boite d'engrenages sur
I'apparell, on réunit par des boulons les trous inférieurs 23 au sommet des montants 1 ainsi qu'aux équerres 24 qui supportent le
tablier, Ces équerres sont boulonnées sur une grande plaque & rebords 25
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MODELE No. 123  Pont Roulant a Potences suir
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COMMENT CONTINUER

Tels sont les modéles qu'on peut faire avec la Boite MECCANO No. 5. Les modéles suivants sont un peu plus
compligués et il faut, pour les construire, un certain nombre de pieces supplémentaires. Ces picces sont toutes con-
tenues dans une Boite Accessoire No. 5a, dont le prix est indigué au Catalogue place a la fin du Manuel.
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MODELE No. 124 Pont de la Tour de lL.ondres

(Fait avec la boite Meccano No. 6 on Nos, 5 et 5A))
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MODELE No. 12¢ Pont de la Tour de Londres sui.

Commencer par monter les deux tours -5
principales. La Fig. 124A montre la con- '
struction de 'une d'elles. Les quatre mon-
tants 1 sont formés de corniéres reliées a
leurs extrémités inférieures par de grandes
plaques rectangulaires 2 et par des bandes
transversales 3. Les c¢6tés de la tour sont 3
alors reliés ensemble par une petite plaque
rectangulaire 4 au haut de laquelle, ainsi
qu'au haut de la tour, on boulonne des
bandes courbées de 14 cm,

On peut alors boulonner le toit 6 par
ses extrémités inférieures 7 au sommet des
montants.

Les deux petites tours extrémes (dont
I'une est indiquée a droite de la figure) se
composent de deux grandes plagues rectangu
laires 8 reliées ensemble par une petite
plague rectangulaire g et deux bandes de
g cm.  Au-dessus, on boulonne le toit 11.

On construit alors la chainette 12 avec
quatre bandes de 32 cm. cintrées et super-
posées, sur une longueur de 15 trous, pour la
partie supérieure, et sur une longueur de 12
trous pour la partie inférieure, afin d'obtenir
une plus longue portée. Ces bandes sont
alors boulonnées aux coniéres verticales des
tours les plus hautes et fixées par des FiG. 1244
‘équerres aux tours les plus basses,

Le pont-levis (voir a gauche de la figure) se compose de deux corniéres de 14 cm. reliées entre elles par des bandes transversales
de g cm. et renforcées par des bandes cintrées de 14 em., dont 'une est munie d'une bande en saillie 13 de 6 cm., qui repose contre la
tour pgincipale et sert d'arrét quand le pont-levis est ouvert. Le tablier du pont-levis, articulé par des boulons dans les trous
extrémes 14 s'ouvre a l'aide de cordes 15 passant sur les poulies guide 16 et est actionné par le ressort 18 dont 'action normale consiste
a le faire revenir a la position de fermeture. Dans la petite tour de droite se trouve la manivelle de commande sur laquelle est
claveté un pignon engrenant avec une vis sans fin fixée sur une tige sur laquelle s’enroulent des cordes de manceuvre 15,
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MODELE No. 125  Grue Tournante

(Faite avec la boite Meccano No, 6 ou Nos, 5 et 5A.)

Piéces nécessaires,

4 méces No. 1 G piéces No. 22

3 w ow & I ., . 24

’ 18 . 8 I v o 2D

Il v 4 2 & w2

I v, D ] v S |

] s o0 P o 32

16 ., , 8 i b o OO

| 2 9 6 . . 35

2 i Ed 172 Y |

43 e o 18 I LE . 42

l - 14 2 < . 44

3 w 1D I ., 46

* 5 , 1T 3 53

;l 3 , 19 r . ., 57

8 4 5 20 4 .+ +« 59

ﬁ 2w w2 I . . 60
!

101




MODELE No. 125 Grue Tournante suwie

Pour ce modele, commencer par construire le chariot inférieur sur roues, Fig. 1254, Comme on le verra, il se compose de deux
corniéres principales 1 reliées par quatre bandes transversales 2 de 14 cm. ; on boulonne alors au chariot la surélévation formée de
corniéres 3 et de petites plaques rectangulaires et verticales 4. Les derniers boulons des corniéres inférieures portant deux équerres
posées en sens inverse, servent a recevoir les arbres des roues 2 boudin 5. La poulie a rebord 6 manceuvre sur des coussinets formes
att moyen d'équerres sur les bandes transversales d’extrémité. Cette poulie est mis¢ en mouvement par la manivelle 7, munie d’une
roue A vis sans fin s'engageant au pignon sur 'arbre de la roue mobile 6. Deux bandes de 14 cm. 8, superposées sur une longueur de
trois trous. forment avee les bandes inclinées g de g cm. les supports de la galerie extérieure, Fig. 1258, Les extrémités extérieures
des bandes inclinées g et les bandes transversales 8 sont boulonnées a la carcasse de cette galene.

La carcasse de la galerie extérieure, Fig. 1258, se fait de denx corniéres de 32 em. 1 reliées a une extrémité par des corniéres de
14 cm., superposées sur une longueur de trois trous, et a Pautre extrémité par deux bandes de 6 cm. superposées de la meme fagon.
[ e ailes extrémes 2 sont boulonnées dans les derniers trons aux cornieres 3, indiquées dans la E g, 1234,

On peut alors commencer a construire le mécanisme, Fig, 125¢; le bati de ce mécamsme est clairement représenté au dessin.
[es trous T et 2 sont boulonnés sur les trous correspondants 1o et 11 des bandes verticales, Fig. 1254, et les trous 3 sont boulonnés sur
les trous supérieurs des bandes 12, Fig. 125a. Les trous inférieurs 4 sont boulonnés sur les corniéres 3. Le Ireinage se fait au
moyen du levier équilibré 5 articulé sur une équerre portee par la piéce transversale 6 ; sur ce levier est attachée la corde de [reinage
7, qui passe stur deux roues a boudin 8 fixées I'une sur lautre ¢t montées sur la tige d’enroulement.  La poulie placée a I'extrémite de
la fleche est représentée a la Fig, 1250 et la corde de manceuvre es attachée sur le chassis en porte-a-faux qui entoure I'une des poulies
de la fleche, puis cette corde passe sur ladite poulie et de la sur 'autre poulie de la fléche pour venir aboutir a la tige d'enroulement

¢t de levage.
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Flip-Flap

(Fait avec la boite Meccano No. 6 ou Nos. 5 et 5A.)
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MODELE No. 126

Fig. 126

Flip-Flap  suit

LLe dessin représente clairement le miode de construction
des bras et du corps principal de la charpente de support. Le
tirant principal longitudinal 1 de la base est fait de deux
corni¢res jointes bout a bout et ne se superposant pas, et le
joint est renforcé par une bande de 73 em. boulonnée sur
tous les frous correspondants des corniéres. Cette maniere
de joindre les corniéres bout a bout permet d'aligner exacte-
ment 'axe principal 2.

Les bandes diagonales transversales 3 de la base se font en
réeunissant des bandes de 32 em. et de 14 cm. et en les faisant se
recouvrir sur cing trous, I’axe 2 est fixé an bras 4 au moyen
des roues 5 montées a droite et a gauche de ces bras et a leur
tour fixées sur les bras an moyven d’écrous et de boulons, a
raison de deux par bras, les écrous venant faire serrage contre
la petite bande transversale 6 qui est placée sur les bras.
Quand on aura fini de construire le corps principal de support
en opérant, comme il est indigué ci-dessus, on s'attaquera a la
cabine de manecuvre, Fig. 120A. Cette cabine est faite de
grandes plaques rectangulaires 7 qui servent de support a
'axe de transmission 8. L'axe est commandé par le levier
d’embrayage ¢. Ces grandes plaques rectangulaires sont
reliées ensemble par une petite plaque rectangulaire 10 et une
petite plaque centrale 11, Ces deux derniéres plaques servent
de support a l'axe longitudinal 12. l.es axes verticaux 13
commandent les rones de champ de 38 mm. 14 montés sur les
axes principaux 2 ¢t les bandes inclinées 15 de 32 cm. sont
réunies au voisinage des roues de champ par les petites
plaques rectangnlaires 16,




| MODELE No. 127 Pont Transbordeur

(Fait avec la boite Meccano No. 6 ou Nos, 5 et 54.)
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MODELE No. 127 Pont Transbordeur- s

Pour construire ce modéle, prendre pour com-
mencer deux bandes de 14 em. gqum serviront a

quatre bandes de 14em. an centre, c'est-a-dire a
l'L'Ilt]_]‘{'lii ol les deux IJ:HHL.':-‘». = & t'I‘IJim'IIL et les
courber de facon a4 former des attaches pour les
parties verticales 1.  Attacher au haut des pre-
micres bandes de 32 em. d'autres bandes transver-
sales de g em, en se servant d'équerres.  Attacher
encore d'autres bandes de 32 cm. superposées aux
bandes inférieures, ce qui compléte la charpente
jusqu’au couronnement 2 du pylone qui est fait
de bandes courbées de g em. La galerie est formée
d'une bande de 32 cm. recourbée autour des
montants et fixde sur eux par des équerres.

Les pylones sont reliés a leur base par des
corniéres 4 de 14 cm. boulonnées aux équerres 3
et les parties supérieures des pylones sont reliées
par un treillis formé de bandes 5. Les cormiéres
6 de 32 em. sont boulonnées sur les bandes trans-
versales 7 des pylones au troisieme trou a partir
de 'extrémité de ces bandes.

Pour construire le tablicr, on opére comme
suit @ les poutres latérales sont formées de quatre
cornieres 8 de 32z cm. placées bout a bout et
renforcées aux joints par des corniéres de 14 cm.
i.es ¢léments supérieurs sont faits de quatre cor-
niéres g de 32 em. qui se recouvrent sur deux trous,
De petites plaques rectangulaires 1o et de petites
plagues rectangulaires supéricures 11 sont
boulonnées sur les éléments supérieurs et sur les ¢léments inférieurs: les plaques supérieures de l'extrémité 11 sont boulonnées
aux cornieres mféricures des barres de treillis s,

La Fig. 1270 montre la mameére dont est construite la cabine qui est formée de plaques latérales rectangulaires 1 reliées ensemble
Prar tllhtllt bandes 2 de () CI, ¢ chariot de '."ell[i]'lf.ll‘l. Ilg. I27E, CStL fait de deux bandes de 14 €I, t.]lll Se recouvrent sur ]u.ut trous
et se recourbent vers le haut, de mamere a former des pattes sur lesquelles on boulonne les roues du chariot. Pour gue les roulettes
3. qui sont posées sur extrémité recourbée wers le haut des bandes extrémes 4 puissent tourner librement sur les boulons qui leur
servent d'axe, on visse des contre-écrous & intérieur et a 'extérieur des pattes des bandes 4.
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MODELE No. 128  Pont Transbordeur

(Fait avec la boite Meccano No. 6 ou Nos. 5 et 5A.)
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MODELE No. 128 Pont
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[e tablier de ce modéle ne demande aucune explication supple-
mentaire, étant donné qu'il est construit de la méme maniére que
le précédent.

Les pylones extrémes, Fig. 1284, sont chacun formés de deux
poutres latérales composées de bandes perforées 1 qui sont cintrées
dans leur partie centrale, et dont I'écartement est maintenu par des
petites bandes 2 et des bandes transversales 3. Ces poutres latérales
sont réunies a leur extrémité inférieure par des corniéres 4 de 32 cm.
et a leur extrémité supérieure par des bandes inclinées 5 de 14 cm.,
des corniéres transversales 6 de 14 cm. et des handes supérieures 7
de 14 ecm. Les plaques rectangulaires placées a l'extrémité du
tablier 8 sont boulonnées sur les équerres transversales 6 des pylones.
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MODELE No. 129  Grande Roue |

(Faite avec la boite Meccano No. 6 ou Nos. 5 et 5A.) |
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MODELE No. 129

Grande Roue suiie

Pour construire ce modéle, on se servira des
nouvelles plaques perforées contenues dans la
boite Meccano No. 35A4 et 6, pour former les

cotés et la partie intérieure de la base des

supports latéraux et également pour former les
| &

cabines suspendues a la roue.

| 2 chaine de manceuvre est retenne dans

la position voulue sur le pourtour de T'un des

¢léments latéraux de la roue par une série

de bandes a double courbure boulonnées aux

extrémités des rayons de la roue.

l.a Fig. 120A montre la maniére dont la chaine 1 qui passe autour de la roue de manceuvre 2 est retenue a la circonférence de cette

roue par les rouss de guidage 3.

fixée sur 'axe 6,
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' La roue de manceuvre 2 est commandée par les rones d'engrenage 4 et par une poulie 5 de 38 mim,
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MODELE No. 130  Funiculaire
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Commencer par construire la charpente principale de la Fig. 130A ; les
poteaux d’angle 2 de cette charpente sont faits de deux corniéres de 32 cm. et
d'une corniére de 14 cm. ; les corniéres de 32 cm, se recouvrent sur trois trous
et les corniéres de 14 em. sur denx trous  [.es bandes de contreventement 1 dn
arand coté ont 32 cm, et celles du petit coté 3 ont 14 em. Les contrefiches
diagonales postérieures 4 sont faites de bandes de 32 cm. qui se recouvrent.,  Les
arbalétriers 5 sont faits de bandes de 14 cm. qui se recouvrent sur cing trous,
La disposition des engrenages sur la plateforme supérieure de la charpente est
représentée en détail & la Fig.izor.  Les rails inclings 5, Fig, 1308, sont faits
de guatre groupes de cornmiéres de 32 cm. assemblées bout & bout et réunies par
des bandes de 74 cm. Les rails sont posés sur trois corniéres supérienres 6 ayant
32 cm. et placées en travers et sur une bande mieérnieure 7 de 32 cm., aux extre-
mités de laquelle gont boulonnées les poutres i treillis latérales 8 supportées par
Jles montants verticaux g.  Les poulies 1o de 12 mm, sont boulonnées par l'inter-
médiaire d’équerres sur la bande imféricure 7, et l'axe transversal 11 qui est
placé en face de ces poulies, porte de plus des poulies 12 de 12 mm. Les cordes
qui tirent les wagons vers le haut s’enroulent sur ces poulies inférieures 10 et 11
ef sur une poulie 13 de la plateforme d'engrenage supérieure de la Fig. 1304,
La plateforme de charge, Fig. 130c¢, est faite de corniéres 14 de 32 em. sur lesquelles
sont boulonnées des plagues latérales rectangulaires 15, qui sont elles-mémes
reliées par deux petites plagues rectangulaires 16.  Les autres détails de
construction de la charpente de la station mférienre ne présentent aucune
dithculte.

On réunit alors la charpente de la station supérieure, Iig. 1304, les rails
inclinés, Fig. 1308, et la charpente de la station inférieure, Fig. 130C¢, par une séne
de bandes horizontales 16 de 32 cm. qui se recouvrent, comme il est représenté.
Le wagon, Fig. 130D, se fait comme suit ; deux petites plaques rectangulaires
17, sont réunies en haut et en bas par des bandes 18 de 6 em. ILes supports de
I'essien antérieur 19 sont faits de deux bandes de ¢ cm. boulonnées & 'intérieur
des plaques rectangulaires. I.'essien est vissé sur leés trous inférteurs du support
ainsi obtenu,

L' essien postérienr est supporté par deux bandes 20 de g em, qui sont boulonnées par leur trou supérieur sur les plaques l't‘tt:i‘ﬂgulilir_&i et sonl contreven-
tées par les bandes diagonales 21 disposees sur les cotes du wagon., L'essieu 22 est vissé sur les trous inférieurs. Une des extrémités de la corde de
manceuvre 23 est fixée sur cet essieu postérieur qui est représenté au dessin ; l'autre extrémité de la corde, aprés avoir passée sur une poulie, comme on I'a
indiqué plus haut, vient s'attacher sur l'essien antérieur 10, La l'rf:itrd'engrer_mgﬂ qui sert a faire Maneuyrer I'arbre 24 qui sert de treuil, est clairement
représentée a la Fig. 1308, Les cordes de manceuvre qui viennent des poulies 25 passent sur les poulies 26.

La boite d'engrenage est montée sur deux plaques perforées 27, dont les équerres sont boulonnées sur les bandes transversales 28 a la base de la char-

pente de la plateforme supérieure, IFig. 130A.
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MODELE No. 131  Manege

(Fait avec la boite Meccano No. 6 ou Nos. 5 et 5A.)
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MODELE No. 131  Manege  suit
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La construction des différentes nacelles suspendues est représentée aux vues de deétail, L'axe central 1 auquel est suspendue
'ossature du manége porte au-dessous de la plaque a rebords 2 une roue d'engrenages 3 commandée par un pignon 4 de 1g mm.; le
méme axe porte une roue dentée 5 commandée par un autre pignon 6 de 1g mm. Sur le méme axe que le pignon 6 se trouve un
pignon 7 de 12 mm. commandé par une vis sans fin 8 montée sur 'axe . Sur l'axe ¢ le montant central qui porte la boite
d'engrenages est formé de quatre corniéres contreventées par des entretoises diagonales et reliées a leur sommet par une petite
plaque a rebords fixée par des boulons, Le pied de ces corniéres est reliée par deux autres plaques a rebords dont les bords intérienrs
sont boulonnés I'un contre l'antre. La plague a rebords 2 qui porte la boite d'engrenages est boulonnée sur des corniéres 10,
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MODELE No. 132 Tour Eitfel

(Faite avec la boite Meccano No. 6 ou Nos, 5 et 5A.)

q {1: }"‘a:,:_:_-_“ jaf:=;;f'-¢¢1‘:~ Pidces nécessaires.
| o | 28 pieces No, 1 [ pidce No. 14 2 piéces No. 29
| — . 40 2 3 . . 1B I . 5 32
1Yy . . O I L= 287 5 u O
23w B I T [ : . 44
Iz . w5 2 . w 22 5 s 4B
A e E I 1% 1t 24 ! L ¥y 45
i, ., 8 2 4 o 2D S 1
12 2 . 9 I < e | DA 4 & u Of
F0) 12 I - .. ' . = oy

Les arétes de la tour, Fig. 1324, sont faites de corniéres placées bout a bout
et reliées a Vintérieur par des bandes de 74 em. Le haut 1 de la charpente est
assemblé au moyen de bandes de g em. et le milieu 2 de la charpente au moyen de
bandes de g em. qui se recouvrent sur O trous de maniére a produire une certaine
inclinaison. A l'avant, la partie médiane de la charpente est assemblée en 3 pai
des bandes de 14 cm. qui se recouvrent sur cing treus ; au méme niveau, les cotés
sont assemblés par deux bandes de 14 em. qui se recouvrent sur g trous. On
obtient une grande inclinaison de la charpente 4 la base de la tour en recourbant
vers 'extérieur les corniéres et en les maintenant en place dans cette position
en les boulonnant sur des bandes 4 de 32cm. On peut alors visser sur une
base la charpente ainsi constituée.  La plateforme 5, Fig, 1328, est alors mise
en place sur le haut de la tonr et boulonnée au moyen d’équerres sur les extré-
mités des bandes 4.  On enfile de la méme maniére la plateforme 6, Fig. 1328,
sur la tour et on la boulonne sur des équerres elles-mémes fixées sur des bandes 3.
On met alors en place la lanterne qui forme couronnement. La boite
d'engrenages de 'ascenseur, Fig, 1320, est faite de plaques a rebords. La poulie
7 autour de laquelle passe la ficelle 8 qui va & la poulie g placée an haut de la
tour est montée sur un axe 1o portant lui-meme une roue dentée 11 commanclée
par un pignon 12 de 19 mm. montée sur 'axe 13. Ce dernier axe porte égale-
ment un pignon de 12 mm. commandé par une vis sans fin 15 montée sur un
axe qui porte un pignon de 19 mm. placé sur un systéme de changement de
marche, voir le détail type B. ILa cabine d'ascenseur, Fig. 1325, est construife
commme il est représenté au dessin.

|||||
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MODELE No. 133
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Grue Basculante

(Faite avec la boite Meccano No. 6 ou

Nos. 5 et 5A.)
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MODELE No. 133 Grue Basculante suis

Fic. 1334 /7 FiG. 133B

Pour faire ce modeéle, construire d'abord la charpente de support, Fig. 133A. Sur la partie antérieure de la charpente de support,
on monte la boite d’engrenage de la Fig. 1338, qui commande les mouvements de la boite 1. Les parois latérales de la boite d'en-
grenage 2 sont formées de deux grandes plaques rectangulaires boulonnées sur la plaque d’assise, Fig. 133A. La manivelle 4 porte
la grande roue d'engrénage 5 qui engréne avec un pignon 6 de 19 mm. Un mécanisme de frein & friction 7 permet de controler la
rotation de la manivelle 4. L’axe 8 sur lequel s'enroule la corde est commandé par la manivelle et porte la corde g qui tourne autour
de I'axe 10 et de la poulie 3 placée a l'extrémité de la fléche et commande ainsi le mouvement d'oscillation de la benne 1. L'axe
postérieur 11 porte le pignon 12 de 19 mm. qui est commandé par la bande d'embrayage 13 et peut a volonté engrener ou non avec
la roue d'éngrenage 5. La corde 14 qui part de cet axe postérieur 11 passe sur la poulie de fléche 15, puis retourne au bras de support

119

u&——mm_ PR o
— -
e el =




MODELE No. 133 Grue Basculante _suiz

de la beite. OQOuand par suite, les deux axes 8 et 11 sont en prise avec la manivelle 4, la benne suit ie mouvement d’oscillation de la
fléche et s'éléve en méme temps verticalement.  Le bras de support 19 de la benne est articulé sur un léger chariot 17 qui se déplace
sur les poutres longitudinales 18 de la fléche entre des butées 1g formées par des équerres.

Il faut ensuite monter la boite d'engrenage sur la plateforme arriere de la Fig. 133c.  Cette boite d’enerenage est formée de denx
petites plaques rectangulaires boulonnées sur le bati par I'intermédiaire de corniéres 21 et portant deux manivelles 22 et 23. L’axe
22 porte une poulic de 25 mm. sur laquelle s'enroule la corde 24 qui détermine le mouvement d'avancement de la charpente de
base. Cette corde passe sous la poulie 25, puis autour de la poulie antérieure 26 qui est fixée sur un axe 27 engrenant en 28 avec
une roue fixée sur I'arbre 29 qui est solidaire des roues & boudin.

La corde 30 qui sert & faire monter la flcche passe autour de la poulie 31 et va de l1a a I'arbre manivelle 23. La corde 32 qui
sert a ** loffer " la fleche passe autour de la poulie 33 montée sur 'axe vertical de la boite d’engrenage et est reliée aux extrémités
extérieures d'un étrier 34. La fléche de la grue tourne antour de 'axe 35, lui-méme monté sur le support 36 qui oscille & son tour
sur les.axes 37.
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MECCANO EST PLUS QU’UN JOUET

L est important de rappeler qu'un garconnet qui s'amuse avec MECCANO emploie des pieces mé-
I caniques en miniature et que ces piéces fonctionnent exactement de la méme maniére que les
organes correspondants employés dans les machines réelles. Il s’en suit que tout systéme de
construction de modéles présenté par des méthodes autre que celle de Meccano ne peut é&tre exact,
étant donné que les éléments qui entrent dans leur composition ne sont pas de piéces meécaniques.
Et par suite, quand bien méme on se servirait de ces éléments pour en faire des jouets, on n'arrive-
rait qu'a faire des jouets et rien d’autre, et on obtiendrait ce résultat plutét négatif au point de vue

de la construction mécanique, de déformer I'esprit au lieu de l'instruire.

SEUL MECCANO présente des piéces essentiellement mecaniques. Les autres systémes, outre
le danger d'inculquer a I'enfant des principes erronés, le maintiennent dans I'étroite limite de la con-
struction des modéles catalogués, tandis que Meccano et MECCANO SEUL lui offre les possibilités

de créer des modeéles plus compliqués, et toujours d’aprés des principes strictement mécaniques.




LA MECANIQUE ENSEIGNEE PAR MECCANO

Indépendamment de sa grande valeur au point de vue de 'amusement, le systéme Meccano joue un réle unique et important au
pomt de vue de I'éducation. Tout en s'amusant a construire des modéles tels que I'Installation de transport par ciables aériens,
les diverses Grues, les Wagons, les Ascenseurs, Tours, Ponts, etc., et en les faisant fonctionner, on acquiert une connaissance réelle
des plus importants principes de la construction mécanique, et méme dans le cas ou les connaissances acquises ne devraient pas
servir plus tard au point de vue pratique ou matériel, elles permettraient toujours de s'intéresser en toute connaissance de cause
aux merveilles de la mécanique gu'on rencontre a tout moment a notre époque de progrés. D'autre part, nous avons déja eu un
grand nombre de fois, la satisfaction de savoir que I'influence stimulante de Meccano a poussé un grand nombre de jeunes gens a
se mettre sérieusement a l'étude de la mécanigue.

[l y a déja quelques années, nous avons donné dans le * systéme Hornby de démonstrations mécaniques” 37 exemples
indiquant les bases fondamentales de la mécanique et ces modéles ont été extrémement utiles pour I'étudiant-mécanicien. Nous
avons ajouté cette année au Manuel Meccano un certain nombre de ces exemples qu'on trouvera aux pages suivantes. Nous
espeérons qu'ils seront a la fois utiles et instructifs, méme pour ceux qui n'apprécient dans le systéme Meccano que 'amusement et le
plaisir qu'ils peuvent en tirer,




Ce modéle permet de se rendre compte du principe fonda-
mental d'un régulateur centrifuge. Au sommet de l'axe 7,
on a hxé une roue barillet g sur laquelle sont attachées deux
équerres sur lesquelles sont tourillonnées les biellettes supé-
rieures 10. De petits axes 11 traversent les extrémités de
ces biellettes 1o et passent également dans les extrémités des
biellettes inférieures 12.  Les roues 13 qui correspondent aux
boules des régulateurs ordinaires sont fixées sur ces axes 11,
Les extrémités inférieures des biellettes 12 sont boulonnées
sur des équerres montées sur la roue barillet inférieure 14 qui
peut coulisser librement sur 'axe 7. 11 suffit de faire tourner
la manivelle 3 pour voir que les poids 13 tendent a s'écarter
vers I'extérieur et a faire remonter la roue barillet 14 le long
deTaxe 7. Or, c'est 1a le principe dont on se sert pour régler
les moteurs et machines,
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Ce modéle représente un appareil souvent employé dans
les pompes et mécanismes similaires, et connu sous le nom de
“té universel.” A l'avant de la fieure se trouve un cadre
mobile formé de deux bandes rectilignes 2 reliées par deux
autres bandes transversales 3 réunies a leurs extrémités par
des équerres 4, de maniére a former une fente. C'est dans
cette fente que passe I'extrémité d'un boulon vissé sur une
roue barillet 5 qui est montée sur un petit axe 6 traversant
une bande verticale centrale et la charpente postérieure.
Quatre bandes 7 boulonnées sur une roue barillet fixée sur
‘extrémité extérieure de 'axe 6, servent de volant.  Les
randes antérieures 2 sont guidées a4 lintérieur d'eeils 8,
orsquon fait avancer et reculer le chissis antérieur sous
I"action de 'une ou 'autre des deux bandes 2 a intérieur des
guides 8, les guides 3 entrainent le boulon qui fait saillie sur
la roue 5, et font tourner 'arbre 6.




Ce modéle représente un joint universel, également dit
joint de Hooke ou joint de Cardan et servant a relier deux
arbres tournants qui ne sont pas sur le prolongement I'un
de 'autre. Ce modéle permet de se rendre compte immediate-
ment du fonctionnement des joints a cardan, malgré leur
complication. Une roue 6, clavetée sur I'arbre manivelle 5,
est réunie par des boulons 4 la bande courbée 7. Une petite
tringle 8 traverse les extrémités de la bande 7 et T'arbre g
monté sur le biti latéral 2 est étabhi d'une maniére tout a fait
analogue, Les arbres transversaux 8 sont réunis par des
groupes de deux équerres 10 disposées dos a dos.  Les arbres
5 et g sont alors réunis d'une maniere telle qu'on peut faire
tourner les bitis latéraux 1 et 2 autour du boulon 4 et incliner
les arbres 5 et'g 'un sur 'autre, sans que I'un des arbres cesse
de transmettre 4 'autre son mouvement de rotation.
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Ce modéle permet de représenter les palans ordinaires,
La corde continue 2 passe sur la poulie supérieure 3 tourillonnée
sur les bandes 4 qui sont fixées sur le bati 1. La corde passe
alors sur la poulie inférieure 5 également tourillonnée sur le
‘adre mobile 6, puis revient sur la poulie fixe 7/qui est la
plus voisine de la poulie supérieure et de la sur la
deuxiéme poulie 8 4 partir du bas, pour passer enfin sur la
plus petite poulie supérieure ¢, et de la sur la troisieme poulie
t0a partir du bas, aprés quoi elle s'attache a I'extrémité d'une
bande courbée attachée en 4 sur le biati.  Pour évaluer 'effet
que produit le poids 11 pour soulever le poids 12, il suffit de
compter le nombre de cordes qui vont de la poulie mobile
inférieure 6 au support fixe 4.




Ce modéle sert & se rendre compte du principe d'équilibre
des leviers ordinaires. La bande de renforcement 2 est
traversée par la petite tringle 3 qui tourne sur les montants 4.
Les crochets 6 servent a supporter les poids.  On peut former
les poids par un nombre déterminé de disques et les snspendre
aux différents trous a droite et & gauche de 'axe 3, et on se
rendra compte que le produit d’'un poids quelconque 7 placé
d'un coté de I'axe, par sa distance a I'axe (c'est-a-dire par le
nombre de trous correspondants) est toujours égal au produit
du pouds opposé 8 par le bras de levier ou nombre de trous
correspondant. Le produit du poids par le bras de levier
s appelle moment de la force par rapport a I'axe 3, et on voit
ainsi que pour que le levier soit en équilibre il faut que les
moments des forees agissant sur les deux brasde leviers soient
¢gaux.
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Ce modeéle permet de se représenter comment on pent
déterminer les forces agissant sur le tirant et la fléeche d'une
grue ordinaire.  £i 'on attache des poids quelconques &
Pextrémité de la fleche 3, le dynamométre 4 et le dynamométre
5 indiqueront la valeur des forces correspondantes.  [1 faut
alors noter soigneusement 'angle que la fléche 3 fait avec le
tirant 6 et dessiner un triangle dont les cotés soient paralléles
a la corde verticale 1, a la fléche 3 et au tirant 6. On verra
que les cotés de ce triangle seront directement proportionnels
aux valeurs du poids 7 et des forces intérieures qui agissent
sur la fiéche 3 et le tirant 6.
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Cet apparell sert a déterminer les forces qui s'exercent
sur les différentes parties d'une ferme triangulaire.  Les deux
arbalétrners 1 et 2 sont articulés 1'un sur 'autre en 3 et montés
a leurs extrémités inférieures sur des roues 4.  Lorsqu’on
suspend le poids 5 a l'axe supérieur 3, les poulies 4 permettent
aux pieces 1 et 2 de se deéplacer hbrement en roulant sur un
support plan, Les extrémités 1A et 2A sont reliées a un
dynamomeétre avant d’appliquer la charge 5, et ce dyna-
mometre indique a ce moment la force exercée sur 'entrait 6
par le poids de la charpente, cette force dépendant d'autre
part de I'obliquité des arbalétriers 1 et 2. 51 'on accroche
alors la charge 5 a I'axe 3, le dynamometre indiquera I'existence
d'une force considérable dans 'entrait 6 ; cette force est un
effort de tension, étant donné que les deux extrémités 4 des
arbalétriers tendent a s'écarter 'une de 'autre.

o s loit Ordinaire
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Plan Incliné

Ce modéle est destiné a faire comprendre le principe du
plan incliné. La charpente est formée de bandes horizontales
I qui portent les bandes verticales 2. Deux corniéres inclinées
3 sont boulonnées sur les bandes inférieures 1 et sur les mon-
tants 2.  Un chariot, formé d'une série de bandes 4 boulonnées
sur une bande transversale 5 et sur des équerres 6 qui portent
les arbres 7, peut rouler sur les bords supérieurs des cornieres
3.  Une poulie g montée sur un petit arbre 1o est tourillonnée
sur les trous supérieurs des montants 2. Une corde 11 s'en-
roule sur cette poulie g et va s’attacher sur le chariot 4. Cette
corde porte a son extrémité inférieure un crochet auquel on
peut suspendre une série de poids 12, La forme de 'appareil
ainsi construit permet de trouver les conditions d’équilibre
d'un corps reposant sans frottement sur un plan incliné et
tendant a se déplacer parallélement a ce plan. On peut retirer
I'axe 10 et le placer plus bas ainsi que sa poulie, et rendre
ainsi horizontale la direction de 'effort transmis par la corde
11T au chariot 4. Cette disposition permet de trouver les
conditions d'équilibre d'un corps placé sur un plan incliné
et soumis A 'action d'une force horizontale.




Détails Types employés dans la Construction des
Modeles établis sur le Principe Meccano
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A—Mécanisme de frein appli- B—Marche arriére, C—Roue héligo-
cable aux ftreuils et aux idale et wvis
arbres en général. sans fin,

(;—Méthode indiquant la maniére de se servir des
poulies fixes et folles dans une transmission par
courrotes, 'une des roues a4 boudin de 'arbre

de commande étant fixe, tandis que 'autre
tourne folle sur l'axe,

F—Frein a lame placé

D—Emploi  d'un E—Chquet et roue sous l'action d’un
contre - écrou a rochet ser-
de sureté, vant aussi de
frem.
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H-—Support pour : arbre tournant permet-  [-—Transmission par engrenage pour arbres
tant a l'arbre de :nuhaam longitu- perpendiculaires,
dinalement. || || il
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K—Support tournant permettant a la lois
de faire osciller et de faire coulisser

e bande n]{_‘tﬂlhlllu ol autre, l _(r ﬂtt de renv I}I servant 3 augme nter f"r“
'adhérence d'un  cdable ou d'une
CONUTTOLC,
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hl Za\ U IR M-—Support  ren-
/ b1 - forcé pour axes,
arbres, tiges

tournantes, etc.
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N —Plateau manivelle formé en reliant
par une articulation a contre-écrou de
siireté une roue barillet et une bande

métaliique,

|

) .'"""|[||”|

. Q’. |||! ] .!|||

1'3}\ i

| '|||||\ i i|’||'|"i.l'||l | I|" \

|

g

e R T T R T g




O-—Potence de support pour arbre ou axe,
formée par une bande a double courbure
boulonnée sur une plaque perforée.

Q—Chaise suspendue pour poulie de 12 mm,
Le boulon qui sert d'axe a la poulie est
fixé sur I'équerre par des écrous disposés
a droite et 4 gauche de cette équerre,

120

P—Crapaudine pour arbres verticaux formée
en boulonnant une bande 4 double cour-
bure sur une plaque perforée.

R—>upport pour poulies de grandes dimen-
sions.  L'extrémité filetée du boulon
penétre dans le moyeu de la poulie et est
immobilisée par rapport a cette poulie au
moyen d'une vis d'arrét.
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MOTEURS MECCANO

N des principaux mérites de MECCANO c’est que tous les modeles qu’il permet de faire sont des modéles
animes. Il n'y a pas de plus grand plaisir pour un jeune garcon que de pouvoir choisir un certain
nombre de piéces élémentaires, de les assembler lui-méme de la maniére qu’il lui plait et de voir ensuite le
produit de ses efforts et de son habilité, se mouvoir et travailler avec une précision scientifique. Les moteurs

MECCANO favorisent l'éclosion de ce plaisir trés naturel. Ils ont été établis sur le principe MECCANO et
conviennent particulierement aux modeéles MECCANO auxquels ils donnent le mouvement et la vie.

Moteur Electrique MECCANO

Le Moteur Electriqgue MECCANO différe de tous les types de moteurs
électriques antérieurs en ce qu'il est complétement enfermé, ce qui supprme
tous les inconvénients d'un choc éventuel. Cela est absolument nécessaire
qu.uul le motenr doit étre employé a la maison par des personnes sans expe
rience. Ce moteur a une apparence trés finie, étant donné qu'il est nickelé ; il
est, d'autre part, établi sur les principes rationnels mécaniques. 1! doit étre
employé conjointement avec les modéles qui nécessitent une force supérieure a
celle fournie par les moteurs 4 ressorts (par exemple la figure de la page 79)
ou pour faire marcher plusieurs modéles éen méme temps, 1l permet une
marche continue des modéles | pour produire le mouvement ou l'arréter, 1l
suffit de déplacer le bouton d'un interrupteur. Cet mterrupteur est monté sur
la base du moteur et reli¢ 4 un fil flexible attaché a un bouchon de connexion
qui permet de connecter immmédiatement le moteur i la douille d’une lampe
électrique.

|

Il est nécessaire de vérifier que le moteur acheté correspond au filetage du
courant dont on doit se servir. 1] fauwi, en pariticulier évitey scigneusement
d emplver un wmoteur de 100 volts sur un couvant de 230 volls qui 'endomma-
gerait,

Spécification

LLes moteurs sont & réglage automatique et sont disposés de maniére a
ce qu'on puisse les faire tourner de go” ou 180 en les boulonnant sur les murs
et sur le plafond ou dans toute autre position gu'on désire.
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L'inducteur est formé d'une boite de fonte avant une bonne permé-
abilité, cette boite est fondue d'une seule piéce, comprend les piéces polaires et
est du tyvpe bipolaire.

Les bobines de champ sont enroulées sur gabarit, elles sont protégées par du drap empire dela meilleure qualité et par de grands rubans ; quand les enroule-
ments sont finis, on les isole complétement en les plongeant dans du vernis & la gomme laque de bonne qualité, Les enroulements sont ensuite passés a
I'étuve et chauffés avant d’étre placés a U'intérieur de 'ossature magnétique. ‘Tous les moteurs sont des moteurs série. 1l résulte de ld qu’on peut les faire
démarrer a pleine charge sans risquer d’endommager l¢ moteur. Le moteur ne peut étre endommagé par arrét brusque ou par surcharge brusque. Clest la
un point trés mmportant
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Moteurs Meccano_ s,z

L'arbre de l'induit est en acier doux spécial et fonctionne en toute sécurité quel que soit le travail quon lui impose, Le novau de l'induit est fait
de fer de bonne qualié et de trés grande perméabilité ; chacun de ses disques est soigneusement isolé et assemblé directement sur 'arbre entre deusx plaques
extrenies trés fortes. L'induit est enroulé en tambour.

L'enroulement est symétrique et en tambour: chacune des spires.  est  soigneusement enroulée par des ouvriers exercés et les
bobines sont soigneusement isolées, vernies et étuvées. OQuand les bobines sont enroulées, elles sont maintenes en place par des bandes de fibres qui sont
placées a I'embouchure des fentes, On a donné tous ces soins A 'isolement de Pinduit qui est constitué par de la micanite de trés honne (qualité. COuand
Vinduit est terminé, on le séche complétement 4 une température d'environ 200°,

Le collecteur est formé du nombre voulu de segments de cuivre dur de trés grande conductibilité et d’épaissenr suffisante isolé au mica, Apreés 'assem-
blage on soumet le tout a une forte pression hvdranlique a température élevée ; en méme temps, on soumet également 2 une grande pression les bagues de
montage ¢t la douille

Les porte-balais sont soigneusement étudiés et du type a boite ; le balai est maintenu sur le collecteur par la pression directe de ressorts placés dans les
porte-balais,

Avant I'expédition, chaque moteur est soumis & un essai de 6 heures 4 pleine charge et ces différentes pieces sont connectées, de maniére i ce que le
moteur tourne cdans le sens des aiguilles d'une montre quand on regarde du coté du collectenr.

Les moteurs sont (' 1/30 de cheval et leur vitesse est d'environ 1,300 tours i la minute 4 pleine charge,

Les moteurs électriques MECCANO sont construits, soit pour le courant continu de 200 A 230 volts, soit pour le courant continu de 100 4 120 volts
ou soit pour le courant alternatif 4 110 volts,

Les conditions essentielles que doit remplir un moteur électrique devant servir aux modéles

MECCANO, exigent que ce moteur soit du type & * marche lente "’ et & * enveloppe hermé-

tique.”” Le moteur électrique MECCANO a été étudié et construit d'aprés ces données

spéciales. Pour ces raisons nous ne pouvons recommander 'emploi d’un autre type

de Moteur. Nous garantissons le nétre d’une facon absolue. Il a été minutieuse-

ment fini, ajusté et essayé. Aucun sacrifice de temps et d’argent n'a été épargné

a cet effet. Toutes les piéces sont interchangeables et peuvent étre remplacées
a nimporte quel moment.

Prix du Moteur quel qu’en soit le type . . 75 Fr.
Le moteur hydraulique MECCANO permet de faire

marcher d’une maniére continue les modéles en branchant
simplement le moteur hydraulique sur un robinet APProprié,
Il remplace admirablement le moteur électrique Meccano 1a
ou le courant n'existe pas. Il est muni de 2 tubes dont 'un
porte le raccord qui peut se brancher sur le robinet et dont
"autre évacue 'eau [ui a passé dans le moteur. Il est d’une
puissance de 1/60 de cheval 2 une pression de 21 métres d’eau.

—— i ,
S— -

Le moteur hydraulique Meccano complet avee les tubes
et les accessoires ., . 17 Fr.
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Moteurs Meccano s

Moteur Meccano a Ressort

Le Moteur Meccano & Ressorts contient sa propre force motrice sous une forme simple et commode. 11 peut étre assemblé
aux modeles qu'il fait marcher et ainsi en devenir une partie mteégrante,

Le Moteur Meccano a
ressorts No, 1 peut étre
employé avec les Doites
No. 1 a 3. 1l est muni

d'un dispositif d’arrét et

de mise en marche et

permet de faire marche

| AITIETE,
SO La fhgure ci-jointe  montre I \ g
Y N . ', . Le Moteur a ressorts Meccano No. 2 convient
AR NN maniére d’assemblar un  Moteur

Meceano No. T 4  un . pour faire marcher les modéles construits au moyen
- 2 | 104 : X ). ) . s 5-.'.- 114>

- des boites No. g4 a 6, 11 comporte trois axes moteurs
roulante. Chaque moteur est ‘ o |
s : : dont I'un est muni d'un embravage et dont chacun
hvré avec des instructions L ‘ : :
: . peut tourner indépendamment. Il est également muni
compleétes, de sorte quon ‘ ‘ : B
d'un bouton de démarrage et d'une marche arriere,
ne  rencontre  audcune

dificulté pour s'en PRIX.

SErVIT. :
Moteur Meccono NO. T «cvvsnnsress O Frcs.
, . ol B s ey e 22.50 Frcs.
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Descrirrios pes Pieces

Bandes perforées de 32 o,

e 5 L4 ¢,
4 v {) L
" 0 ?-i cliL
W = 6 am.
S UM
Corniéres fu:du}n es de 32 an.
b Iy ¢,
Piaqucs de support ., e
! . doililes
Fauerres - .y .is
Trngles de 29 em. ..
5 2 ClH: «» —
- 15 CIn. .. -
- 124 qm. e
. ITd o, e
o QN .. <>
H QM. .. 'y
Muanivelles .. s =
"oulies a gorpe i %
o He 38iamm. L. -
W 25 tnm. (fixes) ..
2 e 25 mm. (folles) .
13 mME, .. o
r\l.__Ul"-l b-lrﬂh‘ - -
Pignons de 1gamm. .. s
12 mih. e

Hnncn (' engrenage .. -
Roues de champ de 38 mm.
¥ 1) .

Vis sans [ .. o s
Cligiiets 3 e e
Clels .. [ n
Pinces & Ii'l‘i-ﬂl.‘]llﬂﬁ 1A i
Tourne-vis .. . .
Eecrous et boulons .. ..
Corde ¢n écheveaux -
Pales d'héhices X =T
Chaines Ao % e
Kessorts ol 3% s

Bandes courbées & un coucle
Bandes 4 double courbure

Grandes bandes courbées ..
Oells .t ,

i

-

.

Plagues pr{nrf:es it Iuimrdfa mesurant 14 o, > 6 om,

Plaques perfortes & rebords mesurant

Plagues seoteurs perforées . .

Manuel d instructions .
Crﬂthﬂ' : & w & W ]
Corides, élastigues .. i
Collers et vis dlart e
Bandes courbées de 6 cm. ..
Alles de manlios aTa 1%

Bielles .. Sy

Pigces d'embrayage et d at:r:nuplnmt-nt
Cheminces ., ‘v 3
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lListe des
[.a Boite Meccano No.

No.
No
No.
No.
No.

Ul== oD —

T N | - & @ L LI O - a8 L

Contenue dans une jolie boite de carton

No. 5 Boite de Choix . . .. ..

Contenue dans une jolie boite, teinte noyer, fermant a clef

No. 6 Boite de Choix -

Contenue dans une jolie boite, teinte noyer, fermant a clef

Francs

S.00
9.00
17.00
26.00
43.00
78.00
100.00

185.00

| Boite d’Accessoires

Francs

[La Boite Meccano /No. 0A

3

"

¥

b 5

b b

9

59

bR

b B

b3 )

No. 1A
No. 2A
No. 3A
No. 4A

13

No. 5A

13

(Contenant des pieéces suffisantes pour convertir une
boite No. 0 en une boite No. 1)

(Contenant des piéces suffisantes pour convertir une
boite No. 1 en une boite No. 2)
(Contenant des picces suflisantes pour convertir une
boite No. 2 en une boite No. 3)

(Contenant des picces suffisantes pour convertir une

boite No. 3 en
(Contenant des
boite No. 4 en

une boite No. 4)

pieces suffisantes pour convertir une

une boite No. 3)

Contenue dans une jolie boite de carton
Contenue dans une jolie boite, teinte noyer, fermant a clef

(Contenant des pieces sufhsantes pour convertir une
boite No. 5 en une boite No. 6) v
Contenue dans une jolie boite de carton

Contenue dans une jolie boite, teinte noyer, fermant a clef

134

4.50
8.50
9.50
17.50
25.00

60.00
60.00

90.00
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