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22385
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100 Nouyeaux Modèles Meccano
îE Manuel contient une série de modèles entièrement nouveaux, et forme une splendide addition au Grand
\-, Manuel No. i qui renfertnait déjà 326 modèles. Plusieurs de ces modèles ont été inventés par notre

personnel de monteurs-experts dont le rôle consiste principalement à poursuivre des expériences suivies
sur des pièces et modèles nc'uveaLlx; un certain nombre d'autres modèles nous ont été présentés par des ingéni-
eurs émérites ayant fait de Meccano leur récréation préférée; d'autres encore, représentent une sélection
parmi les meilleurs envoyés à nos Grands concours annuels" Nous avons des centaines d'autres modèles, en cours
de mise au point, que nous destinons à de futures éditions du manuel Meccano. Que chacun veille à ne pas manquer
de se procurer chaque nouveau manuel, au fur et à mesure de sa publication.
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MECCANO POUR LES SCIENTIFIQUES
LecôtéscientifiqueetéducateurdeMeccanos'affirme et se constate chaque jour davantage. Partout on se

sert de Meccano pour faire des expériences de problèmes de mécanique, et les professeurs trouvent en lui un moyen
facile et efflcace d'inculquer à leurs élèves les premiers éléments de l'Art de l'Ingénieur. Nous avons illustré
dans ce rnanuel des exemples scientifiques que tous auront plaisir à reproduire, qu'iIs s'intéressent ou non
à la mécanique.

LE MECCANO MAGAZINE
Si vous n'êtes pas un lecteur assidu du Meccano fi'[agazine, vous

perdez une partie de l'amusement que vous procure Meccano. Le
Magazine contient toutes sortes de bons " tuyaux " sur la construction
des inodèles; des " Essais," et des lettres de petits Meccanos; des

articles écrits spécialement pour eux ; 1'annonce des nouveâux concours
et la liste des gagnants, etc. C'est un Journal plein de vie et bien
approprié à 1'esprit vivace et débrouillard de tous ceux qui s'adonnent
habituellement à la pratique du Meccano. Un spécimen d.u Mago.zine

est envoyé gratis sur demande au Directeur, 5 Rue Ambroise-Thomas,
Paris, 9-ème. Contre l'envoi de 0,60 en timbres-posie vous avez droit à
6 numéros consécutif s du Meccano Magazine .

AVIS IMPORTANT.---Pour plusieurs des Moclèles de ce rnanuel, nous avons faiL usage

de certaines pièces tormantpartie de ia boîte " Inventeur," et qui se vendent aussi séparément,

telies que: 1a Bande Croisillonnée Meccano, les grandes roues, lisses, chaîne Galle, et roues à

chaîne Galle, etc. Les modèIes se trouvent considérablement amé1iorés par l'emploi de ces

pièces, et 1'utilité de la boîte " Inventeur " pratiquement démontrée.
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No.
1

2

4
5
6
6A

Frs.
1 .65
1 '00
1.00
0.75
0'65
0. 65
0.40

7 Cornières de 49
'/, 11

tt * ot
B ,, ,,2;
') ,, ., 1l

l0 Supports Plats

I 1 Support double

12 Equerres

trous. long. 6,2 cm.
A]

JZ ,,

,. ,, 14 ,,

/:
æ

!3
l3n
t4
l5
l5ii
t6
t7
lBa

Bandes de 25 trous, long. 32 cm. $ ciouz
,, ,, 11 ,, ,, 14

7,,,,9
,, ,,6 71,,

5.,../,
À c:,

3 ,, ,, 371 mm.

@
tril\@

12a Equerres de 25 mm. . . pièce

-

'fringle de 29 cm. pièce
,, ,' 20
,, ,, 15

1'tl
ll ll LL:l

,, ,, 111
o

2!j ,,

p:èce 1'10
ô'qn

I douz 2'50
,, I .50

.. ,! douz 0J5

p rèce A' 25

douz. 0'75

o. 35

o50
0.50
o.25
o.25
o.25
a.25
0.10
0.10

Pièces Détachées Contenues dans les Boîtes Meccano et

No
19 Manivelle

Irrs.
pièce 0'50

19a Rouede 75 mm.
19e . ,, 75 ,, a.rec vis d'r.èt

pièce 4.75
1. 10

20 Poulie à gorge el à rebord

0. 75
a 7i;
0. 75
0.J5
o.2.i;
O /!t

26

24 Roue barillet .. pièce 075

piôuu l lrU

,, 1.00

Itoue de 50 dents allant avec piSnon
de 19 mm. . . pièce 1 '50

No.

Prix Correspondants
Frs.

27.q Roue de 56 dents allant avec pignon
de12mm. .. Pièce 200

28
)o

Roue de champ de 38 mm
,. 19 ,,

.. pièce 2'00
I .50

.. .. douz 0'75
,, o.25

^. ,<,tw'J

pièce 0'10

E
32 Vis sans fin pièce I '50

33 Cliquet pièce 0'35

pièce 0'50

35 Pinces élastiques de serrage , . douz 0'75

36 Tournevis , " pièce O'35

@g
.t/ À Ecrous ct boulons
JTil Ecrous seuls . .

38 Rondellesmétalliques
40 Echeveau de corde



Pièces Détachées Contenues dans les Boites lVleccano

No.

4l Pales d'hélice paire

F'rs.

0.75

M
Ressort

NWW&Ïre,
Bande à simple courbure44

pièce 0'2§

pièce 0 25

45 Bande à double court'ure

46 Crande bande courbée

pièce 0 25

pièce 0'40

47,r Dynamomètre pièce 4.00

.trÀ
%\

P:ièced'æil ." pièce
Plaque perl'orée à rebords drr 14 x 6 cm. .,52

o.25
0. 75

53 Piaque perlorée :\ rebolds de 9 x 6 cm. pièce 0 (0 t,2 Bieile pièce 1 00 108

pièce

douz.

plece

No.
<t
56

Plaque secteur perforée , .

Manuel d'instruclions
No.2

57 Crochct
57rr Crochet scieniiliqrLc

I
\rûüruuuuD)llru[

58 Corde til:rstiqttc

et Prix Correspondants

No.
OJ
65
66
67
6B
69
69 t,
70
72
80
B1

.. pièce 0.10
0.10

pièce 1 .25

Bandes incurvées de 6 cm. ,r, douz. 1. 1ô
Chaine Galle - 

pièce O'75

-ê_!ÈN"---::,/Eâl:ilIil1[:try-lqffiF

Frs.
pièce 0'6O
,, 3.00
,, 3'0c

90
94

.. pièce95
96

1.00
o.75

59 Collier:vec vis rl':trr ôi . . pièce 0'25

I .00

pièc+ 0'25

Roue cientée de 50 mm. . 
",(

97 Longrines de 9 cm.
98 6,,
oa 1)
1oo ,, ,, t4 ,,
101 Lisses pour métie:: . . . .

102 Bande à un corde
103 Poutreile plate de 14 cm.
104 Navette
105 Crcchet
10/: Rouleau
107 PlateaLr pour Meccanographe

I douz. l.0O
,, o.75
,, 2'50
,, 1.50

douzaine 1.25
pièce 0.35

,, 0.35
,, 2.oo
,, o.25
,, 0'75
,, z.AJ

Æ (Suite\{l@
Accouplement
Fourchettedecentrage .. ..
Poids de 50 grammes

tÉ

Vis à bois
Vis d'arrêt
Chevilles Taraudées
Plaque sans rebords de 14 x 6cm.

6x6,,
Tige û)etée de 12] cm.

',5 1l, er»

Frs.
1.00
0.30
0.85
0.75
0.40
0. 85
0.85
0.85
0.75
0'95
0.50
0'30

Alchitrave



Nlodèle No" 328

f ,es Lutteurs
(lloite No, 6)

Pièces

1 l\o. 2
)1

2..4
i1,.6

4 ..10
) t1

)_ ,. 17

nécessaires :

2 No.

2".
E,,

24

i ,^

4..
4,.

1BÀ

22

35

37
(,
59

to

Sujei {amiJier que vôus reconnaitrez aisément. Si la corde dont Ja longueur
devrait être r.lo i rn.20 environ est bien tendue et maniée conven:lblemenl. I:s
lutteurs prenclrorrl les poses Ies plus Iantastiques.

N,{odèlc No. 329

h'fodèlc Nlo" 327

ï,'Acnolrate
(lloîre No, 3)

et

I I'Io

2."
2,.

t2

7,.
q

ll iio

2,.
b..

21 Nrr
1 ,.') .,

[)ièces nÉcessailes

2 I I'lo. 19

5 I .. 22t.
l0 2 .. .15
t)

I

1

I

I

I

),

.l

4

.-\

i0
I':,

37

()2

0\

ô\

i'\
lo
\o

SK

Nénette et Rintintin
Meccano
R intirr ti nette

(lloîte No. -1)

Pièces nécessarrres

I No. 15

,, 15.t

,, i8r
., t9u

.. 21

)4

1 No. 27t
.l .. 3s

.\(, ,. :t7

3 .. ri4

I ,, (.1



Modèle No.330

Porte-
Couteau

(Boîte No. 0)

Pièces 4 No. 5

nécessaires: 1 ,, 15,t
L))

Morlèle No. 332

F'er à
Repasser

(Boîte No 3)

Pièces I No. 4

nécessaires: 4 ,, 11

ô ,, Jl

2 ,,54

Moclèle No. 333Modèle No" 331

Porte-
Serviettes

2No.2
8,,5
4,.12
1 ,, 15

(Boîte No. 2)

Pièces nécessaires :

2

t7

54

60

3 No. 154

6 ",35
1) l7

\ w
Soufflet
(Boîte No. l)

Pièces

nécessaires:

2No
I ,,

2,,
À

{W

,}



Modèle No. 334 N1ridèle No. 336

Camion Automobile !Ïil'Ëi

Modèle No" 335

Roulante pour
(Boîte No. 2)

Brancartl ffilli Pièces

nécessaires :

2No, 1

))
6,,5
10 ,, 37

1 ,,52
2 ,,60

,, 62

Chaise
Blessé

Pièces
nécessaires :

6 No,2
2,,3
10,,5
2 ,, ll
2 ,, 15r'
4,,20

22 ,, 37
I ,, -)/-
2 ,,60

Modèle No. 337

Grue a 2
Mouvements

(Roîre No. l)

Pièces nécessaires :

1 2 No. 22at
2 t ..24
tsel b ,, 35
t9 22 ,, 37
22 1,,44

La caractéristique de cette grue est que, par l'arrangement des cordes sur la

4
4
2
1

3

I t\o. ô,2
2 ,,54r(7

Pièees

nécessaires :

3 No.5
2,,10
2 ,, 15e

3 ,,22
2 ,, 22t
1 )L

2 ., 35

t4 ., 37

1 ,,52
2 ,,6A

manivelle, une charge monte pendant que l'autre descend'



Moclèle No. 338

Gondole
Modèle No.340

Sous-marin
(Boîte No. 4)

Modèle No. 339

Croix
de

Pièces nécessaires:Guerre
(Boîte No. 4) 2 No. 20

I ,,22I ,,2410 ,, 35
72 ,, 37
| ,,45
3,,59
6 ,,604 ,,61

60cm.,, 94
2 "96

BNo. I
ll ,, 2
t,,J
8,,5
1a
2 ,, 11

t4 ,, 12
1,,13
2,, 15
3 ,, 15e
1,, 16

Pièces
nécessaires :

2No.2
)4,
i5,,5
4,,10
2,,24

24 ,, 37

ffiffi
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t2
t2

2

Pièces nécessai

No. 5

u12
, 16

,, 17

res :

2 No. 22
24 ,, 37
2,,63

ry

Modèle No. 341. CfOqUet de Table (Bolte No.4)

Jeu très divertissant. On devrait se servir de billes en couleur. Les règ1es de ce
jeu se vendent dans tous les rayons de J ouets.



I\{ortèle No. 3'12 Modèle No. 343

GirouetteBec de Gaz
(Boîte No, 4)

Pièces nécessa

No. 5

11

t2
IJ

t6

I

2

4

5

l0r

2

t2
A

lres:

No. 20

,. 24

,, 37

,. 59

". 63

1

1

t2
I

I

4

2

4

I

2

No.

(Boîte No. 4)

Pièces nécessaires:

17 No. 12 5C No. 37

, .,r,".15 2 ,. 52

i ..2t I ..54
l .,24 I ,,L3

Moclèle No. 344

Chariot à, Boeufs
(Boîte No. 2)

Pièces nécessaires:

2 No. l9n
2t ,, 37
1,,52

{)
1

t0
I

No" 2
,,3
,, .5

,. t6

\WE <^ a 
-Y'{%--:Â"

/f



N{odère No. 34s Pont Transbordeur de St" Malo (tsoite No. 6)

P,èces r.é

8No. I

12,,2
i0,,3
6,, 4

essar res :

4 No. i2
1,,14
4 ,. 15

I ,, lSe

1,,16

4,,2Q

Fièces neces:;altes

6,, 5

6,,6
16,.8
5 ,. <)

1 No. 2i

1,.2b
1 ,. 27 t'.

156 .. 37
l r.-)

6,,)J

,i No, 5')

4 ",60

4 ., 100

2m.4O,, 94

tZ ,,96
8,,98

Ceci est une excellente reproduction du pont roulant traversant les passagers de St" Mâlo à St. Servan" ll est beaucoup moins coûteux
à construire que celui de Newport, page 42; et il ne peut servir que sur un terrain marécageux en eau peu pro{onde où une voie solide
peut être établie"
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Modèle No. 347 Diplodocus (Boîre No. .*)

Ce modèle est le résultat d'un remarquable effort fait par un jeune Franqais

pour briguer un des grands prix de notre Concours Meccano' Nous ne pouvions

guère le classer comme modèle mécanique, mais il était dû une récompense à

celui qui eut assez d'imâginâtion et d'ingéniosité pour concevoir et constrtlire

cet animal préhrstorique avec des p1èces Meccano, et nous lui avons décerné le

prix qu'il méritait-Bien serrer les écrous et boulons ou alors -,/otre animal prendra

une attltude plutôt affalée.

Pièces nécessa

I
2
2

B

10
lô

B

17
4
I
I
4
I

No. 4

4o
8
4
2

17

37
59

54

Modèle No.348

Modèle No. 346

Nr:. 1

)

-t» )i

Berceau-BalanÇoire
(Uoîte No. 2)

P,èces nécessaires :

10

16

ô

6 No. 12

I ,n 15e

'1 ,35

51 No. 37

I ,,52
,l ,, 60

Tobogsan
(Boîte No. 1)

Pièces néc:ssaires :

2No.2
7,,5

æ ,,37

1 No. 52

4 ,,60



Modèle No. 350

A(Do a o o o (irt)

l-

:

Auto il Direction
Automatique

(Boîte No. 3)

Pièces néce

3No.2
1,,3
U,.
J .. ll
1..12
2..15
2 ,, lSe

ë, .. IYB

2",2A

ssalres :

I No. 24
1,,26
1..32

2a ,, 37

4,.59
2,,62
1,,95
loÂ

o

,o,o
ao
o

n""u
ffij

O6ooo

Modèle No. 349

Gabarit pourCh. de Fer
(Iloîte No" 2)

Pièces nécessaires :

2 No.2
2,,5
)e

1 ,, ll

2 No. 12

ta 1a

! ,,45
t .,52

Modèlc No. 351

Chariot de (iare
(lluîlc No. l))

4 lrlo" 2
L 1a

L ,, 15a.

ô ,, t9s

10 No" 37

r,,52
2r,60
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Modèle No. 352

Bibliothèque Tournante
(Boîte No. 6)

LqoqloToo

Modèle No. 353

o()o

:»x:
:X:
4Kl
+3r
]x(,1

:»lrl

:lâvl

Pièces nécessa lres :

Nr:. l3

,. 37
,, 52
,, 59
,, b3
,, 100

I
2

6
4
I
?,

10 No. 2
B..J
8,,4

8,,6)o
JO ," tZ

Porte- Cartes- Postales
(Roîte No. 3)

Pièces
riécessaires :

BNo. 1

t6,,2
8,,5
t",,9
a 1l

1,,15
1,,35

JÔ ., J/

1,,45
1,,52
t,,59
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Modèle No. 354

Poinçonneuse
de Conducteur

(Boîte No. .t)
Pièces

nécessaires:

Modèle No. 356

Palanquin Chinois
(lloîtc No. 3)

Pièces nlccssrircs :

l,Ir»dèle No. 357

Brasero
(lloîte No. 0)

Pièces nécessaires:

.1.5 No. 37
2..53
2 ,, 100

2No. I

4,,2
2.,3

1) ra
3

I

I

I

9

1

2

No 5

1t

l5a
))
37

43

53

F'aites ce modèle pour votre jeune
{rère. Cela lui donnera l'air d'un vrai
conducteur. Il n'aura besoin que de
passer une courroie sur son épaule pour
suspendre le modèle. Notez que la bande
de 6 cm. en bag est un peu écartée de Ia
poinçonneuse pour permettre au billei
de passer ct d'être poinçonné.

2

I

I

iVlodèle No. 355

Chariot à
Bagiagies
(Boîte No. 0)

Pièces nécessaires;

No.

4No.5tNo.52
4,,t22,.60
16,,37'2,,100

22

37

6A

2

5
1a

15A

2 No.
10

1,,
2,,

;^€d--ê§ -5è--

ffis]t--=_-§r--q!'--_-*g'-§;>ffi

I

l
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Nlodèle No. 358 Modèle No. 359

(Boîte No. 3)

4

3

1

2

Pièces nécessaires

Silhouettoliraphe Appareil àL l)essiner

No. I

,,2
*4

lNo 24

37

<)

Pièces nécessatres

BNo.2
AL

2 ,. 11

4 No. 12

3,,13
1,. 16

2,.17

2 No. 18r'

42 ,, 37

1,.43
a (1

2 No. ii4

5,,s9
2,.62
6,,63

La longueur du bras'dessinateur sera de 90 cm environ . La personne

a s;thoueitË iera assise de profi). côté plaque secte,ur extérieure bien en

lt;;;;;" ie ôentre du tableàu otr est lixée une feuiile de papier' Avec Ie

b;;i;"téri"r; Ju bràs pivoteur on contournera les traits de la personne' le

bout porte-crayon les r-eproduisant sur le tableau'

Cet instrument sert aux dessinateurs pour tirel des lignes droites à un

angle quelconque et à n'importe quel endroit de la planche: et aussi pour

tirer des lignes parallèles, verticales ou horizontales'

oooooôoooo
o§o§§oo0d§

-é



lû

Modèle No. 360

Vile- :

brequin
(Boîre No. 4)

Traceuse pour Pelouse

Pièces
OeCêSSa1r€Srl ,

Pièces
nécessaires :

1No.2
o(
2,,10
3 ,, 15a
2,,t6
L)^
6 ,,3523 ,, 37
I ,,532 "542,,59
5,,60

1No.3
2 tt r5

1,017
I ,, l8a
1 ,^21
I "23I ,,24
2 ,126
| ,,28
2 ,,37
3,,59
I ,60
2,,63

Pièces nécessaires

i *o. e+

1,,ôr
t

ẑ

2 No.22
\.,,22x
4 ,,37

I

:5

l0

No.

Modèle No. 361

Modèle No. 362 , BâlanCe ROmarne
(Botte.ftô. 1)

oooooo



Modèle No. 363

Projecteur
(Boîte No. 6)

Pièces nécessalres

1 Ner. 21
,l ,, 24
2.,26'j ,, 27e
1fa
1,.Jt

62 ,, 37
3,,45
1.,46
7,,53
B,,59
I ., 6;j

I
2
4
()

B

10
l2
15
16
t7
1Ba
l9

I lrlo"
2".
4.,
6..ô..
2..(: --

Un spJendide modèle que n'tmporte
qui peut faire avec une lampe électrique
de poche. La lumière peut être ma-
nceuvrée rapidement dans rr'importe
quelle direct,on et l'ennemi aérien peut
être repéré à I'instant.

[',
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Modèle No. 365

Iri

Sextant
er Theodolite

(Boîte No. 4)

Pièces nécessaires:

t No.

2,,
2,,
)
1,,
1,,
2,,

l

2

1l

12

16

\7
18r

i No. 2l
taa

8,,37
1,,52
4,,59
3,,63
1",65

(lloîte No. 6)

Piècos rricesseires

\.-à-=_.--Ë\

4No. I

I ,, l/
1,,22E-n-ffir :'-...È-

(__l

Beaucoup d'enfants ont enter.idu parler du Pantographe, mais peu cnt eu l'occasion de voir ses prircipr:s démontrés. Cet
instrument sert à copier un plan, etc., soit à la même rlimension, soit réduit ou agrandi. L'appareil c:;l lrxc ;'Lu point A. Si
l'esquisse doit être agrandie le point B suivra les lignes du dessin, Ie crayon C reproduisant celui-ci en plul; 11 ,11111. Quand cn veut
réduire, le point C suit les lignes du dessin et le point B les trace en plus petit. I-e degré d'agrandissr,nrorrt ou de réduction
dépend de Ia posi1ion de la pointe C sur le bras perforé.

Pantogiraphe

lO |.Jo.37
ll ,, 45

1..62

Modèle No. 364



Modèle No. 366

Roulette à
Pâtisserie (Roîte No. 3)

Modèle No. 367

Tocsin
(Roîte No. 2)

Pièces nécess:rires

I No.

I ,.

4,.
27

2,,

Modèle No.368

La Roue Joyeuse
(Boîte No. 4)

Pièces

nécessaires :

2 No.

3,,

1,,
1,,
1,,
o

2,,

5

1i

t7
22t'
27 t^

37

59

2

4
11 No. 2

4,,:
5.,5
13 ,, t2 I

Pièces nécessaires :

I No. 14

2 ,,22
2 ,, 22t

54 ., 37

No. 62
gq

22

24

35

37

,,2
,,3
',5
,, |2

,, 15e

4

I

J

I
I

Ceci est un sp)endide modèle pour votre jeune frère ou sceur'

tl peut être décoré avec des rubans multicolores passé: dans ies trous'

W
"W!,

X«.Ii §.à."

f^,to
6.)4'
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Modèle No. 369

Presse-Balle
(Boîte No, 3)

Modèle No. 370

Récolteuse de Pommes de Terre
(Boîte No. 4)i

I

I

I

Pièces
n écessaires:

l0 No. 2

4"^3
U

4 ., 15

3 ,. 15À

2..17î ,:
2 .,22
| ,,24

t2 ,. 35

36 ,, 37

2 ,,s2
2,.53
4 ,. s9

2..60
2,t2 I No. .t

8 ,, t;

2,.10
4,,12
1,,15
4,,Ib
I ,,r7
I ,, l8a
2 ,, tsg
| ""22

I No. 24
l)A
t,,zô

t9 ,, 37
I ,,46
I ,,59
2 ,,60
1,,62
2 ,.63

Prt,c.:s nrcessaires



ilIodèle No. 371

Bat-tr14nCI
(Boîte No" 1)

tuIodèle §lo. 372

Canapé
(Boîte No" 0)

Pièces nécessaires :

)
I
?

No. 2

,, i,

,. 10

15 No, 37

1.,52
2rr60

Moilèle No. 373

Pièces néccssaires:

* No I I 6 No. 12

ô,,2i15,.37

Voiture de Quatre
a.\
l)ATSONS
(Boîte No. 2)

P,èces nécessaires :

2i2No12 l2No.
3llSa22
l, 2 19q ô

2 No.

2,,
9,,

35

JI
60

olt
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Modèle No. 374 Modèle No. 375

Aéroplagie
(Roîte No. 4)

Pièces riécessaires :

Heliographe
(tloîte No. 6)

Pièces

nécessaires:

9No" 2

3,,3
5,,4
1,,5
2,,
tl ,,

.J ,,

1,,
1,,

6

B

1o

1)

15e

t7

l8e
24

37

JZ

60

62

I

3

3

2

4

.)

3
1a

3

2
1)

I

2

I

2

IJ

15

t6
t7

I

7

1

I

No. I

,,2
,,3

4No 19e

2t

24

3V

54

59

,, 60

,, 63

, Unegrande plaque I oscille sur les pivots 2, vpar 
un levier 3 pivoté en4, etréuni-par une bande 5 de 5 c m. un viseur 7 esi monté devani la olaoue l-

laquelle.sera.garnie d'un miroir, l,opérateur âmenant un" a.. p"ifà."ti["Tàà ürdquc'É §era tarnre o un mlrolr, l-operateur âmenant une des perlorations de laplaque I en.ligne avec le viseur Z- dà façon à ce qu,il puisse, peiclant f., .ignaur,
apercevoir_l'instrume,t opposé. La plaie-forme à est pivotéè sur le pied ë. oer-mettant-d'orienter l appareil dans toures les directions. cerre ptat'e-iorme'est
lalte de z petites plaques réunies par une bande de chaque côté. son pivot tournant
dans une roue barillet boulonnée sur ie pied g.

l,i.
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NIodèle No. 376

Pièces nécessg

2 lJo. 1

N{odèle No. 377

Balance
(tsoîte No. 3)

#e
Lève-Balle

(Iloîte N0. 3)

.ires:

1 No. 19
2 ",204 ,,221 ,, 2:a

I ,,26I ,,33
6 ,,35

40 ,, 37
1 ,,52
2 ," 59
I ,,63

2

I

2

2

I

I

1

Pièces nécessaires :

No.2 2llo.22
,, 3 1 ,,24
,, 4 2t ,, 3',1

o I É1
,,O

,, 11 1 ,, 54

.,151,,1A

.. l/ 2 ., ar!,

4 .. 2l) 1 .. tr-l

6-ô ?



Modèle No.378

eagoèaèÈrs
:_:_:"1-q._r...rr.rrrol
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ôoo-=
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No

I

j

l

Voiture de Brasseur
(80îte:No. 4)

3l_{æ

Pièces nécessaires:

No. 12 I No. 21

,, 15.c | ,, 24

,, t6 62 ,, 37

,, l9n i ,, 57

Pièces nécessaires :

b

4

IB

B

1

2

3

I
11

l0
1

3

4

I No. 11

16 -12
1 ,, 14

1 ,,24

I No. 26

I ,,32
/7) "1-/

5,,38

3 No. 59
)A)

1 ,,63

1 No. 54

I ,,60
2 ,,62

I

I\lodèlc No. 379

Patin
(ltoite No. 1)

5No.2
4,.3
t2,,5
5,,10

ooooo



(Boîte No. 6)

27

Mottère No. 380 Pont Cantilever

No 37
(?

60
100

24 No. 1 110
10,,23
8.,34
B ,, IO B

22 ", 12 B

Modèle No. 381

3 No. 52

10 ,, 59

2

il6
4

9

9

i-j

34

,

,d

6îî, o o'--93

ffi@#
Y6î-ô:

W'aglon Pullman
(Boîte No. 5)

Pièces nécessaires

rj'

No. I

,,2
,,3
,'5

4 No.E
4,, 16

2,,17
8,,20

No.21

,, 37

,, 46



Manègie-Volant
(Boîte No. 6)

28

Modèle No. 383Pièces nécessaires :

16 No. 35
86 ,, 37

)q)

4,,53
5,,59
t2 ,, 60
1,,70

É,Ocm.,, 94
1,,95
1",96
)aq
3 ,, 100

I
2
3
B

12
13
l4
15
l5e
2t
24
27e
32

Modèle No. 382

Canon
Anti-Àérien

(Boîte No. 31

Pièces
nécessaires;:

2No. 2
9,,5
2 ,, ll
2,,ls
1,,16
1,,t7
1 ,, 19
I )1

A)'
124
2,,26
1 ,, 27e
1,,32

26 ,, 37
I,,52
) ic
J,rJJ

4,,59
2,,60
1,,63

ffi
trl:Vf:.:*ïW
7;;iüy;'#r,'Ër'.g+
,i-r u Li*"--i' --

I No.
30

L

6,"
4,,
1,,
I ,,
4,,
1,,
1,,
2,,
I ,,
1,,
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Modèle No. 384
(Boîte No. 4)

Modèle No. 385

Appareil Transformant un
Mouvement Circulaire en
un Mouvement Rectili$ne

Pièces

nécessaires :

2 No. 1

<)
a2

1,,5
4 ,,tl
| ,,17

t6 ,, 37

I ,,52
7 ,,59
1 ,,62
I ,,63

Ce modèle- fort ingénieux a été inventé par M. Pierre Dufour, Docteur
ès-Sciences de l'Université de Paris. Dans l'une des thèses qu'il présenta à
l'Académie des Sciences, pour obtenir son Doctorat, M. Dufour avait eu besoin
d'un appareil permettant de transformer un mouvement circulaire en un mouve-
ment rigoureusement rectiligne, et il déclare, dans son ouvrage, qu'il a pu le réaliser
" à l'aide des organes Meccano qui permettent d'çxpérknenter si facilement les
mécanismes les plus variés."

Le point F æt fixe, il est situé à une distance du point fixe E, égale à ÀE, les
bras FB et FD étant en même temps égaux aux 4 côtés du lozange ABCD. La
trajectoire du poin! C est alors en ligne àroite avec EF, Il se passè ceci; pendant
que le point C avance en ligne droite et à angles droits avec EF, le point A décrit
un cercle autour du point E.

Tous les Meccanos pourront construireet faire avec ce modèle des expérienees
des plus intéressantes,

e ê-a=----=
c
o
o
a
a

o
ê
ô
C

Plaque Secteur
Magique

(Boîte 'No. 2)

Pièces

nécessaires:

2 No. 11

1,,17
2,,35
6,,37
2,,54

Tenir la corde verticalement et
les plaques tomberont ou s'arrête-
ront au commandement. Pour
obtenir ce résultat on enroule ]a
corde une fois autour de Ja tringle
qui passe dans les trous centraux
des plaques. Quand la corde n'est
pas tendue les plaques tombent, si
on la tend elles s'arrêtent.

:\
F\'lrl
o

/^o 9
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Modèle No. 386 AérOSCOpe Guite)

I-a rotation du chariot est commandée par le pignon 7, lequel entraîne la roue d'engrenage montée

sur l'axe 8, qui porte une vis sans f,n engrenant avec la roue 9, l'axe de cette dernière entraîne la chaîne

10 et l'arbre 1 1 sur lequel est fixé la poulie âgorge 12.

Les roues l2 à chaque bout de l'arbre I I doivent tourner en sens contraire au moyen d'engrenages

comme le montre la fig. 386b, ]a tringle I I est divisée en 2 parties, sur chacune desquelles il y a les pignons

13 et 14 engrenant avec la roue de ihr*p 15, afln que les roues 12 tournent en sens opposé. Une

partie du bàui de la tringle I I rentre dansf intérieur du pignon 14 qui est monté sur l'autre partie de I'axe,
de cette manière le pignon 14 supporte 1'autre partle de la tringle 1l

I

{
I

i Fie.38qa , ,,
- Le bras équilibré 16 pivote autour de l'axe 17 aq m6yen de la

chaîne et despignon. 1B hontés sur I'axe l9 commandâiiar le train
d'engrenages jOit t.s pignons 2l montés sur les arbres 9' Le contre-
poidi du bras 16 est formé d'un certain nombre de bandes de 32 cm"

23 enfllées sur les axes 24 eux-mêmes montés sur la charpente. En
haut du bras, le chariot 25 est pivoté sur 1'axe 26' qlut passe à travers
les bandes'27, soutenant un contre-poids fait de bandes et de poulies

à gorge, de manière à ce que le chariot 25 reste toujours vertical
pendant que le bras oscille.

Fig. 3lJ6rt
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Modèle No. 387

Perf oratrie e Bour Puits- Suite

Fig. B

La consolidation et la construction du pylone sont clairement montrées sur f illustration"

Le fléau (de va-et-vient) 2 est pivoté en 3 et entraîné dans un rapide mouvernent de va-et-vient

par la roue de 5 cm. à chaîne 4, opérant à travers l'engrenage commandé par 1a roue motrice

5, ie pignon 14 élanl engagé avec la rorie de 56 dents par la bielle 16 servant d'embrayeur" Le fléau porte le drille 6 par oir se Tait le forage,

Lacorde7passesurlagrandepoulieBetf,1eversl'axeenrouleur9entraîné par la vis sans fin de 1'arbre 11. L'autre bout de la corde est attaché

sur le fléar.r. Au moment oir se pratique le forage, l'attache en 12 cle la ccrde 7 est relâchée, et une autre longueur Ce la même corde 7 passée dans

la prise 12 est de nouveag txée, cette dernière longueur étant libérée de l'axe 9 en embrayant le pignor.r 19 avec la roue d'engrenage l7' f)e cette

manière les longueurs adrlitionnelles cle corde sont déroulées à mesure que le foret s'enfonce. Dans 1'appareil actuel' quand le forage est com-

mencé la corde 7 n,est pas attecl-rée au fléau, mais une corde allachée au support double faisant fonction de bielle sur la roue à chaîne Galle 4'

est passée sur la poulie l3 arr sommet clu 'nâti Une bande à clouble courbure est borrlonnée sur le côté ile la g,ranrle plaque perforée formant

un support prolongé pottr I'axt: 1'3 (11g. B)'

FiÉ" A
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t,

4 No"2
2,,3
5,,4
2,,5
2,,6
2,,8
2,,9
2 ,, 11

7 No. 60

2,,62
5,,63
1,,65

30 cm. ,, 94

1,,95
1,,96

1

2

3

2

3

B

2

I

26
?)

46

53

59

i
I
I

o

I

Les,poulies ûxes et folles l, pourvues d'un embrayeur 2, entraînent au moyen de la

chaîne 3 et de 1a corde 4, I'arbre du foret 5. Le mandrin 6 est entralné vers la table en

tournant 1e petit axe 7 qui actionne le pignon I engrenant dans la vis sans fin 9 sur I'axe

du foret-ia vis sans fln agissant comrrre crémaillère-les tringles 12 sur les roues à

gorge 10 coulissant clans les trous des roues à gorge supérieures 13, ces dernières étant

fixées sur I'arbre 5, et un ressort 1 I maintient normalement le foret en position de travail.

lt

Modère N<,. 38e Perforeuse Verticale
(Boîte No. 6)

Pièces nécessa

No. 13

,, 15

,, 15a

,, t6

,, |7

,, 20
ac

)l



isNè:3i9'I:bÆ
Chaudière

Babcock et Srillcox
(Modèle Spécial)

Piècos nécess

No. 1

,.2
,,3
,,4
,,5,,ô
,, l]

,, 12

,, l.J

., l,ir

.. 14

.. t.)

,, llln
,, l(t
,. t/

Comme le n'rorrtre la gravure, la boîte à
vapeur du dessus cst faile cl'rrn certait-r nombre
de bandes perforées, les tubes d'eau 2 sont repre-
sentés par tlr:s trirrllles passant à travers les
grandes plarlr.res 3 el 4, 1a plaque 3 étant dirigée
vers le bas et la plaqr.re 4 vers le haut pour
prolonger le passage courbé ordinaire pour
les gaz du foyer. Le foyer mobile 5 est du
type à chaînes-grille et consiste en un nombre
de chaînes 6 passées autour des boîtes faites de
petites bandes et est commandée par la chaîne
et les pignons 7 engrenant avec la vis sans fin
B" Le reste de la construction est clairernent
montrÉ :ur ll p3ravrrr".

Modêle Nn.39()

aires:
S No.

1,,
8,.
I ,,
1,,

2t
140

2,,
4,,

)t
9,.
2,,

1m.50 ,,I ,,l, ,,

18A

2l

27e
32
35
37

53
59
60
6t
94
95
96

I

I

I

I

I

I

i

1

I

\,r



I
a,

(Modèle
Spécial)

Pièces
nécessaires :

5No.2
4,,3

u
6,,8
I ,, t3a
1,,15
l ,, lSa
1,,t6
2,,17
4 ,, 18À
I ,, l9s
3,,20
1,,22
1 ,, 22a
))L
4,,25
1,,26
I )a.
))a

30 ., 37
10 ,, 38
2,,53
5,,59

,'.,,:.ï;*i',li"iïi]I;1,.i"i*".ii:?,Lî.,.li';Jt.*....niio,,1;*ij'ffilHt,1',::'za
horizontale inférieure 4 tournc sur elle-même, et au moyen des pigrrons 5 ll ÇlFæUy- 75 cm. ,, '94

et de la roue de champ 6, et pendant que s'opère la révolution, elle fournit qffiill Es I ,, e6

un mouvement compensateur au pivot 7 de I'extrémité duquel, la tringle I est portée à une inclinaison qui cc,riespondra à f inclinaiscn de l'axe de
la terre sur le plan rle l'écliptique. Comme la terre, qui est ici représentée par la grande roue 9, maintenue, de chaque côté, par une poulie à
gorge, tourne autour de I'axe 3, zLu moyen de la tringle horizontale i0, la direction de l'axe 8 demeure constante. Le mou.rement de rotation de
la terre autour de son axe s'e [[e ct ue au moyen du pignon 1 1 engrenant sur la roue flxe 2, et errtrainant, par la roue d'engrenage 12, la chaîne et le
pignon 13, lesquels totirnent libres sur le pivr:t 7. I-'engrenage l4 flxé après la roue 13, et tournant avec, entraine tre pignon i5 qui est sur le bas
de 1'axe 8-la roue de 56 dents l3 servant de roue à chaîne galle. Par conséquent, lorsque le système fait une révolution autour de l'axe 3, la
terre (roue 9) tourne autour de son axe I et, par suite du mouvement compensateur fournit par la tringle 4, la direction de l'axe est maintenue,
I-a iune (roue 16) est montée sur une bande courbée 17 boulonnée à, une roue barillet, laquelle tourne libre autour de l'axe 8, Une bougie, repré-
sentant le soleil, peut être introduite dans la roue à gorge 18, et une boule, représentant la terre, peut être substituéç à la roue 9 illustrant ainsi, très
clairÇment, l'effet du jour et de la nuit, au moment de§ 4 §alsons,

Modèle No. 391

Système Planétaire

ü

Apparei,l pottr ntonlrer la
yotation et la yéuolut'io'n tle
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Modèle No. 392

t\ () No. 35

37

43

53

59

60

62
(;3

97

162
l't n2
20 1

2t2
)) 'l

248
268
27e ll
28 (,

:12, 4

Marteau-Pilon
(lloîte No. 6)

Piècc.s nécessaires :

BNo" I ,t

J,,

3,,45
13 ,, 5 I

6,,Bll
2 ,, 1l l

8,,121
I ,,13 1

l ,,15 I

2 ,, 15e I

La tête I du marteau est fixée au boul rl'une tringle mobile 2et elle

est remontée par une corde 3 reliée au sommet, Cette corde pâsse en

haut sur une poulie, et en bâs, entre les poulies-guide 5, et s'enroule

ensuite sur 2 poulies à gorge 6 servant d'enrouleur. La poulie motrice

7 entraîne un pignon 8 et une roue de champ sur l'axe de traquelle se

trouve une vis sans fln, engrenant avec une roue cle 56 dents par

laquelle la corde est actionnée.

L'accouplement l5 est passé r:lans le b:rs de la tringle 16 et forme

support pour I'axe 17. Quand on rentonte Ie marteau, le ressort 10

,approche de ia vis sans fin I'engrenage 9 et les poulies à gorge 6.

Pour déclancher le marteau, on pollsse ie levier 11 qui dégagel'axe 12

sur lequel pivote la roue 9. Surl'axe l3 une bielle est flxée de chaque

côté cl'un mécanisme.enroulettr, et sur cet axe est aussi fixé I'accouple-

ment 14, un second accouplement correspondant, cle I'autre côté,

servant à attacher ie ressort 10. Cet axe est passée tlans une bande

courbée de 6 cm. boulonnée sr.ir 1a grande plaque servant de base.
l

1

I

lr
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Modèle No. 393 Presse àr, Perforer (Boite .No. 6)

:

No. 37
?a

,, 45
<1

,, 53

,, 54

,, 59

,, 60

,, 62

,, oJ

ao

z2

I

I

2

2

2

2

2

,:t

Pièces nécessaires

No. 2

,,3
,,4
,'5
,, (.

,, 14

l6

,, t'/

,, l9n

,, 26

., 27 tt

La tringle 2 porlanl les volants I est tourillonnée clans les bielles 3, les pignons 4

en'traînant les roues 5 montées sur les petits arbres 6. Les bielles actionnant les

matrices 7 sont constituées par cles accouplements I dans le rnilieu desquels sont passés

et fixés, les bor.rts rles tringles 6. Les b.andes 9 qui guident les matrices 7 sont connectées

par des vis 10 à I'un cles trotts extrêmes de l'accouplement.

$lr
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Modèle No. 3e4 Tramway à Trolley (htodèle spécial)

Pièces nécessa

BNo.2
ll ,, 3
)/-

17,,5
B,,B
)o

l0 ., 11

49 ,, t2
1,,15
8,,16
8,,17
5 ., 18n

l0 ,, 20

I ,21

1 No. 22a

2t ,, 35

25 ,,37
I ,,43
3,,44
4 ,,46
4 ,,52
a <)

JJ

12 ,, 59

24 ,, 60

1 ,,63
)aq
6 ,, 100

6 ", 103

I

I

' r 
"1l 

l

ffi
WtrwËWffiffi

mz:iirffi.i,ffi



§{orrèle No. 3es Machine à Perforer
(ltoîte No. 6)

Modèle No. Je6 Bafatte
(ljoîte No. '1)

I'ièces nécessaires :

il

fl

f,

$

Pièces

nécessaires:

8No.2
3,,3
2,,4

4,,[J
2., 14

2 ," 15a

2,, 16

2,,17
1 ,, 18^

1,,21
1,,24
1,,26
1 ,, 27a

50 ,, 37

2,,38
1,,44
1,,46
4,,53
6,,59
3,,62
6,,63

60 cm. ,, 94

1,,95
1,,96

4 No. 12

1 ,,17
1 ,, tr3a

l Iq

2 I'lo. 24

50 ,, 37

2",54

4 l.io. 60

2,,62
I No.2

2 ,,3
2 ,,4
10,,5
?,, B

1,95
lu962(O



Modèle No. 397

Pont Transbordeur
(NIodèle Spécial)

i

I

I

j

I

I

I
I

I

I

)1iI
ii
tlL

'. ,li,\
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Mo<lèle No. 397
Itig. 397.t- Charpente Transversale

Transbordeur
(Suittt\

PièCr:S n,1,r,51;rrir r

32 I'.1o. I

(f )

t,,
32,,4
120 ,, ai

:12 ,. (,

4., 1

20 ,, rj

8,,9
4 ,, l0
l0 ,, ll
8S ,, 12.

3,,t4
2 ,, 15a

1 ,,17
4 ,, 1Ba

.l llo. 2O

r .. ),1

r ,.26
| .. ?-7A

:'\i / ,, 37

t' ..' 52
'/ ". 53

lr) ,, 59

lô (,4

,J ni. ,, ')4

4,,96
t .Ja

a ,,99
6 ,. 100 Fig. 397 c -\.\,ag,on -'f ranshordeur
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Fig. 397r

Modèle No. 397

Transbordeur -suite

La traverse principale est faite de piôc.es latérales (fig.:),()'7a) consistant en

cornières I et 2, renversées en haut et en bas et maintenues ensernble par des bandes

croisillonnées 3; les côtés sont réunis par des petiies plaqrres 4. [.e bout du

ta'olier est supporté par 1e haut des tours comme le montre la gravr.rre 397b. Le

wagcn transbordeur 5, fig. 397c, est supporté par 1e chariot 6, qui roule sur des

poulies de 25 mm. Cette plate'forme avance le long des bords extérieurs des

cornières 2 enbas du tablier. Le chariot 6 avance au mo)/en d'une chaîne 7 passant

autour des roues I sur I'a::e de I'une desquelles sont montés un pignon et une roue

9 d'engrenage de.5§ dents, acttcnnês par la chaîne lC çor.rnÇctant avec le moteur"

i

I

I

I

1

I

I

ll
i1

'\\1,,,, I,
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Modèle No. 398

Yacht
(Boîte No. 6)

1 No. 44

I ,,54
2 ,,60
I ,,63

Modèle No. 399

9 No.

7,,
I

2,,
2,,
1..

I

)
3

4

lo

Pièces nécessaires :

5 No. 12

I ,, 13a

2,,15
2 ,, l8e
I ,,22

Tour Elliptique

2 l.lo. 5

2,,8
I ,,12
, tÈ

I ,, t5.q

2 ,, 16

1 ,, 1l
I ,, l8e

(Boîte No. 4)

Pièces nécessaires :

2 No. 20

t ,,21
I ,,22
I ,,21
2 ?(

26 ,, 37

| ,,46
1 É1ltrJZ

4 No. 53

2 ,,54
B ,,59
2 ,,60
I ,,62
2 ,,63
I ,,65
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Motrère No. 400 Chargeur b Charbon à Grande Vitesse (suite)

24 No. I

tr., ,, Z
23 ,, :'
6,,4

26 ,, t;
13,,"
5,,',/

2t ,, ii
8,,

7 ,, il

I ,, l.J,r
8,,14
7 ,, 1t;
4 ,, 15^

['ièccs nécessaires

tl No. 16
3,,17
19 ,, 2A,) ,, 22A

I No. 46
4 ,,52I <a

2 ,,54
34 ,, 59
6 ,,603,,62
7 ,,631 ,,702 ,,724 ,,90

7m.30 ,, 94
1 ,,95t7 ,, 96
2 ,, la6

4 ,,23
r ," 23a
t- )a
1 ,,25
,\ "^ lD
I ,,27
t ,, 27a
))Q

| .,32
12 ,, 35

1l,.-l ..37
:{ ,! 43

Itigo E
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Modèle No. 4oo Chargeur h
Fig. P N{écanisrne des Chaines

Charbon h Grande Vitesse (Sui,te)

Q
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e
O

1

I

I

i

I

1

l

I

I

lr
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Fig. c
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N'Iodèle No. 400 Chargeur à Charbon ;d Grande Vitesse (suite)

La f,g. 400a est une vue du principai mécanisme d'entraînement. La fig. 40Oe montre le mécanisme des chaînes et des pignons. La frg'

400c représente le sommet clu pylone du chargeur. La fig. 400o est une vue de dessous montrant comment est pivoté le fond 45 du wagon, et la

fig. 400r montre le dessous rlu chariot de la benne.

Dans la charpente princ:ip:rlc, qui est debout, les coins sont construits avec des cornières I se recouvrant sur 3 trous et boulonnées àlabase 2.

Les chemins cle roulerne.i .sorrt r:.rrstruits avec des cornières 3 qui forment les rails et sonlattachées par des bandes 4 à la tête de la charpente' La

benne 5 est conrposôc rlr:.1 rrr;rr:lrc.,ir.cs pivotées sur la tringle 6, les bouts extrêmes cle la benne étant attachés au bout des cables de traclion 7,

a so, tour par l;r.lr;rirrc r:l :;orr lrignon 12, a-ctionnôs par la roue l3 sur'l'arbre lB. Les mâcl-roires dr: la br:nne se refcrtnent par la traction de la

corde centrale 14, qrri l\,r:irio;rlrlour.cio la poulie 47 ei vient s'enrouler sur I'autre rouleau de bois 15, r:ntra-îné par la cliaîne et son pignon 16

qui dôpendeltl dc l';rxo i7.

La bennr:5 ;rv;rrrcc lr l,rrr11 rlrr I,r;rs.i par rrne chaîne 19 attachée au chariot de roulement 20 et passant autour des poulies 2l' pour atteindre

la roue 22sttrl'axec;enlr;rl .l.t rlr: l;r principale boîte d'engrenagesfig.400a. Le wagon 24 (1ig. aooa) avance le long des rails sur I'autre bras 3' au

rnoyen d,une chaînc 25 1.r;u;s:rrrl ;rrrlour des poulies 26 et sur une autre roue 27 clu même axe23. Lemoteur actionne la boîte d'engrenages par la

chaîne et lc pig..rr 2g, crrlr;r'i1;rrrl une vis sans fln 29, s'engrenant avec un pignon de l2 mm. sur I'axe central 31, et un mécanisme d'embrayage

30 opérant par so, Icvicr..rrrlrr:rycur 42 met en prise ou hàrs de prise, les chaînes traversantes 19 el 25. De cette manière le wagon et la benne

avancent syncrorriqucrrr..l lr: l.rrg rles bras, soit vers l'extrémité, soit vers le centre de la charpente, suivant la position occupée par le levier-inver-

SeUr de marclre tltt tttolt:ttr rltti t;ortlmande le sens de rotation de l'axe Central 31.

L,ouverturc cl l:r flrrrrr:lrrrç rlo la benne est effectuée par le renversement du mouvement du mécanisme des chaînes 1o el 12 contrôlant le

rouleau 9,:,ru rrr.ylrr rlrr lcvrcr 4.i. I'axe 17 étant en prise et entraîné parl'axe central 31. Par un mouvement de descente de la benne, les mâ-

choires s'ouvrirorrt, t:l p;rr. rrrr nrouverrent de montée, elles se fermeront, lescordes extérieures 7 du rouleau 9 étant stationnaires, la corde centrale

14 du rouleau 15,';crvir;t st:ttlr:,

euand lrr benrrr: t:l;1 ,rrvrrrlr: ou fermée, à volonté on pousse le levier 44 pour embrayer I'axe lB avec l'axe central 31, les 3 cordes 7 et

l4 s'enroul;rpl 6rr se rtt':rsrrl;r1l r:qivant que ia benne est levée ou baissée. Pour saisir le chargement, la roue 33 et le pignon 34sont mis en prise

par le levier 4.t, t:l .rr prorrl;rrrl ou en descendant la charge, les engrenages 35 sont mis en prise par les leviers 43 et 44. Le poids de la benne et de sa

chargetendropl.;r[;rirc;rv;rrrrurrir;chariot20verslemilieudelacharpenie;af,nde contrarier ce mouvement, unpoidscompensateur3Tforméd'un

certain nombre clc b:rrrrlr:ri rlr: l4 cm. est attaché par une corde 38 au bout du chariot, celle-ci passe sur une poulie 39, le poids 37 montant ou

descendant le long rlcs grriilcs 40 suivant que le chariot20 avance ou recule le long du bras 3.

FoNcrroNnel,rrN r.. pt:nrlant que Ia benne monte la charge et l'amène vers le centre de la machine, 1e wagon 24 avance en même temps et se

trouve juste sous la benne quand la charge doit être versée dans le wagon. Pendant que la benne revient vers I'extrémité du bras 3, le wagon arrive

au-dessus cle la chute 41, le for-ril mobile 45 s'ouvrant et permettant au contenu de se décharger dans la chute: le fond mobile §'ouvre au moyen

de la poulie 46 roulant sur un rail incurvé, dont la Çourbe est inclinée vers la chute 41.
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Modèle No. 401 Tour Eiffel (Suîte)

Pièces
nécessaires :

Il n'est pas nécessaire de décrire la construction de ia tour elle.même. L'âscenseur I monte et descend

par la chaîne 2 qui passe en haut sur la poulie 3, laquelle est formée en buttant une poulie à gorge

contre une roue barillet. Elle passe en bas sur une roue 4 de 5 cm. entraînée par une vis sans fin 5 montée

sur l'arbre du moteur. Pour que l'ascenseur s'arrête à ia plate-forme 6, il est guidé par une corde

7 passant à travers les trous des plaques perforées de la cabine, la corde étant attachée au sommet de Ia

tour, et en bas après la tringle 8.

§;""j-"Æ
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i
j

I

I

I

{

l,

l[*u,*,

Pièces

nécessaires :

22 No. I

12,,2
6,,3

8,,5
14,,8
t2 ,, t2
4 ,, 15

2 ,, 15a

2 ,,35
130 ,, 37

6 ,,53
10 ,, 59

1 ,,60

NIodète No. 402 POnt BaSCUle (Boîte No. 6)

Comrr,encer la construction de ce modèle en faisant le fléau, fi,g.4O2t l-es b;rncles latérales 1 scnt boulonnées sur la base

foirnée des corrrières 2, et dan,s les bandes 1 e,st passée la tringle 3 qui forrne lc pivot f,xe du fiéau. Les tringles supérieures et

inférieures 4 sont tourillonnées dans les bandes 5 et forment les pivots nrobiles du balancier. Les axes 3 et 4 passent à

tra,,,ers les perlorations des bandes 6 en haut et en bas clu fléau. Construire cnsuite la plate-forme, fig. !,C2r, en laissant les

bande.s détachées sur un côté, comme le montre la flg. La plate-forme est r:nsui[e passée entre le haut ct le bas du f]éau, et les

bandes non attachées sont boulonnées comrne suit : L,es bouts 7 scnt boulonnés sur le trou le plus bas 8, et les bouts 9 sur l'équerre

10, et le bout de la cornière 1 I est recouvert sur 5 trous pal la bande 1 2 et laquelle est boulonnée dans le trou 13. Les trous extrêmes

14 de la bande de 32cm. (fig.402,t) sont boulonnées dans les mêmes trous 15 des coinières 16 comme les bandes 17. L"es

dor"rbles cornières 18 scnt alors boulonnées à leur place, et les trous extrêmes l9 (flg. 402a) sont boulonnées aux trous centraux

des cornières 18,les trous 20 (îtg.4O2a\ aux cornières 18 dans le S-ème trou à partir des bouts. La charge à Deser repose sur la

plate-forme principale, les poids scnt placés sur la petite plaque rectangulaire 21 qui se trourre au bout du fléau.
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Modère No. 402 Pont-BasCule (Suite)

t1(c=]"?];-;
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,èô6\
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Modèle No. 403

'l'ank ou lforteresse lVlohile (l\,'kxlèle Spéciul)
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Modèle No. 403

Tank ou Forteresse Mobile \Suite)

Pièces r

6No.2
10,,3
)/ (

t52 ,, 6

2.,, 6r'
.4,,9
30 

", 
12

t,, t3

I ,,14
4 ,, l(,

? ,, 1/

1 ,, lri
4 ,, 1'/rr

2 2itt

I(:00ss;rIt'0li

4t ,l l.lo

1,,
l. j

It]

3/
45

52

l;.1

59

62

É.3

90

94

95

100,1,,

1,,
r.l

ii ,,

Irrr tjo ,,
,I

Les côlés tlu laurli fig1. 403a, sont montés sur des plaques secteur et rectangulaires, comme le montre le dessin, les 2 séries de plaques étant

attachées sur leurs rcl.rorrl.s extrêmes par un certain nombre de bandes 2 de 6 cm. Les tourelles à canons 3, fig. 403e, sont faites avec des longrines

de 9 crn. cou.rbées et mainl-enues ensemble par des bandes de 9 cm. mises verticalement ie tout est boulonné sur les côtés du tank. Les côtés du

tank sont assemblés avec le compartiment 4, fail de grandes plaques boulcnnées ensemble.
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Niodèle No. 404 LieUSe
(Boîre No. 6)

Pièr-:t::; rrrlrr:5s:ti re:; :

lNo. 19r:

1,,22
2 ,, 22t

1,,24
,j ,, 35

33 ,, 37

1,,52
2 "" 53

1 No.54

1,,59
5,,60
2,,62
6,,94
1,,95
1,,96
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Modèle No. 405 Machine à Calandrer

(Boîte No. 6)

Piàces nécessaires :

lü No, 2

1..3
(-,.5
4 ., 1l

t, .. t2
2 ,, 12t

2..15
I ,, 16

2 ,. 17

i ", 19e
r 1)

I -l\l rr. /i(f

1 .,2/.",
3ar ., 37

:\ ,, 3t
1 ,.45
I ,,5J
5 ,,59
4 ,,60
I ,,62
: ,, 106



Moctète No. 406 Grue Mobile
(Boîte No. 6)

Pièces nécessaires:

4 Nc.

1,,
2 No,

1..
I^. t7

.. 18r'

.. 19

.. 2t

,, 22

Cn voit clairement sur la gravure la construction du pylone. On
déplace la grue en tirant le manche 1, portant un axe 2 pour les poulies
folles 3 de 25 mm. maintenues en place par des colliers. Une paire de
bielles 4 montées sur l'axe 2, permettent quand lc manche I est abaissé,

i4 l\ô
)

21
3

I No. 15

4 ." 16

{lB

5J
<7

59

60

62

o.)

22a

24

26

1E

37

1

1

I

6

5

3

I

I

4

4..4
l5 .. .)

2..6
2..9

desouleverlagrue parleurpressioncontreledessousdelaplaque5,afinqueleroulement de. la grue se fasse sur les roues 3 et 6. L'extrémité des

bielles 4, quaÀd le mânche j est baissé, engage une équerre pour bloquer 1'axe7 et empêcher le frottement contre la plaque 5.. Au repos, le poids

de ia grue ielève le manche I par l'intermédiàiie des bielles 4 qui s'abaissent. La grue repose alors, sur les bouts 8 des bandes et les roues avant 6.
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Modèle No. 407

Indicateur de Site
(llolte No. 5)

Pièces nécessaires:

I No.

2,,
4,,
I ,,

4,,
I ,,

1,,

1,,

5

6

B

ll
13

t7
19

22

26

27 r.

I No.

2,,
24

1,,
1,,
3,,
5,,
2,,
?, .,

33

35

37
L1

53

59

60

63

Ce morièlc scr.t à rjélerrniner la hauteur des maisons, tours, montagnes, etc. La tringle

indicatlico I rlo ,li cm. est pivotée sur la tringle 2 de 5 cm. et est réglée par un ressort 3, le pointeur

I étar.rt ;rirrstrl par ia corde 4 qui passe autour d'une poulie-guide 5 et vient s'enrouler sur la

tr)ngle (, r:rrtr;rinée par la manivelle 7 à I',aide clu pignon et de l'engrenage B, un rapporteur 9

ou ur.r cartorr r1r.:rdrrc en degrés est monté de manière à pouvoir lire de loin I'angle d'inclinaison

rlu pointcur,
pour trouver la hauteur d'une maison, mesurer un cerlain nombre de mètres. sur une ligne AB

en pârtant du 1:ied de la maison et placer l'appareil à une distance quelconqge de la maison, cor-

respondant à 1a ligne AB du diagramme. Ensuite se placer au point A, qui est le plus éloigné

de la maison, poser les cornières 10 bien horizontalement et faire mouvoir le pointeur 1 jusqu'à

ce qu,il soit dirigé vers le sommet du toit. I-ire l'angle obtenu sur le rapporteur 9, tirer une ligne

AC constituant Ie triangle BAC qui sera égal à l'angle déià ot'tenu' Avoc la même échelle qui

aservi à établir la distarrce AB me§uyer Ia hauteur BC qui donnera la hauteur de la maison.

§i""

\_t:
' i'§( \-
r-f:_s
-f---\JG
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'\, ,i,

Pièces

nécessaires:

5No.2
7,,4
l/ ", 5

5,.10
I ,, lt
(, ,, 12

1,,16
4.,35

fi9 ,, 37

5.,38
I ,,43
1 .,52
3,,60

Modèle No. 408

Souricière

Modèle No. 409

Plumier
(Roîte No. 1)

Pièces

nécessaires :

5No.2
4,,5
4 ,, l0
2 ,,12
20 ,, 37

1 .,52
2..60

(Boîte No. 5)

F7ffi'3'
lW o6 n9
' e e-/)V3 e ///^o2402ô9c

6 §
@ -.2

W
Modèle No. 410

Tourniquet
(Boîte No. 2)

Pièces nécessaires

2No, 1

10,,2
g5
, l)

I ,, 15

I ,, 15a

I No. 24
r2(

Jë ,, JI

1 ,,45
| ,,52
6,,60
2,,62
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Modèle No. 411

Flachoir
à Végétaux
(Boîte No. l)

2 No.i
6,,5
L9 ,, 37

3,,ÉO

I

2

3

u
12

1.1

t1

E

1

3

6

2

3

2 No. l9a

I ,,22
I ,,24

2',1 ,, 37

6 ,,59
6 ,,60
I ,, 100

ffi IvIodèle No. 412

Rateau Hippomobile
(Boîte No. '1)

|rièce: riécessaLres

i"lo.
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l\'lodèle No. 413

Arlequin
(tsoîte No. 2)

f ièces

rrécessaires :

.l No. 2

12,.5
4 ., l0
t ,.24

l8 ,, 37

32 l.io. 37

1 tL

2 ,,, 54

2 ," 60

o

l\'lodèle No. 414

Attelage et Conducteur

2No, I

t0,,5
s,,6
4 " 10

2 ,, li

(Boîte Nu. 6)

Iliàees nécessaires ;

lNo.i2 
i

3 ,, l5-r, i

2 ,, 19r.

4 ,, ?-2

I ,, 22e

'\, 
i,n,,
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1

Modèle No. ,115

Indicateur de
Vitesse

(Boîte No. "l)

Fièces nécessaires :

2No.3

4,,5
au

r ,, 13a

3,,16
) lQa

5 ,,20
I ,,21
4 ,r d''I

1 Nc. 26

1ro

32 ,, 37

2,,38
1 4c:

2 ,,53
5Sq

3 ,, 6C|

I ,,63



Modèle No. 416

Fièces nécessaires:

7

2

2

4

10

I

I

?,

.1

I

6

6

2

No I

3

2

4

94

2

2

5

2

4

2

4

No,

29

32

35

37

44

52

53

57

59

60

100

?.

6

B

i0
t2
13

i5
15r

llt
l.)

2.)

I

I

I

Àppareil Mécanique
pour le I-ancement des
Chaloupes de Sauvetage

(Nlotlèle Spécial)

Ceci est uLr rnodèle extrême-
nrunr inl(ir, ssanl à construire.

Le Lrato:Lu I est porté par le

cablt. -i,1,.:, I,;rl:rrrs supérieurs

3 cr-rntpo:u'r:; rlt: poulies de l2
rnnr. ll r,:rl l;ticé ou ramené

par l:L l.0t;ttion des bras-

bal:rncir:rr,; 4. Une manivelle,

que lorr rr' vcil p35, actionne
Ies bal:rrrcicr':;, sur le bout de

celle-ci r.rrr lrillrrorr 5 de 12 mrn.

entraîttc lc; rottr:s rle champ

6 cle .iB t:l l() rnm. et le

pignon I tlt: 1-l nrrn. monté

sur urr ,irl'r', 1,,rIl {nt une vis

sans hrr i3 r lLri entraîne Ies

axes verl icrLux 9 et ensuite

les pignons 10 de 12 mm. et

1es roues cle 56 rlents 11 qui

sont sur ies ;rrLrt-es l2 servant

cle supports pivotants aux

arbres 4.
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Modèle No. 417 Modèle No. 418

{.Jn Gai Depart
(Boîte No. 6) La Fin d'une Belle

Journée
Pièces
nécessaires :

6No.2
2,,3
5,,4
10,,5
)la
23 ,, t0
8,,12
1,,15
1 ,, 15e
1,,16
2u19s
all

2,,35
7t ,, 37
2,,46
1,,52
3,,60
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lntéressantes Expériences de " Mécanique Appliquée " avec Meccano
peu, par:mi les jeunes. perçoivent clans les choses qui les entourent, le rôle important qui échoit à la science de la " Mécanique Appliquée."

C,est, en efïet, cette science qui permet aux ingénieurs cle construire des machines qui pourront résister à toutes sortes d'efforts; qui indique aux

constructeurs de ponts les moyens de garantir que leurs ouvrages d'art pourront supporter un poids donné. Quand un mécanicien construit une

grue et garantit qu'elle soulèvera une charge de plusieurs tonnes, c'est la " Mécanique Appliquée " tlui lui révè1e où portera I'effort, qu'elle devra

être la soliclité des matériaux employés, et cornment il faudra établir le plan de sa grue'

Naturellement, la " Mécanique Appliquée " est un sujet de grande envergure; on n'en pourra saisir entièrement les principes qu'après de sérieuses

études, mais c'est aussi un sujet passionnant, et quelques-uns de ses principes élél'nentaires sont rtollveaux. toujours intéressants, et peu difficiles

à comprendre.

En vue 6e faciliter la compréhension des exemples que 1'on trouvera aux pages suivantes, notls avons créé le " Bâti de Démonstration Meccano "

qui permet une application prompte et claire des principes énoncés. Et, au ntoyen de ces expériettttr:s, r:ltacun pourrâ, tout en s'amusant, acqrrérir

des notions pratirlues des principales lois de la Mécanique,

Suit une liste des pièces nécessaires pour reproduire tous 1es " Exemples Scientifiques " illrrstrés cl'apri)s

2 ba.,desperforéesde 32 cmNo. I

..2

..5
I

,'5
',7
,. 7t

o

o

,, 10

.. lt,
,, 12

., 12e

., 13

,, 13e

t2
6..
6 ,. 7+,,
6,.6,.
4 Cornières ,, ,, 62 ,,

6 .. " ,,32,,
I ., 14,,

24 Supports plats

2 Supports Doubles

1.2 Equerres

4 .. 25 mm.

1 Tringle de 29 cm"

1 .. ."2ô

No. 15 6 Tringles de 12! cm.

,,161,.,,9
,,17ô....5
., 19 lManivelle
., 19n 6 Roues de 75 mm. avec vis d'arrôt

,, 20 4 Poulies à gorge et à rebord

;, 21 2 ,, de 38 mm.

,, 22 1 ., ..25."
,, 24 1 Roue bariilet

,, 37 48 Ecrous et bouionS

,. 38 12 Rondelles métalliques

.. 43 1 Res§ort

,, 4"7t 1l)ynamomètre

,, 52 3 Plaques perforées de 14x6 cm.

No. 57e 6 Crochets scientifiques

,, 59 12 Colliers avec vis d'arrêt

,, 60 6 Randes courbées de 6 cm.

,, a2 2 Biellcs

., 63 4 Accouplemen ts

,, 66 12 Poids de 50 grammes

,, b/ t .. .,2ô
,, 63 12 Vis à bois

,, 81 3 Tiges liletées de 5 cm.

., B2 1 ., ". ..2i,,

., 94 5 Chaines Galle

,, 95 1 Roue dentée de 50 mm.

. 96 1 ,, ,, ,,2s
i Plateau de 32x29 x 1{ cm.

,,'[,i(
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Modèle No. 419

Triansle des
F'orces

D'après la gravure ci-contre il sera facile cie

construire le " Bâti-Démonstration-Meccano."

Il est borr ,le mentionner que Ie tabieau est

fixé par des vis à bois ordinaires, sur les mon-

tants arrières, formés de cornières de 47 cm. :

il en est de môme pour la cornière supérieure

de 62 cnt. et celle inférieure de 32 cm. On fixe

ensuite sur le tableau la feuille de papier

à dessin.

ù

ü

fl
Iilr
fl,,

I
('in 

",,,o\..s 
i

gtr.l
\ 'r,l
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Triangle des Forces (suite)

Le premier exemple est appelé ,, Triangle des Forces." Brièvement, si 3 forces se rencontrent en un même point, et en équilibre de chaque

côté, et si nous connaissons une de ces {orces, nous pouvons trouver les deux autres en traçant un triangle, et en mettant chacun des côtés paral-

lèles à la direction de l,une des 3 forces. pour les besoins de cette démonstration, les deux grandes poulies 7 sont montées sur les tringles qui passent

dans les railsdu sommet, et les cordes g et 9 étant passées sur ces poulies, le bout de chacune de ces cordes reioindra la corde 10' Les poids 1 1' 12

et l3 seront alors suspendus au bout des cordes B, 9 et 10'

Quand le point de jonction A des 3 cordes sera en équilibre, les directions des cordes pourront être tracées sur la feuille de papier que l',on

retirera ensuite, pour y tracer un triangle avec 1es côtés B, 9 et lo parallèles aux directions des 3 cordes, comme le montre sur la flgure le triangle en

lignes pointillées. Si les côtés clu triangle sont ensuite mesurés, on trouvera qu'ils sont de mêmes proportions que les poids I 1, 12 el 13 Par exemple:

si le poids 12 étaitde 15 unités, le 13 de g unités, et le l 1 de 7 unités, les longueurs des côtés cJr-r t|iangle seraient de 15, 9 et 7 unités' Par cette

expérience, nous démontrons que quand 3 forces se rencontrent en un même point; que

nous connaissons leur direction, et la vaieur en grammes de l'une d'elles ; si nous construisons

alors un triangle de manière qqe le côté du triangle qui correspond à la force connue, soit

égal à un nombre d'unités de longueur, chaque unité représentant un Slamme de 1a Torce

connue, nous pouvons en mesurant les deux autres côtés du triangle, déterminer les va-

leurs en grammes des deux autres forces. On fera difïérentes expériences avec différents

poids, en traçant les triangles voulus, et on pourra ainsi pour chaque cas, vérifler l:'L

précision de I'appareil

Exemple : Si, en tendant un arc, pour décocher une flèche, 1'on connait la force avec Iaquelle

on tire, on peut trouvel la valeur de la traction de chaque partie de la corde A et B' en mesll-

rant l'angle formé par la corde.

I

I

I

I

I

I

I

[i,,t
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Modèle No.42o Poulies Mouflées

Avec ce rnodèie, le principe des poulies inouflées est démontré. Dans les ateliers de mécanique
et partout où des poids lourds doivent être soulevés, il est nécessaire qu'on soit pourvu de moyens
propres à multiplier la force qu'un homme peut développer, sans quoi, I'enlèvement des poids très-
lourds_serait pratiquement impossible. Toutes les fois donc, qu'on se sert d'un appareil ipécial, tel
que celui ci-contre, susceptible de remplir le but, on gagne en iorce ce que l'on peiâ en vitèsse. La
moufle ci-démontrée, se compose de 3 poulies 1 Ce 75 mm. en haut, et de 3 poulies-semblables 2 en bas.
On voit sur la gravure comment est construite cette moufle, les tringles 3 étant filetées sur toute leur
iongueur, les bandes latérales 4 sont maintenues après, au moyen d;écrcus mis de chaque côté de la
ba-nde. La mcufle I est lixée sur les cornières du sommet dà la charpente, mais celie du bas est
supportée par les tours de corde 5, et elle monte ou descend entraînant après elle les poids 6 qui y sont
suspendus. Les poids 6 représentent la charge à soulever, et le poids plus petii 7, reprZsente la
puissance de traction que développerait l'effort d'un homme. Si il n'y avait pas de frottement dans
le support des poulies, la proportion du poids 7, nécêssaire pour équilibrer ou remonter le poids 6,
serait alors cornme I est à 6.

_ Naturellement, le poids 7 parcourt 6 fois la distance que la charge 6 fait en montant ou en descen-
dant, et bien que le poids lourd 6 soit entraîné par le poids moins lôurd 7, la distance que ce dernier
doit parcourir est beauçoup plus grande, en fait, elle est six fois plus grande.

Afin de s'assurer du degré de frottement à surmonter, il est nécessaire en premier lieu d'attacher
le petit poids au crochet 7, suffisant pour contre-balancer le poids de la moufle du bas, au point oir
elle commence à se mouvoir. Après que les poids ont été ajoutés comme il est indiqué ci-dessus,
c'est-à-dire, dans la proportion de I à 6, la quantité de frottement peut être déterminée par une
nouvelle addition de petits poids à 1'endroit oil le mouvement se produit, les poids ajoutés repré-
sentant la quantité de frottement.

Différents poids 6 pourront être suspendus à la poulie d'en bas, et on devra noter quelles sont
les puissances correspondantes des poids 7 nécessaires pour faire remonter les poids de charge" Les
résultats devront être notés dans Ia forme tabulaire suivante établie d'après des expériences déjà
réalisées.

Puissance
'%+ 3.3
50-t- 6 . 6
75+8'8

28.3 grammes
56.6 Ê!

Charge

i50 grammes
300 ,,
450 ,,

Frottement

= 2.2 pour cent,
).2

,, ,t

l.q

o o o-ô-àË



Mndèle 1§o. 421

Si nous ?vons un levier de 15 cm. de lorrg qui soit pivoté à l0cnt

tle sor't extrémité, les bras Cu levier seront de 10 et de 5 cm. Et, si

nous suspendons un poids de 1 kg. (1,000 gr.) au bout du bras de 5 cm.,

nous disons que le moment de la force du poids de 1,000 gr. autour du

pivot, est égal au poids en grammes mrrltiplié par la longueur Cu bras

en ceirtimètres. Dans ce cas. ie moment sera donc 1,000x5-5,000,

et nous i'appeilerons un moment de 5,000 gr.-cm. Pareillement, si un

poids de 5OO gr. était suspendu au bout du bras de 10 cm. nous dirions

que 1e moment de ce poids est de 500 :< 10 - 5,00C, et nous i'appellerions

un moment de 5,00t) gr.-cm. Or, quand par ce moyen. les moments d'un

levier soni devenus égaux, on dit que 1e levier est équilibré. [-es leviers

sont de diflérents types : il y a les leviers droits et. les leviers coudés, ce

qur veut rlire que pour ces clerniers I'un des bras est à angle droit avec I'auire. I-a ligure ci-contre représente un levier droit, et le motlèle 422 tn

levier couclé. Maintenant, nous alions démontrer le principe cles moments rJans 1e cas du levier droit. Comme on peut 1e voir ce levier est latt de 2

cornières cle 32 cm. boulonnées ensemble, et pivotées sur une petite tringle. Les bandes Meccano étant toutes à perforations équidistantes de

i2mm5, on peut {acilement être flxé sur la longueur des bras leviers en centimètres, en comptant ies trous. Si nous suspendous 2 poids de 50

gr.-100gr. dans le 3-ème trou, Ç'est-à-dire, à 3 cm. 75 de distance du pivot, sur un côté, ie moment cle ee poids sera i00X3.75:375 gr.-cm.

Maintenant. si nous suspendons uü simple poids de 50 gr. à. 6 trous ou 7| cm. clu pivot, le moment sera 50 Y.7!r-375 gr.-em., et eomme les deux

rnonrents sont Égaux, lc ievier est équilibrô lrion que les poirls sr:ient i:rrx-rnêmes !négaux.

70

Leviers
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Modère No. 422 Leviers {suîte) Levier Coude

Ce modèle est {ait de 2 cornières I de 32 .*., ,rr#Ëtffi ru.. ,nu
bande verticale 2 pivotée à travers un support double. Une grande

roue 3 est montée sur une tringle passée dans les cornières latérales, en

prenant soin que la corcle 4 passant sur le sommet de la poulie soit

parallèle aux cornières I du levier. Les bras de ce levier sont la cor-

nière 1 de gauche, et la bande verticale 2. Afin que le levier puisse

osciller sur son piv-ot 5, le moment des forces autour du pivot, doit être

égal, comme nous l'avons décrit plus haut. En supposant que nous

suspendions,.ensuite, un poids 6 de 50 gr. au bout de ia corde 4 passant

sur la poulie 3, en attachant la corde 4 à la bande 2 de 6 trous ou à 7l cm.

de distance du pivot 5, .le moment de la force serait alors le poids 50

muitiplié par 7tr:375. Nous pourrons maintenir l'équilibre du levier

si nous suspendons un poids égal 7 de 50 gr. sur la cornière I à 6 trous

ou 7]-cm. de distance du pivot 5 parce que les moments 50X7+:375
gr. cm., sont alors égaux. Si, d'un autre côté, nous suspendons au

bout de la corde 4, deux poids 6 de 50 gr. chacun, le levier sera équi-

tribré par un poids 7 de 50 gr. placé à 1 2 trous ou 15 cm. de distance.

Un bon exemple de levier est la balance romaine.



MoCèle No. 423 Plan Incliné
Un autrc principe inléressant qui peut

être démontré sur cet appareil est celui

connu sous le nom de " Plan lncliné."

l.a force nécessaire pour remonter un

corps sur un plan incliné varie suivant

1'angle du plan. c'est à-dire 'a pente.

i-e plan est fait de 2 cornières 1, 2, atta'

chées ensemble à chaque bout par une

bancle de 6 cm. et fixées sur une tringle 3

passée à travers les trous des cornières

verticaies de la charpente et les cornières du plan,

zoô I'autre bout du plan repose sur une tringle 4 portant

une poulie 5 de 75 mm, Suivant que I'on place la

tringle 4 dans différents trous en haut ou en bas des

l0o cornières latérales. la pente ou angle du plan incliné,

varie. Si l'on veut éviter l'emploi d'un rapporteur

o pour cléterminer la pente du plan, on pivote 1e pian
o 

.ur. la tringle 3, comme le montre f illustration, et si

la tringle 4 est piacée dans le 4-ième trou. comme i1

est indiqué, la surface du plan présentera une incli-

na json cle l0'', placée dans le 9-ième trou, 20', dans

le lS-ième trou,3Oo et dans le 21-ième,40". La force ou

poids 6, au bout de la corde T,estarrangée pour se mouvoir

parallèiement au plan et la corde est attachée au chariot B

pour que ce dernier puisse remonter le plan. Les supports pour les axes des roues sont formés d'accouplements reliés par des tringles de 5 cm.

Avant de commencer I'expérience, 1es poids seront suspendus à la corde 7, ils sufûront exactement à équilibrer le chariot 8. Si le poids 9 est

alors suspendu iur iô chariot, on notera exactement le poids additionnel qu'il est nécessaire d'attacher au bout de la corde 7 pour que le chariot

remonte lentement le plan incliné. On pourra varier le poids 9 et les changements du poids, sur la corde 7 seront notés, et les résultats cata-

iogués.

\t'
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Modèle No. 424 Plan Incliné

Quand on aura fini la précédente expérience, on

pourra encore essayer celle-ci, otr la force 1e long de tra

corde 7 n'est pas parallè1e à 1a pente du plan mais

est horizontale ; premièrement, en suspendant le

poids 6 jusqu'à ce que Ie chariot soit exactement

équilibré sur ie plau, ensuite, en suspendant différents

poids 9 sur le chariot et en notant quels sont les poids

additionnels au poids 6 nécessaires pour mettre en

mouvemertt le chariot sur 1e plan. On pourra aussi

cataloguer les résultats obtenus.



Des expériences faites aÿec cet appareil ont donné les

Quand les forces so'nt parallèies au plan :

à

1U

200

304

400

Fotce 6
Grarrmes

22.2

40,54

s8.B

7A

Quand les fo,rees sont

4

loo

20'

300

404

horizontales:

Force 6

Grammes

23.31

43.ü

63.2

89.43

Poids 9

Gramme:

100

100

1Ôo

100

Plan Incliné (suite)

itÈ

résultats suivants:

Foids 9'

Granimes

100

100

1CIO

100

Un exemple pratique.du plan incliné est un cheval tirant une volture dans une montée, le eheval représentant la force et la voiture le poids
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Modèle No. 425

Regiulateur
Centrifugie

Ce modèle est un appar--i1 qui

démontre 1e ccntrô1e eliectué par

r-rn régr-:lateur. Un régulateur est

u.ir système monté sur une machine

pour maintenir sa vitesse constante.

Dans 1e cas. par exemple, d'une

machine actionnant un atelier. si

tcutes les machines-outils de 1'ate-

lier fonctionnent, la machine entraî-

nera une lourcle charge et usera une

r:erta.ine quantité de vapeur. Si

une grai-ide partie des maclrines-

outils était arrêtée, et qu'i1 lut

permis à la rlachine de prendre Ja

mêrne cuantité de vapeur, par sr-rite

de la légèreté de la charge, la

t,

I

{

I

I

'tl

L



Modèle No" 425

Regulateur Centrifuge

Fig. 425,r

(Suite)

machine tournerait à une trop grandevitesseetseraitpro-

bablement endommagée. Pour éviter celà, les ingénieur

adaptent un appareil réguiateur qui, lorsqu'on allège la

charge sur la machine, Ierme automatiquement la vapeur

ou la régularise, et quand la charge levient cle nouveau sur

le macl'rine, lui pelnreI de prerrdre plus de vâpeur; de cett.e

manière le régulateur fournit à la n-rachine une quantité de

vap€ur en proportion de 1a charge qu'elle supporte et la

fait tourner à une vitesse constante. La plupart des

régulateurs sont du type à boules centrifuges, c'est-à-dire

qu'ils possèdent une paire de boules faisant poids, entraînées

circulairement par la machine.

Quancl la vitesse cle la machine s'accroît, 1es poirls s'elèvent et cette élévation ou action centrifuge est arrangée pour diminuer I'admission de

la vapeur.

Le régulateur 1, clont on voit clairement ia construction,sur la [Jravure, esi monté sur un axe 2 dans la plaque rectangulaire 3 fixée sur les cor-

nières supérieures. Les por.rlies à gorge 4 représentent les boules du régulateur. En-dessous de la plaque rectangulaire 3 et sur 1'axil,2 es1. montée

une roue dentée 22, frg" 425a. réunie par la chaîne 5 à une autre roue dentée 6 sur la maniveile 7
i

I



"t\

77

Une roue barillet et une poulie 8 de 38 mm. sont txées sur I'axe du régulateur, à une légère distance l'une de l'autre, et la tête du boulon 9

estengagéeentrelesrouesS. Lecolliergestréuniparunaccouplementl0àunetringlelldanslabandei2. Leboutprèsdelatringlesupporte

une bande 13 fixée entre2 bielles: sur cette tringle est attachée une corde 14 enrouiée autour de la poulie 15 de 38 mm. et attachée au ressort 16.

Laoorde 14fonçtionne comme frein sur la poulie i5, une autrecorde 18, attachéeàlabandq 13 porte un poids 17, et une autre corde 19 enroulée

sur le rebord de 2 poulies à gorge butées I'une contre l'autre, est chargée avec différents poids 21 ce qui permet de réaliser intégralement l'ex-

périence. Les poids 21 correspondent à 1a force entraînante de Ia machine et le régulateur contrôIe cette variation de la force entraînante en appli-

quant le frein qu'est la corde 14. Différents poids 2l sêront suspendus à la corde 19 et cette corde s'enroule ensuite au sommet, sur ia manivelle 7

Le temps pris par les différents poids 2l pour descendre, sera noté, et si l'appareil a été convenablement construit les poids 2l mettront à-peu'

près le même temps pour atteindre le sol. Si on suspend des poids lourds, les poids-régulateurs 4 remonteront et soulèveront le disque I qui fait

osciller la bande 13 et applique le frein qui retarde ainsi la chu-te des poids. On pourra cataloguer les résultats obtenus en se servant de différents

poids et noter la variation en secondes mises par le poids pour descendre. Suivent quelques exemples :-

Poids 75 grammes

r00

,, 200

Temps en secondes t2

11

10



Modère No. 426 Ferme Cle TOiture

pied de l'appareil. La corde 3 est attachée en travers cles axes cies

variés 7 seront suspendus à la tringle 4 et les différents efforts

Quand ceci a été fait pour un certain nombre de poids, I'angle entre

cissant la corde 3 et on pourra avec différents poids 7 procéder à de

Ceci est un appareil pour déterminer

les résistances dans une ferme de,toiture.

Les matériaux dans les cornières inclinées

i et 2, d'une charpente quelconque, sont

en compression, mais le tirant représenté

par la corde 3 est en tenslon, c'est-à-dire

qu'il y a traction de chaque côté. Dans

urie lerme comme ce1le ci-contre, les

rncrrrbres cornpressés sont elonc de nalurc

rigide alin rl'éviter le flécirissement,

ilais ie tirant 3 étant en tension, ne

pourrait I'léchir d'aucune façon ; i1 est

fait or dinairernent d'une simple barre

ou Lrir.igle. Les 2 nreurbres compressés

,sr"rlt r'éunis et pivotés par une triLrglc 4

el les grandes roues 5 sont montées au

roues 5 et un dynarnorrièlre 6 euregistrera la traction produite. Des poids

enregistrés par le dynamomètre 6 seront notés, et leurs résultats catalogués.

les cornières compressées I et 2 sera changé en allongeant ou en raccour-

nouvelles expériences et en cataloguer les résultats.
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F-erme de Toiture gui.te)

de Ia ferme est modiflé. Suivent les résultats d'une série d'expérience :-
Poids sur la ferme
100 grammes

Effort sur le tirant
. 40 grammes

BO

120

En vue de cette expéricnce, les pièces Meccano suivantes peuvent servir comme poicls supplémentaires :-
Equerre ou support plat I gr. I

"i:o' o.'::'u' o' ,x': :: ,â ':"
Avant de commencer l'expérience, nous recommandons de prendre grand soin cie voir si toutes les pièces de l'appareil sont bien huilées et

travaillent sans frottement anormal-

Modèles de Foulies Mouflées

Modèle No. 427 Modèle No.



80 Liste des Prix
La boîte Meccano

,t

,,

,t

,,

t,

t,

,,

o.
o.
o.
o.
o.
o.

0
1

2
3
+
5 Contenue dans une jolie boîte de carton

Contenue tlatrs nne jolie boîte, fermant à clcf

Contentre clans une jolie boîte, fermant à clef

La Boîte Meccano No. 0a
(Contenant
boîte No.
(Contenatit
hoîte No.
(Contenant
boîte No.
(Contenant
boîte No"
(Contenart
boîte No.
(Contenant
boîte No.

Francs

6.50
10.50
14.50
20.50
31.00
75.00

100.00
1l .50

des
0en

des
r et1

cles
2 el7

des

3en
des

4en
des

5en

pièces suffisarttes po1lr convertir une
une boîte No. l)
pièces suflrsatrtes potlr conrtertir ulle
une boîte No. :)
pièces sufTsa"rrtes po1lr convertir tllle
une boîte l\o. :)
pièces stt(fisatrtcs pollt cottvertir lllle
uue boite No. -1)

pièces suffisattes pour convertir une
une boîte Nn. S)
pièces suffisantes pour conr.'ertir une
u.ne troîte No. 6)

Contenue dans une jolie bolte de carton

Contenue dans une jolie boite, fermant à clef

,,

tt

t,

,,

t,

t,

t,

l.Jo. la
No. 2a
No. 3a
No. 4a
'No..5a

Inventeur
I I

Francs

7.50
13.50
23.50
35.00
54.50
85.00
10.00

00.00
o. 5 Boîte de choix

No. 6 Boîte de Choix

Boîte d'Accessolres

N
N
N
N
N
N
N

,,

,t

tt

,,

t,

,t





MECCANO BST PLUS QU'UN JOUET

f L est important de rappeler qu'un garçonnet qui s'amuse avec MECCANO emploie des pièces mé-

t "arriq..", 
en miniature et que ces pièces fonctionnent exactement de la même manière que lee

organes corresponddnts employés dans les machines réelles. Il s'en suit que tout système de

construction de modèles présenté par des méthodes autre que celle de Meccano ne peut être exact,

étant donné que les élémçnts qui entrent dans leur composition ne sont pas des pièces mécaniques.'
Et par suite, quand bien même on se serÿirait de ces éléments pour en faire des jouets on n'arrive-

'rait qu'à faire des jouets et rien d'autre, et on obtiendrait ce résultat plutôt négatif au point de vue
rle Ia eonstruction rnécanique, de défornter l'esprit au lieu de l'instruire. ;

SEUL MECCANO présente des pièces essentiellement mécaniques. Les autree syrtèmer, outre
le danger d'inculquer à I'enfant des principes erronés, le maintiennent dans l'étroite limite de la con-

struction des modèles eatalogués, tandis que Meccano et MECCANO SEUL lui offre leq poseibilités

de eréer des modèb* $los "Àpliq,res, 
et toqiours d'après des principes striçtement mécaniques.

Nulle Boîte n'est authentique si elle ne porte
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la marque (' MBCCANO "


