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8.

10,

13.
14.
L5.
10.
17

tg.

Plaque de suppor

Support double (voir page 3)..

Equerre. ..

"

Manivelle

Corniére de
0. Comniére de

32 em.
14 CHl.

[ — =

Tringle d'axe 29 ou 20 cm. de long 1a piéce o©

I'5

12§ on 11}

} douz.

douz,

[

lu piéce

douz.

2

2
i

0. 50

No.

20. Poulie a moyeu

la péce

21. Poulie de 38 mm, de diamétre
avec vis deserrage  la pidee
22. Poulie fixe de 23

T,

22A. Ponlie {folle de 25 mm. de
diameétre sans vis de serrage

la pidce

23. Poulie de 2 mm. de diametre
sans vis de serrage la piece

24. Roue barillet ..

235. Pignon de 19 mm. de diamétre
la pidee
26. Pignon de 12 mm. de diamétre
la piéce

(&)

7. Roue dentée de
diamétre ..

38 mm. de
lx piéce

7

130

; s,
28. Roue de champ de 38 mm, de
diamétre .. la pidce 2.00

20, Roue de champ de 19 mm, de
diamétre .. la piéce 1.30
32. Vis sans fin. .. la pidce 125
33. Cliquet .. % la pifce 0.33
34. Cled -5 i la piéce 0.50
33, Pince élastique de serrage
1 douz. 0©.75
30, la pidce 035

37. Ecrous et boulons, la boite 1 douz, 0.73
37A. LEcrous, la boite 0-2%

" e
40, Echevean de corde chacun o-10



Pitces employées dans la Boite Meccano et Prix Correspondants—Suite

No.
41. Pales d'hélice - lu paire
2. Chaine de 3.65m. delong la picee

43. Ressort

44. Bande i simple courbure la piéce

S
L

Bande a double courbure la pidce

I'rs.

Q75
1«50

Osz5

25

47. Dypamométre a tension et com-
pression combinées la pigce

474. Dynamomeétre i tension la piéce

49. Rondelle de pesée, 20 grs. la pi¢ce

4+ 00

D30

No.
30. Oeil ..

51

n

(o

Plaque perforée a reb

tifique) mesurant

la pigce 0,23
ords (scien-
24% 14 Cim.

la pigce 2.350

Plaque perforée a

rant

L ™ 6 cm,

rebords mesu-

la pidce 0.73

rant g xX 6. cm.

Plagque perforée 4 rebords niesu-

la pigce o0.50

54. Plaque secteur perforée la pidce o0.350

6.

&

/

Manuel

. Crochet

d’instructions

Ceo

la piéce 1.23

la piéce o.10

No.

574

8.

30,

0.

hH1.

04.
l(l‘.‘

Frs,
Crochet (scientifique) .. la pidce 0.10

(AR

Corde élastique avant (.02 m. de
long .. v i pigce 1.25

Collier et vis de serrage i pidce 0.25
Bande courbée de 6 cm. de
long .. e .. 4douz. 0.7;5

Accouplement (voir page 4)

la piéce o
Cheminée de navire .. lesdeux o
Fourchette de centrage .. la piéce 0- 3

e~
WL
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