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NOUVEAUX ACCESSOIRES HORNBY

La série des Accessoires de Chemin de Fer Hornby vient d'étre enrichie de nouveaux modéles qui
vous permettront de former des réseaux encore plus réalistes et plus intéressants qu'auparavant.
Allez chez votre fournisseur habituel voir les nouveaux Accessoires reproduits sur cette page !
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Nouveaux Tunnels

Turnmal N= |

ldroit, long, 21 c¢m.). Frs 17.00

2 Tunﬁn?:el e 23

igrost, long. cm.). Frs 00 J
el NS Grue Hydrauligue

Nouvelle Gare
3

Dimensinns : long. 43 em.; larg, |5 ¢m. ; hout. |18 cm. Prix Fre 57.50
Modéle simplifié |Halte), Frs 30.00

lcourbe, lang. 3% ¢m.). Frs 39.00 la paire - Frs 13.50

Talus pour Voie Ferrée
Taluy NM™ | [exirémité, longueur20em.} lo paire 21.00
Talus N* 2 [section centr, dr., |6ng. 27 cm.),
la picgce Frs 14.00
Talus N" 3 [section centrale courbe long 26 cf))

ld prece frs 14.00 "

Nouveaux Possage a Niveau
Utilisable dans les resesuxs meécanigues et alec-
Irigues, & vore simple ou multiples.

Prix (passage complet].. . . .. Frs 40.00
la Seclion comprendant la malsan selle. ,, 25.00
la Seclion simple seule. .. . 3 . 15.00
NMouveau Transformateur N° |
Execute mn deux modeales,
Type A-(10 20 velis.. .. Frs 100.00
Type AZ-220 WD valts .. .. . HO.00

Capacité | amp. (pour manceuvre des

trains seulement). Pour ["éclairage

d'accessoires employer le Transforma-
teur N* 2 @ capocité double.

Sujets en minicture
Série l. Personnel de gare

mris -Fi'S |2.'ﬂﬂ

S T I T T, Sujets en miniature
R Série 4. tmp'oyes de Chemins de
= QL Far Prix Frs 12.Q0

Sujets en minicture

Série 2. VYoyageurs,
Prix Frs 15.00

......

---------
........
...............

o e Sujets en minioture
. Nouveau Qual é¢ Marchandis _ 5 . .
Sujets en minioture as Serie 10. Sujats res Séries n |, 2 et 4

Série 3. Batail, PrixFrs 12.00 Dimensians: long. 43 em.. larg. [Sem.; hait 17 em. 5 Prix Frs 60.00 Prix: Frz 37.50

L

s b CANOT DE COURSE HORNBY g e roewen

d'un panneau
tionnellement aux étanche amovible.
dimensions reduites ' Fabriqué en acier de

du modele, corres- la meilleure gqualité,

pond a celle des le Canet de Course
canots de course les Hornby vous procu-

plus rapides... Telle rera un cmusement

est la performance sans pareil pendant
du Canot de Course de longues anneées,

Hornby a chaque re-
montage. Son puis- DIMENSIONS:
longueur 39 ecm. 5;

sanf moteur est place
PRIX : Frs 75.00 largeur 92 cm.
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Santos-Dumont et son (Euvre.

ANTOS-DUMONT, le grand aéronaute brésilien, qui fut I'un
S des pionniers de la navigation aérienne, est mort a Sao-
Paolo, le 24 Juillet. Hardi, ne reculant devant aucun
risque pour réaliser ce qui paraissait impossible a tout le monde
a I’époque de ses premiers essais, Santos-Dumont consacra la
majeure partie de sa vie a I'étude et & la réalisation des moyens
qui devaijent plus tard assurer 4 I'homme la conquéte de I'air.
Son nom restera inscrit dans ’histoire comme celui de l'une des
plus grandes figures des débuts de I'aviation. _ L
Né A Sao Paolo, le 20 juillet 1873, d’'une famille d’origine
francaise, Alberto Santos-Dumont fut épris dés son Enfr:am:e de
mécanique et réva de réaliser des sous-marins, des machines vo-
lantes et autres inventions merveilleuses que le génie de Jules
Verne avait attribuées aux héros de ses romans. Il était venu a
Paris une premiere fois
a l'age de dix-huit ans et
revint peu apreés s’y fixer
pour entreprendre ses pre-
miers travaux. Il é&tait
persuadé que le léger mo-
teur a explosion, nouvelle-
ment rendu pratique, allait
créer des possibilités jus-
u’alors  insoupgonnées
ans la construction d’ap-
areils volants. Ayant dé-
j4 acquis une grande noto-
riété a la suite de nom-
breuses ascensions en bal-
lon libre, il fut le premier
a4 risquer l'emploi d'un
moteur a explosion au-
dessous d'une enveloppe
pleine de gaz inflammable.
Son premier dirigeable
fut comstruit en 1898,
apres quoi l'inventeur tra-
vailla sans reliche an
perfectionnement du pre-
mier appareil. C'est ainsi
que quelques années plus
tard, apres bien des dé-
boires et des accidents qui
ne le décourageérent ja-
mais, il en arriva a son modéle No 6, dirigeable fusiforme a moteur
actionnant une hélice; il réussit sur cet appareil a gagner le prix
de 100.000 francs offert par Henri Deutsch de la Meurthe au
remier ‘aéronaute qui, parti des coteaux de Saint-Cloud, revien-
g.rait a son point de départ en moins de trente minutes, apres
avoir doublé la Tour Eiffel. Généreux et désintéressé, Santos-
Dumont remet une partie de ce prix a son mécanicien et aux
ouvriers qui l'ont aidé et fait distribuer le reste a 3.950 pauvres
de Paris. Le dirigeable N° 6 périt quelgues mois plus tard en tom-
bant dans la Méditerranée, devant Monte-Carlo. IL’aéronaute
intrépide fut recueilli par le canot automobile du prince de
Monaco. Aprés avoir réaﬂsé toute une série de dirigeables, Santos-
Dumont abandonna cette voie et s'attaqua au probléme des
appareils plus lourds que l'air. Les succeés qu’il remporta furent
brillants : il fut le premier homme qui, en Europe, s'envola
publiquement & bord d’un ¢ plus lourd que l'air » (Clément Ader,
qui avait réussi & décoller dés 1897, avait exécuté ses essais en
secret). A l'exemple des fréres Orville et Wilbur Wright, en
Ameérique, Santos-Dumont expérimente et construit un hélicop-
tére, puis un grand biglan mesurant 10 métres de long, 12 meétres
d’envergure, pesant 160 kg. et muni d'un moteur de 24 CV.
Pnur%eu: premiers essais effectués a Bagatelle, il avait suspendu
son aéroplane A un ballon, mais il abandonna bient6t ce systéme,
et, le 23 octobre 1906, réussit 4 franchir vingt-cinq meétres. Le
12 novembre de la méme année, il franchit une distance de 220 me-
tres en 21 secondes 1/5 (41 km. 292 a I'heure), établissant ainsi

mlm C [m[m[u]n
NOTES EDITORIALES

Santos-Dumont &4 bord de sa * Demoiselle ”.

4 la fois les records de vitesse, de distance et de durée. Cet
exploit, qui figure encore aujourd’hui & la table des records
ufigciels d’aviation, a été commémoré il y a six ans sur le champ
de Bagatelle par l'inauguration d'une stéle portant la date jui
marque « une ére nouvelle dans la conquéte du monde. »

En 1909 il langa un petit avion, la Demoiselle, qui pesait 110 kg.
et était muni d'un moteur de 40 CV. Avec cet appareil, il vola de
Saint-Cyr 4 Buc, en couvrant 8 kilomeétres a une moyenne horaire
de go km. Depuis, s'étant retiré au Brésil, Santos-Dumont s’occupa
moins activement de l'aviation.

Santos-Dumont est l'un des hommes audacieux dont les
efforts ont déclenché le mouvement ayant abouti au développe-

ment fantastique de 1'aviation moderne.
Vénus serait-elle habitée?

Les astronomes de l'observatoire de Mount-Wilson, en Cali-
fornie, ont réussi dernieé-
rement a découvrir la
présence de carbome sur
Vénus. Cette découverte,
faite par la méthode de
I'analyse spectrale, avec
l'aide d’'un nouveau téles-
cope géant de 2 m. 50 de
diameétre, a une impor-
tance énorme : elle prouve
la possibilité d'une vie
organique sur Vénus.

On sait que Vénus, qui
est mnotre voisine dans
I’espace, (suivant les diffé-
rentes positions récipro-
ques que la Terre et Vénus
occupent en décrivant
leurs orbites autour du
Soleil, 1a distance qui sé-
pare les deux planétes
varie entre 42 et 258 mil-
lions de kilomeétres) est en-
veloppée d'une atmos-
phére et posséde des
étendues d’eau. Toutes
les observations antérien-
res n'ayant pu révéler la
moindre trace de carbone,
I'absence supposée de cet
élément chimique, indispensable a toute vie organique, avait
seule fait rejeter aux savants I’hypotheése de l'existence d’'étres
vivants sur Vénus.

Avis aux jeunes gens.

Je tiens a mettre en garde les jeunes gens s’abonnant nouvelle-
ment au Meccano Magazine contre un procédé qui a déja été la
cause de certains malentendus et est susceptible d'en créer a
I’avenir, Il s’agit de '’envoi du montant de I'abonnement. Nom-
breux sont les jeunes gens qui mous le remettent en timbres ou
billets joints & leurs lettres, Or, les réglements en vigueur
s'opposant & l'inclusion de toutes valeurs dans les lettres ordi-
naires, la poste décline toute responsabilité en cas d'égarement.
Aussi, je prie instamment tous mes lecteurs désireux de s'abonner
ou de se réabonner au Meccano Magazine de ne nous faire parve-
nir les sommes nécessaires que par mandat ou par versement a
notre compte de chéques postaux, Paris, N® 739-72.

Nos articles

Nous terminons, dans ce numéro, la publication de la série
d’articles écrite par l'inventeur de Meccano, M. Frank Hornby,
et intitulée ** I’Histoire de Meccano '’, dans laquelle les lecteurs
du M. M. ont pu suivre pas a pas l'évolution de leur jouet
favori. Dans le M. M. d’octobre ils trouveront le premier cha-
pitre de “ I'Histoire du Pétrole " depuis la découverte des pre-
miers gisements jusqu’a l'époque industrielle moderne on le
pétrole fait de plus en plus concurrence a la houille.
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a grue aPpartient a la grande famille des appareils de levage.
Sous l'appellation « d'appareils de levage » on comprend,
outre les grues ordinaires, tous les systémes puissants

(cdbles, grues transporteurs, grues flottantes, ponts roulants,
onts transporteurs), actionnés par des appareils hydrauliques,
vapeur ou électriques, et affectés a4 1a manipulation soit de char-

ges lourdes et encombrantes, soit des produits en amas (sable,
pierres, charbon, ferrailles, etc.) Ces appareils a4 grande puissance
de travail rendent des services considérables dans les gares, les
ports, pour le chargement et le déchargement des wagons, des
navires: dans les chantiers de toutes sortes, dans les usines métal-
lurgiques (sciéries, fonderies, forges, laminage). L’appareil de
pré%:ensinn est, suivant le cas, un jeu de chaines et crochets, un
assemblage de griffes articulées, un récipient (benne a chargement

a la main, benne automatique a grappin), un électro-aimant, etc.

Les grues, appareils
de levage faisant 1'ob-
jet de cet article, se
classent en plusieurs
catégories. Dans Ja
premiére, la grue se
compose d'un arbre
vertical, le « fiit », tour-
nant autour de son axe,
d’'une piéce oblique, la
¢ fleche », et d'une
autre piéce reliant le

sommet de la fléche a

celui du fit : on I'ap-
pelle « volée » Cet
appareil sert dans les
ateliers de construc-
tion. Les grues de la
seconde catégorie ont
le pied du fiut solide-
ment encastré dans le
sol, sans étre relié 4 la
artie supérieure de la
eche; le pied du ffit
pivote ou est fixe. La
troisieme catégorie
comprend les &« grues
locomobiles », montées
sur des wagons plats,

uvant circuler sur
es rails. Ces appareils

A ppa reils employés

dans les ports marifimes

.

nous allons de méme nous apercevoir que tous les grands ports
de nos jours ne pourraient exister, si des grues géantes n'avaient
¢té employées pour leur aménagement aux exigences toujours
croissantes du commerce et de l'industrie modernes. I.a mer,
avec ses vagues si souvent déchainées, fut de tout temps I’ennemie
cruelle et implacable des cotes. Elle méne contre elles une guerre
continue et terrible, et, laissée 4 elle-méme, elle aurait indubita-
ment réussi a bien déformer, voire méme détruire, la plupart de
nos cotes. Le génie humain, armé des possibilités merveilleuses de
la technique moderne, dut s’efforcer de repousser I’attaque mena-
cante des flots; il fut obligé de faire I'impossible pour étre a méme
de protéger ses ports et ses rades. Grace A l'outillage moderne, et
en tout premier lieu griace a l'emploi de grues, 1a contre-attaque
fut couronnée de succés : des digues puissantes, ainsi que des
jetées énormes surgirent devant les vagues en furie qui, vaincues,

ne purent continuer

leur travail destructif

| et funeste. Ihomme
une fois de plus vain-
quit la naturel...

La belle gravure se
trouvant sur la cou-
verture de ce Maga-
zine reproduit une
grue géante « Titan »,

ur pose de blocs en
ggtan, utilisée dans les
travaux de construc-
tion de digues et de
jetéesdmilltiximes. le
type de la grue em-
pj{gyée dans ce but
varie suivant le genre
de travail qu'elle a a
exécuter. Afin de bien
pouvoir comprendre le
role important de ces
grues, il nous sera in-
dispensable de dire au
moins quelques mots
sur I'aménagement des
ports modernes, néces-
sitant I'emploi d'énor-
mes blocs en béton,
qui ne peuvent é&tre
soulevés et posés a

"_'i.i-l:-yu—""--'._ * A
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sont munis de chau-
diéres a vapeur et de
machines motrices. Un
contre-poids placé a la partie opposée de la fléche équilibre le
systéme. On les appelle « grues dynamométriques » quand, en
soulevant les fardeaux, elles les pésent. Enfin, la quatriéme classe
comprend les ¢« grues tourelles », « treuils » et ¢« ponts roulants »:
ce sont des appareils de levage trés puissants, utilisés dans les
ports de mer, les chantiers de construction, etc.

Les « portiques roulants » sont des appareils de levage en usage
surtout dans les usines et sur les chantiers, notamment ceux de
constructions navales. Ces appareils sont de méme type que les
« ponts roulants », avec cette différence que les ponts roulants
circulent sur un chemin de roulement élevé, nécessitent ordinai-
rement une charpente spéciale, tandis que les portiques roulants
possédent des palées munies de roues qui reposent sur des rails,
posés sur le sol. Des ¢« ponts de chargement mobiles », de méme
principe que les portiques roulants, sont utilisés pour le charge-
ment des houilles et minerais. Dans notre article nous allons nous
occuper tout particuliéerement de grues utilisées dans les grands
ports de mer, ainsi que dans les chantiers maritimes modernes;

Portigue roulant employé pour la construction de jetées en blocs de béton.

leur place qu'aumoyen
de ces appareils géants
de levage. Il est a
noter en premier lieu qu’il n'existe gué¢re an monde de ports ou
de jetées exactement identiques, et que presque chaque port
exige, par conséquent, des aménagements spéciaux.
Les jetées, chaussées s'avan¢ant dans la mer pour protéger un
gort contre la violence des lames et ayant ordinairement des madles
leur téte, sont construites de nos jours avec une sorte de mortier,
composé de sable, de cailloux et de portland. Le portland est du
ciment hydraulique fabriqué par la calcination d'un mélange arti-
ficiel d’argile et de craie; il fut inventé en 1824 par l'anglais
gnseph Aspdin, de Leeds, et est ainsi appelé parce qu'il ressemble
la pierre grise qu'on extrait des carriéres de l'ile de Portland,
dans le Dorsetshire. Autrefois, le béton se fabriquait dans des
caisses dites « machines A coffres », oll peu 4 peu s’opérait le
mélange. Aujourd'hui on a recours aux ¢« broyeurs-malaxeurs »,
dans lesquels le mélange se fait mécaniquement. IL’opération
s'exécute sur une plate-forme mobile en bois, prés des travaux.
I.a construction des fameuses jetées de Douvres, en Angleterre,
présente un excellent exemple des services importants rendus par
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les grues lors de 1'érection de ces jetées. Les blocs de béton em-
ployés pesaient 42 tonnes et furent transportés au moyen de grues
géantes ¢ Goliath ».

La construction d'une jetée est un travail extrémement long
et difficile; il dépend en grande partie du temps qu'il fait et est
constamment a la merci des caprices des flots. L.a mer devenue

ar trop agitée, tout travail devra étre interrompu, ne pouvant

tre recommencé qu’'avec l'accalmie., ILa force des courants
entrave également fort fréquemment le progrés de la construction.
Lors de l'érection des jetées de Douvres, par exemple, on ne put
travailler, grdce a la puissance des courants, que durant trois
heures seulement a chaque marée|

Comme nous l'avons déja dit, notre couverture reproduit une
grue géante type ¢« Titan ». Les Cg;n.ues ¢ Titan » sont encore plus
il:.ndea et puissantes que les ¢ Goliath », et servent aux mémes

s que ces dernieéres. Leur chéssis consiste en deux bogies munis
de quatre roues chacun et roulant sur des rails posés spécialement
pour permettre a4 la grue de se déplacer. La force motrice est
transmise au moyen d'un arbre et d'un engrenage conique aux
deux roues de devant, ainsi qu'aux deux roues de derriére,
de chaque c6té de la voie. A l'arriére-plan de notre couverture
on apergoit une grue ¢ Titan » au travail employée
pendant la construction de la jetée du port de Madras.

Nous: venons de décrire le réle important joué par
les grues dans l'aménagement d'un port moderne.
Voyons, a présent, les énormes services qu’elles
rendent dans la construction et la réparation des
navires. L’augmentation incessante du volume
et du poids des piéces détachées et accessoires
composant les mnavires modernes nécessite
I'emploi, dans les chantiers, de grues toujours
plus puissantes pour Jeur manutention.
Un des plus frappants exemples de ces
appareils de levage géants est certai-
nement fourni par les Chantiers de
la Gironde a Bordeaux, qui possédent
une grue électrique dont la puis-
sance est de 250 tonnes. Cette )
grue géante, reproduite sur g
cette page, fut construite
a Jeumont (Nord), par les
Forges et Ateliers de
Constructions Electri-
ques de Jeumont. Le
bati de la grue consiste
en une base en acier fixe
et en une superstructure |
rigide servant de base ’
aux parties mobiles de
la grue, et munie d'un
contre-poids. Au-dessus
de la superstructure s'é-
léve la fleche, montée
de facon a pouvoir
étre inclinée sous des
angles différents sui-
vant les charges a
soulever. Toute Ila
construction repose
sur une plate-forme
supportée par quatre
caissons. L.es charges -
sont soulevées au moyen de puis-
sants crochets de levage. Les
charges atteignant 250 tonnes
sont soulevées a l'aide de deux
crochets, tandis qu'un seul cro-
chet suffit pour le levage de
125 tonnes. Un
crochet auxi-
liaire suspendu
a un petit cha-
riot sous la flé-
che sert au le-
vage de charges
ne dépassant
pas le poids de
5 tonnes.

Les mouve-
ments mécani-
ques, qui com-

rtent l'orien-

ation de lagrue
le relevage de la
fleche et le le-
vage de la char-
e, sont effectués au moyen de moteurs électriques de 75 CV,
onctionnant sur courant continu de 220 volts et faisant 720
révolutions a la minute.

ILes autres grands ports possédent également des grues exces-
sivement puissantes. Au Havre et 4 Marseille il existe des grues
d'une puissance de 100 a 120 tonnes qui sont employées pour le
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Grue géante des Chantiers Navals de la Gironde 2 Bordeaux.

levage et la manutention des locomotives des types les plus lourds
importées d'Amérique.
ILes grues-pontons ou grues flottantes, qui sont employées
dans fous les grands ports, présentent 'avantage de pouvoir se
déplacer pour rejoindre n’importe
= quel point du port.
P e La puissance des grandes grues
S flottantes varie entre 60 tonnes (au
port de Rouen) et 100 tonnes (chan-
tiers navals frangais 4 Caen). Cepen-
dant, dans la majorité des cas, la
puissance de ces appareils de levage
ne dépasse pas 5 tonnes, avec une
| portée de 7 m. 50 & 15 métres. Les
Al ontons de ces grues, qui sont par-
g ois automoteurs, ont généralement
I une longueur de 18 meétres sur une
largeur de 5 a 10 métres. Ils sont
construits soit en acier, soit en bois,
ou méme en béton armé.
Enfin, on trouve dans les
des grues destinées spécialement au
| déchargement des marchandises.
i Les grues conviennent pour la
| ‘ I manutention de toutes les marchan-
1 | dises, a la condition de les munir de
:
|

i bennes automatiques pour le déchar-
| gement des matiéres pondéreuses.
10 I Mais sur les quais spécialisés des
|| grands ports, on adopte des amé-
N nagements spéciaux permettant un
I rendement intensif.
| Le déchargement des grains en
vrac mnécessite l'emploi d'appareils
articuliérement intéressants. Il se
ait soit par chaines a godets, soit
par aspiratrices.

| Les élévateurs a godets sont fixes,
roulants, ou sur ponton. Ils sont
formés d'élindes articulées, suspen-
dues a l'extrémité d'une volée mobile
a portée variable et munis de cou-
it lottes télescopiques a inclinaison
l ||| réglable, pour permettre le décharge-

|| ment quelle que soit la hauteur de la
marée; leur débit varie de 60 a
150 tonnes a 1'heure,

Le procédé pneumatique est le plus
fréquemment adopté; il comporte
I"utilisation d’aspiratrices fixes, rou-
lantes ou flottantes, qui pompent le
grain dans les cales : le tuyan
d'aspiration est mobile et peut
facilement atteindre tous les coins
du mnavire. Les tuyaux commu-
niguent & leur partie supérieure avec
une chambre ou des pompes pneu-
matiques entretiennent un certain
degré de vide et de laquelle le grain est extrait par
éclusage.

Le port de Bordeaux posséde deux aspiratrices,
d'un débit horaire de 150 tonnes et une d'un débit
horaire de 300 tonnes, avec transporteurs A courroie,
qui emmeénent les grains dans des silos en béton armé.
A Hambourg, il
y a 14 éléva-
teurs pneuma-
tiques dont le
rendement at-
teint 140 & 150
tonnesal’heure.
A Rotterdam,
on trouve a la
fois des éléva-
teurs a godetset
des élévateurs
pneumatiques
Sur nton, 'au
nombre . d'une
trentaine, qui
ont un débit de
180 a zoo0 tomn.
a l'heure, sont
munis de mma-
chines de 200 &
250 HP et por-
tent une tour au sommet de laquelle se trouve la chambre de
réception.

Dans les grands ports exportateurs de grains, il existe des ins-
tallations considérables. Le plus important du monde pour ce
trafic spécial est le port de li;e(u:::utrt&al, qui sert de trait d'union
(Voir suite page 212)

T
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"HISTOIRE DE MECCANO

Par Frank Hornby (suite et fin)

es modéles, dont un mesurait 6 m. 30 en longueur, étaient

fixés sur des planches en bois recouvertes de verre, devant

représenter 1'eau. En plus de cela, les différentes profondeurs
de la riviére furent exactement marquées dans certains points
importants. De petits modéles, reproduisant a 1'échelle divers
types de navires, furent placés sur le verre sous les ponts. Les
modeles de ponts Meccano réussirent & démontrer brillamment
le mal-fnnd?o des appréhensions du Ministére de la Guerre, qui
ne tarda pas 4 accorder a la municipalité new-yorkaise 1'autori-
sation demandée.

Et maintenant, quittant le domaine de la technique, tournons
nous vers le réle joué par Meccano dans le rovaume de la science
pure. Ie docteur Ernest Bade, savant américain, fameux pour
ses recherches microscopiques, construisit a 1'aide de Meccano de
nombreux appareils devant étre utilisés de concert avec le micros-

. Un des plus intéressants de ces appareils est sfirement le
mtome, instrument de précision pour découper dans les
tissus (animaux ou végé-
taux), de minces tranches
pour les étudier au micros-
cope. La photo reproduite =5
dans le M. M. d'Aofit, repré-
sentait cet appareil qui,
fonctionnant automatique-
ment, arrive a découper des
tranches de |'épaisseur vrai-
ment microscopique de
0,05 mm. | Dans tout le
modéle il n'y a que deux =
piéces qui n'appartiennent T
pas au systéme Meccano :
ce sont une lame de rasoir
mécanique, et un petit tube
servant a retenir en position
les spécimens de tissus
devant étre découpés.

L’'école est un autre vaste
domaine ou l'influence de
Meccano se fait sentir cha-
que jour davantage. ILes

fesseurs aussi bien que
eurs éléves apprécient hau-
tement le systéme de ¢« mé-
canique en miniature »

ressante que celle de Meccano. I.'idée de construire une locomotive
fut le premier pas vers la fabrication des merveilleux et incompa-
rables Trains Hornby d’aujourd’'hui. I1 me faudra remonter a
I'époque de la GGrande Guerre pour commencer mon histoire dés
ses origines, car ce fut alors que notre premiére locomotive vit
le jour ! Parmi les nouvelles piéces qui vinrent & 1'époque s’ajouter
au systéme Meccano il y en avait une ; le numéro 108 ?Architrave).
qui attira tout particulierement mon attention, vu sa ressemblance
frappante avec une paroi de cabine de mécanicien d'une locomo-
tive. Il était évident que cette piéce pouvait étre fort utile pour
la construction d'un modéle L};ccanu de loco; jusqu'alors nous
nous étions efforcés en vain de monter un tel modéle avec les piéces
existantes, et la ressemblance en question fut pour nous une véri-
table révélation,

Nous nous mimes immédiatement au travail et construisimes
le modéle depuis si longtemps révé, en utilisant, en plus des
anciennes piéces Meccano et de l'architrave, une nouvelle piéce
spéciale, destinée a représenter la chaudiére. Le modéle, réussi
a merveille et était une reproduction fidéle d'une vraie locomotive,
son seul défaut résidant dans le fait
qu’elle ne pouvait fonctionner! Nous
nous rendions parfaitement compte
qu'un moteur a ressort remédierait
brillamment a cet inconvénient, mais
une grande partie de notre outillage
étant occupée a l’épﬂtéue par la fabri-
cation de munitions de erre, nous
ne pouvions songer, hélas, a nous
lancer alors dans la fabrication de
moteurs.

La guerre terminée, la question
d'une loco mécanique surgit
a nouveau, et je me mis
cette fois-ci sérieusement 3
. étudier les possibilités d'in-
| troduire ce nouvel article
dans le systéme Meccano.
Ce fut en 1920 qu’aprés de
nombreuses expériences,
couronnées de succés, je
pris la décision de com-
mencer la fabrication de
moteurs aressort pour locos.
Ce fut la méme année égale-

ur son incontestable va-

ment que le premier Train

ur éducative et gé);:tur les La petite locomotive Meccano — précurseur des superbes Trains Hornby de nos jours. mécanique Hornby fit son
q

possibilités illimit u'il

comporte en soi. D'innombrables lettres de tous les coins du globe
ne cessent de me prouver que l'influence de Meccano dans les
écoles est en constante progression.

J’ai déja eu l'occasion de parler du réle que joue Meccano dans
I'éducation des petits aveugles. Un des professeurs d'une école
pour les aveugles m’écrit notamment ce qui suit :

¢ ... Une aprés-midi par semaine est obligatoirement réservée
dans mon école au systéme Meccano. Les enfants passent cette
aprés-midi hautement instructive a construire les différents
modéles devant étre utilisés au cours de la prochaine legon. Nous
appelons cet aprés-midi «1'aprés-midi Meccano», et je n’exage-
rerai rien en affirmant que c'est pour mes élé¢ves l'aprés-midi la
plus agréable et la plus intéressante de toute la semaine. Je suis
absolument convaincu a présent tl:lue Meccano est complétement
indispensable pour mener a bien 1'éducation pratique des jeunes
aveugles.

lAgla fin de I’année, le jour de la distribution des prix arrivé, a
mes questions concernant les prix que désireraient obtenir les
éléves les ayant mérités, je ne regois maintenant qu’'une seule et
invariable réponse : — Une Boite Meccano. Monsieur, s'il vous

lait!
¥ L’histoire des Trains Hornby est tout aussi fascinante et inté-

apparition triomphale sur
les marchés du monde.

Les locos, les tenders et les wagons n’étaient que de simples
modéles Meccano, tous construits avec des piéces Meccano stan-
dard, et pouvaient, par conséquent, étre démontés et remontés
comme les autres. La loco construite, il suffisait d'y monter le
mécanisme a ressort pour la faire fonctionner et pour permettre,
par conséquent, & tout le train de démarrer et de rouler sur de
magnifiques rails livrés avec lui.

Nous nous aperciimes bientdt, toutefois, que la construction
de locos et du matériel roulant a 1'aide du systéme Meccano ne
rendait pas un Train Hornby suffisamment réaliste et beau.
Aprés milre réflexion, nous primes donc la décision importante
d'abandonner l'ancien systéme et de faire fabriquer dorénavant
tous les éléments d'un Train Hornby dans nos usines comme
articles spéciaux et non démontables. C'est en 1925 que le premier
Train Hornby nouveau systéme sortit de nos usines, inaugurant
ainsi une nouvelle eére merveilleuse et brillante dans l'histoire
des trains en miniature.

Introduits sur le marché, nos trains mécaniques connurent dés
le début un succés bien mérité et retentissant. Encouragé par
cette belle victoire, je décidai de ne pas m'arréter 14 et de mettre
en vente, a coté du train mécanique, un Train Hornby... électrique !
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Ce fut également en 1925, année décidément fructueuse et heu-
reuse pour les Trains Hornby, que le premier Train Hornby
Electrique démarra, s'élangant 4 la conquéte de la popularité et
de la gloire que ces Trains connaissent aujourd'hui.

Les premiers Trains Electriques étaient actionnés a l'aide de
moteurs a haute tension; bientot toutefois je remplagai ces der-
niers par des moteurs a basse tension de quatre et de six volts.
Ces moteurs avaient l'énorme avantage de pouvoir étre utilisés
de deux facons différentes, selon les circonstances : avec un secteur
A courant alternatif passant par un transformateur, ou bien pre-
nant le courant nécessaire cFun accumulateur. Les possesseurs
d'un Train Hornby pouvaient ainsi faire fonctionner leur jouet,
méme s’'ils n'avaient pas d'éclairage électrique chez eux.

Les locos électriques présentent l'avantage de supprimer les
arréts nécessaires pour le remontage. Les locomotives ¢lectriques
poursuivent leur marche aussi longtemps que le courant demeure
établi et peuvent, par conséquent, effectuer de fort longs parcours.
Un Train élec-
triqueHornby
peut couvrir
sans s'arréter
une distance - -
de plus de o -
1.200 Km.! ae

Le démar-
rage d'un tel
train, son
arrét et le ren-
versement de
sa marche, se
commandent
d'un point
central, le
train restant
toujours sur
la voie.

Afin de
rendre un che-
min de fer
Hornby oplus
réaliste et in-
téressant, je le complétai par toute
une série de petits accessoires tels que:
plates-formes de chemin de fer en
miniature, sémaphores, tunnels, pas-
sages 4 miveau, diables, sacs, valises
de voyageurs, etc., etc. Pour donner
encore plus de vie & ce magnifique
jouet, j'ajoutai plus tard a ces acces-
soires des petites figurines en plomb
reproduisant d'une fagon fort artis-
tique des chefs de gare, des conduc-
teurs de trains, des porteurs et des
voyageurs.

Mon histoire serait incompléte sans
uelques mots sur la ** Gilde Meccano .
ette vaste organisation de fervents Trains Hornby. En

de Meccano joue un réle énorme dans haut: émaillage d'une
I'histoire de I'évolution du systéme loco au ** pistolet .

Meccano, et ce role ne fera qu’augmen- Au milieu : assem-
ter dans 1’avenir. =eei El“'f s lf;:ﬁ“" 4 =

La * Gilde Meccano “, la plus ¢ ¢, "de locos.
grande association de jeunes gens aun )
monde, fut créée en 1919: elle a pour but de grouper en une
vaste organisation centrale tous les nombreux Clubs Meccano
dispersés dans tous les coins du globe et de créer ainsi entre
tous les membres de ces clubs une vraie fraternité de jeunes
Meccanos, basée sur la communauté d’intéréts et sur le méme
idéal élevé. Plus de 100.000 jeunes fervents de Meccano font
partie de la Gilde, et leur nombre ne fait que s'accroitre sans
cesse| La ““ Gilde Meccano "', dont les membres appartiennent
a toutes les nationalités et croyances possibles, peut &tre
appelée, et cela sans aucune exagération, “ Société des Nations...
pour jeunes gens ',

La Gilde a pour buts :

a) De rendre la vie de chaque jeune homme plus belle et plus
heureuse;

b) De favoriser la morale, la franchise, la volonté de réussir,
l'esprit d’initiative chez les jeunes gens:

¢) D’encourager les jeunes gens dans la poursuite de leurs
études et de leur vocation et, notamment, d’aider au développe-
ment de lenrs connaissances des principes de la mécanique et du
génie civil.

M’intéreessant tout particulierement au développement de
cette belle assocaition, j'ai tenu moi-méme A en étre le président.
En France, le quartier général de la Gilde est au sidge social de
Meccano, 78-80, rue Rébeval, 4 Paris. L'admission a la qualité
de membre de la Gilde est accordée A tout jeune homme qui,
étant ur d'une Boite Meccano, présente une demande par
formule régulidre, s'engage d’honneur a se conformer aux buts
de la Gilde et promet d’en porter l'insigne aussi souvent que pos-
sible. I 'insigne de la Gilde, en forme de triangle, est joliment

e — =¥
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..
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s '
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Fabrication des

B G DG, s

émaillé et établi pour se porter a la boutonniére. Tout jeune homme
orteur de l'insigne de la Gilde est immédiatement reconnu

es autres membres de la grande association, dont les adhérents se
sont engagés a mener une vie de loyauté et de droiture. Outre
I'insigne, le Président de la Gilde remet un dipléme de membre
a chaque nouvel adhérent. I’organe officiel de la Gilde Meccano
est le ** Meccano Magazine "', qui constitue un élément essentiel
de la vitalité des Clubs. Le ‘“ Meccano Magazine "' est publié en
frangais, en anglais et en espagnol. Il contient de magnifiques
articles richement illustrés sur les chemins de fer, 1'électricité,
I'aviation, les navires, les ponts, les grues, les derniéres inventions,
la vie des grands inventeurs, et généralement tout ce qui peut
passionner les jeunes gens. Il donne également la description de
nouveaux modeles et de nouvelles piéces Meccano, et annonce les
grands concours périodiques organisés par Meccano et dotés de
nombreux prix. Des pages spéciales sont consacrées aux sugges-
tions des lecteurs. Le Magazine jouit d'une popularité immense
parmi la jeunesse d’'aujourd’hui et, étant incontestable-
ment la plus belle revue du monde pour jeunes gens, il est
le complément indispensable du systéme Meccano.

Le Meccano Magazine fournit également aux jeunes
Meccano l'occasion d’'essayer leur plume et de porter leur
ouvrage a la connaissance de tous les lecteurs de notre
revie. Nous publions trés volontiers dans le M. M. des
articles écrits par les jeunes gens, quel que soit le sujet
traité, pourvu qu'il présente un intérét général. D’autre
part, notre rubrique intitulée ** Suggestions de noslecteurs *’
met tous les mois une ou deux pages a la disposition des
jeunes gens pour la description de mécanismes de tous
genres exécutés en piéces Meccano, et les concours de
modeles, qui sont annoncés réguli¢rement dans le Maga-
zine, leur permettent de voir leur ingéniosité récompensée
par de beaux prix. D’une facon

énérale, nous avons toujours tenu

créer une collaboration aussi com-
pléte que possible entre notre rédac-
tion et nos lecteurs pour la compo-
sition du Meccano Magazine,

Mais revenons au développement
des systémes Meccano et Trains
Hornby proprement dits.

Les jeunes Meccanos savent que
nos systémes de mécanique et de
chemins de fer en miniature mne
restent pas a un état stationnaire :
ils suivent une évolution incessante

qui en augmente de plus en plus le
réalisme.

. el

Toujours a
la recherche
de mnouveaux
perfectionne-
ments, nos
services tech-
niques pour-
suivent sans
interruption
leurs travaux
en étudiant et
réalisant de
nouvelles
piéces, denou-
velles boites,
de mnouvelles
locomotives,
de nouveaux
accessoires de
chemins de
fer...

C'est ainsi
gu'ont été
créées les
Boites Meccano Constructeur d’Avions, les nouveaux accessoires
de chemins de fer Hornby dont le Meccano Magazine a annoncé
l'apparition, enfin les Boites Meccano et les pieces détachées
de la série X qui viennent d'étre réalisées. Parmi les derniédres
nouveautés, on ne saurait oublier également le Canot de Course
Hornby dont l'apparition a été accueillie avee un enthousiasme
tout particulier. D’ailleurs, 1'état actuel des travaux de nos
services d'étude me permet dés maintenant de promettre aux
jeunes fervents de Meccano encore d’'autres surprises agréables
pour la saison qui approche.

En terminant mon ‘‘ Histoire de Meccano "’ je ne peux m’em-
pécher de me rappeler a nouveau les débuts si pénibles et
difficiles de Meccano, qui ne laissaient jamais espérer le triomphe
final et mondial d'une idée venue A l'esprit d’'un papa désireux
tout simplement de procurer un bel amusement % ses propres
enfants. Ce bel amusement, je réussis en effet a4 le procurer,
mais... ce furent des millions de jeunes gens du monde entier
qui en ont bénéficié! Meccano est devenu le réve de tout jeune
homme ne 1'ayant pas encore, et le jouet favori sans concur-
rents de tous ses heureux possesseurs.
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0 La Meécanique au Service de I’Astronomie
E Roulements a Billes pour Télescopes

EI 1010 | I |

lecteurs savent que I'emploi de roulements a billes ou
|\-‘ a galets se généralise de plus en plus dans la mécanique

ratique, on ils trouvent des applications dans tous
les mécanismes ol le frottement des parties mobiles doit
étre réduit au minimum possible. Il en est de méme pour
les grands télescopes modernes, qui sont des appareils de
précision 2 mécanismes complexes.

La construction des paliers d'un télescopz est toujours un
probleme délicat. En dehors des observations, 1'appareil est
utilisé pour des travaux de photographie et de spectro-
graphie : il doit donc pouvoir suivre, avec une grande
exactitude, le mouvement

naison se met en mouvement: la vitesse de 1otation est
maintenue constante par un régulateur centrifuge.
L’arbre de déclinaison peut faire au maximum un tour
en trois minutes.
Lorsque l'arbre vertical est commandé par la vis sans fin,
la vitesse obtenue est de 12,5 t/mn., et celle du télescope
est d'un tour en 60 jours. Cette vitesse est utilisée afin ge
suivre le mouvement d’'une étoile sur laquelle le télescope
est %i}jé pointé, Pour faire le pointage, on se sert d'un dis-
}Joai if & engrenages coniques et cylindriques : la vitesse de
‘arbre vertical s’éléve alors & 365 t/mn, et le tube du téles-
cope accomplit un tour

apparent des astres. Toute- - -
fois, la précision de 1'ajus-
tage des paliers ne suffit
Fﬂa: il faut également que le
rottement soit rendu trés
faible, afin que les lourdes
masses a mouvoir puissent
étre orientées sans difficulté
vers les régions du ciel qu'on
désire observer.

Notre cliché représente le
nouveau télescope de 1'obser-
vatoire d'Edimbourg, dont
le miroir est de o m. 914 et

260 kg., son diametre
utile étant de o m. go, avec
une épaisseur de 150 mm.

Il est supporté par neuf
anneaux entourés de liege,
et montés a rotules sur
trois armatures réglables.
Afin de retenir le miroir
quand il se trouve penché
par suite de l'inclinaison du
tube, on a disposé neuf
leviers ajustés de telle sorte
que le poids du miroir se
trouve équilibré dans toutes
les positions. Ces leviers sont
articulés sur des roulements
a billes sg?ériques, et peu-
vent prendre toutes les posi-
tions autour des centres de
rotule des roulements.

Le tube du télescope est
mobile autour de deux axes
indépendants, placés 1'un
au-dessus de l'autre; l’axe
inférieur (axe horaire) est
dirige vers le pole, et 1'axe
superieur (axe de déclinai-

entier en deux jours. Afin
d'empécher les vibrations du
moteur et des engranages de
se transmettre au tube du
télescope, les carters du
moteur et de la commande
sont fixés avec interposition
de tampons en caoutchouc.
I'axe horaire est entrainé
normalement par un mouve-
ment d'horlogerie, mais pos-
sede également, comme 1'axe
de déclinaison, un dispositif
de commande mécanique
pour la mise au point rapide.

Pour  entrainer ‘axe
horaire, comme le mouve-
ment du tube du télescope
doit étre absolument régu-
lier, la force motrice est
constituée par un poids,
comme dans les anciennes
horloges, et la vitesse est
limitée par un régulateur
centrifuge ordinaire.

La précision de ce régu-
lateur ne peut étre trés
grande, de sorte que les
variations peuvent atteindre
1/600 de la vitesse normale :
c’est-a-dire que 1'horloge

ut avancer ou retarder

‘environ 2 minutes et demie
pour 24 heures. Cet écart est
encore trop important pour
certains travaux, et il existe
un régulateur spécial, qui est
controlé par une pendule
a secondes.

Les roulements a billes
ont été presque exclusive-

son) est ndiculaire au
premier. I'axe de déclinai-
son, réalisé par un tube en
acier forgé, est boulonné
sur le tube du télescope: il est monté sur deux roulements
a billes sphériques, a l'intérieur d'un tube en fonte fixé au
sommet de 1’axe horaire.

Cet axe de déclinaison est commandé par un moteur
électrique de o,5 ch., qui commande un train d'engranages
planétaires par l'intermédiaire d'une vis sans fin. Le train

lanétaire est muni de deux arbres dont l'un commande

'axe de déclinaison, tandis que l’autre est relié a un disque
de freinage. D’ordinaire, ce disque peut tourner librement.
Quand le moteur est mis en route, l'arbre de commande
relié¢'a 1’axe de déclinaison se trouve immobilisé par l'inertie
du mécanisme et le disque tourne seul ; en faisant intervenir
le frein magnétique, le disque est arrété et 1'arbre de décli-

Vue du télescope de I'observatoire d’Edimbourg.
Cliché de la revue ** Génie Civil

ment utilisés pour les paliers

des axes du télescope.
C’est au commencement de

ce siécle que les roulements

a billes prirent la forme qu'ils ont actuellement et qu’ils

furent construits dans des usines spécialisées. Une nouvelle

branche de l'industrie mécanique était née. Elle prit rapi-
dement un essor considérable grace aux progrés de la
métallurgie qui permirent la préparation d’aciers spéciaux
de haute résistance et d'élasticité appropriée — grice
aussi au perfectionnement des machines-outils et des pro-
cédés d'usinage. Tout ce qui tourne peut étre désormais
monté sur roulem=nts (4 billes ou a rouleaux) ; et de ce
fait I'emploi de ceux-ci s’est généralisé dans toutes les
industries. Les roulements sont employés dans les machines
les plus diverses en raison de la grande régularité de
fonctionnement qu’ils procurent.




Nouvel avion
réalisé en Angleterre.

Les Usines Westland, de Yeovil,
viennent de terminer la mise au point
d'un nouvel avion qui répond aux condi-
tions que les Anglais ont baptisées
«General purposes», c’est-a-dire «avion
bon a tout faire ». C'est le Westland
P. V.-6, biplan biplace, tantét avion,
tantét hyvravion, selon les besoins des
formations. Cet appareil est muni de
nouvean moteur Bristol « Pégasus», 9
cylindres en étoile, a
refroidissement par
I’'air. qui développe
600 CV. Doté du « Pé-
gasus » le P. V.-6
aurait, parait-il, des

ormances tout a
ait transcendantes.
La revue d’aviation
«Les Ailes» nous four-
nit certains renseigne-
ments intéressants.
Tant en vitesse hori-
zontale qu'en vitesse
de montee, le P. V.-6
ne serait surclassé que
parlesavionsde chasse
modernes et lesrécents
bombardiers de jour.

Le fuselage, partie
en duralumin, partie
en tubesd’acier carrés,
présente a 1’avant une
section circulaire qui

universel

se marie avec le mo- L’avion de bombardement francais Bréguet 41. Cette photo a été mise & notre disposition
par la Société Anonyme des Ateliers d’Aviation Louis Bréguet.

teur, puis, au droit
du poste du pilote, le maitre couple
devient rectangulaire pour se terminer
a la queue par une aréte verticale. On
semble avoir particuliérement soigné
la visibilité du pilote. D’autre part,
les formes ont été trés soignées au point
de vue aérodnaymique.

I.’atterrisseur comprend un systéme a
roues indépendantes et a essieu brisé.
Les amortisseurs 4 huile ont une assez
grande course, ce qui assure une bonne
stabilité au sol. La béquille a été rem-
placée par une roue orientable. Natu-
rellement, freins sur roues, 4 expansion,
a commande différentielle et simultanée,
Quant a son utilisation militaire,
le P.V.-6 peut accomplir huit missions
giiﬁérentes: chasse, . bombardement de
jour, avion colonial, reconnaissance
a longue distance (rayon d’action de
1.600 km, avec des réservoirs d’ailes
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supplémentaires), accompagnement
d'infanterie, liaison rapide, photogra-
phie, etc.

A 20.000 metres d’altitude

Le professeur Regner, de I'Institut
de Physique et de I’Ecole Polytechnique
de Stuttgart, a organisé au début de

juillet l'ascension jusque dans la stra-

tosphére d'un ballon qui ne transpor-
tait, il est vrai, que des instruments de
mesure,

L'aéronef du professeur Regner se

composait en reéaliteé de trois ballons
superposés avant chacun un diametre
de 2 m. 50, et transportant une nacelle
protégée par un dispositif spécial contre
une temperature allant jusqu’a 6o degreés
en dessous de zéro. Cette nacelle trans-

rtait divers instruments meétéoro-

ogiques a enregistrement automatique

et notamment un barometre destine a
indiquer l'altitude exacte atteinte par
le ballon.

Parti de Stuttgart, le ballon, qui mon-
tait a une vitesse d’'environ 20 kilo-
metres a 1'heure, est retombé au sol au
bout de trois heures aux environs de
Gerstetten. 11 a pénétré assez avant dans
la stratosphere, puisqu’il a atteint une
altitude de 20.000 metres. Bien que cer-
tains instruments aient été endommagés
dans 1'atterrissage, le professeur Regner
arecueilli des observations intéressantes.
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Un saut de la hauteur
de 7.500 meétres

Le parachutiste bien connu René
Machenaud a exécuté derniérement un
bel exploit sportif.

Ayant pris place, a Villacoublay, a
bord d'un Bréguet 270, piloté par Signe-
rin, il monta a 7.500 meétres environ,
et se langa dans le vide. Le parachute
s'ouvrit presque aussitot et la descente
s'effectua normalement. Elle dura vingt-
trois minutes, au cours desquelles le
parachutiste fut em-
gorté dans la direction

'Etampes, et vint
tomber pres de Chalo-
Saint-Mars.

Signerin, qui des-
cendait autour de lui
pendant sa chute, atti-
ra l'attention des habi-
tants de la localité,
Deux motocyclistes
vinrent auprés de
Machenaud, qui était
étendu sur le sol, sans
mal, mais légerement
fatigue.

Pilotage
automatique

Une escadrille de
bombardement an-
laise a été munie
'un appareil spécial
de pilotage automa-
tique qui, une fois
I’avion en ligne de vol,
permet au pilote de se reposer. Cet appa-
reil est appelé a rendre des services
considérables surtout dans les longs
vols de nuit. Les essais effectués jusqu’a
présent ont donné des résultats tres
satisfaisants et auraient méme démon-
tré que le pilotage automatique est
capable de corriger avec précision toute
déviation de 1'avion.

Chenille d’atterrissage

On a réalisé en Allemagne un dispo-
sitif réduisant les efforts nécessaires au
lancement des planeurs. Il consiste en
un patin mobile formant une sorte de
chenille d’atterrissage et composeé d'une
courroie sans fin en cuir ou caoutchouc
montée sur 3 poulies. La poulie avant
est axée sur un support fixe, mais les
deux autres poulies sont ajustables au
moyen de ressorts.
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Un microscope improviseé

Bien que l’appareil dont nous allons décrire le montage
ne permette pas d'obtenir des grossissements énormes et
ne soit pas d'une grande précision, il vous donnera la possi-
bilité d’exécuter des expériences trés amusantes en n'em-
ployant qu'un matétiel des plus rudimentaires : _il suffit,
pour construire ce misroscope, d'une lame de rasoir méca-
nique, de deux bouchons, d'un bout de fil de fer, d’'une

laquette de fer blanc, d'une lamelle de verre mince et
S’une petite glace (ou d'un débris quelconque).

L’assemblage de ces piéces est excessivement simple.
Voici comment il faut rocéder.

Courbez un morceau de fil de fer
de maniére a obtenir un U prolongé par
une branche a angle droit. Avant de
replier cette branche a angle droit,
passez 1'U dans un bouchon de liege.
Ensuite, placez sur la branche recour- '
bée un deuxiéme bouchon qui, étant
paralléle 3 1'U du fil de fer, se trouvera
a angle droit avec le premier
bouchon. _

Prenez une lame de rasoir
de sireté et placez-la horizon-
talement dans le milieu du
bouchon. Pour cela, entaillez
d’'abord le bouchon \
avec la lame elle-
meéme Sur umne pro- N
fondeur suffisante, puis N
enfoncez-la dans le sens de L
la longueur, de facon a laisser
dépasser le trou circulaire situeé N
au milien de la lame. On prend,
d’autre part, une plaquette de fer-blanc,
on la perce d'un trou ayant le dia-
metre du bouchon, on la recourbe légere-
ment et on en redresse le bout.

Ceci fait, on passe le bouchon vertical dans.
la plaﬁuette et on I'enfonce dans le goulot
d'un flacon quelconque.

Pour se servir du microscope, on place
d'abord une glace &u.n débris quelconque)
sur la plaquette de fer-blanc; on place une
lamelle de verre mince sur 1'U de fil de fet, ,
sur laquelle on met l'insecte ou la matiere a
examiner, et, enfin, on dépose délicatement
dans le trou de la lame de rascir une gout-
telette d’eau, que 1'on a recueillie au bout
d'une baguette de verre mince. Cette der-
niere opération doit se faire avec soin, parce
que la gouttelette doit demeurer prise exactement dans le
trou, formant ainsi lentille. Cette opération menée a bien, il
suffit de regarder a travers la gouttelette d’eau pour aper-
cevoir, grossi, 1'objet examiné.

Notre gravure rend clairs tous les détails du montage de
I’appareil.

Préparation de feux de Bengale

Les formules suivantes, simples et faciles a réaliser, vous

ermettront d’obtenir des melanges, qui, enflammeés, pro-

uisent des flammes colorées diversement et de maniere
trés intense, dites ' feux de Bengale ",

Feux rouges : Chlorate de potassium, 26 grammes; sul-
fate de strontium, 24 grammes; gomme laque, 5 gramimes.

Feux verts . Chlorate de potassium, 28 grammes; nitrate
de baryum, 35 grammes; chlorure mercureux, 2 grammes;
oxyde de cuivre, 1 gramme; chlorure de plomb, 10 gr.;
gomme laque, 10 grammes.

Feux violets : chlorate de potassium, 42 grammes; nitrate

Vue du microscope improvisé.

de strontium, 18 grammes; soufre, 28 grammes; oxychlo-
rure de cuivre, 4 grammes; calomel, 3 grammes.

Feux bleus : chlorure de potassium, 26 grammes; oxychlo-
rure de cuivre, 14 grammes; soufre, 1 gramme.

Feux jaunes : chlorure de potassium, 5 grammes; oxalate
de sodium, 2 grammes; gomme-laque, I gramme.

Vernis de copal

Vous pouvez fabriquer vous-mémes un vernis d'un tres
bel éclat en procédant de la fagon suivante :

Versez par petites quantités de I'ammo-
niaque liquide sur de la gomme copal pulvéri-
sée. Sous l'action du liquide caustique, le copal
se gonfle et se transforme en une masse gelati-
neuse, qui est soluble en entier dans I'alcool.
Lorsque le copal pulvérisé aura atteint son
maximum de gonflement et se sera converti en
une masse claire et consistante, chauffez cette
derniére a la température de 35° et introduisez-la
par petites parties dans de l'alcool, en agitant
apres chaque introduction.

Le verre sonore

Frenez un verre a pied dans lequel vous
verserez un peu d'eau (sans, toutefois, le rem-
plir complétement). Mouillez dans 1'eau 1'index,
et, en exercant une légere pression, faites avec
le bout de ce doigt le tour du bord du verre.
Votre doigt fera vibrer le verre, exactement
comme ’archet fait vibrer la corde d'un violon,
et vous entendrez un son tres pur s’échapper
du verre. Apres un peu d’'exercice vous par-
viendrez sans difficulté a obtenir un son
continu, et en disposant devant vous plusieurs
verres de différentes €paisseurs que vous rem-
plirez jusqu'a des mniveaux différents, vous
pourrez en tirer des notes différentes. Avec
un peu d’oreille, vous réussirez ainsi a consti-

tuer une espéce d'instrument donnant une
gamme complete de notes.

Colle de péte

Si vous voulez coller des papiers de ten-
ture ou nettoyer des boiseries, vous pouvez
préparez de la trés bonne colle de pate en
employant de vieilles pommes de terre.

f Prenez 500 grammes de vieilles pommes
| .

de terre, épluchez-les et lavez-les. Rapez
les tubercules crus dans 2 litres et demi
d’eaun. Faites bouillir pendant 3-4 minutes
ce meélange en le remuant a la cuillere.
Ajoutez au mélange 20 grammes d’'alun pulvérisé que
vous semerez par petites portions dans la colle en la
remuant sans cesse afin de compléter la dissolution de
I'alun. La colle est alors transparente et bonne a employer.

%

* >
Bien que l'appel que nous avons adressé aux lecteurs
du M. M. en commencant la publication de la rubrique

“* Science Pratique et Amusante ' ait été entendu de cer-
tains qui nous ont fait parvenir des descriptions et des
recettes intéressantes, nous devons constater que le nombre
d'envois que nous obtenons n’est pas encore suffisant pour
la composition d’'une page entiere dans chaque numéro
du Magazine.

Et pourtant, nous sommes certains que chaque lecteur
connait une petite bricole intéressante ou une petite expe-
rience de chimie ou de physique amusante. Nous prions donc
nos lecteurs de nous envoyer, sans heésiter, tout ce qui peut
étre compris dans notre * Science Pratique et Amusante ",
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: Les Ponts Métalliques :
B Un Nouveau Pont sur la Vienne !
104ac g[m] oooo a0 o o |

des résultats tres satisfaisants, le nouveau pont de
Bonneuil-Matours, sur la Vienne, a été livré a la circu-
lation au début de 1'été. Cet ouvrage posséde certaines parti-
cularités, et est notamment le premier pont suspendu cons-
truit en France avec un cable unique par ferme de suspen-
sion, Nous croyons donc intéressant d'en donner a nos
lecteurs une bréve dESEI'i}JtiDIl dont les détails sont empruntés
A un article paru dans la revue « Le Génie Civil »,
L’ancien pont de Bonneuil-Matours était a une seule voie
charretiére. I.'intensité du trafic a nécessité la reconstruc-
tion de cet ouvrage. Un a prévu pour le nouveau tablier,
une chaussée de 5m. 20 et deux trottoirs de om. 70 chacun,
soit une largeur
utile de 6 m. 6o

q PRES avoir été soumis & des épreuves qui donnérent

ces consoles se fixent les tiges de suspension, qui sont ainsi
€cartées d’'axe en axe dans le sens transversal de 7 métres.
Pour ces tiges de suspension, on a prévu, lors de I'exécution
de ces tiges, des éléments tels qu'un camion peut faucher
sans aucun inconvénient une tige et laisser ainsi le tablier
non supporté sur 4 metres de longueur. Les tiges voisines
subiront, méme a ce moment, des efforts élastiques nor-
maux.

La chaussée, comprend un hourdis en béton de super-
ciinent armeé et un revétement en macadam hétonné.

La suspension présente une particularité que nous avons
déja indiquée plus haut. Sur chaque téte de pont, il y a
un cable unique, constitué par sept cables élémentaires héli-

coidaux, chacun

Les tiges de
suspension sont
entierement en
dehors du tablier.
C'est d'ailleurs
actuellement une
nécessité absolue,
pour des raisons
pratiquesindiscu-
tables. On sait,
en effet, que dans
ces deux dernieres
anneées, la circu-
lation  routiere
des camions au-
tomobiles rapides
pesant 12 tonnes
et plus, s’est mul-
tipliée d'une fa-
con considérable,
dépassant toutes
les prévisions.

Or, cette circu-
lation mécanique
intense de ca-
mions lourds, rou-
lant a des vitesses
allant jusqu’a 6o
a 65 km.h., n'est

arz v fils de 4 mm,
de diametre.

Les sept céables
elémentaires vont
sans solution de
continuité d'un
amarrage sur une
rive 4 ’amarrage
de la rive oppo-
sée. La jonction
des sept cables
éelementaires se
fait a peu de
distance de leur
ancrage a sept
poutres robustes,
noyées dans un
bloc monolithe en
béton de ciment
arme,

L'intérieur des

rismes  curvi-
ignes existants
entre les cylindres
formés par les
cables  élémen-
taires, est rem-
plie d'une com-

ition anti-oxy-
able graphitée,

pas sans présen- qui assure une
ter des risques parfaite conserva-
dans les ouvrages tion du meétal.
a tablier peun Les cables de
large. la suspension sont
La  longucur supportés par des
totale cornprise Vue du nouveau pont suspendu de Bonneuil-Matours, prise au cours des essais avec 240 tonnes de pillers qui réali-
entre les pare- surcharge. Ce cliché nous a &té confié par la Revue « Le Génie Civil ». sent le minimum

ments des deux

culées est de 108 m. 37. Elle est constituée par deux travées
de rive, de 13 m. 03 chacune, et une travée centrale de
8z m. 3I.

L’ossature meétallique du tablier est particuliérement
simple., Elle comprend des éléments robustes, en petit
nombre, présentant le minimum de pidces assemblées, ce
qui constitue le moyen pratique le plus sfir d’éviter de
créer dans les éléments du tablier : poutres, entretoises,
longerons, des foyers d'oxydation, la ou la peinture ne
peut pas pénétrer.

Chaque travure du tablier de Bonneuil-Matours a en
moyenne une largeur de 12 metres. Cette travure comprend :
deux poutres de rigidité, quatre entretoises, trois longe-
rons longitudinaux, et enfin deux cours de longrines de
trottoirs.

Des consoles en encorbellement des poutres de rive sont
disposées tous les 2 metres d'écartement d'axe en axe, Sur

d’encombrement
transversal, Ils sont exécutés en superciment armé,
et constituent avec leurs arcades une véritable den-
telle de pierre, bien que les efforts unitaires qui les sollicitent
soient, dans le cas le plus défavorable, environ le tiers des
efforts unitaires admis pour ce matériau,

Grace a ces piliers, tres sveltes, on respecte la tradition
et on conserve a ces ouvrages leur caractere de légereté,
tout en leur assurant une stabilité surabondante.

Les épreuves du pont de Bonneuil-Matours ont eu lieu le
27 mai.

Ona disposé d’'abord, surla moitié de la travée suspendue.
une surcharge formée de 75 mj3 de sable et pesant en tout
120 tonnes en chifire rond. On a couvert ensuite l'autre
moitié de la travée avec une surcharge équivalente. En tout,
la traveée suspendue, de 8¢ metres de longueur, a été sur-
chargée de 240 tonnes, soit de 3 tonnes au métre courant.

( Voir suife page 212.)
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Les poissons et le mal de mer

Les poissons sont certainement les étres
de la création qui sont le plus accoutumés
au remous des eaux et, en conséquence,
doivent réagir le moins au tangage et au
roulis. Cependant, ils semblent perdre leur
résistance, due a4 un entrainement per-
pétuel, aussitét qu'ils se trouvent & bord
d'une embarcation. On a pu observer der-
nié¢rement ce phénoméne curieux sur une
cargaison de g?isauns vivants transportés
du Golfe du Mexique a Philadelphie, oit
ils devaient prendre place dans un aqua-
rium. Les poissons arriverent
a destination dans un état
d’apathie et d'immobilité
?resque compléte, Les pro-
esseurs de l'aquarium de
Philadelphie étudiérent Ile
phénomeéne et, & la suite de
nombreuses expériences, réus-
sirent a établir avec certitude
absolue que les poissons
avaient été victimes du mal
de mer. Dés que les nouveaux
pensionnaires de l'aquarium
sentirent la terre ferme sous
les réservoirs d'eaux qui leur
avaient servi de cabinés pen-
dant la traversée, tous les
symptoémes de la maladie
disparurent.

La Victoria Regia

Les serres du Jardin des
Plantes de Paris possédent
un superbe spécimen de la

lante aquatique ‘ Victoria

egia ', sorte de nénuphar
géant, gau.r laquelle on a
aménagé un réservoir spa-
cieux rempli d’eau tiéde main-
tenue & une température com-

rise entre 20 et 25 degrés.Les feuilles arron-

ies de cette plante, d'un vert-glauque, ont
2z m. 50 de diameétre et sont capables de
supporter un enfant de 6 & 7 ans sans s’en-
foncer ni chavirer. Les fleurs de la Victoria
Regia gem nombre varie pour chaque
plante de 3 a 8) sont roses en-dessus et
cramoisis en-dessous; chacune mesure envi-
ron 45 centimétres de diameétre et son
poids atteint 2 kg. Fermées pendant le
jour, elles s’ouvrent la nuit.

La Victoria Regia est originaire des
régions tropicales de I'Amérique du Sud,
notamment du Brésil, de la Guyane et du
Paraguay, ol elle croit 4 la surface des
gran euves.

La plante géante est caractérisée par un
curieux dégagement de chaleur dans ces
organes : un thermométre disposé dans
ses fleurs accuse des températures supé-
rieures & 40°, alors que l'eau et l'air sont
a 20° environ. L’'entretien de la Victoria
Regia exige des soins particuliers. Ses
racines sont souvent attaquées et détruites
par des végétations aquatiques microsco-
piques, qui se multiplient avec une grande
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rapidité dans 1’eau tidde. Ce cas s’est prce
duit I’année derniére au Jardin des Plantes,
et I'on dut imaginer d'urgence un moyen de
lutte contre les plantes parasites. Ce moyen
fut trouvé suuslia forme de getits poissons
tropicaux, se nourrissant des parasites.
Introduits dans le bassin de la Victoria
Régia, ces poissons débarrassent la plante
géante de ses ennemis microscopiques.

C'est le fameux botaniste anglais John
Lindley qui, le premier, dans un mémoire
dédié a la reine Victoria d'Angleterre,
donna a la plante américaine le nom de la
souveraine.

Ces quatre chefs peaux-rouges, descendants des fiers héros des romans de Gustave
Aimard et Fenimore Cooper, appartiennent & une tribu de la Colombie Britannique
(Canada), ol les indigénes ont conservé jusqu’a nos jours leur coutumes et leurs

vétements nationaux.

Accumulateurs vivants

L’'Aquarium du Musée des Colonies de
Vincennes a regu récemment six nouveaux
pensionanires qui présentent un intérét tout
particulier : des gymnotes.

Cet animal, appelé scientifiquement
‘“ electrophorus gymnoticus electricus ', est
un poisson de la forme d'une trés grosse
anguille. D'un noir de velours sur le dos et
les flancs, il a des taches rouges-orangé sous
la téte et sur le ventre. Ce qui fait 1'intérét
de ce poisson, c'est qu'il porte en lui,

ut-on dire, une wvéritable usine élec-

ique. En effet, tandis que ses organes
essentiels n'occupent guére qu’un cinquiéme
environ du corps, les quatre cinquidémes
restants sont occupés par l'organe élec-
trique,
et organe est constitué par un tissu
musculaire modifié et transformé en une
batterie d’accumulateurs, comprenant de
5 & 8.000 éléments, la plus puissante de
toutes celles existant chez les animaux
électriques. Elle est capable d'élaborer
un courant dépassant 300 volts.

4 On a réussji a :.illlumer ﬂlvecrila décharge
u ote des lampes électriques. I.'an-
guﬂﬁﬁctrique ne 3:]; nourrit ?1& de pois-
son frais, et lorsqu’on jette gaus le bac
d'eau douce, on les gymnotes de l'aqua-
ritm mnagent, une carpe vivante, 1'un
d’eux, rapide comme l'éclair, la saisit et
la frappe de sa queue: aussitdt la décharge
électrique fait tressaillir 1'animal qui, fou-
droyé, retombe inerte au foend du bac, on
le gymnote a vite fait de l'avaler.

Le gymnote habite les régions tropicales
ou sub-tropicales de 1'Amérique du Sud,
on il est trés redouté des indigémnes, qui
l'appellent, et pour cause,
¢« trembladore ». Il rend les
passages des riviéres dange-
reux, car il peut électrocuter
au passage les animaux de
selle ou de bat, qui peuvent
étre paralysés ou méme tués
par les décharges. Ce danger
est tellement réel qu'a main-
tes reprises on a diit modifier
le tracé de routes pour éviter
tel ou tel gué devenu dan-
gereux par la présence des
gymnotes.

Ainsi, Paris se trouve
actuellement en possession
de six de ces animaux d’au-
tant plus rares qu’ils ne
peuvent vivre que dans une
eau chauffée a 27 degrés.

Les pierres qul tombent
du ciel.

On a signalé derniérement
d'Amérique la chute d’'un
aérolithe géant non loin de
la ville de Bogota, Colombie,
accompagnée d'un léger
tremblement de terre. Une
commission spéciale com-

osée de savants éminents s’est rendue sur
es lieux,

Les cas de chute sur la terre de masscs
minérales de dimensions et de poids
capables de provoquer des vibrations per-
ceptibles du sol, sont excessivement rares,
et l'aérolithe de Bogota présente, 4 cet
égard, un intérét particulier.

Il y a quelques dizaines d'années, on
découvrit au Groenland un énorme bloc
minéral d’origine aérolithique dont Ile
poids était de 25 tonnes. Le céléebre explo-
rateur polaire Peary rapporta de 1'une de
ses expéditions un énorme bloc de fer
tombé des profondeurs de l'espace céleste
et pesant 36 tonnes. Cet aérolithe se trouve
actuellement au Musée d'Histoire Natu-
relle de New-York.

Ce poids est dépassé
lithe de fer tombé an
50 tonnes.

Dans l'Etat d'Arizona (Etats-Unis), a
proximité du fleuve Colorado, se trouve
une sorte d'immense cratére béant d’en-
viron 1 km. 500 de diameétre et de 130
meétres de profondeur. Ce cratére mn’est

ar un autre aéro-
exique et pesant
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autre que l'entonnoir géant creusé par
un obus céleste, masse énorme de fer
enfouie dans le sol depuis un temps immé-
morable. Recouvert d’une épaisse couche
de terre, cet aérolithe se trouve a une
telle profondeur, que sa nature n’a pu étre
établie que d’aprés certains débris recueillis
aux alentours du crateére.

Le plus grand aérolithe qui se soit abattu
sur la terre de mémoire d’hommes, est
celui qui tomba le 10 juillet 1908 en
Sibérie non loin de la riviere Toun-
gouska,

Le choc causé par la chutede ce bolide fut
si fort qu'il fut enregistré par les sismo-
graphes dans un rayon de 4.0oco kilo-
métres. La vague d’air soulevée au moment
de la chute réduisit en éclats de bois toutes
les foréts environnantes sur une super-
ficie de 60 kilomeétres carrés.

I.a pluie de débris embrasés qui
accompagnait le bolide mit le feu aux
bois et aux steppes de la région, et
d’énormes troupeaux de renmnes
périrent dans [’incendie.

L’aérolithesibérien creusauncra-
tére de 9 km. de diamétre et s'en-
fonca dans la terre 4 une profon-

deur de plusieurs kilométres; les nombreux
ui s’en détacheérent formérent autour

débris
du cratere principal une série d’en-
tonnoirs moins profonds. Les sa-
vants qui se rendirent en Sibérie
pour étudier 1'aérolithe estiment sa
masse a environ 500.000 tonnes,

Un animal qui traine
200 fols son poids.

Le plus puissant des tracteurs,
c'est l'escargot. Qui le croirait, A
voir l'allure paresseuse des escar-
gots? Et pourtant si, tenant
compte de leur poids, on compare
I'escargot au cheval, & I'éléphant-
ou encore aux gros tracteurs auto-
mobiles, on s'apergoit que [es-
cargot est, proportionneliement le
plus fort. Comment mesurez-vous
sa force? Nous demandera-t-on,
Rien de plus simple. Attelez-le
et pesez le poids qu’il réussit a
tirer.

Cherchez un escargot gris ordi-
naire. Choisissez-le adulte, c¢’est-
a-dire arrivé a4 sa pleine taille, et, bfen
entendu, ne retenez qu'un animal dont
la coquille soit bien lisse et n'ait pas
€té ébréchée. Prenez un fil solide, de 7 A
8 centimétres de long. Fixez-en les deux
extrémités, une de chaque coté de 1la
coquille, avec du plitre fin. C'est 1a I'opé-
ration la plus délicate.

Pour que votre animal de trait ne se
fasse pas de mal en tirant, il est indispen-
sable que le fil ne soit placé ni trop prés du
haut de la coquille, ni trop prés du bas.
Trop prés du haut, il rameénerait la coquille
en arriere et, trop prés du bas, il la ferait
peser sur le corps... Aprés quelques tenta-
tives infructueuses, vous finirez par trouver
le point exact ol il convient de fixer les
deux extrémités du fil.

Quand le plitre sera sec, placez I'escar-
got ainsi harmaché sur une surface bien
lisse et propre : dalle de pierre, plaque de
verre, carrelage, table de jardin en fer
peint. Parmi vos jouets, vous trouverez
certainement ume petite voiture, telle
quune auto en miniature, un wagonnet
de chemin de fer, etc. Réunissez le fil 4 1a
voiture par un caoutcoouc emmagasineur
de force, et... attendez que l'attelage se
décide a partir. Rien ne sert de l’encou-
rager de la voix ou du geste, Surtout, ne le
brutalisez pas. Ne touchez pas l’animal,
méme du bout du doigt, mais disposez
devant lui quelques feuilles de salade
humides, humectez légérement la piste et
abritez le' tout du soleil.

Au bout d’un certain temps, 1'escargot
sentira la fraicheur et avancera lentement
vers la nourriture que vous lui offrez. Tous

Les animaux des es

les escargots ne sont pas de méme force,
mais il en est beaucoup qui déplacent de
I500 a 2000 grammes. Quand vous aurez
obtenu ce résultat, ayez la curiosité de
peser l'attelage et vous constaterez a votre
grand étonnement qu'un bon escargot
arrive a tirer um objet pesant 200 fois plus
que lwr, QOnel est le cheval qui tirerait
200 chevaux? L'éléphant qui tirerait
200 é€léphants? Et peut-on imaginer un
tracteur automobile qui tirerait 200 trac-
teurs semblables? Non. C'est pourquoi
I'on peut dire sans rien exagérer que l'es-
cargot est le plus puissant des tracteurs

Le dromadaire de Napoléon

Le dromadaire sur le dos
duquel Bonaparte fit la cam-
pague d'Egypte va partir pour
I'ile d’Aix.

Ce dromadaire va quitter les

i e -

devant l'objectif d’un appareil photographique.

caves du muséum pour aller finir ses jours
dans la calme salle d’un musée d’histoire
naturelle que le baron Gourgaud fonde
actuellement a I'lle d’Aix, tout prés de la
maison olt I'empereur passa ses dernidres
heures sur la terre de France.

Le muséum, pour montrer tout 'intérét
qu’il porte 4 la nouvelle institution du
baron Gourgaud, s’est montré heureux
d'offrir cet animal historique.

Le éplateau a roulettes sur lequel est
monté ce dromadaire historique porte
'inscription suivante : ¢ N° 584. Camelus
dromedarius d'Arabie. Rammené vivant par
Bonaparte ;Fréa sa campagne d'Egypte ct
donné au Muséum par ?’E%;pereur. Mort
a la ménagerie. »

L’Homme le plus lourd du monde.

Le détenteur de ce titre est un Anglais
du nom de George Lovatt. Agé de 63 ans,
il pese ni plus ni moins que 350 kilos! Ce
poids formidable cause & M. Lovatt beau-
coup d'ennuis : il ne peut voyager ni en
train, ni en tramway, ni en autobus, les
portes de ces véhicules étant trop étroites
pour laisser passer son corps énorme.
D’autre part, la marche est pour lui un
exercice excessivement dur : la force mus-
culaire de I'homme le plus lourd du monde
n'est pas développée en proportion de son
poids. Tous les vétements doivent étre
commandés pour lui spécialement; il suffit
de dire que la pointure de ses cols doit
étre de 62 cm. 1/2...

Un patin de plus de 3.000 ans.
Le Musée de la Marche de Brandebourg, &

péces les plus différentes, lorsqu’ ils sont &levés

ensemble, se lient souvent de grande amitié. Voiei deux bons copains

— un chien et un kangouroo — qui ont pris une pose avantageuse

Berlin, vient de faire l'acquisition d'un
atin qui date de plus de mille ans avant
ésus-Christ et qui a été découvert prés

de Spandau.

Il est fabriqué a l'aide d'os de cheval.

On suppose qu’a l'époque de 1'dge de la
pierre, les habitants de villages sur pilotis
plagaient ces patins sous leurs sandales,
afin de circuler sur les lacs et les cours
d'eaun gelés,

Les divers aspects du Tchad.

Les différents voyageurs ont souvent
donné du lac Tchad des descriptions fort
peu concordantes, surtout en ce qui con-
cerne l'étendue et la Frnfnndeur de la
nappe d’eau. ¢« Ceci s’explique aisément, dit
le colonel Richo, par le fait que le Tchad
est un lac fort variable, présentant trois
principaux états. »

Le petit Tchad a une profondeur moyenne
de moins de 1 m, 50, et une superficie de
12 ou 13.000 kilomeétres. Le Tchad normal
a une profondeur moyenne de 2 m. 50 ou

m, 60 : il fait meilleure figure aussi an
point de vue de sa superficie qui atteint
18.000 kilomeétres carrés. Enfin il y a le
grand Tchad qui a été vu par Barth et
Vogel, par Rohlfs en 1866, par Nachtigal
en 1870, et qui a une profondeur moyenne
de 4 metres et une supetficie de 20 ou
25.000 kilometres carrés. Selon 1'état ou se
trouve le lac, le voyageur rapporte des
impressions et des renseignements
trés différents. Mais ils sont tous
exacts, pour une date donnée.

ILe Tchad est un lac variable,
Existe-t-il quelque périodicité dans
ses variations? Peut-étre. Il sem-
ble, en effet, que les oscillations
cycliques du niveau du lac snivent
a un ou deux ans prés le méme
rythme quela glaciére alpine. Ce
311:1 est bien possible d’ailleurs, et

‘un réel intérét.

Il n'y a nulle raison de croire
que la phase petit Tchad soit due
a une avance du désert. Le désert
ne change guére de place. Maisle
Tchad est menacé dans son exis-
tence, il risque d’étre privé d’eau.
Deux des fleuves qui se déversent
dans le Tchad : le Logone et le
Chari, sont menacés de capture par
le Benoued, et le Toubouri a été
déjA capturé Si le Tchad ne recoit plus
d’eau du dehors, il périra, Et ce sera grand
?Grtt?lmagE' car la région du Tchad est trés
ertile.

Un curieux poisson,

Il y a quelque temps, le propriétaire d'un
yacht captura, aux environs de Royan-
Pontaillac, un poisson totalement inconnu
dans la région. Ce poisson, d’'une couleur
verte, avait, sur le dos, une carapace munie
d’épines et, sous le ventre, une ventouse lui
permettant vraisemblablement de s’accro-
cher aux rochers. Il mesurait sept centi-
iﬂétre& de long sur cinq centimétres de
arge,

Eglmrnyé a Paris, au Muséum, et soumis
a un examen minutieux, ce poisson fut
reconnu comme étant le « lievre de mer »,
vulgairement appelé « gros mollet » et
scientifiquement ¢ cyclopterus lumpus ».
Les adultes mesurent de 60 a4 70 centi-
meétres de long,

Ce poisson est trés rare dans 1’Atlantique,
mais on en trouve quelques-uns dans la
Manche.

Les Pygmeées africains

Bien que l'existence de tribus naines en
Afrique équatoriale ait fait 1'objet de
certaines légendes trés anciennes, ce n'est
qu’au début de notre siécle que les Pygmées
furent étudiés par les savants et explo-
rateurs.

Quand Hérodote, cing siécles avant notre
ére, revint écrire en Gréce ses relations de
voyage et qu'il conta que, vers les sources

(Voir suite page 212).
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= La Lutte contre le Roulis -
i Stabilisateurs Gyroscopiques pour Navires
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A stabilité des navires en mer a une grande importance
a plusieurs points de vue. Le plus evident d’entre eux
est siirement celui des passagers sujets au mal de mer.
Quiconque a effectué une traversée par grosse mer et a subi
I'effet 311 tangage et du roulis saurait apprécier 1’action
bienfaisante d'un dispositif permettant de stabiliser le
navire. Mais les inconvénients que présentent les oscillations
des batiments ballottés par la houle ne se bornent pas aux
réactions personnelles des passa;:ers. Le roulis et le tangafi!e
augmentent considérablement la fatigue du navire et la
résistance a la marche; sur les vaisseaux de guerre, ils génent
'artillerie et rendent souvent impossible le lancement et la
descente des hydravions. Aussi, le probleme de la stabili-
sation des mnavires a-t-il été
l'objet de mnombreuses re-
cherches.

Avant de procéder a la
description du stabilisateur
iﬂ;yrusmpique, qui constitue
a solution la plus perfec-
tionnée et la plus employvée
actuellement, passons en re-
vue les divers systémes qui
ont été inventés et réalisés
pour stabiliser les batiments,

C'est en premier lien la
quille de roulis : dispositif le
plus ancien et aussi le plus
simple, dont sont munis la
plupart des batiments de
guerre et des paquebots. Mal-
heureusement, les avantage
que présente la quille de rou-
lis au point de vue du poids,
de 1'encombrement et du prix
sont partiellement compensés

r la résistance qu’elle ofire

la marche, surtout a des
vitesses éleveées.

Les stabilisateurs a safran
sont constitués en principe
par deux plans mobiles ins-
talles sur la coque au tour-
nant des formes et pouvant
étre manceuvrés autour d'un
axe perpendiculaire a la coque.

L’action de ces plans mo-
biles, qui sont inclinés auto-
matiquement en sens inverse
de chaque bord, est analogue
a celle 3&5 ailerons d'un avion.
La poussée déterminée ainsi
sur chacun d’eux s’oppose a l'inclinaison du navire sur un
bord ou 'autre, c’est-a-dire au mouvement de roulis. Réalisé
sur quelques navires de faible tonnage, ce dispositif ne s’est
montré efficace qu’'d partir d'une certaine vitesse assez
élevée; en outre, il offre une grande résistance a la marche
et est fragile.

Le systeme de cifernes @ roulis a été réalisé en Alle-
magne par le Dr Frahm. Il comprend deux citernes placées
de chaque c6té du navire. Réunies a la partie inférieure par
un tuyautage et a la partie supérieure par un conduit d'air
muni d’'une vanne réglable, ces citernes forment un pendule
liquide dont les oscillations peuvent étre réglées en modi-
fiant la résistance de l'air contrdlée par la vanne. Lorsque
le navire roule, le pendule liquide est mis en mouvement,
mais avec un certain décalage par rapgort aux oscillations
du navire; il suffit de régler convenablement le décalage,
pour que les mouvements de roulis se trouvent contrariés
et amortis. Avec certaines modifications, ce systéme a été

Vue d’ensemble de |'un des trols gyroscopes du “ Conte di Savoia ",
prise dans 1’atelier de montage.

installé sur plusieurs navires allemands, et, entre autres,
sur le « Bremen » et 1’ « Europa », les deux paquebots les
plus rapides du monde.

La stabilisation par gyroscope représente une ameélio-
ration considérable Rar rapport aux systemes que nous
venons de décrire. Nombreux furent les inventeurs qui
essayerent de réaliser des appareils stabilisateurs basés sur
les principes du gyroscope. De ces inventeurs, c’est I'Ame-
ricain Elmer A. Sperry qui obtint les meilleurs résultats
pratiques. Le stabilisateur Sperry a déja été installé sur
une vingtaine de navires, notamment : sur le « Pigafetta »,
contre-torpilleur italien de 2.000 tonnes; le « Hoscho »,
porte-avions japonais de 10.000 tonnes; le « Savarona »,
yvacht de 5.000 tonnes; et
enfin, le paquebot transatlan-
tique italien « Conte du Sa-
voia» de 48.000 tonnes, des-
tiné a la ligne de New-York,
actuellement en construction.

L’'appareil a donné de tres
bons résultats sur toutes les
installations en service, et si
le développement de ce sys-
téme de stabilisation n'a pas
été jusqu’ici trés rapide, c'est
que le prix des appareils est
trés élevé.

I.a partie essentielle de tout
gyroscope, quel qu’en soit la
destination, est constituée par
un volant massif trées lourd
qui peut étre mis en rotation
trés rapide. L’axe de cette
toupie géante tend a conserver
une direction invariable dans
I'espace, et tout effort de
I’écarter de cette direction est
aussit6t 1'objet d'une réaction
curieuse ; c'est sur cette réac-
tion du volant rotatif qu’est
basé le fonctionnement du
stabilisateur ~ gyroscopique.
Notre schéma explique com-
ment cette réaction se mani-
feste. Il représente un volant
massif tournant a une grande
vitesse dans un plan hori-
zontal, la fleche M indiquant
le sens de sa rotation.

Si, dans la position ont se
trouve le volant sur notre
dessin, le lecteur repoussait
'extrémité supérieure (A) de l'axe, ce dernier opposerait
une forte résistance a son effort, et, en méme temps, le volant
s'inclinerait a gauche en tournant dans le sens indiqué par
les fleches L et N. En exercant une pression contraire sur
I'axe, c’est-a-dire en l'attirant vers soi, on ferait tourner le
volant dans le sens inverse.

Le volant d'un stabilisateur gyroscopique installé dans
un navire est horizontal et est placé a I'intérieur d'une enve-
loppe pivotant entre deux paliers disposés en travers du
navire. Il s’ensuit que, si l’on incline 1'axe du volant rotatif
en avant ou en arriere, le mouvement transversal par lequel
réagit 'appareil est communiqué au navire en l'inclinant a
gauche ou a droite. En conséquence, un stabilisateur gyros-
copique de navire ne peut remplir ses fonctions d'une fagon
efficace, que si son volant est assez lourd et puissant pour
contrarier et amortir les oscillations de roulis et si 1'axe du
volant est balancé en avant et en arriere suivant que la
houle incline le bateau a gauche (babord) ou a droite (tribord).
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Dans le stabilisateur de S , les oscillations de l'axe
du volant rotatif sont déclenchées par un appareil auxiliaire
des que le navire subit l'influence du roulis.

Cet appareil auxiliaire, qui est un gyroscope ou gyro-pilote
extrémement sensible se déplace et ferme un contact élec-
trique mettant en route le moteur de précession, des que le
navire regoit la moindre impulsion de roulis. Le moteur
entraine, par l'intermédiaire d'une couronne dentée et d'un
_Fignnn, le gyroscope principal, dont I'axe se déplace dans
e plan longitudinal. Il en résulte un couple transversal sur
les tourillons du gyroscope. Cet effort est dirigé de bas en
haut sur un des paliers, de haut en bas sur l'autre; c’est ce
couple qui s'oppose 4 l'impulsion du roulis. Des que l'impul-
sion du roulis cesse, le gyro-pilote coupe le courant d’alimen-
tation, le moteur de précession
s'arréte et le gyroscope est immo-
bilisé¢ rapidement par des freins
magneétiques.

Lorsque se produit 1'impulsion
en sens inverse, le gyro-pilote
ferme un second circuit qui met
en route le moteur de précession
dans un sens opposé a la premiere
oscillation. Le o-pilote est, en
somme, destiné a ajuster auto-
matiquement la période d’oscilla-
tion du gyroscope a la période
des +vagues rencontrées. Les
vagues rencontrées variant, non
seulement de longueur, mais aussi
de hauteur, il convient de regler
egalement l'action du gyroscope
en intensité. La valeur du couple
de redressement du gyroscope
dépend de trois éléments : inertie
du volant; vitess2 de rotation;
vitesse de précession de l'axe. Le
premier facteur est naturellement
invariable pour un appareil donne.

La vitesse de rotation peut va-
rier dans certaines limites, mais
ces limites sont assez rapprochées.
Le seul moyen pratique de faire
varier l'intensité d’action du
gyrﬂscnge consiste a modifier la
vitesse du moteur de précession.
En faisant varier cette vitesse de
250 a 300 tours, on peut faire _
varier de 8 4 18 secondes la vitesse de précession de l'axe
pour un déplacement angulaire de 60°; dans ces conditions,
'effort sur chacun des paliers pourra vatier de 42 a 109
tonnes. o

L’angle d’inclinaison maximum du gyroscope ayant ete
fixé, pour des raisons de stabilité mécanique, a un maximum
de 60° en avant et en arriére, la vitesse du moteur de pre-
cession devra naturellement étre choisie de telle maniére

ue le gyroscope ne dépasse pas cet angle pendant la période

‘oscillation, c’est-a-dire avant que le gyro-pilote n’ait ren-
versé le sens du courant. Au cas cependant ou cet inci-
dent viendrait 4 se produire pour une raison quelconque,
des butoirs sont disposés en awvant et en arrere;
un dispositif de sécurité évite d’ailleurs le choc
sur le butoir et immobilise immeédiatement
I’appareil. L'installation de stabilisation du Conte
di Savoia se présentant comme un exemple
typique, nous allons en donner quelques détails,
tirés d'un article trés intéressant publié der- [~
niecrement par la revue Le Génie Civil. il

Les trois groupes stabilisateurs du gaquebot i
italien ont été installés sur le plafond de water- {
ballast dans un méme compartiment a 1’aplomb
de la passerelle de navigation. Deux d’entre eux
sont placés dans le méme plan transversal,
symétriquement par rapport & l'axe longitudinal; le
troisiéme est placé dans le plan longitudinal méme,
environ 10 metres en avant,

Le poids total de l'équipement est de 600 tonnes, ce
gui correspond environ a 1,35 9, du déplacement total

u navire. L'un de ces gyroscopes est repré-
senté sur la gravure de la page ci-contre.

L’assemblage du stabilisateur gyroscopique installé sur le
contre-torpilleur italien ** Pigafetta "’

principes du fonctionnement
d’un gyroscope.

Le volant du gyroscope principal est constitué par deux
disques d’acier de 4 metres de diametre, fixés 1'un a 1'autre
par des boulons. Le métal employé est de 1’acier doux. Les
deux disques formant le volant sont pleins, aucun orifice
n'ayant été ménagé a la Il)arl:ie centrale, de facon a ne pas
affaiblir leur résistance; l'axe du gyroscope est constitué
par deux pieces d’acier fixées de part et d’autre du disque
par des goujons. Le poids total du gyroscope est de
110 tonnes. Etant donnee la difficulté de graissage a la mise
en marche, toute la partie mobile peut étre provisoirement
suspendue sur un JJEL].]..EI' a billes placé a l'extrémité supé-
rieure. Au moyen d'un vérin hydraulique, le cope est,
au depart, soulevé et placé sur ce roulement a billes; apres
quelques minutes de fonctionnement, lorsque le film d’huile
a pu se former sur les paliers, il
est replacé sur ce palier.

Les extrémités de l'axe du
gyroscope, ayant a transmettre
des efforts considérables, tournent
dans deux paliers sphériques soi-
gneussment graisseés; la pom
de graissage a un débit de
800 litres a 1'heure.

Le moteur du gyroscope est a
courant alternatif. Ce moteur a
une puissance de 500 ch.;iltourne
normalement a 8oo tours; cette
vitesse peut é€tre portée a un
maximum de gro tours. Le temps
nécessaire pour atteindre la wvi-
tesse maximum est de 8o a go mi-
nutes. Le gyro étant a la vitesse
maximum, si on se contentait de
couper le courant, il tournerait
environ pendant quatre heures.
Mais un systeme de freinage élec-
trique permet de l'arréter dans
un délai d’environ 50 minutes.

Sur les premieres installations,
I'enveloppe du gyroscope était
é¢tanche a l'air, et le gyroscope
tournait dans un vide relatif, ce
qui permettait de diminuer quel-
que peu la puissance nécessaire.
Ce dispositit entrainait des com-
plications, et dans le cas du Con’e
d: Savora, on y a renonceé. La
résistance de l'air provoquant un
échauffement considérable du volant, des dispositions ont
eté prises pour le ventiler soigneusement et maintenir sa
température dans des limites raisonnables. Le courant est
fourni au moteur du gyroscope et au moteur de précession
par un double générateur actionné par une turbine i vapeur;
le premier générateur fournit au moteur du gyroscope du
courant alternatif; le second fournit au moteur de préces-
sion du courant continu. Le moteur de précession est un
moteur a courant continu de 100 ch.; l’arbre de ce moteur
porte trois freins magnétiques, destinés a immobiliser le
g}irc;scnpe des que le courant est interrompu par le gyro-
pilote.

Le gyro-pilote est constitué par un petit moteur tournant
a 6.000 tours autour d’un axe horizontal placé transversa-
lement par rapport au navire. La sensibilité du gyro-pilote
peut étre réglée au moyen de ressorts.

Bien que le réle principal d'un gyroscope soit
de stabiliser un navire en contrariant 'etfet de
la houle, I'appareil peut étre aussi utilisé dans
le but de produire un roulis artificiel. On a re-
cours a cette manceuvre, par exemple, pour dé-
gﬂger un navire d'un banc de sable, ou bien,

ans les vaisseaux de guerre, pour obtenir une
inclinaison plus forte des pieces d’artillerie et
N en augmentant ainsi la portée,

Les lecteurs, qui voudraient se former une idée
plus complete et pratique du fonctionnement d'un
gyroscope, pourront en construire un petit mo-

Schéma dele en Meccano. La description du montage de
explicatif ce modele, d'ailleurs tres simple et ne nécessitant
des  ’emploi que d’'un nombre restreint de piéces, a été
publiée dans le Meccano Magazine de juin 1929,



206 MECCANO MAGAZINE

L | ]

|

Nouvelles Applications de Meccano

Appareils Scientifiques de Laboratoire

&

[ |

A chimie est sans conteste une des sciences qui ont fait
L le plus de progres pendant les derniéres années. C’est

a I’essor de cette jeune science que tient I’'intérét général
et toujours croissant qu’elle représente pour les jeunes
gens. L’article que nous publions aujourd’hui permettra
aux jeunes Meccanos de se monter un petit laboratoire de
chimie appliquée en employant des pieces
de notre systéme. Avec des appareils cons-
truits par eux-mémes ils pourront ainsi
exécuter des expériences chimiques tres
intéressantes et instructives, et pourtant
pas compliquées.

Les substances chimiques nécessaires a
I'exécution de ces expériences peuvent étre
acquises en petites quantités a bon marché.
Une lampe Bunsen, ou méme une simple
lampe a alcool, et quelques récipients en
verre, éprouvettes, etc., suffiront a cﬂmplé-
ter I’'équipement du laboratoire du chimiste
amateur. Il est évident cependant que 1'in-
terét des

Bande de 14 cm. articulée 4 une Bande a un Coude qui est
fixée au chariot. A son extrémité opposée, la Bande de 14 cm.
est attachée, au moyen d’'un boulon a deux contre-écrous,
a une Bande de 6 cm. boulonnée & un Plateau Central mis
en rotation par le Moteur Electrique. Le mouvement du
Moteur est transmis a ce Platean Central au moyen d’un
train d’engre-
nages de réduc-
tion composé de
deux Roues de
57 dents et deux
Pignons de
12 mm, En tour-
nant, le Platean
Central attire le
chariot vers le
moteur et l'en
repousse, en
agitant ainsi le
contenu de la
bouteille. IL’ap-

expeérien- pareil se montre
ces est particulie-
d’autant rement utile
plus fort lorsqu’il s’agit
que I'ou- d’agiter una%li-
tillage de quide sans arrét
IIEEPéTi- Fig. 1 (en haut) : Agitateur et pendant
mentateur p;::.lr hirtnillcn construit en ]_Dugtempsl comme,
pitces Meccano. 5
est P lus Fig. 2 (A gauche) : Centri- par EKEIIIPIE, pour dis.
varie, fugueur Meccano ; on voit Sﬂlldl"& une substarnce
- u(irﬁce ar;a E;r E‘ ;E::E::frt?:?:;lt:; ditficilement soluble.
- orizon ce A orce
faite inPl:er- CEF;ﬂfII..BSEE I: . lL i Centrifugueur_
. ‘agit .

< _11_ algea- tl:urIMccc::u :rlccllu ::ti-.c: I‘F‘: Cﬂl}mf‘lguﬂﬂr.
bﬂlFE; un nisme moteur. I'E_PI'ESEﬂtE sur les

tit nom- Figures 2 et 7, est

re de également un
pieces appareil qui
Meccano peut etre em-
peut  suf- ployé pour exé-
fire pour cuter des mé-

le montage
de différents appareils de laboratoire, en évi-
tant ainsi au jeune chimiste les dépenses
considérables de 1'achat d’appareils scien-
tifiques tout faits dont le prix est toujours
assez élevé.

Agitateur pour Bouteilles.

L’agitateur pour bouteilles (Figure 1)
est construit entierement en pieces
Meccano.

Le Moteur Electrique Meccano et la paire
de Corniéres de 32 cm., formant les rails
sur lesquels roule le chariot, sont fixés & un

langes de liqui-
des.g D e E x
eprouvettes se
_ E acent sur les

ras de 1'appa-
reil dont la ro-
tation rapide
opere le mélan-
ge des liquides
contenus dans
les éprouvettes.
Le socle de 1'ap-
pareil est formé
gar une Plaque

bati formé de Corniéres de 32 et de 14 cm. =+
Le fond du chariot représenté sur la gravure

est constitué par une Plaque a Rebords de 14 X 6 cm., mais
il est évident que les dimensions du chariot pourront étre
modifiées suivant celle de la bouteille ou du flacon a agiter.
A la Plaque a Rebords sont boulonnées quatre Embases
Triauizu]ées Coudées qui servent de supports aux deux
Tringles de 9 em. portant les quatre Roues 4 Boudin. Les
parois latérales du chariot sont formées de deux Longrines
de 14 cm., tandis que sa paroi avant consiste en deux
Supports Triangulaires. Cette structure du chariot assure
la stabilité de la bouteille qui y sera placée, quelle que soit
la vitesse des oscillations. Le mécanisme moteur de ‘appa-
reil, dont on voit les détails sur la Fig. 3, se compose d'une

Rebords de
I4X6cm., Au-
dessus de cette Plaque se trouve une Bande a Double Cour-
bure montée sur un bati comprenant des Bandes Courbées
de 6 cm. et des Bandes ordinaires. L.a Bande a Double Cour-
bure forme un support renforcé pour une Tringle verticale
qui est munie d’'une Roue-Barillet & son extrémité supérieure
et d'une Poulie de 7 ecm. 1 prés de son extrémité inférieure.

Les bras de l'appareil consistent en Bandes de 14 cm.
auxquelles sont boulonnées des Equerres. A l'une des extré-
mités de chaque Bande est fixée un Support Double, tandis
qu'une Plaque Triangulaire de 25 mm. est attachée a son
extrémité opposée. A la Roue-Barillet, qui est fixée a la
Tringle verticale, est boulonnée une Bande de g cm. dont
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chaque extrémité est munie d'une Plaque Triangulaire de
25 mm. Chacun des bras portant les éprouvettes est articulé
a la Bande de 9 cm. au moyen de deux Crochets passés dans
les trous des Plaques Triangulaires. Ces articulations assu-
rent la mobilité parfaite des bras et leur permettent de
s'élever facilement sous l'impulsion de la force centrifuge
lorsque la Tringle verticale tourne a4 une vitesse suffisante.
Le centrifugueur est

actionné par un Mo-
tear Elec}:ique Mecca-
no que l'on apergoit
sur f'la Fig. 7. Ilpgxgsote
plusieurs moyens de
connecter la tige de
I'induit a la Poulie de
7em, Y5, mais celui
em Inyé dans 1’'appa-
reil de la Fig. 7 est,
sans doute, le plus
simple : une corde de
transmission est pas-
see autour de la Pou-
lie de 7 em. 1, et
d’une Poulie de 12 mm.
fixée a 1'abre de
I'induit.

Agitateurs pour
Eprouvettes

et Bocaux.

La Fig. 4 reproduit un autre type
d'appareil destiné a l’agitation
d’éprouvettes. La construction du
bati et du mécanisme moteur de ce
dispositif est identique a celle du
modele de la Fig. 1. On peut donc se
servir du méme appareil pour agiter
le contenu d'une bouteilllé ou d'une
eprouvette, en y adaptant, suivant
le cas, le chariot décrit plus haut oun
un porte-éprouvette,

Le porte-éprouvette se compose
d'une cage de Bandes pivotant sur

L’extrémité iniérieure de la Tringle est fixée dans le moyeu
d'une seconde Roue-Barillet boulonnée a une Corniére de
14 cm., constituant l'un des cétés du bati de 'appareil.

La Plaque Circulaire est connectée au Plateau Central
du Moteur par une bielle de forme spéciale construite comme
suit. Une Hquerre de 12 X 12 mm. est articulée, au moyen
d'un boulon a deux écrous, a la Plaque Circulaire. A cette
Equerre est articulée de la méme maniére une Bande de
11 cm. Y. A V'extrémité de cette derniere est boulonné un
Levier d’Angle auquel est fixée une Bande de 9 cm, I extré-
mité de cette Bande est articulée au Plateau Central.

Quatre Bandes Courbées de 9o X 38 mm. fixées verticale-
ment a la Plaque Circulaire servent a supporter le bocal par
ses rebords. Par mesure de précaution, on peut passer autour
des Bandes courbées un élastique ou une ficelle afin d’empé-
cher le bocal de glisser hors de la position nécessaire. Le
mécanisme mis en mouvement, une oscillation est trans-
mise 4 1a Plaque Circulaire portant le bocal dont le contenn
se trouve mélangé,

Enfin, la erniére
ghutographie repro-

uite sur cette page
(Fig. 6) représente un ra-
telier pour éprouvettes
monté en piéces Mecca-
no. Clest certainement
le plus simple de tous
les agﬂa{'eﬂs décrits au-
jourd’hul, ce qui ne
I'empéche pas d’étre de
grande utilité dans tout
laboratoire, ou il rem-
placera  avantageuse-
ment les rateliers en
bois du type courant

O e — = —

deux courtes Tringles passées dans
deux Cornieres verticales de 24 cm, ILes éprouvettes sont
placées dans un cylindre de carton et séparées par des
cloisons également en carton. La rotation du Plateau Central
actionne par le Moteur communique, par la bande-bielle, un
mouvement alternatif 4 la cage contenant les éprouvettes.

Un autre instrument servant a agiter les liquides est
reproduit sur la Fig. 5. Ici, le mécanisme moteur, qui est
le méme que celui décrit précédemment, fait tourner une
Pla%ue Circulaire de 15 cm. horizontale sur laquelle se place
un bocal remgli de liquide. Une Roue-Barillet est fixée au
centre de la Plaque Circulaire, et une Tringle de 7 cm. 1
est introduite dans son moyeu, un Collier étant fixé A la
Tringle immédiatement au-dessous de la Roue-Barillet, de
fagon a ce que cette derniére puisse tourner librement.

Fig. 7. Centrifugueur Meccano au repos.

Fig. 4 (en haut) :
Agitateur Meccano
pour bocaux et éprou-
vettes.

Fig. 5 (au milieu) :
Autre appareil Mec-
cano servant & agiter
le contenu d’un boeal.

Fig. 6 (en basg) :
Ritelier en piéces

Meccano pour éprou-
vettes.

qu’l est généra.
lement difficile de
tenir en état de
Frnpreté. Le rate. |
ier que l'on voit
sur la Fig. 6 n’est évidemment qu'un exemple de ce genre
d’accessoires de laboratoire réalisables en Meccano, et la
forme ainsi qlue la dimension en peuvent étre variées a
volonté par le constructeur. L'appareil représenté ici a
14 cm. de long et peut tenir trois éprouvettes de grand dia-
metre et cing de petit diamétre. Le plateau, sur lequel
reposent les éprouvettes, comprend une Plaque a Rebords
de 14 X 6 cm. a laquelle sont boulonnés le devant et I’arriére
du ratelier. Quatre Equerres sont fixées A la Bande supé-
rieure du devant, et des Supports Plats sont boulonnés a ces
Equerres. Deux Supports Plats sont fixés de la méme
maniere 4 l'arriére du réitelier, huit compartiments séparés
etant constitués ainsi.

Pinces de Laboratoire.

Le modele qui vient d’étre décrit permet de ranger les
éprouvettes, mais il est aussi important et parfois difficile
de manier avec précision les éprouvettes au cours des diverses

(Voir suile page 212).
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Nouveaux Modéeles Meccano

o Machine a revétir les fils - Régulateur centrifuge - Pont - Grue - Passage a niveau
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Machine a revétir les fils métalliques

e modele représenté sur la figure 1 est une machine
servant a recouvrir des fils métalliques d'une couche
isolante de fil de coton.

Le bdti du modéle consiste en deux Corniéres de 32 cm.
reliées entre elles par des Bandes Coudées de go x 12 mm.

Une Plaque a Rebords de 9 x6 cm. est
boulonnée a une extrémité du bati,
et deux autres Plaques similaires
sont fixées aux extrémités oppo-
séesdes Cornieresde 32cm. Deux g
Bandes de 9 cm. sont boulon- |
nées entre ces Plaques de fagon
a former une sorte de cage
ur le montage des engre-
anges- Une B;.rfde 'Cuudéegrde
gox 12 mm. est fixée, prés
de l'extrémité op du
modele, a quatre Bandes de
o cm. boulonnées aux Corniéres
longitudinales et a la Plaque & Rebords; une Tringle tiie
ringle

Machine a revétir
les fils métalliques.

1T cm. 1/2 est passée dans le béiti ainsi formé. Cette
constitue le tambour sur lequel viendra s’enrouler le fil
revétu. Deux Poulies fixes de 25 mm. fixées A cette Tringle
servent a la relier au mécanisme moteur, en rendant auto-
matique I'enroulement du fil prét. Une Tringle
de 11 cm. 1/2 est fixée dans la sse d'une Roue
Barillet qui est boulonnée a l'une des Bandes de
9 cm. formant la cage des engrenages. Une Roue
d’Engrenage de 57 dents est montée librement
s1r cette Tringle, et une Bande de 6 cm. munie
d'une Manivelle & chacune de ses extrémités est
boulonnée 4 cette Roue; la Bande est tenue a une
certaine distance de la Roue d’Engrenage au
moyen de Rondelles. Une Tringle est insérée
dans le moyeu de chaque Manivelle. ILes
bobines de fil de coton se montent sur ces
deux Tringles. Les bobines sont tenues en
Elate sur leurs Tringles a I’'aide de deux Bandes

e 9 cm. fixées par des Collierset des Clavettes.
L.a Bande de 9 cm. de devant porte aussi deux
Equerres de 25X 25 mm. dont les trous sont
traversés par les fils allant s’enrouler sur le fil métallique,
La bobine garnie de fil métallique est montée sur un support
formé d'une Poulie de 38 mm. boulonnée a la Tringle
centrale. Deux Equerres de 25 X 25 mm. sont fixées A cette
Poulie, et un Boulon de r2 mm. est fixé au moyen d’un
écrou dans le trou extréme de chacune de ces Equerres.
Les tiges de ces Boulons se passent dans le trou de la bobine
de fil métallique.

Une Manivelle & Main traversant les parois de la cage
d'engrenages est munie a son extrémité d’'un Pignon
de 12 mm. Ce Pignon engréne avec la Roue de
57 dents portant le cadre des bobines de fil: on

i
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Fig. 2 Régularateur centrifuge.
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metallique et de coton (qui peut étre de deux cou-
leurs différentes), on passe le fil métallique par le trou
central de la Bande de 9 cm. fixée au cadre rotatif et on
fixe son extrémité a la Tringle d’enroulement 4 1'aide d'une
Clavette. Ensuite, on passe les extrémités des fils de coton
dans les trous des Equerres et on les enroule sur le fil métal-
lique (ou pourra les faire tenir sur ce dernier i l'aide
d'un peu de colle.) Il suffit alors de tourner la Mani-
velle a Main pour que le coton des deux bobines
vienne recouvrir le fil métallique, qui, au fux
et 4 mesure de cette opé-
ration, s'enroule sur la
Tringle de l'extrémiteé du
modele.
Ce modele peut étre monté avec
les pieces suivantes :
5 du No. 3; 5 du No. 5; 2 du
| No. 8; 4 du No. 12a; 2 du No. 15;
{ I du No. 15a; 2 du No. 16; 1 du
No. 19; 1 du No. 21; 4 du No. 22;
I du No. 24; 2 du No. 26; 1 du No. 27a; 1 du No. 32; 5 du
No. 35; 26 du No. 37; 4 du No. 37a; 6 du No. 38; 1 du No. 40;

2 du No. 48b; 3 du No. 53; 4 du No. 59; 2 du No. 62; 2 du
No. 111; 2 du No. 1110,

Reégulateur de vitesse centrifuge

Bien que d'une construction extrémement simple,
I'appareil faisant l'objet de la figure 2 présente un
interct considérable en tant que modéle de démons-
tration des principes se trouvant a la base du
fonctionnement de la majorité des régulateurs de
vitesse dont sont munies les machines a vapeur.
*ee.. Le modele est monté sur une Plaque a Rebords
s os, de 14X 16 cm. a laquelle sont fixées dans les i-
8" tions indiquées deux Embases Triangulées Plates
et une Roue Barillet. LLa Roue Barillet sert de
palier 4 une Tringle verticale formant l'axe du
régulateur.

Chacun des bras du régulateur consiste en
une Bande de 6 cm. munie 4 son extrémité
d'une Poulie de 25 mm. Ces Poulies sont
fixées au moyen de leurs vis d’arrét aux tiges
de boulons traversant les trous extrémes des Bandes.

Les extrémités supcérieures des Bandes sont articulées,
au moyen d'un boulon a contre-écrous, i une uerre
fixée a la Tringle verticale par deux Clavettes. Les pattes de
I'une des Clavettes s'engageant sur l'un des écrous de
'articulation, 1'Equerre est rendue solidaire de la Tringle
dont elle suit la rotation.

Un Support Plat est articulé a chacun des bras du régu-
lateur, et une Equerre est articulée, 4 son tour, a chaque
Support Plat. Deux autres Equerres sont ensuite
boulonnées a celles fixées aux Su
ainsi qu'a deux Su

W
L\

--'—-—_:“‘-H

rts Plats,
ports Doubles qui cou-

obtient la rotation de ce cadre en actionnant la f S .\\ lissent sur la Tringle verticale. Une
Manivelle. L’enroulement du fil revétu est com- PLAZP 7 = | ' R _ Poulie de 25 mm. est
mandé par une Vis sans Fin Vsl IRy SN L fixée a cette Tringle et
montée sur la Manivelle a ‘ £ | | 1] |l "tl. e est reliée, au moyen d'une
Main et engrenant avec un 8- 7 ms 3

ffl{"; |/ |

A AR RN
i B RO AU

Pignon de 12 mm. fixé
a une Tringle transversale
traversant les Plaques. Une
Poulie fixe de z5 mm. est
montée sur chacune des
extrémités decette Tringle;
ces Poulies communiquent,
cordes sans fin croisées,
la Tringle sur laquelle
revetu. Pour faire fonction-
apres avoir monté les

|
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f L

s i l‘d —

xin 9.0

H
e &
a/-
lof A%
[ |

au moyen de
avec celles de
s'enroule le fil
ner le modéle,
bobines de fil

Fig. 3
Pont 4 arc.

: 1‘-1-” AR

corde sans fin croisée, a
une seconde Poulie fixe
de 25 mm. située sur une
Manivelle a Main. Une

':..i;.':ill - :
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Clavette, placée sous la Plaque de base sur
I’axe de 1'appa- reil, empéche le jeu
vertical de ce dernier.

Quand on tourne la Manivelle a

&'

Main, la Tringle WIEEEY verticale se met en rota-
tion avec les bras du régulateur, et, aussitét que cette rota-

tion atteint une certaine vitesse, la force centrifuge éloigne
les poids des bras de l'axe en faisant monter les attaches
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articulées. Dans les véritables machines a vapeur, la piece
ui coulisse sur l’axe est reliée a la soupape d’'admission
e vapeur, en sorte que cette derniére se trouve diminuée
lorsque la piéce coulissante monte. De cette fagon, la vitesse
de la marche reste constante.
Les picces suivantes entrent dans la construction du
modele de régulateur de vitesse :
2 du No. 5; 2 du No. 10; 2 du No. 11; 5 du No. 12; 1 du
No. 16; 1 du No. 19s8; 3 du No. 22; 1 du No. 24; 5 du No. 35;
17 du No. 37; 3 du . ;

Une Poulie de 7 cm. 1/2 est montée sur la plate-forme,
son moyeu étant passé entre les deux Plaques a Rebords.
La fleche de la grue se compose de Corniéres de 3z cm.
et de Bandes de 32 et 14 cm. A la partie inférieure de la
fleche est boulonnée une Plague a Rebords de gx 6 cm.
qui repose sur la Poulie de 7 cm. 1/2 fixée sur la plate-
forme. Un Boulon de ¢ mm. 1/2
< est passé dans le trou central
e =, de la Plaque a Rebords et est
S/l Inséré dans le moyeu de la

--ﬂ".l—

No. 37a; 1 du No. 52;
2 du No. 126a.

Pont a arc

Les ponts a arc sont [
certainement ceux qui PR
ar leurs formes ro- |
ustes et élancées pro-
duisent 1'impression la plus puissante de force et
de grace. Le nouveau pont géant du port de
Syvdney, auquel un article spécial a été consa-
cré dans le Meccano-Magazine d'Aonut, est un
des plus beaux exemples de ce type de ponts.
Tout en étant tres simple et ne contenant
qu'un nombre tres restreint de pieces, le modele
de la figure 3 reproduit avec beaucoup de res-
semblance les lignes générales d'un pont a arc.
Les tours d’ancrage du modele sont repré-
sentées par des Bandes de 14 et 6 cm., reliées
entre elles par des Bandes Coudées de go
X 12 mm. et 60X 12 mm. Deux poutres, com-
posées chacune de deux Cornieres de 32 cm.
et fixées entre les tours, figurent la travée du
pont. Une Tringle de 11 cm. 1/2 est placée,
comme indiqué, a la base de chaque tour
et deux Equerres sont glissées sur chacune ¥
de ces Tringles. Ces Fquerres servent a
la fixation des extrémités de l'arc.

L’arc du pont se compose de huit Bandes
de 32 cm. et deux Longrines de 32 ecm. Les Longrines sont
reliées entre elles par un treillis en corde. Des cordes verti-
cales rattachent également la partie inférieure de 1'arc
aux Cornieres de la travée. Pour rendre le pont plus com-
plet on pourra le munir d'un tablier en boulonnant une
plaque de carton entre les Cornieres horizontales.

Les piéces suivantes sont nécessaires a la construction
du modele de pont a arc.

8 du No. 1; 8 du No. 2; 2 du No. 3; 12 du No. 5; 4 du
No. 8; 4 du No. 12; 2 du No. 15; 8 du No. 35; 52 du No. 37;
8 du No. 38; 1 du No. 40; 8 du No. 48a; 2 du No. 99.

Grue a fléche horizontale

La Grue a fleche horizontale (super-modéle No. 29)
est un des appareils de levage les plus admirés dans notre
série de super-modeles. Toutetois, en raison de sa complexité
et du nombre important de pieces qu’il contient, la cons-
truction de ce modeéle n'est pas a la portée
de tous les jeunes gens. Aussi, avons-nous
tenu a établir un modele simplifié du méme
sujet qui soit accessible a tous nos lecteurs.
La partie mécanique de ce
modele (figure 4) comporte
deux mouvements indépen-
dants: & savoir le levage du
palan a crochet et le roule-
ment du chariot sur la fleche. JS|i@
En outre on peut pivoter 4 la S5giye
main la fleche dans un plan G
horizontal.

Le bati vertical sur lequel
repose la fleche est monté de gy, 5
la fagon suivante : la plate-
forme supérieure du bati
consiste en deux Plaques a
Rebords de 14 X6 cm. écartées entre elles de 12 mm, au
moyen d: deux Bandes de 6 cm. boulonnées a leurs rebords.
Quatre Corniéres de 32 cm. sont fixées aux angles de cette

late-forme et sont reliées entre elles, a environ un tiers

e leur hauteur par des Bandes horizontales de 14 cm.
Un treillis en corde est disposé entre les Corniéres.

Portillons de passage
a niveau.

Fig. 4 Grue 2 fliche horizontale.

Poulie de 7 cm. 1/2. De cette
4 ey facon, la fleche peut pivoter
G o, BRRRBEN  sur le bati fixe.

L R " Deux Plaques Secteurs, fixées
a l'extrémité arriere de la
fleche, servent a supporter les arbres
du meécanisme. ILe chariot de la
flecche est formé de deux Bandes
Coudées de 60X 12 mm, entre lesquelles
sont fixées deux Embases Triangulées Plates.
Il est muni de quatre Roues a Boudin
montées sur des Tringles de 9 ecm. Deux
Supports Plats fixés aux Bandes Coudées
du chariot sont traversés par une Tringle
portant une Poulie folle de 12 mm. La corde
de levage est attachée par une de ses extré-
mités au chéssis du charriot, tandis que
l'autre est fixée a une manivelle 4 main
traversant les Plaques Secteur, apres avoir

-
-
r
a w
i

Ned 7 B passé autour de la Poulie du palan de levage

et de celle du chariot.

Le mécanisme commandant le roulement
du chariot sur la fleche consiste en un
arbre passé a travers les Plaques Secteurs
et portant d’'une Poulie fixe de 25 mm,,
et d'une Roue Barillet munie d’'une Cheville
filetée servant de poignée. Une corde fait
deux fois le tour de la gorge de la Poulie
de 25 mm., et son extrémité est attachée
au chariot. Son extrémité passe autour d'une Poulie de
25 mm. montée dans une Bande a Simple Courbure fixée
verticalement a l'extrémité antérieure de la fleche, aprés
quoi elle est également attachée au chariot. La rotation de
la Roue Barillet a poignée fait avancer ou reculer le chariot
le long de la fleche.

Les piéces suivantes sont nécessaires a la construction
de ce modele de grue :

2 du No. 1; 16 du No. 2; 4 du No. 3; 2 du No. 4; 12 du
No. 5; 2 du No. 6a; 8 du No. 8; 4 du No. 10; 1 du No. 12;
I du No. 15a; 2 du No. 16; 1 du No. 17; 2 du No. 18a; 1 du
No. 19; 1 du No. 19b; 4 du No. 20b; 4 du No. 22; 1 du No. 23;
I du No. 24; 7 du No. 35; 94 du No. 37; 4 du No. 38; 1 du
No. 40; 1 du No. 44; 1 du No. 48; 7 du No. 48a; 2 du No 48b;
2z du No. 52; 3 du No. 53; 2 du No.54; 1 du No. 57; 3 du
No. 59; 1 du No. goa; I du No. 111; 1 du No. 115; 2 du
No. 126; 2 du No. 126a; 1 du No. 162.

Portillons pour passage a niveau

Le modele représenté sur la figure 5 peut étre employé,
avec des modifications tout-
a fait ingignifiantes, dans
un réseau de chemin de fer
en miniature. Le levier de
commande peut étre relié,
M, au moyen de manivelles et
"7 de tiges articulées, au levier
<=7 d'ane cabine sémaphorique, 1'ou-
verture et 1a fermeture des portillons
s’exécutant automatiquement d’aprés
les mouvements des signaux de la voie,
Le modele est extrémement simple a
construire. La corde, qui actionne les
portillons et qui est attachée aun levier de
commande, fait le tour de chacune des Poulies de
25 mm. fixées aux pivots des portillons, en passant dans des
sens opposes.

Piéces nécessaires : 2 du No. 1; 9 du No. 2; 10 du No. 5;
4 du No. 8; 4 du No. 10; 4 du No, 12; 4 du No. 16; 4 du
No. 22 ; 8 du No. 35; 35 du No. 37; 4 du No. 38; 1 du
No. 40; 4 du No. 48a; 1 du No. 52,
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pour ceux de moins de 12 ans.

Dans chaque section les prix suivants seront distri-
bués aux jeunes gens ayant composé les listes les plus

complétes d’erreurs.

Un 1°r prix: 25 fr. d’'articles a choisir sur

nos catalogues.
Un 2¢ prix :
au M. M.

Abonnement de

Un 3¢ prix : Manuel Mécanismes Standard.

Trois prix d'encourage-
ment consistant chacun en
un exemplaire de notre bro-
chure Les Merveilles du Gé-
nie Civil.

Si plusieurs concurrents
réussissent a trouver toutes
les erreurs, la préférence sera ’
donnée a ceux dont les ré- ¥

'F.' L ]

ponses contiendront les indications les plus complétes pour

rectifier les erreurs.

La liste des erreurs devra étre composée en colonnes bien
I'adresse et l'dge du

alignées et porter au verso, le nom,

Section A

12 1mois

MECCANO MAGAZINE

Nos Concours

CONCOURS

Voici un nouveau concours qui mettra a I'épreuve vos facultés
d’observation. Il s’agit de nous envoyer la liste compléte de
toutes les erreurs de construction que vous aurez découvertes
dans le modéle Meccano du vaisseau reproduit ci-contre.

Le concours se divise en deux sections :
pour les concurrents agésde 12 4 16 ans, et Section B |l

concurrent, ainsi

le tout écrit trés

D’ERREURS

que la Section & laquelle l'envoi est destiné,
lisiblement. Il est & noter

ue les erreurs

commises dans la construction du modeéle se divisent en deux

T
\ .
"'l-.__"

catégories bien distinctes. Les unes concernent la
technione dz 'emploi des
nent a la facon défectueuse dont elles sont assem-
blées entre elles. Les autres résident dans la dis-
position
vaisseau.

Bien que le nombre d'erreurs contenues dans

pieces Meccano et tien-

inexacte des diverses parties dn

le modele soit trés élevé, il
sufit pour 1les découvrir
toutes :

19 De ‘' savoir voir’’, c'est-
a-dire de savoir concentrer
son attention sur l'examen
détaillé d'un objet ,

20 De posséder quelques
notions pratiques sur l'em-
ploi des piéces Meccano,

et 32 D’avoir une certaine
idée des caractéristiques générales
d'un vaisseau.

La recherche des erreurs vous sera considérablement faci-
litée si vous consultez notre Manuel d'Instructions complet qui
contient plusieurs modéles de navires.

Les envois des concurrents devront nous parvenir pour le
30 novembre au plus tard.

LISTE. DES GAGNANTS

. GRUOT, a Montauban (I®r prix),
so0 fr, d'articles & choisir sur nos cata-
logues.

H. MANCEAU, a Paris (2¢prix), 40 fr.
d’articles a choisir sur nos catalogues.
J. DEVAUX, a Audincourt (3° prix),

DE NOTRE

30 ir, d’articles a choisir sur nos catalogues.
M. GROS, a Vichy (4* prix), 20 fr. d’'ar-
ticles & choisir sur nos catalogues.
G. RIBEREAU, a Choisy-le-Roi (prix
d'estime), 1 abonnement gratuit de 6 mois
au M. M,

CONCOURS DE MOTS CROISES DE MAI

J. DUBOIS, a Strasbourg (prix d’es-
time). 1 abonnement gratuit de 6 mois
au M. M.

M. GODEFROY, a La Plaine-St-Denis

(prix d’estime), 1 abonnement gratuit de
6 mois au M. M.

Les Secrets de la Nature
(Suite, voir le Meccano Magazine d'aoill)

I’écorce de la terre devra alors
s’accommoder a une surface plus petite
et devra nécessairement se rider en
certains points exactement comme le
fait la peau d’'une pomme qui se des-
seche.

Mais ce ridement de 1’écorce résultant
en soulevements montagneux, en quels
points se produira-t-il?

Les continents eux-mémes paraissent
trop solides pour cela, leur épaisseur
variant entre 33 km. et 55,5 . Le
fond des océans ne cédera guére non
plus : radiateur de la terre, il est fort
résistant grace au refroidissement cons-
tant par I'’eau. Ce ne seront que les bords
de l'océan, ou les épaisses couches de
sédiment transportées par les rivieres
des sommets des anciennes montagnes
se trouvent accumulés pendant des
siecles, qui deviendront les victimes de
ce refroidissement de notre sphere; ces
couches de sédiments seront toujours
comparativement molles et par consé-
quent incapables d'offrir une grande
résistance a la forte pression horizontale
provenant de la construction de 1'écorce.

Ce sera la, entre les continents et les
océans, qu’'aura lieu la formation de
nouvelles montagnes. Mais alors, me
demanderez-vous, au cas ou cette
explication est la bonne, toutes les
chaines de mon es ne devraient-elles
as se trouver au bord de l'océan? Eh
ien, c’'est justement le cas! Les mon-
tagnes Rocheuses et les Andes sont
aralleles aux cotes occidentales de
'Amerique du Nord et du Sud; les
montagnes d’Australie longent le littoral
est du continent; les sommets couverts
de neige de Scandinavie font face a
la partie nord de 1'océan Atlantique.
Les Monts Himalaya et les Alpes
semblent étre une exception, mais il
faut se rap‘peler qu’aux temps lointains
de leur formation la Meéditerranée
s'étendait a4 des milliers de kilométres
vers l'est. La Méditerranée de nos jours
n'est que le tout petit souvenir qui
nous reste d'un océan, appelé le Téthys,
se trouvant jadis a l'endroit du Sahara
d’aujourd’hui, et qui s'étendait jusqu’'a
l'océan Pacifique; ce fut sur les cotes
nord de cette immense mer que sur-
girent ces deux chaines de montagnes.
Et maintenant il reste encore a
expliquer de quelle fagon les couches

contractées de sediments furent portées
a de grandes altitudes. Il ne sera guére
difficile de le comprendre, en se rappe-
lant qu'un navire passant d'une rivigre
dans l'ean salée d'une mer occupe immeé-
diatement une ition surélevée.
Exactement la méme chose doit se
roduire avec la terre si elle continue
a se refroidir. T.e basalte en ébullition
deviendra de plus en plus dense au fur
et a mesure que sa température tom-
bera, et les continents flottant sur lui
se souleveront et formeront ainsi de
nouvelles chaines de montagnes. Ceci
se poursuivra jusqu’'au moment o1,
grace a un fort refroidissement, la masse
entiere deviendra compacte et solide.
Ensuite les nouvelles montagnes com-
menceront leur « voyage de retour »
vers la mer; la température de la couche
de basalte se trouvant sous les conti-
nents commencera de nouveau a devenir
de plus en plus élevée, la lave jaillira a
la surface de la terre, et de nouveaux
souléevements seront la cause de la for-
mation de nouvelles montagnes.
Selon l'évaluation des savants, ces
cycles successifs devraient se répéter
a des intervalles plus ou moins réguliers
d’'environ 4o l:l:l.lfh ions d’années.



uSs qu'un mots de vacances, mes amis!
Profitez-en afin de pouvoir, 4 la
venivée des classes, reprendrve vos
éludes sans regret, sans avoiv @ vous dirve:
ok, je n'ai pas su ulilisey mes vacances,
voict que les classes recommencent et je
m’'apergois que je n'ai pas songé d aller
visiler lelle curiosité, tel monument, elc.
Je suis obligé d'atiendve l'année pryo-
chaine maintenani, el qui sait si 7'en
auvar la possibilité! Profitez-en aussi,
mes chers amas, pour réfléchir aux amé-
lworations que vous pourriez proposer,
pour la renivée, au Club dont wvous
faites partie.
Voici quelques détails intéressants
vecus de certains Clubs qui fonctionnent
quand méme durant ceite péviode :

Club de la Cité a4 Mulhouse. —
Ce nouveau Club, formé spécialement
pour les membres habitant la Cité de
Mulhouse, sous le patronage de Mon-
sieur 1I’Abbé Oberlechner, fonctionne
trées bien. Monsieurr I’Abbé Ober-
lechner et un de ses confréres ont fait,
au cours des dernieres réunions, des
conférences sur le Professeur Piccard,
les astres, la télévision, etc. Les
membres sont aussi allés visiter un
electricien qui leur a expliqué le fonc-
tionnement des moteurs et d'une cloche
¢lectrique. Un ballon de foot-ball a été
acheté dans le but de consacrer cer-
taines réunions a ce sport. Une nouvelle
Exposition est prévue pour Noél. Pour
tous renseignements, s’adresser a

P. Brombeck, 53, rue des Abeilles, 2
Mulhouse.

Club de Casablanca, — J’ai le
plaisir d’annoncer que la Médaille
de recrutement a été décernée a R.
Scémama, Président du Club et a
Michel Sarrand, membre du Club, pour
les nouveaux adhérents qu’ils ont
procurés a la Gilde. Michel Sarrand
s'est également vu attribuer la Médaille
de Mérite, pour ses services rendus au
Club. I1 a mis & la disposition des
membres un local qu’il a aménagé
lui-méme a ses frais et a offert une
quinzaine de livres a la bibliothéque.
C'est donc grace a lui si le Club fone-
tionne, et il mérite bien cette récom-
Fenae pour laquelle je le félicite cha-
eureusement. Pour tous renseigne-
ments, s’adresser : R. Scémama, 20, rue
de Briey, Casablanca (Maroc).

Club de Cherbourg.
de Cherbourg m’annongait

Le Club
depuis
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longtemps pour le mois d’aofit une
surprise, qu’'il vient de me faire
connaitre, et qui m'a agréablement
( Slll'pl‘is n, Le Club a participé a la
Foire Exposition de la ville qui a eu
lieu du 7 au 15 aofit. Cest griace a
I’amabilité d’un de nos clients de la
ville, Monsieur ILecouturier, que le
Club a pu mettre ce projet a exécution,
Levaufre m’annonce qu'il a construit

LA GILDE MECCANO
AUX INDES

La Gilde Meccano est une organisation inter-
nationale dont les ramifications s’étendent lus-
qu’'aux points les plus éloignés du Globe, en
donnant mnaissance aux Clubs Meccano dont
le nombre augmente continuellement dans
tous les pays. Notre cliché représente M. R-S
Khati, président d’un club trés actif formé &
Ranjit, aux Indes Britanniques.

a cet effet un navire de 1 m. 50 de
long, articulé, et dont les principaux
mecanismes fonctionnent a 1'aide d’un
moteur électrique. Cette Exposition est
la 42 qui a lien a Cherbourg et ses visi-
teurs se comptent par milliers, venant
de tous les coins de France. Je n’ai pas
de plus amples détails & ce sujet au
moment ou nous mettons sous presse,
mais je pense dans le prochain numeéro
donner a mes jeunes amis, un compte-
rendu tres intéressant de cette Expo-
sition. Pour tous renseignements,
s'adresser a M. Levaufre, 140, rue de
I’Ermitage, Cherbourg.
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Club de Valenciennes. Le Club
de Valenciennes vient d'obtenir son
affiliation a 1la Gilde, remplissant
toutes les conditions requises a cet
effet. J. Verdavaine, Président du
Club, qui s’occupe activement de ce
dernier m’annonce son prochain départ
our sa période militaire. Mais il s'est
éja inquiété de se trouver un rempla-
¢ant provisoire, ce qui. ettra au
Club de fonctionner comme d’habitude
durant son absence; d’ailleurs il restera
en correspondance réguliere avec le
Club et transmettra par lettre ses
directives. Une Exposition des Modéles
construits par les membres a lien
actuellement a la Maison Saubot, notre
client a Valenciennes. Toutes nos féli-
citations au Club de Valenciennes pour
I'activité qu'il a déployée afin d’obtenir
son affiliation. Secrétaire : Paul Ter-

roir, 109, rue du Quesnoy, a4 Valen-
clennes,

Club de Toulouse. — La Maison
Peille, 1'umn de mnos clients de
Toulouse nous annonce la constitu-
tion d'un Club dans cette ville.
Les membres sont déja au nombre de
douze et tiennent leurs réunions dans
un local que M. Chust, 31, rue des
Salanques a Toulouse, client de Ia
Maison Peille, a bien voulu mettre &
leur disposition. Nous remercions vive-
ment M. Chust de son geste généreux et
engageons tous les jeunes Meccanos de
Toulouse a adhérer a ce Club. Pour tous
renseignements s’adresser a : Madame
Peille, 29, rue de Metz, a Toulouse.

Club du Raincy. — J’ai regu
la visite de M. Pagot, ancien chef
du Club du Raincy et notre client,
ui m’a annoncé qu’a la demande
e certains jeunes Meccanos, il avait
I'intention de reconstituer également
ce Club. On se souvient certainement
des rapports intéressants parus dans le
« M.M. » concernant ce Club qui avait
eté dissous a la suite du départ de
plusieurs membres du Comité. Les
jeunes Meccanos du Raincy et des
environs sont donc invités a porter
leur adhésion le plus rapidement pos-
sible 4 Monsieur Pagot, 85, avenue du
Chemin-de-Fer, Le Raincy (S.-et-O.).

Club de Lyon. Trois ieunes et
actifs Meccanos ont entrepris la recons-
titution du Club de Lyon. Ce sont :
MM, Maurice Patoret, déja membre

(Voir suite page 212).
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Les Grues Géantes (suite)

entre la navigation maritime et la
navigation intérieure des canaux et des
grands lacs de I’Amérique du Nord,
immense voie d'eau dont la longueur
atteint 3.000 kilometres.

Jusqu’'en 1902, on transbordait direc-
tement les grains des bateaux des lacs
aux navires transatlantiques au moyen
de dix-sept élévateurs flottants ayant
chacun un rendement horaire de
180 tonnes.

On a depuis substitué a cet outillage,
qui ne sert plus que comme secours,
trois élévateurs fixes avec basculeurs
a wagons et convoyeurs a courroie ﬂui
permettent d’'entreposer dans des silos
plus de 350.000 tonnes de grains et de
charger en méme temps 12 navires avec
un débit horaire total de prés de
8.000 tonnes.

Les appareils de levage et de manu-
tention meécanique de tous les types
constituent des sujets qui se prétent
particulierement bien a la :regr uction
en miniature au moyen des piéces
Meccano. Le grand nombre de grues,
ponts roulants, portiques, etc... que
nous recevons invariablement a nos
copcours de modéles en témoignent.
D’'autre part, nos Manuels d’'Instruc-
tions contiennent de nombreux exem-
ples de cette catégorie de modeles,
et certains ont été décrits dans des
notices spéciales d’instructions (grue
géante pour la pose de blocs de ciment,

e mobile électrique, grue a fléche
orizontale, grue a ponton, grue derric,
pont roulant, etc.).

Nouvelles Applications de Mec-
cano (sutile)

opérations de laboratoire, ainsi que
de les tenir au dessus de la flamme
d'une lampe sans se briiler les doigts.

Ici Meccano fournit de nouwveau les
moyens neécessaires. En effet, il suffit
de deux Bandes de 24 cm. pour former
une pince de laboratoire excellente. Les
deux Bandes se boulonnent fermement
ensemble par leurs extrémités d'un
cote. Les extrémités upgées en sont
ensuite légerement écartées et courbées
de fagon a bien s’appliquer sur les
parois des éprouvettes. Si l'on désire
1soler cumﬁrlétement la main de 1'opé-
rateur de la chaleur de la lampe, on
peut fixer les extrémités des Bandes a
un manche en bois. Pour assurer une
meilleure prise, on place sur les Bandes
une Bande 4 un Coude et on la glisse
vers 1'éprouvette, en resserrant ainsi la
pince.

Tous les jeunes imentateurs qui
ont éprouve les désagréments de doigts
briilés et d’éprouvettes brisées appré-
cieront 1'avantage que présentent pour
les opérations de la%oratnire des pinces
commodes dans le genre de celles dont
la fabrication vient d'étre décrite.

Curiosités du Monde Entier (suite)

du Nil, vivait une race d’hommes si petits
que les grues pouvaient les emporter dans
leur bec, les Athéniens sourirent incrédules.

— A beau mentir qui vient de loin!
déclarérent les esprits forts.

Et cette «fable» des Pygmées devait
égayer d'innombrables générations. On se
moc{:_m d'Hérodote pendant plus de vingt-
quatre siécles, ou pour étre exact, jusqu’en
1874, quand wun fameux explorateur
autrichien, le docteur Schweinfurth, revint
de I'Afrique centrale avec cette surpre-
nante nouvelle : les nains d'Hérodote
existaient bel et bien!

Il se trouva que le « Pére de 1'Histoire »
n'avait commis qu'une inexactitude : les
grands oiseaux que ces miniatures humaines
avajent a combattre, n'étaient pas des
grues, mais bien des autruches.

L.a nouvelle, comme on peut le supposer,
révolutionna le monde scientifique. Des
expéditions s’organisérent pour aller véri-
fier sur place les rapports de M. Georges
Schweinfurth et étudier sur le vif cette race
naine.

Elles échouérent en partie.

Ce ne fut qu'en 1902 qu'un illustre
explorateur anglais, Sir Harry Johnston,
alors haut commissaire de 1'Ouganda,
réussit, le premier, a entrer en relations
étroites et suivies avec les négres de la forét
de Semliki, et qui s'appellent eux-mémes
m'butés ou bam' buités.

En 1905, un compagnon de Sir Harry
Johnston, le colonel Harrison, repartait
pour les sources du Nil, dans l'intention
de ramener en Europe quelque&—uns de
ces nains. Mais ce ne fut qu’'au prix de
mille difficultés qu’il vint au bout de son
projet.

La Gilde Meccano (suite)

de l'ancien Club, Martin et Bardol.
Notre client de la ville « Le Nain
Bleu », maison Battier et Ressicaud,
53, rue de 1'Hoétel-de-ville, a fait part
a ces jeunes gens de son accepta-
tion de les aider & aplanir les diffi-
cultés qu'ils pourraient rencontrer.
Bardol a déja trouvé un local, seule-
ment, un local sans adhérents ne sert a
rien.

C'est pourquoi j'engage fortement
les jeunes L yonnais intéressés par cette
nouvelle a répondre a l’appel de ces
trois Meccanos et a faire part de
leur adhésion soit au « Nain Bleu »,
soit directement a Maurice Patoret,
15, Montée Saint-Barthélémy a Lyon.

Appel aux jeunes gens pour la
constitution d’un Club.

MONTROUGE (Seinez, 1, Heftrig,
22, avenue Léon Gambetta.

AVIGNON (Vaucluse), René Roux,
7, rue Bourguet.

Les Ponts Métalliques (suite)

L’épreuve par surcharge roulante fut
faite ensuite avec deux camions auto-
mobiles de 12 tonnes chacun, marchant
de front.

Les lectures des instruments de
mesure ont accusé des abaissements
élastiques, et par suite des efforts
unitaires, en concordancc avec les pré-
visions théoriques. Dans le cas de la
surcharge totale de 240 tonnes, on a
constaté un abaissement dans l’axe de
la travée de 175 mm. 50, sous l'effet
concordant des variations thermiques.

Dans la travée centrale, le cdable
unique, subit, sous l'action de cette
surcharge de 240 tonnes, un effort élas-
tique moyen de 14 kg. 81 par millime-
tre carré de section,

Enseignement

Technique Supérieur

ECOLE
VIOLET

ECOLE D'’ELECTRICITE
ET DE MECANIQUE
INDUSTRIELLES

Fondée en 1902 — Reconnue par I'Etat,
Décret p. du 3 Janvier 1922

(Bourses accordées par I'Etat, la Ville de
Paris, les Conseils Généraux, la Chambre de

Commerce, les Colonies, etc.)

Externat -:- Internat
Demi-Pension

Etudes Théoriques et Pratiques

VASTES ATELIERS
LABORATOIRES D'ESSAIS
DESSIN INDUSTRIEL
PROJETS

DIPLOME
d'Ingénieur Electricien Mécanicien

Sursis d’Etudes

Préparation Militaire
Supérieure

Les Diplémes délivrés
par ’Ecole sont signés

par le Ministre de
I’ Instruction Publigue.

La Liste de la Promotion sortante
parait chaqueannée au Journal officiel

70, rue du Théatre et
115, avenue Emile-Zola

PARIS XV

Ségur 29 80

Téléphone :
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UNE OFFRE SANS PRECEDENT

SUPERBE PORTE-PLUME

RESERVOIR

d’une valeur de 60 francs

Noir ou marbré
Remplissage automatique ou plume rentrante

Plume or contrélé 18 carats

Pour 25 Francs

PLUS 2 FRANCS POUR
ENVOI EN RECOMMANDE

Adresser les commandes accompagnées d’'un mandal
ou dun bon de poste

a M. DAVID
78, Rue Richelieu, PARIS (2°)

en indiquant la couleur et le
genre de remplissage choisis

ETE 19321
QUINZE

CONCOURS
d’AVIONS WARNEFORD

OU vous voudrez et QUAND vous voudrez, vous pourrez participer
& ces concours et gagner un avion plus grand |

EN JUILLET, EN AOUT ET EN SEPTEMBRE
pour le meilleur VOL DE DUREE effectué avec un

Avion ' NAIN " nous offrons un ‘* MOINEAU " de 35 f.
» *“ MOINEAU" » » “INTREPIDE™ » 50 fr.
» “INTREPIDE" » » “ DEMON " » 65 fr.
(Gagnant Concours Lépine 31)
» ‘““ DEMON " nous offtons un *‘* SORCIER " de 85 fr.
(min. 20 sec.) Gagnant Concours d'Oranie 32)
» ** SORCIER ** (min. 25 sec.) “* VICTOR " de 150 fr.

Tous absolument gratis el franco de porl.

o

|.‘ - : - \‘x“ e

Demandez la feville d'inscription a votre fournisseur

A PRIX EGAL CATALOGUE

LES G RATIS
WARNEFORD WWARNEFORDE WARNEFORD
SONT 10, 1. N.-D. de Lorette
IMBATTABLES PARIS (9¢)

DESSINEZ!

OFFRE SPECIALE

Cadeau du Matériel

vﬂus ne savez pas dessine «
Qu'd cela ne tienne. Il vous
est bien facile d'apprendre en
s r.. Suivant la méthode A.B.C. qui
/' 7~ vous permellra de dessiner
R . d'aprés nalure dés la pre-
- - f miére legon. Votre &ge, vos
occupations, votre liey de
résidence ne peuvent vous
empécher de réussir. Une
expérience de |4 ans, les
succes de plus de 33.000 éléves permet-
tent & la Direction de |'Ecole A.B.C. de
vous en donner l'assurance.

UN LUXUEUX ALBUM VOUS
EST GRATUITEMENT ENVOYE

Sur votre demande, |I'Ecole A.B.C. vous fera
parvenir franco, graluitement et sans engage-
ment de votre part un Itréds bel album, illustré
par ses éléves, qui vous initiera @ sa remar-
quable méthode, vous donnera toutes précisions
sur le programme des Cours, sur la facon dont
chaque eléve recoitchez (Ui les lecons particuliéres du professeur qui le
dirige, sur le caractére essentiel'sment pratique de son enseignement.

Un Cadeau Spécial . Le Matériel vous est Offert

Nous offrons le matériel nécessaire & toute personne qui, au
moment de son inscription nous retournera ce coupon.

Dés ovjourd'hui, demandez I'album de renseignements en écrivant &

ECOLE A.B.C. DE DESSIN (Studio H 9)
|2, Rue Lincoin, PARIS

2 millions de francs! 20.000 codecux! Il y an
aura pour tou! le monde. 1l suffit de collec
tionner les limbres-vigneties NELTLE, “GALA"
PETER, CAILLER, KOHLER (qui se trouven! dans
tovs les chocolats de ces quolre maorques,
dans les boites de Petit Gruyére Nestlé et de
Nescao) et de les réunir & lemps dans 'album

‘*Les Merveilles du Monde **
Aux plus actifs collectionneurs, il sero distribué

|.000 Bicyclettes lune [gorgon ov HNille] PEUGEDT
1.500 Montres-bracelels de précition MOVADO
2.000 Ensembles (stylo et porte-mine] METEORE
3.000 App. pholo “Howk-Eye~, fabricationde KO D AK
5.000 Porte:-plume réservoir automptique METEORE
7.500 Boites de "TIPS ASSORTIS™ de NESTLE

FAlbum “Les Mervaillas du Monde ™ (Vol. 2] esl en vente parlov! ou prix de 3 {1 L envor peul auss
élre foit franco, contra 4 fe. en timbres-poste, por NESTLE, 25, Av. Michelet, S1-Ouan (Seine)

G o i b b b I b i
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Articles Meccano et Trains Hornby

Dans toutes les Maisons indiquées ci-dessous, vous trouverez pendant toute I’année un choix complet

de Boites Meccano, de piéces détachées Meccano, de Trains Hornby et d’accessoires de Trains.
(Les Maisons sont classées par ordre alphabétique des villes).

0O0001

Al |

ARNOUX,
375, rue des Pyrénées,
Tél. Ménil. 63-41. PARIS-20e,

« AU PELICAN »,
45, Passage du Havre,
Tél Trinité 55-54.

PARIS-8e,

BABY CAR, .
256, rue de Vaugirard,
Tél. Vaug. 31-08. PARIS-15¢.

BAMBIN-CARROSS,
32, rue Belgrand,
Tél. Roq. 67-17. PARIS-20e,

BAZAR MANIN,
63, rue Manin,
PARIS-19e,

COMPT.ELECTRO-SCIENTIFIQUE
271, avenue Daumesnil,
Tél. Did. 37-45. PARIS-12e,

L. DARRAS
39, Rue des Batignolles
PARIS-17¢

G. DEVOS. Paris-Jouets,
20, avenue Trudaine,
Tél. Trud. 23-8s. PARIS-9e,

L. FEUILLATRE,
46, rue Lecourbe,
PARIS-15e.

MAISON GILQUIN, Electricien,
65, boulevard Garibaldi,
Tél. Inval. 08-g8. PARIS-15e,

LES MODELES RAILWAYS,

116, rue La-Boétie,
Tél. Elysées 60-45. PARIS-8-.

PHOTO LECLERC,
112, avenue de la République,

(Pace au Lycée Voltaire) PARIS-11¢"

MAISON LEFEBVRE,

30, rue Cardinet (Pr. r. de Prony),
PARIS-17e,

Tél. Wagram 38-15.

MAISON LIORET,
270, boulevard Raspalil,
Tél. Danton go-20 PARIS-14-.

5, boulevard des Capucines,

PARIS (Opéra).

MECCANO,
Tél. Gut. 82-09.

Etablissements MESTRE & BLATGE

46, 48, av. de la Grande Armée

Tél. Etoile 34-40

MAISON PALSKY,
167, avenue Wagram,

Tél. Wagram 80-95.

6, rue du Chiteau-d’Eau,
Tél. Botzaris 23-15.

PHOTO-PHONO, Chiteau-d’Eau,

PARIS-1T7e,.

PARIS-10e,

A LA SOURCE DES INVENTIONS,

56. boulevard de Strasbourg,
Tél. Nord 26-45

LA MAISON DES TRAINS,

F. et M. Vialard, Tél. Trinité 13-42.
PARIS-9-,

24, Passage du Havre,

P. VIDAL & C(le,

80, rue de Passy,
Tél., Auteuil 22-10.

PARIS-16e,

PARIS-1T7e,

PARIS-8e.

LE GRAND BAZAR UNIVERSEL,

LA MAISON DU JOUET

4, place du Gouvernement, ALGER.

GRAND BAZAR
DE L’HOTEL-DE-VILLE,
rue Duméril,

10, rue Saint-Agricol,

AVIGNON.

32, AMIENS. !

DENOYER « MODERN BAZAR »,

BAZAR BOURREL,

32, rue Francaise et rue Mairan

BEZIERS.

F. BERNARD & FILS,

162, rue Sainte-Catherine, Tél. 82-027.
BORDEAUX,

33, rue Gouvéa,

Maison LESCALE

19, Cours Georges-Clemenceau

Tél. 878-85

LOUVRE DE BORDEAUX,
rue Sainte-Catherine,
et cours d’Alsace-lLorraine.

BORDEAUX.

LESTIENNE,
17, rue de Lille,

BOULOGNE-sur-MER.

LA BOITE A MUSIQUE,
, avenue de Paris,

BRIVE-LA-GAILLARDE (Corr.).

A

[]

MAISON BROUTECHOUX,
7-13, passage Bellivet,

Tél. 7-68. CAEN.
BAZAR VIDAL,
2, rue du Dr-Pierre-Gazagnaire,

CANNES.

GRAND BAZAR DE LA MARNE,
place de I'Hétel-de-Ville,
CHALONS-SUR-MARNE.

MENNESSON ALEXANDRE
15, boulevard de la République
Tél. 507 CHALON-SUR-SAONE

CLINIQUE DES POUPEES,
27, cours d’Orléans,
CHARLEVILLE.

MAURICE MARCHAND,
25, rue des Changes,
CHARTRES.

DROGUERIE CENTRALE
E. BIARD, 11-13, r. Victor-Hugo
CHATEAUROUX

PARADIS DES ENFANTS,
I12-14, rue des Portes,
CHERBOURG.

OPTIC-PHOTO,
33, av. des Etats-Unis,
CLERMONT-FERRAND.

MAISON BOUET,
17, rue de la Liberté,
DIJON.

GANTOIS
32, rue des Forges
DIJON (Céte d’Or).

MAISON JACQUES,
14, rue Léopold-Bourg,
Tél. 7-06. EPINAL.

Ets JUNG FRERES,
52, quai des Bons-Enfants,
Tél. 28-309. EPINAL.

GRENOBLE-PHOTO-HALL,
12, rue de Bonne,
GRENOBLE.

AU PETIT TRAVAILLEUR,
108, rue Thiers,
LE HAVRE.



AU JOUET MODERNE,
63, rue Léon-Gambetta,
LILLE.

MAISON LAVIGNE, | |
13, rue St-Martial-88, av. Garibaldi,
LIMOGES.

Tél. 11-63.

AU NAIN BLEU, '
53, rue de 1'Hotel-de-Ville,
Tél Franklin 17-12. LYON.

« GRAND BAZAR DE LYON »,
31, rue de la République,
LYON.

« OPTIC PHOTO » SAINT-CIRE, |
3, cours Lafayette,
LYON.

GRAND BAZAR MACONNAIS,
MACON.

F. BAISSADE,
18, cours Lieutaud,
MARSEILLE.

GRAND BAZAR, |
15, rue Saint-Savournin,
MARSEILLE,

MAGASINS REUNIS MARSEILLE
Magasin Général Cl¢ Frangaise
23, rue St-Ferréol - 46, L.a Canebiére.

RAPHAEL FAUCON FILS,
61, rue de la République,
MARSEILLE,

Gds Mags. Galeries de Mulhouse,
Gds Mgs. de I’Est Mag-Est 4 Metz,
et leurs Succursales.

« LES SPORTS » G. BLOT,
34, rue du Calvaire - 1, pl. Delorme,
NANTES.

Ets ANDRE SEXER,
II-13, passage Pommeraye,
Tél. 145-86. NANTES.

AU NAIN JAUNE,
64, avenue de Neuilly,
NEUILLY-SUR-SEINE,

GALERIES ALPINES, MECCANO,
45, avenue de la Victoire,
NICE.

A. OHRESSER, |
121, Grande-Rue, |
NOGENT-SUR-MARNE,. |

« AU GRILLON »,
17, Tue de la République,
ORLEANS.

« ELECTRA »,
33 b1s, quai Vauban,
Tél 407. PERPIGN AN.

A LA MAISON VERTE,
13, Tue de Paris,
POISSY.

| MAISON FROQUIERE,
21, place du Breulil,
| (Hte-Loire) LE PUY.

/

GALERIES REMOISES,
Rue Dr-Jacquin et rue de Pouilly,
REIMS.

Gde CARROSSERIE ENFANTINE,
15, rue de I’Etape,
Tél 55-71.

REIMS.

PICHART EDGARD,
152, rue du Barbitre,
REIMS.

MAISON GILLET
6, Quai Emile Zola,
(I.-et-V.) RENNES |

___‘ |

AU PARADIS DES ENFANTS,
go, rue Lannoy,
ROUBAIX.

BOSSU-CUVELIER,
74, Grande-Rue,
| Tél. 44/13-32 16-75. ROUBAIX.

| MAISON DOUDET,
13, rue de la Grosse-Horloge,
Tél. 49-66. ROUEN.

M. GAVREL,
34, rue Saint-Nicolas,
Tél. 21-83. ROUEN.
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A. PICARD, ETABLISSEMENTS G. PERO ANDRE AYME,
I137-13Q, rue de Paris, NICE-MECCANO-Jouets Scientifiques 4, rue de la République,
LE HAVRE. 29, rue de I'Hétel-des-Postes, NICE SAINT-ETIENNE,

GRENIER, 12, rue Gambetta,
LIZON, 6, rue Général-Foy,
Tél. 43-08. SAINT-ETIENNE.

| BAZAR DU BON-MARCHE,

3I, rue au Pain,
I SAINT-GERMAIN-EN-LAYE.

| E. & M. BUTSCHA & ROTH,
| FEE des JOUETS, ALSACE SPORT,
13, rue de Mésange, STRASBOURG,

QUINCAILLERIE CENTRALE,
I et 2, place Gutenberg,
STRASBOURG.

* Y E B ’/ Joux et Jouets
79,Grandes-Arcades, STRASBOURG

A. DAMIENS,

g6, cours La-Fayette,

(En bas du cours) TOULON.

F. LEFEVRE,
60, rue Nationale,
TéL. 7-97. TOURS.

| Bazar Central du Blanc-Seau,
86, rue de Mouvaux,

TOURCOING.

MAISON G. MAILLE,
50, rue de la Paroisse,
Tél. 825. VERSAILLES.

| E. MALLET,
4, passage Saint-Pierre,
VERSAILLES.

MAISON PETITPAS
53, rue de la Paroisse,

‘ (S.-et-0.) VERSAILLES

AU PARADIS DES ENFANTS,
I bes, rue du Midi,
Tél. Daum. 16-29. VINCENNES.

OCCASIONS EN TIMBRES

200 Colonies Francaises et 100

bons timbres divers, Frs 10.00

CARNEVALI
13, Cité Voltaire, PARIS (XI°)

e

TIMBRES POUR COLLECTION

Tous différents et authentiques

Lot 20 Nouvelle-Zélande . ... .. Prix 5 fr.
Lot 20 Ukraine: - vvvvvennnnnnn « 5 fr.
Lot 20 Guatémala ...... .... « & fr.
Lot 20 Mozambique et Rhodésie « 5 Fr.
Collection 50 Nyassa différents.. « 25 fr.

Collection 300 Hongne différents « 15 fr.
Marcel BRUEL, 7. rue Barmonditre Villefranche (Rhdne)

ey

TIMBRES POSTE

Colonies Fraoncaises ot Pays divers
en séries, en paquets. & la pidce
Catalogue graiis
Dantzig . . . . 100 diff. Frs 9.50
Yougo Slavie. . 100 » » 12, »
Congo-Belge. . 25 » » 7, »
Col. Portugaises 100 » » 9, »

CHAYLUS, 140, BdRichard Lenoir, PARIS-XI*

ETUDES MECANIQUES ET INVENTIONS

Elaves dessinateurs d études et apprentis demandés,

présentés par parents, C.E.T.. 185 bis. rue Ordener
PARIS (18%)
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Examen

— Mademoiselle, dites-nous ce que vous
avez sur la ville de Mantes?
— Mounsieur, elle est renommée pour ses

pastilles |
J. et G. RUOLS, Cosne.

L
L L

— Louis XIV était vraiment le Roi
soleil, les courtisans ne le regardaient
qu’avec... Avec quoi, Toto?

— Avec des verres fumés, papal

R. DOISY, Angers.
Raisonnement d’avare

M. Rapiat laisse tomber une piéce de
vingt sous, un gamin obligeant s'empresse
de la chercher.

— Tu sais, petit, dit sévérement M. Ra-
piat, si tu la trouves, il faudra me la rendre:
mais si tu ne la trouves pas, je te la donne.

Fabre ANDRE,

Irréfutable

Un monsieur avait fait faire un portrait
chez un photographe. Puis il refusa de le
}Jﬂ.}'&f et d'en prendre livraison, trouvant
a photographie ¢ pas du tout ressem-
blante. »

Le lendemain, chacun pouvait voir a
I’étalage du photographe la photo en
question avec cette courte mais éloquente
inscription : ¢« Portrait d'un imbécile ».

Passant par la, le client se ficha tout
rouge. Un proces s'ensuivit.

ais 1'avocat du photographe plaida
ainsi:
¢ Si le portrait du plaignant n'est pas
ressemblant, personne ne peut le recon-
naitre. Il ne peut 1?33 non plus se recon-
naitre lui-méme. Par conséquent, aucun
préjudice, et le portrait peut trés bien
rester dans la vitrine de mon client. Si
le monsieur trouve que ce portrait lui
ressemble, il n'a qu’a le prendre et le

MECCANO MAGAZINE

La femme. — Le vieux mur a tout de
méme fini par s'écrouler; mais, c'est cu-
rieux, on n'a rien entendu.

La voisine. — Que voulez-vous, il s’est
écroulé... comme un mur miir !

En correctionnelle

On juge un employé qui a puisé dans la
caisse de son patron pour satisfaire sa
passion des paris aux courses.

— Eh, mon Dieu! plaide son avocat,
il faut faire la part de la tentation, de l'en-
trainement. On commence par prendre une
petite somme, on croit toujours pouvoir se
rattraper, rembourser... Une fois sur cette
pente, on ne s'arréte plus.

I.e président, jovial :

— Mais on se fait arréter!

Au bord du précipice

.f"‘.‘

= "'.:'::'.--'_-_

Lili &4 sa maman

— Ma maitresse ne connait rien. Hier,
€lle nous a dit que 5 et 4 Ga faisait g et,
aujourd’hui, elle dit que c'est 3 et 6 qui
font !

A 1'école

Le professeur. — Je vais étre obligé de
dire a votre papa que vos thémes ne valent
absolument rien,

L’éléve. — 1l en sera consterné.

Le professeur. — Je ne dis pas non...
mais si vous ne les améliorez pas, je ne
pourrai pas faire autrement!

L’éléve. — 1l en sera bien navré. Clest
Iui qui fait tous mes devoirs!

A 1'exercice

Le caporal. — Au commandement de
¢ halte », on rapproche le pied qui est &
terre de celui qui est en 1l'air,

et on reste complétement im-

mobile !

*
» *

Quel est le comble de la dis-
traction :

Se figurer qu’on a laissé sa
montre a la maison et la sortir
de sa poche pour voir si on a
le temps d’aller la chercher,

Difficulté

— Amenez deux personnes de votre

maison qui déposent en votre faveur...
— Impossible!l... C'est moi le proprié-

taire!l...

Distraction

— Amélie, j'ai une lettre du fiston :
il dit qu'il tire le diable par la queuel...

— 11 ne changera donc pas! Suand il
était Fetit, c’était la queue du chat qu'il
tirait ...

*
* *

Le voyageur louant une chambre 2
1'hotel.

payer. »
Michel ROBERT, a Strasbourg.
Corvée de chambre

— Comment, vous ne savez pas vous
servir d'un balai. Que faisiez-vous, dans

#es t ) o
08 G o e S o A 7 b/
I ;4/ / ' / — Vos lits sont-ils solides?
7 _ / — Certainement, Monsieur!
% _ — Ah trés bien, parce que vous savez,

moi, j'ai le sommeil lourd.
Le siécle de la vitesse

e = oy *‘* = .
) /

o _
— St la mule venait a faire un faux-pas? !

le civil? — N'ayez crainte, elle ne se couronnera pas, M. Pioche, admirateur du progrés, vou-
— Avocat. elle a ses genouilléres. . lant éblouir ses amis par sa verve :
— Be:l:l, y devait étre propre, vot’ (Ric et Rac). — Prenez l'horlogerie, par exemple!
tribunal |...

Théorie

— Soldat, n’oubliez pas que le régiment
est une grande famille... Vous, Lescure,

qu'est-ce que le drapeau?

— Le E.E:.:au, mon adjudant, c’est
comme qui ait mon perel...

— Trés bien! parfait

— Vous, Manet, qu'est-ce que le dra-

peau?
— Ben... C'est I'pére a Lescure, mon
adjudant...

Lecon sur les plantes textiles

— Dites-moi, jeune Cyprien, d'oit pro-
vient le coton?
— Des oreilles de grand’mére, m’sieu.

L
= »

La Dame. — Comme c’est romantique,
cher monsieur, d'étre directeur de prison!
Je 3u£posﬂ que vous avez gagné vos grades
petit a petit en commengant comme détenu.

Une pensée burlesque!

— Les enrhumés sont des individus
capables de... foux/

Au tribunal
Le president. — Vous étes accusé d'avoir
maltraité plusieurs fois votre femme.
L'accuse. — ]'ai toujours été envers elle
doux comme du sucre.
Le président. — Oh, par exemple, comme
du sucre de... canne, alors?

Eh bien! voila une chose qui ne réalise
aucun progres. Je me rappelle, il y a
quarante ans, les pendules marchaient
déja aussi vite que maintenant.

Réponse a la devinette du mois dernier

Blanc est le garde-frein : Il ne peut pas
étre le mécanicien parce qu’il serait dans
I'ordre respectif des fonctions; il n’est pas
non plus chauffeur puisqu’il bat ce dernier
au billard. Il est donc bien le garde-frein,

Durand est le mécanicien : Il ne peut pas
étre le chauffeur puisqu'il serait dans 1'ordre
respectif des fonctions et nous savons qu'il
n'est pas garde-frein; il est donc bien le
mécanicien,

Dupont est done le chauffeur,

C. COURTOIS, Imp.-Edit.. Paris.



»8 et 8o, Rue Nébeval, PARIS (19%)

Lle prochain numéro du « M. M. » sera
publié le 1°f Octobre On peut se le procurer
chez tous nos dépositaires a raison de 1 franc
le numéro. (Belgique : 1 fr. 35 belge).

Nous pouvons également envover directe-
ment le « M. M. » aux Lecteurs sur commande
au prix de 8 francs pour 6 numéros et
I5 francs pour 1z numéros). (Htranger
6 numéros : ¢ francs; 12 numéros ;. 17 francs)
Compte de chéques postaux : N® 730-72,
Paris.

Les abonnés nous

étrangers peuvent

MECCANO MAGAZINE

ennvover le montant de leur abonnement en
mandat-poste  international, ¢&'ils désirent
s abonner cher nous

Nos Lecteurs demmeurant a 1'Etranger peu-
vent égajement s'abonner au « M M. » chez
les: apents Meecano suivants

Belgigur : Maison I, Frémineur, 1, rue des
Bogards, Brux=elles

Ttalie : M. Alfrede Paradi, Piazza san Mar-
l".'l':]._]_iﬂﬂ, (Genes

Espagne : ].
226, Bareelone

Nous rappelons a nos Lecteurs que tous les
prix marqués dans le « M. M. » s'entendent
pour la France. lLes mémes agents pourront
fournir les tariis des articles Meccano pour
'Litranger

Nous prévenons tous nos lLecteurs qu’ils ne
doivent jamais payer plus que les prix cdes
tarifs. Tout acheteur augquel on aurait [ait
paver un prix superieur est prié de porter
plainte a l'agent Meccano ou d’éerire direc-
tement a Meccano (France) Ltd, 7e-80, rue
Rébeval, Parns (1™

Paiouzie Serra, Industria,

EQUVEAUTE!

AVIS IMPORTANT

Les I.ecteurs qui nous écrivent pour recevoir
le « M. M. » sont priés de nous faire savoir si
la somme qu'ils nous envoient est destinée
a un abonnement ol a un réabonnement

Nous priopns tous nos Lecteurs ainsi que
nps annonceurs d'écrire trés lisiblement leurs
noms et adresses. les retards apportés par-
fois par la poste dans la livraison du « M. M. »
proviennent d’'une adresse inexacte ou incom-
plete qui nous a été communiquée par
"abonné

Les abonnds sont également priés de nous
faire savoir a temps, c'est-a-dire avant le 25
du mos, leur changement d'adresse afin
d'¢viter tout retard dans la réception du

Petites Annonces : 5 ir. la ligne (7 mots
en moyenune par ligine) ou 50 fr. par 2 cm. 1/2
jert moyenne 11 lignes). Priére d'envoyer
l'argent avec la demande d'insertion.

Conditions speciales l.e tarif pour des
annonces plus importantes sera envoyé aux
Lecteurs qui nous en feront la demande.

PALIERS DE TRANSMISSION MECCANO

Accessoires.d un aspect trés réa-

1

taire ftonctionner les modeles
Meceano jusqu'au n” 3

Pnx .

mﬂTEhE.

Nn

1

liste et d une grande valeur prati-
oue dans la construction de modéles
Mecearin, Le  éliché  cidcontie
represente Uun ey complel de trans-
mission établl au moven de trois
Paliers de  Trapsmission et de
dueliyues Poulies el peimelttant de

Trés robuste et dune fabrication impecca-
ble, ce moteur est principalement destinég a
Mrctﬁnu.‘.- construits avec des hoites

rents.

PRIX

. 35 lrancs

trnpnametire IE muouvement
Moteur @ plusieurs moddles diflé-

S : : . _ [*alier. atand (piéee N 177)
Il est muni d'un ressort puissant et d'un levier d'arrét et de mise en Fes 5.00

; . Falier, petit (pieee N 178)
L ancien Moteur 3 Ressort portera daréeavent le NU [ A, Frs 3.50

d un

Meccano, lisez notre

que vous ftrouverez chez votre

Ce manuel, richement il

L]

Meccano pouvant s'adapter a «

ournisseur habituel de Meccano.

ustré, contient la description de plus de 280 mécanismes en pieces
es nombres illimités de modéles.

Prix du Manuel. . . . . . . . . . .

MECANISMES STANDARD MECCANO

Pour apprendre les principes de la mécanique pratique en étudiant leurs applications aux modéles

Manuel de Mécanismes Standard

7 ir. 50 _J

Lectures et distractions pour les Vacances:

L’Encyclopedie de 1la Jeumnesse

En six magnifiques solumes (format 16225 em.), trés abondamment illus-
Irés, un ind¢puisable recueil
et de

distracltions

jeux. Toul e savoir humain mis 0

de lectiures attrayvantes et instructives, de

Ia portée de In

jeunesse sous Ila forme la plus amusante : plus de £.000 pages de leclure el
200 gravares photographigques ¢t dessins (prospectus détnillé sar demarnde)d

Chague veolume,
élégamment relié
£2 fr.; les six
ensemble 2450 1.

Chez tous les libraires et 13 a2 21, rue Moniparnasse, PARIS (6°)

ILARKRKOUSSE

R. C. Seine 136119 — PPublie par Meccano (France) Lid., TH-B0. rue Rébeval. Paris.

Les six volumes
pavables par
mensuajités (en
12 moisy) 255 fa.

Le Gerant = . LAURENT



Jeunes Meooaanos,
Heceano SEevie X

picees nouvelles,
pradouils ci-dessons.

CORUiEeG  pREdCes

BOITE

I.e icasrplecnmii ttt'

., W
erllv hotle

e

T rrevwl i e = comprensnd Yoo

et Cranect la  edi=sbrsetion

lins, Chariat=, Suto=, LEtenns,

Baloneoives, L obhaceans, (-

o=, elv.. danl le monlage

ral a-_\.pl'lq'm' ilain= un -.fl'-|||i:l'ut

caontenn dpps o boite,

L.ees Boviles YWoedeaano

Monoplans, Biplans ol

Iypes existands. .em

Lildés Comme piecies
i cmployées aveo
Meccano.
e ronl vos

B.*% Niovvienaps
madeles o
¢

BOITE N 1

% o= Iri~.-+--.-- vt reniss altagn= ooTie

beite vou= oomment o Er“'--'lllnl'-

liter alee

4-.1.|l..1|-u'|r|- (1 prvone o Jars

v T
S

M RLLIR

teetiomn= Hhastree o

il En=-

&
| “apeecabar -

- diverits dan= e

L,
PHER ..
ol 2 LA BOFEE COMPLEMEN | AHE
- S N I A eamvertit T IBavte N I e ™

I'.I":II:II'- f-';T‘{“'j

T

vOoich
IPresenlées en deux Dboiles
principales - X1 ¢l X2 - ¢lles contiennent des
perforees
dhe lperous se suivani 3 des intevvalles de 6 onme.
et permetiant la constrnciion de modéeles Tiees
inldéressanis, donl quaelgues excmples sonl re-
Res piecces de o SEérvie X
peuvent @ive ¢galement achetées sepavement
¢ taachdes
Pemploei avede les picces ordinaires Medceano.

== () QWE .
¥ N = Constructeur

d’Avions

fonsiruclieunr
melfent la construction de¢ superbes modéies de
Hydraviomns
ricaes
peuvent ¢tre achetdées en nimporte quelies quan-
détachdées
s picoees du systoine
iR vyioom FMMecocoano
actionmnanid
le= [hrsand

WMECEOANDY CONSTH GCEELE RO
48 1",

s

naos npnounvelles Boiles

de Irois rangées

el s¢e pretent

BOITE X 2
PPl ji prortdn te gos e NvX 1.,
e bl hoale ill'l‘llll'l de amonler
= amanlele s plus comeplioes,
Litl= e Yianevees, Travierars,
Eaxcuviteur=, Panl= 1 oirrmants=,
Los alie-
phiant dCinstrnelions compris
L¥fy

arued o Flivhies, ol

dan< la boite contienl

.-H]l't--r'|:_n~- rivod ol es,

e PHIA Frs 7.0 PRIN : Fes 12.50
i OI'rE OMPLEVMENTAIRE
) ot _J'.l,-"% LA ) e " s ; ;
“%" . .e‘l.':';:' ; : 0N LA couerirl Ia Balle
- No N e NN
B {2 Y s 5.50
;:?
, e -
-\._: "ﬂ- : f_.-!f : -.-I-.
(1 *F'l I [] i
ity B3 I ""':ff <
a | R
1 -y Th
- J 1 II-I-FII'..-_F; -:'"ﬂ
;. _!\.‘- _1'.;_‘;_.-"_::"&-.
2 e (i L r'r-?l:h.
. i q'lx.:l-' it : ﬂ Gow
' it sET oy
4T IL s = ‘-‘.:_: &
e ] At T
Tl gV e {':'F#u' Al
B e e re
o Nl et T P
LW et " Wrins, T s . = .* ]
N et L &, !
WIS ey |
Laii L SR
'
i
g
u Ff ut .
T ) u i . w ﬁ
1 ink oites |

1% Meccano

d"AviIionSs praw-

oy lew
Moeocesano

allq
" Avion

clos
siznndiard
" RiTTne-
hélioe 8

¢l peuventd

fear

voumien.
BOITE N~ 2

!c' _il'1.|

l" Avierr idss e lle Boiti=- votrs jrer-

ikt |1J|-t -||+' ]+i;'1‘l"

Pt T il i gne ,I__:r.|||||+

ST S TR B o= el les ale= £y pats

B Yirpnnar]

pela< litbérent=. Lo

il =tee compri= chin= b bty

fhoeeit, 20 mraanifigoes ok les.

LATE DN 10k 1)

I.I':Illl"-'

L T L e i

Forearmaers b 400

= Detreaniile= d cotre fournissenr oo Cons prontrer Cos sty eantes,

38

. L
LA

a = wig

- A
\..,_.I"__,,-;ﬂ":_

iy

T

o

MECCANO

Boites Serie X

a%ér

e
o
—-_-'_."'
i e e
F-J:‘; e = o
&
-\.-1_. -
) %
-
E.
ey
-
;
)
o o




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28

