MANUEL D’INSTRUCTIONS




PIECES DETACHEES MECCANO

B.
1 —-25trous32cm 3
1a —19 trous 24 cm 4
1b-15 trous 19 cm 5
2 —11trous14cm 3

2a— 9trous11,5cm 6a -

ROUE A MOYEU
19a - Diam. 75 mm

222 23b

7 trous 9 cm 7 —49trous 62cm
6trous7,5cm 7a—37trous47cm
5 trous 6cm 8 —25trous32cm
Bande spéciale  8a - 19 trous 24 cm
5trous5cm 8b-15trous 19 cm

9 —11trous14cm

3trous4cm

POULIES
19b — A moyeu, diam. 75 mm
20a — A moyeu, diam. 5cm

CORNIERES

92— 9trous11,5cm
9b— 7trous9cm
9c— 6trous7,5cm
9d- 5trousé6cm

9e — 4trous 5cm

9f — 3trous4cm

POULIE

19¢c — A moyeu, diam. 15 cm

SUPPORT PLAT

SUPPORT DOUBLE
11-12x 12 mm

POULIES
22a—Sans moyeu, 25 mm 23a-A moyeu, 12 mm RO

23b - Sans moyeu, 12 mm

27§ ROUE

ROUE DE CHAMP
28 - 50 dents 38 mm

E
BARILLET
24 - 8 trous diam. 34 mm

PIGNON D’ANGLE
30 - 26 dents 22 mm

DE 14 DENTS 29— 25 dents 19 mm
BOULON
37b-5mm
RONDELLES
METALLIQUES
ECROU 38 —10mm
= 37a 38d - 19 mm

CORDE MECCANO
40

24a — 8 trous diam. 35 mm

DISQUE

PIGNONS D’ ANGLE
30a—16 dents 13 mm
30c— 48 dents 39 mm
Les 30a et 30c ne peuvent
&tre utilisés qu’ensemble.

R

PALE D’ HELICE

ROUE BARILLET
24b — 6 trous diam. 34 mm

OUE
31 - Roue de 38 dents
diam. 25

mm

24c — 6 trous diam. 35 mm

12

EQUERRES
12 -13 x 10 mm
12a-25 x 25 mm
12b-25x 12 mm

1%h /
( J
19s

MANIVELLES
19h-125 mm
19s — (petite) 9cm

SUPPORT DOUBLE
112-12 x 25 mm

PIGNONS
5 .—25dents, 19 mm, larg. 6 mm
5a — 25 dents, 19 mm, larg. 13 mm
5b—25 dents, 19 mm, larg. 19 mm
6 —19dents, 13 mm, larg. 6 mm
26a —19 dents, 13 mm, larg. 13 mm
26b—19 dents, 13 mm, larg. 19 mm
26¢ —15 dents, 11 mm, larg. 6 mm

DISQUE

VIS SANS
FIN

32— Vis sans
fin diam. 12 mm

CLEF PORTE—ECROU
34b

RESSORT DE TRACTION
43

CHAPE
44

CAVALIER
45

E

CLAVETTE
35

EQUERRE A 135°
12c-13 X 10 mm

ROUES A BOUDIN
20 - Diam. 28 mm

ROUES DENTEES
27 -50dents, s’eng. av. pign. 25 dents
27a — 57 dents, s’eng. av. pign. 19 dents
27b - 133 dents, 9 cm, s’eng. av. pign. 19 dents

20b — Diam. 19 mm

TRINGLES

13 -Long.29cm
13a - Long. 20 cm
14 -Long.16,5cm
14a —Long. 14cm
15 -Long.13cm
15a —Long. 11,5¢cm
15b - Long. 10 cm

POULIE
21 - A moyeu,
diam. 38 mm

27¢ — 95 dents, diam. 63,5 mm

27d - 60 dents, s’eng. av. pign. 15 dents

36aa manche

TOURNEVIS

16 —Long.9cm
16a - Long. 6cm
16b—Long. 7,5 cm
17 -Long.5cm
18a - Long. 4cm
18b- Long. 2,5 cm

POULIE
22 - A moyeu,
diam.25 mm

C

TIGE EFFILEE
36c

BANDES COUDEES
46 ~ 60 X 25 mm
47 ~ 60 x 38 mm
473~ 75 % 38 mm
48 - 38 x12mm
48a - 60 X 12mm
48b~ 90 X 12 mm
48¢ -115 X 12 mm
48d -140 X 12 mm

50 BAGUE D'ARRET
A GLISSIERE




Attention . . . message important ...

Si le Meccano existe depuis pres de 70 ans, c’est qu’il y a des
raisons. Ces raisons, les voici: :

Le Meccano est un jouet

Le Meccano est un jouet de construction

Le Meccano est un jouet de construction scientifique

Le Meccano est un jouet éducatif

Le Meccano est un jouet qui se transmet de Pere en Fils . . .
Alors, faites comme les millions d’utilisateurs de Meccano et
sachez commencer par le commencement. . .

En lisant d’abord attentivement cette page

Commencez par un modele simple

Eiffel n’a pas construit sa tour a 14 ans! Vous non plus, ne
commencez pas par le modele le plus compliqué de ce livre.
Yous risqueriez de ne pas le réussir et vous seriez décu.
Croyez-nous (nous avons joué avec Meccano avant vous!),
commencez par le plus simple. Il vous semblera facile et en-

suite vous serez enthousiasmé.

Apprenez a connaitre les pieces

Sur la plupart des modeéles, les piéces utilisées sont faciles a
reconnaitre: quand ce n’est pas le cas, le numéro de la
piece est imprimé en rouge sur les dessins.

La base de la construction

Il est parfois plus facile de construire un modeéle ‘‘par mor-
ceaux’’ ou sous-ensembles et, sur les dessins, nous avons
utilisé de grosses fleches rouges, numérotées, pour
indiquer dans quel ordre ces sous-ensembles doivent &tre
construits. Des pointillés et des lettres rouges indiquent
les endroits ou ces sous-ensembles doivent étre boulonnés
les uns aux autres pour former le modéle terminé.

Ne confondez pas ces pointillés avec ceux qui montrent
qu’une ligne rouge passe derriére une plaque ou une piéce
quelconque.

Pres du dessin de chaque sous-ensemble se trouve la liste des
pieces nécessaires pour le construire. Vous avez en plus la
liste des pieces nécessaires a la construction du modeéle
complet. Les numéros des piéces sont en rouge, les
quantités nécessaires en noir.

Les montages de base

Certains assemblages-types de piéces Meccano reviennent
souvent dans la construction de modéles. Ce sont des ““mon-
tages de base’’: ils sont expliqués en détail et illustrés en
page 2 de ce manuel.

Avec un moteur Meccano, c’est encore mieux

Certains modeles sont animés par un moteur Meccano. Sur
les illustrations

M1 désigne le moteur mécanique Magic

M2 le moteur mécanique 1

M3 le moteur électrique E15 R

M4 le moteur électrique 4,5 volts

M5 le moteur électrique & 6 vitesses
Notez que seules les boites 4 M et 5 ME contiennent un
moteur; mais, bien entendu, vous pouvez vous procurer les
moteurs mécaniques et tous les moteurs électriques chez
votre fournisseur habituel. Les modéles illustrés équipés d’un
moteur ont été faits pour ceux qui en possédent déja un, mais
rien ne vous empéche de remplacer le moteur par un en-
trainement a manivelle ou d’utiliser le nouveau générateur
pour |’alimentation de votre moteur.
Les piéces précédées d’une étoile dans les listes de pieces
nécessaires ne sont pas contenues dans les boites, mais
sont livrées avec les moteurs.

Et maintenant, I’électronique...

Meccano est a I’heure de électronique. Des piéces électro-

niques, spécialement adaptées au systeme Meccano, sont
disponibles sous forme d’une boite électronique et des
exemples de modeles utilisant ces piéces sont illustrés dans
les manuels des boites 4 & 7. A noter que la boite spéciale
5 ME contient toutes les piéces électroniques.

Etapres?

Ne croyez surtout pas que vous aurez fini de vous distraire
avec votre Meccano lorsque vous aurez construit tous les
modeles décrits dans ce livre; au contraire, c'est alors que
commence la grande Aventure,

L'intérét de ces illustrations et de ces plans (identiques a
ceux des ingénieurs), c’est de vous permettre de connaitre
plus vite les possibilités que vous offre votre boite. Mais
apres, c’est votre imagination qui doit vous pousser i cons-
truire d’autres modéles.

Yous vous passionnerez & reproduire un bulldozer, une grue,
une bétonniére que vous aurez vus sur un chantier, par
exemple.. Vous créerez quelque chose, eomme un architecte
ou un ingénieur et vous serez fier de votre oeuvre.

Vous n’avez pas assez de piéces? Eh bien, vous devez savoir
que les boites complémentaires sont faites pour trans-
former, aux meilleures conditions, la:boite que vous possédez
en boite du numéro supérieur. Si, par exemple, vous avez
une boite no 2, la boite complémentaire no 2X la transformera
en boite no 3 et ainsi de suite. En outre, toutes les piéces
Meccano sont en vente séparément chez votre four-
nisseur habituel.

A Votre Service

Si vous rencontrez une difficulté quelconque dans la construc-
tion d'un modele, n’hésitez pas a nous écrire, le Département
“‘A votre Service’’, Meccano Tri-ang — 93 — Bobigny, se
fera un plaisir de vous aider de ses conseils.




Montages de Base Meccano

La plupart des modéles comportent des assemblages-types de
pieces Meccano appelés ‘‘Montages de base Meccano’’ (en
abrégé ‘‘BC”). Vous en trouverez quelques uns illustrés

ci-dessous et portant une référence en rouge. Quand un
modeéle de ce manuel d’instructions comporte un tel montage,

BC1 est un assemblage qui permet
a2 deux piéces, des bandes par
exemple, de pivoter ou de bouger
I’une par rapport a l'autre. Ce
systeme s’appelle ‘‘articulation a
contre-écrou’’ et nécessite deux
écrous sur le méme boulon. On
bloque les écrous ['un contre
’autre en les tournant.en sens
opposé, comme indiqué par les
fleches. Les écrous ne doivent pas
bloquer les bandes.

BC2 est un autre systéme d’articu-
lation a contre-écrou, mais ici on
place un écrou au-dessus et un au-
dessous de la bande ‘‘a’’ et on les
serre contre cette bande en les tour-
nant comme indiqué par les fleches.

BC3 montre comment on maintient
deux bandes bout & bout grice a
une bande plus courte ‘‘b’’ boulon-
néesur les deux premieres.

BC4présente unassemblage robuste
de deux bandes par deux écrous
et deux boulons. Remarquez que
les deux bandes se recouvrent sur
deux ou plusieurs trous, a volonté.

BC5 est un montage qui sert
souvent lorsqu’on veut fixer un toit
sur les cétés d’un modele. Une
équerre a 135° (12¢) relie deux
bandes placées bout a bout.

BC6 fournit un robuste palier
d’extrémité pour un axe qui
tourne. Il suffit d'un cavalier (45)
boulonné sur une plaque. La tringle
passe dans le cavalier, puis dans la
plaque. Elle est maintenue sous la
plaque par une rondelle et une
clavette (35). BC13 donne wun
autre exemple de palier d’extré-
mité. J

I'illustration en indique clairement le numéro. Par exemple,
quand vous voyez BC1, cela veut dire que la construction de
cette partie du modéle est identique a celle de I’assemblage BC1

qui figure ci-dessous.

176

BC7 montre comment on cons-
truit un palier simple pour un axe
avec un support double de 12 x 25
boulonné sur une plaque ou sur
une autre piece.

BC8 est un support solide pour un
axe fixe bloqué dans le moyeu d’une
roue barillet boulonnée sur une
plaque.

BC9 fait voir comment on attache
une ficelle sur une tringle de fagon
qu’elle ne glisse pas. On utilise un
ressort d’attache pour corde (176)
que l’on fait glisser sur la tringle
tout en le tournant dans le sens des
aiguilles d’une montre (comme
indiqué par les fleches) pour que les
spires se desserrent. Tourner égale-
ment dans ce sens pour dégager le
ressort d’attache de la tringle.

BCl |

BC10 constitue un frein pour un
treuil de grue, par exemple. La
téte d’un boulon de 9,5 mm (111c)
fixé dans le moyeu d’une roue
barillet (24b) vient s’arréter contre
le boulon (37) lorsqu’on tourne la
manivelle. Celle-ci doit pouvoir
coulisser de 5 2 6 mm: de cette
fagon lorsqu’on la tire vers |’ex-
térieur, les tétes des deux boulons
ne peuvent pas se-toucher et la
manivelle peut tourner; a I’inverse,
lorsqu’on la pousse vers I’intérieur,
le frein entre en action.

BC11 montre comment on monte

une poulie a ['extrémité de la
fleche d’une grue. La poulie (23)
est placée sur le boulon de 9,5 mm
(111c) qui passe dans les bandes qui
constituent la fleche et ce boulon
est maintenu par trois écrous.

BC12 explique la fagon de faire une
piece en ‘U’ avec deux équerres
boulonnées ensemble. Dans cet
exemple, cette piece en “‘U"
forme I’extrémité de la fleche d’une
grue.

BC13 fournit un palier différent de
BCé en utilisant une équerre
renversée (125) au lieu d'un
cavalier (45).

BC14 est un vilebrequin formé par
une équerre (12) fixée par deux
écrous et un boulon sur le moyeu
d’une poulie de 25 mm. L’autre
coté de I’équerre porte une bande
articulée graced un boulon *‘b’’ mun|
de deux écrous. Les écrous sont
serrés de fagon a bloquer |’équerra
tout en laissant la bande libre de
pivoter sur le boulon.



2.1

Grue de chantier

4_ 9
4- 5
3- 10
I- 11l

31— 37a
29- 37b
7- 38
1- 40
2- 48a
|- 52
|- 57b
2- 90a
2-1llc
2-126
2-126a
2- 189

=\
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2- 10

- Il

8- 12

I- 16

2- 22

2- 22a
1- 24
24- 37a
20- 37b

6- 38
2- 48
2-1llc
1-125
2-126
11262
2- |55
|- 189
2-193

4- 2
4- 5
14- 37a
14— 37b
1- 38
2- 902
|- 1262
2- 194







