


Avec les piéces Meccano contenues dans cette boite, vous allez pouvoir: construire toutes sortes
de modéles : grues, machines, camions, manéges, etc., tous plus intéressants les uns que les autres.

Chacune des piéces entrant dans cette boite est une véritable piéce de mécanique en miniature.
Les seuls outils nécessaires a I'assemblage de ces piéces et au montage des beaux modéles repré--
sentés dans ce manuel sont une clé ef un tournevis, qui font tous deux partie de la boite.

Commencez par le commencement, c'est-d-dire par
un modele simple. Choisissez tout d'abord dans le manuel
le modele que vous voulez construire et étalez devant vous
toutes les piéces énumérées dans la liste « Pieces néces-
saires » qui l'accompagne. Si vous n'étes pas certain du
nom d'une piéce, cherchez-le dans la liste ci-dessous.

Pour faciliter vos débuts, nous allons expliquer la
construction du modele O.3 : « Siege de Jardin ». Com-
mencez par fixer a la plague a rebords les bandes de
11 trous qui forment les pieds de derriere du sieége. Bou-

lonnez ensuite sur ces bandes deux nouvelles bandes de

11 trous qui formeront le dossier. Deux bandes de 5 trous
sont alors fixées au rebord avant de la plaque pour servir
de pieds de devant. Le modéle est complété en fixant deux
bandes coudées de 60x12 mm au dossier, pour former
les accoudoirs.

Dans quelques modeéles, il est nécessaire de réunir
certaines piéces de facon qu'elles soient libres de pivoter
ou de se mouvoir en corrélation I'une avec |'autre. Pour
cela, les pieces sont boulonnées ensemble comme d’habi-
tude, mais I'écrou n'est pas serré a fond, de sorte que les
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COMMENT COMMENCER

LE MOTEUR MAGIC MECC

C'est en les animant
au moyen d’'un mo-
teur que vous tire-
rez le maximum
d'amusement des
modeéles que vous
aurez construits avec
Meccano. Le moteur
mécanique Magic
Meccano a été spécia-
lement étudié pour
entrainer les modéles
que vous pouvez con-
struire avec cette bofite.
Les photos des mode-
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les ©.15, O.23 et O.26
montrent la fagon

" dont le moteur Magic

peut s'adapter aux
modeles de la boite O.

Un de ces merveilleux

petits moteurs aug-
mente considérable-
ment le plaisir que
vous refirez de la
construction de vos
modeles.

Le moteur Magic
Meccano n'est pas
compris dans la boite.
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No. Piece Quantité =

2/ Bandes de 04 em., 11 frous,. w0, . o 00 4 27

5 » 6 cm., 5 trous . Al 2

10 Supports plats g i e e e e e

12 quzrres ’P G A ho glees
22 Poulies, diam. 25 mm. d moyeu et vis .

— 24 Roue barillet .
34 Clé .

17 19s 35 Clavettes .

Noji i Piece Quantité 36 Tournevis

6 Tringleide o emy e e ] 37a Ecrous .

17 » Siicmu il e e e 37b Boulons de 5 mm. .

il9st Manivellediipetite)iilay ol te Goidile Seis i e 1 o il

38 Rondelles métalliques .

piéces ne se trouvent pas bloquées. Pour éviter le dévissage de I'écrou, vous le tenez en place a
I'aide de la clé et vous bloquez contre lui un second écrou. Ce systéme s'appelle : « contre-écrou ».
En général, un axe est monté dans un support, par exemple un trou d'une bande, d'une
embase triangulée coudée ou d'une embase triangulée plate, de sorte qu'il puisse tourner librement.
Ne croyez surtout pas que les ressources de votre boite seront épuisées lorsque.vous aurez

construit tous les modéles figurant dans ce manuel. En
réalité, I'amusement ne fait que commencer pour vous, car
c'est a ce moment que vous pourrez faire preuve de vos
talents d’inventeur. Commencez par reconstruire quelques-
uns de vos modeles en y introduisant de légéres modifica-
tions et essayez ensuite de monter des modeles trés simples
de votre propre invention.

En procédant de la sorte, vous ressentirez la satisfaction
et la fierté qu'éprouvent en face de leurs créations les
ingénieurs et les inventeurs.

A mesure que vous acquerrez de |'expérience, vous
désirerez tout naturellement construire des modeéles plus
grands et plus intéressants. Pour cela, il vous faut une
boite d'un numéro supérieur, confenant des piéces plus
nombreuses et plus variées. Pour convertir votre bolte
No. O en boite No. 1, vous devez vous procurer une boite
complémentaire O.A. :

En cas de difficulté ou si vous désirez quelque éclair-
cissement relatif & la construction de vos modéles, n'hésitez
pas a écrire a: MECCANO - Département *“ A votre Service
70 a 88, Avenue Henri Barbusse - Bobigny (Seine).
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No. Piéce Quantité
48a Bandes coudées 60X 12 mm. . LRl 2
5720 Rlaqueliairebondsiildpaciicm it i i el e
@ e L ©
Qol
126a (@)

90a Bandes incurvées épaulées,

longueur 6 cm.,
rayoniideBlemuSuibii b e ol
111c Boulons de 9,5 mm. . . . . .
126 Embases triangulées coudées .
126a » platesyliibidniiian.
142c Pneus caoutchouc, pour poulies 25 mm. .
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Ces modéles sont consfruits avec la boite MECCANO No. O 3

0.1 MONTE-CHARGE 0.2 FORGERON 0.3 SIEGE DE JARDIN
Pi'é S ' Pieces
; : nécessaires i 5 :
Piéces nécessaires : . nécessaires
2 No.i /5 10 iNeos 24 AN
4 No. 2 15 No. 37b 2 "» 10 Do 4 » 35 % » g
iy 5 2 » 48a 40 s | 17 ¢ >t 37a 101 o 3«
1 » 16 1 M ESD. gl s e 16 8 37p 10 »  37b
2> 48a
i > i 9l 2 176 i el A 59 sy
ey 02 W s biGe e > el 24 i 90a
it 385 20 Jiaaiyil ildc
2 » 126a
NS>

0.6 CHEVAL QUI RUE

Le bras qui tient le marteau est une bande incurvée épaulée qui pivote sur

une équerre grace & un boulon (1) muni de contre-écrou. Le marteau est une Les boulons (1) sont munis de contre-écrous, de sorté que les
tringle de 9 cm tenue dans une équerre a I'extrémité du bras par deux clavet- piéces qu'ils réunissent pivotent librement. Les supports de la
2 tes (2). La manivelle est fixée dans I'autre bras par les clavettes (3). tringle de 5 cm, dont une extrémité apparait en (2), sont constitués
par un support plat (3) vissé sur une équerre (4) et par une em-
0.4 CHAR'OT DE GARE . base triangulée coudée (5). i
! Pieces I
Les bandes de 11 trous qui forment le timon sont 0.5 VOITURETTE nécessaires 20 No 37a
placées de chaque cété d'une roue barillet montée e : 2 No S5al15 » 37b
sur I'essieu avant et elles sont tenues en place par 4 » 10 7 » 38
les clavettes (1). il » A9 » 48q
(o i ; 1w A7 ’ 1 S sl
Pieces nécessaires 4> osl 9> 90a
oei> 1)), l 20 > e
dilci 2 |2 Noii 99 | 2/ No idBa A e
1 e Y ) 45 s g 1.
2ai>al 110 Al o 85 2 >0 904
2l DT S BT el D> 76
1 i Eer e Syl e BT Ol e Do a
1 S 1 D38 2400 > 49l

Piéces nécessaires

4 No 2 ' 28 Nt 19001 WaiN o, 90

2l 5 [ disid 37a il 6

25 e e e 37b 2. > il )ed
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4 Ces modeles sont construits avec la boite MECCANO No. O {
0.7 BALANGCOIRE 0.8 MARTEAU PILON 0.9 CHARIOT ELECTRIQUE
v S =S L b tri 1é dé i fi tl bandes de 11 1
Piéces P',eces i Pu,eces ) nf;in?;utiico;gggud:?; ;Io:q:eesdq:;bol;(desnd F‘iidsnd'sine eronde'I‘l?au;<:1(551':e52l':r1
nécessaires necessaires necessaires chacun des boulons qui tiennent ces embases-en place. Une roue barillet (2)
4N 2 (suﬂe) est fixée sur la tringle (3) qui passe a travers les trous extrémes des bandes de
4  No. 2 e : 5 5 N 11 trous formant les cétés du chassis.
% i 1; Ay 10 DE iy 48 Piéces nécessaires
iz 0y le eyl 4 Noyb 12 20 No 22 10" No. 52
1 N9 1 » 19s P9 0a D, 5 IBti>ves 804 eSO 0a
20D 20y 9D, 200 e s o) sy 205, Ay ilile
qho e 1 51 94 20 v Hl06 D 2 95y IS 7 B0 i 06
Sl AL Bl gk o 2  » 126a 12 > 6 170 U B DI B iy i 26
8 37a 20 N 1 i)y A4 s 200 > 142c
18 » 37b I l 1 » 19s 2 » 48a
37b
52
90a
126
126a
Le marteau ?uidesgf formé par les 2 poulies de 25 mm. montées o.12 P0|NGONNEUSE
tri . est levé i ts plats (1) d
0.10 TON DEUSE A GAZON zz; gzsnirel?sghe:w:nerc\;naveesc Izver:(;?celtla;stg:z:;p%:: élatqsu:)nni =
; vissés sur une roue barillet fixée a la manivelle. Les boulons (1) sont munis de contre-
= . ; : écrous. Le support inférieur du
Piéces nécessaires poingon cpnsme en deyx supports
No. 2 1 No ' 17 ) e ey
2 » 22 elle-méme fixée a I'une des bandes
4 S 35 0O.11 BALANCE rerfi(c;;les de 11 trous par le bou-
13005 BTG 0
130y 3T
205> 38 Y
» 48a : *
2 o» @ 90a Pieces i
5. 5 nécessaires !
7 > 135 3 No. 2 ‘
20 yiiladc 210
4o
> =6
sl
D 22
1o 0 2 i
V& B i
Deux équerres sont bou- 16 % 37b
lonnées sur chacune des 1 » 48a
bandes incurvées qui for- Pidces nécessaires 1 » 57
ment les couteaux de la 9 » 126
tondeuse. L'axe est alors AN of 2 21 Noi i 22 e ke INToy s
passé dans les 4 équerres 2 N 10 1 » 24 1 » 52 2 »  126a
e d 9al Sia R i e
place. AN i ol 7 g oy e ;




Ces modeles sont construits avec la boite MECCANO No. O 5

0.13 GRUE DE QUAI O.14 CHARRUE 0.15 MOULIN A VENT
Un boulon de 9,5 mm. (1) porte deux écrous Pl,eces i
- placés entre les bandes de 11 trous. Les écrous necessaires
sont bloqués contre les faces intérieures des 4 No. 2
bandes, et un troisiéme écrou est placé sur le 2 » 5
boulon & l'extérieur de la bande arriere. 1 » 1€
Al 19
L S
04
38
18 '» 37a
48> 87h
25 »ii 88
2 i i48a
, : 1 > 52
Pieces nécessaires Dy 90a
4 No. 2 2 No. 48a 2 » 26
2005 e o 2 » 126a
480 > D s 90a Moteur Magic
! e 17 28 ) ( ""'La‘n"s'",‘:’ 'Zom)
1 » 19s RS 196 B ; Gk
ieces necessaires €
2 % 22 2 » 126a : i transmission relie la{
1 » 24 4 No. 2 1 No. 17 440 No.' " 37b 2 No. 126a poulie du moteur Ma-
2o o5 2svt 1S 2y 27 200 »i 38 2 » 142c gic & une poulie de
193 a Sy 0 Iy 1 » 48a 25 ‘T":I-Ieﬁxfe Sue
8y 37b 452> 12 2 > 3 20> 90a \z?lzwporf'e q?:ssr:‘ ?Jrr‘\'e
5 g L e e T oot
La tringle (1) es 3 d’arrét qui est reliée par une seconde courroie de transmission & une
gle (1) est
fixée dans la roue autre poulie de 25 mm. fixée sur la tringle qui porte les ailes. Si vous
barillet et passe - Ir\‘nd'uﬁ.li)sez'pqs dT rqoteur. la poulilg dde 1225 mm. (fournie avec le moteur
dans I'un des trous agic) est remplacée par une poulie de mm,
de la plaque & rebords. Une poulie de 25 mm fixée sur la tringle au-dessous 0.17 TOUR
de la plaque & rebords maintient la grue verticale. La poulie (2) est montée £ - :
sur un boulon de 9,5 mm. Le boulon passe dans le trou extréme de 'l'une des Piéces te Slupp?"{ de I'axe du 1%UF'CODSIS?e§n Lén ::‘Dtporf F(>12C>17 (O]
11t t est t | la vis de e de | lie. né ires oulonné a une équerre fixée a une bande rous qui
bandes de rous et est tenu en place par la vi serrag e la poulie ecessaire: e st s bande e Sre i 0.18 TREUIL l
2 No. 2 qui est supportée par deux équerres (3) boulonnées ensem- DE PU ITS
2 » 5 ble pour former une piéce en U.
| 0.16 MARTEAU MECANIQUE 0 Lexirémité de la corde
‘ qui tient le seau est
| Pieces nécessaires g e coincée sous une cla-
| 3 (NoS Wl 1 NeWlHS #15 INo. 377 2 No. d24a |12 jells (O ypntee s o
2> 5 i S o) fe iy ag 1. > A B B S Ois Gt
: 1000 Aal»y 24 Ayl (59, 20 2 ] 3
e o Lo
2 2 o % Qi i nécessaires
4= No. 72
2L s 5
4 Grl sl
ARy 19 s
20 i )
18 » 1> 24
18 > g o 35
20 48 > 3a
2 > i8> 37b
1_ » L 48a
1 » et oy 59
2. » 21 90a
20 »id26a




6 Ces modéles sont construits avec la boite MECCANO No. O

0.19 EOLIENNE

Piéces
nécessaires
4 No. 2
205> Sl
B )
1 D6
R T
e e i9is
Lol
e st o)
4it > 85
22 » i87a
Les boulons (1) sont munis de 16 » 37b
contre-écrous de sorte que les
piéces qu'ils unissent pivotent 7L » 38
librement. La bande incurvée (2) 2 » 48a
se meut de bas en haut a I'aide
d'une manivelle formée en bou- 1 » 52
lonnant une équerre au moyeu
d’'une pouiie de 25 mm. (3). 1 2 90a
Cette poulie entraine, a l'aide 2 »edie
d’'une courroie de transmission, 2 » 126
une poulie identique fixée sur :
I'axe des ailes du moulin. L sy Ui alolel

0.20 POULE QUI PICORE

La bande de 11 trous (4) est fixée sur un boulon de 9,5 mm. entre deux em-
bases triangulées coudées comme le montre la vue de détail.

Les boulons (1) et (2) sont munis de contre-écrous pour que la bande de 11
trous (3) puisse coulisser ; en la poussant et en la tirant, la poule picorera
sa nourriture.

Pty Fig. O.20a
nécessaires
2.0 Noy 9
28 =5y 5
2 10
3 a9
1 » 22
20 » 37a
qlais s 37b
2 iy 38
1 » 48a
Uty v 59,
1 »  90a
Dy e
2106
DR (Dsa
1 » 142c

0.21 BALANGOIRE MANEGE

Les bandes de 11 trous sont écartées |'une de I'autre & chaque extrémité par
| une piece en U formée en boulonnant ensemble deux équerres. Les embases
1 triangulées coudées qui supportent la balancoire sont fixées sur une roue
barillet (1) .qui est montée a I'extirémité de la tringle (2). Celle-ci passe &

travers la bande de 5 trous (3) et dans un trou de la plague a rebords. Cet
axe est tenu en place par des clavettes.

Pieces
nécessaires
4 iNe. 17
1 » 5
Gl o)
1 » 16
i Syl 2
1 DUA9s 2
oSS O 1
dGrsatng 2.
4l B5 2
20 a8 2
181 >R 2aiiey 1D 6a

0.22 GRUE RADIALE

Le bogie & deux roues qui porte la fleche est formé de deux bandes incurvées
et de deux supports plafs. Les boulons de 9,5 mm. (2) passent dans les supporis
plats et sont fixés dans les moyeux des poulies de 25 mm. Les supports de la
manivelle sont fournis par des embases triangulées plates. Le boulon (1) est
muni d'un contre-écrou. ¢ :
Pieces nécessaires

No. 37b 1 No. 126
SRS 2 126a

NG @) 18
2
ity 486 2y 4dic
1
2
2

»
»
»
»
»
»
»
»
»

» 52
» 90a
»addidic

VAN ="DWNDN
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Ces modeles sont construits avec la boite MECCANO No. O 7

0.23 MACHINE A BALANCIER 0.24 TELEPHONE
Les boulons (1) sont munis de contre-écrous. Le support du téléphone est constitué par
Les bandes incurvées doivent pivoter librement deux embases triangulées coudées bou-
sur le boulon (2). La bande (3) doit aussi pivo- lonnées sur la plaque a rebords, et une
ter librement sur |'équerre (4). embase triangulée plate (1) est fixée sur
Les embases triangulées coudées (5) sont sur- chacune d'elles comme le montre la
élevées par rapport & la plague & rebords & figure. Le bras du téléphone est constitué
'aide d'une rondelle montée sur chacun des par 4 bandes de 11 trous, et |'écouteur (2)
boulons qui tiennent ces embases en place. est bloqué sur un boulon de 9,5 mm. par
Le moteur Magic (6) est fixé & la plaque a sa vis d'arrét. Le microphone (3) est fixé
rebords par deux supports plats, et la poulie sur une piéce en U constituée par deux
de son axe est reliée par une ficelle & une équerres. Un boulon qui passe dans
poulie de 25 mm. fixée sur la manivelle (7). chaque équerre est vissé dans le moyeu

de la poulie. Le cadran est une roue
barillet tenue par sa vis d'arrét sur un
i 5 j boulon qui passe dans la bande coudée (4).
Piéces nécessaires

4 No. 2 15 No. 37b

20y S 2 IR s

Sl el 0 2 » 48a

c LSl ) S5

1 » 16 20RO O 3

1 S 57 DLt G ; Piéces nécessaires

1 » 19s 2 » 126 4 No. 2

iy = 99 2 » 126a 2y 5 17 No. 37a

Al 24 Moteur Magic D5 i) 18 » 37b

4y e 35 (non compris 2 D) 1 » 38 1 No. 52 2 No. 111c 2 No. 126a
21 » 37a | dans la boite) el d 2 » 48a Aoy Sl l 20> 126 2 0y ld)e

0.25 FUNAMBULE 0.26 MANEGE

La bande incurvée (1) est bloquée sur un boulon de 9,5 mm. (2) par un écrou. Une seconde bande incurvée (3) passe sur Deux supports plats sont boulonnés sur I'un des cétés du moteur Magic et sont fixés au grand rebord de la plaque a
un boulon de 9,5 mm., et les boulons sont engagés de chaque coté dans le moyeu de la roue barillet, de facon que rebords. Le moteur entrafne une poulie de 12 mm. a moyeu (1) (cette poulie est fournie avec le moteur) fixée sur
leurs exirémités se rejoignent sous la vis de serrage. Cette vis est serrée, de fagon & tenir les deux boulons de 9,5 mm. la manivelle. Une poulie de 25 mm. & moyeu, montée également

en place, La téte de |'acrobate est une poulie de 25 mm. fixée par sa vis d'arrét sur un boulon passé dans une équerre. sur la manivelle, est reliée par une courroie de transmission a une

L'équerre est boulonnée sur un support plat (4). poulie identique fixée sur

La carde (5) esf fendue entre les bandes de 11 trous pour les renforcer. I'arbre vertical du manége.

Pieces
nécessaires
RSN ORE)
25y 5
1 » 10
SIS )
1 D7
DRSS D)
da iyl 94 .
qig s e B Piéces nécessaires l
s S 4 No. 2 4 No. 35 |
12 S St 20 5 DA R

»  48a 2 0 EY sy e
Tiikiosliss 4 san el s TR PR 2 NG, 126
200 1 » 16 1 »  48a 2 » 12a
200 > il PGS e a5 Moteur Magi
226 Ay 08 2 » 90a | (non ’com?)gli‘s:
2 » 126a (ST SR BT et i dansill allboite)




Ces modeéles sont construits avec la boite MECCANO No. O

®.27 GRUE DE QUAI

Deux embases triangulées coudées (1) forment le haut de la tour et un boulon
de 9,5 mm. passe dans les trous de leurs extrémités chevauchantes et dans
le moyeu de la roue barillet pour former le pivot de la fleche. Deux embases

triangulées plates sont fixées a la roue
/4/0
0

barillet par des équerres. Le boulon de
9,5mm. (2) qui joint les deux bandes de 11
trous de la fleche est muni d'un contre-
écrou. v

Piéces nécessaires

4" No, 152 16 Noit24 1 Ner 52
ILSS 5 2idimi 35 DA 90a
YIS D 78ase e i37a D> il e
MRSy VS B Dy i1 0.6
1 SE19is 2SS NEEE 8 2 » 126a
g 22 2 » . 48a 2 149 c

®.28 BOXEUR A L’ENTRAINEMENT

Piéces nécessaires

4 Nlol 2 18 Noides),
D> 5 2L s Lokl
e e s s
) D90
i RO BN s el
298 > 29 24D ¢
1 » 24

2> w3l

A5y R8T

38

TGS

> :
Le montant (1) est constitué par 4 bandes de 11 trous. Ces bandes qui se super-
posent deux & deux, se recouvrent sur 9 trous. La bande incurvée (2)
est fixée sur la roue barillet grdce & un contre-écrou et reliée au corps
du boxeur par un boulon (3) muni de contre-écrous. Les boulons 4 sont éga-
lement munis de contre-écrous.

®.29 SIGNAL DOUBLE

Le support du signal est constitué par deux

bandes de 11 trous, montées sur un boulon A
de 9,5 mm (1). Un écrou est placé entre les
bandes et un second écrou est bloqué a I'exté-
rieur de l'embase triangulée coudée arriére.
Le support est renforcé par une bande de
11 trous (2) boulonnée sur une équerre fixée
4 la base. Les boulons (3) sont munis de
contre-écrous. {

La bande incurvée (4) est boulonnée sur une
roue barillet. Celle-ci est bloquée sur une
tringle qui passe dans des embases triangulées
plates fixées & la base ; une bande incurvée (5)
est tenue entre deux clavettes. Un cable de
commande passe dans les trous de la base
et est altaché aux extré-

mités inférieures des
bandes incurvées. Les 3
poulies de 25 mm. placées
aux extrémités des bras
du signal sont fixées par
leurs vis d'arrét sur les
boulons passés dans les
bandes de 5 trous qui
forment les bras.

Pif‘aces .
nécessaires
4 No. 2
iy 5
1 )
s> 16
25 22
iy it 24
2Ly 35
9 R
g4 37b
s Lss
2- e dBa
1 » 52
208> 90a
A iyoidilile
2y iDei
28 i 106d

COMMENT CONTINUER

Lorsque vous aurez construit tous les modeles décrits
dans ce manuel et d'avires de votre propre invention,
procurez-vous chez votre fournisseur une boite complé-
mentaire N° 0 A qui convertira votre boite N° 0 en boite N° 1.

Avec cefte bofte plus importante, vous serez a méme de
construire une nouvelle série de modeles plus grands ef
plus intéressants.

Les possibilités de construction du systeme « Meccano »

£
sont illimitées. A chaque boite principale correspond une
boite complémentaire qui la convertit en boite supérieure.
Peu importe la boite avec laquelle vous commencez. Au moyen
de ces boites complémentaires, vous constituerez peu a peu
vofre: jeu jusqu'a ce que vous ayez |’équivalent de la boite
compléete N°© 10 qui vous donnera la tofalité du merveilleux
systeme « Meccano ». :
Chaque boite contient son manuel d'instructions.

MECCANO, 70 a 88, Avenue Henri Barbusse, BOBIGNY (Seine)

PARIS - IMP. HENON




