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CONSTRUCTION DE MODELES AVEC MECCANO

Le nombre de mocéles que | on peut construire avec Meccano est pratiquement illimité :
Grues, Horloges, Autos, Avions, Machines Outils, Locomotives, bref, des appareils de toutes
sortes susceptibles d intéresser les jeunes gens,

Un tournevis et une clé qui se trouvent dans chaque boite Meccano sont les seuls outils
necessaires,

Quand vous aurez construit tous les modeles présentés dans le Manuel d'Instructions,
'es possibilités de votre Meccano ne seront pas encore épuisées, loin de |3, voila le moment
d utiliser vos propres idées,

I* Reconstruisez quelques uns des modéles avec de petits changements 4 votre godt
et puis 2° essayez d'en faire d'autres entiérement congus par votre imagination. En Le
faisant, vous éprouverez les joies et les satisfactions des vrais constructeurs et inventeurs.

COMMENT COMPLETER VOTRE MECCANO

Meccano se vend en gamme de || boites différentes, du No. O au No, 10. Chague
oeite a partir du No, | peut &tre convertie en numéro supérieur moyennant la boite
complémentaire appropriée.
Ainsi, Meccano No. | se
transforme en MNo. 2 par
'aadition de la complé-
mentaire No. la et la com-
plémentaire No, 2a conver-
tira le tout en No. 3 et ainsi
de suite.

<&

De cette maniére, vous
nouvez débuter avec n'im-
porte quelle bolte Meccano
et 1a compiéter petit 3 petit
jusqu’'a ce que vous possé-
diez la grande bolte No, 10,

LE MEILLEUR JOUET
DU MONDE POUR LES JEUNES GENS

el —

méme qualité et fini mais les grandes boites

Toutes les piéces Meccano sont de
en contiennent une plus grance quantité et variété, ce qui rend possible la construction
ge maodeies plus importants et plus intéressants.

Le realisme de beaucoup de modeles peut &tre augmenté par I'addition de figurines ;
Autos, Camions ou autre objets de la série des Dinky Toys. Ces Dinky Toys figurent sur
certaines modeles démontrés dans le Manuel mais ne sont pas inclus dans les boltes. |ls
peuvent etre achetes séparément chex n'importe quel stockiste Meccano.

ECLAIRAGE DES MODELES MECCANO

Il est trés amusant d'illuminer vos modéles électriquement et la boite d'éclairage
Meccano est prévue pour cet usage, Elle contient deux réflecteurs munis de disques colorés
en simili-verre, un support, deux attaches et deux ampoules qui s'alimentent d'une piie séche
de 4 volts (non comprise dans la boite). Le support sert & décorer le modéle et les réflec-
teurs peuvent étre employés également comme phares d'autos, projecteurs sur grues et de
différentes autres fagons.,

SERVICE SPECIAL

Meccano ne limite pas ses services a la vente d'une boite ou d'un Manuel d'Instructions.

Si jJamais vous avez des
difficuités pour le montage
de vos modeles ou Sl vous
voulez des conseils concern-
ant ce magnifique jeu
qu'est Meccano, écrivez-
nous. Nous recevons |our-
nellement des centaines de
lettres de jeunes Meccanos
de tous les coins du monde
€t un de nos experts répond
par lettre personnelle a
chacun,
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Ces Modales sont faits avec la Boite MECCANO No. 3 (ou les Boites No. 2 et No. 2a)

3.1

“ L'OISEAU BLEU " (DE CAMPBELL)
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3.2. NAVIRE PORTE-AVIONS

Des Embases triangulées plates servent 3
fixer Ia Plaque & rebords de 14 x6 cm. aux Bandes
qui forment les cotés,
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3.3 MACHINE DE NAVIRE

&

1

Les Boulons 1 sont munis de contre-fcrous. Les Boulons 3 ont une longueur de ¥ mm. 5 et sont
munis da deux paires de contre-dcrous comme indiqué sur le cliché. Les Bandes de 6 cm. 4 dolvent
pouvair s mouvoir ibrement pandant |a rotation du vilebreguin.

La tige de piston de gauche est fixée au moyen de deux Clavettes situdes des deux cotés de
I'Equerre articulée & I'aide du Boulon 1. A lMintériecr du cylindre, les Tringles glissent dans les trous
d'une Bande de 6 em. et d'une Embase triangulée coudée 2. Une partie du cylindre a été découpée

sur notre cliché afin de mettre § découvert ce mécanisme,

La Tringle portant deux Poulies de

25 mm, traverse le trou central du Disque

extérieur de 32 mm. Une Equerre de 12 X

2 12 mm. est boulonnée au Disque dans une

position telle que lorsque le Disque tournsa

¢lle enpage la Clavette située sur la Tringle.

On prendra soin de bien bloguer tous les

écrous et boulons A l'aide de la Clef et du
“Tournevis.




) Ces Modéles sont faits avec la Boite MECCANO No. 3 (ou les Boites No. 2 et No. 2a)

34 GRUE TOURNANTE | 3.5 ARCHE DE NOE 3.6 BALANGCOIRE

Une Poulie de 25 mm. est fixée A I'extrémité inférieure d'une Tringle de 5 cm. qui
est passée dans le moyeu d'une Roue Barillet et qui y est fixée. La Poulie repose sur le
pneu de la Poulie 2 qui est montée sur la Tringle 3. En tournant, la Tringle 3 commu-
nique un mouvement de rotation 4 la flache. Les supports pour la Trlljgle 3 sont con-
stitués par des Supports plats qui sont boulonnés aux Bandes de 6 cm, visibles sur notre
cliché et qui passent A travers |eurs trous allongés. Le toit de |a cabine est fixé au moyen
d'Equerres & 35° 4 deux Supports plats qui, A leur tour, sont boulonnés aux Bandes
composées servant & renforcer la fléche.

Deux Bandes de & cm. se recouvrant
sur un trou sont boulonnées aux som-
meats des Bandes de 32 ¢m. par des
Equerres de 12x12 mm,
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La base du modéle est constituée par une Plaque 3 rebords de 14 x 6 cm. et les cotés sont formés
par des Plaques flexibles de 14 x 6 cm. et des Bandes de 14 cm, Le pont est fixé aux plaques latérales
au moyen d'Equerres de 12 x12 mm.

L'arche pivote sur une Tringle de 9 cm. insérée dans des Embases triangulées plates, la Tringle
traversant les rebords de la plaque de base au cinquiéme trou en comptant de I'extrémité proche de
la Manivele. Cette dernidre est munie d'une Roue Barillet, & laquelle est bloqué en 1 & l'aide de
contre-écrous un Support plat. Une Corde est fixéa dans le trou libre du Support plat et est attachée
ensuite & un Support double boulonné au cdté du modéle. Lorsqu'on tourne la Manivelle, le Support
plat entralne 'extrémité de I'arche qui bascule & droite ; quand le Support plat remonte, |'arche
raprend sa position premigre.




Ces Modéles sont faits avec la Boite MECCANO No. 3 (ou les Boites No. 2 et No. 2a) 3

3.7 FAUTEUIL DE DENTISTE 3.9 AUTO-DEPANNEUSE POUR FILS DE TRAMWAY
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Une des Bandes de 32 cm, qui farment le fliéau de la balance est boulonnée & une Roue Barillet. La
Tringle de 9 cm. 3 qui est bloquiée dans le moyeu de la Roue Barillet repose sur les deux Bandes Incurvees 4,

La Tringle 1 qui sert au réglage de la balance &5t passée A travers les deux trous d'une Chape fixée i la
Foue Barillet 2 & l'aide d'une Equerre renversée. Les Bandes de 14 em., auxquelles sont suspendus les
plateaux de la balance, sont articulées A leurs extrémités supérieures sur des Tringles de 5 cm, Ces derniéres
traversent les trous des Bandes de 32 cm., du fléau.

Ce modéle est muni d'un Réflecteur provenant de fa
Bolte d'Eclairage Meccano.




Ces Modéles sont faits avec la Boite MECCANO No. 3 (ou les Boites No. 2 et No 2a)

3.10 GROUPE ELECTROGENE

On obtient |3 base du modale en boulannant deux Bandes de 32 cm. aux rebords d'une Plaque de 14 x 6 cm. (5) at en réunissant
leurs extrémités libres au moyen d'une Bande coudée de 60x12 mm. L'espace entre les Bandes de 32 cm, est comblé par des Plaques

flexibles et des Bandes de 6 cm, L es Tringles formant 'arbre de la machine sont réunies en 1 au moyen d'un Raccord de Tringles.
Les supports de |'arbre sont constitués par deux Embases triangulées coudées. Sur notre cliché, une partie de la Plaque flexible a été
découpée afin de mettre 4 découvert I'indult et le commutateur,  Ce dernier consiste en deux Poulies de 25 mm. et I'induit est formé
par deux Roues d'auto, dant les moyeux sont fixés |'un contre |"autre,

La conduite de connexion est constituée par deux Chapes et une Bande courbée de 76 mm. & boutonniéres réunies par leurs milieux
au moyen d'un Support double et est fixée 4 la turbine & l'aide d'une Equerre de 13 x 10 mm. La Plaque flexible 2 est fixée au moyen
d'une Clavette glissée sur |'extrémité supérieure d'une Tringlede S cm.  Une des extrémités de la Tringle est passée a travers |e trou
central de la partie supérieure de la Plague, tandis que son autre bout traverse |a Plague flexible formant Ja base.  La Tringle est fixée
i l'aide d'une Clavette située sous la Plaque. La Plague flexible 3 est fixée A la base au moyen d'une Equerre située sur le coté du
modéle non vitible sur le cliché. Les extrémités des deux Plaques §exibles 4 sont boulonnées aux rebords de |1 Plaque de 14x 6
cm. (5). La Poulie de 25 mm. figurant le robinet d*admission de |a vapeur est fixée au moyen d'un Boulon de 9 mm. 5 qui est vissé
dans un trou d'une des Plagues flexibles 4 et est blogué dans le moyeu de la Poulie.

Pigces nécessaires

3.11 SULKY

Le siege est formé par une Bande flexible de 14 x6 cm. i chaque extrémité de laguelle est boulonnée une Embase triangulée
coudée. Les Bandes courbédes & boutonniéres constituant les pare-boue sont supportées par des Equurrﬁlrcnvcrﬁéﬁ 2 qui sont
écartées de la Plague flexible par des Rondelles. L'essieu consiste en deux Tringles de 5 cm. réunies au moyen d'un Raccord de Tringle

Chacun des chevaux est construit de la fagon suivante. Quatre Bandes de 6 cm. sont boulonnées & une Plague cintrée en " U ™
de fagon A former les jambes et deux Bandes incurvées de 6 cm. A petit rayon représentent le cou  de l'animal. Une Tringle traverse
les trous centraux des Plagues cintrées et est passée dans les trous extrémes des brancards. Deux Tringles de 9 cm, portant des
Poulies de 25 mm. i chacune de leurs extrémités sont insérées dans les trous extrémes de deux des pattes de devant, ainsi que de deux

derriére des chevaux, comme indiqué sur le cliché,

Le corps de la figurine consiste en deux Embases triangulées plates boulonnées ensemble et munies ensuite de Bandes coudées de
6012 mm. représentant les jambes. Le boulon fixant la éhapc au corps porte également un Support plat qui supporte un Disque de
32 mm. figurant la téte. Une Equerre boulennée au Disque fixe une Roue Barillet gui est munie d'un Boulon de 9 mm. 5 fixé dans son
moyeu & I'aide d'une vis d'arrét.

Le fouet est représenté par une Tringle de 5 em. maintenue au moyen da Clavettes dans un Support D::Iubll: et au bout di_’." E:!qurzllrlr;
est fixée une corde & |'aide d'un Ressort d'attache. Les rénes sont fixées aux Supports plats formant les tétes des chevaux, ainsi qu au
Support double auquel &st fixé le fouet. Des petits bouts de corde attachées aux Plagues cintrées en " U " figurent les queues des
chevaux.
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Ces Modéles sont [aits avec la Boite MECCANO No. 3 (ou les Boites No. 2 et No. 2a)
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3.12 TRACTEUR A VAPEUR AVEC REMORQUE

L'arbre de direction, une Tringle de 9 cm., est passée dans les trous d'un Support double et une Equerre renversée est
boulonnée au cOté du tracteur. Une Carde est enroulée autour de la partie inférieure de la Tringle e ses bouts sont attachés
ala Bande coudée de 60 x 12 mm. qui porte |'essiew avant  On fera bien attention d'enrouler fortement |a Corde autour dela
Tringle afin qu'elle ne glisse pas pendant la rotation de l"arbre de direction. La Tringle 2 passe dans les trous des Plagues
flexibles qui forment les cotés du tracteur.

La Roue Barillet figurant |'avant de la chaudiére est munie de deux Equeéerres qui ¥y sont boulonnées at une Tringle traverse
les roues libres de ces equerres afin de fixer la Roue Barillet. Cette Tringle est relice & I"aide d'un Raccord de Tringles a une
Tringle de 5 ¢m, qui figure la cheminée, Le toit du tracteur consiste en une Plague flexible de 14 < &6 cm.et est fixé au moyen
de Clavettes placées sur les deux Tringles gui traversent la Plague. Les Supports piats 3 sont fixés aux Bandes incurvées de &
cm, au moyen de boulons qui passent a travers leurs trous du milieu. Les Boulons 1 sont bloquds & |'aide de contre-écrous et les
roues tournent ibrement sur eux.
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3.13 HYDRAVION DO.X
2
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Le montage du fuselage de I'hydravion est rendu complétement clair par e cliché. Les Bandes et les Bances INCurvées
formant |'avant de |'appareil sont toutes fixdes A leurs extrémités libres & un Support double. Les moteurs 1 sont des Poulies
fixes de 25 mm. ot les blocs-moteurs sont figurds par deux Plagues cintréas en ' U " fixées aux ailes au moyen d'Equerres de
13x10mm. Les supports des arbres d'hélice, des Tringles de 9 ¢m., sont passés dans |es trous des extrémités de Bandes cou-
::_:fﬁs.“qlc 60 mm. Ces Bandes sont supportiées par les Boulons qu'on peut vorr dans les trous centraux des PIHQUES cintrées en

L'empennage repose sur deux Embases trianguldes plates réunies aux trous centraux de leurs rebords larges 4 |'aide d'un
Support double, Une Plague flexible de 14 x 4 cm. figurant I'empennage horizontal est boulonnée dans 1& trou libre du Support
double, Le Boulen fixant 'empennage porte également une Equerre et deux Flagues semi-circulaires y sont fixées pour
former le gouvernail,




E Ces Modeles sont faits avec la Boite MECCANO No. 3 (ou les Boites No. 2 et No. 2a)

3.14 CAMION ARTICULE GEANT '

Le capot consiste en deux Plaques cintrées en "' U " se recouvrant sur
trois trous et fixdes & la Plague & rebords de 14x 6 cm. au moyen de deux
Equerres. La partie avant de |'abri est formée par une Plague flexible de
x4 cm, fixée au chissis & |'aide d'une Equerre renversée. Des Supports
plats boulonnés aux rebords de la Plague servent de supports aux Tringles
d2 9 em. figurant les essieux avant et arriére.
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Les Boulons 1 fixent les Bandes qu'ils traversent & une
Embase triangulée coudée, de sorte que |es Bandes sont
fixédes rigidement. L'Embase 2 qui porte les canons arridre
est fixéde & I'aide d'une Equerre de 13 10 mm, au milieu de la
Bande coudée 3,

Les: canons avant sont également supportés par une
Embase triangulée coudée, mais dans ce cas cette derniére
est fixde & un Support double qui, A& son tour, est boulonné
A la Plaque de 14 ¥ 6 cm,

La base de la tourelle est constituée par une Roue Barillet
baulannée au pont. Une Tringle de 9 cm, est fixée dans le
moveu de |a Roue Barillet et deux Roues d'Auto y sont montées
comme indiqués sur le clichs,
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3.16 CANON MARIN

Fiéces
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. 3 v Les Plagues flexibles formant e bouclier du canon sont flixées & ["aide de
“ 1 lba Bandes coudées et de Bandes de 6 cm, & deux Embasas triangulées coudées 1
1 = I5ha Les Embases sont boulonnédes & ia Roue Barillet 2. Une Tringle de 5 cm.
1 1 7¢ insérée dans le moyeu de la Roue Earillet traverse une Roue d'auto el passe

> dans le trou central de la Plague de 14+ 6 e,  La Tringle est fixée sous la

] A | ¥ W i #

! | & Plaque flexible au moven dun Ressort d'attache pour Corde Meccano de
1" . 188 facon & ce que le canon puiste tourner librement.  Les mouvements verticaux
1 9 du canon cont commandés par la Tringle 3. Une Corde est enroulée autcur

X . 18 de laTringle, passée dans le trou d'un Support plat fixé & l'extrémité arridre du
il 11 canon et attachée & une Rondelle comme indiqué sur le cliché, Le Disque de
9 199 4 cm., situéd A l'extrémité do canon est fixé au moyen d'une Equerre aux
b : {1 Plaques flexibles représantant la culasse gu canon.
% o Zlia




Ces Modéles sont faits avec la Boite MECCANO No. 3 (ou les Boites No. 2 et No. 2a)

3.17 AUTO-ECHELLE DE POMPIER
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Les Embases triangulées plates sont boulonnées au bas de ['echelle et la
tige de la Manivelle représentée sur la Fig. 3.17a traverse les trous de leurs
extrémités étroites. Le capot qui consiste en une Plaque cintrée en
U™ et deux Plaques flexibles de 6 x4 cm. est fixé au chissis au moyen
d'Equerres renversées. Ces derniéres supportent également les Bandes de
& cm. situdes sur le cOté du capot. _ _

La Tringle de 9 ecm, figurant |'arbre de direction passe dans le trou
libre d'un Support plat boulonné au tableau de bord, traverse un trou de |a
Plagque flexible placée 4 la partie inférieure de la voiture et est fixée & |"aide
d'un Ressort d'attache pour Corde Meccano. !

Fig., 3.17a

3.18 MONOPLAN

Piéces necessaires

72 du No, 1 4 du No, 22 4 du No. 90a 2 du No.190
6 2 R ) 16 5w 111 1 . . 191
9 g i L v - J i W 1) e B ¢ e AV L 5.
§ /Ao 1000 ) ST AR 2. 126 2 " 199
AR 50 . 837 Ph iy - 4068 5= T onn
g Lahi¥an Pl 4 . . 155a 2. el
1 16 5.l AR AR 2 IR §. V) o 215
1 ¥ .17 ji A S 7 . . 188 2 Y917,
1 ' 182 3l s A 9 4 | een y Ak

|« moteur Etoile et I'hélice sonl cattach#s au modéle i I'aide d'une Roue Barillet fixee a 'avant de I'avion. Une Tringle
de § em est boulonnée dans la moyeu de Ja Roue Barillet et sert de support aux Roues d'auto et & a bande composée figurant
I"helicea,

Les ailes sont fixéas au fuselage i I'aide d’Equerres de 13x10 mm. et d'Embases triangulées coudées. La roulette dE_lli
béquille est supportée par une Tringle de 4 cm. insérée dans les trous d'une Chape. Cette derniére est fixée au fuselage au
moyen d'un Support double. .

La Tringle sur laguelle sont montées les doubles rouss d'atterrissage traverse les trous des extrémités etroites de deux
Fmbases triangulées plates boulonnées au fuselage.




Ces Modales sont faits avec la Boite MECCANO No.

3 (ou les Boites No. 2 et No. 2a)
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Pidces nécessaires

du No.
e i
Fr i

1

2

5
10
1"
12
15b
16
17
18a
19¢
22
23
24
35
37

3.19 GRUE GEANTE A FLECHE HORIZONTALE

1 % 7

4 du No. 37a

L]
]
o
e
]
)

L2

L]
LT

LR

P P o Pod =8 b bud ol e i =S o) = = On
4 |

Ll

L]

[

38
40
44
482
52
90a
111c
125
126

" 126a

176

, 187

188
199
200

Le chariot consiste en deux Supports plats assemblés par leurs trous allongés
e! des Supports doubles sonl fixés & chacune de ses exirémilés au moyen de
Boulons de 9 mm. 5. Deux Tringles de 5 cm. son! passées a travers les Supports
plats el porjenl des Poulies fixes de 25 mm, écarlées de ftelle facon que leurs

gorges repasen! sur deux Bandes de 32 cm, formant le dessus de la fléche. Les
Embases triangulées coudées 1 situées & la base de la fléche sont fixées & une
Rauve Barillet montée sur une Tringle fixée dans les moyeux de deux Roues
d'auvto. Les Royes d'aulo sopl placées des Jeux cbtés des Plagues flexible
de 6> 4 cm. qui Tormen! le sommetl du bal

La Corde 3 est fixée tout d'abord au Boulon de @ mm. 5 & 'extrémité arriére du
chariot et est enroulée ensuite trois fois autour de'la Manivelle. Ceci fait, elle est
passée autour de la Tringle insérée dans |'Embase triangulée plate & 'extrémité avant
de la Nache, ramenéde en arridre et attachée & un autre Boulon de 9 mm. 5 situd &
I"avant du chariot. La Corde 4 est attachée tout dabord & la Tringle 5 qui traverse
les trous extrémes des Bandes de 32 cm., et passe par-dessus l'essieu arridére du
chariot. FPassant ensuile aytour de la Poulie de 12 mm. & du palan de levage et
autour de |'essieu avant du chariot, elle ast enroulée autour de la Tringle située
i Vextrémité avant de la fléche et est finalement attachée au chariot. La Poulie
folle de 12 mm. (6) ot la Tringle sont fixées i la Chape A I'aide d'un Ressort d'attache
pour Corde Maccano.

Piéces

-
-

L]

L]

L

--rdfuuwdu—lmdﬂm—b.h_t_im._nw_tdmm

¥

L

L

o

—"l‘--'l'"-l - Fd Pad B

L

L]

e

L

"

i

L2

L

L]

FF

LE]

i

il

nécessaires
2 du No.

1
)
5
10
11
12
15b
16
183
19
HE
24
35
37
3/a
38
40
48a
52
111c
125
126
126a
176
187
188
189
190
192
200
214

3.20 PUITS DE MINE

Une Tringle de 9 cm. est passée dans les trous supérieurs
des deux Bmﬁt! de 32 cm. et porte entre ces derniéres une
Poulie fixe de 25 mm., une Roue Barillet étant placée a4 son
autre extrémité, La cage consiste en Embases triangulées
coudées et Embases triangulées plates et les Plaques flexibles
de 6x4 cm. constituant ses cOtés sont fixdes aux Embases
triangulées plates & |'aide d'Equerres.

Un Boulon de 9 mm. 5 traverse les trous des Equerres
renversées, boulonnées au sommet de la cage, et de=s Ron.
delles sont placées sur sa tige pour obtenir |"écartement
nécessaire.

Les guides 1 de la cage consistent en une Corde passée
autour de deux Tringles comme indigué sur le cliché&, descendue
ensuite et passée dans deux trous de la Plague a rebords servant
de base, La tension de la Corde est assurée par des Rondelles
attachées & chacune des extrémités de la Corde, sous la Plague.

e o ¢°"& ¢ & 9 2

{’.




Modéles du MECCANO No. 3 munis du Moteur Magic mécaniqusa 9

3.M21 TANK ! ?":‘ 7% 3.M22 CHARIOT
Piéces Sy .
necessaires Pigces nécessairas
6 du Mo. 2 2 du No., 2 2 du No. 48a
A .
L - ;’l' . i 5 1 LL L1 52
A APRR s y Mkt e 4 , . 90
RIS i At . 4D A
) 15b AT 1 426
"
2 A RPN 1 5w 2GR
1 ¥ 1 f 1 b T 13 E L1 LT 18:‘1
4 it R o4t RS o o 8B
o e TR LT, Yy e
& o 3D M T i R
2 AR« 1 o A0 Toa @ 215
o e | e | L MGTE,UF Le madéle est actionné par un Moteur Magic fixé sous la Plague & rebofds de 14 x.6 em. formant le
A i J'”'f,i:h-' fand du chariot. La transmission du mouvement s'effectue i I'aide d'une Courroie de transmission passee
1w » 482 ' autour de la Poulie du Moteur et de la Poulie fixe de 12 mm. située sur l'essicu armére. Une Poulie folle
1 57 de 12 mm, est montée sur une Tringle de 5 cm, ;r}sérur_r dans les trous inféricurs des Bandes Tormant les
Commencez la construction de 13 tourelle du tank en boulennant une Bande e o iambes du cheval, de sorte que le modéle pourra tres bien rouler sur le sol.
de & cm. & ung Roue Barillet. Quatre Bandes courbdes § boutonniéres sont Yt s
boulannées ensemble de facon & former un cercle et fixéed § |a Bande de 6 cm. 3 i 125
l'aide d’Equerres. Deux Equerres de 13 210 mm. sont boulonnées ensuite A T [ -
la Roue Barillet dans les positions représentées sur la Fig, 3.M21a. Deux . 126 3 23 MANEGE
Tringles sont passées dans les trous des Bandes courbdes 3 boutonnigres, IR
traversent les trous libres des Equerres #t sont fixées § 'aide de Clavettes, La 2 126a i i §
tourelle est fixéde en position au mayen d'une Tringle de 9 cm. bloquée dans le Ll Pieces nécessaires
moyeu de la Rouve Barillet et passde onsuite 3 travers |a Flague i rebords de 7
14 % 6 cm. et dans un trou d'une Equerre renversée.  Un Ressort d'attache pour T w176 2 du No. 1 4 du No. 37a
Corde Meccano y est vissé crsuite afin do |a maintenir eén positian. On ter- SR s I AT 2 - ST T
minera la construction de la tourelle, en fixant une Roue d'auto § 'extrémiteé ! 5 1 40
supéricure de la Tringle de 9 cm.. L'Egquerre renversée mentionnéde ci-dessus 7 AN | nop Al 18 4
est boulennéde d4'1a Plague 3 febords de 14 = & cm. - 190 " A 10 T Ba
Le Moteur:Magic, est baulonné 3 1a Plague i rebords ot le mouvement o 2, - N 1 . 32
est transmis & "essieu arriére au moyen d'una Courroie de transmission Fa e = e Hite Lol P 4 L e 902
R A 4 o ordle
P e 215 el 17 2 it 25
. 1 Mﬂleur 1 [T [ 183 2 L1 LE] 116
Magie 1 gl 19 2 .. . 126a
4 iw LE 21 1 T 13.?
o LB N S 2 wiarss
Ll S R 4
50 [] (L] —.l"l-lr 2 ' T 199
La Fig. 3.23a représente le modéle du manége pourvu d'un Moteur
Magic. LEf_' Moteur ost boulonné aux Bandes de 14 cm. de la base et le
mouvement est transmis 4 une deuxiéme Poulie de 15 mm. maatee sur
; |2 la Manivelle et écartée de I'Embase triangulée plate i ['aide d'une Clavette
Fig. 3,M21a : 3 ‘et d'une Rondelle, Cette Poulie est démontée de la tringle—pivol
Fig. 3.23a du manége située sous la Plague A rebords de 146 cm.




10 Modéles du MECCANO No. 3 munis du Moteur Magic mécanique

3.M24 POMPE EOLIENNE

Les Boulons 1 sont bloqués au moyen de contre-écrous. Le mouve-
ment de va-et-vient de la tige de la pompe s'effectue grice & une Tringle de
? cm. articulée i une Bande de 14 cm. Pour y arriver, on fait passer la
Tringle 4 travers un Support double blogqué au moyven de contre-écrous A
une Bande de 14 cm, Cette derniére est articulée sur une Tringle et son

3.M25 TRACTEUR ET HERSE

extremité libre est bloquée 4 'aide de contre-écrous sur une Bande de
6 cm. qui la relie 3 une Equerre.  Les Bandes de 6 cm, qui figurent les pales
de la pompe sont boulonndes i une Roue Barillet qui est fixée 3 une Poulie de

£3 mm. montee sur jla Manivelle, L'Equerre est relide 3 la Poulie au
moyen d'un Boulon vissé dans son moyeu.  Le Moteur est fixé 3 la plaque
de base § l'aide de boulons traversant ses rebords et le mouvement est
transmis par l'intermédijaire de la poulie du Moteur & une Poulie de 12mm.
fixée sur la tige de la Manivelle, |l est possible évidemment de se passor
du Moteur et d actionner dans ce cas e modeéle & la main,

L'essieu arriére passe 3 travers les trous inférieurs de deux Bandes de
6 cm. boulonnédes aux rebords de la Plague de 14 <6 em. qul constitue |a
base. La construction du capot et du radiateur est clairement montrée
sur le chiche,

Le ventilateur consiste en deux Supports plats blogqués & Maide d'un
écrou sur un Boulon de 9 mm. 5, ce dernier étant fixé au radiateur au moyen
de deux autres écrous. Le moteur lut-méme est fipurd par deux Plagues
cintrées en "' U" boulonnées ensemble de fagon & se recouvrir sur deux
trous et fixées ensuite Ak plagque de base A 'aide de deux Equefres de
13 %10 mm.

Les roues de la herse sont supportées par des Boulons de 9 mm, 5
vissés dans des Equerres renversées situées 4 chacune des extrémités d'une
Bande de 14 ecm. Des Bandes incurvées & petit rayon sont fixées aux
Equerres renversées par des boulons blogués & 'aide de contre-écrous,
Une Corde est fixée dans le trou central d'une des Bandes incurvées et
attachée également au levier de commande rattache au moyen de contre-
écrous & une Embase triangulée coudée, En poussant le levier en avant
on pourra soulever la herse au-dessus du sol.

4 du No. 22 2du No.125
gt L e
Piéces 20w w33 4 o lioia
1 necessaires -0 T = |, 200 08 1B7
2 du MNo. 48a
1 'Ell-.l ND. ‘16- '1 Wi i 1:3‘] 5 du NG- 2 El i iy 3'?"1 1 1 (1] 183
o b 198 4, , 90a ot ST 6 . 4,138 2 . 199
.f o . %i ?3 L 1%2 A el | 1 3 e LRESs T 0
. wooon d
3; BF LT 35 4} v i 153 ; M e -‘:1 1 5 ' 48& 1 L # 214
LI} (1 3‘? 1 T T 189 " " ‘E ¥y LE 52 4 B T 2.15'
gdu No. 1l %duNu;ﬁ; :711 o ke gga L =190 R ok 4 90a 1 Moteur
L 1] " " " = ‘I Mﬂtﬂ- ! : 2 4 T .
LR 2 1 » » 15b 1. % w40 Mﬂgl.:;lr rig. 3.M25a 1 . w 18a - TR I JI#E:E




Choix de Modéles construits avec le MECCANO No. 4

11

Perforeuse

CONSTRUISEZ DES MODELES PLUS GRANDS

ET PLUS PERFECTIONNES

Lorsque vous aurez construit tous les modeéles figurant dans ce
manuel, procurez-vous chez votre fournisseur de Meccano une Boite
Complémentaire No. 3a dont le contenu convertira votre Bofte No. 3
en une Bofte No. 4, vous permettant ainsi de construire tous les modéles
de |a Boite No. 4, dont un choix figure sur cette page et la page suivante.

Vous pouvez toujours, si vous le désirez, compléter votre Boite en
achetant de temps en temps des Pieces Détachées Meccano, Les
possibilités de construction du systeme Meccano sont illimitées, et
blus vous aurez de piéces, meilleurs et plus grands seront les Modéles

que vous pourrez construire,

Demandez a votre fournisseur de Mgccano de vous
régulierement les derniers tarifs et imprimés Meccano.

envoyer

Excavateur Géant
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Bandes Pertorées !

<o Mo
1. 42 cm. 3. 9 cm
12 26 4. T4
10, 995 4 - B
" HOP [l . S . - L
25 11%., ba. % ',
gl
Corniures |

J. Blcm. 9a. 114 cm.
= IR T A - S DR
B3 el o S
g;- ﬁ & gd‘ g iy
[l B EIl [}
. ¥ o, 4

9 14 "
5D P
10

i |2
10. Support Plat
11. T Daouble
42, Equerre, 1310 mm.
12a, 0 2S% 25 .,
12b. i 26212 .

12c. & 13%10 ;, 13%°
ﬂ'
Tringles :
13. 29 cm. 16, 9 cm,
2 20 16a. 6 .,
1'1'.. 1&4 T 16“‘ ?i b
RA M e
1 ] 1 i n. Ly
1§§ 1l:l!I X 188 25 i
I?h

Manivelle & main
19g. (Petite) avec poignée - 75 mm.
19h, (Grande) .. 125 .
19¢. (Petite)

19a
19a Roue de 75 mm, avec vis d'arrét
20. " A boudin de 18 mm, de diam.

200, ’

23
22M
Poulies ;

19b. Diam. 75 mm. & Moyeu
19¢. ' 1SEm. o

Inﬂ. LR} 5 LR e

21, s S8 mmy

22, 7L %

22a. 45 ,, sans moyey
23 S SRR N
23a. . - 12 .. & moyey

&L

24, . Rousa barilles

MNo. 26

Engrenages :

25. Pignon 25 dents, diam, 19mm. larg. &mm.

283 T B ST RS o i

TR ST e T TR -
77 s e A L ) T
e ¢ b 4Gt 0 o SO,
el I R T R T

—cF = L
a =1 = gﬂ
27 27

27. Roue de 50 dents
7

27a. b 5 i _
27b. w13 ., 9cm diami

2lc. P -

9

28. Roue de champ de 38 mm,, 50 dents
?9- T 1] 19 LL 25 "

30
30, Pignon d'angle 26 dents, 22 mm.
jﬂl‘q i i 15‘ B 1] B
ﬂ. *E B 39 Ly ]

LE‘!'ED‘H et ]EH: ne peéuvent
dtre utilisés qu'ensemble.

e 8

31. Roue de 38 dents, 25 mm.
12 "u"'T sans fin

e—_:;%‘:\@

4. Clef™
34a. , tourneviy
i4b. w  porte-écrou

A

35
35, Clavette
16, Tournevis (spécial)
36a. % (longueur) 16 cm. 5
3tb. Y démanch. 20 cm.
37. Ecrou et boulon 5 mm.
37a. Ecrou
37b, Boulon 5 mm.
38, Rondelle métallique

40, Corde Meccano

=%

41. Pale d'hélice

.. 63.5 mm. de diamétre

Mo,

43. Ressort de traction

L
44 46 45

44,
45.
.
47,
47a.
48.
48a.
48b.

48c,”

48d.

Chape

Cavalier

Bande coudée &60x 25 mm.
“ = 60 x 38 ,,
L) Pl ?EI‘EE LN |
LEJ VE 33111 i
LE LE! mT11 Wi
(1] 1 QIJ!H! 12 L1
T Wi 115 <12 W
s o 140x12 .,

&

Bague d'arréL A plissiére

54a.

85.
55a.

57,
57h.
57c.

S84,
S8b,

Plague & rebords de 63 x 33 mm.
Wi 1] 146 cm.
«+ Eans rebords de 14 %9 em.
o arebords de 9 X6 cm.
1 sans rebaords de 114 %6 ecm,

Plague secteur & rebords 112 mm,

(o o 0. == o 0)

Bande-glissiere de 14 cm.

Wi i 5 ']
57" 27
Crochet
.3 lagsta (grand)
ol w  Lpetil)
B q

58°
Corde élastique métallique
Vis d'unioh pour corde élastique

Crochet d'attache pour corde lastique

R

Bague d’arrét

T
IIIIIIII

Adle de moulin

PIECES DETACHEES MECCANO

MNa.
62,

&la.
6o,

‘EIEII— aE D)
62

62"
Bras de Manivel|=
i =) taraudé
L2 i double

Eﬁ@m@m

63.

63a.
63b.
Gic.

70.
71,
73
?&I
ﬂ'

79.
79a.

80a.

89.
89

B9b.

90.
90a.

63* 63" 63c

Accouplement pour tringles

B l.-"q'.tupl...ll'h!t
iy pour bandes
i taraude

0D o=

l 65

Raccord taraudé
Fourchette de centrage
Yis & bois, 12 mm.

o d'arrét
Vis sans téte, long. 4 mm,

T e Wi T 3 T 5

Gl for B lag

W 6xX6 ,,

e 75% 38 mm,

v triangulaire, 6 cm. cBté
25 mm. coté

[ i = wai)
80*
Tiges filetéas -
29 em, B0b 114 cm,
20 .. B0¢.  THa
b B1. 37 Ml
124 .. 82, o Ao
9 Wi
ﬁ:‘ o0 o0 g
g0
Bande incurvée de 14 ¢cm, Ray, 25 cm,
- 75 mm. Ray. 45 mm.

4 forment un caercle
Bande incurvée de 10 cm,
épaulée, rayon 114 cm.
Bande incurvée de & ¢ m.. Hay., b cm.

" , & cm,, Ray. 3 cm.
4 farment un cercle

M esdsevevees
" ase

4.
95.
95a.
95b.
96,
96a.

Chaine Galle, 1 métre environ
Roue de chalne de 5 cm. 36 dents

i Wt M mm 28 0,
) iy ' 5 26
W B :5 i 13 is
f ¥ 19 . 14 .,

'l_.g,rq'_:!__l_Ia-irp-.q S
st
No, 99 Mo,
Longrings
9/, ? cm. 993, J4cm
97a. 4., 99b., 19
98. &6 .. 100 N
29 32 . 100a. 114 .,
hq—q W
101 102
101.  Lisses pour métier 4 tisser
102. Bande & un coude

-4
103k,

103c.
1034,

105,

senDDn o o0

& F £
o3e
Poutrelles plates :

14 cm. 103e. 74 cm.
4 ., 1031, 67y,
3 103g. . 5 .
114 . 103h. % '
- o 103 % L

Crochet pour métier

p———

‘métier

106
10s.  Rouleau de bois pour
106a. i sable ,,
107, ‘Plateau pour Meccanographe

108,
109,

110,
110a.
111.
111a.
1MMic

113.

Equerre d Assemblage

Plateaw central de 6 ¢

([Ceelse o U}
o

L
Crémaillére de 9 em.
5 % s
Boulon de 19 mm.
e 11 ¥
e q* e

=]

Ll

o

3

Pautrelle triangules

4
1=
115.
116.
116a.
117.

118.

L harmnierde
Cheyville filetée
Chape d'articulation

Bille d'acier, 9.5 mm.

Flasque circulaire
3 rebard 13 cm

=%

le*

{grande)
(petite)
diam,

[
il
— I L = _&_‘ -




= o1 mw

120 i120* 120*
0,
120. Tampon
120a. 3 resucet
1200, H-r-u.uru ST wEae = 4100
o
121 =5
11, Accouplement de train
121a - automatigue de Train

122. Sac r.h-lrlt

NS

123
123.  Poule & ¢cbne
124, [Equerre rerversee ge 25 mm,

125, v " 12 .
- & @ e 0 0O
N5 QoD

0

126 126*

‘IH Embaie triangulde ¢ cudee

Wi rate

? .ﬁ_’. '
127 128
'll?

Lewer d angle
Levear d angle gved moyeu

129, . Secteur cremaliére, 7§ cm,

e

130. Excentrique ) trois courses

Z &2

11, E-u-dﬂpmrdratut
132 Volant de 7 cm.

&y 8

133
13, Gousset o' umnluc 1 r.l.nd}
125, W (patit)

134

134 Vilebrggun, courie 15 mm.

A e

II?
136, Support de ramoe
1iéa

: T L e coller
137 Boudin de rous

Ve

Mo \“ﬂ' HE‘
13, Cheminse do Mavre
1384 o (type trantatiantique)

139. Support i rebord (droit)
13%. i T {I-W‘-h"}

TI0H

140
140, Accouplement universel

142

14).  Arnncau de caoutchouc, d. 68 mm.
142a. Pney d'avtomobile diams, 5 cm.,

1415, - = 74 .
o, | b T
1‘:#' i Wi wE u (1]

143, Longrine creulare, diam, 14 om.

=

144. Embrayage

146
145,  Bande circulaire, diam. ext. 18 om.
"‘E\ Hm‘ Wi (1] LL]
1+Hll Wi e (L] 1u L1

147 & 148

147, Cliguet 1 moyeu 2v. boulon-pivot
“?"I W LL ]

147b. Boulon-pivot § deux cCrous

147c  Chauet sant mapcu

143, Roue & roche:

149

149, Frotteur pour loco ¢lectrique
180, Crampon de levage

PIECES DETACHEES MECCANO

Ter

Mo,

151, Palan A 1 poulie
152 o 2 poulies
15’* 1] 3 L

I54*& 154"
154a. Equerred angle dedepitede 11 mm.
15““ ’ i T I.*'d* (1 ]

155,  Anneau de caoutchout
pour poulie o8 15 mm.
1550 Anneau de caottchout (blanc)
pour poulie de 25 mm.

c.——ﬁi—a

156, Aiguille de 6 cm,

}

157
157. Turbne de 5 cm. diam.

160, Supporten U, 38x25x13 mm,
161. Equerre corn, S0x25 %13 mm.

164

162, Chauditre ¢ ,rmrétt avec joues
162a. Joue de chaur -11

162b. Corps ce chaudiére

16}, Manchon 15 . 1-3 mm.

164. Support de cheminde

@

165 166

165, Accouplement 3 cardan
166. Chape d'articulation, 2 mm,

1678, b, ¢
167a Chemin de roulement., denture
de 192 dents

167  Annecau porteur de galets
167c. Pignon d'attaaue 146 dents

168. Roulement i bilies, complet
10em. de diam.

1682 Platesy A rebordt de roul. A billes

1685, .« denture pour ., .

168c. Anneau montd avec billes

169.

D &2

170 171

170. Excent, course, 12 mm.
171. Accouplement jumeld A doville

ol

172 173 s
172 Suspension pour balancier
173. Eclisse pour Rals

EE————D
I8
175.  joint Flexible

%*a
O =9 e

177 .
177. Chalse avec palier (grande
178, % pﬂ trnnu}}

179. Cellier avee 'l:l:l filetde
180, Couronne i double denture ¥ cm,

. Bobine
182. Coustinet isolateur

18, Deoullle h via

Ne. 185
185. Volant 2'sutomob b=, diam, 45 mm.
rowes de Lransmission §

186. 6 cm. (legere;

1842, 15 .. .

186b. 25 .. 2 y
186c. 15 ., (lauroe)

18&d. 38 ,, "

184, SO .. -

187. Rouea'Aum

LR - i
192 197
\ Plagques tiewibles 191, N4xé cm.

189. 1490x40 ,, | Plagues Banded
190. axb £m. 194 a4 xb 1Y
1905, 9%x6 ., |197. 32 x6

J;' :;!: R ~ ‘%
5.. ; ?:’3:?, ﬁm Ny

158, Fuquutharmrrrﬂg]- &em.
199, Flague antree en U 63 x 28 mm,
200, ve FRYOD 91 mm

o, a

207A 206
2. Ampoule avrc Fil 3§ volta
2% Eguerre pour K:-liggteur

roof B Reflecteur comcict

032, Vorte Verres 4070, Hellecteur
204, [Eirou pour Réfecteur

205 Verre « 200 Abat-jour

207. Pieg de lanpe

208 Pince avec borne

208a  Rondelle pour Borne
210. Ecrou melete pour Borne

(>0

211a. Pignon hdlicotdal dlam. 14 mm.,
i11b.  Roue A PRE - YT
ne pouvent ttre utilisés qu'ensemble

FO 212 — 1213

212,  Raccord tringle et bande
213,  Raccord-Tringles

ll!'- 5%

214,  Plague gdemiscirculare bom. 5
215,  Bande Gniree J5mm

[ o
216. Cylindre, 65 x 30 mem,

308 D
217A 2178
a17a. Disgue 1 mm

N7 0L
219. ”nqulnﬂurha.u

¥



Wn. Fabriqués en France par Meccano — Paris ..~We

...et maintenant, comment continuer ?...

" o ... Vous avez maintenant réalisé tous les modeles Meccano contenus
~ et décrits dans le présent Manuel dinstructions. Vous étes ainsi

familiarisés acee les differentes piéces Standard du Systeme  Meccano . . .
Pensez-vous que vous avez épuisé toules les ressources du contenu de votre boite ?. ..

En aucune facon, car vous pouves encore imaginer et réaliser les modeles mécaniques que
] - | -

vous pourrez avoir remarqués, tels que Grues. Locomotives. Ponts, elc..., et que cous pourrez

imiter griace a la faculté incomparable d interchangeabilité des piéces Meccano . . .

et ensuite...

.. Regardoz la gracure ci-contre, ello représente un superbe
modéle d’horloge électro-mécanique qui indique heure exacte,
sonne les heures et les demi-heures, et se remet a [Uheure
comme une horloge véritable. Cect vous montre que toutes les
réalisations mécaniques sont possibles avec Meccano. En vous rendant acquéreur de
la boite complémentaire du numéro qui succede a celui que cous possédez, cous augmentez
vos possibilites de construction, et vous pouves ainsi réaliser des modéles de plus en plus
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et toujours, en ulifisant fes moyens réels de la mécanigue.

I-M"aum pMJ #’ F F F

Que les Usines Meccano mettent a votre disposition, dans la méme qualité qu avant-guerre :

Les fameux Trains Hornby, a utiliser conjointement avec votre Meccuno.

Les Dinky-toys... miniatures réalistes, céritables modeles de collection. (autos, acions.
camions...). Employes acee cos modeéles Meccano, ils lear donneront plus de réalisme. . .
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