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CONSTRUCTION DE MODELES AVEC N[EdCANO

Le.nombre de modzles que I'on peut construire avec Meccano est pratiqguement illimité :
Grues, Horloges, Autos, Avions, Machines Outils, Locomotives, trref, des appareils de toutes
sortes susceptibles d'intéresser |es jeunes gens.

{
Un tournevis et une clé qui se trouvent dans chaque bofte Meccano sont les seuls outils
nécessaires. ‘ﬁ

Quand vous aurez construit tous les modéles présentés da‘s le Manuel d’Instructions,
les possibilités de votre Meccano ne seront pas encore épuisées,[!oin de I3, voila le moment

d’utiliser vos propres idées. |

1° Reconstruisez quelques uns des modéles avec de petits’ changements a votre go(t
et puis 2° essayez d'en faire d'autres entiérement congus par| votre imagination. En Le
faisant, vous éprouverez les joies et les satisfactions des vrais co+structeu rs et inventeurs.

COMMENT COMPLETER VOTRE MECCAN(b

Meccano se vend en gamme de || boites différentes, du INo. O au No. 10. Chaque
bofte a partir du No. | peut étre convertie en numéro supérieur moyennant la boite
complémentaire appropriée.
Ainsi, Meccano No. | se
transforme en No. 2 par
l'addition de la complé-
mentaire No. la et la com-
plémentaire No. 2a conver-
tira le tout en 3 et ainsi
de suite.

De cette maniére, vous
pouvez débuter avec n'im-
porte quelle boite Meccano
et la compléter petit a petit
jusqu'a ce que vous possé-
diez la grande boite No. 10.

. ECCAN

La Mécanique en HMiniature

LE MEILLEUR JOUET g chacun.

Toutes les pieces Meccafo sont de méme qualité et fini mais les grandes boites
en contiennent une plus granfle quantité et variété, ce qui rend possible la construction
de modeles plus importants €t plus intéressants.

Le réalisme de beaucoup e modeles peut &tre augmenté par I'addition de figurines ;
Autos, Camions ou autre objals de la série des Dinky Toys. Ces Dinky Toys figurent sur
certaines modeles démontrésfdans le Manuel mais ne sont pas inclus dans les boites. lls
peuvent étre achetés séparément chex n'importe quel stockiste Meccano.

ECLAIRAGE DES M@DELES MECCANO

Il est trés amusant d'illdiiner vos .modeles électriquement et la boite d'éclairage
Meccano est prévue pour cet Usage. Elle contient deux réflecteurs munis de disques colorés
en simili-verre, un support, deflx attaches et deux ampoules qui s'alimentent d’une pile seche
de 4 volts (non comprise dansila boite). Le support sert a décorer le modele et les réflec-
teurs peuvent étre employés €galement comme phares d’autos, projecteurs sur grues et de
différentes autres fagons.

SERVICE SPECIAL

Meccano ne limite pas sesservices a la vente'd’une boite ou d'un Manuel d'Instructions.

§ Si jamais vous avez des
difficultés pour le montage
de vos modeles ou si vous
voulez des conseils concern-
ant ce magnifique jeu
qu'est Meccano, écrivez-
nous. Nous recevons jour-
nellement des centaines de
lettres de jeunes Meccanos
de tous les coins du monde
et un de nos experts répond
par lettre personnelle a

DU MONDE POUR LES JEUNES GENS




LE PLUS PASSIONNANT DE TOUS LES JOUETS

La construction de modeles avec les Boites Meccano consffitue indubitable-
ment le plus passionnant de tous les amusements, surtout ql'on ne s'en lasse
jamais. Vous pouvez, en effet, toujours aller de ['avant et c@hstruire quelque
chose de nouveau. Tout d'abord, il y a le grand intérét @u montage d'un
nouveau modele et il est véritablement passionnant de suivlle la progression
de la construction en cours. Ensuite, le modele étant aghevé, un nouvel
amusement vous attend : quelle belle perspective, en effetfque de pouvoir
animer son modele en se servant dans ce but d'un Moteur Mecano. Ajoutons,
en outre, que les possibilités des Boites Meccano sont illiffitées et que ce
n'est, par conséquent, que de |'esprit d'initiative du jeufle ingénieur que
'dépend la quantité et la qualité des modeles qu'il peut c@nstruire. Il est
indispensable encore de souligner que le montage de modefes avec Meccano
est de la véritable mécanique en miniature et que tout fefent de Meccano
s'initie de ce fait progressivement a tous les secrets de§machines et de

mécanismes les plus divers. C'est ainsi qu'il est a méme d'@cquérir d'appré.
ciables notions de mécanique pratique sans aucunes étudestspéciales,

La construction de modéles Meccano est, en effet, si-fafile qu'on peut débuter dans sa
carrigre de jeune ingénieur aussitot la premiere Boite acqdise. |l est évident que chaque
jeune homme adopte sa propre méthode de construction, nfais tous, sans exception, atteig-

nent les mémes beaux résultats. ]
QUELQUES SUGGESTIONS AUX DEBUTANTS |

On remarquera que la description de chacun des modéles figurant dans ce Manuel est
suivie d'une liste compléte des pieces nécessaires a sa constrietion. Pour le montage de vos
premiers modeles, il est vivement recommandé d'étaler todt d'abord sur la table les pieces
dont vous -aurez besein; pour votre construction et de méttre de c6té toutes les autres

ieces de la Boite.. Pour vous aider dans ce travail prépafatoire, nous avons ajouté une
iste compléte des pieces Meccano a la fin de ce Manuel, les piéces les plus courantes y étant
reproduites, Toutes les pieces de la liste sont numérotégs et, dans la plupart des cas,
accompagnées de |eurs dimensions. ¥

“Quelle est la partie du modele par laquelle je dois
question que se posent presque toujours les jeunes débutantss |l ne peut y avoir de réponse
définitive a cette question, tout dépendant du genre du madele que vous vous apprétez a

construire. Dans les modeles fixes, par ex., c'est la base
. qui doit étre construite habituellement la premigre.
Dans la plupart des petits modeles, une Plaque a
rebords de 14%6 cm. constitue une partie
importante della construction et souvent le
meilleur progédé est de commencer le
montage en Boulonnant les pieces & cette
Plaque. En
modeles, il ‘est recommandé de commencer
par la construgtion des éléments servant de
supports a différentes pieces. !

§

commencer ? ", telle est la

Grue Flottante

Moulin ¢ Vent

e qui concerne les autres:

TIT DEBUT D'UN GRAND AMUSEMENT

LE ROLE DES ARTICULATIONS A CONTRE-ECROUS

En montant des modeles dans legquels les Tringles tournent dans les trous
d'autres pieces, il est important de s'assurer que ces trous soient bien,alignés.
On y arrive facilement en passant a travers-les trous une longue Tringle avant
.de bloquer les Boulons fixant les différentes pieces.

Dans certains modeles, il est nécessaire de réunir certaines pitces de
telle facon que, bien que devant étre rattachées I'une a l'autre, elles soient
libres de tourner ou de se mouvoir en corrélation I'une avec |'autre. Pour
I'obtenir, les pieces sont boulonnées ensemble comme d’habitude, mais
I'écrou n'est pas vissé rigidement, desorte que les pieces ne se trouvent pas
serrées. Pour éviter le dévissage de I'Ecrou, un deuxieme Ecrou y est ajouté,
bien rigidement vissé contre lui." Notons, en passant, que pendant cette
opération le premier Ecrou est maintenu a l'aide d'une clef. Ce systeme-
d'articulations a contre-écrous est utilisé dans un grand nombre de modéles
Meccano. | 9 ; "

Pendant la construction d'un modele, il serd bon tout d'abord de visser
les Ecrous avec \vos doigts, en les vissant ensuite |égérement a l'aide du
tournevis. - Vous les visserez définitivement ensuite avec la clef et le tournevis au moment
ol toutes vos pieces seront rattachées l'une a I'autre.

MOTEURS ET ENGRENAGES

Les Modeles peuvent étre pctionnés 'soit au moyen d'un Moteur a ressort, soit a l'aide
d'un Moteur électrique.

L'avantage des Moteurs & ressort est celui de pouvoir fonctionner indépendamment et
d'étre extrémement simples. Dans le cas ol la force motrice ne doit pas étre tres grande,
le modele peut &tre actionné dirlectement par |'arbre du Moteur ou par I'intermédiaire d'une
courroie de transmission passant autour de deux poulies de mémes dimensions, donnant un
rapport de | & I. - On pourra obtenir une puissance plus considérable en réduisant la vitesse.
On 'y arrivera facilement en reliant une petite poulie montée sur le Moteur a une poulie plus
grande a l'aide d'une courroie. |l est a noter que, pour beaucoup de raisons, les bandes en
caoutchouc sont de bien meilleures courroies de transmission que les Cordes.

L'avantage des Moteurs Electriques est de fournir un mouvement long et continu.
Leur vitesse est bien plus élevée qle celle des Moteurs a ressort, et
ceci permet d'utiliser des démultiplications de vitesses plus
considérables et d'obtenir ainsi une plys grande puissance.

Dans les modeles, construits avec des Boftes Meccano
plus grandes, la courroie de transmission peut étre remplacée
avec succes par des engrenages. .Pour actionner un
modele devant se mouvoir lentement et exigeant une
grande puissance, tel qu'un tracteur, il sera nécessaire
d’employer des engrenages assurant une démultiplica-
tion considérable.

Pont
Lewant




Ces Modeéles sont construits avec la Boite Meccano No. O

0.1 BROUETTE

Pigces necessaires

0.2 TRAINEAU

0.3 TRUCK

Pieces nécessaires

1 du No. 16 1 du No. 52 2 du No.126a 2 du'No, 2 8 du Na. 37 2 di No: 90a
il b DA R IOr 24, b5 g i 1
(S o 1 5126
0.4 GRUE TOURNANTE 0.5 BALAN?OIRE

Pigces s

nécessaires Nesseadiien

4 du No. 2 4 du No. 2

2o E NS 2o s

Bl b 18 sy

iy ALl 38

Bess i 9s { ey

B e T 52

(Tt on 20 106

25 35 285 i 20

18, 56 37

A s M

2 sl 88

2P 48

sl g 52

20k 90

2 viidMe

2 e

2 126a

»n

Pieces nécessaires

2 du No. 5 2 du No. 22 1 du No. 90a
2 1 8 v Sy 20, 126a
G e T eh2 ey 1554

0.6 MONTE-CHARGE

Piéces nécessaires

2 du No. 48a
g 5
2106
Pl L




Ces Modéles sont construits avec la Boite

Meccano No. iO

BANC DE JARDIN

Pieces
nécessaires
4 du No. 2
DA
Ol a7
2 A8a
e o

Pieces

nécessaires

2 du

[N
x

o
RMRONSNWaAND = 2w

No. 2

0.10 SEMAPHORE

Fixez le bras du séma-

phore au poteau au_ moyen
d'un Boulon & contre-éerous
1 de fagon a ce qu'il pu
mouvoir librement. Passe
Boulon a travers les Bandes
qui forment le poteau et lo
bras du sémaphore et
munissez-le ‘d'un écrou que
vous serrez suffisamment
fort pour maintenir |e Boulon
en position. Ceci fait, bloquez
un deuxiéme écrou coritre le

premier que vous maintien-
drez 3 l'aide d'une Clef. Le
levier servant & actionner le
sémaphore ‘est égalemem
muni d'un Boulon 3 contre-
écrous a.

la

0.8 BALANCE

; 0.9 BROUETTE

Piéces nécessaires

1 du No. 2 2 duNo. 22
gy 10 Tisisse 24
i 12 Co T
1 17 2N 38

1 du No. 52
2w 8196
2 . 26

Pieces nécessaires

4 du No. 2 2 du No. 22
PIRIL 10 6 e S AT
VAR 110) 250, 48
i Te e o2

O.11 BALANCE A COLONNE

Piéces
nécessaires
3 du No. 2
11 G

MM -SON =
«
~

it 1)
s e

3

Les deux Bandes de 14 cm. 1 sont fixées 4 la Plaque &

rebords au moyen de deux Embases triangulées coudées
fixées 4 la surface inférieure de la Plaque.
Barillet 2 est fixée sur la Tringle 3 qui.passe & travers, les
trous extrémes des Bandes de 14 cm. formant les cotés du,
chassis.

Une Roue

Piéces
nécessaires
4 duNo.
2w
b
2
45 i S
1 Vs, S
T A
2
1
4 N
6 1,4

[STCTSISTN N NN
O
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Ces Modéles sont construits avec la Boite Meccano No. O

0.13 ACROBATE

/)

0.14 CUIRASSE

0.18 ESQUIMEAU EN DEMENAGEMENT

Pieces
w Nécessaires

2 du No. 2

2D

e A 1e

4

i 16

2 D))

e 74

liohiee WA

e o d du No. 22 1 du No. 52

h A 1 u No. 52 o

200w ) 903 { ; ’u Nﬂo % 12 u ”O 4 1 D ady Piéces nécessaires

L e | 3 10 ek 3ot LA il s il 2 du No. 2 “1.du No. 22 2 du No. 90a

1000, 1068 i W R ey 2 a6 Sl 14 e 1, . e
{ Tt 16 e 37a 2 . 126a o A0 T kata flie s 1263
¥ 1 17 T 48a 4 12 Tonse o 1 » 1552
|

0.16 SKIEUR 0.17 PASSAGE A NIVEAU 0.18 BALANCOIRE
3
Pieces

sces
cessaires
du No. 2

» n 1262

Piéces
nécessaires
3 du No. 2

e 9
i e

nécessaires




Ces Modéles sont construits avec la Boite Meccano No. O

0.19 TRAPEZISTE

Piéces
nécessaires
4 du No. 2
VRS
Bivus e

12
17
23
35
37

1 du No. 48a
Bty )
T iite
215l 2e
2 0nelion

0.20 BATEAU A VOILE

Piéces nécessaires

No. 2

5
12
16
17
22
35
37

2 du No. 37a

2

EEORE SO S

482
528
90a

5 1118
129
, 126a

0.21 GRUE DERRICK

Piéces nécessaires

4 du No. 2 18 du No. 37
TGS s . 3la
240 a0 24,5080
3 et 2. 48
1 S Tais i, 02
1 G e 10s 20N 126
2. g 2 2.4, 1262
1 sbidnd

A e 35

Commencez fa construction du modéle en boulonnant les Emba

trianguldes coudées et

nbases trial lates, servant respectis
I que & rebords
ontage

ment de support a f

14 x 6 cm. qui forme la base

lons & contre-écrous
liongée 4 | aide d!
boulonné A la Plaque
Une Corde est attach

la fléche et fixez-la aux Embases au moyen des B

e Band:

Le levier de frein
Support Plat et fi
rebords au moyen d'un boulon 4 contre

rous 1
au levier et passée ensuite autour de fa Poulie de 25 mm. montée sus

Manivelie.




8 Modeéles du Meccano No. O munis du Moteur Magic mécanique
O.M22 MACHINE A VAPEUR HORIZONTALE O.M23 MARTEAU MECANIQUE
" ; i | Piéces : 1 du No. 10 : : )
Pieces 2 du No.126 nécessaires 4 0
nécessaires S 6808 3 du No. 2 a5 17
4 .duNo. 2 Moteur Magic 3 P L e
e e,
we LE MOTEUR MECANIQUE i el
e MAGIC B
10 e disliot 37
1 SR s
0.3 ” 22 S
gk L e
?; ” . ~35 L, 10608
8o i R g, 1260
2. ESTE Lo A ‘
- Moteur Magic T e
Hy A T
ssant & t ‘ 4. 5D 3
. Clest en animant vos modeles
au” moyen d'un Moteur Magic, - |||
mécanique ou électrique que vous
tirerez le maximum d'amusement O.M95 . MéULlN A VENT
de votre ‘Boite de Construction. -
Pigces Les clichés de cette page indiquent
o la facon de monter le Moteur
i Magic™ mécanique  dans' ~ les
2.5 8 5 modeles de la Boite No.. O. Piaces
4 B2 Ajoutez ce Moteur a n'importe nécessaires
15, e quel modele que vous aurez con- 4 du No. 2
10, B 19 struit et vous le verrez se mettre A
D 29, en marche et fonctionner comme o
B oq - la machine qu'il représente. Ce i el
A0 -moteur n'est pas contenu dans la 7 g
e, o 3y Bofte. S
2, (8 378 8
4, #8838 2 du No.111¢ 1 du No. 52 8 B
1, 48 WA i 2 aleas 90a sG]
(0 e 20y 26y 2, s asa
20 S90a Moteur Magic - 26 Moteur Magic

Le Moteur électrique Magic a les mémes dimensions et se monte de la m&

ne maniére.
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Ces Modéles sont faits avec la Boite MECCANO No. 1
1.1 DIABLE 1.2 CUIRASSE ! 1.5 GYMNASTE
Piéces j A . i -
5 nécessaires . %
& | 4 duNo. 2
Les supports pour I'essieu 4 .03
sont formés par des Embases 4 10
Triangulées  Plates fixées aux .-
cotés - inférieurs des Plaques 1 16
Flexibles. ; wn
: R\
e, e
o AR |
2y e
My e PPigces nécessaires
2w %a Bl e 1 du No. 17 4 duNo.37a 4du No. 111c
20 P 4w 2, »-38 1 s
2, »155 R e (00 1L 24 J 1 A0 2. 126
J /) 189 {1 g Rl A 2. 488 2 4 J26a
. ) A0 o PR 2. o 908
1.3 MOULIN A VENT
Pigces
Pidces nécessaires
nécessaires 4 .duNo. 2
4 du No. 2 5
L 2 17
e e 2 .8 »
GHa | 1 24
U Ea | 195, %, 37
1A . 38 !
e . L
., 28 484
o (f. -2
2, e -
2 .8 98 ) Les Boulons 1 s
4., .3 1, 8 11c de contre-&crous.
0 2.8 126
20
: e 2 .8 1”-;25 Piéces nécessaires
5 3 L 4 du No. 2 1 duNo. 24 1/du N
» o 2RI, 159 e V) P el 2 s
o dais 0 Pl e | 4
2, g | 4L 1 L 2 4
: o 15 40 B8 2058
.18 s i W19s Aient i 40 20
2005 8 022 25, 48




8 Ces Modéles sont faits avec la Boite MECCANO No. 1
; 1.7 TABLE DE TRAVAIL 1.8 HEURTOIR
1.6 TRUCK A BOIS
Piéces nécessaires Piaces nécessaires Piéces nécessaires
4 duNo 2 2 du No. 16 4 du No. 35 ‘ 1 duNo. 52 ! S AN 8 duNo. 37 1 duiNS B2 2 du No. 2 2 duNo.17 | 9 duNo.37
sy A0 280 17 1405005 37 48 1 1553 g e D lag Lk DAL 2. 48a
) e o) 2 dm L el e 1,
18 RVION 1.10 L’AUTO DE BEBE
1.11
PORTE-MONTRE
Piéces
nécessaires
4 du No. 2
2 g
‘ 19050
1R e as
1Lt
e 57¢
2. 8 a0a
Piéces nécessaires Teis 126 G, o
Piéces nécessaires 4 du No. 2 1 duNo. 17 3 du No. 37a 1 du No. 125 Pl 126a
i No. ¢ e S Aol 2 288 e Al 2 nlle
2 duNo. 2 1 du No. 17 2 du No. 37a ZduANo 126 S e Py i 7]
2L 20 2 1n 38 2 4 e T 0 G 2 4 . 155
A0 d 24 37 s A 2 155a 2 R 24150 N3z 25 2 Eo
st e ) 17 37 1 125 0 s eg x Embases Triangulées Coudées se recouvrant sur un trou et fixées A la Plaque a

!

Rahcr‘ds 2 I'aide d'une Equerre, forment le sidge.




1.12 CHARIOT A BAGAGES 1.13 HYDRAVION DE COURSE 1.14 TRAINEAU

Les flotteurs
sont fix ux ailes
par deux Equerres et
un Support Plat,

[ - Ces Modéles sont faits avec la Boite MECCANO No. 1
|

r
| Piéces nécessaires | i Pieces nécessaires
2 du No. 2 4 duNo 35 2 du No. 90a Pieces nécessaires 4 du No. 2 1 du No. 48a 2du No 126a
2 ol 3 " PMARAGE b Ly ilg 3 du No. 2 1 du No. 24 2 du No.111 /
4701 813 o 37a 2 L8 108 U e e b hoe 00 o
R s s 205 38 288 Tca A 10 hoa s P 10 16 20, .3 2, . %
2., 0 1 2., » 48 4, 5 155 A, .12 gD e, 200 s 189
4 Bilk 22 e 52 LSRR
/ i AR D R I AR AR SR .
E 1.18 SCIE A RUBAN 1.16 SCIE CIRCULAIRE 1.17 PERCEUSE
| Piéces
Pieces nécessaires nécessaires
2 du No. 2 1 du No. 24 2 du No. 48a N
Piéces s s e ) ikuio %
; 47 naonioe Ly a7 o i 3w S
nécessaires T Rt b G e o e ) Bl 13
2o e eI i 38 26,000 d86a
o 2 A e s vl e rnilo
dlse S Vel o) Vo i e
G 12 La Roue Barillet 1 est fixée 2 une Tringle de 9 cm TSt G )
passée 4 travers deux Embases Triangulées Coudées bou
a0 17 lonnées & ta Plaque 3 Rebords, 522
B 195 4o 35
2iapiny 22 20 3%
et 35 e,
9l 37 1
‘( T, 0 1
‘ ) 2
: 2 5, 90a 2
| 24 1264

Le plateau de ia per
iste en deux Embases
s Plates bouionnées e
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Ces Modéles sont faits avec la Boite MECCANO No. 1

1.18 TRAMWAY

Pieces
, nécessaires

4 du No. 2
5

Navn=SpvavaaaR A s s aveas
w
@

3 » » 189
i L'Equerre Renversée maintenant le trolley est fixée en . position A |aide
d'un Boulon passé 2 travers le trou de I'Equerre et deux Rondelles et vissé ensuite
dans le moyeu de la Roue Barillet.

1.19 VEDETTE

Le rouf consiste en trois Bandes de 6
Il cm. boulonnées en premier lieu 3 des
Supports Plats et ensuite 4 une Embase
Triangulée Coudée. Le c6té que I'on
voit sur la gravure “est maintenu en
position par une Equerre. L'autre c6té
consiste,en upe Bande Coudée de 60x12
mm. boulonnée & I'Embase. .

2 du No.126a
25 . 189

Piéces nécessaires

3 4 duNo.22 ] 1 duNo. 52
ooy Bl e e
dug i 2t oL e S0
YN TR 2 [t ERR Y DAL i i
i s, 125
2 2. 106

6 (o [

lLes Boulons 1 sont munis de contre-écrous.
J l:mr\n arriére est insérée dans le trou extréme
lande Incurvée

1.20 AUTO-SKIFF

Piéces nécessaires

3 du No. 2 1 du No. 35 2 du No. 90a
10805 20 ol RG . 111e
s 2 43 e s . 125
Ziaiae 16 4 s 28, 126
s Ty 1o e 126
Ay 822, PR ey s 1552
Tagy L2 gladin v Lo 189

1.21 PONT LEVANT

Les Boulons 1 sur lesquels
pivote le tablier du pont sont
munis de contre-écrous.

5 1 duNo. 19 | 1
i L g0 o483
Pigces : 4 38l 5
nécessaires . 3l duNal108 94 837 ile 3l s qnde
ddullo. 0 b8 o, 1) Lis 37l 00 Liike
e e T e

Piéces
nécessaires
2'du No. 2

NNN-SNBRWANNON
w
o

Des Supports Plats servent, 3
maintenir la Tringle de 9 cm. et les
boltes d’essieux avant et arriére sont
figurées. par des équerres renversées
composées d'Equerres. La Poulie de
droite de 25 mm. tourne folle sur la
Tringle de 9 cm., mais elle est main-
tenue en position 2 l'aide d’une
Clavette. Les Poulies avant et
arriere de 25 mm. sont vissées sur
leurs Tringles respectives de.5 cm.

double.

Deux Equerres 1 sont reliées 2
trous et sont également boulonnées 3 deux Bandes de 6 cm. formant ainsi une équerre

Piéces nécessaires
No, 2 |17 du No. 37
aual 1

A travers leurs

au moyen de

La Poulie fixe de 25 mm..1 est munie d'un Anneau de caoutchouc de 68 mm




| o
| Ces Modéles sont faits avec la Boite MECCANO No. 1 Ty
1.24 CHARIOT DE FERME 1.25 CAMION
/ 1.26 CHARIOT D’HOPITAL
Pieces
nécessaires
4 du No. 2
1 RS
20" 12
[t (18
B 4 22
12 B 37
Rl 5
25 g 90
; ; Chacunie des Bandes Incurvées de 6 cm., représentant les Pares-bout arridre, est fixée 4 155a
Pigces nécessaires au €6té du camion par un Boulon de 9 mm. et un écrou.  Une Clavette placée sur le boulon g
e o dolNa A bt sert & éearter chaque pare-boue de la paroi du camion.
VA '5 4 .22 Sk ; D Piéces nécessaires
Teiiup T 1 TR 154 4du No, 2 |1 duNo.17 119 duNo.37 | 2 duNo.90a | 2du No. 1263
12 24 R 2 5.0 @ SR 20 S e ARl R ST e , Adha
T 1 37 1 ! S 3 SRR L) 24 SR R s
» 200 RIS |, 135 e e BB Of ot 126
o COCAS. i
1.27 ESTAMPEUSE i 1.28 MANEGE 1.29 DRAISINE
e plateau 1 consiste en deux { Pi,éces :
s o, Lorsave s
el B 4 4 du No. 2 les Bandes de 14 cm, sont 1
ipports Plats boulonnées 4 la Placad b o L munis de contre-écrous.
Barillet viennent se heurter / PR o Les Bandes Incurvées de
e la Poulie de 25 mm. nécessaires 1 18 Rieces 6 cm., A petit rayon, sont
e e 4 4 No. 2 o0 W - A
e U Hli e 2 du No. 2 Rebords de 14x 6 cm:
e 10 1 . 24 S N
B 12 3 s 12
i 16, 24 a7 g8, 16
g 199 g 2 17
A ) 1y B o 22
N 2 i dea i
2 35 Ao TG, 5 37
DA, .37 9 1902 4 e 37a
BN, 37N 1 SIS g om, 38
20 48 2 . 126 e, 1482
i 5D Qi 17 1. . 2
g o 909 2 189 g .. 90a
4 111c i R e
1 125 M R, 125
P s 126 B, 1261
2% , 126a g 1264
e, 189 g @, 1554
oo %, 189




12 Ces Modéles sont faits avec la Boite MECCANO No. 1
1.30 MONOPLAN 1.31 GRUE FLOTTANTE

Pieces
nécessaires Pieces nécessaires g
4 du No. 2 4 du No. 2 2 du No. 90a
wit ARG G e e Sl Tl
i E 400 10 e 123
- 12 e, ) 2., 126
| SO () 2taie e o, 264
G 2 2o 1
T 24 A el
IR i A0, b Corden
2004, a7 10 e s e
3 37a 4 g La deuxieme Cord
T ee 240 Lane el e
it 57¢ el 4 cette Tringle afin df srvir de manivelle pour
4 1M11c ol RE actionner la fleche. fln Poulie mortée sur la
S 1 20 Manivelle 2 est en cofiact avec la Poulie fixe de 25
e L mm. située sur la Teiyle au-dessus Jelle.
SRl g 15
2 1 189 o 5

es reliées 3 |'aile par des Boulons de 9 mm.$ passant A
travers les Equerres et vissés dans ies moye des Poulies. 'Les vis d'arrét des Poulies ont ‘également
un deuxiéme boulon sur lequel sont moniées les hélices.

. SSE
1.32 PRE j 1.33 TOUR
| Les Boulons 1 sont munis de
contre-écrous et |'Equerre située 3 2
I'extremité inférieure de la Bande de
Pia 6.cm. est pourvue d'une Tringle de 11 Piéces
U cm. 5 insérée dans son trou allongé nécessaires
nécessaires of elle est maintenue & |'aide de deux On fixera la Poulie fixe de 25 W
Al N ® Clavettes mm., munie d'un Anneau de 4 du No. 2
5 Caoutchouc, 2 la Bande et aux .
A Plaques a rebords en faisant Ao 5
e passer_un boulon dans la Plaque . 17 1
6 1 arebords en e vissant dans [e 2 “
woon i n 8 ]
Lo e cretite la vis carret, T 2 5 16
T i i 17
i 4Ps 5
) R )
fsis (o} e
I3 e S 3RS
24 o B | : .,
) ” ”
51 1 ¢ 2 3
b A 4w | e 0]
1 40
Pl . B
1. e
i 82 L )
% o 1;)$a . 1 haiailile
o ke »
A 125 » 1 02k
280126 7 20 s 0B
12 e jéga 2. i l@ean
. B5a Fig. 1.32a
20 09 4 7
2115k sereiing
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Pieces nécessaires

4 du No. 2
1.34 EXCAVATEUR 4 5 1.36 AEROPLAGE
IR .
) e
; A ndide
Les Boulons 1, sur lesquels est articu- PRl
Iée la fléche, sont munis de contre-5crous. T 10
Le bras de |a pelle est articulé sur une 3 29
Tringle de 5 cmj et |'Embase Triangulée » o» /£
Plate figurant lajpelle est supportée par S R )
une Corde qui par-dessus le Boulon 4% i 3s V.
de 9 mm.éS saitu | BI: 1’Au~( dedlg ndéchéeoe! 24 37 Pigces
est attachée 2 ui nde Coudée de 60 x » » X
mm., commelindiqué sur la gravure Al sl nécessaires
La Corde 2 est attachée A a flche et passe Al LaEE el
ensuite par-dessus une Iringle de 9 cm. 1 10 :
insérée dans le§ trous au-dessus des » o9 S
Bandes Incurvéesde 6 cm. et est attachée 2 48a
ensuite 3 un Support Plat fixé 3 la Roue e ) 2 Yo B [0
Barillet par le d lon A contre-écrous 3. 1 57c s 16
orsqu'on agtionne la Manivelle, sa 7l en Flmie
Roue Barillet ‘c@mmunique les mouve- 7 oy
ments d’excavatign A la fléche et au bras 4 il L
de la pelle. 1o, gl2h SRR D,
20, a2y W o
2, 126 4 35
185 < waloaa s
ar e Cous PR T
Ty, /40
1.35 TELEPHERIQUE e v e
ulie de téte de ligne 1 consiste en deux Embases Triangulées Coudées 47 e 52
s ensemble et un crochet composé de deux Equerres fixées A ces b 0a
Une Tringle de 5 cm. portant une Poulie fixa de 25 mm. est insérée b
mbases. La poulie de téte de ligne est accrochée A T e
t quelconque et laCorde 2,pouvant &tre de n'lmporte
sueur est passée autour de la Poulie de 25 mm. 2196
avure. En tournant la Manivelle, on fait avancer
“la plate-forme suspendue. e G104
4
2
Piéces nécessaires
4 duNo. 2 4 du No. 37a
4 o B o ies
2 i it n 040
(B 25 48a
25 uiiile il !
1ol 2800 9a
105, Al 4 endldc
4 e 2 s 126
175 s 2 2 e
45 a8t 2opnn 189
24, e
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Ces Modsles sont faits avec la Boite MECCANO Né. 1

1.37 GRUE DE\‘ DEPANNAGE

Piéces nécessaires

4 du No. 2 4 du No. 22 1 du No. 40 1 du No.125
Lt D) 1000 k4 R 40a o) IAABIORS (-
Wi e ] 20 35 i1 R VL by XL
A na) 2005 37 i R s L
e G 4 0l 37a 2 2 bhatas
Ty 0108 2w i 38 4

La corde de levage est attachée a la Manivelie et
passée par-dessus le Boulon de 9 mm.5 1. Passée ensuite
autour du palan, elle est attachée 2 la fleche en 2. La fleche
est relice & la Roue Barillet au moyen d'Equerres et I'en-
semble est articulé de la fagon suivante : un Boulon de 9
mm. 5 est passé A travers la Plaque a rebords de 14 x 6 cm.
et est fixé dans le moyeu de la Roue Barillet par sa vis
d'arrét.

Pigces nécessaires

4 duNo, 2 - 2-du No. 38
AL iy 40
Sagaiay 10 Jae,, A8a
it e 50
2t e 245 90a
AR sl 2 11e
fiz a1 9s i, 125
i f 70 28, 126
A At Ok 28 oy 1263
400 03h 4T 1508
L 5% 01898
)37

Les Boulons 1 sont munis de
contre-écrous. Les cbtés de
I'échelle sont reliés ensemble par
deux Equerres 2 qui sont boulonnées
'une 2 l'autre afin de former une
équerre  double. Les supports de
I'essieu arridre 3 sont des Supports
Plats.

1.39 GRUE DERRICK -

Pieces
. nécessaires
4 duNo. -2
A O S )
B AESCN)
At U5
A RN
#.0, 22
i 13
(b AR
&
Les cotes da la fléche sont bou- @ iie 87
fonnés & leurs extrémités inférieures
2 une Bande Coudée de 60%12 mm. 1 1 40
qui est articulée & la base au moyen 9 48
'un Boulon & contre-écrous 2. p a
L'Embase Triangulée Plate 3 porte 1 By
une Tringle de 5 cm. 4 laquelle est A
fixée une Poulie 4. La Corde suppor- e 57¢
tant la fleche est passée autour de
cette Poulic et est attachée a la téte 2o 908
de la fléche, comme indiqué sur la
gravure, Le frein & ruban est relié T80 wanie
par des boulons & contre-&crous & une 5
Equerre Renversée. 100125
2t 006
T 268

Piéces nécessaires

4 duNo. 2 20 du No. 37
L ) iy o ing
dai o a0l Jearsnn 40
2SR A ) Al
2o ndl6 (i )
A i . iS5
i 19s D 908
490 Tmrs, 1Te
1o d 2 106
A eah Qe 1263

Les cotés de la fléche sont fixés 4 Ia Roue
Equerres 2. Un boulon de 9 mm. 5 traverse fa
ansuite dans le moyeu de la Roue Barillet 1.
les vis d'arrét.

Les Embases Triangulées Plates a I'extrém
flache supportent la Manivelle qui passe égalef
Supports Plats boulonnés aux Equerres 2 située:

. La Corde est attachée a la Manivelle et
Tringle de 5 cm. 2 la téte de la fléche. !

nde 3 et est vissé
i bloque ensuite

Lm.lh-r 1 par d:sux
1

jt¢ inférieure de la
et & travers des
ur la Roue Barillet
passe par-dessus la




Ces Modeéles sont faits avec la Boite MECCANQO No. 1 ; 18

|

1.41 WAGONNET

1.42 TRAMWAY

Pieces nécessaires

4 duNo. 2 " 4duNo. 38 ¢

G S 2000 iR " el

2 10 5 5 Piéces nécessaires

Wonen v 2 duNo. 5 1 du No. 40

A iy g 4 00no 2l A8

1 P 2v” 7 oy

24 P 5 i 2L s 24 o

g i T anas 4 e
B % Pl T lags

04 o g

ports de‘essieu 1 sont Agurés 4iERn s 27, 1264 g

bases. Triangulées Platess Des

nt. également utilisées pour 0405 87 A 50

s 2 qui sont fixés ‘sous la 2

ebords, comme indiqué sur le R SR 2 189

0dele 1.M46.

1.43  PUITS DE MINE 1.44 GRUE TOURNANTE

s 4 f Pigces nécessaires
Pieces nécessaires

4 duNo. 2 4 duNo. 38 Lduioh s B
= 4 e GEDEE 15, ) 40
o o e Jin o 200 Tl 482
4o iy 44 5012 T &2
16 1 T 90a A S, 150 i S7c
AR 45 o e il 28 b
o A o L e 4Lt ilc
Y 35 3 i 126a G20, dAct 25 1
LaE S W a 2 26
g Al aan 2 Mloes
o 248 e 285 §s5:
: 4 N 37 200 e
Leg guides pour la cage consistent en .
?_CU); u(m;h‘ées au‘ux tRonddeﬁiesé Ljs
ordedl ravers 165 trous de la Bande
La Ti le 1 ati [ de la R Barillet
Cou RIS dectou b R e 2 et Porlie db 35 mime et 4ot maintende en posifion au
pondads de la Plaque & Rebords, Deux autres moyen d’une Clavette située sous la Plaque & Rebords. La vis

d'arrét de la Roue Barillet Zlest bioqlilésﬂgolzltre la Trlr; e o

s Les Bandes de 14 cm., formant la fléche, sont rallongées
FlacuQIRns ofin que s SRlceti-tont 31a téte de cette derniére & I'aide de Bandes,Coudées de 60 x 12
s ot i, dans lesquelies est insérée une Tringle de 5 cm.

Rondelles sont rattachées: ayx Cordes sous la
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| Modéles du MECCANO No. 1 munis du Moteur Magic mécanique

Le volant, une Roue
Barillet, est fixé a I*Equerre
Renversée 1 par un Boulon
de 9 mm.5. La Fig. 1.M45A
nous indique la facon dont
est monté le Moteur Magic
destiné a actionner les roues
avant. L'essieu des  roues
avant est inséré dans deux
Supports Plats boulonnés aux
Bandes de 14 cm. 2 et 3.

1.M45

2 du No.

200

TRUCK ELECTRIQUE

Piéces nécessaires

2 4 du No. 22
o] i R L
10 BRIy e 7
2 r VRN - -
16 R )
17 1 » 111c
1 AR
s e

1 Moteur
Magic

1.M46 WAGON BASCULAN'T

Piéces nécessaires

»

3 du No. 2 du No. 90:
e p 4t

A 1

iy 2

2N 0
A “,

gin e TS
e 1 Moteur
4

4

3

2

1

e

1.M47 BALANCOIRE MECANIQUE

LE MOTEUR MECANIQUE MAGIC

Les boulons 1' sont 4 contn
écrous.  Une Corde est attachée
la Tringle 2 (Fig. 1.M462), enroult
deux ou trois fois autour d'ell
passée ensuite a travers le  tre
de la Plague  rebords au-dessus de!
Tringle et fixée a I'Equerre

Fig. 1.M452 En tournant la Roue Barillet, 6
fait basculer le wagon.
1.M48 MACHINE
o A VAPEUR HORIZONTALE
ieces
nécessaires g ltces
4 du No. 2 C'est .en animant vos modeles au moyen d'un ¢cessaires
b meralie T Moteur Magic, mécanique ou électrique que vous b duNo
ViR 6 tirerez le maximum d'amusement de votre Bolte de R
G |y Construction. l.es clichés de cette page indiquent la R
i fagon de monter le Moteur Magic dans les modéles de ] 16
i el o) la Boite No. O. Ajoutez ce Moteur a n'importe quel ' o
D A DN modele que vous aurez construit et vous le verrez e
e se mettre en marche et fonctionner comme la machine e
U e qu'il représente. Ce moteur n'est pas contenu dans 4 g
Bkl sy la Roite. | ke
o2 nyd - sy
28 5
? e j; On relie la Bande gauche de Les Boulons 1 sont & contre- wow 38
Y 6 cm., supportant la balangoire, écrous. La Tringle 2 est fixée 3 o . . 48
Pidn . dRd 4 la Manivelle en faisant passer la une Equerre au moyen de deux | L]
1 57 vis d'arrét de la Poulie de 25 mm. Clavettes ‘3. Le * modéle est | 111c
M 2 a travers le trou d'une Equerre actionné par un Moteur Magic -
s 1MC boulonnée 4 la Bande et vissée boulonné 2 la Plaque & Rebords e
Wb ns le moyeu de la de 14x6 cm. La Poulie du 126
9 126 Poulic. Le Boulon 1 de la Réue Moteur est relfi¢e 3 une Poulie ) 1264
i g 189 Barillet est muni de, contre- fixe de 25 mm. sur le yvilebrequin wh L
2 écrous. de |2 machine par une Courroie w o w189
1 Moteur de Transmission. | Moteur
Magic [e Moteur électrique Magic a les mémes dimensions et se monte de la méme maniére Magic




Les modeles que vous construirez avec Meccano sefont beaucoup plus vivants et
nusants si vous les animez avec des moteurs Meccano, sojt mécaniques, soit électriques.
Ces moteurs sont construits spécialement .pour cet usage, leurs flasques ém.jillées en

MOTEURS| MECCANO POUR ACTIONNER MODELES

-

4

couleurs sont percées de trous équldlstants Meccano, ce qui rend ‘ELF _montage trés facile.

Leur fabrication est de premiére qualité : pignons en cuivre taillé, régulateur centri-

fuge, ressort trempé. Ce sont des accessoires indispensables & vos boites Meccano.

Les Moteurs Mécaniques Meccano sont solidement con-
truits, et les soins particuliers qui sont apportés a leur fabri-
ation vous garantissent entiére satisfaction pendant de nom-
reuses années.

MOTEUR MAGIC

Malgré ses dimensions redultes. ce
moteur mécanique est d'une
grande puissance, et est étudié prmcrpzle-
ment pour étre incorporé dans les
modeles construits avec les premiéres
boites du systéme Meccano. Fourni avec
poulie supplémentaire de 13 mm. et
paires de courroies de transmission.

MOTEUR No. 1
MECANIQUE

Dimenisions : Longueur : 10 cm.
Haut: 7 cm. 5. Larg.: 4 cm. 5. Muni
d'un levier de (reln. d'une  marche
puissante et régulidre, s'adapte a tous les
modéles Meccano.

MOTEUR No. la MECANIQUE

Dimensions : Longueur: 11 cm. 5.
lauteur : 9 cm. Largeur: 4 cm. 5. Avec
vier et train d'engrenage a renversement de
arche et levier de frein. Recommandé dans
ous les cas ou un renvoi dans les deux sens
st nécessaire.

MOTEURS ELECTRIQUES MECCANO

Les deux moteurs électriques représentés ci-dessous ont été

| spécialement étudiésen vue de mettre a votre disposition un moyen
simple, et pratique d'actionner vos modgles Meccano. Trés puissants,
ces moteurs ont une marche remarquablement douce et sans heurts.

MOTEURS No. E.2
et E.2a

Ces moteurs sont du type
universel et fonctionnent sur
courant alternatif ou continu
Branchement direct au secteur
manette d'arrét et de renverse
ment de marche, paliers d'induit
munis de graisseurs, charbons
interchangeables.  Emploi sans
aucun danger. Moteur E.2,
110120 volts; Moteur E.2-A,
220-230 Volts.

MOTEUR MAGIC E
20 Volts

Le Moteur Magic
fonctionne sur la faible tension de
20, volts et ne présente aucun
danger. Il doit étre branché sur
le courant du secteur, par
Pintermédiaire d'un  Transfor-
mateur Hornby M. ou O, et
convient particulierement bien
aux modeles construits avec les
petites boltes Meccano.

D:s Filtres-

iparisite sontf ournis

our emploi avec (=

A urs
i ic E et E2/E2A. |ls évitent que cés moteurs causent des perturbaiions aux
appdre!VS de TSI

votre di

Une légére modification est a apporter dans la
construction des modéles animés, au moment ou on utilise
un moteur Meccano E2 (110 volts) ou un nouveau moteur
Magic électrigue. En cas de difficultés nous sommes a

Dpour tous

TRANSFORMATEURS MECCANO

Les deux Transformateurs Meccano représentés ci-dessous peuvent

&tre employés pour alimenter le Moteur Magic 20 Volts décrit ci-

contre. lls sont prévus pour fonctionner sur des secteurs de 110/120 Volts:
50 périodes et 220/230 Volts, 50 périodes. Sur commande spéciale, nous
exécutons également les mémes transformateurs pous 4 autres vol
fréquences. N'omettez jamais de-spécifier fe voliage et la fréquence de
votre secteur en commandant un transf

Ages ou

TRANSFORMATEUR O

Avec prise secteur et plaque de
connexion, 3 vitesses, contréle par
levier, débit 20 watts.

Deux Modeéles.
©O. —110/120 a 20 Volts.
OA.—220/230 a 20 Volts,

TRANSFORMATEUR M

Avec prise de courant secteur et
plaque de connexion pour rails, 2
vitesses donnant 14 et 20 volts
respecuvement Jébit 15 watts.

x Modeles.
M. «—-110/120 a 20 Volts.
MA.—220/230 & 20 volts.

TRANSFORMATEUR 1
Longueur : 15 cm., largeur : 11 cm., hauteur : 7 cm. 5. Avec prise secteur <1 plaqus de
connexion, 5 vitesses, prises pour écIa!rage d'accessoires, débit 30 watts;
1 —110/1 20 & 20 volts. 1A=220/230 & 20 volts.
TRANSFORMATEUR 2
Longueur : 16 cm. 5, largeur : 12 cm., hauteur : 8 cm. 5.. Avec prise secteur et plaque de

connexion pour rails, 5 vitesses, prises pour éclairage d’accessoires, débit 50 watts, fil fusible.
2-110/120 1 20 volts. 2A—220/230 a 20 volts.

CONTROLEURS DE VITESSE 20-Volts

E Meccano peut étre réglée 3 volonté.

A l'aide de ces appareils, la vitesse du Moteur “Magic"”




1800 : ‘ . Choix de Modéles construits avec le MECCANO No. 2

CONSTRUISEZ DES MODELES PLUS GRANDS i
ET PLUS PERFECTIONNES-

Lorsque vous aurez construit toys les modeles
figurant dans ce manuel, procurez-vous chez votre’
fournisseur de Meccano une Bofte Complémentaire
No. la dont le contenu convertira votre Boite No. |
en une Bofte No. 2, vous permettant ainsi de construire
tous les modeles de la Bofte No. 2, dont un choix
figure sur cette page et la page suivante.

Vous pouvez toujours, si vous le désirez, compléter
votre Bofte en achetant de temps en temps des Pigces | ,
Détachées Meccano. Les possibilités de construction
du systeme Meccano sont -illimitées, et plus vous \
aurez de pitces, meilleurs et plus grands seront les
Modeles que vous pourrez construire.

Demandez a votre fournisseur de Meccano de
vous envoyer réguligrement les derniers tarifs et
imprimés Meccano.

M achine ¢ Balancier

Camion de Livraison

Perceuse Grue de Dépannage de Chemin de Fer
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Bureau

Camion a Vapeur

Moteur d Gaz

Excavateur

ot



0 600000

3
Bandes Periorées :
No,

1,32 em: 359 omy
Na. a0, S
Abrlai s 5 H
il 6 By
2, il B, LM Gy
vou a0 ¥0 8
(00000009

ge
Cornieres
e 9a.

0
10.  Support Plat
.. Double
12, Equerre, 13x10 mm.

SoThe L
EDT e e ST
bk 135400, i3St
RS
Tringles ;
13. 29 em. 16 9 cm
9340200000 168, 1 6 .,
140 g6l 16b, T4 .
18] Az oL 1705
A5 18a 4
156, 10 ., 85,795,
19h

Manivelle 2 main
19g. (Peutc) avec polgnée 75 mm.
19h.  (Grand:
19s. (Petrte)

@-

s ol
20, ., &boudin de 28 mm. de diam.
2063 ] Lo ge

” Poulies :
19b. Diam. 75 mm. & moyeu
Agcl s

20a 3 B .
95yl es o O

2 A ,.

223 . 25, sansmoyeu
PR Eas e
25 L0121 2moyel

24. . Roue barillet

No. ' 268
: Engrenages :
25, Pignon 25 dents, diam. 19mm. larg. 6m m .
Sl 2 AAAsRER |, T
25802y 25 it Jonoseee |, IS
26. i A P B o
26a. s e A
26b. A i b e A . AR
S
-
k¢
274
Roue de 50 dents
57
 9cm. diam.
.. 63.5 mm. de diameétre
O
by

2 29
28, Roue de champ de 38 mm., 50 dents
19 25

& 308
30. Plgnon d angle 26 dents, 22 mm.
30a, 13

30,10 bl
LeS 30a et 30c ne peuvent
&tre utilisés qu'ensemble.

8

31. Roue de 38 dents, 25 mm.
32. Vissans fin

'%

34, Clef

34a. |, tournevis

34b. .. porte-écrou
R
35

35,  Clavette
36,  Tournevis (spécial)

36a. . (longueur) 16 cm. 5
36b. démanch. 20 cm
37. Ecrou et boulon 5 mm,

373, Ecrou

37b. Boulon 5

38 Rondelle métallique

40.» Corde Meccano

ooy

41, Pale d'hélice

Mo,
43, Ressort de traction

Je
aa 26 45

44, Chape
45, Cavalie

44 {Baisdyhe 6025 mm,
47. 3 ) X38
472, i 90538 o

53
51, Plaque 4 rebords de 63 x 33 mm.
52

" . X6 cm.
52a. w Sans rebords de ’M»x‘i cm.
53. »w  arebords.de 9 x6 c
53a. «  sans rebords de 11 {; X6 cm.

54a. Plaque secteur a rebords 112 mm.

(== |

55.  Bande-glissiére de 14 cm.
Boa IS 4 L
57° 57
57, Crochet
57b. ., lesté (grand)
578 ] W (petit)
58

58°
8. Corde élastique métallique
583, Vis d'unioh pour corde élastique
58b. Crochet d'attache pour corde €lastique

@

9. Bague d'arrét

61, Aile de moulin

PIECES DETACHEES MECCANO 4

No.
62.
62a

62b.

EE® @i
62 62*
Bras de Manivelle

i W~ traudé
" o ddeuble

) G R am
63 63° k#3630

89.
89a.

89b.

90.
90a.

Accouplement pour 1ringles
" ' octegonal
. pour bandes
“ tarauds

64 65
Raccord taratdé

Fourchette de centri
Vis a bo\s ‘IZ mn.

d'a
Vis sans 1ete fong. ; mm.

60
o
20
76 72
Plague 14><6 cm.
% X6
) 75><38 mm.
v, triangulaire, 6 cm, c6té
" " 25 mm, coté
80*
Tiges filetées :
29 cm. ! 80b. 114 cm.
20 . ! 80c. A
Gk 81, SR
124, 82, b L
9 }
90
Bande incurvée ded4 cm. Ray. 25 cm.
75 mm. Ray. 45 mm.

4formentun cercle
Bande incurvée deql cm
épaulée, rayon 114 cm.
Bandemcurveederm Ray. 6 cm.
§ 6cm., Ray. 3 cm.
" 4formentuncercle

94 958

Chaine Galle, 1 métre environ
Roue de chame3deb cm. 36 dents

No.
97,
97a.
98.
99.

o 99 No.
Longrines . _
9 ‘e, .99a. 247cm.
T 9% 1900,
6 100. - 14,
3240 100 11% .

0—0_0@

101.
102.

o1 102

Lisses pour métier 4 tisser

Bande a un coude

iﬂlﬂﬂ

1030
Poutrelles plates :

14 cm. 103e. 74 cm!
94 1 03R BEAL
R EE
130 103h, 4
9" 2 103k: 19w

Crochet pour métier

%

‘IUo.
106a.
107.

118.

|06‘

Rouleau de bois pour métier

Plateau peur Mcccanographe

B oUo
22 (:(goc

Y g
c5oo o°p°

\
Equerre d'Assemblage
Plateau central de 6 cm.

1o
Crémailiére de 9 cm.
Boulon de 1 Sty

>l o

Poutrelle triangulée

15

Charniére
Cheville filetée

(0}

lle*

Chape d'articulation (grande)

etite)

Bille d'acier, 95 mm. diam.

Flasque circulaire
3 rebord 13 cm.

'i
3



120 120* 120°
No.

150 Tampon _

1206, Ressorts de compression
(== @
121 l 122

121.  Accouplement de train

121a »  automatique de Train
122 Sac chargé

= Gy

12
123.  Poulie a con
}%g Equerre renversée de 25 mm.

126 126
126. Emi base trlangulée cnudé=

126a. i

127\ 28

127.  Levier d'angle
128.  Levier d'angle avec moyeu

7
0

129.  Secteur crémaillere, 74 cm,

130.

131. Godet pour drague
132.  Volant de 7 cm.

33 32

133.  Gousset d'assemblage (grand)

133a. i (petit)
134

134.  Vilebrequin, course 25 mm.

— o
ok
136 S 136A

136.  Support de ramoe

a. " .. avec collier
137.  Boudin de roue

Y -

No. 138*
138, Chemlnee de Navire
138a. w  (type transatlantique)

139, Support & rebord (droit)
139a. G (gauche)

"

140

140,  Accouplement universel

O G
142 12A

142, Anneau de caoutchouc, d. 68 mm,
142a. Pneu d'automobile diam., 5 cm.

142b, » b
142c. " 25 mm.
142d. " 38,

143.  Longrine circulaire, diam. 14 cm.

B

144. Embrayage

145 pande circulaire, diam. ext. 18 cm.
Plaque ., . o
146a. " " " 10 .,

147 & 148
147.  Cliquet 2 moyeu av. boulon-pivot

147b.  Boulon-pivot & deux écrous
147c.  Cliquet sans moyeu
148, Roue a rochet

)
A0
149 150 O/t

149, Frotteur pour loco électrique
150.  Crampon de leyage

PIECES DETACHEES MECCANO

151

Palan 2 1 poulie
» 2 poulies

154 &154°

Equerre d’angle de droite de 12 mm.

gauche ,, o,
Anneau de caoutchouc
pour poulie de 25 mm.
Anneau de caoutchouc (blanc)
pour poulie de 25 mm.

Aiguille de 6 cm.

W

157
Turbine de 5 cm. diam.

Support en U, 3825 %13 mm.
Equerre corn. 50%25x13 mm.

le4

Chaudiére compléte avec joues
Joue de chaudiére

Corps de chaudiére

Manchon 3518 mm.

Support de cheminée

166

Accouplement a cardan
Chape d'articulation, 2 mm.

167a, b, ¢
Chemin de roulement, denture
de 192 dents
Anneau porteur de galets
Pignon d'attaque 16 dents

16!
168.  Roulement billes, complet
10cm. de diam.
168a. Plateaua rebords de roul. 2 billes
168b. ,» denture pour .,
168c. Anneau monté avec billes

169.

170 l7l

170.  Excent., course,
171, Accouplement 1ume|e 3 douille

=
172 173

172, Suspension pour balancier
173, Eclisse pour Rails

R

175
175.  Joint Flexible

O

176.  Ressort d'Ancrage pour Corde
Meccano

)
= 7 181 182

=17
177, Chaise avec palier (grande)
178. (petite)

179, Collier avec "tige filetée
180.  Couronnea double denture 9 cm.

obine
182.  Coussinet isolateur

[

183.  Douille & vis

183

5
179 ; SIBO(

192
Plaques flexibles

211a.
211b.

185
Volant d'automobile, diam. 45 mm.
Courroies de transmission :
6 cm. (tégere)
15 o
(Fc‘)urde)

Lol "
Roue d'Auto

6040 mm, (172 1% %6

140x40 ,, Plagues Bandes
6Xx6 cm. |196. 24 X6
9%x6 ., |197. 32 x6
N
199

Plaque & charniére 114 x 6 cm.
Plague cintrée en U 63X 28 mm.
i .. rayon 43 mm.

207A 206
Ampoule avec.Fil 34 volts
Equerre pour Réflecteur
Réflecteur complet

Porte Verre 2036, Réflecteur
Ecrou pour Réflectedr

Verre 206, Abat-jour
Pied de lampe

Pince avec borne
Rondelle pour Borne
Ecrou moleté pour Borne

Pignon hélicotdal,diam. 14 mm.
Roue o o L
ne peuvent étre utilisés qu'ensemble

=) 212 == 213

212,
213,

214,
215.

216.

Raccord tringle et bande
Raccord-Tringles

Plaque demi- clrcu!alre 6 cm. 5
Bande cintrée 75 m

Cylindre, 65x30 mm.

o
217A 217B

217a. Disque 32 mm.

217b.

19
219, Flasque pour Roue
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CONSTRUCTEUR D’AVIONS

") | % Avec le contenu de -nos' Boites Constructeur
@' |l “d’Avions, vous pouvez reproduire, sous forme de
‘modeles, tous les types principaux d'aéroplanes. Les di-
verses pléces contenues dans ces belles Boites d’Avions sont |
semblables 3 celles qui sont employées dans la construction
de yéritables aéroplanes. Un Manuel illustré est compris dans chaque ©
boite, |l vous donnera les instructions nécessaires pour la construction
des différents beaux modéles de monoplans et de biplans, que vous
pourrez transformer 2 votre gré, en variant la position des pieces, qui sont
| interchangeables, d'aprés le célebre principe de Meccano. |

LA ROUTE

CONSTRUCTEUR D’AUTOS |
“ MECCAUTO ” (Déposé) !
Si yous désirez construlre vous-mémes des automobiles de types variés, fa!t‘s
I'acquisition d’une de nos Boites Constructeur d’Autos. Les piéces cony
tenues dans ces Boites s'assembleront entre vos mains en modéles quil
n'auront rien 2 envier A la réalité. Vous construirez avec ces pieces |
de séritables autos en miniature, avec moteur, direction, freins et
4Jus les accessoires que possédent les voitures modernes. "Les
pieces que contiennent les Boites Constructeur d’Automebiles
sont richement finies, en émail et en nickel, et constituent
_de vrais chefs-d’ceuvre de mécanique et de carrosserie
en minjature.

Pour les prix de ces Boftes,

consultez les stockistes
Meccano

fonoplan & Ailes Surbaissées construit avec
une Boite Constructeur d'Avions.

|
|
I
|
|

Biplan construit avec une Boite Constructeur
'Avions

Modéle d'un- Avion de Transport a Ailes
Surélevées  construit ~avec une Boite {
Constructeur d'Avions.

&ﬁ?’j\

iy

Voiture Sports construite
avec le contenu d'une
Bofte Constructeur d’Autos "

= ,
.

¢ f————=n
‘ 0z

. s [
Voiture Sports (aveccapdte)

construite avec le contenu
d'une Bofte Constructeur d’Autos

Modeéle d'un Coupé Sport construit avec le
contenu d'une Boite Constructeur d'Autos |

a—

Mod!le d'une Voiture Sport construit avec le =
contenu d’une Boite Constructeur d'Autes




