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Modéle No. M1. Torpédo Sport

Le modeéle No. M1 a le capot long et la silhouette basse et i
allongée qui caractérisent les torpédos sport. Lafacon d’assembler
les piéces est indiquée au verso de cette feuille, et en suivant exacte-
ment toutes les instructions que nous y donnons, on n’éprouvera
aucune difficulté 3 monter le modéle. = Les Plaques d’Identifica-
tion de devant et d’arriére sont livrées en blane, le choix du
numeéro devant y figurer étant ainsi laissé au constructeur de
Pauto. Pour mettre en marche le modele, procédez dans Pordre
suivant. Serrez tout d’abord les freins en tirant le levier de frein
vers arriere de la voiture ; remontez le Moteur & I'aide de la clef
que vous trouverez dans votre boite, et posez le modéle par-terre ;

Pitces nécessaires:

1 e e 2 3 du No. A1035/1 du No. A1046) 1 du No. A1063 il ensuite, tournez le volant de facon & donner aux roues avant la
% ]4 ? 2}83; ::12 2%82? : 2‘%82; - direction voulue, et enfin faites démarrer le Moteur en poussant
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Modéle No. M3, Roadster

Le roadster américain 4 deux places est un type de voiture qui a été établi
pour les automobilistes désireux de posséder une carrosserie légére. Le
modeéle No. M3 suit les lignes principales d’une voiture-roadster. I’emm-
pattement est moins grand que dans le modéle standard, cette différence
nécessitant certaines modifications dans I'assemblage de la carrosserie et du
mécanisme moteur. Pour former la partie‘centrale dela carrosserie (voir
Fig. 8), le Siége 21 est boulonné 4 U'Auvent 19,mais la Partie Centrale de la
carrosserie 20 est omise, la Partie arriére fuselée étant placée immédiate-
ment derricre le Siége. Le Moteur &4 Ressort est fixé aux Longerons plus en
avant a l'aide de boulons passés dans les seconds trous de ces derniers. Le
modele est muni d’Ailes de devant et d’arriere,avec Marchepieds (Nos. A1021
et A1023). Les Ailes de devant sont fixées au moyen de Supports de dessus
d’Aile de droite et de gauche, les tiges filetées des Lanternes servant 4 Tetenir
les Ailes. Les Ailes de devant et d’arriere sont jointes entre elles au moyen
de boulons traversant les Marchepieds.

Pitces nécessaires :

1 du No. A10012 du No. A1023] 1 du No. A1034 1 du No. A1044 (2 du No, A1057 1,du No. A1070 14 du No. A1082
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Modéle No. M2. Auto de Course Six Cylindres

Les autos de course modernes se classent dans plusieurs caté-
gories suivant leur cylindrée. De 750 centimétres cubes 8 dans les
plus petites, cette capacité atteint 12.000 cm. pour certaimes
voitures puissantes. Le modéle No. M2 reproduit certaines
caractéristiques d’une auto de course légere. Dans ce modeéle
Pempattement est moindre que dans la voiture standard dont le
montage est décrit au verso, et entraine certaines modifications
dans P’assemblage.  Pour former la partie centrale de la carros-
serie (voir Fig. 8), le Siége 21 se boulonne & 'Auvent 19, mais la
Partic arricre bombée se fixe immédiatement derriére le Siege,
la Partie centrale de la Carrosserie 20 étant omise. Ceci fait, on ;
fixe une roue de rechange, comme indiqué sur la gravure. Ensuite, o Drieid sy

on monte le Moteur & Ressort sur le chissis, en utilisant les 1 gy No. A1000(2 du No. A1022|1 du No. A1032(1 du No. A1043[1 du No. A10562 du No. A106948 du No, Al
deuxiémes trous des Longerons. Les Ailes de devant sont 1 ,, , AJ004|4 ,, ,, AI024|1 ,, ,, A1034|1 ,, , Al0d4|2 ,, ,, A1057/1 1,‘, . A1070(14 :,1 ,(," A18§§
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Modéle No. M4. Grand Prix Spécial

Les courses routiéres constituent un sport dangereux, mais
passionnant. Les 24 heures du Mans, disputées tous les ans sur
le circuit de la Sarthe, en fournissent le meilleur exemple. Le
circuit présente des difficultés énormes qui mettent & I’épreuve
toute I’adresse et l’endurance des concurrents. Le modéle
No. M4 est semblable au modéle No. M1, mais il comprend un
Radiateur & cotés courbes et une Partie arriere fuselée de carros-
serie.  Aussi la Plaque d’Attache (piéce No. 1005) est-elle
employée pour fixer le Radiateur (No. 1001) au Capot (voir Fig. 5).
La carrosserie se termine par une Partie arriere fuselée (piéce
No. 1016), le modele comprend des Ailes avant et arriere Nos.
1020 et 1022. Les Ailes de devant sont fixées par des Supports

Pitces nécessaires: d’Aile de dessus et de dessous, ces derniers étant retenus par les
1 du No, A1001|2 du No. A10201 1 du No, A1031|1 du No. A1041|2 du No, A1055|2 du No. A1066 |27 du No. A1076 boulons qui servent a fixer la Traverse avant au chassis de la
IS 005] | [2BTH 5 A{g%ﬁ % o ﬁiggz % » s ‘{\&gﬁ ; 5 2}8?6§ % b 2\%8;59 i2 5w 2}87; voiture (voir Fig. 5). La roue de rechange est montée sur la
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127 Wjoos|2 D L Alozs|2 o o Al035|1 . . Al0d5|5 . 5 AL0S8[1 , %, Alo7i(1 ,; ., A1085 Partie arriére fuselée de la carrosserie qui doit étre boulonnée &
17 7 wiowo|T L D Al026|s . . Al037|1 . . Alode|1 . . Al061l2 , . Al072|1 ,; ,; Alose sa place avant le montage du Moteur a Ressort.
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ES instructions ont

été établies pour la

8 construction du
modéle de  Torpédo
(Modéle No. MI) repré-
senté au verso. de cette

9 feuille. Pour monter
n’importe lequel des
IO trois autres modéles
compris dans cette notice,

il suffit de suivre ces
7 meémes instructions en y
apportant les rectifica-

Fig. 1 tions nécessaires concer- -

nant les changements dans la carrosserie et dans les accessoires
extérieurs. En combinant de différentes facons les piéces de la
Boite, les jeunes constructeurs pourront varier a leur guise
les modeles des voitures.

Pour monter un modéle, commencez par fixer les deux
Longerons 1 (Fig. 6) a la Traverse avant 2. Les Boulons de
6 mm., au moyen desquels ces piéces sont assemblées, servent
également a fixer les Supports de dessus d’Ailes de devant 3
(de droite et de gauche) et les Supports Coudés de Fusées 4.
1L’Entretoise d’Ailes de devant 5 est tenue par les boulons
faisant saillie sur les Phares 6.

Ensuite, fixez le Radiateur (No. A1000) au
Capot, suivant la Fig. 1. Le Radiateur 7 se pose a
plat sur la table et on introduit alors I'extrémité
avant du Capot entre ses rebords. L’Ecrou pour
Plaque d’Attache 10 est vissé sur le goujon
faisant saillie et serré avec les doigts, de sorte que
le Radiateur se trouve solidement fixé en position.

Une partie du mécanisme de direction est
représentée sur la Fig. 3. Passez avant tout le
Goujon pivot de Levier d’Angle 14 & travers le

Sl )

modele, car elle permet de bien
aligner les trous a travers lesquels
doivent passer les boulons. On in-
troduit I'extrémité effilée de la Clef
chasse-goupilles dansles trouset on
lapousseenavant, tout en 1'ébran-
lant 1égerement de droite a gauche
afin d’aligner les trous et de per-
mettre lintroduction facile des
boulons.

La position que doit occuper
le Pare-Chocs est indiquée sur la
Fig. 5. Placez tout d’abord le Sup-
port pour pare-chocs avec plaque

d’identification de devant 18 (Fig. 7) sur la Barre du Pares =

Chocs 16. Muni ainsi de ses accessoires, le Pare-Chocs se fixe aux
extrémités des Longerons au moyen de quatre Boulons de 6 mim,
On peut procéder & présent a l'assemblage de la partie
centrale de la carrosserie du modele qu'on devra rattacher au
chassis. Elle consiste en trois pieces différentes : Auvent,
Partie centrale de la Carrosserie et Siége. On place la Partie
centrale 20 (Fig. 8) sur I'arriére de I'Auvent 19 et, ayant glissé
le Siege 21 a sa place, on rattache les trois pieces entre elles
au moyen des Boulons 19. Le Siége 21 est maintenu en posi-
tion du coté droit al'aide du Goujon pivot du Levier de Frein,
et du coté gauche--au moyen d'un boulon ordinaire.

38 Assemblée de la sorte, la partie centrale de la
carrosserie est montée sur le chassis de la voiture et est
fixée au Capot déja placé a l'avant. A cet effet, on
place lextrémité antérieure de I'Auvent 19 (Fig. 5)
sous l'extrémité arriere du Capot 8 et on passe des
boulons a travers les deux pieces et a travers les trous
des Longeroms 1., L’extrémité arriere de la Partie
centrale ne doit pas encore étre bou-
lonnée au chéssis a cette phase de la
_construction, f [

ou du milieu du e IIRezec an
Support pour Arbre de Commande de Direction 15 ;
A P'aide d’un écrou bloqué par un contre-écrou. Le Goujon

pivot 14 a une épaule lisse qui permet au Levier d’Angle de
T e N cal atle e ceromns ot
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Fig. 2

La Plaque d’'Identification arriére
95 est fixée a présent a la Partie arrieére

de la Carrosserie (No. A1015) au moyen 3 6 s G
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JrEntretofse d ATl ovant hest tenue
faisant saillie sur les Phares 6.

Ensuite, fixez le Radiateur (No. A1000) au
Capot, suivant la Fig. 1. Le Radiateur 7 se pose a
plat sur la table et on introduit alors I'extrémité
avant du Capot entre ses rebords. L’Ecrou pour
Plaque d’Attache 10 est vissé sur le goujon
faisant saillie et serré avec les doigts, de sorte que
le Radiateur se trouve solidement fixé en position.

Une partie du mécanisme de direction est
représentée sur la Fig. 3. Passez avant tout le
Goujon pivot de Levier d’Angle 14 a travers le
Support pour Arbre de Commande de Direction 15
4 Taide d’un écrou bloqué par un contre-écrou. Le Goujon
pivot 14 a une épaule lisse qui permet au Levier d’Angle de
pivoter librement. Il faudra veiller a ce que les écrous du
mécanisme de direction soient serrés a bloc, condition essentielle
pour le bon fonctionnement. .

Fixez ensuite au chéssis le Support
pour Arbre de Direction 15 muni du
Levier d’Angle. Placez-le d’abord entre
les parties larges des Longerons et pous-
sez-le ensuite en avant jusqu'a ce que
les deux paires de trous des pattes du

i ceux qui se trouvent derriere la Traverse
Fig. 3 avant (No. 2, fig. 6). Placez le Capot 8,
avec le Radiateur, sur les Longerons de fagon a faire coincider
de chaque cé6té les trous de devant du Capot avec les trous
situés sur les Longerons 1 immédiatement derriere les Supports
d’Ailes 3 (Fig. 5). Quatre Boulons de 6 mm. passés a travers
les trous du Capot, des Longerons et du Support de Levier
d’Angle fixeront ces trois piéces solidement a leur place.
Dans les modéles M2 et M4, les Supports de dessous des Ailes
de devant sont maintenus par trois Boulons.
Lalongue tringle pointue, contenue dans la Boite et connue
sous le nom de Chassoir (A1803) vous sera \ 4]
d’une grande aide pendant le montage du A\

Support viennent se placer en face de |

Hon do cote dront alde du Gou o p vol (hl LOVIEY de 1I're n‘.
et du coté gauche--au moyen d'un boulon ordinaire.

38 Assemblée de la sorte, la partie centrale de la
carrosserie est montée sur le chéssis de la voiture et est
fixée au Capot déja placé a l'avant. A cet effet, on
place I'extrémité antérieure de ’Auvent 19 (Fig. 5)
sous 'extrémité arriére du Capot 8 et on passe des
boulons a travers les deux piéces et a travers les trous
des Longeroms 1. I’extrémité arriére de la Partie
centrale ne doit pas encore étre bou-
lonnée au chéssis a cette phase de la
~_construction.

La Plaque d’Identification arriére
25 est fixée a4 présent a la Partie arriére

de Ja Carrosserie (No. A1015) au moyen z 6 5 6
de deux boulons munis d’écrous. Placez
la Partie arriére de la Carrosserie sur
les extrémités des Longerons 1 du
chassis et glissez-la sur la Partie cent-
rale 20 a laquelle elle se fixe a l'aide de
deux Boulons (Fig. 5). Avant de bou-
lonner le Moteur a sa place, fixez les
Supports d’Ailes 26 et les Ailes arriére
27 (Fig. 4).

Pour monter le Moteur, renversez
la voiture et installez le bati du Moteur
de fagon A ce que les trous pratiqués
dans ses rebords pour I'essien coincident
avec les trous de la Partie arriere de la
carrosserie 24. Une paire' de Supports
d’Ailes 26, munis d’Ailes 27, se place du
coté gauche de la voiture (en regardant !
d’en bas) et:se recouvre.du Segment Fig. 6
de Frein 28. Le Segment de Frein, les Supports d’Ailes,
la carrosserie et les rebords du Moteur sont ensuite traversés
par deux boulons 36 et deux autres boulons semblables sont -
employés pour fixer les Supports d’Ailes du c6té droit du
modéle, mais dans ce cas I'on ne fera pas usage du Tambour
de Frein.

Avant de serrer les boulons, il faudra introduire a sa place
le Pont arriére afin de s’assurer que les trous sont bien alignés
et qu’il fonctionnera sans difficulté quand il sera assemblé.
On enléve la tringle aussitot que les Boulons sont solidement
fixés, et I'on commence ensuite l'assemblage du mécanisme
de freinage.

Pour monter les freins, glissez la tige de commande
de frein 29 dans la fente du Segment de Frein 28,
ainsi que le montre la Fig. 9. On veillera, en le faisant, a ce
que le Levier de Frein se trouve a I'extérieur de la tringle de
frein, qu'on glissera dans la partie élargie de la fente du

— i e e

~ Roue 30 de fagon & ce que le Segment
placer contre la Roue, (sans, toutefois
toucher) et bloquez les Colliers 32 et 33 co
les parois du chéssis. Fixez ensuite le iy
de transmission a l'aide de sa cheville filé
de facon a le faire engrener avec la Roud
Champ 34 du Moteur.

Op procede ensuite au montage
mefcamsme de direction et des roues av
Glissez d’abord le Manchon 37 (Fig. 2)

‘ I'’Arbre de Direction 38, et faites passer
™ o ‘ Surlé coté droit du lableau

le Collier 40 sur 1'Arli
} bloquez-le contre la sul
5 Tableau 39. Ceci fait, )
Bord avecl’Arbre de Dire
de I’Auvent (Fig. 10) o
filetée de I’Arbre de Diret
taraudé de I'Ecrou poli
Direction 11. L’Arbre de
pour Vis sans Fin de Dit
les deux d’un filet renverss
du Pare-brise 41 (Fig. 4) |
le Tableau de Bord et I'A
et I'écrou 42.

Dans tous
faciliter le monti
de tenir la voitul
renversée, on il
sous le capot une boite, ul
objet semblable qui reléve
de la table et protégera

=S b, contre toute pression. po
Montez a présent les Fusées 43 des deu
[ sur les Boulons pour Axes de Fusées 44, ail
| Pig. 10. Enfin, placez, par sa fente, la Bi
| 45 sur la cheville du Levier d’Angle de |
I les extrémités de la Barre aux Supports |
43 au moyen des Goujons 46.

§ Les Ailes de devant et d’arriére se I
f a l'aide des boulons 47 (Fig. 10) et la Ro
. fixe a la carrosserie au moyen de Boulons ¢

Avant de procéder au montage du
| préférable de fixer a sa place le Chaufl(

spécial (No. 1088) est fourni dans ce but.
. est introduite dans la fente se trouvant sol
. passée a travers le siége et fixée par I'Ecl

A /’
, Ceci fait, on commencera le montag
L du Carter en Toéle (pieces A1063 et A1064

»



et de bien
ers lesquels
ons. On in-
Iée de la Clef
‘i trouset on
en 1’ébran-
ite agauche
i ¢t de per-

facile des

l0it occuper
(uée sur la
ord le Sup-
Ivee plaque

ga/ Bb

bvant 18 (Fig. 7) sur la Barre du Pare-

508 accessoires, le Pare-Choces se fixe atx
115 aumoyen de quatre Boulons de 6 mim,
4 présent a l'assemblage de la partie
tie du modéle qu'on devra rattacher au
' ¢n trois pieces différentes: Auvent,
irrosserie et Siege. On place la Partie
['arriere de I'Auvent 19 et, ayant glissé
on rattache les trois piéces entre elles
1)), Le Siége 21 est maintenu en posi-
il du Goujon pivot du Levier de Frein,
tlie=-au moyen d'un boulon ordinaire.
! de la sorte, la partie centrale de la
lontée sur le chassis de la voiture et est
déja placé a lavant. A cet effet, on
It¢ antérieure de I'Auvent 19 (Fig. 5)
¢ arriére du Capot 8 et on passe des
‘14 les deux pieces et a travers les trous
I, I'extrémité arriére de la Partie
vntrale ne doit pas encore étre bou-
mnée au chassis a cette phase de la
onstruction, L. i

La Plaque d'Identification arriére
i est fixée & présent a la Partie arriére
1016) au moyen

l'derous, Placez
Currosserie sur
onpgerons 1 du
ln Partic cent-
L [ixe & Laide de

Avant de hous
place, fixez les

Z0 6 5:06

19

, Glissez

Segment. Le Levier est alors
passé entre le marchepied et
la carrosserie, et fixé sur le
coté de la Carrosserie au moyen
du goujon pivot portant le
Manchon (A1044) qui empéche
le Levier de Frein de frotter
contre la Carrosserie. Le Goujon
pivot est inséré dans la patte du
Siege et fixé a sa place aumoyen
d’un écrou. 7

Fixez ensuite la Roue
arriecre 30 (munie d’une
cheville filetée) & une extrémité
du Pont arriere 31 (Fig. 10).
Pour le faire, on passe le Tournevis dans le trou situé sur
lajantedela Roue, et on tourne la cheville filetée dans le moyeu.
Trois fraisures, ménagées dans le Pont arriere, permettent

d’y fixer solidement les Roues arriére et le Pignon de trans-

mission a l'aide de leurs chevilles filetées. Passez le Pont
arriere 31 a travers la paroi de gauche (en regardant d’en bas)
du chassis et placez ensuite le Pignon de transmission (No.
A1074) et le Collier 32 sur le Pont arriére. Glissez I'extrémité
libre du Pont arriére 4 travers la paroi de droite du chassis et
placez un autre Collier 33 sur le Pont arriére 31. Montez la
Roue 30 de facon a ce que le Segment de Frein 28 vienne se
placer contre la Roue, (sans, toutefois, la
toucher) et bloquez les Colliers 32 et 33 contre |
les parois du chéssis. Fixez ensuite le Pignon |
de transmission 4 I'aide de sa cheville filetée
de facon a le faire engrener avec la Roue de
Champ 34 du Moteur.

On procéde ensuite au montage du
mécanisme de direction et des roues avant. 16

d'abord le Manchon 37 (Fig. 2) sur

.)"ww}s de Direction 88, et faite 1SSET %ﬂuré, AVETS
YLrou situc sur le coté droit du Tableau dé Bord 84, Placez
‘ le Collier 40 sur I'Arbre de Direction et

bloquez-le contre la surface inférieure du

Tableau 39. Ceci fait, placez le Tableau de
I Bord avec !’ Arbre de Direction 38 a I'intérieur
de I'Auvent (Fig. 10) et vissez I'extrémité
filetée de I’Arbre de Direction 38 dans le trou
taraudé de I’'Ecrou pour Vis sans Fin de
Direction 11. L’Arbre de Direction et I'Ecrou
pour Vis sans Fin de Direction sont pourvus
Jos deux d'un filet renversé. La patte perforée

A

I'une a lautre,
aprés quoi le
Carter, ainsi |
assemblé,  sera
posé a sa place.
Les pattes per-
forées du Carter
s’engagent entre
les Longerons du
chassis et les
cotés intérieurs
de la carrosserie,
la  clef étant 2D

passée a travers les ouvertures en “ D’ pour retenir les
écrous pendant qu'on procede au serrage deés boulons. Les
Roues de devant sont tenues sur les Fusées (Fig. 10) a l'aide
de Boulons pour Axe de Fusée (piece A1069).

On prendra soin de bien graisser de temps a autre les
parties principales du modele, afin d’en assurer la bonne
marche. L’Huile Standard et la Graisse graphitée Meccano
conviennent le mieux a cet usage. Pourle graissage,on emploiera
la Burette Meccano.

NOUVELLES COMBINAISONS DE COULEURS

Il est a remarquer que la Voiture Meccauto No. 2 peut
étre obtenue dans les combinaisons de couleurs
suivantes : Rouge et Bleu Clair, Bleu Clair
et Creme, Vert et Jaune, et Créme et Rouge.
Les instructions ci-dessus indiquent briéve-
ment le moyen de monter les quatre modeles
représentés au verso de ce dépliant, mais sont
loin d’épuiser toutes les possibilités de votre

Fig. 7 Boite Meccauto No. 2. Il y a encore d’autres

variations que le jeune fervent del’autotrouvera
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o rattache Tos trols pléces ontre ofles
I, Lo Sidge 21 ent madntenu en posi-
ile du Goujon pivot du Levier de Frein,
chesau moyen d'un boulon ordinadre,
de la sorte, la partie centrale de la
nontde sur le chassis de la voiture et est
déjd placé a 'avant, A cet effet, on
¢ antéricure de I'Auvent 19 (Fig. b5)
¢ urricre du Capot 8 et on passe des
0 les deux pieces et a travers les trous
I\ ['extrémité arriere de la Partie
litrale ne doit pas encore étre bou-
m au chéssis a cette phase de la
truction.

t fixée a présent a la Partie arriére

5) au moyen
il'écrous. Placez
Carrosserie sur
iigerons 1 du
li° Partie cent-
fixe 4 l'aide de
Avant de bou-
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168 Ailes arriere
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hati du Moteur
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ysieu coincident
{ie arriere de la
it de Supports
4217, se place du
¢ (en regardant :
e .du Segment Big6
ment de Frein, les Supports d’Ailes,
ids du Moteur sont ensuite traversés
deux autres boulons semblables sont -
4 Supports d’Ailes du cé6té droit du
1§ I'on ne fera pas usage du Tambour

houlons, il faudra introduire 4 sa place
Jassurer que les trous sont bien alignés
ins difficulté quand il sera assemblé.
gitot que les Boulons sont solidement
\ ensuite 'assemblage du mécanisme

reins, glissez la tige de commande
fente du Segment de Frein 28,
flg. 9. On veillera, en le faisant, a ce
¢ trouve a l'extérieur de la tringle de
ins la partie élargie de la fente du

La Plaque d’Identification arriére
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%) of lo Colller 82 sur le Pont arriére,  Glissez 'extrémité
du Pont arriére & travers la paroi de droite du chissis et
laeez un autre Collier 83 sur le Pont arriére 81. Montez la
oue 30 de fagon a ce que le Segment de Frein 28 vienne se
placer contre la Roue, (sans, toutefois, la
toucher) et bloquezles Colliers 32 et 33 contre
les parois du chassis. Fixez ensuite le Pignon
de transmission a l’aide de sa cheville filetée
de facon a le faire engrener avec la Roue de
Champ 34 du Moteur.

! On  procede  ensuite au montage du
mécanisme de direction et des roues avant. 16 18
Glissez d’abord le Manchon 37 (Fig. 2) sur

I'Arbre de Direction 88, et faites passer ce dernier & travers I
o le Collier 40 sur I'Arbre de Direction ct
bloquez-le contre la surface inférieure du
Tableau 39. Ceci fait, placez le Tableau de
Bord avecl’Arbre de Direction 38 a I'intérieur
de I'Auvent (Fig. 10) et vissez l'extrémité
filetée de I’Arbre de Direction 38 dans le trou
taraudé de T'Ecrou pour Vis sans Fin de
Direction 11. L’Arbre de Direction et 'Ecrou
pour Vis sans Fin de Direction sont pourvus
les deux d’un filet renversé. La patte perforée
du Pare-brise 41 (Fig. 4) est maintenue entre
le Tableau de Bord et I’Auvent par le boulon
et l'éecrou 42.

Dans tous les cas ou, pour
faciliter le montage, il est nécessaire
de tenir la voiture dans une position
renversée, on aura soin de placer
sous le capot une boite, un livre ou tout autre
objet semblable qui relevera I'auto au-dessus
de la table et protégera ainsi le Pare-brise

—eeseh.  contre toute pression pouvant le déformer.
Montez a présent les Fusées 43 des deux cotés de la voiture
“sur les Boulons pour Axes de Fusées 44, ainsi que le montre la

Fig: 10. Enfin, placez, par sa fente, la Barre d’Accouplement

45 sur la cheville du Levier d’Angle de Direction 12 et fixez

les extrémités de la Barre aux Supports Coudés pour Fusées
.~ 43 au moyen des Goujons 46.

Lhs Les Ailes de devant et d’arriére se rattachent ensemble
flwg, a I'aide des boulons 47 (Fig. 10) et la Roue de Rechange se
. fixe a la carrosserie au moyen de Boulons et d’Ecrous spéciaux.

& Avant de procéder au montage du Carter en tole, il est
- préférable de fixer a sa place le Chauffeur. Un Boulon
. spécial (No. 1088) est fourni dans ce but. La téte du Boulon
| cst introduite dans la fente se trouvant sous la figurine, la tige
J)’.‘L passée a travers le sicge et fixée par I'Ecrou (No. 1087).

¢ Ceci fait, on commencera le montage des deux moitiés
L du Carter en Tole (picces A1063 et Al064) qu'on boulonnera
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la Burette Meccano,
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Les instructions ci-dessus indiquent briéve-
ment le moyen de monter les quatre modéles
représentés au verso de ce dépliant, mais sont
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celles du systéme standard Meccano.

ayant construit un -
modele d’auto-
mobile, vous pour-
rez tirer, de I’étude
de sa marche en
ligne  droite ou
‘courbe,des enseigne-
ments intéressants
eSS suTle
fonctionnement des
vraies voitures de
course ou de grande
route. En effet, la plupart des améliorations qu’on trouve
aujourd’hui dans les voitures de série ont été préalablement
vérifiées et essayées sur les voitures de course dans les grandes
épreuves telles, les “Vingt-quatre heures *’ du Mans, le Grand
Prix de ’A.C.F., le Bol d’Or, les “ Mille milles *> d’Italie et
bien d’autres encore.
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Et puis,
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Contenu de la Boite Meccauto No. 2

“No. Quantité No. Quantité No. = Quantlte
A1000  Radiateur, cotés droits LaasT A1029 Volant et arbre de direction A1063 Carter en tole, arriere 7
A1001 courbes ; Al1031 Manchon pour arbre de direction ... A1064 . AT
A1004 Plaque d’aftache pour radiateur, A1032 Support pour arbre de direction e st e,
cotés droits A1034 Barre d’ accouplement A1066 T &
A1005 Plaque d’attache pour radiateur, A1035 Goujons pour barre d’ accouplement Foyoisciavauy
cOtés courbes A1037 “ Collicrs A1069 Boulons pour axe de fusee
A1006 Ecrou pour Plaque d’attache A1038 Goujon de levier d’ angle A1070 Pont arriere
A1008 Capot ... 5 A1089 Pare-chocs % A1071° Pivots pour axe de fusce
A1010 Pare-brise A1040 Support pour pare-chocs avec A1072 Fusée droite ...
Al012 Auvent 5 plaque d’identification, avant 2 A1073 Supports coudés pour fusée ...
A1014 Carrosserie, partle centrale ... A1041 Levier de Frein avec tringle Al074 Pignon de transmission
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A1015 o5 ) arriere bombee Al1043 Segment de Frein A1075 Fusée gauche ... =
A1016 5 e £ fuselée ... Al1044 Manchon pour levier de frem A1076 Boulons, 4 mm.
A1020 Ailes avant A1045 Siege ... o 3 A1077 Ecrous Hexagonaux ...
PAYIO 23058 S0 i avec marchepied A1046 Tableau de bord % A1078 Tournevis g
A1022 ,, arriere A1050 Moteur A ressort avec cle A1079 Clés-tournevis oS
A1023 o avecmarchepxed A1051 Phares ... . 2 A1082 Boulons, 6 mm. o Al
A1024 Supports d’aile arriére A1052  Lanternes ... A1083  Chassoir
A1025 doldessous dinilelavant Al1055 Roues & disque, avant A1085 Boulon pivot de levier de frem
A1026 % 5 08 A1056 Boulon pour roue de rechange A1086 Levier d’angle. i

R (Lo ,,  droit A1057 Roues a disque, arriere A1087 Ecrou pour chauffeur...
A1027 Entretoise d’ailes avant o A1058 Pneus ... A1088 Boulon pour chauﬁeur
A1028 Support de dessus d’aile avant ... A1059 Vis d’arrét pour roucs A1090 Manuel

gauche . 3 Ak A1061 ' Plaque d’Identification arridte A1100 Chauffeur




