IN STRUCTIONS

~ BEC BUNSEN
.';‘___KEM;EX Nos. 2B et 3B

extrémités inférieures se trouvent juste au-
dessus du sommet de ce cone. |

_On pwndl‘ soin, en se servant du Sup-
tvpm d&_ G;‘t pour la Cuve d’'Evaporation de bicn
]&&ﬂaﬂ et r 'Anncau au sommet de la Tige du
"air situce ponl et de ragter la dimeﬁ%ion de 13
anoven du l ﬂa me aun moyen "du robinet a gaz de telle
1 flamme | & que le sommet du c¢dnme lumineux
'on laisse

| .L %
{u i &est 1& Wi

,du Carr¢ de Toile Métallique.

llll

mme lumineuse est employvde dans
T ”'*'Tces avec le Chalumeau, décrites
! [lll Manuel. On fer mera A

1 gax pour obtenir une
de dimension moyenne.

( nn%t&l‘ﬁe

g L L £ . W . . s _M—

chimie. Le noyau central de cette flamme
est un cone {lv saz non bralé, et les
’~._hpl‘0uvcttes qu'on se propose de chauffer
' doivent étre tenues de facon a'ce que leurs

1 *'_'wm* de la flamme se trouve juste au-

d P

R. C. Seine 136.119

J

—
e —— —

i ——

T S —




