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Der Kleine Mechaniker

BAUSPIELZEUG FUR KUNFTIGE MECHANIKER.

IESE neue Erfindung umfaszt eine Verschiedenheit
von mechanischen Teilen, die unter Beihilfe der mit-
gelieferten Vorlagen wund Gebrauchsanweisungen zur
Herstellung von mancherlei funktionierenden Modellen
und Werkzeugen zusammengesetzt werden konnen, wie
z.B. zu Plattformwagen, Bahndienstwagen, Hebekrédnen,
Briicken, Elevators, Seilhdngebahnen, Tirmen und dhn-
lichen interessanten Komnstructionen. Hs sind dazu keine
anderen Hilfswerkzeuge und Gegenstdnde erforderlich als
die mitgelieferten, und sdmtliche Materialien und fertig
gestellte Gegenstdnde brauchen keinen besonders groszen
Raum, da sich alles im Zimmer herstellen und aufbewahren
laszt.

Das natirliche Streben der meisten Kinder ist dahin
gerichtet, sich selbst etwas herzustellen und noch mehr
Freude haben sie an Sachen, die zweckmdszig funktionieren
konnen.- Fast alle Spielsachen, die sie gebrauchen, erhalten
sie in fertiggestelltem Zustande und gar zu oft wissen die
Kinder ihre erfinderischen Talente an besagtem Spielzeug

- in keiner anderen Weise zu erproben, als durch ein

Versuchen ihrerseits, dasselbe auseinander zu nehmen—
meistens mit der traurigen Folge, dasz sie die Sachen damit
ginzlich verderben.

Das Auffiihren von Bauwerken entspricht gewissermaszen
dem schaffenden Geiste des Kindes, allein solche Bauten in
Ziegelsteinen lassen sich nicht tragen und deren grdszter
Fehler diirfte -sein, dasz dieselben mnicht funktionieren,
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sodasz es nur eine einseitige Ausbildung heiszen diirfte,
etwas mit Steinen aufzubauen.

Das neuerfundene Spielzeug umfaszt aber sdmtliche
mechanischen Teile, die in oder an Maschinen ihre Verwen-
dung finden, wie: Hebelstangen, Balken, Gewinderader,
Schrauben, Bolzen, Niete, Schraubenschliissel und ahnliche;
und die Awufeinanderfolge der gegebenen Vorlagen be-
zweckt,den Geist des Kindes stufenweise vertraut zu machen
mit den Grundsitzen des Mechanismus, welcher in den
verschiedenen Maschinen und Konstructionen zur Verwen-

dung kommt.

Ohne Zweifel ist die auf diese Weise errungene Kennt-
nisz nicht nur niitzlich, sondern auch sehr forderlich fiir
die Ausbildung des Denkvermégens, indem sie gleichzeitig
spielenderweise den Kunstsinn schdrft, zu Selbsterfin-
dungen anreizt und dazu aneifert, immer methodisch vor-
zugehen ; denn sdmtliche Teile miissen mnach Masz
zusammengefiigt werden und eine piinktliche Genauigkeit
ist dabei ein erstes Erfordernis.

Aus den mitgelieferten Einzelteilen ldszt sich beinahe
eine unendliche Verschiedenheit von Sachen herstellen.
Da alle zusamienstellenden Teile aus Metall verfertigt sind,
ist ein Zerbrechen derselben beinahe gidnzlich ausgeschlossen.
Hat man dieselben zur Herstellung eines Modells ge-
braucht, so lassen sie sich mit Leichtigkeit wieder
auseinander nehmen und zu anderen Konstructionen ver-
wenden.

Es ist sehr zu empfehlen, sich bei diesen Konstruc-
tionen eines Brettes zu bedienen, dasz ca. 2 Meter lang, ca.
20 cm. breit, und ungefdhr 2 cm. dick ist. Besonders wird
sich dieses Brett als sehr zweckmdissig erweisen, wenn ein
Modell auf eine feste Unterlage festgeschraubt werden
musz.

Sogar die Eltern diirften manchmal in ihrer Mitarbeit
mit den Xindern ein interessantes und ermunterndes
Unternehmen finden und tberdies noch sehr oft eine
angenehme Beschiftigung, um den eigenen erfinderischen

Geist zu erproben.
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No. 1. GEPACKSCHIEBKARREN.

Um denselben herzustellen, muss man erst die beiden
Seitenstiicke @ mit den zwei Querstiicken s mittels 4 Winkel-
stiicken ¢ verbinden, indem man die T.6cher in letzteren
Stiicken so benutzt, dass eine etwas schrige Stellung des
Rahmens erzielt wird, wie dies auf der Abbildung ange-
geben ist. Den unteren Querbalken ¢ kann man mittels 2
Winkelstiicken ¢ / an die unteren Endlécher des Rahmens
befestigen und die Lager der Radachsen verschraubt man
auf dhnliche Weise mittels 2 Winkelstiicke ¢ % an das zweit-
unterste Loch, wie sich dies deutlich aus der kleinen
Nebenabbildung ersehen ldszt. Sobald diese Achsenlager
angebracht sind, kann man die Achse % einschieben, eine
Schliisselzwinge / an die Achse festbiegen und sehlieszlich
die Raderchen anbringen, die gleichfalls mittels Zwingen in
ihrer Stellung erhalten werden.
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No. 2. PLATTFORMWAGEN.

Zur Herstellung desselben nimmt man einen 5% Zoll-
Streifen ¢ und schraubt an beiden Enden ein Fckstiick
daran fest. Auf gleiche Weise verfdhrt man mit einem
zweiten 5% Zoll-Streifen. Diese beiden Streifen miissen die
Seiten des Wagengestells bilden und zu gleicher Zeit zu
Achsenlagern dienen. Darauf verbindet man zwei 2% Zoll-
Streifen g in die Quere und zwei 5% Zoll-Streifen %2 in die
Liange dariiber mit den Endstiicken. Danach verschraubt
man noch den 5} Zoll-Mittelstreifen mit dem mittleren
Loche der Querbalken g. Sodann ist der Boden des
Wagens hergestellt. Nun kann man die beiden Achsen .in
die drittletzten L écher der Seitenstiicke einschieben und die
4 Réder mittels Zwingen festsetzen. Die Rader erhalt
man in der richtigen Stellung dadurch, dasz man die
Federn in. die Achsenrinnen und in die Ritze der Rader

einsenkt.
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No. 3. ENDLOSE SEILBAHN.

Man benutzt dazu den vorhin beschriebenen Wagen
und verbindet denselben mit einem endlosen Seil, dasz auf
zwei gerinnten festen Rollen lduft. Fine dieser Rollen
dreht sich um eine kurze Achse und wird auf das Brett
befestigt ; die andere Rolle dreht sich um eine Kurbelachse
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No. 3.—Fort.

die im FEisengestell an der anderen Seite des Brettes
festgehalten wird. In der Abbildung ist die Winde
ziemlich nahe bei der anderen Rolle aufgestellt um Raum
zu ersparen, allein man kann dieselbe in beliebiger
Entfernung aufstellen.

Die Winde wird folgenderweise zusammen gesetzt :
zwel senkrecht aufgestellte 2% Zoll-Streifen, die zu Seiten-
stiicken dienen miissen, werden oben und unten mittels
Winkelstiicken mitzwei anderen 2} Zoll-Streifen versehraubt.
An den oberen Winkelstiicken werden ebenfalls zwei 54 Zoll-
Streifen, die schrig gestellt werden, mit festgeschraubt, und
schlieszlich befestigt man das ganze Gestell mit 4 Winkel-
stiicken auf das Brett. Nun steckt man die Kurbelachse
durch das mittlere Tooch des obersten Querstiickes, schiebt
eine Rolle an die Achse und befestigt dieselbe mit Zwingen,
um schlieszlich die Achse auch durch das Mittelloch des
unteren Querbalkens zu stecken. Die zweite Rolle wird
mittels eines U-férmigen Stiickes an das andere Ende des
Brettes verschraubt.

Nun verkniipft man ein Stiick Kordel zu einem
endlosen Seil, das iiber die beiden Rollen lduft, und der
Wagen wird an eine Seite der Kordel befestigt. Je
nachdem man die Kurbel nach rechts oder nach links
umdreht, wird der Wagen vorwérts oder riickwarts laufen.
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No. 4. TRANSPORTABLER SCHIFFSKRAN.

Das Wagengestell No. 2 dient zur Herstellung des Kranes,
indem man folgende Beifiigungen macht :—

Zwei 53 Zoll-Streifen, die schrige riickwirts emporstehen, und
zwei 12% Zoll-Streifen werden mit denselben Schrauben an die
Endlocher des Wagens verschraubt und zwar mit denselben
Schrauben, welche die Winkelstiicke schon festhielten. Die beiden
54 Zoll-Streifen werden mittels zwei 25 Zoll-Streifen mit den beiden
5% Zoll-Streifen des Wagengestells verbunden und mittels eines
dritten 2} Zoll-Streifens und eines Winkelstiickes auch an ihren
Enden. (Inder Abbildung ist dieses Schlussstiick nicht ersichtlich.)

Die Kurbelachse, an welche das Zahnrad festgekeilt wird, steckt
man in den dritten Satz Locher der 5% Zoll-Streifen und der Vor-
stecker, der dem Zuriickdrehen der Achse vorbeugen soll, kann um
die Schraube drehen, welche die Eckstiicke verbindet.

Die Kranarme werden im neunten Satz der Locher mittels eines
2} Zoll-Streifens zusammengehalten und die beiden oberen Enden
zusammengeschraubt oder ‘mit einem Bolzen vernietet, wihrend
die kurze Achse der oberen Rolle in das dritte Loch von oben
eingelassen wird. Das Windeseil wird an die Kurbelachse festge-
bunden und liuft {iber die Rolle. Der Kranarm wird in seiner
schrigen Stellung festgehalten mittels Bindfiden, die den oberen
Teil des Kranes iiber die schrigstehenden 5% Zoll Streifen hinweg
mit dem Wagenrande verbinden.
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No. 5.  WINDMUHLE.

Dieses Modell wird nicht so genau .eben wie die vorigen und dies zwar
in der Absicht, um dem jungen Mechan’ _ .ie Gelegenheit zu bieten, ein eigenes
Probestiick zu liefern, da er hierdurch seine Talente entwickeln und seine Fort-
schritte in der Selbstbaukunst zeigen kann.

Es wird geniigen anzugeben, dasz die vier 121 Zoll-Streifen oben mittels
Winkelstiicke zusammengehalten werden und daszebenfalls mit vier Winkelstiicken
ein wenig unter der Mitte der IIche vier 21 Zoll-Streifen verschraubt werden.

Die Miihlenfliigel bestehen aus vier 21 Zoll-Streifen,die an das Flanschrad festge-
schraubt werden und letzteres wird wieder mit einer Zwinge an die Achse geklemmt.
Diese Achse tright noch innerhalb des Gestelles ein zweites Rad, das mit einem
endlosen Seil verbunden ist mit der Rolle der Kurbelachse unten im Gestelle.

Auch kann diese Miihle mit einer kleinen Dampfmaschine betrieben werden,
wenn man statt der Kurbelachse eine gerade Achse verwendet und an letztere eine
Riemenscheibe (No. 20 von den Einzelteilen) befestigt, welche mit der Maschine in
Verbindung gebracht wird.
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No. 6. EISENBAHN SIGNAL.

Die Anfertigung dieses Modells wird sehr wenig
Schwierigkeiten mit sich bringen, wenn die Windmiihle von
der vorigen Seite schon fertig gestellt worden ist. Der
Signalposten ist somit ein neues Probestiick des jugendlichen
Mechanikers. Is soll beachtet werden, dasz® beim Befe-
stigen des Hebels am unteren Teile des Gestelles die
Schrauben mit Schraubenmuttern versehen werden, da

dieselben sonst loslassen konnten.
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No. 7. BAHNDIENSTWAGEN.

Diese Abbildung ist von einem Wagen, der nahezu auf gleiche Weise
zusammengesetzt wird wie der Plattformwagen No. 2. Obige 3 Abbil-
dungen bezwecken mehr, ein Beispiel zu liefern von den Zeichnungen, die
ein Mechaniker machen wiirde, um ein solches Modell vorzustellen. Fig. 1
wiirde dann heissen Aufrisz, Fig. 2 Grundrisz, und Iig. 3 Seitenrisz des
Bahndienstwagens. Man wird bemerken, dasz simtliche 3 Abbildungen
auf ein Netz gezeichnet sind und dasz Grundrisz und . Aufrisz von einander
projiziert werden miissen, wie dies allenthalben bei Maschinenzeichnungen
Gebrauch ist.
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No. 8. SEILHANGEBAHN.

Die Zusammensetzung dieses Modells wird erleichtert
werden, wenn man die beiden Gestelle auf das Brett
festschraubt, ehe man die Seilverbingungen herstellt.
Das Seil der Kurbelachse musz man zweimal um die Rollen

winden, um ein festeres Greifen zu ermoéglichen.
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No. 5. WIN M s

Dieses Modell wird nicht so genaul = 'eben wie die vorigen und dies zwar
in der Absicht, um dem jungen Mechan’ . .ie Gelegenheit zu bieten, ein eigenes
Probestiick zu liefern, da er hierdurch seine Talente entwickeln und seine Fort-
schritte in der Selbstbaukunst zeigen kann.

Es wird geniigen anzugeben, dasz die vier 12} Zoll-Streifen oben mittels
Winkelstiicke zusammengehalten werden und daszebenfalls mit vier Winkelstiicken
ein wenig unter der Mitte der Hohe vier 2} Zoll-Streifen verschraubt werden.

Die Miihlenfliigel bestehen aus vier 21 Zoll-Streifen,die an das Flanschrad festge-
schraubt werden und letzteres wird wieder mit einer Zwinge an die Achse geklemmt.
Diese Achse tright noch innerhalb des Gestelles ein zweites Rad, das mit einem
endlosen Seil verbunden ist mit der Rolle der Kurbelachse unten im Gestelle.

Auch kann diese Miihle mit einer kleinen Dampfmaschine betrieben werden,
wenn man statt der Kurbelachse eine gerade Achse verwendet und an letztere eine
Riemenscheibe (No. 20 von den Einzelteilen) befestigt, welche mit der Maschine in
Verbindung gebracht wird.
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No. 7. BAHNDIENSTWAGEN.
Diese Abbildung ist von einem Wagen, der nahezu auf gleiche Weise
susammengesetzt wird wie der Plattformwagen No. 2. Obige 3 Abbil-
dungen bezwecken mehr, ein Beispiel zu liefern von den Zeichnungen, die
ein Mechaniker machen wiirde, um ein solches Modell vorzustellen. Fig. I
wiirde dann heissen Aufrisz, Fig. 2 Grundrisz, und I'ig. 3 Seitenrisz des
Bahndienstwagens. Man wird bemerken, dasz simtliche 3 Abbildungen
auf ein Netz gezeichnet sind und dasz Grundrisz und . Aufrisz von einander
projiziert werden miissen, wie dies allenthalben bei Maschinenzeichnungen
Gebrauch ist.
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