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Construisez ceci !

La cabane de Baba Yaga.

Ça marche vraiment.

Cela dépend entièrement de 
vous, mais si vous pensez que ce 
magazine valait le prix d'une 
tasse de café et que vous 
souhaitez contribuer, cliquez sur 
le bouton jaune "Achetez-moi un 
café" ci-dessus et il vous 
amènera au site Web qui donne 
vos options pour un paiement 
PayPal sûr et facile. Ou 
contournez simplement 
l'intermédiaire et payez-moi 
directement.

https://www.paypal.com/
paypalme/JohnnyMeccano

Blen
Brian

Locotracteur suisse

par Jim Munro

La marque est à vendre.

Spin Master cède l'usine Meccano de Calais.
Lire l'éditorial sur

50 salariés à licencier !

Département des bonnes idées

Ce mois-ci
Meccanoboy
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C'est le 3rdet dernière partie de ma version condensée du 
NebulaZ Modelplan. La version complète peut être achetée en 
version papier auprès de Howard Somerville. http://
www.hsomerville.com/mwmailorder/ou email 
MeccanoNews@gmail.com pour une copie électronique. Gros 
plan des supports de chaise d'extrémité redessinés. Le support 
d'angle 133a doit être le plus haut possible. Si le contrat ne 
rentre toujours pas, vous pouvez soulever la bande à 3 trous 
avec des rondelles. Voir Fig. 15 pour voir les variations de 
Contrates. Un 48 DAS ne s'intègre pas parfaitement entre le 
coin
Supports et nécessite un emballage avec 
des rondelles. La bande à 3 trous et les 
équerres vous offrent plus d'options de 
réglage.

Nébuleuse Z. Partie 3. Les armes
Partie

Non. Description Qté

6a Bande 1½" 8
8 Poutre d'angle 12½" 2
12 Équerre dix
15 Tige 5" 2

Figure 10 17 Tige 2" 2
26 Pignon 19t 4
27c Roue dentée 95t 1
29 Contrat 25t 3
38a Entretoise en plastique grande 12
46a Bande à angle double 1½'' x 1'' 2
51h Plaque à double bride obtuse 4
59 Collier 2

Boulonnez les poutres avec les 4 bandes à 3 trous, puis boulonnez les 4 équerres avec une grande 
entretoise en plastique sous chacune. Maintenant, boulonnez l'engrenage 95t aux poutres angulaires à 
l'aide de grandes entretoises en plastique. Vissez fermement les bandes à 3 trous doublées en utilisant 
les fentes pour les placer le plus haut possible. Mettez une longue tige à travers l'engrenage 95t et les 
bandes pour aligner les trous, puis serrez toute la poutre d'angle.

109 Façade 2½'' 2
133a Support d'angle 1″ 4

meccanomen 4
Fil recouvert de caoutchouc

Boulons en s'assurant qu'il est carré et que la tige est libre de tourner.
Bandes à 3 trous doublées.

Figure 11
Vient maintenant la partie délicate. Faites entrer le 
petit Contrate avec une fine rondelle en dessous. Vous 
devez utiliser une vis sans tête courte, sinon elle 
heurtera les poutres d'angle.

Boulonnez les 4 équerres aux 
bandes à 3 trous avec une grande 
entretoise en plastique.

Illusion.
C'est carré.

Figure 12

Ce Contrate doit avoir une fine rondelle en dessous 
pour qu'il s'emboîte bien avec les Pinions.

Ayez toujours une longueur de tige pour 
maintenir le Contrate et sa rondelle fine en place.

Figure 13

Avant d'ajouter les contrats finaux, assurez-vous que le contrat central tourne librement sur les pignons. Comme ces contrats de 25 t varient en taille, 
assurez-vous d'avoir la variété avec le profil le plus bas, comme illustré à la Fig. 14. Les contrats d'extrémité sont sur des tiges de 2″ tourillonnées à 
travers des bandes à 3 trous. La bande supérieure est montée sur la partie 12 équerres pour vous permettre de l'ajuster à l'aide des fentes. Cela vous 
permet également de soulever la bande avec des rondelles si votre contrat est la plus grande variété. Le collier est ajusté pour empêcher le contrat 
de pousser trop fort contre le pignon. Les Contrates doivent être libres de monter et de descendre juste un peu ou ils se bloqueront. Important!
Pour obtenir les bras montés sur la tour, vous devez desserrer la vis sans tête au centre du Contrate, puis toucher l'extrémité de la tige temporaire 
dans le 95t à l'extrémité de la tige fixe dans la tour et pousser le bras en laissant la tige fixe suivre à travers. Si vous ne le faites pas de cette façon, le 
Contrate et la rondelle fine tomberont et vous passerez l'heure suivante à essayer de le réparer.

Les Meccanomen sont maintenus avec du 

fil recouvert de caoutchouc, disponible 

dans les magasins de jardinage ou de 

fourrière.
Couronne

trop grand Chef trop grand Juste à droite!

Figure 14 Figure 15

http://www.hsomerville.com/mwmailorder/
mailto:MeccanoNews@gmail.com


Locomotive Ee 3/3 CFF CFF
par Jim Munro - Oz

je voulais mon
Locotracteur suisse

pour rouler sur voie 1 
écartement et plus
surtout,
tirer son énergie 
des rails.

Une autre considération était la facilité 
d'accès, j'ai donc conçu un corps 
amovible qui est fixé au châssis avec 2 
boulons qui se vissent dans les raccords 
filetés à chaque extrémité, Fig. 2.

Cela présentait le défi d'isoler 
électriquement les roues 
gauches des roues droites.

(Ou est-ce bâbord et tribord ?)
Je ne sais pas comment

ça marche avec
les trains.

Le pantographe est constitué de tiges et de connecteurs Rod-
Strip et est purement cosmétique. Il est monté sur des bandes 
étroites à double angle de 1½ "et un DAS étroit de 1" emballé

avec une entretoise en plastique de chaque côté. Ce dernier doit permettre le centrage

sur le toit de la cabine qui mesure 4" de large en raison de sa forme incurvée. La peau principale du 
toit est formée de deux plaques flexibles légèrement incurvées de 5½″ x 5½″ superposées par 4 trous 
et auxquelles sont fixées 4 bandes de 3½″.

L'unité de puissance est un moteur 3V/6V Part A770 
avec le réducteur 19:1 Part A760.
Je fais fonctionner la locomotive sur 6V, ce qui donne une vitesse de 

manœuvre/commutation réaliste.

Les fils du moteur se terminent sous 
des rondelles à l'arrière des côtés 
inférieurs du châssis.
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La section inférieure du cadre à travers laquelle les essieux sont 
tourillonnés est composée de bandes de 7½″ qui sont fixées à la 
bande étroite au-dessus de chaque côté par trois bras de 
direction en plastique partie 260f et une entretoise en plastique 
étroite partie 260c, Fig. 5. Des précautions doivent être prises pris 
qu'aucune partie métallique du cadre inférieur ne touche côte à 
côte ou sur le cadre supérieur. Les étroites entretoises en 
plastique à l'avant du cadre sont renforcées par les supports 
d'angle pièce 133b pour empêcher les cadres supérieur et 
inférieur de s'emboîter, Figs 2 et 7.

Les grandes roues métalliques à bride 
captent le courant de traction de la 
chenille Bachmann et doivent être 
séparées côte à côte pour éviter un 
court-circuit. Ceci est fait en utilisant 
deux tiges plus courtes (1¼ "pour 
former chaque essieu, légèrement 
écartées l'une de l'autre et reliées par 
un accouplement composé composé 
d'au moins une pièce en plastique à 
bossage en laiton. J'ai utilisé une 
combinaison de roues en laiton et de 
contrats en plastique. , et des roues 
dentées en laiton et en plastique en 
fonction de la disponibilité des pièces 
Les tiges latérales sont constituées de 
bandes étroites de 3½" et de 2½" 
superposées par deux trous et les 
manivelles entraînées sont des 
accouplements courts Fig. 7.

La locomotive est composée d'une section 
supérieure et inférieure, isolées l'une de 
l'autre, et avec chaque côté de la section 
inférieure isolé de l'autre côté. La section 
supérieure sur laquelle le moteur et le train 
d'engrenages sont montés est constituée 
d'une bande étroite de 7½ ″ (peut être une 
réplique)
superposé trois trous avec une bande étroite de 3½″ – 

donc 9½″ au total. Les deux bandes sont maintenues 

séparées aux extrémités par des supports doubles de 

1 po. Des bandes étroites sont utilisées pour assurer 

un bon entrefer avec le cadre inférieur (sous tension).
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Le châssis de la carrosserie, Fig. 6, comprend deux poutres angulaires de 7½″ centrées sur deux bandes de 9½″ qui s'étendent pour former les plates-formes 
d'extrémité. Les capots avant et arrière remontent légèrement vers l'habitacle central, et les vides qui en résultent sont comblés par des Strips de couleur assortie. 
La trappe du compartiment électrique arrière est représentée par une plaque plate de 2½ "x 2½" séparée par deux bandes de chaque côté. La colonne montante 
électrique entre le capot arrière et le toit est constituée d'une petite plaque à bride, pièce 51c surmontée d'une équerre double étroite.

Une poutre plate de 2 pouces attachée par un 
accouplement divise le pare-brise avant, Fig. 8. Les feux 
sont les pièces A100, A101 et A424 de l'ensemble de la 
locomotive Hudson maintenus quelque peu en place par 
des colliers en silicone.

Regardez-le ici !

https://youtube.com/shorts/xs9hspAmFRI

L'entraînement est envoyé à travers une paire d'engrenages multifonctions à un arbre transversal, puis à 
travers un engrenage 19T à un tendeur 19T, puis à un engrenage à trois essieux 57T sur la manivelle 
d'entraînement, Fig. 4. L'engrenage d'entraînement final est monté à l'extérieur du châssis afin de 
dégager les entretoises et les supports de châssis inférieurs, Fig. 5. Notez que la manivelle 
d'entraînement est tourillonnée dans les bandes étroites du châssis supérieur et non dans les tourillons 
plats à sommet arrondi Buz Builder qui représentent les carters extérieurs du moteur. Les tourillons 
flottent en fait pour éviter de se coincer et sont fixés par un boulon à contre-écrou légèrement lâche à la 
plaque plate de 1½ "x 2½" sur le RHS et à une éclisse sur la bande de 2½ "qui forme le LHS de la boîte de 
vitesses. Encore une fois, les manivelles sont des accouplements courts.
L'unité d'entraînement est montée sur le cadre supérieur par un support d'angle, pièce 
133b, à l'avant de la plaque plate, Fig. 3, et de l'autre côté par une bande étroite de 1½″ avec 
une bande étroite de 2″ sur la poutre d'angle à l'avant du moteur et une équerre de renfort à 
l'arrière du moteur, Fig. 2.
Les tiges d'entraînement doivent comprendre une pièce en plastique pour compléter 
l'isolation électrique des deux côtés du modèle, et cela se fait à l'aide de bandes coudées en 
plastique pièce A260. Le reste de la tige est composé de deux bandes étroites à fentes de 
2½″, pièce B698, Fig. 7. Celles-ci sont nécessaires car l'espacement entre l'essieu arrière et la 
manivelle d'entraînement n'est pas standard car ils sont déplacés verticalement de ½″ et 
aggravés par la géométrie de la bande coudée. La méthode de réglage de la longueur de la 
tige d'entraînement consiste à retirer les accouplements de l'essieu arrière et de la manivelle 
d'entraînement, à placer les trous d'extrémité de la tige sur chaque essieu et à serrer les 
deux boulons qui se trouvent dans la section fendue des bandes. Chaque côté doit être réglé 
séparément sur place car l'espacement de chaque côté peut ne pas correspondre. Alors que 
la jauge 1 à 45 mm est l'une des plus grandes jauges de trains miniatures,

encrassement des pièces mobiles. Page 5
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De Rob Beeken – Royaume-Uni.
Moteur nu reçu dans un lot de travaux eBay. La première 
chose était de faire un manchon de taille Meccano pour l'arbre 
standard des moteurs 1/8"…. Un peu gênant pour dire le 
moins! Cadre composé de quelques poutres plates et poutres 
d'angle que j'avais traînées. La vitesse du moteur nu est de 
7600 tr/min, démultipliée comme indiqué (19: 1) donne une 
vitesse de sortie de 400 tr/min. Les engrenages en plastique 
seront remplacés par des engrenages en laiton au premier 
signe d'une affaire amusante !!

De Tim Gant – Royaume-
Uni. Certains tiroirs ont
fentes pour séparateurs. 
Pour ceux qui ne le font pas,
Poly liquide Humbrol
à la rescousse!

De Larry McEwan – Canada. Comment 
verrouiller une roue dentée sur une 
roue à boudin.
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Blende
J'ai eu une fascination pour la construction de manèges de parc d'attractions 

au cours des douze derniers mois. Elle a commencé par construire des 

maquettes à partir de plans publiés dans

le magazine Meccano, la série Meccano 
Supermodels, le Meccano Scrapbook Vol 
6 et la série GMM of Modern 
Supermodels. Puis, grâce à John Burke,

J'ai découvert des manèges fabriqués 
en Italie par Zamperla Amusement 
Group. Jean avait commencé
construire le NebulaZ, et une fois 
que j'ai vu sa publication sur 
Instagram, j'ai dû créer la 
mienne. À partir de ce moment, 
je suis devenu accro et j'ai dû 
faire plus de
Dessins de Zamperla. Mes modèles ne 
sont pas de couleur coordonnée.
Je construis uniquement pour l'ingénierie

défi.

Le cadre rotatif repose sur quatre pattes, ces pattes sont composées de 8 bandes de la partie 1 maintenues 
ensemble par paires par 3 équerres obtuses de la partie 12c. Sur le côté long de la base, les jambes sont 
boulonnées à 4 poutres angulaires de la partie 7a qui se chevauchent par 13 trous. Sur toute la largeur se 
trouvent 2 bandes de la partie 1a. Le dessus des pieds est boulonné avec 2 équerres en partie 12d à un cube en 
partie 160g. Le Cube de droite est équipé d'un moteur 12V qui fait tourner le manège via un pignon 26 monté sur 
l'arbre du moteur. Ce pignon s'engrène avec une pièce 29 Contrate montée sur une pièce 16b Tige qui est 
tourillonnée dans le Cube Fig. 4. À chaque extrémité du cadre rotatif se trouvent 4 x pièce 19b Poulies. Deux 
d'entre eux ont une pièce 314 Wheel Flange attachée. Partie 168d Les balles forment une course de balles afin 
que le cadre rotatif puisse tourner en douceur. Figues. 2 & 4.

Monté à l'intérieur du châssis rotatif se trouve un autre moteur 12V qui entraîne les 
bras rotatifs. Figues. 3 & 5. Ce moteur est
équipé d'un chanfrein 30b qui s'engrène 
avec 2 chanfreins 30b sur les bras rotatifs. 
L'alimentation du moteur est alimentée par 
un fil traversant le chemin de billes

à l'aide d'une pièce 230 tige de rainure de clavette de 4 po.

Attaché à l'extrémité de cette tige est un
pièce modifiée 551 Commutateur 
Elektrikit, Fig. 6, avec le

trous de montage et pattes enlevés.
Attaché au cadre tournant est une 
pièce 531 Elektrikit Wiper fixée à une 
pièce 564 Insulated Spacer.

Le cadre tournant est composé de 4 poutres angulaires partie 
8a maintenues ensemble par 4 bandes partie 5.
Cet ensemble est boulonné à la poulie de la pièce 19b via 4 
poutres angulaires de la pièce 9f. 4 x pièce 48 Double Angle

Les bandes sont montées sur le côté droit avec 
une bande perforée partie 5 équipée d'une 
manivelle à double bras partie 62b pour faire un 
roulement pour l'essieu moteur du châssis rotatif.
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Contre-écrous.

Sur chacun des bras rotatifs, un contrepoids est monté à l'extrémité courte composé de 12 
plaques semi-circulaires en partie 214. Fig. 8. À l'extrémité d'assise du bras rotatif se trouve 
une partie 62b de la manivelle à double bras avec une partie 18a de la tige, la partie 59 du 
collier et une partie 38a de la rondelle en plastique qui tourne dans une autre partie 62b de 
la manivelle à double bras. Cette manivelle à double bras est fixée à la plaque plate de la 
pièce 74 (à l'arrière des sièges), Fig. 7 qui, à son tour, est fixée par 4 équerres de la pièce 12b 
à 2 tiges vissées de la pièce 80. Avec une troisième tige vissée, il y a 18 x partie 260c et 7 x 
partie 260j montées qui composent six sièges. Répétez cette configuration pour l'autre bras 
rotatif.

Deux bras rotatifs sont fixés à mi-chemin le 
long du cadre rotatif. Figues. 5 &   8. 
Chaque bras est composé de 2 bandes 
partie 1a boulonnées ensemble pour les 
rendre rigides. Boulonné de chaque côté du 
châssis tournant se trouvent une partie 5 
Strip et une partie 45 Double Bent Strip. 
Ceux-ci portent une partie 17 Rod. Sur 
chacun d'eux se trouve une pièce 30b 
biseautée. Le maintien de l'essieu sur la 
bande à double courbure est un collier de la 
pièce 59. Ajouté à l'essieu est une pièce 38a 
Rondelle en plastique pour l'espacement. 
Enfin, l'axe est maintenu en place par une 
pièce 62b Double Bras Manivelle qui est 
boulonnée au bras tournant.

Ne coupez pas le

Cable rouge!

Suivez Brian sur Instagram

https://www.instagram.com/meccanofan/

Regardez-le ici !
https://youtu.be/Lo3STDv50O0

https://youtu.be/Lo3STDv50O0
https://www.instagram.com/meccanofan/
https://www.instagram.com/meccanofan/


La cabane de Baba Yaga
Baba Yaga représenté dans Tales of the Russian People (publié par VA 
Gatsuk à Moscou en 1894). Dans les contes de fées, Baba Yaga vole dans un 
mortier, brandit un pilon et habite au fond de la forêt dans une hutte 
généralement décrite comme debout sur des cuisses de poulet. Baba Yaga 
peut aider ou gêner ceux qui la rencontrent ou la recherchent.

Il existe de nombreuses histoires mettant en scène le Baba Yaga et la hutte 
fable sur les cuisses de poulet. Ce qui suit est celui d'Alexander Afanasyev de 
The Maiden Tsar, écrit au 19ème siècle.

Ivan, le fils d'un beau marchand, se rend chez l'un 
des trois Baba Yagas. Il continua son chemin, 
droit devant lui... et arriva enfin à une petite 
hutte ; il se tenait en plein champ, tournant sur 
des cuisses de poulet. Il entra et trouva Baba Yaga 
le Bony-legged.
"Fie, fie," dit-elle, "l'odeur russe n'a jamais été 
entendue ni aperçue ici, mais elle est venue d'elle-
même. Êtes-vous ici de votre plein gré ou par 
contrainte, mon bon garçon?" « En grande partie 
de mon plein gré, et deux fois plus par 
contrainte !
Savez-vous, Baba Yaga, où se trouve le trois fois 
dixième royaume ?"
"Non, je ne veux pas," dit-elle, et lui dit d'aller à

d soeur; elle pourrait savoir.
s pendant un certain temps avant de rencontrer

t identique au premier.
Ce Baba Yaga fait les mêmes 
commentaires et pose la même 
question que le premier, et Ivan pose 
la même question.
Ce deuxième Baba Yaga ne sait ni l'un 
ni l'autre et le dirige vers le troisième 
mais lui dit que si elle se met en 
colère contre lui « et veut te dévorer, 
prends-lui trois cornes et demande-
lui la permission de les souffler ; 
souffle doucement sur la première, la 
deuxième plus fort et
Ivan la remercie et continue son 
voyage. Après avoir marché un 
certain temps, Ivan finit par trouver la 
hutte aux pattes de poulet de la plus 
jeune des trois sœurs tournant dans 
un champ ouvert. Ce troisième et plus 
jeune des Baba Yagas fait la même 
chose. commentaire sur "l'odeur 
russe" avant de courir pour aiguiser 
ses dents et consommer Ivan. Ivan la 
supplie de lui donner trois cornes et 
elle le fait. Le premier, il souffle 
doucement, le deuxième plus fort, et 
le troisième encore plus fort. Cela 
provoque des oiseaux de toutes 
sortes pour arriver et envahir la 
hutte. L'un des oiseaux est l'oiseau de 
feu, qui lui dit de sauter sur son dos 
ou Baba Yaga le mangera. Il le fait et 
le Baba Yaga se précipite sur lui et 
attrape l'oiseau de feu par la queue. 
l'oiseau de feu part avec Ivan, laissant 
Baba Yaga avec une poignée de 
plumes d'oiseau de feu.
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Plaques flexibles en plastique

ont tendance à se déformer 

mais je pense que cela 

ajoute au caractère.

Description Qté

Bande 2" 3
Éclisse 1

Équerre 1" x ½" 1
Tige 2½" 6

Tringle Triflat 1¼" 2
Roue Bush 8 trous 4

Porte d'entrée

sécurisé à
le fond
seul.

Pignon 11t 1
Contrat 50t 1

Pince à ressort 12
Entretoise en plastique 2

Bande à angle double 1½" x ½" 4
Plaque à bride 2 x 1 trou 2

Commencez par fabriquer le cadre de 
la boîte de vitesses à l'aide de 2 x 
poutres plates jointes à 4 x DAS. 
Faites passer les tiges dans un journal 
en vous assurant d'insérer le contrat. 
Assurez-vous que les roues de 
brousse sont alignées en plaçant une 
tige dans les trous extérieurs et en 
vous assurant qu'elle est parallèle à la 
tige centrale. Maintenant, vissez les 
bandes à 4 trous sur les Bush Wheels 
à 90 degrés hors phase. Figue 2.

Collier 1
Poutre plate 3" 2

Ressort de compression 1" 2
Support d'angle inversé 1
Assiette en plastique 2½" x 2½" 4
Assiette en plastique 3½" x 2½" 2
Assiette en plastique 4½" x 2½" 2

Bande étroite 3 trous 4
QI bande étroite 3 trous 2

Support extérieur de suspension 2
Bande d'espacement en plastique 5 trous 2

La plaque à bride 51c est boulonnée sur ces bandes. Pour 
éviter que les têtes de boulons ne heurtent la partie martelée 
de la roue de brousse, faites-le exactement comme indiqué 
sur la figure 3. Utilisez un boulon 111c ½" fixé avec un écrou, 
puis une rondelle fine suivie d'une rondelle standard. 
Ensuite, la bande, une autre rondelle standard. et les contre-
écrous. J'ai utilisé les écrous carrés plats pour obtenir le plus 
de filetage possible. Si vous ne le faites pas comme ça, vous 
aurez besoin de boulons plus longs.

Testez qu'il tourne librement puis 
ajoutez le moteur N20. J'ai boulonné le 
moteur à une éclisse et
ajusté la position à l'aide des 
fentes de l'éclisse et de l'équerre 
12b.

Goupille d'extrémité de tige de chenille en plastique 1
Équerre étroite 2x1 20

Support d'angle obtus étroit 1
Équerre obtuse étroite Rev A 1

QI bande étroite 7 trous 2
Bande incurvée étroite QI 9

Motoréducteur N20 60tr/min 1

Poussez les tiges de 2½" à travers les 
plaques à brides 51c. Remarque : elles 
seront très serrées lorsque les extrémités 
des boulons les toucheront. Il suffit de 
pousser fort ! Elles passeront à travers. 
Ensuite, fixez-les avec 4 x pinces à ressort 
bien qu'elles soient probablement serrées. 
sans eux. Mieux vaut prévenir que guérir.Ecouter

Moussorgski - Tableaux d'une exposition. XIII. La cabane à pattes de 
volaille. Baba Yaga. https://www.youtube.com/watch?
v=FsvpFU7KY7E&t=1410s

Regarde ça!

https://youtube.com/shorts/aZG1AWlslg0

Montage sur éclisse.

51c
À bride
Plaque

Et pour les fans d'Emerson, 
Lake et Palmer….
La hutte et la malédiction Baba Yaga
https://youtu.be/xMdwIP9vRWs
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Faites glisser l'entretoise, le ressort de compression et le support extérieur de 
suspension 260b sur les tiges et verrouillez-les en place avec un collier.

Fixez la bande d'espacement en plastique 260c avec
une broche en plastique 260d. Si vous n'avez 
pas l'épingle, un boulon fera l'affaire.

Le support de pile 9V est 
une bande à 4 trous et un 
support d'angle inversé

espacé de deux
Rondelles.

Construire le poulet
pieds avec 4 x

QI étroit courbé
Bandes. Boulonnez le

Angle étroit obtus
Supports à l'extérieur

Bandes courbes en premier. Maintenant

verrouiller le milieu incurvé
Bandes avec

seulement 1 trou se chevauchent.

Serrez-le TRÈS
serré tandis que

garder l'arc
symétrique.

Limiter
voyage

Commutateur monté
sur Éclisse.

2 x 812b

Voir la base marchant sans la cabane. 
https://youtu.be/qktftvoCGuU

Maintenant, boulonnez les bandes courbes extérieures 

et les supports obtus avec un seul boulon

seulement dans le 4etrou de la
fin. Ensuite, vissez un support à angle étroit et 
ajustez-le pour qu'il soit vertical. Fig 6. Enfin, 
boulonnez 2 x équerres étroites sur l'équerre 
verticale et passez à travers la bande d'espacement 
en plastique jaune avec une tige Triflat de 1¼". 
Fixez avec des pinces à ressort, Fig 5.
Le QI 3 trous étroit

Strip est de l'arrêter
trop penché.

La cabane doit vraiment être 
fabriquée à partir de plaques en 
plastique car ce modèle est très 
lourd et je pense qu'il est susceptible 
de se déséquilibrer avec le fanfaron 
exagéré. Il est très difficile de serrer 
les boulons sur la plaque sans les 
déformer, alors soyez prudent.

Non, je n'ai pas

oubliez le Boulon.
Il n'y a pas
trou là.Page 11
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Spin Master ferme l'usine de Calais

Éditorial.L'usine de Calais a été ouverte en 1959 et doit être fermée en janvier 2024 avec 50 employés licenciés. Cela 

signifie que l'usine de Calais aura fonctionné pendant 65 ans. Binns Rd, Liverpool a été ouvert à l'automne 1914 et 

fermé le vendredi 30eNovembre 1979. 65 ans aussi ! Les opinions sont comme des nombrils, tout le monde en a un 

(j'ai nettoyé celui-là), mais à mon avis, cela n'avait pas à se produire. Spin Master, qui a racheté la marque en 2013, a 

déclaré que les jouets Meccano continueraient d'être produits par son "réseau de partenaires en Europe, en Asie et 

en Amérique latine". Cela ressemble à un spin pour "Nous obtiendrons des pièces fabriquées partout où nous 

obtiendrons le devis le moins cher". Le communiqué de presse de Spin Master se terminait par "Enfin, il restera 

naturellement ouvert à toutes propositions d'un éventuel repreneur". Alors peut-être qu'il y a de l'espoir. Peut-être 

que Meccano sera repris par une entreprise qui comprend le vrai sens de Meccano. Lorsque Spin Master a acheté la 

marque, ils ont non seulement acheté le nom, mais ils ont également acheté le système Meccano qui est bien plus 

qu'un nom. Il s'agit d'une collection bien pensée de pièces qui ont évolué au cours du siècle dernier pour interagir les 

unes avec les autres d'une manière que les modélisateurs et ingénieurs Meccano comprennent et apprécient 

pleinement. Spin Master n'a pas apprécié. Ils l'ont vu comme un simple jouet et ils ont essayé de créer quelque chose 

de nouveau qui ne faisait pas partie du système Meccano. Leur première tentative a été le désastreux Meccanoid qui 

n'était rien de plus qu'un robot en plastique coûteux qui n'avait pas de pièces Meccano autres que les longs boulons 

de pivot. J'ai écrit à Spin Master en janvier 2015 et leur ai demandé ce qu'ils pensaient. Laurent Rabie a répondu Leur 

première tentative a été le désastreux Meccanoid qui n'était rien de plus qu'un robot en plastique coûteux qui n'avait 

pas de pièces Meccano autres que les longs boulons de pivot. J'ai écrit à Spin Master en janvier 2015 et leur ai 

demandé ce qu'ils pensaient. Laurent Rabie a répondu Leur première tentative a été le désastreux Meccanoid qui 

n'était rien de plus qu'un robot en plastique coûteux qui n'avait pas de pièces Meccano autres que les longs boulons 

de pivot. J'ai écrit à Spin Master en janvier 2015 et leur ai demandé ce qu'ils pensaient. Laurent Rabie a répondu"… 

l'essentiel est qu'il s'agit d'un produit qui conduira nos références Meccano classiques dans les magasins. Nous avons 

besoin des Walmarts et des Toys R Us de ce monde pour stocker le vieux Meccano et pour ce faire, nous avons besoin 

d'un bouchon - c'est ce bouchon - au prix auquel nous le vendons, nous ne nous attendons pas à ce qu'il vende 1 

million d'unités - mais nous nous attendons à ce qu'il crée l'enthousiasme dont nous avons besoin pour vendre tous 

les autres produits Meccano - c'est aussi une question de marque. C'est la renaissance de Meccano et d'ailleurs il a 

remporté le dernier gadget debout au CES et a généré

bourdonnement de fou ».
De toute évidence, une erreur coûteuse, mais ils ont continué
avec un "Ten Set" composé de 3 tiroirs de pièces en plastique et 
de servos. Encore un échec. Ensuite, Spin Master a semblé perdre 
tout intérêt. Dommage quand ils ont commencé avec de bonnes 
tenues comme la tour Eiffel avec les bandes étroites de ¼ ", la 
grue à tour (bien qu'elle ait eu des poutres d'angle défectueuses) 
et la tenue Thunderbird 2 qui était tout à fait excellente. Si 
seulement ils étaient restés sur le chemin de la Mecque 
traditionnelle

Voici en espérant que
la marque est vendue à un nouveau 

propriétaire qui apprécie

la différence entre
une marque et un 
système. – Éd.

L'usine de Calais n'est pas qu'une usine de conditionnement. 
De nombreuses pièces sont fabriquées sur place. Du haut, 
un rouleau de tôle d'acier, une machine à emboutir, des 
tourillons et accrocher les pièces à peindre.

Est-ce?

https://youtu.be/qO0D37LcYME
En 2022, ma partenaire Lisa et moi étions en route pour Wight. 
Alors que nous approchions de l'embarcadère des ferries à

Southampton, j'ai repéré l'immatriculation de la BMW devant et j'en 
ai profité pour prendre un cliché alors que la circulation était à 
l'arrêt. J'ai prié pour qu'il se dirige aussi vers le ferry et que, par un 
petit miracle, nous nous retrouvions garés côte à côte pour que je 
puisse prendre une photo. Hélas, il a tourné dans une autre 
direction, alors je me suis estimé chanceux d'avoir une image 
décente de son enregistrement. Plus tard, j'ai pris une photo 
composée de ma propre voiture et l'ai photographiée pour créer 
l'image légèrement artificielle ci-jointe. – Pete Wood.Page 12
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Ce mois-ci
Meccanoboy
Quand et où êtes-vous né?
Je suis né à Blackburn, Lancashire en Angleterre à 
la fin des années 1970. Blackburn est situé dans les 
West Pennines, qui possède certains des paysages 
les plus spectaculaires au monde lorsqu'il est visible 
les 3 jours de l'année environ qu'il ne pleut pas, 
qu'il ne pleut pas, qu'il ne pleut pas, qu'il pleut des 
chats et des chiens, qu'il pleut horizontalement ou 
tout simplement mouillé . Janvier est le mois le plus 
sec de l'année quand il fait plus
glacial qu'humide. Ce sont toutes des conditions environnementales idéales 
pour les tissus textiles, d'où l'industrie historique du tissage textile qui s'y est 
développée massivement pendant la révolution industrielle. Les héros 
historiques locaux étaient
généralement des inventeurs de 
machines d'ingénierie de cette 
époque. Le dernier rédacteur en chef 
du magazine Meccano, Michael 
Walker est également de Blackburn 
et j'ai découvert plus récemment qu'il 
vivait dans la rue voisine de chez 
nous, même si c'était peut-être avant 
ma naissance.

Où es-tu allé à l'école ?
J'ai fréquenté l'école primaire et secondaire locale (qui avait une 
quantité décente de Meccano dans le laboratoire de technologie) à 
Blackburn et je suis allé à la Clitheroe Royal Grammar School pour la 
sixième (l'ancien président du NMMG, le regretté Geoff Brown a 
également fréquenté cette école plusieurs années plus tôt) .

Quel a été ton premier métier?
J'étais un Paperboy à partir de l'âge de 12 ou 13 ans ; il distribuait le 
journal local gratuit qui était composé à 90% de publicités, cela 
devait aller dans chaque maison du tour plus un ½ pence 
supplémentaire par dépliant publicitaire supplémentaire par 
maison. Les journaux avaient de nombreuses pages, et ils pesaient 
une tonne et, comme le savent tous ceux qui sont allés à Blackburn, 
les rues sont très escarpées et, avec le temps susmentionné, tout 
cela a permis une bonne expérience de construction de 
personnage. Contrairement à l'Australie, où nous avons des boîtes 
aux lettres dans la rue, nous avons dû transporter les journaux sur 
chaque allée de jardin, puis les poster à travers un rabat de boîte 
aux lettres dans la porte d'entrée de la maison où, dans de 
nombreux cas, un chien serait allongé tranquillement dans le 
porche en attendant de se transformer en une bête grondant 
vicieuse lorsque les doigts d'un livreur de journaux sans méfiance 
ont essayé de pousser le rabat contre un ressort résistant aux 
ouragans et des coups de vent bloquant les poils avant d'enfoncer 
le contenu (j'ai vite appris à le faire rapidement avec le bout de mes 
doigts et à alimenter le papier au chien). Pourtant, le salaire était 
correct et les généreux pourboires de Noël ont certainement aidé 
les achats du Meccano.

Quel a été votre premier emploi après avoir obtenu votre diplôme ?

J'ai travaillé comme ingénieur avionique chez British Aerospace. Cela m'a apporté une 
grande variété de travaux intéressants avec de nombreuses opportunités, notamment 
de nombreux voyages en Europe, puis de travailler aux États-Unis et plus tard en 
Australie.

Qu'est-ce qui vous a poussé à immigrer en Australie ?
En 2010, mon employeur m'a proposé de déménager d'Angleterre en 
Australie. Il y a des années, vous deviez commettre un crime pour obtenir ce 
privilège, donc c'était clairement une trop belle opportunité pour refuser, alors 
nous avons sauté dans l'avion ici. Mon fils aîné avait 4 mois à l'époque; avant 
cela, il devait se rendre à Australia House à Londres pour un entretien afin 
d'obtenir son premier passeport. Cela consistait à placer un bébé de 3 mois 
sur le comptoir pour que le fonctionnaire le regarde avec une expression 
quelque peu perplexe avant de convenir qu'il existait réellement et de délivrer 
le passeport; Je peux dire que c'était le plus gros gaspillage d'un aller-retour 
de 700 km que j'aie jamais fait.

Êtes-vous un vrai Australien bleu maintenant ?

Oui, je peux maintenant dire que je suis un Australien 
équilibré ; J'ai une puce sur les deux épaules.
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Es-tu marié? Des enfants ?
J'ai rencontré ma future épouse Esther à Londres par l'intermédiaire d'un ami commun il y a plus de 20 
ans. C'était une expatriée australienne qui travaillait comme intérimaire. Nous avons maintenant deux 
enfants d'âge scolaire. Je suis souvent réprimandé pour avoir raconté trop de blagues à papa et pour 
avoir un haut niveau d'optimisme (un trait essentiel pour construire avec Meccano).

Est-ce que l'un de vos enfants partage votre intérêt pour le 
Meccano ? Oui, mes deux fils ont montré un certain intérêt. Mon 
plus jeune fils en particulier a un esprit très curieux et a exploré les 
instructions de l'ère de Binns Rd et essayé de proposer ses propres 
inventions.

Combien de meccano avez-vous ? Pour citer 
Bilbo Baggins: la moitié de mon Meccano est 
moitié moins que ce dont j'ai besoin, et j'ai 
besoin de moins de la moitié de mon Meccano 
moitié moins que je ne le pensais.

Dans quels clubs Meccano es-tu ? 
Melbourne, Sheffield, North 
Midlands, Afrique du Sud.

Voir le navire qui explose sur YouTube.

https://youtube.com/shorts/XpJVvNXAcdY

Quel était votre meilleur modèle ?
Je ne sais pas. Tout modèle que j'ai terminé signifie que je l'ai 
suffisamment aimé pour persister. Tous mes modèles ont des 
fonctionnalités que j'aime mais également des éléments que 
j'aurais aimé faire mieux. Mon modèle préféré est le Boerdijk 
Meccanograph dont je me souviens l'avoir regardé au musée 
Evoluon à Eindhoven, aux Pays-Bas, alors qu'un jeune de 14 
ans émerveillé le regardait fonctionner en continu sans 
surveillance, faisant avancer automatiquement son rouleau 
de papier et changeant ses motifs. J'ai été ravi de pouvoir 
éventuellement construire ce modèle moi-même sur la base 
des instructions du Modelplan 182 et d'y ajouter quelques 
fonctionnalités supplémentaires.

Quel type de modèles Meccano préférez-vous ? Modèles réduits, 
modèles animés, modèles automatisés. J'aime les modèles qui 
sont en proportion, et j'apprécie le détail en particulier lorsque 
cela est obtenu par le choix des pièces plutôt que par des pièces 
excessives. J'ai construit plusieurs petits modèles; la taille n'est 
pas vraiment le point pertinent, mais si je les faisais à plus grande 
échelle, je m'attendrais à justifier cela en ajoutant beaucoup de 
détails et de complexité supplémentaires, ce que je n'ai pas 
nécessairement l'envie ou le temps de faire. Quel que soit le sujet, 
j'aime le défi de résoudre des problèmes dans les limites du 
système, qu'il s'agisse d'installer des pièces dans un petit espace, 
de faire fonctionner un mécanisme ou simplement de lui donner 
une apparence correcte. Je crois qu'aucun problème n'est trop 
grand si nous y mettons vraiment notre esprit. La plupart des 
types de modèles m'intéressent sauf les machines à vapeur 
stationnaires que je trouve un peu meh, cela me fait me sentir un 
peu coupable car je sais qu'ils demandent d'énormes efforts pour 
que le volant d'inertie tourne correctement et que le vilebrequin 
soit droit, mais c'est probablement le seul type de modèle qui ne 
figure pas sur ma liste de choses à construire.
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Rendez-vous visite à d'autres Meccanos ?
J'ai eu la chance de rendre visite à John Burke à Victoria 
plus d'une fois, il était extrêmement hospitalier et nous a 
donné un incroyable yum cha. Aussi, Paul Dale quand il 
vivait à Brisbane et Graham Jost à Melbourne plus 
plusieurs en Angleterre.

Avez-vous été à de nombreux Expos Meccano?
Je suis allé à Skegex à quelques reprises, ce qui est une 
exposition fantastique et assez écrasante pour le nombre 
et la qualité des modèles, le rassemblement Henley, le 
Kew Bridge Steam Museum (cadre incroyable pour les 
modèles Meccano) et l'exposition annuelle de Melbourne 
environ 8 fois sans compter le moment où je suis arrivé 
une semaine plus tôt (clairement mon enthousiasme a eu 
raison de moi).

Avez-vous beaucoup voyagé ?
J'ai conduit complètement à travers 4 continents. En plus de 
conduire sur les côtes ouest et est de l'Australie, j'ai parcouru de 
nombreux pays d'Europe, notamment en conduisant jusqu'au Cap 
Nord au sommet de la Norvège et en voyant le soleil de minuit 
(absolument magique). J'ai également vécu aux États-Unis 
pendant quelques années et j'ai pu faire plusieurs voyages en 
voiture aux États-Unis; D'après mon expérience, le meilleur 
endroit pour parcourir de longues distances (grandes routes, 
paysages incroyables et peu de retards de circulation), la gorge du 
fleuve Columbia a probablement été l'une des routes les plus 
remarquables de notre voyage. Nous avons également passé une 
semaine au Mexique, mais moins on parle de ce voyage et de 
l'état de mes entrailles, mieux c'est probablement.
Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai conduit avec des amis à 
travers l'Afrique dans quelques Land Rover, ce qui a été une 
expérience formidable, bien qu'avec de nombreux moments de 
mécanique de brousse imprévus (les Toyota auraient-elles été 
meilleures ?). Un épisode légèrement surréaliste s'est produit lors 
du franchissement de la frontière entre le Zimbabwe et la Zambie 
pour découvrir que la frontière en face avait été verrouillée pour 
la journée et en faisant demi-tour, nous avons constaté qu'elle 
avait également été verrouillée au passage ; nous avons donc 
campé dans l'enceinte de noman's land pour la nuit et avons 
spéculé paresseusement si nous étions pris entre les feux croisés 
d'un obus AK-47 de l'un des groupes de soldats marchant de 
chaque côté de nous, alors quelle nation prendrait la 
responsabilité d'informer notre prochain de parent?

Avez-vous déjà été à Binns Rd? Ce 
n'est que récemment que je suis 
passé devant et j'ai vu l'oiseau géant 
Meccano Liver érigé sur le parking du 
centre commercial. J'étais à peine à la 
hauteur des genoux d'une sauterelle 
quand l'usine a fermé, donc je ne 
peux pas imaginer ce que c'était à son 
apogée.

aujourd'hui?

Persister
tu fais un quand ça 
devient difficile ne te 
donne pas
sans combat.

avec quoi
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Nous sommes John & Johnny. Une équipe père et fils qui aime le 
Meccano. Nous n'avons rien à voir avec Spin Master qui possède 
la marque. Contactez-nous à
MeccanoNews@gmail.com
Suivez Johnny Meccano sur

Cher JMM,
Mon mari est un Meccanoman qui 
l'occupe dans sa chambre Meccano 
et hors de mes cheveux bien qu'il 
aide rarement aux tâches 
ménagères. Cependant, hier, il a cru 
voir un cafard dans la cuisine. Il a 
tout nettoyé à fond. Il a l'air 
incroyable ! Demain je mets le 
cafard dans la salle de bain. - 
Cordialement, Meccanofemme 
assiégée.

ROYAUME-UNI

https://tims.org.uk
https://nelmc.org.uk
https://nmmg.org.uk
https://www.selmec.org.uk https://
southwestmeccano.org.uk https://
londonmeccanoclub.org.uk http://
www.hsomerville.com/wlms http://
www.northwestmeccano.co. Royaume-Uni 
https://northeasternmeccano.org.uk https://
www.meccanoscotland.org.uk http://
www.corlustmeccanoclub.co.uk https://
runnymedemeccanoguild.org.uk http://
www.midlandsmeccanoguild.com Autres 
pays
http://club-amis-meccano.org/ 
http://www.meccaninfos.com.ar/ 
http://www.meccanogilde.nl http://
meccano.free-bb.fr/
https://www.aceam.org/es/ https://
www.metallbaukasten-forum.de/ http://
www.amsclub.ch/
http://www.meccanoweb.es/ http://www.la-roue-tourne.fr/index.php/le-
meccano/notices-et-plans États-Unis et Canada

https://www.spinmaster.com/brand.php?brand=cat_meccano 
https://www.usmeccano.com
http://www.meccano.com
http://www.cmamas.ca
http://www.bcmeccanomodellers.com/meccano-in-canada.html 
http://www.meccanoquebec.org/index2fr.html
http://www.melright.com/meccanosales/ 

Nouvelle-Zélande

http://www.nzmeccano.com 
http://www.nzfmm.co.nz
https://www.facebook.com/MWT-Meccano-Club-1476153515979522/ 
Australie
http://www.mmci.com.au
http://www.sydneymeccanomodellers.org.au http://
www.webjournalist.com.au/maylands/index.html Afrique du 
Sud
http://www.mecworld.co.za/cmrp/

Quelle est la définition d'un 
ingénieur ?
Quelqu'un qui résout un problème que 
vous ne saviez pas avoir d'une manière 
que vous ne comprenez pas.

Un jeune homme du nom de Dave sortait avec une fille qui s'était portée 
volontaire pour la SPCA. Elle venait de sauver un perroquet et de donner l'oiseau à 
Dave puisque son chat venait de décéder. Malheureusement, le perroquet avait 
une mauvaise attitude et un vocabulaire terrible. Ses anciens propriétaires ont dû 
beaucoup maudire parce que chaque mot prononcé par l'oiseau était profane et 
grossier.
Dave a constamment essayé d'avoir une influence positive sur l'oiseau, ne parlant 
que d'une voix douce et avec des mots polis et gentils dans la maison. Dave a 
essayé cette approche pendant une semaine en vain. Finalement, Dave s'est 
tellement énervé qu'il a crié après le perroquet. Le perroquet a crié en retour, 
devenant de plus en plus fort et de plus en plus odieux à chaque seconde. Ne 
sachant pas quoi faire d'autre pour calmer l'oiseau, Dave l'a attrapé et l'a mis au 
congélateur. Pendant environ cinq minutes, le perroquet a poussé une puanteur, 
criant fort et provoquant un énorme chahut. Puis tout d'un coup, il est devenu 
silencieux.
Pendant environ deux minutes, tout ce que Dave entendit fut un silence absolu 
provenant du congélateur. Alors, il s'est approché et a ouvert la porte du 
congélateur. Le perroquet a tranquillement marché sur l'avant-bras de Dave et a 
dit : « Je tiens à m'excuser sincèrement de vous avoir offensé avec mon langage 
inapproprié et mon mauvais comportement. Je ne voulais pas vous contrarier, et je 
promets de nettoyer mon acte à partir de maintenant ». Dave a été stupéfait et 
complètement surpris par le changement de comportement de l'oiseau, se 
demandant ce qui aurait pu le causer lorsque le perroquet a continué: "Puis-je 
demander ce que la dinde a fait?"

Quelle est la différence entre les ingénieurs 
mécaniques et les ingénieurs civils ?
Les ingénieurs mécaniciens construisent des armes ; Les 

ingénieurs civils construisent des cibles.

https://www.facebook.com/Meccano-Club-of-South-Africa-464753870326296 Pages 
personnelles
https://neilsmeccanoandstuff.jimdofree.com/neil-s-meccano-models 
http://www.users.zetnet.co.uk/dms/meccano
http://www.dalefield.com/meccano/index.html
https://www.alansmeccano.org

Meccgear Jeff Clark Nouvelle-Zélande
https://www.meccanoindex.co.uk

sales@meccgear.co.nz Pas encore de site web mais un
http://www.meccanokinematics.net

la liste de prix avec photos peut être téléchargée ici
https://meccanocreations.in

http://www.nzmeccano.com/image-151916
http://www.meccano.us

Pièces sur mesure de Corlust Meccano Club
https://mecca-clocks.fr/

Ian Wilsonbespokecraftshack@gmail.com
Fournisseurs Meccano

Mike Rhodes. Lien vers la liste de prix ci-dessous.
http://www.meccanohobby.co.uk

https://www.nzmeccano.com/image-165106
https://www.meccanoshop.co.uk
http://meccanoman.co.uk/catalog 
https://www.meccanospares.com 
https://ralphsshop.com
http://www.meerlu.com.au/ https://
tinyurl.com/AshokBanerjee http://
www.hsomerville.com/mwmailorder http://
www.metalconstructiontoys.com

Bien? Cela valait-il le prix 
d'une tasse de café ?
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mailto:MeccanoNews@gmail.com
https://youtube.com/channel/UCIf9tpy_JWZOqLSpbVlfERA
https://tims.org.uk/
https://nelmc.org.uk/
https://nmmg.org.uk/
https://www.selmec.org.uk/
https://southwestmeccano.org.uk/
https://londonmeccanoclub.org.uk/
http://www.hsomerville.com/wlms
http://www.northwestmeccano.co.uk/
https://northeasternmeccano.org.uk/
https://www.meccanoscotland.org.uk/
http://www.corlustmeccanoclub.co.uk/
https://runnymedemeccanoguild.org.uk/
http://www.midlandsmeccanoguild.com/
http://club-amis-meccano.org/
http://www.meccaninfos.com.ar/
http://www.meccanogilde.nl/
http://meccano.free-bb.fr/
https://www.aceam.org/es/
https://www.metallbaukasten-forum.de/
http://www.amsclub.ch/
http://www.meccanoweb.es/
http://www.la-roue-tourne.fr/index.php/le-meccano/notices-et-plans
https://www.spinmaster.com/brand.php?brand=cat_meccano
https://www.usmeccano.com/
http://www.meccano.com/
http://www.cmamas.ca/
http://www.bcmeccanomodellers.com/meccano-in-canada.html
http://www.meccanoquebec.org/index2ang.html
http://www.melright.com/meccanosales/
http://www.nzmeccano.com/
http://www.nzfmm.co.nz/
https://www.facebook.com/MWT-Meccano-Club-1476153515979522/
http://www.mmci.com.au/
http://www.sydneymeccanomodellers.org.au/
http://www.webjournalist.com.au/maylands/index.html
http://www.mecworld.co.za/cmrp/
https://www.facebook.com/Meccano-Club-of-South-Africa-464753870326296
https://neilsmeccanoandstuff.jimdofree.com/neil-s-meccano-models
http://www.users.zetnet.co.uk/dms/meccano
http://www.dalefield.com/meccano/index.html
https://www.alansmeccano.org/
https://www.meccanoindex.co.uk/
http://www.meccanokinematics.net/
https://meccanocreations.in/
http://www.meccano.us/
https://mecca-clocks.fr/
http://www.meccanohobby.co.uk/
https://www.meccanoshop.co.uk/
http://meccanoman.co.uk/catalog
https://www.meccanospares.com/
https://ralphsshop.com/
http://www.meerlu.com.au/
https://tinyurl.com/AshokBanerjee
http://www.hsomerville.com/mwmailorder
http://www.metalconstructiontoys.com/
http://www.nzmeccano.com/image-151916
mailto:bespokecraftshack@gmail.com
https://www.nzmeccano.com/image-165106
https://ko-fi.com/johnnysmeccanomagazine

